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DESCRIZIONE
TITOLO: Pavimento galleggiante con cavi e/0 nastri

scaldanti autoregolanti.

Il presente trovato non solo si inserisce nel campo dei
pavimenti galleggianti (o pavimenti sopraelevati o flottanti), ma
anche nel campo del riscaldamento a pavimento, in particolare del
riscaldamento ottenuto mediante sistemi composti da cavi e/o
nastri scaldanti.

Il pavimento galleggiante € un sistema di pavimentazione
composto da moduli poggianti senza fissaggio su un supporto di
una certa altezza, in modo da ottenere sotto la superficie di
calpestio un'intercapedine (vano tecnico) per alloggiare servizi ed
impianti.

Come € noto, I'esigenza di pavimenti galleggianti nasce dalla
necessita di fruire di vani tecnici per la cablatura di reti di
trasmissione dati, di impianti elettrici e telefonici, per quanto
riguarda gli ambienti interni; dalla necessita di operare una piu
agevole, veloce e meno invasiva manutenzione in caso di
eventuali modifiche per quanto riguarda gli ambienti esterni.

In merito al riscaldamento a pavimento, esso & ottenuto
mediante sistemi composti da cavi e/o nastri scaldanti e viene
sostanzialmente realizzato annegando i cavi scaldanti
autoregolanti nella gettata di cemento sulla quale, in un secondo

momento, viene posato il piano di calpestio (o piastrelle).
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Questo sistema non solo viene impiegato in ambienti interni
(per il riscaldamento di immobili), ma anche in ambienti esterni
per proteggere qualsiasi tipo di superficie da ghiaccio e neve.
Infatti il sistema funziona sotto lastricato, cemento o asfalto; per
questo motivo viene per esempio applicato alle rampe per
autoveicoli.

I cavi e i nastri scaldanti autoregolanti sono essenzialmente
composti da:

- due conduttori in rame stagnato, che hanno la funzione di
alimentare il cavo, e

- un nucleo composto da un polimero miscelato con
particelle di grafite che rappresenta la parte scaldante.

A bassa temperatura le particelle di grafite costituiscono
tanti collegamenti in parallelo tra i due conduttori. Quando si
applica una tensione ai conduttori circola corrente al suo interno e
per effetto Joule inizia a scaldarsi generando calore. Man mano
che la temperatura sale il nucleo polimerico a livello microscopico
inizia ad espandersi rompendo i collegamenti in grafite tra i
conduttori di rame interrompendo il flusso di corrente.

Questo processo € reversibile: infatti quando il cavo si
raffredda si ricompongono i collegamenti tra i conduttori di rame ,
diminuisce la resistenza ed il cavo assorbe piu potenza.

Questa caratteristica autoregolante assicura che il cavo non
si surriscaldi e non si bruci.

Inoltre questa tipologia di cavo (e nastro) non
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necessariamente necessita di termostato.

Come € noto, attualmente le due tecnologie (pavimento
galleggiante e riscaldamento a pavimento) non sono cooperanti o
meglio, come suddetto, esistono pavimenti galleggianti costituiti
da moduli non riscaldanti poggianti su supporti e riscaldamento a
pavimento realizzato annegando cavi scaldanti autoregolanti nella
gettata di cemento portante le piastrelle.

Scopo del presente trovato €& quello di mettere a
disposizione un pavimento galleggiante in grado di realizzare
anche un riscaldamento a pavimento impiegando per questo cavi
e/o nastri scaldanti autoregolanti.

Ne consegue, dunque, che il vantaggio principale del trovato
e proprio quello di disporre di un pavimento di tipo galleggiante in
grado di realizzare anche un riscaldamento a pavimento, sia per
ambienti interni che per esterni.

Un ulteriore vantaggio e rappresentato dal fatto che detto
pavimento puo essere sovrapposto ad una pavimentazione
preesistente.

Detti scopi e vantaggi sono tutti raggiunti dal pavimento
galleggiante con cavi e/o nastri scaldanti autoregolanti, oggetto
del presente trovato, che si caratterizza per quanto previsto nelle
sotto riportate rivendicazioni.

Questa ed altre caratteristiche risulteranno maggiormente
evidenziate dalla descrizione seguente di alcune forme di

realizzazione illustrate, a puro titolo esemplificativo e non
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limitativo nelle unite tavole di disegno.

- Figura 1: illustra un primo esempio di realizzazione del
trovato;

- Figura 2: illustra un’ulteriore esempio di realizzazione
del trovato;

- Le figure 3-7: illustrano i collegamenti elettrici in un
pavimento galleggiante con cavi e/o nastri scaldanti
autoregolanti;

- Figura 8: illustra con una vista dall’alto un pavimento
galleggiante del tipo rivendicato.

Con particolare riferimento alle figure, con 1 si e
globalmente indicato un pavimento galleggiante con cavi 2 e/o
nastri scaldanti autoregolanti.

Detto pavimento galleggiante 1 comprende sommariamente
una pluralita di moduli 3, incorporanti cavi 2 e/o nastri scaldanti
autoregolanti, e supporti 4 che sostengono i moduli 3 collegati
elettricamente tra di loro.

Il collegamento elettrico tra detti moduli 3 & di tipo
sequenziale, cioé un modulo 3 alimenta il modulo 3 successivo, e
puo essere realizzato mediante cavi liberi.

In particolare, nell’esempio illustrato, i supporti 4 fungono
anche da collegamento elettrico dei cavi 2 e/o nastri scaldanti
autoregolanti tra un modulo 3 e laltro. Infatti, detti supporti 4
sono simili ai supporti dell’arte nota, ma in piu possono prevedere

almeno due contatti 8 e 9 atti a realizzare un collegamento
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elettrico tra un modulo 3 e l'altro.

In accordo con la forma preferita illustrata nelle figure
allegate, ciascun modulo 3 & assemblato a “sandwich”, costituito
da:

una base 11,

almeno un cavo e/0 nastro 2 scaldante autoregolante,

almeno un elemento dissipatore 6 e

almeno un piano coprente 7, a titolo di esempio una
piastrella,

posti a strati.

Un primo esempio di realizzazione prevede un modulo 3
costituito da una base 11.

Detta base 11 presenta un incavo 12 sulla superficie
superiore 11a all'interno del quale viene posizionato un elemento
dissipatore 6 sagomato come l'incavo 12 stesso.

Sull’elemento dissipatore 6, poi, viene adagiato almeno un
cavo 2 (e/o nastro) scaldante autoregolante, come mostrato in
figura 1.

Infine, il tutto pud essere coperto tramite un piano coprente
7, a titolo di esempio una piastrella.

In alternativa, € possibile prevedere una base 11, non
necessariamente incava (fig.2), sulla quale appoggia uno strato
13 di materiale termicamente isolante, ad esempio di poliuretano,
a sua volta rivestito da uno strato 14 di materiale termicamente

riflettente.
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Anche in questo caso l'ultimo strato pud essere un piano
coprente 7 come ad esempio una piastrella.

Operativamente, come mostrato in figura 5, in entrambi gli
esempi di realizzazione, una prima serie di supporti 4 viene
collegata ad una linea elettrica 10.

Ciascun modulo 3 sequenzialmente alimenta elettricamente
il modulo 3 successivo.

Come mostrato in figura 6, collegando elettricamente i
contatti 9 dell’'ultima fila di supporti 4 con un ponticello 15, pur
estraendo alcuni moduli 3 dalla loro sede non viene compromessa
I'alimentazione elettrica dei restanti moduli 3.

In figura 7, in particolare viene sottolineato il fatto che
alimentando elettricamente con la linea elettrica 10 anche |'ultima
fila di supporti 4 tramite i contatti 9, I'estrazione di tutti i moduli 3
di una sequenza orizzontale non compromette l'alimentazione
elettrica dei restanti moduli 3.

Si vuole ora evidenziare che in un’ulteriore esempio di
realizzazione (non rappresentato), i supporti 4 sono di tipo
tradizionale, cioé privi di contatti 8 e 9.

In questo caso & percio possibile realizzare il collegamento
elettrico mediante un collegamento equipotenziale, ad esempio

con cavallotti esterni.
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RIVENDICAZIONI

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti caratterizzato dal fatto che comprende una
pluralita di moduli (3), incorporanti cavi (2) e/o nastri
scaldanti autoregolanti, e supporti (4) che sostengono i

moduli (3) collegati elettricamente tra di loro.

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
dal fatto che il collegamento elettrico tra i moduli (3) e di
tipo sequenziale, un modulo (3) alimentando il modulo (3)

Successivo.

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo le rivendicazioni 1 e 2, caratterizzato
dal fatto che il collegamento elettrico di detti cavi (2) e/o
nastri scaldanti autoregolanti tra un modulo (3) e l'altro &

realizzato con cavi liberi.

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato
dal fatto che detti supporti (4) fungono da collegamento

elettrico dei cavi (2) tra un modulo (3) e l'altro.

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo le rivendicazioni 1 e 4, caratterizzato
dal fatto che detti supporti (4) sono dotati di almeno due

contatti (8 e 9) che realizzano il collegamento elettrico.
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. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo la rivendicazione 1, caratterizzato

dal fatto che ciascun modulo (3) & costituito da:

una base (11);

almeno un cavo (2) e/o nastro scaldante autoregolante;

almeno un elemento dissipatore (6);

almeno un piano coprente (7);

detti moduli (3) essendo assemblati a sandwich.

. Pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri scaldanti

autoregolanti, secondo la rivendicazione 6, caratterizzato
dal fatto che sulla base (11) appoggia uno strato (13) di
materiale termicamente isolante a sua volta rivestito da uno

strato (14) di materiale termicamente riflettente.

. Utilizzo di pavimento (1) galleggiante con cavi (2) e/o nastri

scaldanti autoregolanti, caratterizzato dal fatto che detto
pavimento (1) galleggiante € in grado di realizzare un
riscaldamento a pavimento impiegando cavi (2) e/o nastri

scaldanti autoregolanti.
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