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DISPOSITIF D’ALIMENTATION ELECTRIQUE ET DE DETECTION SANS COUPURE.

@ Selon l'invention, ce dispositif comprend:
un élément (10) de détection de courant électrique com-
prenant un émetteur sans fil (14); et )
un élément (20) d’alimentation électrique comprenant |
un récepteur sans fil (21) recevant un signal de commande ‘
dudit émetteur sans fil (14); ‘
lesdits éléments de détection et d’alimentation (10, 20) ;
étant tous deux reliés au réseau électrique domestique (11). |
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(a) Domaine technique de l'invention

La présente invention concerne, d'une maniere générale, les alimentations
électriqgues sans coupure, et en particulier un dispositif d'alimentation électrique et de
détection sans coupure qui utilise le cablage eélectrique d'origine d'une installation
électrique pour permettre un approvisionnement en énergie électrique de secours.
(b) Description de l'art antérieur

Les dispositifs existants d'éclairage de secours comprennent des commutateurs
intemes CA/CC (courant alternatif / courant continu) qui permettent a une batterie de
secours d'étre chargée pendant les heures de fonctionnement normal du dispositif et qui
stoppent automatiquement la charge aprés que la batterie soit complétement chargée.
Lorsqu'une panne de courant se produit, ces dispositifs sont commutés pour que du
courant électrique soit extrait de la batterie de secours afin d'alimenter une lampe.

L'ampoule d'un dispositif d'éclairage de secours conventionnel est séparée des
autres ampoules préalablement installées dans le logement qu'il comprend, et un tel
dispositif d'éclairage de secours requiert habituellement l'installation d'un cablage sépareé.
En d'autres termes, les ampoules et le cablage électrique présents dans le logement du
dispositif ne peuvent pas étre utilisés. L'utlisation et linstallaton de dispositifs
conventionnels d'éclairage de secours n'est donc pas trés économique. En outre, étant
donné que la structure d'éclairage existante ne peut pas étre utilisée et que les dispositifs
d'éclairage de secours sont installés au dessus de portes ou sur des murs d'angles, la

décoration intérieure du batiment est trés affectée.

RESUME DE L'INVENTION
Pour remédier aux inconvénients précités de I'art antérieur, la présente invention

fournit un nouveau dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure, ce
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dispositif comprenant un élément de détection de courant électrique et un élément
d'alimentation électrique, tous deux reliés au réseau électrique domestique. L'élément de
detection de courant €électrigue comprend un transformateur a CA (courant altematif),
une unité de détection de courant électriqgue, et un émetteur sans fil. L'élément
d'alimentation électrique est associé a un dispositif électronique et comprend une unité
d'alimentation €lectrique, un récepteur sans fil, une unité de commande, et une unité de
charge. L'element de détection de courant électrique transmet continuellement un signal
de commande a l'élément d'alimentation électrigue dans une certaine zone de
couverture tant que du courant électrigue est détecté sur le réseau électrique
domestique. Lorsque I'€lément de détection de courant électrique ne détecte plus de
courant électrique et quil cesse de transmetire le signal de commande, I'élément
d'alimentation électrique commute le dispositif électronique auquel il est associé de sorte
qu'il recoive du courant électrique a partir de l'unité d'alimentation €électrique, le dispositif
électronique pouvant ainsi continuer a fonctionner.

Une caracteristique majeure de la présente invention consiste en ce que le cablage
électrique existant est utilisé pour maintenir un fonctionnement sans coupure d'un grand
nombre de dispositifs électroniques lors d'une panne de courant.

Une autre caractéristique majeure de la présente invention est que, pour l'utilisation
d'éclairage de secours, des dispositifs d'éclairage existants peuvent étre utilisés et la
décoration intérieure du batiment reste intacte. Le dispositif selon la présente invention

est donc bien plus économique que les dispositifs selon I'art antérieur.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES
La figure 1 est un schéma fonctionnel d'un dispositif d'alimentation électrique et de

détection sans coupure selon la présente invention.
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La figure 1A est un schéma fonctionnel détaillé du dispositif d'alimentation électrique
et de détection sans coupure de la figure 1.

La figure 2 est un algorithme de fonctionnement du dispositif d'alimentation
électrique et de détection sans coupure de la figure 1 lorsque du courant électrique est
detecte.

La figure 3 est un algorithme de fonctionnement du dispositif d'alimentation
électrique et de détection sans coupure de la figure 1 lorsqu'aucun courant électrique
n'est détecte.

La figure 4 est une vue schématique représentant une forme de réalisation d'un
dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la présente

invention.

DESCRIPTION DETAILLEE DES FORMES DE REALISATION PREFEREES

En reférence a la figure 1, le dispositif d'alimentation €lectrique et de détection sans
coupure selon la présente invention comprend un élément 10 de détection de courant
électriqgue comprenant un émetteur sans fil 14 et un élément 20 d'alimentation électrique
comprenant un récepteur sans fil 21, ces deux €léments étant tous deux reliés au réseau
électrique domestique 11.

L'élement 10 de détection de courant électrique détecte la présence de courant
électrique sur le réseau électrique domestique 11 et transmet un signal de commande
correspondant par lintermeédiaire de I'émetteur sans fil 14.

Le récepteur sans fil 21 regoit le signal de commande et I'élément 20 d'alimentation
électrique réalisent différentes taches en fonction du signal de commande.

En référence a la figure 1A, I'élément 10 de détection de courant électrique

comprend en outre un transformateur 12 a CA (courant alternatif) reli€é au réseau
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électrigue domestique 11, et une unité 13 de détection de courant électrique étant reliee
au transformateur CA a l'émetteur sans fil 14. L'unité 13 de détection de courant
électriqgue détecte continuellement la présence de courant électrique sur le réseau
électrigue domestique 11 par lintermédiaire du transformateur 12 a CA et transmet un
signal de commande correspondant par l'intermédiaire de I'émetteur sans fil 14.

L'élement 20 d'alimentation électrique est associé a un dispositif électronique 30
(par exemple, une lampe) et comprend en outre une unité de commande 23 reliée au
récepteur sans fil 21 et au réseau électrigue domestique 11, une unité d'alimentation
électrique 22 reliée a l'unité de commande 23, et une unité de charge 24 reliée a l'unité
d'alimentation électrique 22 et a |'unité de commande 23. L'unité d'alimentation électrique
22 délivre du courant électrique stocké a l'intérieur de celle-ci au dispositif électronique 30
par lintermédiaire de l'unite de commande 23. L'unite de charge 24 entretient l'unité
d'alimentation électrique 22 de sorte qu'une quantité appropriée de courant électrique
soit stocke a l'intérieur de celle-ci.

Le dispositif électronique 30 est relié a un commutateur 31 destiné a commander
l'alimentation en courant électrique provenant du réseau électrigue domestique 11
jusqu'a l'élément 20 d'alimentation électrique. Un récepteur sans fil 21 d'au moins un
dispositif électronique 30 est situé dans la zone de couverture de I'émetteur sans fil 14.

Les figures 2 et 3 sont des algorithmes de fonctionnement du dispositif
d'alimentation électrique et de détection sans coupure de la présente invention lorsque la
présence de courant électrique est, ou respectivement n'est pas, détectée. Comme
llustré, l'unité 13 de détection de courant électrique de I'€lément 10 de détection de
courant électriqgue détecte la présence de courant électrique sur le réseau électrique

domestique 11 par l'intermédiaire du transformateur 12 a CA. Si du courant électrique est
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détecté, I'émetteur sans fil 14 commandé par 'unité 13 de détection de courant électrique
transmet continuellement un signal de commande. Une fois que le signal de commande
est capté par le récepteur sans fil 21, 'unité de commande 23 est avertie de la réception
du signal de commande. L'unité de commande 23 agit alors d'une maniére ou d'une
autre en fonction de |'etat du commutateur 31. Si le commutateur 31 est en fonction (i.e.
en circuit ferme), le dispositif électronique 30 est alimenté par le réseau €lectrique
domestique 11. Ace moment Ia, I'unité de commande 23 active l'unité de charge 24 pour
charger l'unité d'alimentation électrique 22, afin de maintenir une quantité appropriée de
courant électrique stockée a l'intérieur l'unité d'alimentation électrique 22. En revanche, si
le commutateur 31 n'est pas en fonction (i.e. en circuit ouvert), le dispositif €lectronique
30 n'est bien évidemment pas alimenté par le réseau électrique domestique 11. A ce
moment la, l'unitt de commande 23 désactive l'unité de charge 24 pour cesser de
charger l'unité d'alimentation électrique 22.

Si aucun courant électriqgue n'est détecté, I'émetteur sans fil 14 commandé par
l'unité 13 de détection de courant électrique stoppe la transmission du signal de
commande. Etant donné qu'aucun signal de commande n'est regu par le récepteur sans
fil 21, 'unité de commande 23 est avertie de 'absence de signal de commande. L'unité
de commande 23 agit alors d'une maniere ou d'une autre en fonction de l'état du
commutateur 31. Si le commutateur 31 est en fonction (i.e. en circuit fermé), l'unité de
commande 23 connecte l'unité d'alimentation électrique 22 au dispositif €lectronique 30
de sorte que le dispositif €lectronique 30 peut continuer a fonctionner grace au courant
électrique stocké a l'intérieur de l'unité d'alimentation électrique 22. En revanche, sile
commutateur 31 n'est pas en fonction (i.e. en circuit ouvert), l'unité de commande 23

déconnecte l'unité d'alimentation €électrique 22 du dispositif électronique 30. Il doit étre
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noté que I'elément 10 de détection de courant électrique surveille continuellement le
réseau électrigue domestique 11. Dés que du courant électrique est détecté sur le
réseau électriqgue domestique 11, le transmetteur sans fil 14 reprend la transmission du
signal de commande. La suite du fonctionnement demeure identique a ce qui est décrit
ci-dessus.

Ainsi, lorsque ledit signal de commande est regu par ledit récepteur sans fil 21,
celui-ci avertit ladite unité de commande 23, et ladite unité de commande 23 donne pour
instructions a |'unité de charge 24 de charger ladite unité d'alimentation électrique 22 ; e,
lorsque ledit signal de commande n'est pas regu par ledit récepteur sans fil 21, celui-ci
avertit ladite unité de commande 23, et ladite unité de commande 23 connecte ladite
unité d'alimentation électrique 22 audit réseau électrique domestique 11 de sorte que du
courant électrique stocke a l'intérieur de ladite unité d'alimentation électrique 22 soit
délivré audit réseau électrique domestique 11.

En référence a la figure 4, un dispositif d'alimentation électriqgue et de détection
sans coupure selon une forme de réalisation de la présente invention comprend un
élément de détection de courant électrique et une pluralité d'éléments 20a d'alimentation
électrique situés dans la zone de couverture radio de I'€lément de détection de courant
électrique. L'élément de détection de courant électrique comprenant un émetteur sans fil
14a et une unité 13 de détection de courant électrique est branché sur une prise
électrigue. Chaque élément 20a d'alimentation électrique est associé a un dispositif
électronique 40a (par exemple, un appareil nécessitant une alimentation électrique sans
coupure ou une lampe comprenant un elément générateur de lumiere 41a tel qu'une
diode électroluminescente, un tube cathodique froid ou chaud, une lampe a décharges

de gaz, une lampe halogene, etc.) et est relié a un commutateur 42a destiné a
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commander ['alimentation en courant électrigue provenant du réseau électrique
domestique 11 jusqu'a I'éléement 20a d'alimentation électrique. Chaque élément 20a
d'alimentation électrique comprend un récepteur sans fil 21a destiné a capter le signal de
commande de I'émetteur sans fil 14a. Une unité de commande (non représentée)
agencee a l'intérieur de chaque élément d'alimentation électrique 20a fonctionne ainsi de
la maniéere précitée.

Ainsi, la présente invention peut étre installée sur un cablage électrique existant et
fonctionne avec un quelconque dispositif €lectronique 40a pouvant étre relié au cablage
existant. Lorsque le dispositif électronique 40a est une lampe, cela permet d'obtenir un
dispositif d'éclairage de secours ne nécessitant pas l'installation d'une lampe séparée et
n'ayant aucun impact sur la décoration intérieure du batiment. En outre, en fonction des
exigences d'installation, un quelconque dispositif électronique 40a associé a un élément
20 d'alimentation électrique peut étre remplacé selon le besoin, et davantage de
dispositifs peuvent étre installés et utilisés. Enfin, étant donné que tous les récepteurs
sans fil 20a situés dans la zone de couverture de 'emetteur sans fil 14a peuvent recevoir
le signal de commande, la stabilité de fonctionnement sans coupure des dispositifs
électroniques 40a est assurée.

Par conséquent, en comparaison a l'art antérieur, la présente invention présente les
avantages suivants : (1) le systéme existant d'approvisionnement en courant €lectrique
est conserve et utilisé ; (2) le cablage électrique existant est conservé et utilisé ; et (3) un
nombre quasiment illimité de dispositifs électroniques peut étre utilisé de maniére a

fonctionner sans interruption lors d'une panne de courant.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure caractérise en
ce qu'il comprend :
un élément (10) de détection de courant électrique comprenant un emetteur

sans fil (14) ; et
un €lément (20) d'alimentation électrique comprenant un récepteur sans fil (21)

recevant un signal de commande dudit émetteur sans fil (14) ;
lesdits eéléments de détection et d'alimentation (10, 20) étant tous deux reliés

au réseau €lectrique domestique (11).

2. Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la
revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément (10) de détection de
courant électrique comprend en outre un transformateur (12) a CA (courant
alternatif) et une unité (13) de détection de courant électrique; ledit
transformateur (12) a CA étant relié audit réseau électrique domestique (11) ;
ladite unité (13) de détection de courant électrique étant reliée audit
transformateur (12) a CA et audit émetteur sans fil (14) ; et ladite unité (13) de
détection de courant électrique détectant continuellement la présence de
courant €lectrigue sur ledit réseau é€lectrique domestigue (11) par
lintermédiaire dudit transformateur (12) a CA, et transmettant un signal de
commande correspondant par l'intermédiaire de 'émetteur sans fil (14).

3. Dispositif d'alimentation électrique et de deétection sans coupure selon la
revendication 1, caractérisé en ce que ledit élément (20) d'alimentation
electrique comprend en outre une unite de commande (23) reliee audit

récepteur sans fil (21) et audit réseau électrique domestique 11, une unité
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d'alimentation €électrique (22) reliée a ladite unité de commande (23), et une
unité de charge (24) reliée a ladite unité d'alimentation électrique (22) et a
ladite unité de commande (23) ; lorsque ledit signal de commande est regu par
ledit recepteur sans fil (21), celui-ci avertit ladite unité de commande (23), et
ladite unité de commande (23) donne pour instructions a l'unité de charge (24)
de charger ladite unité d'alimentation électrique (22) ; et, lorsque ledit signal de
commande n'est pas recu par ledit récepteur sans fil (21), celui-ci avertit ladite
unité de commande (23), et ladite unité¢ de commande (23) connecte ladite
unité d'alimentation électrique (22) audit réseau électrique domestique (11) de
sorte que du courant électrique stocké a l'intérieur de ladite unité d'alimentation
électrique (22) soit délivré audit réeseau électriqgue domestique (11).

4. Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la
revendication 1, caractériseé en ce que ledit récepteur sans fil (21) est situé
dans la zone de couverture dudit émetteur sans fil (14).

5. Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure pour un
dispositif électronique (30, 40a), caractérisé en ce qu'il comprend :
un élément (10) de détection de courant électrique comprenant un emetteur

sans fil (14, 14a) ; et
un élément (20, 20a) d'alimentation électrique comprenant un récepteur sans

fil (21, 21a) recevant un signal de commande dudit émetteur sans fil (14, 14a) ;
ledit élément d'alimentation électrique (20, 20a) étant associé audit dispositif
électronique (30, 40a) ; et lesdits éléments de détection et d'alimentation (10, 20,

20a) etant tous deux reliés au réseau électrique domestique (11).
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Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la
revendication 5, caractérisé en ce que ledit dispositif €lectronique (40a) est une
lampe ou un appareil nécessitant une alimentation électrique sans coupure.
Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la
revendication 5, caractérisé en ce que ledit dispositif électronique (30, 40a) est
relié a un commutateur (31, 42a) destiné a commander l'alimentation en
courant électrique provenant dudit réseau électrique domestique (11)
jusqu'audit €lément (20, 20a) d'alimentation électrique.

Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon la
revendication 5, caractérisé en ce que ledit récepteur sans fil (21, 21a) est situé
dans une zone de couverture dudit émetteur sans fil (14, 14a).

Dispositif d'alimentation électrique et de détection sans coupure selon les
revendications 5 ou 6, caractérisé en ce que ledit dispositif électronique (40a)

est une lampe comprenant un élément génerateur de lumiere (41a).
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