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심사청  : 

(54) 가공 제

약

본  , , 가  /또는 그 혼합  적당한 크  세절하여  연스럽게 살 고 
늘, 복합 천연향신료  천연색소 등과 균 하게 어 러  혼합하여 성형한 후 븐에서 열처 한 
가공 제 에 한 것 다.

본 에서 사 는 각 첨가물  적정 투 량  복합천연향신료 1∼2.5 량%, 늘  0.5∼3 량%, 천
연색소가 0.1∼0.25 량% , 븐에서  열처 시 적정조건   200℃∼250℃, 시간 3∼10 다. 

세서

[  칭]

가공 제

본 내  공개 건 므  전문 내  수 하  않았

(57) 청  

청 항 1 

, , 가  /또는 그 혼합  적당한 크  세절하고 양념 , 복합천연향신료, 늘  천
연색소 등과 -5℃ 하 공혼합 에서 골고루 혼합하여 다양한 형태  동성형한 후 븐에서 열처
한 다  그  또는 나무꼬치  끼워 냉각시켜 제 화하거나 또는 -45℃  속 동결시켜 제 화함  
특징  하는 가공 제 .

청 항 2 

제1항에 어서, 복합천연향신료가 1∼2.5 량% 포함  특징  하는 가공 제 .

청 항 3 

제1항에 어서, 늘  0.5∼3 량% 포함  특징  하는 가공 제 .

청 항 4 

제1항에 어서, 천연색소가 0.1∼0.25 량% 포함  특징  하는 가공 제

청 항 5 
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제1항에 어서, 븐에서  열처 는 200℃∼250℃  에서 3∼10 동안 처  특징  하는 
가공 제 .

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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