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(57) Abstract: The invention relates to a mobile radio terminal (10) for a mobile radio network (36), particularly according to the
I~ GSM standard or UMTS standard, said mobile radio network (36) comprising a central processing unit (40). The mobile radio

terminal (10) is provided with a receiver unit and a transmitter unit, a display unit (14) featuring visual/and or acoustic menu-assisted

operation, a control unit (28) for selecting menu items used for operating the mobile radio terminal (10), and means for representing
n visual and/or acoustic elements (26) on the display unit, each visual and/or acoustic element (26) representing one menu item. Said
& visual elements (26) are centrally administered in a processing unit (40) of the mobile radio network (36). The inventive mobile
radio terminal (10) further comprises means for retrieving said menu items from the central processing unit (40) via visual and/or
@= acoustic elements (26). The invention also relates to a method for such an inventive mobile radio terminal (10).
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& (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Mobilfunkendgerit (10) fiir ein Mobilfunknetz (36), insbesondere nach dem
O GSM- oder UMTS-Standard, wobei das Mobilfunknetz (36) eine zentrale Rechnereinheit (40) aufweist. Das Mobilfunkendgerit
(10) verfuigt tiber eine Empfangs- und eine Sendeeinheit, eine Anzeige (14)

a [Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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mit einer visuellen und/oder akustischen Meniifiihrung, eine Steuereinheit (28) zum Auswihlen von Meniipunkten zum Bedienen
des Mobilfunkendgerits (10) und Mittel zum Darstellen von visuellen und/oder akustischen Elementen (26) auf der Anzeige, wobei
ein visuelles und/oder akustisches Element (26) jeweils einen Mentiiptulkt représentiert. Die visuellen Elemente (26) werden zentral
in einer Rechnereinheit (40) des Mobilfunknetzes (36) verwaltet. Das erfindungsgemésse Mobilfunkendgerit (10) enthélt nunmehr
Mittel, diese Meniipunkte iiber visuelle und/oder akustische Elemente (26) von der zentralen Rechnereinheit (40) abzurufen. Ferner
betrifft die Erfindung ein Verfahren fiir ein solches erfindungsgemésses Mobilfunkendgerits (10).
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Mobilfunkendgeriit mit visuell gesteuerter Meniifiihrung

Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft ein Mobilfunkendgert fiir ein Mobilfunknetz, insbesondere nach
dem GSM- oder UMTS-Standard, wobei das Mobilfunknetz eine zentrale Rechnereinheit
aufweist, enthaltend:

(a) eine Empfangs- und eine Sendeeinheit,

(b) eine Anzeige mit einer hierarchischen Meniifiihrung mit Meniipunkten,

(c) eine Steuereinheit zum Auswihlen der Meniipunkte zum Bedienen des
Mobilfunkendgerits,

(d) Mittel zum Darstellen der Mentipunkte auf der Anzeige.

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren fiir ein solches Mobilfunkendgerit.

BESTATIGUNGSKOPIE



WO 2004/039087 PCT/EP2003/011668

Stand der Technik

Mobilfunkendgerite sind hinldnglich bekannt. Sie werden dazu verwendet, in einem
Mobilfunknetz mit anderen Partnern, die ebenfalls iiber ein Mobilfunkendgerét verfiigen,
zu kommunizieren. Die Mobilfunkendgerite weisen dazu eine jeweils geeignete
Empfangs- und eine Sendeeinheit auf. Die Mobilfunkendgeréte arbeiten derzeit entweder
nach dem GSM- oder nach dem UMTS-Standard. Diese Standards werden in zahlreicher
Literatur, wie z. B. in ,,GSM Global System for Mobile Comminication®, 2. Auflage,
Eberspécher / Vogel, Verlag: Teubner Stuttgart-Leipzig, beschrieben.

Die Mobilfunkendgerite werden hinsichtlich ihrer Bedienung wund ihrer
Anwendungsmoéglichkeiten immer komfortabler. Die Bedienung erfolgt héufig {iber ein
Menii, welches auf eine Anzeige dargestellt wird. Die Steuerung des Meniis erfolgt iiber
geeignete Druck- bzw. Mikroschalter oder {iber die numerische Tastatur des
Mobilfunkendgerits. Die Meniis sind dazu in der Regel hierarchisch aufgebaut und als
Textelemente, manchmal mit einzelnen visuellen Elemente zur Unterstiitzung des Textes,
dargestellt. Bei neueren Mobilfunkendgeriten der Firma Nokia werden einzelne
Meniipunkte mit solchen visuellen Elementen verwendet. Dies ist beispielsweise beim -
Typ Nr. 3210 dieser Firma der Fall. Hier wird jedoch immer nur ein Meniipunkt
dargestellt. Die Meniipunkte in derselben hierarchischen Ebene lassen sich nicht

gleichzeitig darstellen.

Nachteil dieser textgesteuerten Meniis mit einzelnen visuellen Elementen ist, dass die
visuellen Elemente von Mobilfunkendgerit zu Mobilfunkendgerét bzw. von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich ausfallen kénnen. Hierdurch verlieren die visuellen Elemente
ihre Bedeutung, weil sich keiner so richtig intuitiv unter dem Bild — wegen des geringen
Wiedererkennungswertes — vorstellen kann, was fiir eine Funktion bzw. Mentipunkt sich
hinter dem visuellen Element versteckt. Sie ben&tigen daher immer ein zusitzliches

textgesteuertes Menti.

Bei Mobilfunkendgeriten der Firma Motorola, z.B. Typ Timport, werden mehrere
visuelle Elemente auf der Anzeige dargestellt, wobei jedem visuellen Element ein

Mentipunkt zugeordnet wird. Diese visuelle Meniidarstellung befindet sich jedoch nur in
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der obersten ersten Ebene der Hierarchie. Wegen der Grofle der Mobilfunkendgerite
kann die Speicherkapazitit fiir visuelle Elemente nur sehr begrenzt sein. Auch bei diesen

visuellen Elementen kann das Menii von Modell zu Modell variieren.

Offenbarung der Erfindung

Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden
und ein Mobilfunkendgerdt bzw. ein Verfahren fiir ein solches Mobilfunkendgerét zu
schaffen, das eine einheitliche, moglichst vollstdndige, bildgesteuerte Mentifiihrung

aufweist.

Erfindungsgemaf wird die Aufgabe dadurch geldst, dafl bei einem Mobilfunkendgerét
fiir ein Mobilfunknetz, insbesondere nach dem GSM- oder UMTS-Standard, wobei das

Mobilfunknetz eine zentrale Rechnereinheit aufweist, der eingangs genannten Art

(¢) Mittel zum Abrufen und Darstellen von visuellen und/oder akustischen
Elementen fiir Meniipunkte zentral aus einer Rechnereinheit des

Mobilfunknetzes.

Weiterhin wird die Aufgabe durch ein Verfahren fiir Mobilfunkendgeréte der eingangs
genannten Art geldst, bei denen die Daten fiir die visuellen und/oder akustischen
Elemente der Meniipunkte in einer zentralen Rechnereinheit des Mobilfunknetzes
gespeichert sind und diese Daten durch das Mobilfunkendgerdt bei Aufruf des
entsprechenden Meniis von der zentralen Rechnereinheit an das Mobilfunkendgerét

{ibermittelt und von der Anzeige des Mobilfunkendgerits dargestellt wird.

Die Erfindung beruht auf dem Prinzip, eine einheitliche Mentifithrung fiir die Bedienung
von allen Mobilfunkendgeriten vorzuschlagen, die sich intuitiv bedienen lisst. Die
Intuition wird durch die visuellen und/oder akustischen Elemente erreicht, welche durch
die Einheitlichkeit und =zentrale Verwaltung auf einem Zentralrechner des
Mobilfunknetzes gewdhrleistet ist. Allen Mentipunkten lassen sich so visuelle und/oder

akustische Elemente zentral und einheitlich zuordnen.
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Die Erfindung weist eine hierarchisch aufgebaute die Meniifithrung auf. Durch diese
MaBnahme muss der Benutzer des Mobilfunkendgeréts sich nicht mit allen Funktionen
gleichzeitig befassen. Er kann sich intuitiv von einer Ebene zur néchsten

durchorientieren.

Vorzugsweise sind hierzu Mittel vorgesehen, welche die visuellen Elemente auf der
Anzeige mit Text erkléren. Dies ist besonders fiir Benutzer, die die Meniifithrung nur
selten bedienen oder Einsteiger, hilfreich. Auf diese Weise lassen sich die Funktionen,
die den visuelle Elementen zugeordnet sind, leicht erlernen. Der Text stellt eine

zusétzliche Hilfe fiir die Bedienung des Mobilfunkendgerits dar.

In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sprechen die Mittel zur
Erkldrung der visuellen Elemente mit Text erst an, wenn der entsprechende Meniipunkt
ausgewdhlt wird. Durch diese MaBlnahme wird vermieden, dass stindig der Text von

jedem Mentipunkt dargestellt wird.

Eine bevorzugte Ausbildung des erfindungsgeméfien Mobilfunkendgerits ergibt sich,
wenn die Anzeige als beriihrungsempfindliche Steuereinheit ausgebildet ist, wobei
jeweils der Meniipunkt auswéhlt wird, dessen visuelles Element beriihrt wird. Solche
berithrungsempfindlichen Anzeigen werden auch "Touchscreen" genannt. Bei solchen
Steuereinheiten ist es u. U. sogar nicht mehr erforderlich, dass eine iibliche Tastatur
bendtigt wird. Die Tasten kénnen auch auf der berithrungsempfindlichen Anzeige als

visuelle Elemente angezeigt werden.

Eine vorteilhafte Alternative ergibt sich, wenn ein Navigationselement als Steuereinheit
vorgesehen ist. Da die Kosten fiir ein Mobilfunkendger#t mit berithrungsempfindlicher
Anzeige derzeit relativ hoch sein diirften, werden in naher Zukunft daher aus
Kostengriinden andere Navigationselemente bevorzugt werden, um die einzelnen
Meniipunkte anzusteuern. Vorteilhafterweise konnte ein solches Navigationselement als

Steuerpin mit Mikroschaltern oder Touchpad ausgebildet sein.
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Um fiir den Benutzer die visuellen Elemente noch unterscheidbarer darzustellen, sind die

visuellen Elemente farbig ausgestaltet.

Ein vorteilhafter Aspekt fiir die Einheitlichkeit liegt darin, wenn die visuellen Elemente
filr Meniipunkte fest vorgegeben sind. Da die visuellen Elemente nicht mehr verindert

werden kdnnen, liegen sie fiir jeden Benutzer in gleicher Form vor.

Gelegentlich kann es jedoch vorkommen, dass das eine oder andere visuelle Element fiir
jemanden individuell angepasst werden muss. Es ist daher auch eine vorteilhafte und
flexible Ausgestaltung der Erfindung, wenn sich neben den fest vorgegebenen visuellen

Elementen auch einige visuelle Elemente individuell einstellen lassen.

Der Uberblick iiber das Menii ldsst sich verbessern, wenn Mittel vorgesehen sind, die
immer wenigstens zwei Meniipunkte bzw. die entsprechenden visuellen Elemente auf der
Anzeige anzeigen. Hierbei sind jedoch die Gréfe der Anzeige zu berticksichtigen und die

Auflésung, die fiir die visuellen Elemente benttigt werden.

Um zu verhindern, dass nicht stindig eine Verbindung mit dem Zentralrechner des
Mobilfunknetzes gehalten werden muss, ist es eine vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung, einen Zwischenspeicher vorzusehen, in dem die visuellen Elemente
zwischengespeichert werden. Damit missen nur die visuellen Elemente nachgeladen
werden, die in dem Zwischenspeicher nicht vorhanden sind. Der Zwischenspeicher kann

ein dynamischer oder ein statischer Speicher sein.

Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfindungsgemé#Ben Verfahrens erhélt man, wenn die
Texterkldrungen der visuellen Elemente der Meniipunkte in einer =zentralen
Rechnereinheit des Mobilfunknetzes gespeichert sind und die entsprechenden Daten
durch das Mobilfunkendgerit bei Aufruf des entsprechenden Ments von der zentralen
Rechnereinheit an das Mobilfunkendgerét iibermittelt und von der Anzeige des
Mobilfunkendgerits dargestellt wird. Auf diese Weise wird der Speicherplatz vom
Mobilfunkendgerét aufgrund von Auslagerung von Daten auf einen Zentralrechner nicht

tiberstrapaziert.
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Durch die Verwendung von wenigstens zwei Meniipunkten als visuelle Elemente auf der
Anzeige des Mobilfunkendgeriits wird die Ubersichtlichkeit fiir den Anwender des
Mobilfunkendgeréts erhoht.

Vorteilhafterweise werden auch bei dem erfindungsgemiBen Verfahren die visuellen
Elemente der Meniis in einem Zwischenspeicher des Mobilfunkendgerits
zwischengespeichert. Hierdurch kann in dem Mobilfunkendgerét Speicherplatz gespart

und die GroBe des Mobilfunkendgeréts somit reduziert werden.

Weitere Vorteile ergeben sich aus dem Gegenstand der Unteranspriiche.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

Fig. 1 zeigt in einer Prinzipskizze einen  Ausschnitt eines ersten
Ausfiihrungsbeispiels von einem erfindungsgeméfBen Mobilfunkendgerat

mit einem Steuerpin.

Fig. 2 zeigt in einer Prinzipskizze einen Ausschnitt eines zweiten
Ausfiithrungsbeispiels von einem erfindungsgeméfien Mobilfunkendgerét

mit einem Touchscreen.

Fig. 3 zeigt in einer Prinzipskizze einen Ausschnitt eines zweiten
Ausfithrungsbeispiels von einem erfindungsgeméBen Mobilfunkendgerit

mit einem Touchpad.

Fig. 4 zeigt in einer Prinzipskizze ein Mobilfunknetz mit erfindungsgeméfBen
Mobilfunkendgeréten.
Fig. 5 zeigt in einer Prinzipskizze die verschiedenen Ebenen eines Auswahlmentis

fiir ein erfindungsgeméfBes Mobilfunkendgerét.
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Bevorzugte Ausfithrungsbeispiele

In Fig. 1 wird mit 10 ein erfindungsgeméBes Mobilfunkendgerit bezeichnet. Das
Mobilfunkendgerdt 10 enthilt neben den iiblichen, erforderlichen technischen
Ausbildungen eine Tastatur 12 und eine Anzeige 14, welche in einem Gehduse 16
angeordnet 'sind. Die Tastatur 12 besteht aus numerischen Tasten 18 und Sonderzeichen
20. Die Tasten 18 bzw. 20 kénnen jedoch auch mit zusétzlichen anderen Funktionen
belegt sein. Das Mobilfunkendgerét 10 weist in seinem Gehduse 16 ferner ein Mikrofon
22 und einen Lautsprecher 24 auf. Auf der Anzeige 14 wird eine Matrix mit
verschiedenen visuellen Elementen 26 dargestellt. Durch Bestitigung eines Steuerpins 28
kann das gewiinschte visuelle Element 26 ausgew#hlt werden. Im vorliegenden
Ausfihrungsbeispiel wurde aus den visuellen Elementen 26 das Bildelement "Sport" 28

ausgewdhlt.

Ein Benutzer des erfindungsgemdfen Mobilfunkendgerits erkennt die gewlinschte
Auswahl an einem Textfeld 30, in dem im vorliegenden Beispiel der Text "Sport"
geschrieben steht. Hinter jedem visuellen Element 26 steht ein eigener Mentipunkt. In der
abgebildeten Anzeige sind beispielhaft die visuellen Elemente 26 fiir " Suchen, Kontakt,
Sport, Notizen, Musik, Post, Spiele, Karte und Verkehr" dargestellt. Jede Ebene der
Mentipunkte hat seine eigenen visuellen Elemente 26. Die Anzahl der visuellen Elemente

26 kann jedoch von Ebene zu Ebene variieren.

Durch Aufrufen eines Mentipunktes, in dem ein visuelles Element 26 ausgew#hlt wird,
gelangt man in die néchste Ebene der Meniiauswahl. Auch hier sind wiederum visuelle

Elemente als Mentipunkte abgebildet.

In Fig. 2 wird ebenfalls ein erfindungsgeméBes Mobilfunkendgerét 10 dargestellt.
Gleiche Bestandteile werden daher mit denselben Bezugszeichen bezeichnet wie in der
vorherigen Fig. 1. Gegeniiber dem Ausfilhrungsbeispiel von Fig. 1 weist das
Mobilfunkendgerdt 10 von Fig. 2 keine Tasten 12 und kein Steuerpin 28 auf. Stattdessen
“verfligt das Mobilfunkendgerit 10 iiber eine berithrungsempfindliche Anzeige 32. Eine

solche bertihrungsempfindliche Anzeige 32 wird auch "Touchscreen" genannt.
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Grundsitzlich funktioniert der Touchscreen 32 genauso wie der Steuerpin 28. Die
Auswah!l eines visuellen Elements 26 erfolgt jedoch jeweils durch Berithrung des

entsprechenden visuellen Elements 26 auf der Anzeige 32.

Durch Verwendung des Touchscreens 32 kann sogar auf eine Tastatur, wie in den
anderen Ausfilhrungsbeispielen, verzichtet werden. Die Tastatur 12 wird durch
entsprechende Symbole im Touchscreen 32 simuliert. Auf diese Weise kann auf Wunsch
die komplette Anzeige 32 fiir die Darstellung benutzt werden. Die Tastatursimulation ist

nur erforderlich, wenn die Tasten ben&tigt werden.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausfilhrungsbeispiel eines erfindungsgemafien
Mobilfunkendgerits  10.  Gleiche Bestandteile, wie in den  vorherigen
Ausfithrungsbeispielen, werden mit entsprechenden Bezugszeichen bezeichnet. In diesem
Ausfithrungsbeispiel wird als Navigationselement diesmal jedoch ein sogenannter
Touchpad 34 eingesetzt. Ein Touchpad 34 ist eine beriihrungsempfindliche Fldche, mit
der durch Berithrung die einzelnen Meniipunkte ausgew#hlt werden konnen. Je nach dem
an welcher Stelle auf der Fliche des Touchpad 34 die Berithrung erfolgt, wird der

entsprechende Meniipunkt ausgewhlt.

Fig. 4 stellt in einer Prinzipskizze ein Mobilfunknetz 36 dar. Das Mobilfunknetz 36 wird
durch einen Sende- und Empfangsmast 38 und Mobilfunkendgerdte 10a-10d
symbolisiert. Bei den Mobilfunkendgeréten 10a-10d handelt es sich um solche, wie sie in
den vorherigen Figuren beschriebeq wurden. Das Mobilfunknetz 36 verfligt iiber einen
zentralen Rechner 40. In dem zentralen Rechner 40 sind sédmtliche visuellen Elemente 26
fiir jeden Meniipunkt gespeichert. Wenn ein Mobilfunkendgerdt 10 nun ein Menil
abfragt, wird von dem zentralen Rechner 40 das entsprechende visuelle Element 28 fiir
diesen Meniipunkt iibermittelt. Auf diese Weise muss kein Mobilfunkendgerét 10 die
visuellen Elemente 26 langfristig speichern. Sie werden lediglich in einem nicht
dargestellten Zwischenspeicher der Mobilfunkendgeréte 10 kurzfristig
zwischengespeichert. Durch dieses Verfahren wird nicht nur mit den Ressourcen der
Mobilfunkendgerite 10 sparsam umgegangen, sondern die visuellen Elemente 26 werden

weitestgehend vereinheitlicht, Damit wird ein sehr hoher Wiedererkennungswert der
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visuellen Elemente 26 fiir den Benutzer des Mobilfunkendgerits erreicht.'Der Benutzer

muss sich nunmehr nicht mehr durch unbekannte Meniis hindurchhangeln.

In Fig. 5 werden beispielhaft die verschiedenen Ebenen EO, El, E2 und E3 eines
Auswahlmeniis 42 dargestellt. Jedes der Rechtecke 44 ist ein visuelles Element 26 und
stellt einen eigenen Meniipunkt dar. Die schraffierten Rechtecke 46 jeder Ebene EO, E1,
E2 und E3 sind die jeweils ausgewshlten Meniipunkte. Durch dieses Verfahren wird
zudem vermieden, dass ein Benutzer sich sémtliche Meniipunkte einer Ebene énschauen
muss, um in die néchste Ebene zu gelangen. Damit kdnnen natiirlich erheblich schneller

als herkémmlich die gewiinschten Meniipunkte erreicht werden.
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10

Patentanspriiche

Mobilfunkendgerit (10) fiir ein Mobilfunknetz (36), insbesondere nach dem GSM-
oder UMTS-Standard, wobei das Mobilfunknetz (36) eine zentrale Rechnereinheit
(40) aufweist, enthaltend:

(a) eine Empfangs- und eine Sendeeinheit,

(b) eine Anzeige (14) mit einer hierarchischen Meniifithrung mit Meniipunkten,

(¢) eine Steuereinheit (28) zum Auswihlen der Mentipunkte zum Bedienen des

Mobilfunkendgerits (10),

(d) Mittel zum Darstellen der Meniipunkte auf der Anzeige (14),

gekennzeichnet durch

(e) Mittel zum Abrufen und Darstellen von visuellen und/oder akustischen
Elementen (26) fiir Mentipunkte zentral aus einer Rechnereinheit (40) des
Mobilfunknetzes (36).

Mobilfunkendgerst (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder
Meniipunkt durch ein visuelles und/oder akustisches Element (26) représentiert

wird.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass Mittel vorgesehen sind, welche die visuellen und/oder

akustischen Elemente (26) auf der Anzeige (14) mit Text (30) erkléren.
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10.

11.

11

Mobilfunkendgerdt (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mittel zur Erklirung der visuellen und/oder akustischen Elemente (26) mit Text

(30) erst ansprechen, wenn der entsprechende Mentipunkt ausgewéhlt wird.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzeige (14) als bertihrungsempfindliche Steuereinheit
(32) ausgebildet ist, wobei jeweils der Meniipunkt auswihlt wird, dessen visuelles

Element (26) bertihrt wird.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Navigationselement (28; 34) als Steuereinheit

vorgesehen ist.

Mobilfunkendgerit (10) nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Navigationselement als Steuerpin (28) mit Mikroschaltern oder als Touchpad (34)

ausgebildet ist.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch

gekennzeichnet, dass die visuellen Elemente (26) farbig vorgesehen sind.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 8, daduarch
gekennzeichnet, dass die visuellen Elemente (26) fiir Meniipunkte fest vorgegeben

sind.

Mobilfunkendgerit (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch

gekennzeichnet, dass die visuellen Elemente (26) einstellbar ausgebildet sind.

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das Mittel zum Darstellen von wenigstens zwei visuellen

Elementen (26) vorgesehen sind.
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12.

13.

14.

15.

16.

12

Mobilfunkendgerdt (10) nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Zwischenspeicher vorgesehen ist, in dem die visuellen

(26) Elemente zwischengespeichert werden.

Verfahren fiir ein Mobilfunkendgerét (10) nach einem der Anspriiche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass die Daten fiir die visuellen und/oder akustischen
Elemente der Mentipunkte in einer zentralen Rechnereinheit (40) des
Mobilfunknetzes (36) gespeichert sind wund diese Daten durch das
Mobilfunkendgerdt (10) bei Aufruf des entsprechenden Meniipunktes von der
zentralen Rechnereinheit (40) an das Mobilfunkendgerit (10) iibermittelt und von
der Anzeige (14) des Mobilfunkendgerits (10) dargestellt wird.

Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Texterkldrungen
der visuellen und/oder akustischen Elemente (26) der Meniipunkte in einer
zentralen Rechnereinheit (40) des Mobilfunknetzes (36) gespeichert sind und die
entsprechenden Daten durch das Mobilfunkendgerdt (10) bei Aufruf des
entsprechenden Meniis von der zentralen Rechnereinheit (40) an das
Mobilfunkendgerdt (10) Ubermittelt und von der Anzeige (14) des
Mobilfunkendgerits (10) dargestellt wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens zwei Mentipunkte als visuelle Elemente (26) auf der Anzeige (14) des
Mobilfunkendgeréts (10) dargestellt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass
die visuellen Elemente (26) der Meniis in einem Zwischenspeicher des

Mobilfunkendgerits (10) zwischengespeichert werden.
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