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【 公 報 種 別 】 特 許 法 第 １ ７ 条 の ２ の 規 定 に よ る 補 正 の 掲 載
【 部 門 区 分 】 第 ３ 部 門 第 ４ 区 分
【 発 行 日 】 令 和 4 年 1 1 月 2 9 日 ( 2 0 2 2 . 1 1 . 2 9 )
　
【 国 際 公 開 番 号 】 W O 2 0 2 2 / 1 3 0 9 9 1
【 出 願 番 号 】 特 願 2 0 2 2 - 5 5 2 3 3 5 ( P 2 0 2 2 - 5 5 2 3 3 5 )
【 国 際 特 許 分 類 】
   Ｃ ２ ３ Ｆ 1 / 3 0 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
   Ｈ ０ ５ Ｋ 3 / 0 6 ( 2 0 0 6 . 0 1 )
【 Ｆ Ｉ 】
　 Ｃ ２ ３ Ｆ 1 / 3 0 　 　 　 　 　 　 　
　 Ｈ ０ ５ Ｋ 3 / 0 6 　 　 　 Ｍ 　 　 　
　 Ｈ ０ ５ Ｋ 3 / 0 6 　 　 　 Ａ 　 　 　
　
【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 8 月 3 0 日 ( 2 0 2 2 . 8 . 3 0 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
ク エ ン 酸 と 過 酸 化 水 素 を 含 有 す る 水 溶 液 で あ る 、 銀 層 上 に 導 体 回 路 層 が 形 成 さ れ た 基 材 用
エ ッ チ ン グ 液 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ク エ ン 酸 が １ ～ ３ ０ 質 量 ％ で あ り 、 前 記 過 酸 化 水 素 が １ ～ ２ ２ 質 量 ％ で あ り 、 全 エ ッ  
チ ン グ 液 中 の 水 が ４ ８ ～ ９ ７ 質 量 ％ で あ る 、 請 求 項 １ 記 載 の エ ッ チ ン グ 液 。
【 請 求 項 ３ 】
さ ら に ０ ． ０ １ ～ ５ 質 量 ％ の 界 面 活 性 剤 を 含 む 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の エ ッ チ ン グ 液 。
【 請 求 項 ４ 】
　 絶 縁 性 基 材 上 に 、 銀 層 を 形 成 し 、 さ ら に 銀 層 上 に 導 体 回 路 層 を 形 成 し た 後 、 不 要 部 の 前  
記 銀 層 を 請 求 項 １ ～ ３ い ず れ か 一 項 記 載 の エ ッ チ ン グ 液 で 除 去 す る 工 程 を 有 す る こ と を 特  
徴 と す る プ リ ン ト 配 線 板 の 製 造 方 法 。


	header
	written-amendment

