
(57)【要約】

【課題】資源の再利用性、意匠性、コスト競争力、機械

的強度の各々またはその組合せに優れた印刷複合パネル

を提供する。

【解決手段】その外周下部に鍵型爪部１１ａを有するフ

レーム１１と薄板上に印刷が施された印刷パネル１２と

印刷パネル１２の機械的強度を補強する補強パネル１３

とで印刷複合パネル１０を構成する。補強パネル１３の

上部には戻り防止用の突起が形成された突起爪１４を有

する。フレーム１１、印刷パネル１２および補強パネル

１３はネジ１５で相互に固定され、鍵型爪部１１ａと突

起爪１４とで被装着体に装着される。

【選択図】　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
フ レ ー ム と 、 可 撓 性 の 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、
前 記 補 強 パ ネ ル は 、 そ の 表 面 が 湾 曲 面 で 構 成 さ れ る も の で あ り 、 前 記 フ レ ー ム は 、 前 記 印
刷 パ ネ ル を 前 記 補 強 パ ネ ル に 沿 わ せ る も の で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ２ 】
フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、
前 記 補 強 パ ネ ル は 、 強 度 増 強 構 造 を 含 む 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ３ 】
フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、
前 記 補 強 パ ネ ル は 、 そ の 周 辺 部 に 接 続 用 の 突 起 部 を 有 す る も の で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 フ レ ー ム は 、 金 属 メ ッ キ さ れ た も の で あ る 請 求 項 ３ 記 載 の 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ５ 】
フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、
前 記 補 強 パ ネ ル は 、 光 散 乱 構 造 を 備 え た も の ま た は 非 透 明 物 質 か ら な る も の で あ る 印 刷 複
合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 光 散 乱 構 造 は 、 前 記 補 強 パ ネ ル 表 面 ま た は 裏 面 の 凹 凸 構 造 、 レ ン ズ カ ッ ト 構 造 、 ま た
は 、 前 記 補 強 パ ネ ル 内 部 の 気 泡 、 異 種 物 質 そ の 他 の 前 記 補 強 パ ネ ル を 構 成 す る 物 質 と は 屈
折 率 の 相 違 す る 物 質 を ラ ン ダ ム に 配 置 し た 構 造 、 で あ る 請 求 項 ５ 記 載 の 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ７ 】
フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、
前 記 フ レ ー ム は 前 記 補 強 パ ネ ル の 周 辺 部 に 重 な る 開 口 部 を 備 え 、
前 記 補 強 パ ネ ル の 前 記 開 口 部 に 重 な る 部 位 に 着 色 が 施 さ れ て い る 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 印 刷 パ ネ ル は 、 透 明 板 に 印 刷 が 施 さ れ た も の で あ る 第 １ の 構 成 、 透 明 板 に 印 刷 が 施 さ
れ た 印 刷 フ ィ ル ム を 貼 り 付 け た 第 ２ の 構 成 、 ま た は 、 第 １ 透 明 板 お よ び 第 ２ 透 明 板 で 単 数
ま た は 複 数 の 印 刷 フ ィ ル ム を 挟 ん だ 構 造 で あ る 第 ３ の 構 成 、 の 何 れ か の 構 成 で あ る 請 求 項
１ ～ ７ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 印 刷 複 合 パ ネ ル 。
【 請 求 項 ９ 】
請 求 項 １ ～ ８ の 何 れ か 一 項 に 記 載 の 印 刷 複 合 パ ネ ル を 備 え た 遊 技 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 ０ ０ ０ １ 】
【 発 明 の 属 す る 技 術 分 野 】
本 発 明 は 、 印 刷 複 合 パ ネ ル お よ び そ れ を 適 用 し た 遊 技 装 置 に 関 す る 。 特 に 、 印 刷 複 合 パ ネ
ル の 一 部 部 材 の 再 利 用 あ る い は 一 部 部 材 の 資 源 と し て の 有 効 活 用 に 適 用 し て 有 効 な 技 術 に
関 す る 。
【 ０ ０ ０ ２ 】
【 従 来 の 技 術 】
パ チ ス ロ あ る い は パ チ ン コ 等 の 遊 技 装 置 の 前 面 に は 、 印 刷 パ ネ ル が 備 え ら れ る 。 印 刷 パ ネ
ル に は 通 常 複 数 の 色 合 い の 画 像 パ タ ー ン が 重 ね て 印 刷 さ れ て お り 、 意 匠 を 凝 ら し た 図 案 と
し て 遊 技 者 へ の 訴 求 効 果 を 高 め る 。 印 刷 パ ネ ル は 、 バ ッ ク ラ イ ト を 備 え る こ と に よ る 照 明
効 果 と あ い ま っ て 遊 技 者 に ゲ ー ム の 楽 し み を 演 出 す る 遊 技 装 置 の 不 可 欠 な 構 成 部 材 で あ る
。
【 ０ ０ ０ ３ 】
図 １ １ は 、 一 般 的 な 印 刷 パ ネ ル を 例 示 し た 分 解 斜 視 図 で あ る 。 印 刷 パ ネ ル ８ ０ は フ レ ー ム
８ １ と パ ネ ル 部 材 ８ ２ と で 構 成 さ れ る 。 フ レ ー ム ８ １ お よ び パ ネ ル 部 材 ８ ２ は 、 た と え ば
プ ラ ス チ ッ ク で 構 成 さ れ 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 表 面 に は 印 刷 が 施 さ れ る 。 パ ネ ル 部 材 ８ ２ は
た と え ば ５ ｍ ｍ 程 度 の 厚 さ を 持 つ 透 明 プ ラ ス チ ッ ク で あ る 。 パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 透 明 に す る
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の は バ ッ ク ラ イ ト を 併 用 し た 場 合 に 印 刷 色 が 鮮 明 に 浮 き 出 る こ と を 意 図 し た も の で あ る 。
パ ネ ル 部 材 ８ ２ に は 、 透 明 度 が 高 く 、 適 度 な 強 度 が 必 要 な た め 、 ア ク リ ル 樹 脂 等 が 好 適 に
利 用 さ れ る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
フ レ ー ム ８ １ は 、 遊 技 装 置 等 の 被 装 着 体 に パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 固 定 す る 機 能 を 持 つ 。 フ レ ー
ム ８ １ に は 、 た と え ば か ぎ 型 爪 部 ８ １ ａ と 戻 り 防 止 用 の 突 起 を 有 す る 突 起 爪 部 ８ １ ｂ を 有
す る 。 こ れ ら 鍵 型 爪 部 ８ １ ａ お よ び 突 起 爪 部 ８ １ ｂ に 適 合 す る 開 口 （ ス リ ッ ト ） を 被 装 着
体 に 形 成 し て お き 、 そ の 開 口 に 各 々 の 爪 部 を 挿 入 お よ び 引 っ 掛 け る こ と に よ っ て フ レ ー ム
８ １ を 被 装 着 体 に 固 定 す る 。 パ ネ ル 部 材 ８ ２ は フ レ ー ム ８ １ と 被 装 着 体 と の 間 に 挟 ん で 配
置 し 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 含 め て 被 装 着 体 に 印 刷 パ ネ ル ８ ０ を 固 定 装 着 す る 。 な お 、 フ レ ー
ム ８ １ は そ の 意 匠 効 果 を 高 め る た め 、 表 面 に 金 属 メ ッ キ が 施 さ れ る 場 合 が 多 い 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
前 記 し た 従 来 の 印 刷 パ ネ ル ８ ０ に は 以 下 の よ う な 問 題 が あ る 。 す な わ ち 、 印 刷 パ ネ ル ８ ０
の 意 匠 を 変 更 し よ う と す る と き 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 交 換 す る こ と に な る 。 交 換 し た 後 の パ
ネ ル 部 材 ８ ２ を 原 料 資 源 と し て 再 利 用 し よ う と し て も そ の 表 面 に 印 刷 が 施 さ れ て い る た め
再 利 用 は 容 易 で は な い 。 パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 原 料 資 源 と し て 再 利 用 す る た め に は 印 刷 さ れ た
材 料 を 剥 離 す る 必 要 が あ り 、 こ の よ う な 剥 離 作 業 は 一 般 に 困 難 で か つ コ ス ト が 高 く な っ て
し ま う 。 結 局 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 再 利 用 は 燃 焼 さ せ る こ と に よ る 熱 源 と し て の 利 用 程 度 に 制
限 さ れ て し ま う 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
ま た 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 固 定 は そ の 外 周 部 を フ レ ー ム ８ １ で 押 さ え る こ と に よ っ て 行 わ れ
る の で あ る 程 度 の 機 械 的 強 度 が 必 要 で あ る 。 こ の た め パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 強 度 維 持 に 必 要 な
厚 さ よ り 薄 く す る こ と は で き ず 、 資 源 有 効 利 用 の 観 点 か ら も 好 ま し く な い 。 さ ら に 、 パ ネ
ル 部 材 ８ ２ に あ る 程 度 の 厚 さ が 必 要 な こ と に 起 因 し て 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 材 料 と し て 透 明
度 の 高 い 材 料 を 用 い る 必 要 性 が 生 じ る 。 透 明 度 が 高 く ま た 機 械 的 強 度 を 満 足 す る 材 料 は 一
般 に 高 価 で あ り 、 コ ス ト 競 争 力 に 劣 る と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
ま た 、 印 刷 パ ネ ル ８ ０ の 意 匠 性 を 高 め る た め 、 パ ネ ル 全 体 を 湾 曲 さ せ た い よ う な 場 合 が あ
る 。 し か し 、 前 記 の と お り パ ネ ル 部 材 ８ ２ に は あ る 程 度 の 強 度 が 要 求 さ れ る か ら パ ネ ル 全
体 を 湾 曲 さ せ た い と い う 要 求 に 反 す る 。 無 理 に 湾 曲 さ せ る よ う な ス ト レ ス を パ ネ ル 部 材 ８
２ に 加 え る と 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 強 度 が 低 下 し 印 刷 面 に 甚 大 な 影 響 を 及 ぼ す 懸 念 も あ る 。
予 め パ ネ ル 部 材 ８ ２ を 湾 曲 さ せ て 形 成 す る と い う 手 段 も 考 え 得 る が 、 こ の 場 合 湾 曲 面 に 印
刷 を 施 す 必 要 が あ り 印 刷 が 困 難 に な る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
ま た 、 パ ネ ル 部 材 ８ ２ の 交 換 の 際 に は 、 フ レ ー ム ８ １ の 突 起 爪 部 ８ １ ｂ を あ る 程 度 曲 げ て
被 装 着 体 か ら 取 り 外 す 必 要 が あ る 。 し か し 、 前 記 の 通 り フ レ ー ム ８ １ に は そ の 表 面 に 金 属
メ ッ キ が 施 さ れ る 場 合 が 多 い の で 、 こ の よ う な 場 合 フ レ ー ム ８ １ の 可 撓 性 が 低 下 し 、 取 り
外 し （ 突 起 爪 部 ８ １ ｂ の 曲 げ ） が 困 難 に な り 易 い 。 無 理 に 曲 げ た 場 合 に は メ ッ キ さ れ た 金
属 箔 が 剥 が れ る 場 合 も あ り 、 意 匠 性 を 損 な う ば か り か 、 剥 離 し た 金 属 箔 に よ っ て 操 作 者 の
指 に 負 傷 を 負 わ せ る 可 能 性 も あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
本 発 明 の 目 的 は 、 資 源 の 再 利 用 性 、 意 匠 性 、 コ ス ト 競 争 力 、 機 械 的 強 度 の 各 々 ま た は そ の
組 合 せ に 優 れ た 印 刷 複 合 パ ネ ル を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
以 下 、 本 発 明 の 構 成 そ の 他 を 説 明 す る 。 前 記 課 題 を 解 決 す る た め 、 本 発 明 は 以 下 の よ う な
構 成 を 有 す る 。 す な わ ち 、 第 １ 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル は 、 フ レ ー ム と 、 可 撓 性 の 印 刷 パ ネ
ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ っ て 、 前 記 補 強 パ ネ ル は 、 そ の 表 面 が 湾
曲 面 で 構 成 さ れ る も の で あ り 、 前 記 フ レ ー ム は 、 前 記 印 刷 パ ネ ル を 前 記 補 強 パ ネ ル に 沿 わ
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せ る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
こ の よ う な 印 刷 複 合 パ ネ ル に よ れ ば 、 印 刷 表 面 を 湾 曲 さ せ る 意 匠 を 表 現 で き 、 意 匠 性 を 高
め る こ と が 可 能 に な る 。 な お 、 こ の よ う な 湾 曲 し た 意 匠 が 実 現 で き る の は 、 従 来 の 印 刷 パ
ネ ル を 補 強 パ ネ ル と 印 刷 パ ネ ル （ パ ネ ル 部 材 ） に 分 離 し た こ と に 起 因 す る 。 つ ま り 機 械 的
強 度 の 機 能 は 補 強 パ ネ ル に 担 わ せ て 印 刷 パ ネ ル を 従 来 よ り 薄 く 構 成 す る こ と が 可 能 と な っ
た た め で あ る 。 印 刷 パ ネ ル を 薄 く で き る た め パ ネ ル は 可 撓 性 を 有 し 、 印 刷 工 程 で は 平 面 で
あ っ た も の が 印 刷 複 合 パ ネ ル と し て 装 着 さ れ る と き に は 補 強 パ ネ ル の 表 面 の 湾 曲 面 に 沿 っ
て 湾 曲 さ せ る こ と が で き る 。 印 刷 パ ネ ル は 薄 い た め こ の よ う な 湾 曲 を 加 え て も そ の ス ト レ
ス は 小 さ く 機 械 的 強 度 を 低 下 さ せ る こ と は な い 。 そ も そ も 印 刷 パ ネ ル に は 機 械 的 強 度 が 要
求 さ れ な い の で 問 題 が 生 じ な い 。 ま た 、 印 刷 部 分 へ の 曲 げ に よ る 影 響 も 限 定 的 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
こ こ で 、 「 フ レ ー ム 」 と は 印 刷 パ ネ ル を 補 強 パ ネ ル に 押 し 付 け る と と も に 被 装 着 体 に 装 着
す る た め の 枠 体 で あ る 。 「 印 刷 パ ネ ル 」 は 従 来 技 術 で 説 明 し た パ ネ ル 部 材 ８ ２ に 相 当 す る
。 た だ し 前 記 の と お り 従 来 の パ ネ ル 部 材 よ り 薄 く 、 ま た そ の 機 能 と し て 機 械 的 強 度 が 要 求
さ れ な い 。 「 補 強 パ ネ ル 」 と は 印 刷 パ ネ ル に 沿 っ て 配 置 さ れ る 印 刷 複 合 パ ネ ル の 部 材 で あ
り 印 刷 パ ネ ル に 機 械 的 強 度 を 与 え る 補 助 部 材 で あ る 。 「 印 刷 パ ネ ル の 表 面 」 と は 印 刷 複 合
パ ネ ル の 前 面 側 の 表 面 を い う 。 「 湾 曲 面 」 と は 円 筒 面 の よ う に 一 定 の 曲 率 半 径 で 曲 面 が 構
成 さ れ て い る 場 合 や 楕 円 柱 面 の よ う に 所 定 の 計 算 式 で 曲 率 が 変 化 す る 曲 面 を 含 む 。 た だ し
、 滑 ら か な 曲 面 で 表 面 が 構 成 さ れ 、 印 刷 パ ネ ル へ の 機 械 的 な 強 度 を 付 与 で き る も の で あ れ
ば 特 に 限 定 さ れ な い 。 曲 面 の 一 部 に 凹 部 が 形 成 さ れ た よ う な 場 合 や 凹 凸 面 で あ っ て も 印 刷
パ ネ ル へ の 機 械 的 な 強 度 を 損 な う も の で な け れ ば 湾 曲 面 に 含 む 。 「 前 記 印 刷 パ ネ ル を 前 記
補 強 パ ネ ル に 沿 わ せ る 」 と は 、 印 刷 パ ネ ル の 外 周 を 押 さ え る 等 の 手 段 に よ り 印 刷 パ ネ ル を
補 強 パ ネ ル に 沿 わ せ る こ と を い う 。 印 刷 パ ネ ル が 前 記 補 強 パ ネ ル に 沿 う 手 段 で あ る 限 り 印
刷 パ ネ ル の 外 周 を 押 さ せ る 場 合 に 限 ら ず 、 ど の よ う な 手 段 で も 良 い 。 ま た 、 「 補 強 パ ネ ル
に 沿 う 」 と は 全 面 が 沿 う こ と を 要 求 す る も の で は な い 。 一 部 し か 沿 っ て い な い 場 合 で あ っ
て も 、 補 強 パ ネ ル が 印 刷 パ ネ ル の 強 度 を 補 強 す る 限 り 「 沿 う 」 の 概 念 に 含 め る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
第 ２ 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル は 、 フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複
合 パ ネ ル で あ っ て 、 前 記 補 強 パ ネ ル は 、 強 度 増 強 構 造 を 含 む 印 刷 複 合 パ ネ ル で あ る 。 こ の
よ う な 印 刷 複 合 パ ネ ル に よ れ ば 、 補 強 パ ネ ル に 強 度 補 強 構 造 を 含 む た め 少 な い 材 料 で 所 定
の 強 度 が 得 ら れ 、 コ ス ト 競 争 力 の あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル を 実 現 で き る 。 こ こ で 「 強 度 増 強 構
造 」 と は 平 面 あ る い は 湾 曲 面 に 強 度 を 付 与 す る よ う な 機 械 的 構 造 を い う 。 た と え ば リ ブ を
含 む 構 造 、 格 子 構 造 、 ハ ニ カ ム 構 造 等 を 例 示 で き る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
第 ３ 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル は 、 フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複
合 パ ネ ル で あ っ て 、 前 記 補 強 パ ネ ル は 、 そ の 周 辺 部 に 接 続 用 の 突 起 部 を 有 す る も の で あ る
。 ま た 、 こ の 場 合 フ レ ー ム に 金 属 メ ッ キ が 施 さ れ た も の で あ っ て も 良 い 。 こ の よ う な 印 刷
複 合 パ ネ ル で は 被 装 着 体 に 装 着 す る た め の 突 起 部 （ た と え ば 従 来 技 術 で 述 べ た 突 起 爪 部 ８
１ ｂ ） を フ レ ー ム で は な く 補 強 パ ネ ル に 有 す る 。 こ の た め 、 接 続 用 の 突 起 部 は フ レ ー ム か
ら 分 離 さ れ フ レ ー ム に 金 属 メ ッ キ を 施 し た と し て も 印 刷 複 合 パ ネ ル を 取 り 外 す 際 に は 金 属
メ ッ キ さ れ た 部 分 を 曲 げ る 必 要 が な い 。 こ の 結 果 、 印 刷 複 合 パ ネ ル の 被 装 着 体 か ら の 取 り
外 し が 簡 単 に な り 、 か つ 金 属 メ ッ キ が さ れ て い る 場 合 で も そ の 剥 が れ を 気 に す る 必 要 が な
い 。 な お 、 「 接 続 用 の 突 起 部 」 は 前 記 し た 通 り で あ る が 、 例 示 し た 突 起 爪 部 ８ １ ｂ の よ う
な 構 造 に は 限 ら れ な い こ と は 勿 論 で あ る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
第 ４ 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル は 、 フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複
合 パ ネ ル で あ っ て 、 前 記 補 強 パ ネ ル は 、 光 散 乱 構 造 を 備 え た も の ま た は 非 透 明 物 質 か ら な
る も の で あ る 。 こ の よ う な 印 刷 複 合 パ ネ ル に よ れ ば 、 補 強 パ ネ ル を 均 一 な 面 光 源 と し て 作
用 さ せ る こ と が で き る 。 ま た 、 被 透 過 物 質 と す る こ と に よ り 印 刷 パ ネ ル の 背 景 色 を 白 色 に
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す る こ と が 可 能 と な り 印 刷 パ ネ ル へ の 印 刷 色 か ら 白 色 を 省 略 す る こ と が 可 能 と な る 。 な お
、 従 来 の 印 刷 パ ネ ル で は 、 チ ヂ ミ 印 刷 と 称 さ れ る 特 殊 な 印 刷 手 法 が 採 用 さ れ る 場 合 が あ っ
た 。 こ の チ ヂ ミ 印 刷 と は 印 刷 面 に 縮 み 様 の 凹 凸 を 与 え て 光 を 散 乱 さ せ る 作 用 が 存 在 す る 。
本 発 明 に お い て 補 強 パ ネ ル に 光 散 乱 構 造 を 備 え る こ と に よ っ て 従 来 の チ ヂ ミ 印 刷 と 同 様 の
光 散 乱 作 用 を 与 え る こ と が 可 能 と な る た め 、 チ ヂ ミ 印 刷 を 省 略 す る こ と も 可 能 と な る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
な お 、 「 非 透 明 物 質 」 と は 本 明 細 書 に お い て 、 波 長 ５ ５ ５ ｎ ｍ の 光 （ 緑 色 ） を 用 い た 垂 直
入 射 条 件 に お い て 反 射 を 含 む 光 透 過 率 の 測 定 し た 場 合 に 、 そ の 透 過 率 が ９ ０ ％ 以 下 で あ る
物 質 を い う 。 ま た 、 「 光 散 乱 構 造 」 と し て は 、 前 記 補 強 パ ネ ル 表 面 ま た は 裏 面 の 凹 凸 構 造
、 レ ン ズ カ ッ ト 構 造 、 ま た は 、 前 記 補 強 パ ネ ル 内 部 の 気 泡 、 異 種 物 質 そ の 他 の 前 記 補 強 パ
ネ ル を 構 成 す る 物 質 と は 屈 折 率 の 相 違 す る 物 質 を ラ ン ダ ム に 配 置 し た 構 造 、 を 例 示 で き る
。
【 ０ ０ １ ７ 】
第 ５ 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル は 、 フ レ ー ム と 、 印 刷 パ ネ ル と 、 補 強 パ ネ ル と を 有 す る 印 刷 複
合 パ ネ ル で あ っ て 、 前 記 フ レ ー ム は 前 記 補 強 パ ネ ル の 周 辺 部 に 重 な る 開 口 部 を 備 え 、 前 記
補 強 パ ネ ル の 前 記 開 口 部 に 重 な る 部 位 に 着 色 が 施 さ れ て い る も の で あ る 。 こ の よ う な 印 刷
複 合 パ ネ ル に よ れ ば 前 記 開 口 部 に イ ル ミ ネ ー シ ョ ン 的 な 効 果 を 与 え て 被 装 着 体 全 体 の 意 匠
性 を 高 め る こ と が で き る 。 な お 、 こ こ で 「 補 強 パ ネ ル の 周 辺 部 」 と は 、 補 強 パ ネ ル を 正 面
か ら 見 た 場 合 の 上 下 左 右 の 周 辺 を 言 う が 、 特 に 印 刷 パ ネ ル が そ の 間 に 挟 ま れ て い な い フ レ
ー ム と 補 強 パ ネ ル と が 直 接 接 す る あ る い は 離 間 し て 相 対 す る 領 域 を い う 。 た と え ば フ レ ー
ム が 印 刷 複 合 パ ネ ル の 上 下 面 あ る い は 側 面 に 回 り 込 ん で 形 成 さ れ て い る よ う な 場 合 、 こ の
よ う な 回 り 込 み の 部 分 が 該 当 す る 。 ま た 「 着 色 」 と は 補 強 パ ネ ル を 構 成 す る 材 料 の 全 体 あ
る い は 開 口 部 に 該 当 す る 部 分 の 材 料 に 着 色 を 施 す 場 合 の ほ か 、 開 口 部 に 該 当 す る 部 分 に カ
ラ ー フ ィ ル ム 等 の 着 色 部 材 あ る い は 塗 料 等 の 着 色 材 料 を 貼 付 ま た は 塗 布 す る 場 合 を 含 む 。
【 ０ ０ １ ８ 】
な お 、 前 記 第 １ ～ 第 ５ の 印 刷 複 合 パ ネ ル に お い て 、 前 記 印 刷 パ ネ ル は 、 透 明 板 に 印 刷 が 施
さ れ た も の で あ る 第 １ の 構 成 、 透 明 板 に 印 刷 が 施 さ れ た 印 刷 フ ィ ル ム を 貼 り 付 け た 第 ２ の
構 成 、 ま た は 、 第 １ 透 明 板 お よ び 第 ２ 透 明 板 で 単 数 ま た は 複 数 の 印 刷 フ ィ ル ム を 挟 ん だ 構
造 で あ る 第 ３ の 構 成 、 の 何 れ か の 構 造 と す る こ と が で き る 。 ま た 、 こ れ ら 印 刷 複 合 パ ネ ル
は 特 に 遊 技 装 置 に 適 用 し て 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
【 発 明 の 実 施 の 形 態 】
以 下 、 本 発 明 の 一 実 施 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 た だ し 、 本 発 明 は 多 く の 異
な る 態 様 で 実 施 す る こ と が 可 能 で あ り 、 本 実 施 の 形 態 の 記 載 内 容 に 限 定 し て 解 釈 す べ き で
は な い 。 な お 、 実 施 の 形 態 の 全 体 を 通 し て 同 じ 要 素 に は 同 じ 番 号 を 付 す る も の と す る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
（ 実 施 の 形 態 １ ）
図 １ は 、 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル の 一 例 を 示 し た 分 解 斜 視 図 で あ る 。
本 実 施 の 形 態 の 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ は フ レ ー ム １ １ 、 印 刷 パ ネ ル １ ２ 、 補 強 パ ネ ル １ ３ を
有 す る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
フ レ ー ム １ １ は そ の 中 心 に 印 刷 面 が 見 え る よ う に 開 口 を 有 し 、 周 辺 で 印 刷 パ ネ ル １ ２ を 押
さ え る よ う に し た 枠 構 造 で あ る 。 フ レ ー ム １ １ の 底 部 に は 被 装 着 体 に 固 着 す る た め の 鍵 型
爪 １ １ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 フ レ ー ム １ １ は プ ラ ス チ ッ ク 等 の 樹 脂 で 構 成 さ れ 、 そ の 表 面
に は 意 匠 性 を 高 め る 金 属 メ ッ キ が 施 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
印 刷 パ ネ ル １ ２ は 、 そ の 表 面 に 印 刷 が 施 さ れ る パ ネ ル 部 材 で あ る 。 印 刷 パ ネ ル １ ２ は 通 常
透 明 度 の 高 い ア ク リ ル や ポ リ カ ー ボ ネ ー ト 等 の 比 較 的 高 価 な プ ラ ス チ ッ ク で 構 成 さ れ る が
、 本 実 施 の 形 態 で は 強 度 補 強 の た め の 補 強 パ ネ ル １ ３ が 存 在 す る 。 こ の た め 、 印 刷 パ ネ ル
１ ２ の 厚 さ を 薄 く す る こ と が で き る 。 ま た 印 刷 パ ネ ル １ ２ を 薄 く で き る た め 高 価 な ア ク リ
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ル を 用 い る 必 要 が な く 、 透 明 度 の 低 い 安 価 な 材 料 を 採 用 で き る 。 た と え ば ポ リ エ チ レ ン 、
ポ リ ス チ レ ン 、 Ａ Ｓ 樹 脂 、 Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂 、 ポ リ エ チ レ ン テ レ フ タ レ ー ト 、 塩 化 ビ ニ ル 等 を 薄
く 構 成 し て あ る 程 度 の 光 透 過 率 が 確 保 で き る 場 合 に は こ れ を 採 用 し て も 良 い 。 ま た 、 印 刷
パ ネ ル １ ２ は 薄 く 出 来 る た め 透 過 率 は 低 い が 耐 衝 撃 性 に 優 れ る よ う な 材 料 を 採 用 で き る 。
印 刷 パ ネ ル １ ２ の 厚 さ は 材 料 に 依 存 す る も の の １ ｍ ｍ 程 度 あ る い は そ れ 以 下 ま で 薄 く す る
こ と が 可 能 で あ る 。 仮 に 印 刷 パ ネ ル １ ２ を 交 換 し た 場 合 で あ っ て も 燃 焼 用 材 料 と し て 処 分
す る 材 料 の 量 が 少 な く 、 環 境 問 題 に 対 す る 適 応 性 が 高 い 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
補 強 パ ネ ル １ ３ は 、 印 刷 パ ネ ル １ ２ を 機 械 的 に 補 強 す る 部 材 で あ る 。 補 強 パ ネ ル に は 印 刷
パ ネ ル １ ２ が 交 換 さ れ る 場 合 で あ っ て も 続 け て 利 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 よ っ て 補 強 パ
ネ ル １ ３ に は 比 較 的 高 価 な 材 料 の 使 用 が 許 容 さ れ る 。 た と え ば ア ク リ ル 、 ポ リ カ ー ボ ネ ー
ト 等 透 過 率 お よ び 機 械 的 強 度 に 優 れ る 材 料 を 用 い る こ と が で き る 。 一 方 、 補 強 パ ネ ル １ ３
は 完 全 な 透 明 に す る 必 要 が な い の で 安 価 な 材 料 を 用 い る こ と も 可 能 で あ る 。 た と え ば ポ リ
ス チ レ ン 、 ポ リ プ ロ ピ レ ン 、 Ａ Ｂ Ｓ 樹 脂 等 が 使 用 で き る 。 ま た 、 補 強 パ ネ ル １ ３ の 設 計 に
お い て は 光 透 過 率 の 要 件 が 緩 和 さ れ る の で 耐 衝 撃 性 の 強 い 材 料 を 選 択 で き る 。 こ の た め 補
強 パ ネ ル １ ３ を よ り 薄 く 構 成 す る こ と が で き る 。 逆 に 肉 厚 に し て 材 料 的 な 強 度 を 増 加 さ せ
た い 場 合 に は 、 材 料 樹 脂 内 に ガ ス や 発 泡 剤 を 導 入 し 、 使 用 材 料 を 少 な く す る と と も に 折 り
曲 げ 等 に 対 す る 強 度 を 増 す こ と が で き る 。 ま た 、 補 強 パ ネ ル １ ３ に は 印 刷 や メ ッ キ が 施 さ
れ な い 。 こ の た め 仮 に 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ の 全 体 が 使 用 さ れ な く な っ て も 補 強 パ ネ ル １ ３
を 原 料 資 源 と し て 再 生 利 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 な お 、 補 強 パ ネ ル １ ３ は 印 刷 パ ネ ル １
２ を 補 強 す る 機 能 を 主 眼 と す る が 、 フ レ ー ム １ １ の 補 強 を も 兼 ね る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
こ の よ う に 本 実 施 の 形 態 の 印 刷 複 合 パ ネ ル で は 印 刷 が 施 さ れ る 印 刷 パ ネ ル １ ２ と そ れ を 機
械 的 に 補 強 す る 補 強 パ ネ ル １ ３ と に 分 離 し た の で 、 そ れ ら を リ サ イ ク ル す る 場 合 、 よ り 環
境 に 良 い と さ れ る 原 料 資 源 と し て の リ サ イ ク ル に 回 す 割 合 が 高 く な っ て い る 。 こ の た め 環
境 問 題 適 応 性 に 優 れ た 印 刷 複 合 パ ネ ル を 実 現 で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
と こ ろ で 、 補 強 パ ネ ル １ ３ の 上 部 に は 被 装 着 体 に 固 着 す る た め の 突 起 爪 １ ４ が 形 成 さ れ て
い る 。 従 来 突 起 爪 は フ レ ー ム に 形 成 さ れ て い た た め フ レ ー ム に 金 属 メ ッ キ さ れ る と 同 時 に
突 起 爪 に も 金 属 メ ッ キ が 施 さ れ て い た 。 し か し 、 本 実 施 の 形 態 で は 突 起 爪 １ ４ に は 金 属 メ
ッ キ が 施 さ れ な い の で 、 爪 部 に 金 属 メ ッ キ さ れ る こ と に 起 因 す る 問 題 が 回 避 で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
上 記 し た フ レ ー ム １ １ 、 印 刷 パ ネ ル １ ２ お よ び 補 強 パ ネ ル １ ３ は ネ ジ １ ５ に よ っ て 相 互 に
固 定 さ れ 組 み 立 て ら れ る 。 な お 、 図 中 ネ ジ は １ 箇 所 に の み 示 し た 。 他 に も ３ 箇 所 程 度 ネ ジ
止 め さ れ る が 図 示 を 省 略 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
図 ２ は 組 み 立 て ら れ た 状 態 の 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ を 示 し た 断 面 図 で あ る 。 バ ッ ク ラ イ ト １
６ を 備 え る こ と に よ り 印 刷 パ ネ ル １ ２ に 印 刷 さ れ た 図 柄 が 鮮 明 に 表 示 さ れ る 。 な お 、 印 刷
パ ネ ル １ ２ へ の 印 刷 面 は 補 強 パ ネ ル １ ３ の 側 と す る こ と に よ り 印 刷 パ ネ ル １ ２ に よ っ て 印
刷 面 を 保 護 し 傷 等 の 発 生 に よ る 意 匠 性 の 低 下 を 防 止 で き る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
図 ３ は 、 パ チ ス ロ 遊 技 装 置 に 本 実 施 の 形 態 の 印 刷 複 合 パ ネ ル を 適 用 し た 例 を 示 す 正 面 図 で
あ る 。 パ チ ス ロ 遊 技 装 置 １ の 下 側 正 面 に 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ を は め 込 ん で 適 用 で き る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
（ 実 施 の 形 態 ２ ）
本 実 施 の 形 態 で は 実 施 の 形 態 １ に お け る 補 強 パ ネ ル １ ３ の 変 更 例 を 説 明 す る 。 図 ４ は 、 本
発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル に 適 用 可 能 な 補 強 パ ネ ル の 他 の 例 を 示 し た 斜 視 図 お よ び 一 部 断 面 図
で あ る 。 図 ４ に お い て 右 側 は 斜 視 図 で あ り 、 左 側 は 前 記 斜 視 図 に お け る 上 部 部 分 の 一 部 断
面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
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本 実 施 の 形 態 の 補 強 パ ネ ル ２ ３ は 、 正 面 側 に 平 面 パ ネ ル 部 分 を 有 し 、 裏 面 側 に リ ブ ２ ３ ａ
を 有 す る 。 補 強 パ ネ ル ２ ３ の 上 部 に は 突 起 爪 １ ４ 同 様 の 爪 ２ ４ が 形 成 さ れ て い る 。 リ ブ ２
３ ａ は 補 強 パ ネ ル ２ ３ の 強 度 を 補 強 す る 構 造 で あ り 、 リ ブ ２ ３ ａ を 含 め た 厚 さ と 同 じ 肉 厚
の 平 面 パ ネ ル と 同 程 度 の 強 度 を 実 現 で き る 。 こ の よ う な 補 強 パ ネ ル ２ ３ に よ れ ば 、 所 定 の
強 度 を よ り 少 な い 材 料 で 実 現 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ れ に よ り 材 料 費 が 少 な く て 済 む と
と も に 、 資 源 を 節 約 す る 効 果 も あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
な お 、 図 ４ に 示 す 例 で は 格 子 状 の リ ブ ２ ３ ａ を 例 示 し た が 、 直 線 状 の リ ブ で あ っ て も 良 い
。 ま た 、 図 ４ の 例 で は 平 面 パ ネ ル に リ ブ が 形 成 さ れ た 例 を 示 し た が 、 リ ブ に 相 当 す る 構 造
（ た と え ば 格 子 や ハ ニ カ ム 構 造 ） が 実 質 的 に 平 面 を 構 成 す る 場 合 に は 、 平 面 パ ネ ル は 必 須
で は な い 。 す な わ ち 平 面 パ ネ ル の な い 強 度 補 強 構 造 （ 格 子 や ハ ニ カ ム 等 ） の み に よ っ て 補
強 パ ネ ル を 構 成 で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
（ 実 施 の 形 態 ３ ）
本 実 施 の 形 態 で は 実 施 の 形 態 １ に お け る 補 強 パ ネ ル の さ ら に 他 の 変 更 例 を 説 明 す る 。 図 ５
（ ａ ） は 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル に 適 用 可 能 な 補 強 パ ネ ル の さ ら に 他 の 例 を 示 し た 部 分 平
面 図 お よ び 一 部 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
本 実 施 の 形 態 の 補 強 パ ネ ル ３ ３ は 、 そ の 外 形 に つ い て は 実 施 の 形 態 １ の 補 強 パ ネ ル １ ３ と
同 様 で あ る 。 図 ５ （ ａ ） の 左 側 に 示 す の は 補 強 パ ネ ル ３ ３ の 平 面 パ ネ ル 部 分 の 表 面 （ ま た
は 裏 面 ） を 示 し た 平 面 図 で あ る 。 ま た 、 図 ５ （ ａ ） の 右 側 に 示 す の は 同 図 左 側 平 面 図 の Ａ
－ Ａ 線 断 面 図 で あ る 。 図 示 す る よ う に 補 強 パ ネ ル の 平 面 パ ネ ル 部 分 に は 半 円 形 の 凹 凸 ３ ３
ａ （ 所 謂 レ ン ズ カ ッ ト ） が 形 成 さ れ て い る 。 こ の よ う な 凹 凸 ３ ３ ａ は 補 強 パ ネ ル ３ ３ を 透
過 す る 光 を 散 乱 さ せ る 効 果 が あ る 。 バ ッ ク ラ イ ト と し て 点 光 源 あ る い は 線 光 源 を 用 い る 場
合 、 印 刷 パ ネ ル 部 分 で の 光 の 照 度 は 場 所 に よ る 分 布 を 有 す る 。 本 実 施 の 形 態 の 補 強 パ ネ ル
３ ３ の 凹 凸 ３ ３ ａ は 、 光 散 乱 に よ っ て こ れ ら 照 度 の 分 布 を 緩 和 し 、 印 刷 パ ネ ル 面 に お け る
照 度 を よ り 面 光 源 に 近 い 照 度 分 布 に 近 づ け る 効 果 が あ る 。 こ れ に よ り 印 刷 パ ネ ル を 均 一 に
照 ら し て そ の 意 匠 性 を 高 め る こ と が 可 能 に な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
な お 、 光 散 乱 を 利 用 し た 照 度 分 布 の 均 一 化 は 図 ５ （ ｂ ） に 示 す よ う な 、 所 謂 ダ イ ヤ カ ッ ト
に よ っ て も 実 現 で き る 。 図 ５ （ ｂ ） の 左 側 に 示 す の は 補 強 パ ネ ル ４ ３ の 平 面 パ ネ ル 部 分 に
ダ イ ヤ カ ッ ト を 施 し た 場 合 の 平 面 図 で あ る 。 図 ５ （ ｂ ） の 右 側 に 示 す の は 同 図 左 側 平 面 図
の Ｂ － Ｂ 線 断 面 図 で あ る 。 図 示 す る よ う に 補 強 パ ネ ル の 平 面 パ ネ ル 部 分 に は ダ イ ヤ 状 の 凹
凸 ４ ３ ａ が 形 成 さ れ て い る 。 こ の よ う な 構 造 で も 前 記 同 様 の 効 果 が 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
ま た 、 前 記 図 示 に よ り 例 示 し た 構 造 に 限 ら ず 、 任 意 の 表 面 凹 凸 構 造 に よ っ て 光 散 乱 を 生 じ
さ せ る こ と が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 補 強 パ ネ ル 内 部 の 気 泡 、 補 強 パ ネ ル を 構 成 す る 物 質 と
は 屈 折 率 の 相 違 す る 異 種 物 質 を 内 部 に 有 す る 構 造 に よ っ て も 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が 可 能
で あ る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
な お 、 光 散 乱 と は 別 の 物 理 現 象 で は あ る が 、 光 透 過 率 を 制 限 す る こ と に よ っ て も 類 似 し た
効 果 が 期 待 で き る 。 す な わ ち 補 強 パ ネ ル を 半 透 明 物 質 あ る い は 非 透 明 物 質 で 構 成 す れ ば 、
点 光 源 あ る い は 面 光 源 の 照 度 分 布 を 緩 和 で き る 。 こ こ で 非 透 明 物 質 と し て は 白 濁 し た プ ラ
ス チ ッ ク （ 白 色 プ ラ ス チ ッ ク ） 等 を 例 示 で き る 。 白 色 プ ラ ス チ ッ ク を 用 い る 場 合 に は 、 印
刷 パ ネ ル の 白 色 印 刷 を 省 略 す る こ と が 可 能 に な る と い う 加 重 し た 効 果 を 得 る こ と が で き る
。 と こ ろ で 本 明 細 書 で は 前 記 し た と お り 非 透 明 物 質 を 次 の よ う に 定 義 す る 。 垂 直 入 射 の 波
長 ５ ５ ５ ｎ ｍ の 光 を 用 い て 物 質 の 反 射 を 含 む 光 透 過 率 を 測 定 し た 場 合 そ の 透 過 光 強 度 が 入
射 光 強 度 の ９ ０ ％ 以 下 で あ る 場 合 に そ の 物 質 を 非 透 明 物 質 と 定 義 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
（ 実 施 の 形 態 ４ ）

10

20

30

40

50

(7) JP 2004-77965 A 2004.3.11



本 実 施 の 形 態 で は 、 実 施 の 形 態 １ で 例 示 し た 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ よ り も 意 匠 性 の 高 い 印 刷
複 合 パ ネ ル を 例 示 す る 。 図 ６ は 本 発 明 の さ ら に 他 の 実 施 の 形 態 で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル の 一
例 を 示 し た 分 解 斜 視 図 お よ び 断 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
本 実 施 の 形 態 ４ の 印 刷 複 合 パ ネ ル ５ ０ は 、 フ レ ー ム ５ １ 、 印 刷 パ ネ ル ５ ２ 、 補 強 パ ネ ル ５
３ を 有 す る 。 印 刷 パ ネ ル ５ ２ は 実 施 の 形 態 １ の 印 刷 パ ネ ル １ ２ と 同 様 で あ る 。 本 実 施 の 形
態 の 補 強 パ ネ ル ５ ３ は そ の 前 面 ５ ３ ａ が 図 示 す る よ う に 湾 曲 し て い る 。 そ し て 、 フ レ ー ム
５ １ の 周 辺 部 （ 印 刷 パ ネ ル ５ ２ を 押 さ え る 部 分 ） も 補 強 パ ネ ル ５ ３ に 適 合 す る よ う に 湾 曲
さ せ て い る 。 な お 、 補 強 パ ネ ル ５ ３ は 実 施 の 形 態 １ の 突 起 爪 部 １ ４ と 同 様 の 突 起 爪 部 ５ ４
を 有 す る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
こ の よ う に 補 強 パ ネ ル ５ ３ の 前 面 お よ び フ レ ー ム ５ １ の 外 周 部 を 湾 曲 さ せ る た め 、 平 面 状
の 印 刷 パ ネ ル ５ ２ を 補 強 パ ネ ル ５ ３ の 前 面 お よ び フ レ ー ム ５ １ に 合 わ せ て 湾 曲 さ せ る こ と
が で き る 。 こ の よ う に 印 刷 パ ネ ル ５ ２ の 湾 曲 が 可 能 な の は 印 刷 パ ネ ル を 薄 く 構 成 で き る た
め で あ り 、 こ の よ う な 湾 曲 に よ っ て 印 刷 複 合 パ ネ ル ５ ０ の 意 匠 性 を 高 め る こ と が 可 能 に な
る 。 な お 、 印 刷 パ ネ ル ５ ２ は 自 然 状 態 で は 平 面 で あ り 印 刷 複 合 パ ネ ル に 組 み 込 ん だ 後 に 湾
曲 さ せ る た め 、 印 刷 工 程 に お け る デ メ リ ッ ト は 無 く 湾 曲 に よ る 意 匠 性 を 得 る こ と が で き る
。 ま た 本 実 施 の 形 態 で は 印 刷 パ ネ ル ５ ２ は そ も そ も 薄 く 構 成 さ れ て い る の で 、 湾 曲 に よ る
ス ト レ ス は 少 な い 。 一 般 に ス ト レ ス を 加 え た 状 態 の プ ラ ス チ ッ ク は 耐 薬 品 性 等 に 劣 る 場 合
が 多 い が 、 本 実 施 の 形 態 の 印 刷 パ ネ ル ５ ２ で は ス ト レ ス が 小 さ い 。 こ の た め 印 刷 パ ネ ル ５
２ が 洗 浄 液 等 薬 品 を 含 む 液 体 で 払 拭 等 さ れ る 場 合 で も 薬 品 に よ っ て 劣 化 す る こ と が 少 な く
、 耐 薬 品 性 に 優 れ る 印 刷 複 合 パ ネ ル を 構 成 で き る と い え る 。 補 強 パ ネ ル ５ ３ に は 印 刷 は 施
さ れ な い の で 補 強 パ ネ ル ５ ３ は 湾 曲 し た 形 成 品 と し て 制 作 が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
以 上 、 本 発 明 者 に よ っ て な さ れ た 発 明 を 発 明 の 実 施 の 形 態 に 基 づ き 具 体 的 に 説 明 し た が 、
本 発 明 は 前 記 実 施 の 形 態 に 限 定 さ れ る も の で は な く 、 そ の 要 旨 を 逸 脱 し な い 範 囲 で 種 々 変
更 す る こ と が 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
た と え ば 、 前 記 し た 突 起 爪 を 補 強 パ ネ ル に 有 さ な い （ つ ま り 従 来 ど お り フ レ ー ム に 突 起 爪
を 形 成 す る ） 構 成 を 前 記 実 施 の 形 態 の 各 々 に 適 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 こ の よ う な 場 合
に は 突 起 爪 の 曲 げ 容 易 性 が 得 ら れ ず 、 フ レ ー ム に 金 属 メ ッ キ が 施 さ れ た 場 合 の デ メ リ ッ ト
が 残 存 す る が そ の 他 の 効 果 は 得 ら れ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
ま た 、 前 記 し た 実 施 の 形 態 ２ の リ ブ 等 補 強 構 造 を 実 施 の 形 態 ３ や 実 施 の 形 態 ４ の 構 成 に 適
用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 さ ら に 、 実 施 の 形 態 ２ の リ ブ 等 補 強 構 造 あ る い は 実 施 の 形 態 ３
の 光 拡 散 構 造 ま た は 非 透 過 物 質 の 構 成 を 実 施 の 形 態 ５ の 構 成 に 適 用 す る こ と が 可 能 で あ る
。
【 ０ ０ ４ ３ 】
ま た 、 上 記 実 施 の 形 態 で は 何 れ も 補 強 パ ネ ル に よ っ て 印 刷 複 合 パ ネ ル の 機 械 的 な 強 度 が 担
保 さ れ る 。 よ っ て 、 図 ７ に 示 す よ う に 、 補 強 パ ネ ル ６ ３ の 下 部 等 に Ｌ 字 部 （ 断 面 と し て み
た 場 合 に Ｌ 字 型 に 見 え る 部 分 ） を 形 成 し 、 こ の 部 分 に 該 当 す る フ レ ー ム ６ １ に 開 口 ６ ４ を
設 け 、 こ の 開 口 ６ ４ に 該 当 す る 補 強 パ ネ ル ６ ３ の 部 位 に 着 色 等 の 付 加 的 な 工 夫 を 施 す こ と
が 可 能 で あ る 。 こ の よ う な 付 加 的 な 工 夫 を 行 え ば 、 た と え ば 図 ３ に 示 す パ チ ス ロ 遊 技 装 置
に 図 ７ に 示 す 印 刷 複 合 パ ネ ル を 適 用 し た 場 合 メ ダ ル 払 出 口 に 着 色 し た 光 を 照 射 し 、 イ ル ミ
ネ ー シ ョ ン 的 な 演 出 効 果 を 発 生 す る こ と が で き る 。 な お 、 開 口 は 下 部 の み な ら ず 上 部 、 左
右 部 （ 側 辺 部 ） に 形 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。 ま た 、 開 口 に 該 当 す る 補 強 パ ネ ル の 部 位 は
Ｌ 字 型 で あ る 必 要 は 無 く 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 開 口 ６ ７ に 該 当 す る 補 強 パ ネ ル ６ ６ の 部 位
を 斜 め 下 方 に 伸 ば し た よ う な 形 状 に す る こ と が 出 来 る 。 さ ら に 、 図 ９ に 示 す よ う に 開 口 ７
０ を 前 面 に 形 成 す る こ と も 可 能 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
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ま た 、 前 記 し た 実 施 の 形 態 で は 印 刷 パ ネ ル と し て １ 枚 板 の パ ネ ル を 例 示 し た 。 し か し 、 印
刷 パ ネ ル と し て ２ 枚 の 板 と こ の ２ 枚 の 板 に 挟 ん で 配 置 さ れ る 印 刷 フ ィ ル ム の 複 合 物 を 適 用
す る こ と も 可 能 で あ る 。 印 刷 フ ィ ル ム を 用 い る 場 合 に は 、 た と え ば フ ィ ル ム を 複 数 枚 で 構
成 し 、 １ 枚 の フ ィ ル ム に は 何 も 印 刷 さ れ て い な い 透 明 な 領 域 を 形 成 し て お き 、 こ の 透 明 領
域 に 相 当 す る 部 分 だ け 印 刷 さ れ た 別 の フ ィ ル ム を 重 ね て 適 用 す る こ と が で き る 。 こ の よ う
に 複 数 枚 の フ ィ ル ム で 印 刷 領 域 の 全 体 が 構 成 さ れ る よ う に し て お け ば 、 適 宜 特 定 の 印 刷 フ
ィ ル ム を 取 り 換 え て 場 所 、 時 間 、 状 況 に 応 じ た 印 刷 複 合 パ ネ ル の 意 匠 に 変 更 で き る 。 さ ら
に 、 透 明 パ ネ ル に 印 刷 フ ィ ル ム を 貼 付 し て 印 刷 パ ネ ル と す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
ま た 、 前 記 し た 印 刷 複 合 パ ネ ル は パ チ ス ロ 遊 技 装 置 以 外 の 遊 技 装 置 に 適 用 す る こ と が で き
る の は 勿 論 で あ り 、 さ ら に 、 図 １ ０ に 示 す よ う な 自 動 販 売 機 ７ ５ 等 各 種 の 被 装 着 体 に 適 用
で き る こ と は 言 う ま で も な い 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
な お 、 前 記 実 施 の 形 態 で は 、 鍵 型 爪 部 １ １ ａ が フ レ ー ム に 形 成 さ れ て い る 例 を 説 明 し た が
、 鍵 型 爪 部 は 補 強 パ ネ ル の 下 部 に 形 成 さ れ て も 良 い 。 ま た 、 突 起 爪 部 お よ び 鍵 型 爪 部 は 各
々 補 強 パ ネ ル の 上 部 お よ び フ レ ー ム ま た は 補 強 パ ネ ル の 下 部 に 形 成 さ れ る 必 要 は な く 、 側
辺 部 に 形 成 さ れ て も 良 い 。 ま た 、 鍵 型 爪 部 と 突 起 爪 部 と を 入 れ 替 え て も 良 く 、 全 て の 爪 部
を 突 起 爪 部 と し て も 良 い 。
【 発 明 の 効 果 】
本 発 明 に よ れ ば 、 資 源 の 再 利 用 性 、 意 匠 性 、 コ ス ト 競 争 力 、 機 械 的 強 度 の 各 々 ま た は そ の
組 合 せ に 優 れ た 印 刷 複 合 パ ネ ル を 提 供 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル の 一 例 を 示 し た 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 組 み 立 て ら れ た 状 態 の 印 刷 複 合 パ ネ ル １ ０ を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 パ チ ス ロ 遊 技 装 置 に 本 発 明 の 一 実 施 の 形 態 で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル を 適 用 し た 例 を
示 す 正 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル に 適 用 可 能 な 補 強 パ ネ ル の 他 の 例 を 示 し た 斜 視 図 お よ び
一 部 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 （ ａ ） お よ び （ ｂ ） は 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル に 適 用 可 能 な 補 強 パ ネ ル の さ ら に
他 の 例 を 示 し た 部 分 平 面 図 お よ び 一 部 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の さ ら に 他 の 実 施 の 形 態 で あ る 印 刷 複 合 パ ネ ル の 一 例 を 示 し た 分 解 斜 視 図
お よ び 断 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル の 他 の 例 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル の さ ら に 他 の 例 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル の さ ら に 他 の 例 を 示 し た 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 自 動 販 売 機 に 本 発 明 の 印 刷 複 合 パ ネ ル を 適 用 し た 例 を 示 し た 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 一 般 的 な 印 刷 パ ネ ル を 例 示 し た 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
１ … パ チ ス ロ 遊 技 装 置 、 １ ０ ， ５ ０ … 印 刷 複 合 パ ネ ル 、 １ １ ， ５ １ ， ６ １ ， ６ ５ ， ６ ８ …
フ レ ー ム 、 １ １ ａ … 鍵 型 爪 （ 鍵 型 爪 部 ） 、 １ ２ ， ５ ２ ， ６ ２ … 印 刷 パ ネ ル 、 １ ３ ， ２ ３ ，
４ ３ ， ５ ３ ， ６ ３ ， ６ ６ ， ６ ９ … 補 強 パ ネ ル 、 １ ４ ， ２ ４ ， ５ ４ … 突 起 爪 （ 突 起 爪 部 ） 、
１ ５ … ネ ジ 、 １ ６ … バ ッ ク ラ イ ト 、 ２ ３ ａ … リ ブ 、 ３ ３ ａ ， ４ ３ ａ … 凹 凸 、 ５ ３ ａ … 前 面
、 ６ ４ ， ６ ７ ， ７ ０ … 開 口 、 ７ ５ … 自 動 販 売 機 、 ８ ０ … 印 刷 パ ネ ル 、 ８ １ … フ レ ー ム 、 ８
１ ａ … 鍵 型 爪 部 、 ８ １ ｂ … 突 起 爪 部 、 ８ ２ … パ ネ ル 部 材 。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

(11) JP 2004-77965 A 2004.3.11



【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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