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(54) SchlieBzylinder

(57) Bei einem SchlieBzylinder mit einem Gehause (1),
einem Mitnehmer (9) mit SchlieBnase (9') und mit
einer AuBBenseite und einer Innenseite zu beiden
Seiten des Mitnehmers (9) ist zumindest an der
AuBenseite ein Zylinderkern (3) mit Zuhaltungen
(15, 16, 17) vorgesehen. Im Gehause (1) ist an der
AuBenseite zwischen dem Mitnehmer (9) und der
nachstgelegenen Zuhaltung eine Sollbruchstelle
(19) vorgesehen, und es ist ein Schlafer (12, 13;
13") vorgesehen, der den SchlieBzylinder bei
Wegbrechen der AuBenseite sowie beim Ziehen Fig 1
des Zylinderkerns (3) blockiert. Erfindungsgeman
ist der Schlafer (12, 13; 13') an der Innenseite
vorgesehen und befindet sich teilweise im
Gehause (1). Nach Aktivierung blockiert er einen
standig drehfest mit dem Mitnehmer (9)
verbundenen Teil (20, 34) oder verbindet ihn mit
einem inneren Zylinderkern (2).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen SchlieBzylinder mit einem Gehause, einem
Mitnehmer mit SchlieBnase und mit einer AuBenseite und einer Innenseite zu beiden Seiten des
Mitnehmers, wobei zumindest an der AuBBenseite ein Zylinderkern mit Zuhaltungen vorgesehen
ist, wobei im Geh&ause an der AuBBenseite zwischen dem Mitnehmer und der n&chstgelegenen
Zuhaltung eine Sollbruchstelle vorgesehen ist, und wobei ein Schlafer vorgesehen ist, der den
SchlieBzylinder bei Wegbrechen der AuBBenseite sowie beim Ziehen des Zylinderkerns blockiert.

[0002] Es sind verschiedene Methoden bekannt, wie man SchlieBzylinder gewaltsam &ffnen
kann. Eine Methode ist das "Ziehen" des Zylinderkerns: man dreht eine Schraube in den
Schlisselkanal und zieht kraftig an. Dadurch werden die Zuhaltungsstifte abgeschert und der
Zylinderkern kann entfernt werden.

[0003] Eine andere Methode besteht darin, den gesamten &uBeren Teil des SchlieBzylinders
herauszubrechen. Infolge der SchlieBnase ist das Gehduse des SchlieBzylinders in der Mitte
stark geschwécht; zusatzlich befindet sich in diesem Bereich auch noch die Gewindebohrung
fir die Befestigungsschraube. Wenn nun kein hochwertiger Beschlag verwendet wird, ist es
relativ leicht, den auBeren Teil des SchlieBzylinders durch Hin- und Herbiegen herauszubre-
chen.

[0004] Gegen letztere Aufbruchmethode werden manchmal Sollbruchstellen vorgesehen, so-
dass der duBere Teil nur teilweise wegbricht und somit der Mitnehmer und die SchlieBnase
nicht direkt zuganglich sind.

[0005] Ein SchlieBzylinder der eingangs genannten Art ist aus der WO 2009/156731 A2 be-
kannt. Dieser SchlieBzylinder erschwert diese beiden Arten des gewaltsamen Offnens.

[0006] Es ist dort ein DoppelschlieBzylinder beschrieben, der im Prinzip mit einer herkémmli-
chen Kupplung versehen ist. Wie auf Seite 2, Z 14-18 dieser Schrift zutreffend ausgefihrt ist,
miisste - wenn beide Zylinderkerne mit der SchlieBnase stets drehfest verbunden wéren - im-
mer ein Schliissel an der Innen- und an der AuBenseite angesteckt werden, damit die Schlie3-
nase (zusammen mit beiden Zylinderkernen) gedreht werden kann. Dies wirde natirlich das
Schloss unbrauchbar machen. Aus diesem Grund ist eine Kupplung notwendig. Die Kupplung
verbindet immer nur den Zylinderkern mit der SchlieBnase, in den ein Schliissel eingesteckt
wird, und kuppelt den anderen Zylinderkern aus. Eine herkdmmliche Kupplung hat zwei Stel-
lungen:

[0007] - innerer Zylinderkern eingekuppelt und duBerer Zylinderkern ausgekuppelt
[0008] - &uBerer Zylinderkern eingekuppelt und innerer Zylinderkern ausgekuppelt

[0009] Die Kupplung wird Ublicher Weise vom Schliissel verschoben; wenn innen ein Schllissel
angesteckt wird, wird sie in Richtung AuBenseite des SchlieBzylinders verschoben und kuppelt
dadurch den inneren Zylinderkern mit der SchlieBnase. Oft ist die Kupplung durch eine Feder in
eine Richtung vorgespannt, damit sie - wenn kein Schllssel angesteckt ist - eine definierte Lage
einnimmt.

[0010] GemaB der WO 2009/156731 A2 ist nun vorgesehen, dass die Kupplung eine dritte
Stellung einnehmen kann, wenn der duBere Zylinderkern oder die gesamte auBere SchlieBzy-
linderhélfte gewaltsam entfernt wird. Die Kupplung wird dann durch eine Feder noch weiter in
Richtung AuBenseite des SchlieBzylinders verschoben und in dieser Stellung durch einen
Schlafer blockiert. Damit ist der innere Zylinder sténdig mit der SchlieBnase drehfest verbunden,
und die SchlieBnase kann nur gedreht werden, wenn an der Innenseite ein passender Schlls-
sel eingesteckt wird.

[0011] Wie sich im Rahmen der vorliegenden Erfindung herausgestellt hat, ist diese Lésung nur
ein geringer Vorteil gegentber herkémmlichen SchlieBzylindern, wo die Kupplung in Richtung
AuBenseite vorgespannt ist. Bei letzteren Schléssern kann man die Kupplung einfach zurick-
dricken und dann die SchlieBnase bewegen; bei dem SchlieBzylinder gem&B der
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WO 2009/156731 A2 ist dies auf Grund des Schléfers zwar nicht so einfach mdglich, wenn man
aber mit Gewalt auf die Kupplung schlagt, wird der Schlafer abgeschert (analog wie die Zuhal-
tungen beim "Ziehen" des Zylinderkerns) und die Kupplung kann ausgekuppelt werden. Danach
ist die SchlieBnase wieder beweglich.

[0012] Dies wird durch den in Fig. 9a der WO 2009/156731 A2 vorgesehenen Stift 4052, der
das Aufbohren erschweren soll, sogar noch erleichtert, weil dieser Stift durch den Mithehmer
durchgeht und Uber diesen vorsteht. Mit einem kraftigen Schlag auf diesen Stift 1&sst sich die
Kupplung lésen.

[0013] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen SchlieBzylinder der eingangs genann-
ten Art so zu verbessern, dass die SchlieBnase nach dem Ziehen des Zylinderkerns oder dem
Herausbrechen des duBeren Teils nicht so leicht bewegt werden kann.

[0014] Dies wird durch einen SchlieBzylinder der eingangs genannten Art erfindungsgeman
dadurch gelést, dass der Schléfer an der Innenseite vorgesehen ist und sich teilweise im Ge-
hause befindet und nach Aktivierung einen standig drehfest mit dem Mitnehmer verbundenen
Teil blockiert bzw. mit einem inneren Zylinderkern verbindet.

[0015] Im Gegensatz zur WO 2009/156731 A2 ist der Schlafer also nicht im Bereich des Mit-
nehmers bzw. der SchlieBnase vorgesehen, sondern weiter innen, sodass er von auf3en
schlechter zuganglich ist. AuBerdem steht dort mehr Platz zur Verflgung. Der wesentliche
Vorteil ist aber, dass nicht die Kupplung (die durch Verschieben ausgekuppelt werden kann)
blockiert wird, sondern ein Teil, der mit dem Mitnehmer sténdig drehfest verbunden ist.
Dadurch, dass die Blockierung erfindungsgeméan auf einen Teil wirkt, der standig drehfest mit
dem Mitnehmer verbunden ist, ist ein Zurlickschlagen dieses Teils in die Ausgangslage wir-
kungslos. Bei einem DoppelschlieBzylinder kann dieser Teil die oft ohnehin vorhandene Nabe
sein, bei einem Drehknopfzylinder kann dies die Welle des Drehknopfs sein, oder aber natirlich
ebenfalls eine Nabe.

[0016] Es ist zweckmaBig, wenn der Schléfer federbelastet ist; damit wird ein zuverlassiges
Einrasten sichergestellt.

[0017] GemaRB einer Ausgestaltung der Erfindung liegt der sténdig drehfest mit dem Mitnehmer
verbundene Teil an der dem Mitnehmer zugewandten Stirnseite des Zylinderkerns der AuBen-
seite - direkt oder indirekt - federbelastet an und wird der Schléfer durch axiale Verschiebung
des standig drehfest mit dem Mitnehmer verbundenen Teils in Richtung AuBenseite aktiviert.
Auf diese Weise wirkt der standig drehfest mit dem Mitnehmer verbundene Teil (der im Falle
eines gewaltsamen Aufbruchs durch den Schlafer blockiert wird) gleichzeitig als "Fuhler" um
festzustellen, ob der &uBere Zylinderkern noch vorhanden ist.

[0018] Von besonderem Vorteil ist, wenn die axiale Verschiebbarkeit des standig drehfest mit
dem Mitnehmer verbundenen Teils maximal so groB ist wie der Durchmesser des Schlafers,
vorzugsweise maximal halb so groB. Auf diese Weise ist ein Abscheren des Schléfers unmég-
lich. Da erfindungsgemaB der Schléfer nicht auf die Kupplung wirkt (die zwangslaufig einen
groBeren Verstellweg bendtigt), kann die axiale Verschiebbarkeit des zu blockierenden Teils fr
den vorliegenden Zweck optimiert werden; dieser Teil bewegt sich namlich im Normalfall nie
axial, sondern nur dann, wenn ein gewaltsamer Aufbruchsversuch stattfindet. Etwas weniger als
die Halfte des Durchmessers des Schlafers wird derzeit flr optimal gehalten; dann kann der
Schlafer héchstens verbogen, aber niemals abgeschert werden.

[0019] Es ist gunstig, wenn der stédndig drehfest mit dem Mitnehmer verbundene Teil die Nabe
des Mitnehmers ist und beidseitig des Mitnehmers im Gehduse gefihrt ist. Da der SchlieBzylin-
der infolge der Sollbruchstelle nicht genau in der Mitte bricht, sondern knapp vor dem Mitneh-
mer, ergibt sich dadurch eine gute Fihrung des Mitnehmers auch nach dem Bruch, was ein
gewaltsames "Herauskippen" der SchlieBnase aus der Ebene, in der sie sich normalerweise
dreht, erschwert.

[0020] Wenn der SchlieBzylinder als DoppelschlieBzylinder ausgebildet ist, ist es zweckmaBig,
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wenn der Schlafer - bei Wegbrechen der AuBenseite bzw. Ziehen des auBeren Zylinderkerns -
den Zylinderkern der Innenseite mit dem sténdig drehfest mit dem Mitnehmer verbundenen Teil
kuppelt. Auf diese Weise kann der SchlieBzylinder von der Innenseite auch dann gesperrt wer-
den, wenn der Schlafer aktiv wurde, sodass eine Notdffnung nach einem Aufbruchsversuch
gewahrleistet ist.

[0021] Um dies konkret zu realisieren kann man vorsehen, dass der Zylinderkern der Innenseite
hilsenférmig in Richtung zum Mitnehmer verléngert ist, dass sich im Bereich dieser hilsenfor-
migen Verlangerung die Nabe axial verschiebbar befindet, dass fiir den Schléfer im Bereich
dieser hilsenférmigen Verlangerung eine Geh&dusebohrung vorgesehen ist, die sich in der
hilsenférmigen Verlangerung und in der Nabe - nach axialer Verschiebung derselben - in ei-
nem Sackloch fortsetzt, und dass der Schlafer zweiteilig ist, wobei der der Nabe zugewandte
Teil eine Hdhe hat, die der Dicke der hilsenférmigen Verlangerung entspricht. Durch diese
Ausflhrungsform ist es also - im Gegensatz zur WO 2009/156731 A2 - nicht notwendig, innen
(bei der WO 2009/156731 A2 in der Kupplung, hier in der Nabe) Stift und Feder vorzusehen;
dies ist aufwandig, weil dort nur sehr wenig Platz zur Verfligung steht. Es kann eine Gehause-
bohrung mit Feder und Stift - wie bei Zuhaltungen - vorgesehen sein. "Klein" ist nur der obere
Teil des Schlafers, im Prinzip ein zylindrisches Plattchen, und ein zylindrisches Plattchen herzu-
stellen ist problemlos. Zusatzlich wird das zylindrische Plattchen im Sackloch gegen gewaltsa-
me Angriffe nach der Aktivierung des Schlafers geschitzt.

[0022] Damit bei dieser Losung aber nicht der innere Zylinderkern durch den unteren Teil des
Schlafers blockiert wird, ist es zweckmaBig, dass der der Nabe abgewandte Teil des Schléfers
an der der Nabe zugewandten Seite konusférmig ausgebildet ist. Auf Grund des Konus wird der
untere Teil des Schléafers zurlickgedriickt, wenn der Zylinderkern gedreht wird.

[0023] Wenn der SchlieBzylinder als Drehknopfzylinder ausgebildet ist und der an der Innensei-
te vorgesehene Drehknopf Uber eine Welle stédndig mit dem Mitnehmer in Drehverbindung
steht, ist es zweckmaBig, wenn der Schléfer -bei Wegbrechen der AuBenseite bzw. Ziehen des
auBeren Zylinderkerns - die Welle blockiert, gegebenenfalls nach einer Drehung der Welle um
maximal 30°. In diesem Fall ist also kein gesonderter Bauteil notwendig, es wird die Welle des
Drehknopfs blockiert.

[0024] Damit der SchlieBzylinder dennoch nach Aktivierung des Schléfers von der Innenseite
her demontiert werden kann ist es zweckméBig, wenn der Schléfer nach seiner Aktivierung von
der Innenseite I6sbar ist, sodass eine Notéffnung nach einem Aufbruchsversuch gewahrleistet
ist.

[0025] SchlieBlich ist es zweckmaBig, wenn der Abstand der Sollbruchstelle von der Mitte der
SchlieBnase 7-12 betrégt. Damit bleiben - von der Mitte der SchlieBnase aus gesehen - 7-12
mm stehen, wenn der duBere Teil des SchlieBzylinders weggebrochen wird. SchlieBzylinder
und zugehdrige Zylinderschlésser sind genormt. Wenn solch ein SchlieBzylinder in ein normge-
rechtes Zylinderschloss eingebaut ist und dann an der Sollbruchstelle gebrochen wird, bricht er
in unmittelbarer N&he des Schlosskastens, aber dennoch nicht so nahe am Schlosskasten,
dass der verbleibende SchlieBzylinder in die Offnung des Schlosskastens gekippt werden kann.

[0026] Zuletzt ist es auch ginstig, wenn die die beiden Teile des Gehauses zu beiden Seiten
der Sollbruchstelle durch einen Steg miteinander verbunden sind, der schrég zur Langsmittel-
ebene des Gehauses verlauft. Bei dieser Ausbildung bricht das Gehause an der Sollbruchstelle
unabhangig davon, ob der duBere Teil des Gehauses links-rechts oder oben-unten hin und her
gebogen wird.

[0027] An Hand der beiliegenden Zeichnungen wird die vorliegende Erfindung naher erlautert.
Es zeigt:

[0028] Fig. 1 einen Langsschnitt durch eine erste Ausflihrungsform eines erfindungs-
gemaBen SchlieBzylinders mit links eingestecktem Schllissel;
[0029] Fig. 1a denselben ohne Schliissel;
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[0030] Fig. 2 das Detail Il von Fig. 1 in vergréBertem MaBstab;
[0031] Fig. 2a dasselbe ohne eingesteckten Schliissel;
[0032] Fig. 2b einen Schnitt entlang der Linie llb-1lb von Fig. 1a;

[0033] Fig. 3a bis 3c  den inneren Kupplungsteil;
[0034] Fig. 4a und 4b den auBeren Kupplungsteil;

[0035] Fig. 5 einen Langsschnitt durch eine zweite Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung; und

[0036] Fig. 6 dasselbe, jedoch mit weggebrochenem &ufBeren Teil, wobei auBerdem
die Welle des Drehknopfs nicht geschnitten, sondern in Ansicht darge-
stellt ist.

[0037] Der erfindungsgemaBe SchlieBzylinder (siehe Fig. 1) hat in Ublicher Weise ein Gehause
1, in welchem innen und auBen jeweils ein Zylinderkern 2 bzw. 3 drehbar eingesetzt ist. Das
Gehéduse 1 und die Zylinderkerne 2 und 3 sind 6-stiftig dargestellt (d.h. es gibt sechs Zuhaltun-
gen sowohl innen als auch auBen), dies ist aber selbstverstandlich nicht zwingend. Jede Zuhal-
tung besteht in Ublicher Weise aus einem Kernstift 15 und einem Gehausestift 16, die beide
durch eine Zuhaltungsfeder 17 in Richtung Schllisselkanal bzw. eines eingesteckten Schllissels
14 gedriickt werden. Die firr die Geh&usestifte 16 und die Zuhaltungsfedern 17 vorgesehenen
entsprechenden Bohrungen im Gehause 1 sind jeweils durch einen Stopfen 18 verschlossen.
Bei einem passenden Schliissel 14 ist die Zahnung so ausgebildet, dass die Trennlinie zwi-
schen Kernstift 15 und Gehausestift 16 bei allen Zuhaltungen genau mit der Trennlinie zwi-
schen Zylinderkern 2 bzw. 3 und Gehduse 1 zusammenfallt, sodass sich der Zylinderkern 2
bzw. 3 drehen lasst, wie dies in Fig. 1 links zu sehen ist. Ohne Schllssel wird der Zylinderkern 2
bzw. 3 durch die Gehausestifte 16 blockiert, wie dies in Fig. 1 rechts zu sehen ist. Mit einem
nicht passenden Schllssel wird der Zylinderkern 2 bzw. 3 durch zumindest einen Kernstift 15
oder durch zumindest einen Gehausestift 16 blockiert, je nachdem, ob die Zahnung an der
entsprechenden Stelle zu wenig tief oder zu tief eingefrast ist.

[0038] Damit der Zylinderkern 2 bzw. 3 axial fixiert ist, weist er eine Nut auf, in die jeweils ein
Sicherungsring 10 bzw. 10’ eingesetzt ist. Das Gehduse 1 weist zu diesem Zweck an den ent-
sprechenden Stellen einen Schlitz auf, sodass der Sicherungsring 10 bzw. 10’ eingesetzt wer-
den kann und sich danach an den Flanken des Schlitzes abstiitzen kann.

[0039] Damit der Zylinderkern 2 bzw. 3 das zugehérige Zylinderschloss betétigen kann, weist
der SchlieBzylinder einen hohlzylindrischen Mitnehmer 9 mit einer SchlieBnase (in den Fig. 1
und 2 nicht sichtbar) auf. Der Mitnehmer 9 wird durch eine Nabe 20 angetrieben. Zu diesem
Zweck weist die Nabe 20 auBen eine stufige Verzahnung 20" (siehe Fig. 2) auf, und der Mit-
nehmer 9 weist innen eine dazu komplementéare Verzahnung auf. Die Nabe 20 steht mit dem
Mitnehmer 9 also in einer standigen drehfesten Verbindung.

[0040] Da im Normalfall immer nur entweder innen oder auBen ein passender Schllissel 14 (s.
Fig. 1) eingesteckt ist, also immer nur ein Zylinderkern 2 oder 3 drehbar ist (und der andere
blockiert ist), muss die Nabe 20 jeweils mit dem Zylinderkern 2 bzw. 3, in dem ein Schliissel
steckt, gekuppelt und vom anderen Zylinderkern entkuppelt werden. Die Nabe 20 bildet einen
Teil der Kupplung.

[0041] In Fig. 1 und 2 ist die Nabe links gekuppelt, in Fig. 1a und 2a ist sie rechts gekuppelt.

[0042] Die Nabe 20 (siehe Fig. 2, 2a) wirkt mit einem inneren Kupplungsteil 21 und einem
auBeren Kupplungsteil 22 zusammen. Diese beiden Kupplungsteile 21 und 22 sind Uber einen
Kupplungsstift 23 miteinander verbunden, welcher einen vorgegebenen Abstand zwischen den
beiden Kupplungsteilen 21 und 22 sicherstellt. Als innerer Kupplungsteil 21 wird ein herkémmli-
ches Kupplungsflligerl eingesetzt (siehe Fig. 3a, 3b und 3c). Die abstehenden Fliigel 21' und
21" greifen in entsprechende Aussparungen der Nabe 20 (siehe Fig. 2) ein, wenn der Kupp-
lungsteil 21 durch den Schliissel 14 (siehe Fig. 1) eingekuppelt (nach rechts verschoben) ist, so
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wie dies in Fig. 1 und 2 dargestellt ist. (Anmerkung: die Fligel 21' und 21" liegen bei der Ansicht
gemaB Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3a normal zur Zeichnungsebene, daher sind sie nicht sichtbar;
das gilt auch flr die entsprechenden Aussparungen der Nabe 20, die in den Fig. 1 und 2 nicht
sichtbar sind.) Da der Schllssel 14 (siehe Fig. 1) nicht lang genug ist, ist zu diesem Zweck ein
Verlangerungsstift 6 vorgesehen, der in einer hiilsenférmigen Verlangerung 5 des Zylinderkerns
2 verschiebbar angeordnet ist. Wenn der Schlissel 14 eingesteckt wird, verschiebt dieser den
Verldangerungsstift 6 nach rechts, und dieser verschiebt dann seinerseits den Kupplungsteil 21
(siehe Fig. 2) ebenfalls nach rechts. Die Fligel 21" und 21" (siehe Fig. 3a-3c) gleiten in entspre-
chenden Ausnehmungen im Zylinderkern 2 (siehe Fig. 1), genauer in dessen hilsenférmiger
Verlangerung 5, wenn der Kupplungsteil 21 (siehe Fig. 2) verschoben wird, d.h. der Kupplungs-
teil 21 ist mit dem Zylinderkern 2 (siehe Fig. 1) stets drehfest verbunden. Die Kupplung und
Entkupplung erfolgt zwischen dem Kupplungsteil 21 (siehe Fig. 2, 2a) und der Nabe 20. Infolge
des Kupplungsstiftes 23 wird der Kupplungsteil 22 ebenfalls nach rechts (siehe Fig. 2) verscho-
ben (also in die ausgekuppelte Stellung, wie weiter unten beschrieben wird), wenn der Kupp-
lungsteil 21 nach rechts in die eingekuppelte Stellung verschoben wird.

[0043] Auf der AuBenseite steht fir ein Kupplungsfliigerl nicht geniigend Platz zur Verfligung,
aus diesem Grunde wird als Kupplungsteil 22 ein zylindrischer Kupplungskérper 22’ (siehe Fig.
4a und 4b) mit einem Kupplungsstift 22" und einem Vorsprung 22" eingesetzt. Der Vorsprung
22" gleitet in einer entsprechenden Ausnehmung 3' (siehe Fig. 2, 2a) im Zylinderkern 3 (siehe
Fig. 1, 1a), genauer in dessen hilsenférmigen Verlangerung 4, wenn der Kupplungsteil 22
(siehe Fig. 2, 2a) verschoben wird. Auch der Kupplungsteil 22 ist also stets drehfest mit dem
Zylinderkern 3 (siehe Fig. 1, 1a) verbunden. Wird ein Schliissel von rechts eingesteckt, driickt
dieser auf einen Verlangerungsstift 7, der seinerseits den Kupplungsteil 22 (siehe Fig. 2a) nach
links verschiebt. Dadurch kommt der Kupplungsstift 22" in Eingriff mit einer entsprechenden
Bohrung 20" in der Nabe 20.

[0044] Gleichzeitig wird infolge des Kupplungsstifts 23 der Kupplungsteil 21 nach links ver-
schoben, also ausgekuppelt.

[0045] Die Abmessungen sind dabei so gewdhlt, dass bei der Verschiebung der Kupplung
kurzfristig beide Seiten eingekuppelt sind; dadurch wird sichergestellt, dass sich der Mitnehmer
9 nicht unbeabsichtigt verdrehen kann, wodurch ein Einkuppeln unméglich gemacht wirde.

[0046] Soweit entspricht dieser SchlieBzylinder - mit Ausnahme der asymmetrisch ausgebilde-
ten Kupplung - weitgehend dem Stand der Technik.

[0047] Weiters ist eine Sollbruchstelle 19 (siehe Fig. 1 und 2) vorgesehen. Wird versucht, den
SchlieBzylinder herauszubrechen, bricht man den gesamten duBeren Teil (in Fig. 1 und 2 den
rechten Teil) heraus, einschlieBlich des gesamten Zylinderkerns 3.

[0048] Diese Sollbruchstelle 19 wird durch zwei Einschnitte im Geh&use 1 realisiert, zwischen
denen ein Steg 19’ (siehe Fig. 2b) verbleibt. Dieser Steg 19’ verlduft schrag zur Langsmittel-
ebene des Gehduses. Damit wird bewirkt, dass das Gehause an der Sollbruchstelle bricht, egal,
ab der duBere Teil des Gehduses links-rechts oder oben-unten hin und her gebogen wird.

[0049] Auch dies ist Stand der Technik.

[0050] Um nun den SchlieBzylinder auch bei Herausbrechen der duBeren Zylinderhélfte (in Fig.
1, 13, 2 und 2a rechts) gegen unbefugtes Offnen zu sichern, sind folgende erfindungsgeméaBe
Merkmale vorgesehen:

[0051] Die Nabe 20 (siehe Fig. 1, 1a) ist im Gehduse 1 axial verschiebbar angeordnet. Die
hilsenférmige Verlangerung 4 des Zylinderkerns 3 reicht bis zur Nabe 20, sodass die Stirnseite
4’ (siehe Fig. 2, 2a) der hillsenférmigen Verldngerung 4 eine Anschlagflache fur die Nabe 20
bildet. Die Nabe 20 wird mit einer Feder 24 gegen diese Stirnseite 4’ gedriickt.

[0052] Neben dem Mitnehmer 9 befindet sich eine Hiilse 8. Diese hat zur Verzahnung 20” der
Nabe 20 einen Abstand 25. Wenn nach Wegbrechen der duBeren SchlieBzylinderhalfte die als
Anschlagflache wirkende Stirnseite 4’ wegfallt, bewegt sich die Nabe 20 auf Grund der Feder 24
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aus der Normalstellung (wie dargestellt) um den Abstand 25 nach rechts in die Aktivierungsstel-
lung, bis die Verzahnung 20" an der Hilse 8 anliegt. In Fig. 2b sind die Hllse 8 und die Nabe
20 oben im Bereich des Schllsselkanals zu erkennen.

[0053] In der inneren SchlieBzylinderhélfte ist eine zusatzliche Zuhaltung (siehe Fig. 2, 2a)
vorgesehen, die nicht durch den Schllssel betétigt wird und im Folgenden als "Schlafer" be-
zeichnet wird. Dieser Schléfer ist zweigeteilt: er hat einen unteren Teil 13 und einen oberen Teil
12. Im Geh&use 1 ist eine Geh&usebohrung 11" vorgesehen, in die der untere Teil 13, im We-
sentlichen ein Zuhaltungsstift, eingesetzt ist, welcher in Ublicher Weise durch eine Feder 11'
(siehe Fig. 1) vorgespannt ist. Die Feder 11' stiitzt sich an einem Gewindestift 11 ab. Die Ge-
hdusebohrung 11" setzt sich in der hilsenférmigen Verlangerung 5 des Zylinderkerns 2 fort,
sofern sich dieser in der Ausgangslage befindet (was bei abgezogenem Schllssel stets der Fall
ist). In der Bohrung der hillsenférmigen Verldngerung 5 befindet sich der obere Teil 12 des
Schléfers, im Wesentlichen ein zylindrisches Plattchen, welches infolge der Feder 11' und des
unteren Teils 13 ebenfalls nach oben vorgespannt ist. In der Nabe 20 befindet sich ein Sackloch
12' (siehe Fig. 2), das in der Normalstellung der Nabe gegenuber der Bohrung im Zylinderkern
bzw. im Gehaduse versetzt ist, in der Aktivierungsstellung aber fluchtet. Die Tiefe des Sacklochs
12' ist geringer als die Dicke des oberen Teils 12 (des zylindrischen Plattichens).

[0054] Die erfindungsgeméaBen Merkmale funktionieren wie folgt:

[0055] Solange der SchlieBzylinder intakt ist, stiitzt sich die Nabe 20 an der Stirnseite 4' des
Zylinderkerns 3 (siehe Fig. 1, 1a) ab, und das Sackloch 12' (siehe Fig. 2, 2a) ist gegeniliber dem
oberen Teil 12 des Schlafers, also gegeniiber dem zylindrischen Plattchen, versetzt. Damit
bleibt der Schlafer im Normalbetrieb permanent deaktiviert (deshalb der Name).

[0056] Wenn jedoch der &duBere Teil des SchlieBzylinders an der Sollbruchstelle 19 weggebro-
chen wird, wird auch der gesamte Zylinderkern 3 (siehe Fig. 1, 1a) entfernt. Damit wird auch die
Anschlagflache fir die Nabe 20 entfernt, und die Nabe 20 wird durch die Feder 24 (siehe Fig. 2,
2a) nach rechts in die Aktivierungsstellung gedriickt. Damit fluchtet das Sackloch 12' mit dem
oberen Teil 12 des Schlafers (also mit dem zylindrischen Plattchen), und dieser gelangt teilwei-
se (weil er dicker ist als das Sackloch 12' tief ist) in das Sackloch 12', teilweise bleibt er in der
Bohrung der hiilsenférmigen Verlangerung 5. Damit ist der Schlafer aktiviert und der Zylinder-
kern 2 wegen des oberen Teils 12 des Schléfers permanent mit der Nabe 20 gekuppelt - auch
ohne eingesteckten Schlliissel 14. Damit ist es unmdglich, von auBen den Mitnehmer 9 samt
SchlieBnase zu drehen, denn dieser ist Uber die Nabe 20 mit dem Zylinderkern 2 (siehe Fig. 1)
gekuppelt, und der Zylinderkern 2 (auf der Innenseite) ist auch nach Wegbrechen des AuB3en-
teils noch intakt und l&sst sich ohne passenden Schllssel nicht drehen.

[0057] Um nach Aktivierung des Schlafers den SchlieBzylinder auszubauen, muss man zur
Innenseite des SchlieBzylinders gelangen.

[0058] Mit dem passenden Schllissel 14 Iasst sich der SchlieBzylinder sperren, denn der untere
Teil 13 des Schlafers weist oben eine kegelférmige Verjiingung auf, sodass er bei Drehung des
Zylinderkerns 2 zurlick in die Bohrung im Geh&use 1 gedriickt wird und die Drehung des Zylin-
derkerns 2 nicht behindert. Somit ist von der Innenseite eine Notdffnung nach einem Auf-
bruchsversuch und somit ein Ausbau des SchlieBzylinders méglich.

[0059] An Hand der Fig. 5 und 6 wird nun die Erfindung bei einem Drehknopfzylinder beschrie-
ben. Ein Drehknopfzylinder hat nur auf der AuBenseite einen Ublichen Zylinderkern 3 (siehe Fig.
5), der mit einem Schiliissel 14 gesperrt werden kann; auf der Innenseite hat er einen Drehknopf
31, der handisch ohne Schliissel gedreht werden kann. Der Zylinderkern 3 gemaB dieser Aus-
fihrungsform ist ganz ahnlich ausgefihrt wie der Zylinderkern 3 geméaB Fig. 1; in Fig. 5 sind
allerdings die Kernstifte, die Gehausestifte, die Zuhaltungsfedern und die Stopfen (Positionen
15-18 in Fig. 1) nicht dargestellt, man sieht dafiir die Gehdusebohrungen 16' und die Kernboh-
rungen 15'. Im Bereich des Schliisselkanals 14" erscheinen die Kernbohrungen 15' schméler.

[0060] Firr Drehknopfzylinder wahlt man in der Serienfertigung aus Kostengriinden meist das-
selbe Gehduse 1 wie bei Doppelzylindern, wobei statt des inneren Zylinderkerns der Drehknopf
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31 mit einer Welle 34 eingesetzt wird. Daher sind auch im Bereich der Innenseite Geh&auseboh-
rungen 16" vorhanden. Normalerweise sind diese ohne Verwendung, gemaB der vorliegenden
Erfindung kommen sie jedoch zum Einsatz, wie dies weiter unten erlautert wird. Der vordere
Teil der Welle 34 steht mit dem Mitnehmer 9 in Drehverbindung, ersetzt also die Nabe 20 von
Fig. 1 und 2. Die Drehverbindung kann wie bei Naben blich lUber eine Stufenverzahnung erfol-
gen. Der Drehknopf 31 steht also permanent mit dem Mitnehmer 9 und somit auch mit der
SchlieBnase 9’ in Drehverbindung. Die Welle 34 liegt mit ihrem freien Ende an der Stirnseite 4’
des Zylinderkerns 3 an.

[0061] Der &uBere Teil des SchlieBzylinders ist bei der Ausfihrungsform gemaB Fig. 5 etwas
kirzer als bei der Ausfihrungsform gemaB Fig. 1, sodass der Verldngerungsstift 7 von Fig. 1
entfallen kann. Allerdings muss die Kupplung eine Suchfunktion bieten, denn der Drehknopf
kann beliebig stehen, sodass nicht in jeder Lage unmittelbar eingekuppelt werden kann.

[0062] Aus diesem Grunde sind ein erster Kupplungsteil 41 und ein zweiter Kupplungsteil 42
vorgesehen. Der zweite Kupplungsteil 42 greift mit Fligeln 42’ (s. Fig. 6) in Schlitze 42” der in
diesem Bereich hohlen Welle 34 ein. Der zweite Kupplungsteil 42 ist somit drehfest, aber axial
verschiebbar mit der Welle 34 verbunden. Er ist durch eine Feder 43 (s. Fig. 5) in Richtung
Zylinderkern 3 (nach links) vorgespannt.

[0063] Der erste Kupplungsteil 41 greift mit einem Vorsprung 41’ in einen Schlitz 41” des Zylin-
derkerns 3 ein. Der erste Kupplungsteil 41 ist somit drehfest, aber axial verschiebbar mit dem
Zylinderkern 3 verbunden. Zwischen dem ersten Kupplungsteil 41 und dem zweiten Kupplungs-
teil 42 befindet sich eine Feder 44. Auch der erste Kupplungsteil 41 ist somit in Richtung Zylin-
derkern 3 (nach links) vorgespannt.

[0064] In der dargestellten Lage, wenn der Schllssel 14 gegen den ersten Kupplungsteil 41
drickt, ist dieser mit dem zweiten Kupplungsteil 42 drehfest verbunden, weil ein Fligel 45 des
ersten Kupplungsteils 41 in einen entsprechenden Schlitz des zweiten Kupplungsteils 42 ein-
greift.

[0065] Wenn der Schlissel 14 angesteckt wird, stehen jedoch der Fliigel 45 und der entspre-
chende Schlitz normalerweise nicht einander gegeniber. In diesem Fall driickt der Schliissel 14
beide Kupplungsteile 41 und 42 nach rechts (entgegen der Kraft der Feder 43). Wird nun der
Schllissel 14 gedreht, kommen der Fliigel 45 und der entsprechende Schlitz irgendwann einan-
der gegeniber zu liegen; da die Feder 43 starker ist als die Feder 44, wird nun der zweite
Kupplungsteil 42 nach links (wie in Fig. 5 dargestellt) gedriickt, und die Kupplung kuppelt ein.

[0066] Weiters ist im Gehduse 1 eine Sollbruchstelle 19 vorgesehen.

[0067] Wird versucht, den SchlieBzylinder herauszubrechen, bricht man den gesamten duBeren
Teil (in Fig. 5 den linken Teil) heraus, einschlieBlich des gesamten Zylinderkerns 3, so wie dies
in Fig. 6 dargestellt ist.

[0068] Soweit entspricht der Drehknopfzylinder weitgehend dem Stand der Technik.

[0069] ErfindungsgemanB sind in zwei Gehausebohrungen 16" (s. Fig. 5 und 6) Gehausestifte
16 eingesetzt, die jeweils durch eine (in Fig. 6 nicht dargestellte) Feder gegen eine Kugel 32
gedriickt werden, welche jeweils etwas auBermittig in eine V-férmige Nut 33 der Welle 34 ein-
gesetzt sind. Dadurch wird die Welle 34 samt Drehknopf 31 in Richtung zum Mitnehmer 9 mit
SchlieBnase 9' (nach links, wie in Fig. 5 und 6 dargestellt) vorgespannt, sodass die Welle 34
gegen die Stirnseite 4' (siehe Fig. 5) gedrickt wird.

[0070] Weiters ist ein Schléfer 13' in Form eines abgestuften Zuhaltungsstiftes vorgesehen, der
ebenso durch eine (in Fig. 6 nicht dargestellte) Feder nach oben gedriickt wird. Ein demontier-
barer Verschlussstift 38 (z.B. ein Gewindestift) bildet die Abstiitzung flr die Federn. Die Welle
34 weist eine Nut 35 (s. Fig. 6) auf, die an der der SchlieBnase 9' zugewandten Seite abgestuft
ist, also eine Stufe 36 aufweist. Am Nutengrund sind iber den Umfang verteilt Lécher 37 vorge-
sehen. Der Durchmesser dieser Lécher 37 entspricht der Breite der Nut 35 (ohne die Abstu-
fung) sowie dem Durchmesser des abgestuften Endes des Schléfers 13'. Im Normalfall stitzt
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sich der Schlafer 13' an der Stufe 36 ab. Dadurch wird die Welle 34 samt Drehknopf 31 axial
fixiert.

[0071] Der erfindungsgemafBe Drehknopfzylinder funktioniert wie folgt:

[0072] Solange der SchlieBzylinder intakt ist, stiitzt sich der Schléfer 13" an der Stufe 36 ab, die
Welle 34 samt Drehknopf 31 I&sst sich frei drehen und nimmt den Mitnehmer 9 samt der
SchlieBnase 9' mit.

[0073] Wird der &uBere Teil des Drehknopfzylinders herausgebrochen, reiflt dieser an der
Sollbruchstelle 19 (siehe Fig. 5) ab, und es wird der duBere Teil des Drehknopfzylinders mits-
amt dessen Zylinderkern 3 entfernt. Damit fallt die Anschlagflache fir die Welle 34 weg, und die
Welle 34 verschiebt sich in Richtung zur SchlieBnase 9', also nach links, wie in Fig. 5 gesehen.
Damit ergibt sich der in Fig. 6 dargestellte Zustand: Der Schlafer 13' rutscht in die Nut 35, und
wenn versucht wird, den Mithehmer 9 samt SchlieBnase 9' zu drehen, rastet er in einem der
Lécher 37 ein und verhindert so ein weiteres Drehen des Mitnehmers 9. Es sollten geniigend
Lécher 37 am Umfang verteilt angeordnet sein, dass jedenfalls eine Drehung um maximal 30°
genuiigt, damit der Schlafer 13' einrastet.

[0074] Das Vorsehen der Lécher 37 in der Nut 35 (und nicht am AuBenumfang der Welle 34)
hat den Vorteil, dass die Trennfliche zwischen dem Schlafer 13' und der Welle 34 nicht zu-
ganglich ist. Es ist daher nicht méglich, ein diinnes Blattchen zwischen der Welle 34 und dem
Gehause 1 bis zu den Lochern 37 einzuschieben, um ein Einrasten des Schléfers 13' in eines
der Lécher 37 zu verhindern.

[0075] Um den SchlieBzylinder nach einem Aufbruchsversuch (also nach Aktivierung des
Schlafers 13') zu demontieren, muss man auch hier an die Innenseite des SchlieBzylinders
gelangen. Dann kann man den Verschlussstift 38 herausnehmen: Dadurch verlieren die Federn
ihr Widerlager, der Schlafer 13' féllt aus dem Loch 37 heraus und der Drehknopf 31 l&sst sich
wieder drehen. Somit ist auch hier nach einem Aufbruchsversuch eine Notdffnung und somit
eine Demontage des Schlie Bzylinders méglich.

1 Gehause

2 Zylinderkern, innen

3 Zylinderkern, auf3en

3 Ausnehmung

4 Hilsenférmige Verlangerung
4 Stirnseite

5 Hullsenférmige Verlangerung
6 Verlangerungsstift

7 Verlangerungsstift

8 Hulse

9 Mitnehmer

9 SchlieBnase

10, 10’ Sicherungsring

11 Gewindestift

11 Feder

11”7 Gehausebohrung

12 Oberer Teil des Schlafers
12 Sackloch

13 Unterer Teil des Schlafers
13’ Schlafer

14 Schlussel
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14
15
15
16
16
16”
17
18
19
19
20
20’
20"
21
21, 21”
22
20’
20"
20
23
24
o5
31
32
33
34
35
36
37
38
41
41"
41"
42
42
42"
43
44
45

Schlisselkanal
Kernstift
Kernbohrung
Gehausestift
Gehausebohrung
Geh&usebohrung
Zuhaltungsfeder
Stopfen
Sollbruchstelle

Steg

Nabe

Bohrung in 20
Verzahnung

innerer Kupplungsteil
Fligel von 21
auBerer Kupplungsteil
Kupplungskdrper von 22
Kupplungsstift von 22
Vorsprung von 22
Kupplungsstift

Feder

Abstand

Drehknopf

Kugel

V-férmige Vertiefung
Welle des Drehknopfs
Nut

Stufe der Nut 35
Lécher
Verschlussstift

erster Kupplungsteil
Vorsprung von 41
Schlitz

zweiter Kupplungsteil
Fligel

Schlitz

Feder

Feder

Flagel
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Anspriiche

1. SchlieBzylinder mit einem Gehause (1), einem im Geh&use drehbaren Mitnehmer (9) mit
SchlieBnase (9') und mit einer AuBenseite und einer Innenseite zu beiden Seiten des Mit-
nehmers (9), wobei zumindest an der AuBenseite ein Zylinderkern (3) mit Zuhaltungen (15,
16, 17) und an der Innenseite ein durch Federkraft vorgespannter Schlafer (12, 13, 13’)
vorgesehen ist, der durch einen axial unter Federkraft verschiebbaren Teil verriegelt und
zumindest teilweise im Gehduse (1) zurlickgehalten ist und der den SchlieBzylinder bei
Wegbrechen der AuBenseite sowie Ziehen des Zylinderkernes (3) infolge Wegfall der Ver-
riegelung blockiert, dadurch gekennzeichnet, dass im Gehaduse (1) an der AuBenseite
zwischen dem in axialer Richtung unverschiebbaren Mitnehmer (9) und der n&chstgelege-
nen Zuhaltung eine Sollbruchstelle vorgesehen ist und dass der axial verschiebbare Teil,
z.B. eine Nabe (20) oder eine Welle (34), gegeniiber dem Mitnehmer (9) verschiebbar und
standig drehfest in diesem gelagert ist, sowie in axialer Richtung federbelastet an der
Stirnseite (4') des Zylinderkerns (3) der AuBenseite direkt oder indirekt anliegt.

2. SchlieBzylinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die axiale Verschieb-
barkeit des standig drehfest mit dem Mithehmer verbundenen Teils, z.B. der Nabe (20) o-
der der Welle (34), maximal so groB ist wie der Durchmesser des Schlafers (12, 13; 13’),
vorzugsweise maximal halb so groB.

3. SchlieBzylinder nach den Anspriichen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der stén-
dig drehfest mit dem Mitnehmer (9) verbundene Teil die Nabe (20) des Mitnehmers (9) ist
und beidseitig des Mitnehmers (9) im Gehause (1) gefihrt ist.

4. SchlieBzylinder nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
als DoppelschlieBzylinder ausgebildet ist und der Schiafer (12, 13) - bei Wegbrechen der
AuBenseite bzw. Ziehen des auBeren Zylinderkerns (3) - den Zylinderkern (2) der Innensei-
te mit der Nabe (20) kuppelt.

5. SchlieBzylinder nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Zylinderkern (2) der
Innenseite hllsenférmig in Richtung zum Mitnehmer (9) verlangert ist, dass sich im Bereich
dieser hilsenférmigen Verlangerung (5) die Nabe (20) axial verschiebbar befindet, dass fir
den Schlafer (12, 13) im Bereich dieser hillsenférmigen Verldngerung (5) eine Gehause-
bohrung (11”) vorgesehen ist, die sich in der hilsenférmigen Verldngerung (5) und in der
Nabe (20) - nach axialer Verschiebung derselben - in einem Sackloch (12’) fortsetzt, und
dass der Schlafer (12, 13) zweiteilig ist, wobei der der Nabe (20) zugewandte Teil (12) eine
H6he hat, die der Dicke der hllsenférmigen Verldngerung (5) entspricht.

6. SchlieBzylinder nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der der Nabe (20)
abgewandte Teil (13) des Schléfers an der der Nabe (20) zugewandten Seite konusférmig
ausgebildet ist.

7. SchlieBzylinder nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dieser als Drehknopfzy-
linder ausgebildet ist, wobei der an der Innenseite vorgesehene Drehknopf (31) (iber die
Welle (34) sténdig mit dem Mitnehmer (9) in Drehverbindung steht, und dass der Schlafer
(13’) - bei Wegbrechen der AuBenseite bzw. Ziehen des auBeren Zylinderkerns (3) - die
Welle (34) blockiert, gegebenenfalls nach einer Drehung der Welle (34) um maximal 30°.

8. SchlieBzylinder nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Schlafer (13’) nach
seiner Aktivierung von der Innenseite Iésbar ist.

9. SchlieBzylinder nach einem der Anspriche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abstand (x) der Sollbruchstelle (19) von der Mitte der SchlieBnase (9’) 7-12 mm betragt.

10. SchlieBzylinder nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
beiden Teile des Geh&uses (1) zu beiden Seiten der Sollbruchstelle (19) durch einen Steg
(19’) miteinander verbunden sind, der schrag zur Langsmittelebene des Gehduses (1) ver-
lauft.

Hierzu 5 Blatt Zeichnungen
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