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(54) Title: EXTRACTION DEVICE

(54) Bezeichnung: EXTRAKTIONSVORRICHTUNG

(57) Abstract: The invention relates to an extraction device (1)
for extracting objects (2), especially thrombins, foreign bodies etc.
from cavities (3) in a human or animal body, by means of a first and
a second compressible and expandable catching box (10, 20, 102,
110), between which the object (2) can be arranged . The catch-
ing boxes can be displaced against each other and can be inserted
into each other. In said device, at least one catching box (10), in
an expanded state, is embodied in an umbrella-type manner and
is provided with flexible wire-type adjusting elements for specific
modifications of the shape and/or position of the catching box, such
that the object can be caught in one catching box and drawn into the
other catching box (20).

(57) Zusammenfassung:  Bei einer Extraktionsvorrichtung
(1) zur Extraktion von Objekten (2), insbesondere Thromben,
Fremdkorpern etc.  aus Hohlrdumen (3) eines menschlichen
oder tierischen Korpers mit einem ersten und einem zweiten
komprimierbaren und expandierbaren Fangkorb (10, 20, 102, 110),
zwischen denen das Objekt (2) einfangbar ist, wobei die Fangktrbe
gegeneinander verschiebbar und ineinander ziehbar sind, ist
zumindest der eine Fangkorb (10) im expandierten Zustand
schirmartig und mit flexiblen drahtartigen Verstellelementen zum
gezielten Andern der Form und/oder Position des Fangkorbs so
ausgebildet, dass das Objekt in diesem einfangbar und in den
anderen Fangkorb (20) hineinziehbar ist.
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Extraktionsvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Extraktionsvorrichtung zur Extraktion von
Objekten, insbesondere Thromben, Fremdkdrpern etc. aus HohTrdumen eines
menschlichen oder tierischen Kérpers mit einem ersten und einem zweiten
komprimierbaren und expandierbaren Fangkorb, zwischen denen das Objekt
einfangbar ist, wobei die Fangkbrper gegeneinander verschiebbar und

ineinander ziehbar sind.

Auch im Zeitalter der prophylaktischen Antikoagulation stellt die akute
Lungenembolie ein hdufiges und oft lebensbedrohliches Ereignis dar. Die
Standardtherapie besteht bei massiver Lungenembolie in der medikamento-
sen Thrombolyse mit Streptokinase, Urokinase oder Gewebsp]asminogenakti-
vator. Ziel ist dabei die Rekanalisation des betroffenen GefaBes. Nach
Anwendung dieser Standardtherapien zeigen Kontrollen mit biTdgebenden
Verfahren, beispielsweise durch Echokardiographie, Angiographie, Compu-
tertomographie, lediglich eine geringe Rekanalisation nach Thrombolyse.
Trotz Hochdosisthrombolyse verstirbt daher ein Teil der Patienten an

Rechtsherzversagen.

Alternativ  kann bei kontraindizierter Thrombolyse, beispielsweise
intrakranieller Verletzung oder nach Operationen, oder bei fehlgeschla-
gener Thrombolyse das Embolusmaterial operativ ausgerdumt werden. Der
Eingriff unter Einsatz der Herz-Lungen-Maschine ist sehr belastend fur

den Patienten und mit einer hohen Letalitdt behaftet.

Es wurden daher verschiedene Vorrichtungen entwickelt, um das Ausrdumen
und Rekanalisieren der GefiBe zu erleichtern. Von Greenfield wurde 1964
ein mechanisches Instrument mit endoskopartiger Steuerung entwickelt,
das pulmonale Emboli iber eine vendse Punktionsstelle nicht-operativ

extrahiert. Aufgrund seiner umsténdlichen Handhabung hat sich dieser

BESTATIGUNGSKOPIE
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Saugkatheter nicht durchgesetzt. Von Giinther und Schmitz-Rode wurde 1991
ein Hochgeschwindigkeitskathetersystem zum Fragmentieren pulmonaler
Emboli entwickelt, das jedoch aufgrund seiner technischen Komplexitat
und nicht ausreichenden pulmonalen Steuerbarkeit des Katheters sich
ebenfalls nicht durchsetzten konnte. Ein von Ginther und Schmitz-Rode
1995 entwickelter modifizierter Pigtail-Katheter wird rotierbar im
embolischen Verschluss bewegt und bewirkt dadurch eine grobe Fragmenta-
tion des Embolusmaterials. Hierbei kann jedoch 1edigTich das weiche und
frische Embolusmaterial fragmentiert werden. Bei festeren organisierten
Emboli versagt der modifizierte Pigtail-Katheter. Fir den Fall wvon
zentral bis peripher mit Embolusmassen angefiillten Pulmonalarterien
éesteht wenig Aussicht auf einen Rekanalisierungserfolg durch Fragmenta-

tion, da die Fragmente nicht nach peripher abschwimmen konnen.

Diese Nachteile treten bei der US 2002/0095161 Al nicht auf. Bei dieser
Vorrichtung zuf Extraktion von beispielsweise ureteralen Steinen werden
diese 1in einem Korb eingefangen, der eine groBe Offnung aufweist, die
iber die Halfte der Obérf1éche des Korbes einnimmt und durch die Steine
und Steinfragmente in das Innere des Korbes eintreten konnen. AuBerdem
weist der Korb relativ schmale (ffnungen auf, die zum Zuriickhalten der
Steine und Steinfragménte geeignet sind. Als nachteilig erweist sich
hierbei, dass der Einfangvorgang trotz der Moglichkeit, den Korb zu
rotieren, relativ mihsam ist und der einzufangende Stein nicht problem-

Tos in den Korb gelangt.

Ein ahnliches Problem tritt bei der Extraktionsvorrichtung nach der
US 5,779,716 auf, bei der ein sackartiger Fangkorb mit einem Bligeldraht
an seinem proximalen Ende versehen ist, wobei der Biigeldraht die proxi-
male Offnung des sackartigen Fangkorbs offen hdlt, um den Einfangvorgang

zu unterstitzen.
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Im Stand der Technik sind auBerdem Extraktionsvorrichtungen mit gewen-
delten Drahten bekannt, zwischen denen ein Stein oder ein anderer Fremd-
kdrper eihgefangen werden kann. Ein Beispiel dafilir gibt die W0 99/47054.
Hierbei steht zu befiirchten, dass der Stein wdhrend des Zurlickziehens
beim Bergungsvorgang wieder aus den Schlingenh herausrutscht. Dies gilt
auch fiir die in der WO 01/05311 Al offenbarte Extraktionsvorrichtung und
die in der US 2002/0026203 Al offenbarte Extraktionsvorrichtung.

Greiferartige Einrichtungen, die den zu bergenden Stein erfassen und
wihrend des Bergungsvorganges festhalten, sind ebenfalls im Stand der
Technik bekannt, beispielsweise aus der WO 00/54672 Al.

Zum Entfernen von Thromben aus dem Vaskularsystem ist es aus der
US 5,419,774 A bekannt, +in der Extraktionsvorrichtung an deren dista1eh
Ende eine Kammer vorzusehen, in die der Thrombus durch Unterdruck gezo-
gen wird. In der Kammer befindet sich eine Trennvorrichtung, die den
Teil des Thrombus abtrennt, der sich in der Kammer befindet. Ein unter
Druck stehendes Fluid wird zugefiihrt, um den Thrombus und‘das sich bei
diesem sammelnde Blut abzutransportieren. Der Aufbau der Vorrichtung ist
jedoch relativ aufwendig, da zum Einen eine Einrichtung zum Aufbringen
eines Unterdrhcks vorgesehen sein muss und zum Anderen eine Einrichtung
zum Zuftihren einer unter Druck stehenden Fliissigkeit. AuBerdem muss eine
Einrichtung zum Trennen des Thrombus vorgesehen sein. Diese Nachteile
betreffen auch den Katheter zum Bearbeiten und Entfernen von weichen und
harten Substanzen zur Verwendung in der invasiven Mikrochirurgie und
GefaBbehandlung gem#B der DE 197 34 890 Cl. Der Anwendungsbereich 1ist

hierbei das Entfernen von beispielsweise Gewebe oder Gallensteinen.

7Zum Entfernen von Thromben ist im Stand der TEChnﬁk auBerdem aus der
US 2002/0026211 Al bekannt, eine Vorrichtung und ein Verfahren zum
Filtern von Emboli oder Entfernen von Thromben aus einem GefaB vorzuse-

hen, bei dem die Vorrichtung einen Vaskularfilter zum Ergreifen der
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Emboli und optional ein Thrombektomie-Element zum Entfernen des Thrombus
enthalt. Der Vaskularfilter enthdlt einen Tragring mit einem oder mehre-
ren Gelenkbereichen, die nahe einem distalen Ende eines Fihrungsdrahtes
befestigt sind, sowie ein blutdurchlassiges Séckchen, das an dem Trag-
ring befestigt ist. Der Tragring bildet die O0ffnung des blutdurchldssi-
gen Sackchens Und halt diese offen. Es kénnen zwei hintereinander ange-
ordnete Sadckchen vorgesehen sein, deren Offnungen in dieselbe Richtung,
namlich nach proximal zeigen. Mit dem ersten Vaskularfilter wird der
Thrombus eingefangen und mit dem zweiten die verbleibenden Emboli. Beide
Vaskularfilter werden in ein Rohr bzw. einen Katheter zurlickgezogen,
zusammen mit dem Thrombus und den Emboli. Diese Vorrichtung erweist sich
als nachteilig aufgrund der Tragringe in Verbindung mit dem blutdurch-
T4ssigen Séckchen, da- deren Herstellungsaufwand aufgrund der 1in den
Tragringen vorgesehenen Gelenke recht hoch ist. AuBerdem ist die Verlet-
zungsgefahr des Gef&Bes, aus dem der Thrombus bzw. die Emboli entfernt
werden sollen, aufgrund der Verwendung eines Tragrings recht hoch, da
dieser im Vergleich zu dem Gef&B starr und unbeweglich ist und gegebe-

nenfalls an der GefaBinnenwand schabt.

Eine weitere Vorrichtung zum Entfernen von Thromben dst aus der
US 5,011,488 A bekannt. Hierbei enthdlt ein Vaskularkathetersystem ein
suBeres flexibles Rohr, ein inneres flexibles Rohr, das in dem Lumen des
juBeren flexiblen Rohres angeordnet ist, einen expandierbaren Korper,
der an einem distalen Ende eines dritten flexiblen Rohres angeordnet
ist, das seinerseits in dem Lumen des inneren flexiblen Rohres angeord-
net ist. Das innere Rohr enthdlt eine expandierbare Spitze, die sich
&ffnen kann, um im Wesentlichen den Querschnitt eines BlutgefédBes einzu-
nehmen. Der expandierbare Kérper wird durch das Thrombusgebiet hindurch

ausgestreckt und expandiert. Das zu entfernende Thrombusmaterial befin-

- det sich dann zwischen den beiden expandierten Teilen, wobei die expan-

dierte Spitze ein aufblasbarer Korper ist, der sich an der Innenwand des

~ GefdBes anlegt und beim Zuriickziehen in das Rohr das Thrombusmaterial
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von der GefaBinnenwand zu dem expandierten Koérper hin abschabt und
mitnimmt. Der aufblasbare Korper oder Ballon passt dabei in den expan-
dierten offenen Korper hinein und ist entsprechend diesem kegelstumpf-
formig. Der expandierte Korper weist eine Mehrzahl von Federé1ementen
auf, die nach dem Herausschieben aus dem Rohr zu einem Offnen der expan-
dierbaren Spitze fiihren. Aufgrund der Kegelstumpfform wird der expan-
dierte Korper beim Zuriickziehen in das Rohr wieder zusammengeschaoben.
Dasselbe geschieht mit dem dann innen Tiegenden aufblasbaren Kdrper oder
Ballon. Diese Vorrichtung erwefst sich als nachteilig, da bei dem Zu-
riickziehen der beiden Kérper das sich zwischen dieéen befindende Throm-
busmaterial insbesondere beim Komprimieren des aufblasbaren Kdrpers
wieder austreten kann, also nicht sicher zwischen dem aufblasbaren
Kérper und dem expandierbaren offenen Kegelstumpfkorper festgehalten

wird.

Aus der WO 00/51505 Al ist eine Extraktionsvorrichtung mit nur einem
ballonartig aufweitbaren distalen Abschnitt bekannt, das verschlungene
Drahte aufweist, die mit einem Gewebe belegt sind. Zum Ausraumen eines
GefiBes schabt das aufgeweitete Ende an der GefaBwand entlang, und das
Gewebe verhindert ein Eindringen von abgeschabten Fremdk6érpern in die

Vorrichtung bzw. den aufgeweiteten Abschnitt.

Die DE 692 28 326 T2 offenbart eine Extraktionsvorrichtung, bei der ein
flexibles Schleifenteil mit einem Netz bespannt und an seinem distalen
und proximalen Ende auf einem Zugdraht befestigt ist. Das Netz kamn
durch Verschieben des Schleifenteils entlang dem Zugdraht eine offene
und eine geschlossene Form annehmen. Hierdurch kann ein Fremdkdrper in

dem verschlungenen mit Netz bespannten Schlingenteil eingefangen werden.

Aus der WO 00/53120 Al ist eine Extraktionsvorrichtung bekannt, bei der
zwei Fangkdrbe in Ausrichtung der Offnungen der Fangkérbe zueinander

vorgesehen sind. Der distale Fangkorb ist an einem Stab befestigt und
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innerhalb des anderen Fangkorbs in diesen hineinziehbar angeordnet. Der
distale Fangkorb weist ein distales zusammengezogenes Ende auf, wohinge-
gen der proximale Fangkorb ein proximales zusammengezogenes Ende auf-

weist.

Der vorliegenden Erfindung Tiegt nun die Aufgabe zugrunde, die vorste-
hend genannten Nachteile des Standes der Technik zu vermeiden und eine
Extraktionsvorrichtung zur Extraktion von Objekten, insbesondere Throm-
ben, Fremdkérpern etc. aus HohTrdumen eines menschlichen oder tierischen
Korpers zu schaffen, bei der eine sichere Ummantelung des Objektes
stattfindet, wodurch dieses gefahrlos geborgen und aus dem Hohlraum des
menschlichen oder tierischen Korpers entfernt werden kann. Insbesondere
sol1 eine effektive micht-operative Rekanalisation bei teilorganisierten
Emboli und bei ausgedehnter Embolisierung der Lungenstrombahn ermdglicht

werden.

Die Aufgabe wird durch eine Extraktionsvorrichtung nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 dadurch geldst, dass zumindest der eine Fangkorb im
expandierten Zustand schirmartig und mit flexiblen drahtartigen Ver-
stellelementen zum gezielten Andern der Form und/oder Position des
Fangkorbs so ausgebildet ist, dass das Objekt in diesem einfangbar und
in den anderen Fangkorb hineinziehbar ist. Die Aufgabe wird auBerdem fir
eine Extraktionsvorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 5 dadurch
geldst, dass zumindest ein drahtartiges flexibles Verstellelement an dem
distalen und/oder proximalen Ende so befestigt ist, dass der zumindest
eine Fangkorb durch diese gezielt dirigierbar und in seiner Form dnder-
bar ist. Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhéngigen Anspriichen

definiert.

Dadurch wird eine Extraktionsvorrichtung zur Extraktion von Objekten,
insbesondere Thromben, Fremdkdrpern etc. aus Hohlrdumen eines menschli-

chen oder tierischen Korpers geschaffen, die es erlaubt, insbesondere
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Emboli in Pulmonalarterien so einzufangen,.zu ummantein und zu kompri-
mieren, dass sie durch die rechte Herzhdlfte hindurch gefahrlos geborgen
und Uber den perkutanen ventsen Zugang femoral oder juéu1ar aus dem
Kreislauf entfernt werden konnen. Aufgrund der Verwendung zumindest
eines schirmartigen Fangkorbs, der in den anderen Fangkorb hineingezogen
werden kann, wird die Mdglichkeit gegeben, dass Thrombuspartikel in den
Féngkérben zerquetscht werden, so dass der zu einem hohen Prozentsatz in
dem Thrombus  vorliegende FTUssigkeitsahtei] austreten kann, und Tedig-
Tich so kleine Thrombuspartikel mit dieser Fllssigkeit in das Blutkreis-
Jaufsystem zuriickgelangen, dass hierdurch keine vitale Bedrohung mehr
auftritt. Die groBeren Thrombuspartikel hingegen werden durch ein
Schleusenelement aus dem menschlichen oder tierischen Kdrper herausgezo-
gen, so dass diese ebenfalls keine vitale Bedrohung mehr darstellen. Die
Extraktionsvorrichtung +ist daher dinsbesondere als Thrombektomiesystem
einsetzbar, wobei -+nsbesondere eine massive Lungenembolie vermieden
werden kann. Vaskulare Ablagerungen konnen festgehaiten und entfernt
werden, wobei dies insbesondere auch flr die GefdBe, die 1in Richtung
Gehirn fiihren, moglich ist. Ein anderes Anwendungsgebiet ist die Fremd-
korperentfernung, zu der beispielsweise auch die Entfernung von Nieren-
steinen, Gallensteinen sowie sonstigen sich im Korper bildenden Kérpern
gerechnet wird. AuBerdem kénnen ,echte* Fremdkdrper entfernt werden,
beispielsweise aus dem Lungensystem, aus dem gastrointestinalen System
und allgemein aus allen Hohlriumen eines menschlichen oder tierischen
Korpers. Die Extraktionsvorrichtung ist somit nicht nur flr den Einsatz
in allen Gef&Bregionen ausgebildet, beispielsweise in miniaturisierter
Form zur Thrombektomie in Hamodialyse-Shunts, bei der minimal <invasiven
Chirurgie sowie der Roboter Chirurgieintervention, sondern allgemein zum
Entfernen von jeder Art von Fremdkdrpern oder Korpern aus Hohlrdumen
eines menschlichen oder tierischen Kérpers, beispielsweise auch durch

Laparoskopie.
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Durch das Vorsehen einer mit ‘flexiblen drahtartigen Verstellelementen
versehenen Schirmform des zumindest einen Fangkorbs kann eine beliebige
gezielte GroBenverstellung und damit Verdnderung des Einfangbereichs
erzielt werden. Vorzugsweise o&ffnet sich der schirmartige Fangkorb zu
dem anderen Fangkorb hin. Hierdurch kann das Objekt, z.B. Thrombus,
Fremdkorper, etc. zwischen den beiden mit ihren Offnungen zueinander
gerichteten Fangkérben eingefangen und aufgenommen werden. Ein "Entrin-
nen" des Objekts wird dabei nicht mehr zugelassen. Alternativ kann der
schirmartige Fangkorb sich von dem anderen Fangkorb weg weisend 6ffnen.
Diese Mdglichkeit erweist sich als vorteilhaft, wenn der eine Fangkorb
nicht an dem zu bergenden Objekt vorbeigefhrt werden kann, um dieses
von der anderen Seite her zu erfassen. Dadurch sind dann beide Fangkor-
per auf der gleichen Seite, namlich proxima1,Avon dem Objekt angeordnet,
und der schirmartige Fangkorb greift von dieseﬁ proximalen Seite an dem
Objekt an. Nachfolgend wird dieses aber ebenfalls in den anderen Fang-

korb hineingezogen, um es zu bergen und sofern méglich zu komprimieren.

Bevorzugt sind beide Fangkdrbe mit zumindest einem Verstellelement zum
Verstellen der Form und/oder Position der Fangkdrbe versehen. Das zumin-
dest eine Verstellelement dient dabei dem Vor- und Zuriickziehen des
Fangkorbs in dem Hohlraum, aus dem das Objekt, z.B. Thrombus, Fremdkor-
per etc. entfernt werden soll und dem Verstellen der Form und GroBe des
Fangkorbs, um sich dem Objekt und seiner Position besonders gut anpassen
zu kénnen. Bevorzugt weist das zumindest eine Verstellelement ein oder
mehrere dunne Drédhte auf. Durch diese kann eine besonders Agute und
genaue Forminderung des Fangkorbs herbeigefilhrt werden. Bei zumindest
einem Fangkorb kann ein Bet&tigen der Verstellelemente zur Aufweitung
Verdnderung des Fangkorbs fihren. Dies erweist sich gerade bei dem
Fangkorb als vorteilhaft, in den der andere Fangkorb hineingezogen
werden soll. Der andere schirmartige Fangkorb ist vorteilhaft ebenfalls
mit Verstellelementen Versehen, um ihn so um den Thrombus, Fremdkdrper

etc. herum zu positionieren, dass dieser sicher eingefangen werden kann.
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Dies unterscheidet die erfindungsgeméBen Fangkdrbe entscheidend von
denen in der US 2002/0095161 Al offenbarten, da bei diesen nur ein
groBerer distaler Fangkorb ohne Verstellelemente offenbart als vorteil-
haft ist. Bei ebenfalls bevorzugtem Vorsehen einer Fiihrungskaniile, die
an dem distalen Ende des Fangkorbs bzw. des ersten Fangkorbs befestigt
ist, kann bei proximal vorgesehen Verstellelementen insbesondere die
Offnungsweite dieses ersten Fangkorbes verdndert werden. Hierbei kann
Uiber die FUhrungskanu1e der Fangkorb an der optimalen Stelle gehalten
und lber die Verstellelemente so weit wie erforderlich gedffnet werden.
Bei einem bevorzugt ebenfalls vorgesehenen Schleusenelement, durch das
die Fangkérper bis zu dem Ort, an dem das Objekt, z.B. Thrombus, Fremd-
kérper etc. in dem Hohlraum sitzen, befordert bzw. vorgeschoben werden
kénnen, kann der Fangkorb zusammen mit der Fithrungskanlle und den Ver-
stellelementen zuriickgezogen werden, wobei ein Komprimiéren des Fang-
korbs bzw. der Fangkdrbe stéttfindet.

Vorzugsweise st das zumindest eine Verstellelement auf der AuBenseite
und/oder Innenseite des zumindest einen Fangkorbs angeordnet. Besonders
bevorzugt ist das zumindest eine Verstellelement in die Mantelflache des
Fangkorbs zumindest teilweise 1ntegriért und/oder dort eingefiochten.
Dies erweist sich insbesondere bei dem zweiten Fangkorb, der den ersten
Fangkorb in sich aufnimmt, als vorteilhaft, um diesen gezielt und repro-
duzierbar 1in eine optimale Form bringen zu kénnen.' Vorzugsweise 1ist
dabei das proximale Ende des Fangkorbes in einem rohrférmigen Element,
insbesondere einem Katheter, festgelegt und das zumindest eine Verstell-
element durch das rohrformige Element geftihrt. Durch Aufbringen einer
Kraft in distaler oder proximaler Richtung kann der Fangkorb in seiner
Form verstellt werden. Der Fangkorb ist vorzugsweise dabei so ausgebil-
det, dass er beim Aufweiten in seiner Langserstreckung verkiirzt und beim
Reduzieren seines Querschnitts verldngert wird. Bevorzugt kann der
sumindest eine Fangkorb auf einen groBeren Durchmesser als den Durchmes-

ser des auszurdumenden Hohlraums, insbesondere GefdBes, zum partiellen
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Aufweiten desselben expandiert werden. Aufgrund dieser vorteithaften
Moglichkeit der Verkilrzung seiner Langserstreckung kann bei gleichzeiti-
ger GeféBaufwéitung und Positionierung vor einem einzufangenden Objekt
dieses von selbst in den Fangkorb hineinspringen. Bei den aus dem Stand
der Technik bekannten Stents wird eine solche Verkiirzung gerade nicht
gewlinscht, um Fremdkdrper besonders gut in diese hineinbringen zu kon-
nen. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung erweist sich die Querschnitts-
verdnderung und Verklirzung der Langserstreckung des Fangkorbs jedoch fir

den Einfangvorgang als besonders vorteilhaft.

7um Verstirken der Verbindung zwischen rohrférmigem Element und Fangkorb
kann bevorzugt am proximalen Ende des Fangkorbs ein Hi1senelement vorge-
sehen sein. Dieses ist jedoch vorteilhaft so aufgebracht, dass ein
Verstellen insbesondere der Form des Fangkorbs iber die Verstellelemente

problemlos mdglich ist.

Das zumindest eine Verstellelement ragt bevorzugt iber die ausgestreckte
Lange des zumindest'einen Fangkorbs hinaus und ist vorzugsweise proximal
betitigbar angeordnet. Zum Betdtigen des oder der Verstellelemente(s)
ist vorzugsweise ein Handgriff vorgesehen, wobei durch einen Handgriff
bevorzugt die Verstellelemente aller Fangkérper betdtigt werden kdnnen.
Der Handgriff weist hierzu bevdrzugt unterschiedliche Betatigungselemen-

te auf, an denen die einzelnen Verstellelemente befestigt werden kdnnen.

Vorzugsweise sind das oder die Versfe11e1ement(e) verzweigt am Fangkorb
befestigt und proximal in Gruppen zusammengefilhrt. Dies erweist sich vor
allem an dem schirmartigen Fangkorb als vorteilhaft, damit dieser beson-
ders gut um das Objekt, z.B. Thrombus, Fremdkérper etc. herumgefihrt und
gleichméBig zu dem Schleusenelement bzw. zweiten Fangkorb zuriickgezogen
werden kann. Vorzugsweise ist das zumindest eine Verstellelement eintei-
19g mit dem Fangkorb. Hierdurch ist kein Abldsen der Verstellelemente

von dem Fangkorb zu befiirchten. AuBerdem kann sich die Bet&tigungskraft
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optimal Uber die Mantelfléche des Fangkorbs fortsetzen, so dass die
Betatigung des zumindest einen Verstellelementes den gewlinschten Effekt

der Verstellung des Fangkorbs so schnell wie mdglich zeigt.

Vorzugsweise ist-der Abstand zwischen dem distalen Ende des Fangkorbes
und der zumindest einen proximalen Befestigungs- oder Austrittsstelile
des zumindest einen Verstellelements fir unterschiedliche Ausbildungen
des Fangkorbs gleichbleibend. Dies erweist sich beim Einfiihren in das
Schleusenelement als vorteilhaft, da ein Verlieren des eingefangenen
Fremdkorpers, Thrombus etc. hierdurch nicht zu befiirchten ist. Auch ein
Stocken der Einfihrbewegung in das Element kann dadurch vermieden wer-

den.

Bevorzugt sind quer zu der Léingserstreckung des zumindest einen Fang-
korbs Reduzierelemente vorgesehen, insbesondere im Bereich der proxima-
Ten und/oder distalen Ehden des Fangkorbs und/oder im Bereich der zumin-
dest einen proxima1en Befestigungs- oder Austrittsstelle des zumindest
einen Verstellelements. Besonders bevorzugt sind die Reduzierelemente
Sch1%ngen. Hierdurch kann vor dem Einfiihren in das Schleusenelement bzw.
einen Katheter der zumindest eine Fangkorb verschlossen werden, so dass
das Objekt vollstdndig in dem Fangkorb gefangen ist und nicht wieder
unbeabsichtigt in den Hohlraum, insbesondere ein BlutgefdB austreten
kann. Dies‘ erweist sich besonders fir den schirmartigen Fangkorb als
vorteilhaft.

Bevorzugt besteht zumindest ein Fangkorb aus einem Geflecht und/oder
Gewebe und/oder Gelege, insbesondere einem Drahtgeflecht und/oder Draht-
gewebe und/oder Drahtgelege. Besonders bevorzugt ist das zumindest eine
Verstellelement aus einem Teil des Geflechts, Gewebes oder Geleges
ausgebildet. Bei Vorsehen eines aus einem solchen Geflecht, Gewebe oder
Gelege bestehenden Fangkorbes kann durch die MaschengroBe die GroBe

derjenigen Partikel bestimmt werden, die nach dem Komprimieren des
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Fangkorbes durch Einfiihren in beispielsweise das Schleusenelement oder
einen Katheter wieder in die Blutbahn bzw. allgemein den Hohlraum des
menschlichen oder tierischen Kdrpers austreten kénnen. Ein Ausquetschen
oder Auspressen insbesondere eines Thrombus oder Embolus ist dabed
besonders gut moglich. Alternativ kann zumindest ein Fangkorb vorteil-
haft aus einem zumindest Uber einen Teil seiner Lange geschlitzten Rohr
bestehen. Hierbei wird insbesondere auf die DE 100 00 137 Al Bezug
genommen. Die insbesondere in der Figur 1 dieser Druckschrift darge-
stellten Elemente konnen hier vorteilhaft ebenfalls als Fangkdrper
eingesetzt werden. Es erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn der
oder die Schnitte in dem geschlitzten Rohr so ausgefiinrt sind, dass das
Verhé]fnis von Verkiirzung und Aufweitung beim Expandieren des insbeson-
dere proximal festgelegten Fangkorbs maxima1 wird. Besonders bevorzugt
sind der oder die Schnitt(e) in dem geschlitzten Rohr lang im Vergleich
zu der Langserstreckung des Fangkorbs ausgefiihrt. Hierdurch kann eine
besonders gute Aufweitung und Verkiirzung beim Expandieren des Fangkorbs

erzeugt werden.

Vorzugsweise ist ein Fiinrungsdraht oder Innenmandrin vorgesehen, entlang
dem der zumindest eine oder die beiden Fangkérbe verschiebbar und/oder
in den Hohlraum einfiihrbar sind. Hierdurch kann eine optimale Ausrich-
tung gegeniber dem einzufangenden Objekt (Thrombus, Fremdkdrper etc.)
vorgesehen werden, insbesondere beim Zuriickziehen in das Schleusenele-

ment bzw. einen Katheter.

Bevorzugt weist zumindest der zweite Fangkorb einen selbstoffnenden
Teilbereich und einen selbstschlieBenden Teilbereich auf, wobei der
selbstschlieBende Teilbereich durch zumindest ein Verstellelement ge-
zielt gedffnet werden kann. Ein Féstha1ten eines eingefangenen Objektes

ist dadurch besonders gut und wirkungsvoll mdglich.
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Die Extraktionsvorrichtung ist vorzugsweise ebenfalls iin Vérbindung mit
einem Endoskop mit-oder ohne Vorsehen des Schleusenelements verwendbar.
Hierdurch kann der Einfang- und Extraktionsvorgang besonders gut von
auBen beobachtet werden, da insbesondere nicht nur eine Beobachtungsop-
tik. sondern auch eine Lichtquelle an den Operationsort mit vorgeschoben

werden kann.

Vorzugsweise bestehen Teilbereiche des zumindest einen Fangkorbs aus
Material mit unterschiedlichem Durchmesser. Besonders bevorzugt besteht
ein expandierbarer Teilbereich des zumindest einen Fangkorbs aus einem
Material mit einem diinneren Querschnitt oder es weist bevorzugt ein
Geflecht, Gelege oder Gewebe mit. Féden unterschiedlichen Durchmessers
und/oder Querschnitts auf. Hierdurch kann ein Teijlbereich des Fangkorbs
geschaffen werden, der besonders leicht expandiert werden kann, wohinge-
gen der nicht zu expandierende Teilbereich, der insbesondere . an dem
rohrformigen Element bzw. Katheter festgelegt ist, aus Material mit
einem dickeren Querschnitt bzw. einheitlichen Querschnitt bestehen kann.
Hierdurch wird die vorteilhafte Mbg]ichkeit geschaffen, den Fangkorb
ber seine Mantelflache hinweg gezielt so auszub11den; dass bestimmte
Bereiche besonders gut expandiert werden konnen, um einen optimalen
Einfang- und Extraktionsvorgang zu ermdglichen. Besonders bevorzugt ist
das Material des zumindest einen Fangkorbs in zumindest einem Tetilbe-
reich chemisch und/oder mechanisch behandelt, insbesondere gedtzt,
elektropoliert, mikrogeschliffen oder anderweitig behandelt. Zus&tzlich
oder alternativ kann hierdurch ebenfalls ein Teilbereich mit anderen
Expansions- und Kompressionseigenschaften vorgesehen werden als die

restlichen Bereiche des Fangkorbes.

Vorzugsweise besteht der zumindest eine Fangkorb aus einem biokompatib-
len Material, -insbesondere einem Metall oder einer Metalllegierung,
insbesondere einem Edelstahl oder Nitinol. Es koénnen auch Tejlbereiche

des zumindest einen Fangkorbes aus unterschiedlichen Materialien beste-
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hen., die insbesondere unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufwei-
sen. Es kénnen also nicht nur Faden mit unterschiedlichem Durchmesser,
sondern auch mit unterschiedlicher Elastizitdt, Biegsamkeit und/oder’

mechanischer Belastbarkeit vorgesehen werden.

Vorzugsweise besteht die Filhrungskaniile und/oder das oder die rohrformi-
gen Element(e) aus einem biegsamen Material, insbesondere einem Metall,
einer Metalllegierung, einem Kunststoff oder einem anderen biegsamen
Material oder einer Materialkombination, insbesondere aus Nitinol. Je
nach Anwendungsort und Anwendungsform erweist es sich als hilfreich,
wenn die Fiihrungskantile und/oder das oder die rohrférmigen Elemente die
Biegungen eines BlutgefdBes oder eines anderen GefaBes oder Hoh1raums
nachbilden kénnen, in das oder den sie eingefiihrt werden. Je nachdem,
von wo aus die Extraktionsvorrichtung in den Korper des Patienten einge-
fuhrt wird, sind mehr oder weniger Biegungen nachzuvollziehen. Vorteil-
haft besteht daher auch das Schleusenelement aus einem stabilen und
zumindest teilweise biegsamen Material, insbesondere aus einem Kunst-
stoff, Metall, einer Meta111egierung; insbesondere -Nitinol, insbesondere
einem dUnnwandigen Nitinolrohr. Dieses +ist jedoch vorzugsweise so spe-
ziell ausgefihrt, dass eine Verletzung eines GefdBes oder anderen Hoh1-
raums, in das oder den das Schleusenelement eingefiihrt wird, nicht Zu
beflirchten steht. Die Verstellelemente konnen zum Einen Teil des Ge-
flechts, Gewebes odér Geleges oder aber auch des geschlitzten Rohres des
Fangkorbs sein. Das Vorsehen eines geschlitzten Rohres 1in Form eines
Fangkorbs erweist sich insbesondere bei der Reproduzierbarkeit deé Form
als besonders vorteilhaft, da bei einem Laserschnitt der Rohre eine
maschinelle Automatisierung zu einer erheblichen Reduktion des Herstel-
Tungspreises fihrt. Die Verstellelemente bestehen daher vorteilhaft aus
dem gleichen Material wie der zumindest eine Fangkorb bzw. die Fangkor-
be. Auch das rohrformige Element kann daher vorzugsweise einteilig mit
dem zweiten Fangkorb ausgebildet und zumindest teilweise mit einem ein

Fxpandieren und Komprimieren ermdglichenden Schnitt versehen sein.
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7ur niheren Erliuterung der Erfindung werden im Folgenden Ausfihrungs-

beispiele anhand der Zeichnungen naher beschrieben. Diese zeigen in:

Figur 1 eine Draufsicht auf eine erste Austhrungsform'einer erfindungs-

gemaBen Extraktionsvorrichtung,

Figur 2 eine Draufsicht auf eine alternative Ausfihrungsform eines

erfindungsgemdBen zweiten Fangkorbes fur eine Extraktionsvorrichtung

nach Figur 1,

Figur 3 a)-c) Skizzen dreier Endbereiche von erfindungsgemdB ausgefiihr-

ten Fangkdrben,

Figur 4 eine Draufsicht auf einen ersten erfindungsgemaB ausgefiihrten

Fangkorb mit Filhrungshiilse, Fithrungsdraht, Verstelielementen, Katheter

und Schleusenelement,

Figur 5 eine Draufsicht auf eine zweite Ausfihrungsform des

Fangkorbes mit einzufangendem Objekt,

Figur 6 eine Draufsicht auf eine dritte Ausfithrungsform

dungsgemédBen ersten Fangkorbes,

Figur 7 eine Draufsicht auf eine vierte Ausfihrungsform

dungsgemiBen ersten Fangkorbes,

Figur 8 eine Draufsicht auf eine fiinfte Ausfihrungsform

dungsgeméaB ausgefiihrten ersten Fangkorbes,

Figur 9 eine Draufsicht auf eine sechste Ausfiihrungsform

dungsgemiB ausgefihrten Fangkorbés mit Reduzierelementen,

eines

eines

eines

eines

ersten

erfin-

erfin-

erfin-

erfin-
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Figur 10 eine Draufsicht auf eine siebte Ausfiihrungsform eines ersten

Fangkorbes,

_Figur 11 eine Draufsicht auf eine alternative Ausfihrungsform einer

erfindungsgemaBen Extraktionsvorrichtung,

Figur 12 eine Draufsicht auf eine weitere alternative Ausfihrungsform

eines erfindungsgemaBen ersten Fangkorbes,

Figur 13 einé Draufsicht auf einen zweiten Fangkorb mit Verstellelemen-

ten im komprimierten Zustand,

Figur 14 bis Figur 19 einzelne Schritte des Einfangvorgangs durch den

zweiten Fangkorb gemdB der vorliegenden Erfindung,

Figur 20 a) und b) eine Skizze einer weiteren Ausbildungsform eines
erfindungsgemiBen Fangkorbes, geschnitten aus einem geschTitzten Rohr 1in

komprimiertem (a) und expandiertem (b) Zustand,

Figur 21 eine perspektivische Ansicht einer alternativen Ausfihrungsform

einer erfindungsgemdBen Extraktionsvorrichtung,
Figur 22 eine Frontalansicht der Extraktionsvorrichtung gemdB Figur 21,

Figur 23 und Figur 24 perspektivische Seitenansichten der Extraktions-
vorrichtung gemdB Figur 21 in maximal aus dem Schleusenelement ausgefah-

rener und in dieses teilweise eingezogener Position,

Figur 25 a)-e) einzelne Schritte des Ablauf einer Bergung pulmonaler
Emboli mit einer Extraktionsvorrichtung gemdB Figur 21 in ein Schleusen-

element hinein,
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Figur 26 eine weitere Ausflhrungsform der Extraktionsvorrichtung gemaB
Figur 21, bei der ein auBermittiger Flhrungsdraht als einstrebiger

Fangkorb vorgesehen 1ist,

Figur 27 eine weitere Ausfiihrungsform einer erfindungsgemdBen Extrakti-

onsvorrichtung mit erstem und zweitem Fangkorb,

Figur 28 eine weitere Ausfiihrungsform einer erfindungsgemdBen Extrakti-
onsvorrichtung mit einer auf die netzartige Struktur des Fangkorbs

aufgebrachten Beschichtung,

Figur 29 eine perspektivische Ansicht der mit einer Einrichtung zum
Zerteilen in Form einer Drahtes mit aufgefiigter Kugel versehenen Extrak-

tionsvorrichtung gemdB Figur 28, und

Figur 30 Detailansichten von verschiedenen Ausfiihrungsvarianten von

Drahtenden einer Einrichtung zum Zerteilen.

Figur 1 zeigt eine erste Ausfithrungsform einer erfindungsgemdBen Extrak-
tionsvorrichtung 1 mit einem ersten Fangkorb 10 und einem zweiten Fang-
korb 20. Beide Fangkdrbe sind entlang einem Fiihrungsdraht 30 gefiihrt.
Sie weisen Verstellelemente 11, 21 auf. Die Verstellelemente 11 des
ersten Fangkorbes sind ebenso wie der Fiihrungsdraht 30 durch den zweiten
Fangkorb 20 hindurchgefiihrt. Die Verstellelemente 11, sowie der Flh-
rungsdraht sind ebenfalls durch einen Katheter 40 hindurchgefihrt. Die
Verstellelemente 11 koénnen alle oder teilweise innerhalb von diesem
verschiebbar bzw. beweglich gefilhrt sein. Vorzugsweise sind die Ver-
stellelemente 21 des zweiten Fangkorbs auBerhalb des Katheter gefiihrt,
um eine bessere Relativbewegung von erstem und zweiten Fangkorb gegen-

einander und vor allem ein Verstellen des zweiten Fangkorbs zu ermdgli-
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chen. Der zweite Fangkorb ist dabei am Katheter 40 befestigt, wie 1in

Figur 2 zu sehen.

Erster und zweiter Fangkorb sowie der Katheter 40 konnen in ein Schleu-
senelement 50 hineingezogen werden. Das Schleusenelement 50 kann selbst
ein Katheter sein. Es wird in einen Hohlraum eines menschlichen oder
tierischen Korpers, insbesondere in ein GefdB hineingeschoben, um die
Fangkérbe zu einem Objekt 2 zu bringen, das aus dem Hohlraum 3 entfernt
werden soll. Das Objekt kann beispielsweise ein Thrombus, ein Fremdkor-
per, ein Embolus oder ein anderes Objekt sein, das in einem GefaB, 1im
Lungensystem, im gastroempathischen System, den Nieren, der Galle oder
einem anderen Kérperteil bzw. Hohlraum eines menschlichen oder tieri-
schen Korpers sitzt und von dort entfernt werden soll. Um den Weg durch
den Korper bzw. die Hohlrdume einzuhalten, ist der Fihrungsdraht 30
vorgesehen. Dieser kann, um eine Verletzung des Hohlraumes, insbesondere

BlutgefédBes zu vermeiden, eine atraumatische Spitze aufweisen.

Der erste Fangkorb 10 ist schirmartig ausgefiihrt und weist ein distales
geschlossenes Ende 12 und eine proximales offenes Ende 13 auf. Beim
Einflhren in das Schleusenelement und insbesondere in den Katheter wird
der aus einem Geflecht bestehende Fangkorb stark komprimiert, wohingegen
er nach dem Herausschieben aus dem Schleusenelement und dem Katheter
expandiert, um das zu entfernende Objekt von seinem proximalen Ende aus

aufzunehmen.

Durch die Verste11e1ehente 11 kann der erste Fangkorb so positioniert
werden, dass er optimal iber dem Objekt ausgerichtet ist und dieses iin
Richtung zu dem zweiten Fangkorb schiebt, nachdem er es in sich aufge-
nommen hat. In Figur 1 ist die Position so dargestellt, dass der erste

Fangkorb noch vor der Aufnahme des Objektes steht.
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Der zweite Fangkorb 20 ist in Figur 1 als schlauchférmiges 1dngliches
Element dargestellt. Er kann jedoch auch beliebige andere Formen aufwesi-
sen, insbesondere die in Figur 2 dargestellte. Bei dieser ist das proxi-
male Ende 23 in einem Hilsenelement 24 und einem rohrférmigen Element 25
festh]egt. Das distale Ende 22 des zweiten Fangkorbes 1ist ebenso wie
bei der Ausfihrungsform gemdB Figur 1 gedffnet. Es entsteht dadurch fin
der Ausfiihrungsform gemdB Figur 2 eine Tulpenform des zweiten Fangkor-
bes. Insbesondere durch Vorsehen von Verstellelementen kann dadurch eine
noch bessere Offnung des distalen Endes des zweiten Fangkorbes zur
Aufnahme des ersten Fangkorbes sowie des zu bergenden Objektes erzeugt

werden.

Auch der zweite Fangkorb ist aus einem Gewebe hergestellt. Dieses kann
zum besseren Aufweiten zumindest des distalen Endes 22 des Fangkorbes 20
aus Fiaden unterschiedlichen Durchmessers gefertigt sein. Beispielsweise
weist ein erster Faden 26 einen Durchmesser von 0,20 mm und ein zweiter
Faden 27 einen Durchmesser von 0,15 mm auf. Es kénnen aber auch beliebi-
ge andere Durchmesser gewdhlt werden. Diese Faden unterschiedlichen
Durchmessers sind miteinander verflochten, dnsbesondere abwechselnd
verflochten. Es kann lediglich in einem Teilbereich x, der in Figur 2
angedeutet ist, ein dinnerer Faden verwendet werden und in einem zweiten
Teilbereich ein dickerer Faden, so dass der erste Bereich besser aufge-
weitet werden kann als der zweite Bereich. Hierdurch wird ebenfalls die
Aufnahme von Objekten im distalen Bereich des zweiten Fangkorbes er-

Teichtert. Ebenso ist die Verwendung unterschiedlicher Fadendurchmesser-

. kombinationen in verschiedenen Bereichen moglich.

Figur 3 zejgt verschiedene Moglichkeiten, wie der. jeweilige Abschluss
der Fangkérbe am distalen und/oder proximalen Ende gebildet werden kann.
In Figur 3 sind Tlediglich drei unterschiedliche Moglichkeiten darge-
stel1t, es sind jedoch noch zahlreiche weitere mdglich. Die Moglichkeit

a) gibt ein Verschlingen jeweils nebeneinander Tiegender Faden an, wie
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dies beim Korbflechten {iblich ist. Die Variante b) sieht ein Verschlin-
gen mit kleinerem Randiiberstand vor, wie dies ebenfalls vom Korbflechten
bekannt ist. In der Variante c) werden Osen gebildet, was insbesondere
fiir das Anbringen von Verstellelementen am ersten und zweiten Fangkorb
vorteilhaft dist. Es kann auch eine beliebige Kombination aus den drei
Varianten oder weiteren gebildet werden. Es sind ebenfalls die unter-

schiedlichen Fadenstarken in Figur 3 angedeutet.

In Figur 4 ist das Detail des ersten Fangkorbes 10 dargestellt. Der
erste Fangkorb ist in dieser Ausfiihrungsform an einer Flihrungskaniile 14
mit seinem distalen Ende 12 befestigt. Durch die Filihrungskaniile ist der
Fiihrungsdraht 30 gefiihrt. AuBerhalb der FUhrungskahu1e verlaufen die
Verstellelemente 11 des ersten Fangkorbes. Filhrungskaniile, Verstellele-
mente und Flhrungsdraht sind durch den Katheter 40 hindurchgefihrt.
Dieser wiederum ist innerhalb des Schleusenelementes 50 angeordnet. Der
zweite Fangkorb ist beﬁ dieser Ausfilhrungsform nicht vorgesehen. Es kann

ein Einfangen des Objektes auch ohne den zweiten Fangkorb erfolgen.

Im Gegensatz. zu den Ausfihrungsformen des ersten Fangkorbes gemdB F1i-
gur 1 und Figur 4 sind bei der Ausflihrungsform des ersten Fangkorbes
gemdB Figur 5 die Verstellelemente 11 nicht separat an dem Fangkorb
befestigt, sondern mit diesem einteilig. Teile des Geflechtes des ersten
Fangkorbes sind somit am proximalen Ende herausgefihrt und verzweigt,

wobei jeweils mehrere Féden bzw. Drahte des Geflechtes verdrillt sind.

Bei dem Verdrillen entstehen mehrere Verstellelementteile 15. Diese
wiederum sind so zusammengefiihrt, dass lediglich zwei Verstellelement-
teile 16 zu dem Katheter gefiihrt werden. Zwischen den Verstellelement-
teilen 15, eingefangen in dem ersten Fangkorb 10 befindet sich das
Objekt 2.
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In der Ausfiihrungsform gemdB Figur 6 sind die Verstellelementteile 15
weggelassen und die einzelnen Enden des Geflechtes des ersten Fangkorbes

.direkt zu zwei Verstellelementteilen 16 zusammengefiihrt.

Figur 7 zeigt eine &hnliche Ausfihrungsform wie Figur 6, wobei in Fi-
gur 7 ein Teil der Fé&den 17 am proximalen Ende Schlaufen bilden und zum
distalen Ende zuriickgefilhrt sind und nur einige Faden den Verstellele-
mentteil 16 bilden.

Bei der Ausfihrungsform gemdB Figur BIsind die Faden im Unterschied zu
den Ubrigen Ausfihrungsformen der vorstehend beschriebenen ersten Fang-
korbe 10 in einem -vom proximalen Ende des Fangkorbes entfernten Bereich
in zwei Teile geteilt, die dann zu den beiden Verstellelementteilen 16

zusammengefiihrt werden.

Bei jeder Ausfiihrungsform der ersten Fangkdérbe 10 bleibt beim Hineinzie-
hen derselben in den Katheter und/oder das Schleusenelement der Abstand
a, des distalen Endes 12 von der proximalen Befestigungsstelle 18 oder
Austrittsste]Te 19 1im Wesentlichen gleich, um ein Einfiihren in das
Schleusenelement bzw. den Katheter problemlos zu ermdglichen. Als Befes-
tigungsstelle 18 wird hierbei die Stelle der Befestigung der Verstell-
elemente am ersten Fangkorb und als Austrittsstelle die Stelle des
Austretens der mit dem Fangkorb einteiligen Verstellelemente aus dessen
Geflecht bezeichnet.

In Figur 9 1ist eine weitere Ausfilhrungsform eines erfindungsgemédB ausge-
fiihrten ersten Fangkorbs 10 dargestellt. Bei diesem sihd am proximalen
Ende die Faden 17 im Wesentlichen so miteinander verflochten, dass ein
gerader Abschluss entsteht. Die Enden der Fdden sind in die beiden
Verstellelementteile 16 1im Bereich der Austrittsstellen 19 aus dem
Geflecht zusammengefihrt. In diesem Bereich st auBerdem ein Reduzier-

element 60 1in Form einer Schlinge vorgesehen. Die Schlinge ist um den
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gesamten Umfang des distalen Endes des Fangkorbs 10 gefiihrt. Das Schlin-
genelement st vorzugsweise von ‘auBerhalb des Korpers des Patienten
betdtigbar. Hierdurch kann eine Reduzierung des Durchmessers der 0ffnung
am proximalen Ende des Fangkorbes erzeugt werden. Ein in den Fangkorb
eingefangenes Objekt kann dadurch in diesem besser festgehalten werden.
Auch am distalen Ende des ersten Fangkorbes +ist ein Reduzierelement 61
vorgesehen, das ebenfalls in Form einer Schlinge vorliegt und zum Redu-
zieren des Durchmessers bzw. Abschniiren dieses Endes vorgesehen 1ist. In -
Figur 9 ist auch besonders gut das Ausbilden des distalen Endes hin-
sichtlich der Verschlingungen der einzelnen Faden des Fangkorbes zu
erkennen. Es kann also das distale Ende entweder durch durchgangiges
Verweben bzw. Verflechten der einzelnen Faden erzeugt werden oder durch
Zusammenschniiren durch ein Reduzierelement wie dies in Figur 9 angedeu-
tet dst. In Figur 9 sind die Verstellelementteile 16 als rohrformige
Elemente ausgebildet, die insbesondere aus Kunststoff oder Metall beste-

hen konnen. (

Figur 10 zeigt eine weitere Ausflihrungsform eines erfindungsgemdB ausge-
filhrten ersten Fangkorbes 10 mit zwei Verstellelementen 11, wobei der
Fangkorb asymmetrisch, namlich einseitig verléngert ausgefiihrt ist. Das
Verlangerungsstick 70 ist aus dem gleichen Geflecht hergestellt wie der
tibrige Fangkorb. Vorzugsweise wird das einseitige Verlédngerungsstiick 70
so unter das einzufangende Objekt gezogen, dass dieses nahezu selbstén-
dig 1in dié Offnung 71 am proximalen Ende des Fangkorbs hineinrutscht.
Zum Dirigieren des Verldngerungsstiicks 70 konnen dfe beiden an dessen
proximalem Ende 72 befestigten bzw. herausgefiihrten Verstellelemente 11
verwendet werden. Anstelle der beiden Verstellelemente kann auch ledig-
Tich eines verwendet werden. Am proximalen Ende 72 ist auBerdem ein
hakenformiges Element 75 vorgesehen, das fir den Abwurf des Fangkorbs
und zum Entfernen des Fangkorbs aus dem Kérper des Patienten vorteilhaft
zum Angreifen genutzt werden kann. Diese Ausfiihrungsform eines Fangkorbs

eignet sich besonders als Vena-Cava-Filter.
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Figur 11 zeigt eine weitere Ausfiihrungsform einer erfindungsgemaB ausge- -
risteten Extraktionsvorrichtung 1, bei der der Fangkorb 10 mit seiner
Offnung 73 von der Offnung 28 des zweiten Fangkorbs 20 weg gerichtet
ist. Bei dieser Ausfiihrungsform ist der erste Fangkorb wiederum auf

einer Fithrungskaniile 74 befestigt, jedoch im Unterschied zu der Figur 1

mit seinem proximalen Ende 13. Das distale Ende 12 ist in der Darstel-

Tung gemdB Figur 11 weit gedffnet, so dass darin ein einzufangendes

Objekt aufgenommen werden kann.

Die Fiihrungskaniile 74 ist durch den zweiten Fangkorb hindurchgefiihrt in
den am proximalen Ende des zweiten Fangkorbs vorgesehenen Katheter 40
hinein. Mit seinem proximalen Ende 23 ist der zweite Fangkorb an dem
Katheter 40 befestigt, um 1ihn vermittels der Verstellelemente 21 in
seiner Form und Position verdndern zu konnen, das heiBt expandieren und
komprimieren zu kénnen. Die Verstellelemente 21 sind in die Mantelfla-
che 29 des zweiten Fangkorbs zum Teil eingearbeitet bzw. durch das
Geflecht der Mantelflache geflochten. Hiefdurch ist eine besonders gute
Betdtigung des zweiten Fangkorbes mdglich. Bevorzugt sind, wie in Fi-
gur 11 ebenfalls dargestellt, die Verstellelemente 21 des zweiten Fang-
korbs auBerhalb des Katheters zu dessen proximalen Ende geflihrt, um eine
Betatigung von auBerhalb der Operationsstelle zu ermdglichen. Ein
Schleusenelement, durch das der Katheter 40, die Filhrungskaniile 74 sowie
die Verstellelemente 21 gefiihrt werden konnen, wird durch die Haut des
Patienten hindurch in den entsprechenden Hohlraum, in dem das zu fangen-
de Objekt sitzt, bis kurz vor dieses gefiihrt. Dies dist in Figur 11

jedoch nicht zu sehen.

Der Extraktionsvorgang bzw. das Einfangen eines Objektes und Herausholen
aus dem Hohlraum wird dadurch vorgenommen, dass das Schleusenelement
bzw. ein Katheter gegebenenfalls mit Innenmandrin {ber einen Fuhrungs-

draht in dem entsprechenden Hohlraum, insbesondere einem GefdB platziert



10

15

20

25

WO 2004/026143 PCT/EP2003/010116
24

wird. Der Katheter wird iber das einzufangende Objekt, insbesondere
einen Thrombus, bis in dessen Peripherie platziert. Nachfolgend wird
zunichst der erste Fangkorb 10 freigesetzt. AnschlieBend geschieht dies
ebenso mit dem zweiten Fangkorb 20, wobei dieser jedoch vor dem Thrombus
aus dem Katheter herausgeschoben und entfaltet wird. Dadurch wird der
Thrombus beidseitig von den Fangkérben flankiert. Im Falle der Ausfih-
rungsform gemdB Figur 11 werden jedoch beide Fangkorbe vor dem Thrombus
freigesetzt, so dass dieser nicht nur vor dem zweiten, sondern auch vor
dem ersten Fangkorb platziert ist. Nach dem Freisetzen der Fangkdrbe
wird der Thrombus mit dem ersten Fangkorb eingefangen und dieser 1in den
zweiten Fangkorb 20 zuriickgezogen, zusammen mit dem Thrombus. Zur weite-
ren Bergung des Thrombus werden sodann beide Fangkdrbe in dem ineinan- -
dergezogenen Zustand in das Schleusenelement zuriickgezogen. Hierbei
findet eine Kontraktion beider Fangkérbe und dadurch ein Ausquetschen
des Thrombus statt. Dies erfolgt vorteilhaft in der Pulmonalarterie oder

Vena cava.

Der Abtransport eines anderen Objekts, beispielsweise eines Fremdkdrpers
oder durch den Organismus selbst gebildeten Kérpers, wie eines Nieren-
oder Gallensteins, erfolgt in entsprechender Weise, wobei der Fremdkor-
per, je nach Konsistenz, keinen Quetschvorgang erfahrt. Er wird ledig-
Tich aus dem'Hoh1raum geborgen und nach auBerhalb des Kérpers des Pati-

enten gezogen.

Zur Wegeinhaltung ist der Flhrungsdraht vorgesehen. Zum besseren Diri-
gieren des ersten Fangkorbes kann die Fiihrungskaniile an diesem, wie 1n
Figur 4 und 7 sowie Figur 11 gezeigt, verwendet werden. Wie insbesondere
Figur 11.zu entnehmen, sind die Verstellelemente, vorzugsweise Drahte,
an den Enden, hier dem distalen Ende 22 des zweiten Fangkorbs befestigt.
Hierdurch kann sichergestellt werden, dass sich der zweite Fangkorb zum

Hineinziehen des ersten Fangkorbs optimal 8ffnen lasst.
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In Figur 12 st eine weitere Ausfiihrungsvariante fur den ersten Fang-
korb 10 dargestellt. Dieser ist im Unterschied zu der Ausfiihrungsform
gemaB Figur 11 um 180° umgeklappt, weist nun also wiederum mit seiner
Offnung zu der distalen Offnung des zweiten Fangkorbs. Die Fihrungskani-
le ist dadurch wieder am distalen Ende des ersten Fangkorbes befestigt.
Mit dieser Ausfiihrungsvariante lassen sich besonders gut Emboli einfan-
gen, da diese haufig weiter gestreut in einem GefaB voriiegen und mit
dieser Ausfiihrungsvariante ein' sich verhdltnismaBig weit offnender
Fangkorb erstellen T&sst. Aus dem in Figur 11 gezeigten Fangkorb 10 kann
durch Umklappen um.180° der in Figur 12 gezeigte erzeugt werden, z.B.
auch durch‘Ziehen an Verstellelementen, die am offenen Ende des Fang-

korbs befestigt werden konnen.

In F1gur 13 st der zweite Fangkorb 20 mit seinen Verstellelementen 21
und einem Katheter 40 dargestellt. Der zweite Fangkorb ist im Wesent1i-
chen komprimiert gezeigt, wobei die Verstellelemente, die zur Expansion
beitragen, besonders verdeutlicht sind. Da gerade der distale Bereich X
sur Aufnahme des ersten Fangkorbs bzw. des zu bergenden Objektes expan-
diert werden soll, sind in diesem Bereich die Verstellelemente aus der
Mantelfliche herausgezogen gezeigt. Hierdurch wird auch deutlich, dass
sie am distalen Ende 22 des zweiten Fangkorbs befestigt bzw. an diesem
Ende durchgeschlungen sind, so dass ein Verstellelement jeweils eine
Hin- und Rickrichtung einnimmt. Am proximalen Ende 41 des Katheters sind
die Verstellelemente herausgefiihrt. An dieser Stelle kann eine Betéti-‘
gung derselben erfolgen, insbesondere durch einen nicht dargestellten
Handgriff.

Die Figuren 14 bis 19 zeigen verschiedene Schritte des Einfangens eines
Objektes, beispielsweise eines Fremdkdrpers 1in einem GefaB durch den
sweiten Fangkorb 20. In Figur 14 dst dabei der langgestreckte nicht
expandierte Fangkorb gezeigt, &hnlich wie 1in der Darstellung in Fi-

gur 13. Das distale Ende 22 des zweiten Fangkorbes ist dabei noch im
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Wesentlichen geschlossen. Die Figur 15 zeigt demgegeniiber ein bereits
gedffnetes distales Ende 22 des Fangkorbs 20. Die Offnung bzw. das
Expandierén des Fangkorbes in diesem distalen Bereich x erfolgt durch
die Verstellelemente 21. In dem oberen Zeichnungsteil der Figur 15 fst
der Fangkorb aus dem Schleusenelement 50 herausgeschoben innerhalb eines
GefaBes gezeigt, wobei er zum Teil bereits Uber das Objekt 2 geschoben

ist.

In der Figur 16 ist der weiter expandierte zweite Fangkorb 20 gezeigt.
In der obersten Ansicht ist der Fangkorb gerade so weit aufgeweitet,
dass er sich an die GeféBinnenwand 4 yollstandig anlegt. In der darunter
dargestellten Position weitet der Fangkorb beim weiteren Expandieren die
GefaBwand partiell auf, so dass der GefaBdurchmesser d;, partiell einen
Durchmesser von d, einnimmt. Durch diese Gefé&Baufweitung rutscht das
Objekt 2 selbstédndig in die Offnung 28 des Fangkorbs hinein. Das in den
zweiten Fangkorb hineingesprungene bzw. -gerutschte Objekt ist in Fi-
gur 17 dargestellt. Hierbei ist der Fangkorb noch endseitig aufgeweitet

gezeigt.

Figur 18 zeigt einen weiteren Schritt des Einfangens und Bergens des
Objektes 2, wobei in diesem Schritt wieder eine Entlastung der Verstell-
elemente 21 erfolgt. Hierdurch zieht sich der schlauchartige Fangkorb im
distalen Bereich x wieder zusammen, beginnend im Bereich der Offnung 28.
Hierdurch wird das Objekt 2 daran gehindert, wieder aus dem Fangkorb
herauszurutschen. Dem oberen Teil der Figur 18 kann auBerdem entnommen
werden, dass beim Kontrahieren des Fangkorbs dieser wieder von der

GefaBinnenwand 4 geldst wird.

In dem letzten Schritt, der in Figur 19 dargestellt ist, sind die Ver-
stellelemente 21 so weit gelockert, dass sich das Gewebe des Zweiten
Fangkorbes strumpfartig im distalen Bereich x wieder zusammenzieht, so

dass die Offnung 28 am distalen Ende 22 des Fangkorbs wieder nahezu
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geschlossen ist. Das Objekt 2 ist vollstandig innerhalb des Fangkorbs
aufgenommen. Wie aus dem oberen Teil der Figur 19 zu entnehmen, kann nun
der Fangkorb wieder aus dem Gef&8 bzw. Hohlraum zurﬂckgezogen'werden,
was durch den Pfeil 80 angedeutet ist.

Wie insbesondere den Figuren 15, 16 und 17 zu entnehmen ist, wird beim
Aufweiten des Fangkorbs auch dessen Verkiirzung bewirkt. Je mehr sich
hier der Fangkorb verkilrzt, desto effektiver wird seine Aufweitung und
desto besser kann ein Objekt eingefangen werden. Dieser Effekt kann
nicht nur mit einem Drahtgeflecht oder allgemein Geflecht des Fangkorbs
erzeugt werden, sondern auch durch Vorsehen eines geschlitzten Rohres 90
wie in Figur 20 zu sehen. Der obere Teil der Figur 20 zeigt dabei das
komprimierte geschlitzte Rohr mit Schnitten 91, wohingegen der untere
Teil der Figur 20 das expandierte mit Schnitten 91 versehene Rohr zeigt.
Die Anordnung der Schnitte 91 ist in der dargestellten Ausfiihrungsform
dhnlich wie bei Rippen eines Skelettes vorgesehen, wobei die einzelnen
Schnitte im Wesentlichen parallel zueinander angeordnet sind. Es kann
jedoch auch jede beliebige andere Form von Schnitten gewdhlt werden, mit
der ein Expandieren und nachfolgendes Komprimieren des Rohres zum Verén-

dern von dessen Querschnitt mdglich ist. Durch Vorsehen besonders langer

Schnitte ist eine groBe Querschnittsverédnderung méglich. Die in Figur 20

dargestellte Ausfiihrungsvariante eines geschlitzten Rohres eignet sich
besonders fiir den zweiten Fangkorb. Fiir den ersten Fangkorb kann eine
Variante, wie sie in der DE 100 00 137 offenbart ist, verwendet werden,

insbesondere die Variante, die dort in der Figur 1 dargestellt ist.

Die vorliegende Extraktionsvorrichtung kann auch im Zusammenhang mit
einem Endoskop verwendet werden. Bei der Endoskopie sind Lichtquellen,
eine optische Einrichtung sowie ein Arbeitskanal angeordnet. Zur Verwen-
dung mit einem Endoskop wird beispielsweise der zweite Fangkorb 20 an
den ersten Fangkorb 10 von auBen angeklemmt. Dies kann durch die Selbst-

klemmkraft aufgrund der Vorspannung des Gewebes oder geschlitzten Rohres
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des zweiten Fangkorbs erfolgen. Diese Selbstklemmkraft wird unabhangig
vom Einsatz in Verbindung mit einem Endoskop ansonsten insbesondere zum
Halten des eingefangenen Objektes genutzt. Der erste Fangkorb 10 wird
nachfolgend durch den Arbeitskanal eingebracht. Der zweite ﬁangkorb 20 .
Tauft von auBen aufgrund des Anklemmens an dem ersten Fangkorb nach.
Wahrend des Transportes zu der Operationsstelle hdlt sich der zweite von
auBen aufgeklemmte Fangkorb selbst fest. An der Operationsstelle werden
dann beide Fangkérbe gedffnet. Gegebenenfalls kann ein Schleusenelement
Uber beijde Fangkdérbe geschoben mit 1in den Arbeitskanal eingebracht
werden. Besonders eignen sich bei dieser Verwendungsform Endoskope mit
einem Durchmesser von 3 mm. Je nach Anwendungsfall konnen jedoch auch
gréBere Endoskope verwendet werden, beispielsweise Endoskope mit einem
Durchmesser von 10-15 mm. Die Funktion des Einfangens des zu bergenden

Objektes entspricht der bereits vorstehend beschriebenen.

Die Figur 27 zeigt eine Kombination aus verschiedenen der vorstehend
beschriebenen Ausfiihrungsformen von erstem und zweitem Fangkorb. Der
zweite Fangkorb 20 +ist im distalen Bereich x selbstdndig &ffnend. Dieser
Teil passt sich und legt sich dabei an die GefdB- oder Hohlraumwand an.
Der proximale Teilbereich y bleibt dabei komprimiert oder gefaltet,
kann jedoch aktiv durch Ziehen an den Verstellelementen 21 ge6ffnet
werden. Nach dem Entlasten der Verstellelemente komprimiert sich dieser
proximale Teilbereich wieder und hd1t dadurch aufgrund seiner eingeprag-

ten Form und Formhaltekraft einen Thrombus, Emboli, etc. fest.

In den Figuren 21 und 22 ist eine weitere Ausfiihrungsvariante des Fang-
korbes 20 dargestellt. Diese éhne1f der in Figur 2 dargestellten. Die fin
dieser Ausflihrungsvariante verwendeten Verstellelemente 100 sind Uber
das distale Ende 22 des Fangkorbs 20 hinausgefiihrt. Mit Abstand zu dem
distalen Ende des Fangkorbs 20 sind sie zusammengefihrt und mit einer
atraumatischen Kugel 101 versehen. Der zwischen dem distalen Ende des

zweiten Fangkorbes 20 und der atraumatischen Kugel 101 gebildete Ab-
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schnitt der Verstellelemente 100 dient ebenfalls als Fangkorb und ist
daher mit dem Bezugszeichen 102 bezeichnet. Der Fangkorb 102 +ist ohne
Ummantelung offen ausgefihrt. Die Verstellelemente sind in Osen 103 am
distalen Ende des zweiten Fangkorbes 20 gefiihrt. Am proximalen Ende des
Fangkorbes 20 ist dieser 1im Katheter 40 festgelegt. Es kann auch eine
weitere Ummantelung durch das Schieusenelement 50 erfolgen, wie dies in

den vorstehenden Ausfiihrungsformen dargestellt ist.

Der Fangkorb 20 kann wiederum aus einem Metallnetz oder Textilnetz
bestehen, wobei sowohl die Verstellelemente 100 als auch der Fangkorb 20
aus einem elastischen selbst expandierenden Material bestehen. Hier kann
beispielsweise ein Metalldraht verwendet werden, <insbesondere Nitinol

als Formgedachtnismaterial.

Durch Vorsehen der Osen 103 koénnen die Verstellelemente gegeniiber dem
Fangkorb 20 verkiirzt werden, um ein eingefangenes Objekt, insbesondere
embolisches Material, +in den Fangkorb 20 einzuziehen. Durch Vorschub des
Schleusenelementes 50 werden der geschlossene Fangkorb 20 und der offene
Fangkorb 102 radial komprimiert und nachfolgend volistdndig von dem
Schleuseneiement ummantelt. Umgekehrt expandieren beide Fangkérbe beim
Zuriickziehen des Katheters aufgrund ihrer eingeprdgten Elastizitdt und
Form auf <ihren voreingeprdgten maximalen Entfaltungsdurchmesser. Dies
entspricht den in den vorstehenden Figuren gezeigten Ausfiihrungsformen
von Fangkdrben. Zum Einfangen embolischen Materials bzw. allgemein eines
Objektes ist es nicht unbedingt erforderlich, den offenen Fangkof*b 102
in den geschlossenen Fangkorb 20 hineinzuziehen. Es kann vielmehr auch
der geschlossene Fangkorb 20 gegeniber dem offenen Fangkorb 102 verlan-
gert bzw. vorgeschoben werden, so dass letztlich das in dem offenen
Fangkorb eingefangene Objekt wiederum in den geschlossenen Fangkorb 20

gelangt.



10

15

25

WO 2004/026143 PCT/EP2003/010116
30

Es konnen vergleichsweise wenige Verstellelemente 100 vorgesehen werden,
insbesondere lediglich drei oder vier, wobei diese als Filihrungsdrahte
fiir den Vorschub des Fangkorbes 20 im entfalteten Zustand dienen. AuBer-

dem behindern wenige Verstellelemente das Einfangen eines Objektes kaum.

Die Frontansicht in Figur 22 zeigt, dass alle drei Verstellelemente 1in
einem gleichmiBigen Abstand zueinander, némlich einem Winkel von etwa
120°, auf den Umfang der Mantelfldche des Fangkorbs 20 verteilt angeord-
net sind. Es kann jedoch auch eine ungleichméBige Verteilung Uber diesen

Mantelumfang erfolgen.

Die Figuren 23 und 24 zeigen die Relativverstellung des offenen Fangkor-
bes 102 gegeniiber dem geschlossenen Fangkorb 20. In dieser Darstellung
ist auBerdem der Katheter 40 innerhalb des Schleusenelementes 50 darge-
stellt, mit welchem Katheter der Fangkorb 20 an seinem proximalen Ende
fest verbunden ist. Anstelle von Osen 103 koénnen auch andere Fithrungs-
elemente verwendet werden. Diese dienen insbesondere zur Stabilisierung
der koaxialen Verschiebung des Fangkorbes 102 gegenilber dem Fangkorb 20
bzw. umgekehrt. Es wird hierdurch eine rein axiale Bewegung zugelassen,
wohingegen eine radiale oder eine zum Umfang tangentiale Bewegung im

Wesentlichen verhindert wird.

Die Strecke s, um die die Verstellelemente 100 am proximalen Ende des
Katheters herausgezogen werden, entspricht im Wesentlichen der Strecke,
um die der offene Fangkorb 102 in den geschlossenen Fangkorb 20 hinein-

gezogen wird und sich somit der offene Fangkorb verkirzt.

Figur 25 zeigt eine Abfolge des. Einfangvorganges eines Objektes 2 mit
der in den Figuren 21 bis 24 dargestellten Ausfiihrungsform einer erfin-
dungsgemiBen Extraktionsvorrichtung. Hierbei wird zundchst das Schleu-
senelement 50 mit einem Innenmandrin Gber einen Fihrungsdraht in bei-

spielsweise eine pulmonalarterielle Strombahn eingebracht. Nach Entfer-



10

15

20

25

30

WO 2004/026143 PCT/EP2003/010116
31

nen des Innenmandrins und gegebenenfalls des Filhrungsdrahtes wird zu-
nachst der offene Fangkorb 102 aus dem Schleusenelement vorgeschoben,
bis die atraumatische Kugel 101 aus dem distalen Ende des Schleusenele-
mentes hervortritt (s. Figur 25 a)). Nach dem Zuriickziehen des Schleu-
senelementes wird der offene Fangkorb 102 freigegeben. Die Verstellele-
mente 100 expandieren und konnen um das einzufangende Objekt herum
positioniert werden, wie dies in Figur 25 b) dargestellt ist. Wahrend
des Einfangvorganges kann die gesamte Extraktionsvorrichtung rotieren
und dadurch das Einfangen unterstiitzt werden. Beim weiteren Zuriickziehen
des Schleusenelementes 50 wird auch der Fangkorb 20 freigegeben, wie
dies in Figur 25 c) dargestellt ist. AnschlieBend wird der offene Fang-
korb 102 +in den geschlossenen Fangkorb 20 zuriickgezogen und dabei ver-
kiirzt, wobei das eingefangene Objekt <in den Fangkorb 20 hineingezogen
wird, wie dies in Figur 25 d) dargestellt ist. In dem funften in Fi-
gur 25 dargesteliten Schritt (Figur 25 e)) wird das Schleusenelement
gegeniiber dem Fangkorb 20 nach distal geschoben und dadurch beide Fang-
kérbe vollstdndig in den Katheter eingezogen und darin komprimiert.
Wahrend dieses Vorgangs kann der flissige Anteil des eingefangenen
Objektes, <insbesondere eines Thrombus oder Embolus, durch die Maschen
der Ummanteiung des geschlossenen Fangkorbs 20 abgepresst werden. Im
Inneren des Fangkorbes verbleibt dann die zelluldre und gewebige Matrix
des Thrombus oder Embolus. Diese kann durch Zuriickziehen lediglich des
Katheters oder Schleusenelementes nach auBerhalb des Korpers des Patien-
ten extrahiert werden. Eine Wiederholung des Vorgangs <ist nach S&ubern
der beiden Fangkorbe und w19dere1nfUhren der beiden lber das noch in der
Pulmonalarterie liegende Schleusenelement mdglich, bis‘die Pulmonalarte-

rie rekanalisiert ist.

In einer alternativen Ausfiihrungsform ist es auch mbglich, dass die
Verstellelemente 100 1innerhalb der Mantelfldche 29 des Fangkorbes 20
verlaufen. Hierdurch kann ein besonders groBer Fangkorb 20 verwendet

werden, der sich vollstdndig an einer GefdBinnenwand anlegen kann, ohne
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dass auBen gefiihrte Verstellelemente 100 oder Osen diese verletzten.
Auch ein Verflechten der Verstellelemente mit der Mantelfléche 29 st

moglich.

In einer weiteren Austhrungsfbrm, die 1in Figur 26 dargestellt ist, ist
anste11e dreier Verstellelemente 100 Tlediglich ein Verstellelement 104
vorgesehen. Dieses ist wiederum durch eine Ose 103 gefiihrt, 1iegt jedoch
auf der Innenseite des Fangkorbes 20 an. Auch das Verstellelement 104
ist axial verschiebbar und tbernimmt die Funktion eines Fiihrungsdrahtes.
Das Verste11e1emeht ist an seinem distalen Ende 105 gekrimmt, um sich an
einzufangenden Objekten festhalten zu konnen. Hierzu kann das distale
Ende 105 beispielsweise auch 16ffelartig ausgebildet sein, um das Fest-

halten zu erleichtern.

Die Verstellelemente und insbesondere auch das eine Verstellelement 104
setzen sich entlang der Mantelfliche des Fangkorbs 20 in der Katheter-
bzw. Schleusenelementachse fort, wobei sie gleichzeitig eine relative
axiale Bewegung zu1assen3

Fig. 28 zeigt eine weitere Ausfihrungsform eines erfindungsgemaBen
Fangkorbs 110. Im Unterschied zu beispielsweise den Fangkérben, die in
den Fig. 17 und 18 dargestellt sind, weist der Fangkorb 110 eine Be-
schichtung 111 auf. Diese ist in den Zwischenrdumen 112 der netzartigen
Struktur 113 des Fangkorbs vorgesehen. Beispielsweise wird sie durch
Tauchen der netzartigen Struktur des Fangkorbs aufgebracht. Diese Be-
schichtung ist als eine membranartige Struktur bzw. ein Film innerhalb
der netzartigen Struktur des Fangkorbs ausgebildet. Zum Ausbilden der
membranartigen Struktur eignén sich besonders filmbildende Materialien,
wie beispielsweise ein aus einem oder mehreren Monomeren gebildetes
natiirliches oder synthetisches Polymer, insbesondere gebildet durch
Polyaddition, Polymerisation oder Polykondensation, insbesondere ein

Polycarbonat, Polyester, Polyamid, Polyolefin oder Polyurethan. Auch
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Polystyrole eignen sich filr die Beschichtung. Je nach Anwendungsfall
kann ein Material gewahlt werden, das eine groBere oder geringere Flexi-
bilitdt bzw. Oberflédchenspannung aufweist. In jedem Falle sollte es so
flexibel sein, dass ein Einfangvorgang nicht durch die Beschichtung
behindert wird, sondern vielmehr moglichst durch diese noch verbessert
werden kann. Gerade fir das Einfangen sehr kleiner Objekte oder Objekt-
teile eignet sich das Vorsehen einer solchen Beschichtung, um diese beim
Bergen nicht aus dem Fangkorb zu verlieren. Eine Beschichtung kann bei
jeder der vorstehend beschriebenen Ausfilhrungsformen von Fangkérben

vorgesehen werden.

Alle vorstehend beschriebenen Ausfilhrungsformen von Fangkdrben konnen
eine Beschichtung der einzelnen Elemente ihres Strukturaufbaus aufwei-
sen; insbesondere der Dréhte, aus denen sie geformt sind. Fir eine
solche Beschichtung eignet sich eine bioaktive Oberflachenbeschichtung,
eine Beschichtung mit Heparin, eine Karbonisierung von Nitinol bei
Verwendung von Nitinol als Formgeddchtnismaterial fiir die Ausbildung des
zumindest einen Fangkorbs, nanotechnische oder biotechnologische Be-
schichtungen, das Aufbringen von rontgendichten Partikeln, <insbesondere
Tantal-Partikeln, eine einen Wirkstoff freisetzende Beschichtung, z.B.
eine Beschichtung ‘mit Polymeren, 1insbesondere Polyurethan, die mit
Wirkstoffen, z.B. Medikamenten, gesdttigt sind/ist. Als besonders vor-
teilhaft erweist sich eine solche Anreicherung mit Medikamenten und
anderen Wirkstoffen bei der Verwendung der Extraktionsvorrichtung als
Vena-Cava-Ff]ter. Die Polymere konnen auch mikropords sein. Durch eine
solche Beschichtung der Drdhte bzw. Elemente der Struktur des Fangkorbs
kann die Bijdung von (neuen) Thromben ebenso wie das Anwachsen von
Endothelzellen verhindert werden. Das Material der Beschichtung wird
bevorzugt so ausgewdhlt, dass es im Kérper des Patienten keine Entziin-
dungen hervorruft und nicht zur Bildung von Thromben fihrt

(=Tarnkappenbeschichtung) .
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Sofern der eingefangene Thrombus bzw. das eingefangene Material zu groBe
Abmessungen aufweist, um 1in einen Katheter hineingezogen werden zu
kénnen, wird vorteilhaft eine Einrichtung 120 zum Zerschneiden des
Thromng* im Bereich des Fangkorbs vorgesehen (siehe Fig. 29). Eine
solche Einrichtung 120 kann beispielsweise ein mit einer Kugel 121 oder
einer ghnlichen Einrichtung versehener Draht 122 sein, der innerhalb des
Fangkorbs, insbesondere des Fangkorbs geméB Fig. 28, der durch Vorsehen
der Beschichtung nach auBen abgeschlossen ist, angeordnet und in diesen
zuriickgezogen werden kann und dabei den Thrombus bzw. das eingefangene
Objekt zerschneidet. Anstelle eines mit einer Kugel versehenen Drahtes
kann auch eine beliebige andere Einrichtung‘zum Zerschneiden des Throm-
bus bzw. eingefangenen Objekts voﬁgesehen werden, beispielsweise auch
eine zusdtzliche Drahtschlinge 123, ein wendelférmiger Abschnitt 124,
ein schlingenformiger Abschnitt 125, eine Kombination verschiedener
Verdickungen oder derg1efchen. In Fig. 30 sind vier verschiedene Ausfiih-

rungsvarianten dargestellt.

Zum Einfihren des Fangkorbs mit einem mit einer Materialverdickung
versehenen Draht wird zundchst ein Flhrungsdraht durch einen Katheter
bis zu der Stelle +im Korper des Patienten vorgeschoben, an der das
Objekt, -+insbesondere der Thrombus, entfernt werden soll. Nachfolgend
wird Uber den Fihrungsdraht ein Schleusenelement vorgeschoben und an-
schlieBend der Fihrungsdraht wieder entfernt. Die Mater1a1verdfckung
insbesondere in Form einer Kugel wird auf einem neu einzufiihrenden Draht
oder einem entsprechenden Element durch das Schleusenelement hindurch
zum Objekt vorgeschoben und dieses dort zerteilt. Ist der distale Ab-
schnitt eines Drahtes oder &hnlichen Elements mit einem wendel- oder
schlingenformigen Abschnitt versehen, kann dieser Draht bzw. dieses
Element selbst als Fuhrungsdraht verwende werden. Hierdurch entfdllt das

vorherige Einfiihren eines Flihrungsdrahtes.
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Anstelle der Verwendung eines Drahtes kann ebenso ein Ballonkatheter
zusammen mit einem Stent oder dergleichen expandierbar rohrformigen
Element verwendet werden. Eine solche Ausfithrungsform eignet sich beson-

ders flr die Verwendung bei z.B. Arteriosklerose, um das an der GefaB-

lwandung abgelagerte Calcium-Material als Fremdkéroper zu entfernen.

Beispielsweise wird der Ballonkatheter zusammen mit dem Fangkorb gemaB
Fig. 28 1in das GefaB des Patienten eingeschoben, z.B. die Arteria caro-
tis, der Fangkorb gedffnet, der Fremdkdrper eingefangen und entfernt.
Durch den Ballonkatheter kann eine Aufweitung des GefaBes und damit ein

Freisetzen von an der Wandung anhaftenden Fremdkorpern erreicht werden.

Um das Ricktransportieren der eingefangenen bzw. zerteilten Thrombustei-
le und Objekte zu erleichtern, kann vorteilhaft eine Einrichtung 130 zum
Absaugen der Thrombenteile bzw. Objektteile und Objekte vorgesehen
werden. Eine solche Absaugeinrichtung umfasst beispielsweise eine Kanile
131, die im Bereich des Fangkorbs endet und Uber die die Thrombenteile
bzw. Objektteile und Objekte abgesogen werden kénnen. Hierzu wird am
anderen Ende der Kaniile ein Unterdruck erzeugt, beispielsweise Uber
einen Kolben 132 in einem Zylinderteil 133. Die Kaniile kann vorteilhaft
durch einen Katheter zu der Stelle im K&rper des Menschen oder Tieres
gebracht werden, an der der Thrombus bzw. das Objekt entfernt werden
soll. Eine so]éhe Absaugeinrichtung kann sowohl bei den Ausfiihrungsfor-
men mit normaler netzartiger Struktur als auch bei der beschichteten
Ausfihrungsform gemdB Fig. 28, wie 1in Fig. 29 gezeigt, vorteilhaft
eingesetzt werden, vor allem auch bei Vorsehen einer Einrichtung zum
Zerschneiden bzw. Zerteilen des Objekts bzw. der Objektteile. Die Kaniile
131 weist proximal einen Abzweigstutzen 134 auf, der das Zylinderteil
133 mit Kolben 132 und ein Griffteil 135 zum Angreifen beim Betdtigen
des Drahtes 122 aufweist. Die Pfeile in Fig. 29 geben die Riickzugsrich-
tung und die Richtung zum Erzeugen eines Unterdrucks zum Absaugen von

Objekten an.
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Neben den im Vorstehenden genannten und beschriebenen Ausfiihrungsformen
sind noch zahlreiche weitere méglich, insbesondere auch Kombinationen
der beschriebenen Formen, bei denen jeweils bei Vorsehen eines ersten
und eines zweiten komprimierbaren und expandierbaren Fangkorbes, zwi-
schen denen Objekte eingefangen werden konnen, wobei die Fangkorbe
ineinander gezogen werden kénnen, zumindest der eine Fangkorb im expan-
dierten Zustand schirmartig ausgebildet dst. Bei Vorsehen zumindest
eines komprimierbaren und expandierbaren Fangkorbes mit einem distalen
und einem proximalen Ende kann zumindest ein Verstellelement an dem
distalen und/oder proximalen Ende so befestigt werden, dass der zumin-
dest eine Fangkorb durch diese dirigiert und in seiner Form verandert
werden kann. Zusatzlich oder alternativ ist das Vorsehen einer Beschich-
tung des Fangkorbs mdglich. Insbesondere koénnen auch Kombinationen aus
geschnittenen Rohren und Geflechten, Gelegen oder Geweben bei entspre-
chend geeigneter Materialwahl fur den oder die Fangkérbe verwendet

werden.
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Bezugszeichenliste

Extraktionsvorrichtung
Objekt

Hohlraum
GefaBinnenwand
erster Fangkorb
Verstellelement
distales Ende
proximales Ende
Fiihrungskaniile _
Verstellelementteil
Verstellelementteil
Faden
Befestigungsstelle
Austrittsstelle,
zweiter Fangkorb
Verstellelement
distales Ende
proximales Ende

Hiil seneTement
rohrformiges Element
erster Faden
zweiter Faden
0ffnung
MantelfTlache
Fuhrungsdraht
Katheter

proximales Ende
Schleusenelement

Reduzierelement

- Reduzierelement

PCT/EP2003/010116
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71
72
73
74
75
80
90
91
100
101
102
103
104
105
110
111
112
113
120

121

122
123
124
125
130
131
132
133
134
135

Verlangerungsstiick
Offnung

proximé1es Ende
0ffnung
Flihrungskaniile
Hakenformiges Element
Pfeil

geschlitztes Rohr
Schnitt
Verstellelement
atraumatische Kugel
Fangkorb

Osen

Verstellelement
distales Ende
Fangkorb
Beschichtung
Zwischenraum
Netzartige Struktur
Einrichtung zum Zerschneiden
KugeT

Draht

Drahtschlinge
Wendelformiger Abschnitt
Schlingenformiger Abschnitt
Absaugeinrichtung
Kaniile

Kolben

Zylinderteil
Abzweigstutzen
Griffteil

distaler Bereich

38
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proximaler Teilbereich
Abstand

GefaBdurchmesser
aufgeweiteter GefadBdurchmesser
Strecke

PCT/EP2003/010116
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Anspriiche

Extraktionsvorrichtung (1) zur Extraktion von Objekten (2),
insbesondere Thromben, Fremdkoérpern etc. aus Hohlrdumen (3) eines
menschlichen oder tierischen Koérpers mit einem ersten und einem
zweiten komprimierbaren und expandierbaren Fangkorb (10, 20, 102,
110), zwischen denen das Objekt (2) einfangbar 1ist, wobei die
Fangkorbe gegeneinander: verschiebbar und ineinander ziehbar sind,

dadurch gekennzeichnet, dass

- zumindest der eine Fangkorb (10) im expandierten Zustand

schirmartig und mit flexiblen drahtartigen Verstellelementen zum
gezielten Andern der Form und/oder Position des Fangkorbs so
ausgebildet 1ist, dass das Objekt in diesem einfangbar und in den

anderen Fangkorb (20) hineinziehbar ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der schirmartige Fangkorb sich zu dem anderen Fangkorb hin oder

von dem anderen Fangkorb wegweisend Offnet.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

beide Fangkérbe (10, 20, 102, 110) mit zumindest einem
Verstellelement (11, '21, 100) zum gezielten Verstellen der Form

und/oder Position der Fangkérbe versehen sind.

Extraktionsvorrichtung (1) =zur Extraktion von Objekten (2),
insbesondere Thromben, Fremdkdrpern etc., aus Hohlrdumen (3) eines
menschlichen oder tierischen Kérpers mit zumindest einem
komprimierbaren und expandierbaren Fangkorb (10, 20, 102, 110) mit
einem distalen und einem proximalen Ende (12, 13, 22, 23, 105),

dadurch gekennzeichnet, dass
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zumindest ein drahtartiges flexibles Verstellelement (11, 21, 100,
104) an dem distalen und/oder proximalen Ende (12, 13, 22, 23,
105) so befestigt ist, dass Qer zumindest eine Fangkorb (10, 20,
102) durch diese gezielt dirigierbar und in seiner Form &nderbar

ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
das zumindest eine Verstellelement (11, 21, 100, 104) ein oder

mehrere diinne Drihte aufweist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 3, 4 oder 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest \éine Verstellelement (11, 21, 100, 104) auf der
AuBenseite und/oder Innenseite des zumindest einen Fangkorbs (10,
20, 102) angeordnet ist, insbesondere in die Mantelfldache (29) des
Fangkorbs- zumindest  teilweise  integriert und/oder  dort

eingeflochten 1ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Verstellelement (11, 21, 100, 104) tber die
ausgestreckte Lange des zumindest einen Fangkorbs hinausragt und
inshesondere proximal betétigbar angeordnet ist, insbesondere ilber

einen Handgriff betdtigbar ist. -

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass '

bei Vorsehen eines Verstellelements (11) ‘am proximalen Ende (12)
des Fangkorbs (10) dieser asymmetrisch, insbesondere im Bereich

der Befestigung des Verstellelements (11) einseitig verlangert
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ausgebildet und/oder mit einem hakenférmigen Element (75) zum

Angreifen eines Vefste]]- und/oder Fihrungselements versehen ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das oder die Verstellelemente (11) verzweigt am Fangkorb (10)

befestigt und proximal in Gruppen zusammengefiihrt sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das zumindest eine Verstellelement (11, 21) einteilig mit dem
Fangkorb (10, 20) fist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Abstand zwischen dem distalen Ende (12) des Fangkorbs (10) und
der zumindest einen proximalen Befestigungs- oder Austrittsstelle
(18, 19) des zumindest einen Verstellelements (11) fur

unterschiedliche Ausbildungen des Fangkorbs gleichbleibend ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das proximale Ende (23) des zumindest einen Fangkorbs (20) 1in
einem rohrformigen Element, insbesondere einem Katheter (40),
festlegbar oder festgelegt ist und das oder die Verstellelemente
(21) durch das rohrférmige Element gefiihrt oder fihrbar sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, .dass

der zumindest eine Fangkorb (20) so ausgebildet 1ist, dass er beim
Aufweiten in seiner Léngserstreckung verkiirzt und beim Reduzieren

seines Querschnitts verlingert wird, insbesondere auf einen
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groBeren  Durchmesser (d,) als den Durchmesser (d;) des
auszurdumenden Hohlraums (3) zum partiellen Aufweiten des

HohTraums expandierbar ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der AnsprUche'12 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

am proximalen Ende (23) des zumindest einen Fangkorbs (20) ein

_Hilsenelement (24) zum Verstarken der Verbindung zwischen

rohrformigem Element (40) und Fangkorb (20) vorgesehen ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass

das rohrférmige Element (40) einteilig mit dem zweiten Fangkorb
(20) ausgebildet und zumindest teilweise mit einem ein Expandieren

und Komprimieren ermdglichenden Schnitt versehen qst.

Extraktipnsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

quer zu der Lé&ngserstreckung des zumindest einen Fangkorbs (10)
angeordnete  Reduzierelemente (60, 61) vorgesehen sind,
insbesondere 1im Bereich der proximalen und/oder distalen Enden
(12, 13) des Fangkorbs und/oder 1im Bereich der zumindest einen
proximalen Befestigungs- oder Austrittsstelle (18, 19) des
zumindest  einen  Verstellelements  (11),  insbesondere  die

Reduzierelemente (60, 61) Schlingen sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

das oder die Verstellelemente (11, 21, 100, 104) 1in zumindest
einem rohrformigen Element (40), insbesondere einem Katheter,

festgelegt oder beweglich gefiinrt sind.
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Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Fihrungskanile (14, 74) vorgesehen ist, die an dem distalen
Ende (12) des oder des ersten Fangkorbs (10) befestigt ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 18,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Fuhrungskaniile (14, 74) und/oder das oder die rohrférmigen
Elemente (40) aus einem biegsamen Material, insbesondere einem
Metall, einer Metalllegierung, einem Kunststoff oder einem anderen
biegsamen Ma@er1a1 oder einer Materialkombination, insbesondere

aus Nitinol besteht oder bestghen.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspruéhe,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Schleusenelement (50) vorgesehen 1st, das einen solchen
Innendurchmesser aufweist, dass dadurch der zumindest eine
Fangkorb (10, 20, 102), eine Fiihrungskaniile (14, 74) und/oder
rohrformige Elemente (40) und das oder die Verstellelemente (11,
21, 100, 104) durchfiihrbar sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 20,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Schleusenelement (50) aus einem stabilen und zumindest
teilweise biegsamen Material besteht, dnsbesondere aus einem
Kunststoff, Metall, einer Metalllegierung, insbesondere N1t1n01,

insbesondere einem diinnwandigen Nitinol-Rohr.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Fangkorb (10, 20, 110) aus einem Geflecht und/oder

Gewebe und/oder Gelege besteht, insbesondere einem Drahtgeflecht
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und/oder Drahtgewebe und/oder Drahtgelege und/oder zumindest ein
Fangkorb (10, 20, 102) aus einem zumindest Uber einen Teil seiner
Ldnge geschlitzten Rohr (90) besteht und/oder wmit einer
Beschichtung (111) versehen 1ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 3 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass

das-zumfndest eine Verstellelement (11, 21, 100, 104) aus einem
Teil eines Geflechts, Gewebes, Geleges oder eines geschlitzten

Rohres ausgebildet 1ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 22 oder 23,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schnitte (91) 1in dem geschlitzten Rohr (90) so ausgefiihrt
sind, dass das Verhditnis von Verkiirzung und Aufweitung beim

Expandieren des Fangkorbs (20) maximal wird.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 24,
dadurch gekennzeichnet, dass
der oder die Schnitte (91) in dem geschlitzten Rohr (90) Tang ‘im

Vergleich zu der Langserstreckung des Fangkorbs ausgefiihrt sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem dér vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

der zumindest eine Fangkorb (10, 20, 102, 110) aus einem
biokompatiblen Material, insbesondere einem Metall oder einer
Metalllegierung, insbesondere einem Edelstahl oder Nitinol besteht
und/oder das Material des zumindest einen Fangkorbs (10, 20, 102,

110) mit einem Material beschichtet ist, -+nsbesondere eine

~biokompatible Oberf1édchenbeschichtung, Heparin, eine

Karbonisierung von Nitinol, eine nanotechnologische Beschichtung,

rontgendichte  Partikel, eine einen Wirkstoff freisetzende
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Beschichtung, eine insbesondere mikropordse biotechnologische oder

eine andere Beschichtung aufweist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

Teilbereiche des zumindest einen Fangkorbs (20) aus Material mit
unterschiedlichem  Durchmesser  bestehen, insbesondere  ein
expandierbarer Teilbereich (x) des zumindest einen Fangkorbs (20)
aus einem Material mit einem diinneren Querschnitt besteht oder ein
Geflecht oder Gelege oder Gewebe mit Faden unterschiedlichen

Durchmessers aufweist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach Anspruch 27,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Material des zumindest einen Fangkorbs (20) in zumindeét einem
Teilbereich chemisch und/oder mechanisch behandelt, insbesondere
geatzt, elektropoliert,  mikrogeschliffen oder  anderweitig
behandelt ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass "

ein Fiihrungsdraht (30) und/oder Innenmandrin vorgesehen ist,
entlang dem der zumindest eine oder die beiden Fangkérbe (10, 20,
102, 110) verschiebbar und/oder in den Hohlraum (3) einfihrbar

sind.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

zumindest der zweite Fangkorb (20) einen selbstdffnenden
Teilbereich (x) und einen selbstschlieBenden Teilbereich (y)
aufweist, wobei der selbstschlieBende Teilbereich (y) durch

zumindest ein Verstellelement (21) gezielt 6ffenbar ist.
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Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Extraktionsvorrichtung (1) in Verbindung mit einem Endoskop

mit Qder ohne Vorsehen des Schleusenelements (50) verwendbar ist.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzéichnet dass

eine Einrichtung (120) zum Zerschneiden oder Zerteilen von
Objekteh (2) vorgesehen ist, insbesondere ein mit einer
MateriaTverdickung, insbesondere einer Kugel (121), einem
wendelformigen Abschnitt (124); einem schlingenformigen Abschnitt
(125), einer Kombination von diesen oder einer anderen Art von
Mater1a1vérd1ckung, versehener Draht (122), der innerhalb des
Fangkorbs beweglich anordbar oder angeordnet st und/oder ein mit

einem Stent oder dergleichen Element versehener Ballonkatheter.

Extraktionsvorrichtung (1) nach einem der vorstehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Absaugeinrichtung (130) zum Absaugen von Objekten oder
Objektteilen vorgesehen ist, insbesondere eine Kaniile (131) oder
dergleichen rohrformige Einrichtung umfasst, die 1in den Bereich

des Fangkorbs fihrbar und mit einem Unterdruck beaufschlagbar ist.
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