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요약

본 발명은 수중 구조물의 기초구축을 위한 콘크리트 타설에 관한 공법으로서, 합성섬유등으로 되는 포대에 철근등을 배
근하고, 소량의 콘크리트를 미리 타설 후 이 콘크리트의 무게에 의하여 포대를 강제침수시켜, 다시 그 내부에 콘크리트
를 타설하므로서, 기초구축이 가능한 발명에 관한 것이다.

대표도
도 2

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명상으로 실시되는 포대 내부에 배근한 철근을 식설(植設)하여 수개의 파일군을 형성한 상태도

도 2는 본 발명상으로 실시되는 포대에 콘크리트를 타설하는 과정을 나타내는 일부 절결 예시도

도 3은 본 발명상으로 실시되는 포대에 콘크리트를 타설한 후의 상태도

< 도면의 주요부분에 대한 부호설명>

1. 포대 2. 철근
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3,3a. 콘크리트 4. 콘크리트 타설관

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 수중 구조물 기초구축에 관한 것으로서, 특히 가물막이 공사나 거푸집 공사등을 하지 않고 포대를 이용하여 
수중 구조물기초 구축을 위한 콘크리트 타설을 하기 위한 공법에 관한 것이다.

    
일반적으로 강이나 바다등에서 구조물의 기초구축을 위해서는, 구축하고자 하는 구조물보다 넓은 면적의 사방으로 가물
막이를 한후, 그 내부의 물을 외부로 양수시켜 물이 없는 상태에서 콘크리트를 타설하는 가물막이 공법을 이용하거나, 
우물통 케이슨 등을 안착시켜 그 우물통 케이슨 내부의 토사를 굴착 준설하고 우물통 케이슨을 필요한 깊이만큼 침하 
시킨후 그 내부에 콘크리트를 타설하는 우물통 케이슨 공법, 또는 소정의 거푸집 틀을 만들어 수중 물분리 방지제라는 
첨가제를 첨가하여 수중하에서 직접 콘크리트를 타설하거나, 다수개의 작은 크기의 포대에 콘크리트를 부어 봉한후 일
정하게 적층하여 양생시키기도 한다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나 가물막이 공사나 거푸집 조립, 우물통 케이슨 침하공법 등을 위해서는 많은 공비와 공기가 소요되며, 작은 크기
의 포대에 콘크리트를 부어 적층하여 구조물의 기초구축시에는 철근의 배근을 할 수 없으므로 견고하지 못한 단점이 있
다.

    발명의 구성 및 작용

따라서 본 발명은 종래 여러 공법에서 파생되는 문제점과 상관없이 수중 구조물의 기초를 구축할 수 있도록 안출한 발
명인바, 수중 구조물의 기초구축을 위한 본 발명상의 구성을 첨부한 도면에 의거하여 설명하면 다음과 같다.

    
수중 구조물의 기초구축에 필요한 소정의 높이와 폭을 가지며 합성섬유 등으로 되는 포대(1)의 내부에 별도로 배근된 
철근(2)을 삽입 설치하고, 그 내부에 소량의 콘크리트(3)를 타설한 후, 구축하고자 하는 구조물의 기초 위치에 필요한 
폭만큼 다수개 안치하고, 각각의 포대(1) 내부로 콘크리트 타설관(4)을 삽입 후 최하부 바닥부터 콘크리트(3a)를 타
설하며, 서서히 콘크리트 타설관(4)을 상부로 인출하면서 포대(1)의 상부까지 콘크리트(3a)를 타설하게 되는바, 이때 
콘크리트(3)(3a)는 주변 수압이나 유속등을 감안하여 콘크리트(3)(3a) 물분리 방지제를 첨가함이 바람직하다.
    

    
상기와 같이 본 발명상으로 되는 포대(1)에 철근(2)을 미리 배근하고 그 하부에 소량의 콘크리트(3)를 미리 타설하여 
침수 시키므로서, 포대(1)의 자중에 의해 침수가 용이하며, 침수 후 콘크리트 타설관(4)을 포대(1)의 바닥면까지 주입
하여 콘크리트(3a)를 타설하며 서서히 상부로 인출하여 단위 포대(1)의 콘크리트(3a) 타설이 마무리 되며, 이러한 단
위 포대(1)르르 전,후,좌,우로 소정의 폭이 되도록 다수개의 포대(1)를 서로 밀착시켜 설치하므로서 하나의 파일군을 
형성하도록한다.
    

    발명의 효과
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합성섬유 등으로 이루어진 포대(1)가 거푸집 역활을 하므로서, 수중에서도 콘크리트의 재료 분리없이 간단하게 콘크리
트(3a) 타설이 가능하며, 수심이 깊은 지역에서도 별다른 사전작업없이 간편하게 구조물의 기초작업이 가능함에 따라 
공사비의 파격적인 절감과 공기를 단축할 수 있으며, 포대(1)의 하부에 소량의 콘크리트(3)를 미리 타설후 이 콘크리
트(3)의 무게에 의해 강제 침수 시키므로서 침수가 용이하고, 합성섬유인 포대(1)의 특성으로 포대(1)간의 밀착성이 
긴밀한 장점이 있다.
    

(57) 청구의 범위

청구항 1.

수중 구조물의 기초 구축을 위한 콘크리트 타설공법에 있어서, 소정의 폭과 높이를 가지며 합성섬유등으로 이루어진 포
대(1)의 내부에 별도로 배근된 철근(2)을 식설(植設)한 다수개의 포대(1)를 필요한 수만큼 침수시키고, 콘크리트 타
설관(4)을 삽입하여 맨 하부부터 콘크리트(3a)를 타설하며, 서서히 콘크리트 타설관(4)을 상부로 인출하는 것을 특징
으로 하는 포대를 이용한 수중 구조물기초 콘크리트 타설공법

청구항 2.

제 1항에 있어서, 상기의 포대(1)를 침수시키기 전에 포대(1)의 하부에 소량의 콘크리트(3)를 미리 타설 후, 이 콘크
리트(3)의 무게에 의하여 강제침수시키는 것을 특징으로 하는 포대를 이용한 수중 구조물기초 콘크리트 타설공법

도면
도면 1
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도면 2

도면 3
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