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Descrizione di un brevetto avente titolo:

“SPAZZOLA IN PARTICOLARE PER L’ABRASIONE SUPERFICIALE Di
CAPI DI ABBIGLIAMENTO E/O TESSUTI, PROVVISTA DI MEZZ| Di
ABRASIONE INTERCAMBIABILI COLLABORANTI CON ELEMENT!I Di
SOSTEGNO E DI CONTRASTO ELASTICI”

anome: L.T.AC. Sr.l. aGrottammare (AP)

LA presente invenzione propone una spazzola in particolare per
I'abrasione superficiale di capi di abbigliamento quali jeans o simili nonché
di tessuti, comprendente mezzi atti a rendere piu efficienti gli elementi di
abrasione, che sono di tipo intercambiabile e collaborano con elementi di
sostegno e di contrasto elastici.

Si tratta di una spazzola di tipo cilindrico che viene montata su un
supporto motorizzato, 0 su un albero motore, sia di tipo manuale, ossia
composta da una impugnatura per la lavorazione a mano dei capi, che
facente parte di impianti e di macchine che lavorano in abrasione capi di
abbigliamento, tessuti jeans od altri.

Rispetto alle soluzioni tradizionali, la spazzola secondo l'invenzione offre il
vantaggio di rendere piu efficienti i mezzi di abrasione, con un netto
risparmio sull'utilizzo di tali mezzi e relativi materiali, nonché piu facile ed
agevole il lavoro da parte degli operatori addetti, con un aumento delle
capacita produttive e di lavoro complessivo.

Come noto, nelle lavorazioni dei tessuti esistono delle macchine ed
apparecchiature che consentono di effettuare alcune particolari operazioni

di finitura, ad esempio operazioni consistenti nell’abrasione superficiale
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del tessuto al fine di renderlo piu morbido e soprattutto con un aspetto
invecchiato.

Per questo scopo vengono utilizzati materiali di vario tipo adatti ad
abradere il tessuto jeans, quali ad esempio sabbie silicee, lembi di carta
vetrata, i filamenti di tainex, od altro ancora.

| mezzi e gli utensili su cui vengono montati i materiali per abradere il
tessuto sono di vario tipo ed ognuno di essi & studiato per dare qualita ai
processi di abrasione e semplicita complessiva al lavoro da eseguire.
Sono ad esempio note le tecniche secondo le quali per ottenere I'effetto
dell’abrasione o dell'invecchiamento su jeans o simili, viene utilizzata la
carta vetrata che viene passata manualmente sul tessuto, comportando
fatica da parte degli operatori addetti, e senza avere un ritorno efficiente
sulla produttivita giornaliera dei capi lavorati.

Infatti, i capi vengono lavorati tenendo la carta vetrata in mano oppure
utilizzando spazzole con il materiale abrasivo non di tipo intercambiabile,
per cui, oltre alla difficolta operativa ed ai costi dovuti alla attivita manuale,
si aggiunge la necessita di dover sostituire frequentemente gli utensili
abrasivi ed i loro rispettivi supporti.

Inoltre, la lavorazione che viene eseguita con i sistemi noti non consente
di ottenere risultati soddisfacenti in quanto tutto il fronte della spazzola
abrade con la medesima intensita, impedendo di variare il tipo e I'intensita
di abrasione che si vuole ottenere sui capi, ad esempio volendo ottenere
leggere sfumature.

Lo scopo dellinvenzione & quello di proporre un sistema di abrasione per

usurare | capi di abbigliamento in grado di risolvere gli inconvenienti
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sopraccitati, ed in particolare di risparmiare sull’utilizzo dei mezzi e dei
materiali di abrasione e di rendere complessivamente il lavoro piu facile
per gli operatori, con un aumento delle capacita produttive ed un
miglioramento qualita del prodotto lavorato.

Tali risultati vengono raggiunti, secondo linvenzione, da un utensile
meccanico sempre del tipo a spazzola, ma in questo caso presentante la
caratteristica di avere piu parti intercambiabili, ottenendo quindi una
spazzola che si pud smontare e ricostruire velocemente, nei suoi pezzi
operativi, durante il lavoro di abrasione, e in cui sono previsti supporti atti
a collaborare con la carta abrasiva, per premerla elasticamente contro il
tessuto del capo di abbigliamento durante la lavorazione.

Durante il lavoro, tutti o parte dei materiali di abrasione possono essere
sostituiti da altri materiali di abrasione dello stesso tipo oppure con
materiali diversi, per ottenere lavorazioni diversificate ed anche sfumate,
mentre i mezzi di sostegno e di contrasto elastici collaborano con i mezzi
di abrasione dando loro un sostegno ed una maggiore resistenza nelle
fasi di abrasione, con un miglioramento delle fasi operative ed un
prolungamento della durata complessiva degli utensili abrasivi.

Gli scopi ed i vantaggi sopra evidenziati vengono tutti raggiunti, secondo
linvenzione, da una spazzola in particolare per I'abrasione superficiale di
capi di abbigliamento /o tessuti quali jeans o simili, comprendente mezzi
atti a rendere piu efficienti gli elementi di abrasione, in cui detti elementi di
abrasione sono di tipo intercambiabile e collaborano con elementi di
sostegno e di contrasto elastici, e in cui lintercambiabilita degli elefnehti di

abrasione & data dalla presenza di supporti sagomati accoppiabili con
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corrispettive sedi ricavate sull’albero di supporto.

Ulteriori caratteristiche e particolari dell'invenzione potranno essere

meglio compresi dalla descrizione che segue, data a titolo di esempio non

esclusivo, facendo riferimento alle annesse tavole di disegno in cui:

la figura 1 rappresenta la vista schematica e prospettica di una
spazzola cilindrica adatta ad effettuare I'abrasione superficiale di
tessuti nella versione ad elementi discoidali di abrasione affiancati;

la figura 2 illustra la vista schematica e prospettica di una spazzola

cilindrica di abrasione nella versione ad elementi abrasivi di tipo

longitudinale disposti a raggiera nelle apposite scanalature ricavate
sull’albero di supporto;

la figura 3 € la vista schematica e prospettica di uno degli elements
abrasivi associabile ad un supporto provvisto di elementi di contrasti
flessibili;

la figura 4 mostra la vista schematica dell'albero cilindrico costituente il
supporto della spazzola per gli elementi abrasivi e per i rispettivi
elementi elastici di sostegno;

la figura 5 rappresenta la vista schematica laterale di una spazzola
secondo l'invenzione nel suo complesso completa di elementi abrasivi

applicati sul supporto cilindrico.

Con riferimento alle figure allegate, con 1 viene indicata, nel suo

complesso, una spazzola di tipo cilindrico secondo l'invenzione, la quale

sostanzialmente costituita da un’anima di supporto od albero, 2 su cui

vanno installati degli utensili abrasivi i quali, conformemente ad una

caratteristica del trovato, sono intercambiabili.
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Conformemente con una prima versione dellinvenzione, & previsto
limpiego di spazzole discoidali, con elementi abrasivi di tipo radiale,
affiancate sull’albero 1, mentre secondo una versione alternativa
dellinvenzione sono previste spazzole ad elementi intercambiabili
longitudinali.

L'idea di soluzione comune ad entrambe queste tecniche & quella di
montare gli abrasivi, ad esempio delle liste di carta vetrata 3, associandoli
ad elementi di sostegno dell’'abrasivo stesso, ottenendo una migliore
abrasivita dei tessuti trattati.

Il materiale di sostegno & costituito da file di setole 4 anche di tipo
metallico o plastico od altro pil opportuno, ad esempio in Tainex che
vengono disposte appena dietro gli abrasivi in modo da sostenerli durante
tutta la fase rotazione e di lavorazione della spazzola.

Gli elementi di supporto elastici 5, oltre che da setole possono anche
essere costituiti da linguette, elementi bidimensionali quali strisce, pareti o
simili.

Nell’esempio illustrato, i gruppi di setole 4 vengono applicati su zoccoli 5
opportunamente sagomati o comunque di forma adatta ad essere inseriti
entro corrispondenti intagli o scanalature 6 ricavati sull’albero 2.

Per il montaggio e per I'associazione della parte abrasiva 3 in carta
vetrata, con la parte di sostegno flessibile costituita dalle setole 4, si
ricorre all’applicazione della liste di carta vetrata su almeno uno dei fianchi
del supporto 5, in modo tale che nel montaggio dei vari gruppi sull’anima
2 si ottenga la necessaria stabilita e solidita richiesta dal tipo ﬂi

operazione che deve essere effettuato sul tessuto.
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La conformazione finita si presenta come visibile in figura 5, nella quaie si
puo osservare che ciascuno degli elementi abrasivi 3 & associato al
rispettivo supporto elastico 4 ed anteriormente a questo rispetto al senso
di avanzamento del rullo.

Vantaggiosamente e pure prevista la possibilita di applicare le linguelle
abrasive 3 in carta vetrata o simili, su entrambi i lati dello zoccolo di
supporto 5, in modo tale da poter utilizzare la spazzola abrasiva sia in un
senso di rotazione che nel senso opposto.

Naturalmente la conformazione degli zoccoli di supporto 5 potra essere
qualsiasi e dovra ovviamente corrispondere alla forma della rispettiva
sede 6 sul’anima 2, calcolando anche tutti i relativi spessori.

Per 'applicazione dei fogli o linguelle di carta vetrata sullo zoccolo 6 &
prevista la possibilita di utilizzare sistemi autoadesivi od altri sistemi che
consentono alle parti di aderire reciprocamente.

L'impiego vantaggioso dell’attrezzatura di abrasione descritta risulta ora
evidente, e le spazzole cosi composte, con supporti realizzati in materiale
leggero, possono essere montate anche su bracci robotizzati, od essere
tenuti in mano senza affaticare 'operaio.

La spazzola secondo l'invenzione pud essere utilizzata per abradere capi
di abbigliamento e/o tessuti sia in piano che montati ad esempio su
manichini gonfiabili, il modo da ottenere un effetto di usura maggiormente
realistico.

La spazzola abrasiva cosi realizzata determina una maggiore efficienza
delle liste di carta vetrata o di altro simile supporto abrasivo utilizzabile, ne

determina una maggiore durata e consente la rapida sostituzione degfi
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abrasivi deteriorati dopo numerosi cicli di lavorazione.

E previsto infine che vari supporti cilindrici del tipo di quelli descritti,
possano essere inseriti sul medesimo albero, di modo tale da ootenere la
lunghezza desiderata e che la spazzola possa essere anche costruita con
elementi abrasivi differenziati anche con diverse granulometrie a seconda
dei risultati da ottenere.

Un tecnico del settore potra poi prevedere ulteriori modifiche e varianti a
quanto descritto ed illustrato, ottenendo versioni affini di spazzole
abrasive ad elementi intercambiali che sono da ritenersi comprese
nellambito di tutela dell'invenzione, ulteriormente definito, nelle sue

caratteristiche peculiari, dalle seguenti rivendicazioni.
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RIVENDICAZIONI

1. Spazzola in particolare per [Iabrasione superficiale di capi di
abbigliamento quali jeans o simili e/o di tessuti, comprendente mezzi atti a
rendere piu efficienti gli elementi di abrasione, caratterizzata dal fatto di
prevedere detti elementi di abrasione associati ad elementi di sostegno e
di contrasto elastici.

2. Spazzola in particolare per [Iabrasione superficiale di capi di
abbigliamento e/o tessuti secondo la rivendicazione precedente,
caratterizzata dal fatto che detti elementi di abrasione sono di tipo
intercambiabile.

3. Spazzola in particolare per [labrasione superficiale di capi di
abbigliamento efo tessuti secondo la rivendicazione precedente,
caratterizzata dal fatto che I'intercambiabilita di detti elementi di abrasione
€ data dalla presenza di supporti sagomati accoppiabili con corrispettive
sedi ricavate sull’albero di supporto.

4. Spazzola per l'abrasione superficiale di capi di abbigliamento efo
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto di comprendere un’anima di supporto od albero, provvista di sedi
entro cui vanno inseriti utensili abrasivi intercambiabili, quali fogli o
linguelle in carta vetrata o simili.

5. Spazzola per l'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto di prevedere I'impiego di spazzole discoidali con elementi
abrasivi di tipo radiale, affiancate sull’albero.

6. Spazzola per l'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
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tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni da 1 a 4, caratterizzata dal
fatto di prevedere l'impiego di spazzole ad elementi intercambiabili
longitudinali.

7. Spazzola per I'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto di prevedere mezzi atti a permettere di montare gli abrasivi, ad
esempio delle liste di carta vetrata, associandoli ad elementi di sostegno
dell’abrasivo stesso, ottenendo una migliore abrasivita dei tessuti trattati.
8. Spazzola per l'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto che il materiale di sostegno & costituito da file di setole in
materiale metallico o plastico, disposte appena dietro gli abrasivi in modo
da sostenerli durante tutta la fase rotazione e di lavorazione della
spazzola.

9. Spazzola per l'abrasione superficiale di capi di abbigliamento efo
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto che detti gruppi o file di setole vengono applicati a zoccoli
opportunamente sagomati o comunque di forma adatta ad essere inseriti
entro corrispondenti intagli o scanalature ricavate sull’albero.

10. Spazzola per I'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto che per il montaggio e I'associazione della parte abrasiva in carta
vetrata con la parte di sostegno flessibile costituita dalle setole, si ricorre
all'applicazione della liste di carta vetrata su almeno uno dei fianchi del

supporto.
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11. Spazzola per I'abrasione superficiale di capi di abbigliamento e/o
tessuti secondo ciascuna delle rivendicazioni precedenti, caratterizzata
dal fatto di prevedere la possibilita di applicare le linguelle abrasive su
entrambi i lati opposti dello zoccolo di supporto, in modo tale da poter
utilizzare la spazzola abrasiva sia in un senso di rotazione che nel senso
opposto.

12. Utensile per I'abrasione superficiale di capi d’abbigliamento montati su
manichino o in piano, caratterizzato dal fatto di comprendere una
spazzola secondo una o pili delle precedenti.

13. Spazzola in particolare per [I'abrasione superficiale di capi di

abbigliamento quali jeans o simili e/o di tessuti, come descritta e illustrata.
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