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(57) Abstract

In a compass saw machine (10) with a device (20; 120) for tensioning the saw blade (22;
122) at the lower end of the lifting rod (18; 118), whereby a tensioning sleeve (34; 134) fitted to ¥
be axially movable on the lifting rod (18; 118) by tuming has an inwardly projecting surrounding » |
collar (42; 142) at its free lower end with a through aperture (44; 144) and a radial slot (45; 145), " ;
whereby the collar (42; 142) is axially supported in the tensioning position against projections |
(68; 69; 168; 169) on the tensioning end (23; 123) of the saw blade (22; 122) and thus takes it to M
the lower part og the front of the lifting rod (18; 118) or against a sprung centring member (56;
156), whereby the lifting rod (18; 118) is guided in an upper and a lower bearing (26, 27; 26’, "
27"), the lifting rod (18) guidance is improved in that the lifting rod (18; 118) is guided in the

0

lower bearing (27) by the tensioning sleeve (34; 134) and said tensioning sleeve (34; 134) passes u !il

through the lifting rod bearing (27, 127) on the stroke of the lifting rod (18, 118) especially Ly

together with the tensioner (23; 123) of the saw blade (22; 122).

(57) Zusammenfassung

|.
15— i

ﬁ\{lﬂ‘

Bei einer Stichsigemaschine (10) mit einer Einrichtung (20; 120) zum Spannen des Sigeblatts (22; 122) am unteren Ende der
Hubstange (18; 118), wobei eine durch Drehen axialverschieblich an der Hubstange (18; 118) angeordnete Spannhilse (34; 134) an ihrem
freien unteren Ende einen nach innen ragenden, umlaufenden Kragen (42; 142) mit einer Durchtrittsdffnung (44; 144) und einem Radialschlitz
(45; 145) besitzt, wobei sich der Kragen (42; 142) in der Spannposition axial gegen Nasen (68; 69; 168, 169) des Einspannendes (23; 123)
des S#geblatts (22; 122) stiitzt und dieses damit zur Anlage an die untere Stirnseite der Hubstange (18; 118) bzw. gegen ein fedemdes
Zentrierstiick (56; 156) bringt, wobei die Hubstange (18; 118) in einem oberen und unteren Hubstangenlager (26, 27; 26°, 27°) gefihrt
ist, wird die Fithrung der Hubstange (18) dadurch verbessert, daB die Hubstange (18; 118) im unteren Hubstangenlager (27) mittels der
Spannhiilse (34; 134) gefithrt wird, und wobei die Spannhiilse (34; 134), insbesondere gemeinsam mit dem Einspannende (23; 123) des
Ségeblatts (22; 122), beim Hub der Hubstange (18, 118) das Hubstangenlager (27, 127) durchlauft.
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Stichsdgehubstangenfiihrungs- und Sdgeblattspannvorrichtung
Stand der Technik

Die Erfindung geht aus von einer Stichs&ge nach der Gattung

des Anspruchs 1.

Es ist bereits aus der DE-OS 41 02 01l eine Stichsdge be-
kannt, deren Hubstange an ihrem unteren Ende das S&geblatt-
einspannende eines S&ageblatts mit zwei einander gegeniiber-
liegenden, quer zur Sageblattlangsachse verlaufenden Nasen
aufnimmt. Das Sdgeblatteinspannende wird bis zum stirnsei-
tigen Anschlagen der Nasen am unteren Hubstangenende in

axialer Richtung in die Hubstange eingefihrt.

Im Inneren des Hubstangenendes ist ein Zentrierschlitz zur
Aufnahme der Sageblatter angeordnet. Dieser ist optimal nur
zum Zentrieren von Sageblattern einer einzigen bestimmten
Stadrke geeignet. Da eine Vielzahl von S&gebliattern mit un-
terschiedlichen Starken fir die unterschiedlichsten Einsatz-
zwecke existieren, miissen Stichsdgen im Interesse einer uni-
versellen Verwendbarkeit mdglichst alle Sageblattypen, d.h.

Sageblitter jeder Starke, aufnehmen kénnen.
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Der Zentrierschlitz zur Aufnahme der S&geblattnasen ist da-
her so breit, daR auch das starkste Sageblatt hineinpafBt.
Dadurch haben Sigeblitter mit geringerer Stdrke ein gewisses
seitliches Spiel im Zentrierschlitz. Durch dieses Spiel des
Einspannendes besteht fiir die biege- und verwindungsempfind-
lichen Sageblatter geringerer Starke die Gefahr von Torsi-
ons- und Flatterbewegungen des Sageblatts. Dies beeintrach-

tigt die Qualitéat des Schnittverlaufs beim Sagen.

Gem&fR US 3 750 283 ist eine Stichsdge bekannt, deren Spann-
einrichtung fir die S&geblatter die Nasen stirnseitig in
V-férmigen Nuten und das freie Ende des Einspannendes in
einer Konusbohrung zentriert halten. Dadurch erhalt das Sa-
geblatt unabhdngig von seiner Starke einen festen Sitz. Die
Einrichtung zum Spannen von Sageblédttern arbeitet sicher und
zuverlassig. Sie umgreift die Hubstange mit einer Spannhllse
und Feder. Dadurch besteht jedoch der Nachteil, daR der un-
tere Durchmesserbereich des Hubstangenendes gegeniliber dem
oberen Hubstangenende stufenartig vergréfert ist. Dadurch
wird die Sicht des Bedienenden auf die Schneide des Sage-
blatts beim Arbeiten mit der Stichsdge behindert. AuRerdem
ist diese Sageblattspanneinrichtung Staub und Spanen ausge-
setzt, so daR es durch Verschmutzung zum Klemmen und zum er-
schwerten Losen der Spanneinrichtung bzw. zum erschwerten

Sageblattwechsel kommen kann.

Vorteile der Erfindung

Die erfindungsgemdfe Stichsdge mit dem kennzeichnenden Merk-
mal des Anspruchs 1 hat demgegeniber den Vorteil, daf®R Sage-
blatter aller Starken mit iibereinstimmend hoher Spannquali-
tiat einspannbar sind. Demzufolge sind unabhidngig von der
Starke der S&geblatter mittels dieser Spanneinrichtung uber-
einstimmend gute Arbeitsergebnisse mit der Stichsage er-

reichbar.

PCT/EP96/00701
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Auflerdem hat die erfindungsgemdfe Stichsdge den Vorteil, daf
fir die Hubstange ein sehr groffer Lagerabstand zwischen dem
oberen Hubstangenlager und dem unteren Hubstangenlager ge-
wdhlt werden kann, wobei das untere Hubstangenlager die Ein-
richtung zum Spannen des Sdgeblatts umgreift. Dadurch fihrt
die Einrichtung zum Spannen des Sageblatts mittelbar die

Hubstange.

Daraus folgt der Vorteil, daf® die Schnittstelle zwischen der
Hubstange und der Einrichtung zum Spannen des SAgeblatts ins
Innere des Getriebegehduses versetzt und gegen Staub und
Spéne geschiitzt ist und auRerdem durch das Getriebefett ge-

schmiert wird.

Dadurch kann die Drehfeder zum Spannen der Spannhiilse aufen
um die Spannhlilse herumgefihrt angeordnet werden, anstatt im
Inneren der Hubstange. Dadurch wird die Funktion der Drehfe-
der durch eine eventuell zu eng ansetzende Spannhiilse nicht

beeintrédchtigt.
Zeichnung

Ausfihrungsbeispiele der vorliegenden Erfindung sind in der
nachfolgenden Beschreibung anhand der zugehérigen Zeichnung

naher erlautert.

Es zeigen Figur 1 den Langsschnitt einer erfindungsgemifen

Stichsage, Figur 2a einen schematischen Querschnitt der Hub-
stangenlagerung einer Stichs&ge nach dem Stand der Technik,

Figur 2b einen schematischen Querschnitt der Hubstangenlage-
rung einer erfindungsgemdfien Stichsdge, die Figur 3 ein Aus-
fdihrungsbeispiel der erfindungsgemdfien Spanneinrichtung, Fi-
gur 4 die Spannhilse gemdf Figur 3 im Langsschnitt, Figur 5§
die Ansicht der Spannhilse gemaff Figur 4 von unten, Figur 6
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einen Langsschnitt des unteren Hubstangenbereichs gemlf Fi-
gur 3, Figur 7 einen La&ngsschnitt der Zentrierhllse gemif
Figur 3, Figur 8 die Einzelheit des Zentrierschlitzes als
Seitenansicht gemaf Figur 7, Figur 9 eine Seitenansicht der
Baugruppe aus Hubstange und Spanneinrichtung gemaf Figur 3,
Figur 10 a eine Schnittdarstellung eines weiteren Ausfih-
rungsbeispiels der Spanneinrichtung in Lé&seposition und

Figur 10 b die gleiche Spanneinrichtung in Spannposition.

Beschreibung der Ausfihrungsbeispiele

Figur 1 zeigt einen Langsschnitt einer Stichsdgemaschine 10
mit einem als Haupthandgriff dienenden Maschinengehduse 12
und mit einem Getriebegehduse 14. Am oberen Teil des Getrie-
begehduses 14 ist ein knaufartiger Zusatzhandgriff 16 ange-
ordnet, der zum sicheren Halten der Stichsdgemaschine 10

dient.

Im vorderen Bereich des Getriebegehduses 14 ist eine Hub-
stange 18 angeordnet mit einer strichpunktiert gezeichneten
Hubstangenachse 19. Das im Inneren des Getriebegehduses 14
positionierte untere Ende der Hubstange 18 tragt eine Spann-
einrichtung 20 flir das Sageblatt 22, die von einer Drehfeder
21 umgeben und ebenfalls im Inneren des Getriebeghduses 14
angeordnet ist. Das Maschinengehduse 12 ist gemeinsam mit
dem Getriebegehduse 14 auf einer Grundplatte 24 verstellbar

angeordnet.

Der mit der Bezugsziffer 25 bezeichnete Abstand zwischen der
vorderen Stirnseite 15 des Getriebegehduses 14 und der Hub-
stangenachse 19 ist bei dem vorliegenden Ausfihrungsbeispiel

besonders klein.

Die Hubstange 18 ist in einem oberen und einem unteren Hub-

stangenlager 26, 27 geflhrt.
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In den Figuren 2a, 2b ist je ein schematischer Langsschnitt
des Hubstangenbereichs je einer Stichsdgemaschine 10, 10
nebeneinander gezeigt. Die in Betrachtungsrichtung linke ist
eine Stichsdgemaschine 10' gemdf dem Stand der Technik, die
in Betrachtungsrichtung rechte ist die erfindungsgemife

Stichsadgemaschine 10.

Von den beiden Stichsdgemaschinen 10, 10' sind die Hubstange
18, 18', das cbere Hubstangenlager 26, 26', das untere Hub-
stangenlanger 27, 27' und die Spanneinrichtung 20, 20' er-
kennbar. Mit der Bezugsziffer 28 ist das DifferenzmaR zwi-
schen den Unterkanten 21, 21' der unteren Hubstangenlager
27, 27' bezeichnet bei auf gleicher Hbhe angeordneten unte-

ren Hubstangenenden.

Daraus ist erkennbar, daft bei der erfindungsgemidfien Stichsé-
gemaschine 10 der Abstand zwischen oberem Hubstangenlager 26
und unterem Hubstangenlager 27 deutlich grdfer ist als der
Abstand zwischen oberem 26' und unterem Hubstangenlager 27'

bei der Stichsdgemaschine 10' nach dem Stand der Technnik.

Die VergrdéRerung dieses Abstandes 28 ist gemdff der Erfindung
méglich durch die ins Innere des Getriebegehduses 14 verla-
gerte Schnittstelle zwischen der Hubstange 18 und der Spann-
einrichtung 20, wobei die Hubstange 18 auflen durch die Dreh-
feder 21 umgriffen wird, ohne daf flir diese ein gesondertes
Gehduse notwendig ist. Durch diese Anordnung ist eine beson-
ders schlanke Bauweise der Spanneinrichtung 20 moéglich. Die
Spanneinrichtung 20 selbst kann dadurch im unteren Hubstan-
genlager 27 oszillierend geflhrt werden und in dieses ein-
tauchen, wobei vorzugsweise die Schnittstelle zwischen der
Spanneinrichtung 20 und der Hubstange 18 das Hubstangenlager

27 nicht durchquert.
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In Figur 3 ist ein Langsschnitt der Spanneinrichtung 20 far
das Sageblatt 22 gezeigt. Die Hubstange 18 wird im oberen
Bereich konzentrisch von einer Drehfeder 21 umgriffen. Die
Hubstange 18 trdgt dort einen Gewindebund 30 und erstreckt
sich von diesem ausgehend axial rohrartig nach unten bis zu
ihrer Stirnkante 32. Zwischen der Hubstange 18 und der Dreh-
feder 21 umgreift eine Spannhiilse 34 konzentrisch mit einem
Innengewindebereich 35 den Gewindebund 30 der Hubstange 18.
Die Spannhiilse 34 tragt innen im oberen Bereich auf gegen-
Uberliegenden Seiten je eine Axialnut 36, 37. Diese dienen
dem Eintritt von Rastkugeln 38, 39, die jeweils in einer
Radialbohrung 40, 41 auf einander gegentberliegenden Seiten

der Hubstange 18 radial verschieblich angeordnet sind.

Die Spannhiilse 34 erstreckt sich unterhalb des bundartig
vergrdfRerten Innengewindebereichs 35 als aufen glattes,
durchgehendes Zylinderrohr. An ihrem freien Ende bildet die
Spannhiilse 34 einen radial nach innen gezogenen Kragen 40
mit einer oberen Stirnfldche 41 und einer Durchtrittsdéffnung
42 zum Einfiihren und Spannen des Einspannendes 23 des Sage-

blatts 22.

Die Spannhiilse 34 tragt innen zwischen dem Innengewindebe-
reich 35 und den Axialnuten 36, 37 einen umlaufenden Frei-
stich 44. AuRen wird die Spannhilse 34 von der Drehfeder 21
umgriffen, die mit ihrem oberen Federende 46 in einer Radi-
alausnehmung 47 der Hubstange 18 eingreift und die mit ihrem
unteren Federende 48 in einer Radialausnehmung 49 der Spann-
hiilse 34 eingreift. Die Drehfeder 21 ist vorgespannt in der
Weise, daR sie die Spannhiilse 34 in ihre axial oberste Stel-

lung gegeniilber der Hubstange 18 zu bewegen sucht.

Die Hubstange 18 ist im Bereich zwischen dem Gewindebund 30
und der Stirnkante 32 ihres freien Endes im Inneren mit ei-

ner Stufenbohrung 50 versehen. Am Grund der Stufenbohrung 50
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stitzt sich einenends eine vorgespannte Druckfeder 52 ab,
die sich anderenends gegen eine Stirnseite 54 eines kolben-
artigen Zentrierstlcks 56 stitzt. Die Druckfeder 52 sucht
das Zentrierstlick 56 axial nach unten zu verschieben. Im
oberen Bereich des Zentrierstlicks 56 sind auf einander ge-
genliberliegenden Seiten zwei Rastnuten 57, 58, die in Be-
trachtungsrichtung axial nach unten in eine Schrdgfldche 59,
60 sowie in eine Tiefnut 61, 62 Ubergehen zum Eintritt der

Rastkugeln 38, 39.

Das untere freie Ende des Zentrierstlcks 56 trigt einen zen-
trischen, V-fdrmigen Zentrierschlitz 64, 65 zum Eintritt des

duBersten Endes des Sageblatteinspannendes 23.

Die Hubstange 18 tragt im Bereich ihrer Stirnkante 32 eine
zentrische, V-fdérmige Zentrierausnehmung 66, 67 zum Zen-
trieren der Oberkante der Sdgeblattnasen 68, 69 des Sage-

blatteinspannendes 23.

Die Einrichtung 20 funktioniert folgendermafen:

Zum Zweck des Sageblattwechsels werden die Hubstange 18 und
die Spannhilse 34 relativ zueinander verdreht. Dies kann da-
durch geschehen, daR bei drehfest angeordneter oberer Hub-
stange 18 die Spannhilse 34 von Hand oder mit nicht darge-
stellten Hilfsmitteln entgegen der Kraft der Drehfeder 21
verdreht wird, wobeili gleichzeitig eine Axialbewegung dieser
Teile zueinander eintritt, so daR sich der Abstand zwischen
der Stirnkante 32 der Hubstange 18 und der oberen Stirnfla-
che 41 des Kragens 40 vergrdéfert. Dabei wird der Radial-
schlitz 43 (Figur 5) so positioniert, daf er mit der Ebene

des Sageblatts 22 fluchtet.

In dieser Position kann das Sageblatt 22 in axialer Richtung
nach unten entnommen werden, wobeil der Axialbewegung des S&-

geblatts 22 das Zentrierstuick 56, beaufschlagt durch die
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Druckfeder 52 folgt. Bei der Axialverschiebung des Zentrier-
sticks 56 kommen die Schragfldchen 59, 60 zur Anlage an die
Rastkugeln 38, 39. Diese werden dadurch in den Radialbohrun-
gen 40, 41 radial nach aufen verschoben und beginnen in die
Axialnuten 36, 37 der Spannhiilse 34 einzutreten. Beim wei-
teren axialen Verschieben des Zentrierstiicks 56 Ubergreifen
die Rastnuten 57, 58 die Innenseiten der Rastkugeln 38, 39.
Sie verhindern so deren radiale Bewegung nach innen bzw.
drtcken sie radial nach auflen zur Anlage an den Grund der
Axialnuten 36, 37. Dadurch wird die Spannhiilse 34 gegentliber
der Hubstange 18 gegen Zurickverdrehen in ihre Ausgangslage

arretiert.

Im praktischen Einsatz folgen die beschriebenen Bewegungs-
ablaufe so schnell aufeinander, daR in der Verdreh-Endstel-
lung der Spannhilse 34 das Sageblatt 22 ausgeworfen wird,
wobei die Spannhilse 34 in dieser Position durch die Mecha-
nik der Spanneinrichtung verriegelnd festgehalten wird. Der
Bedienende kann die erfindungsgemdfe Stichsdge 10 mit einer
Hand halten und dabei mit der anderen Hand bequem, ohne
Hilfswerkzeuge das S&dgeblatt 22 entnehmen. Beim Einsetzen
eines neuen S4geblatts in die Spanneinrichtung 20 laufen die
vorstehend beschriebenen Bewegungsabldufe in umgekehrter
Reihenfolge ab. Hat das Sdgeblatteinspannende 23 den 2Zen-
trierschlitz 64 des Zentrierstilcks 56 erreicht, nimmt es bei
weiterer axialer Verschiebung das Zentrierstlick 56 axial
mit. Die Tiefnuten 61, 62 erreichen dabei eine gegeniber den
Rastkugeln 38, 39 fluchtende Position, so daf sich diese
radial in diese hineinbewegen kénnen, wobei sie aus den
Rastnuten 57, 58 der Spannhilse 34 austreten bzw. durch
Anlaufen der Nutwdnde herausgedrickt werden. Damit ist die -
Verriegelung der Spannhiilse 34 aufgehoben. Die Spannhilse 34
bewegt sich infolge der Vorspannkraft der Drehfeder 21 in
ihre Ausgangsposition. Dadurch verdreht sich der Radial-

schlitz 43 im unteren Ende der Spannhllse 34 so, daf3 der
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Kragen 40 die Unterkanten der S&geblatt-Nasen 68, 69 unter-
greift und damit das Sdgeblatt 22 axial spannt und gegen He-
rausfallen aus der Spanneinrichtung 20 sichert. Daraus wird
klar, daf® beim Einsatz eines neuen Sdgeblatts 22 die Spann-
hiilse 34 selbst nicht betatigt werden mufl, sondern daf sich

das neu eingesetzte Sdgeblatt 22 automatisch verriegelt.

In Figur 4 ist eine Schnittdarstellung der Spannhiilse 34 ge-
maf Figur 1 gezeigt, wobei der Innengewindebereich 35 und
die Axialnuten 36, 37, der Kragen 40 und die Durchtrittsdff-
nung 42 deutlich erkennbar sind.

In Figur 5 ist die Spannhiilse 34 von unten gezeigt, wobei
die Durchtrittsdéffnung 42 und der Radialschlitz 43 deutlich

erkennbar sind.

Die Durchtrittséffnung 42 und der Radialschlitz 43 arbeiten
mit dem Sdgeblatteinspannende 23 zusammen, wie ein Schlis-
seloch mit dem Schlissel: Ist der Schlissel im Schlisselloch

verdreht, kann er axial nicht entnommen werden.

In Figur 6 ist die Hubstange 18 gezeigt, wobei der Gewinde-
bund 30, die Radialbohrung 40, die Stufenbohrung 50 und die

Zentrierausnehmung 66, 67 deutlich erkennbar sind.

In Figur 7 ist eine Schnittdarstellung des Zentriersticks 56
gezeigt, wobei die Ausgestaltung der Rastnut 57, die Schrag-
fldche 59 und die Tiefnut 61 sowie der Zentrierschlitz 64

deutlich wird.

In Figur 8 ist eine seitliche Ansicht eines Ausschnitts aus
Figur 7 im Bereich des Zentrierschlitzes 64 gezeigt, wobei

die V-Form des Zentrierschlitzes 64 deutlich wird.

PCT/EP96/00701
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Figur 9 zeigt die Hubstange 18 als bauliche Einheit gemein-
sam mit der Einrichtung 20 zum Spannen des Sageblatts 22,
wobei der geringe Durchmesserunterschied zwischen der Hub-
stange 18 und der Spannhilse 34 deutlich wird. AuRerdem sind
die Langen der Hubstangenlager 26, 27 durch Mafpfeile in der
oberen Totpunktlage der Hubstange 18 eingezeichnet. Die Hub-
lange ist durch MaRpfeile 70, 71 unterhalb der Hubstangenla-
ger 26, 27 verdeutlicht.

Daraus wird im Zusammenhang mit den vorhergehendene Zeich-
nungen deutlich, daR das Sdgeblatteinspannende 23 wahrend
des Hubes der Hubstange 18 durch das untere Hubstangenlager
13 hin- und herbewegt wird und daff damit das Abstlitzmoment
im unteren Hubstangenlager 13 beim S&gen gegeniber den be-
kannten L&sungen verringert wird. Das S&geblatt 22 ist be-
sonders stabil gegen ungewollte Lageveradnderung gespannt,
wobei eine besonders steife Einheit zwischen der Hubstange
18 und dem Sageblatt 22 entlang der Hubstangenachse 19 ge-
bildet wird.

In den Figuren 10a, 10b ist ein weiteres Ausfihrungsbeispiel
der Einrichtung 120 zum Spannen eines Sageblatts 122 in der
den vorher gezeigten Figuren entsprechenden schlanken Bau-
weise in zwei Funktions-Positionen gezeigt. Die Figur 10 a
zeigt die Einrichtung 120 in der Freigabeposition fur das
Sageblatt 122 bei in der axial untersten Position arretier-
ter Spannhilse 134 und die Figur 10 b zeigt die Einrichtung
20 in der Spann-Position fir das S&geblatt 122 bei in der

axial obersten Position gehaltener Spannhlilse 134.

Eine Hubstange 118 tragt einen Gewindebund 130 und verlauft
von diesem aus als auRen glattes, zylindrisches Rohr bis zur
unteren Stirnkante 132. In im unteren Bereich der Hubstange
118 angeordneten Radialbohrungen 140, 141 sitzen Rastkugeln

138, 139.
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Die Hubstange 118 wird von einer Spannhiilse 134 konzentrisch
umgriffen. Die Spannhilse 134 ist {ber ein Innengewindestfiick
135 mit dem Gewindebund 130 verschraubt und ist aufen, un-
terhalb des bundartigen Innengewindestiicks 135 als glattes
Rohr ausgestaltet. Am freien Ende trdgt die Spannhlilse 134
einen radial nach innen gezogenen Kragen 142. Dieser weist
innenseitig eine axiale StlUtzflAche 143 auf und sein radial
innerer Rand bildet eine Durchtrittsdffnung 144 mit einem

radialen Schlitz 145.

Zentrisch im Inneren der rohrartigen Hubstange 118 ist eine
im wesentliche zylindrische Spannzange 156 axial verschieb-
bar angeordnet. Gegen deren obere Stirnseite 154 stiitzt sich
eine Druckfeder 152 ab und sucht die Spannzange 156 axial

nach unten zu schieben.

Die Spannzange 156 ist in axialen Fihrungsnuten 173, 174 in
der Innenwand der Hubstange 118 drehfest verschiebbar ge-
fahrt. Nahe der oberen Stirnseite 154 weist die Spannzange
156 auf gegenliberliegenden Seiten des 2Zylindermantels je ei-
ne radiale Rastnut 157, 158 auf. Deren Nutgrund geht in eine
radial nach innen gerichtete Schragfldche 159, 160 und in
Tiefnuten 161, 162 Uber. Diese sind den jeweils benachbarten
Radialbohrungen 140, 141 in der Hubstange 118 fluchtend ge-

geniber angeordnet.

Die Spannzange 156 weist zwel Querschlitze 175, 176 auf, die
kreuzweise zueinander verlaufen und einander schneiden und
auf diese Weise den unteren Bereich der Spannzange 156 in

vier Spannbacken 177, 178, 179, 180 teilen.

Jede Spannbacke 177 bis 180 endet im unteren Bereich in ei-
ner Kegelglocke 181 bis 184 mit jeweils einer &uReren Ke-

gelflache 185 bis 188. Die Kegelfldchen 185 bis 188 kommen
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beim Spannen der Spannzange 156 zur Anlage in die untere
Stirnseite 132 der Hubstange 118, so daR sie bei einer wei-
teren Axialverschiebung radial bewegt werden, zum Spannen

des S&geblatts 122 gemdf Figur 10 b.

Das Innengewindestiick 135 der Spannhiilse 134 wird von einer
Drehfeder 121 konzentrisch umgriffen, die mit ihrem oberen
Ende 147 in eine Radialausnehmung 148 in der Hubstange 118
greift und mit ihrem unteren Ende 149 in eine Radialausneh-

mung 150 der Spannhulse 134 greift und vorgespannt ist.

GemaR Figur 10 a ist die Spannzange 156 ist in der Freigabe-
position gezeigt. Die Kegelglocken 181 bis 184 stltzen sich
in ihrer unteren Anschlagstellung an der Stirnfldche 143 des

Kragens 142 ab.

Gemdf Figur 10 b sind die axial nach oben verschobenen Ke-
gelglocken 181 bis 184 in der Spannposition mit Anlage an
der Stirnkante 132 des freien Endes der Hubstange 118 maxi-
mal radial nach innen ausgelenkt. Dadurch verringert sich
die Breite des Schlitzes 176 und die Innenseiten der Spann-
backen 177 bis 180 stltzen sich spannend an den Flachseiten

des Einspannendes des S&dgeblatts 122 ab.

Die Spannhilse 134 tragt benachbart zu den Radialbohrungen
140, 141 und zu diesen fluchtend jeweils eine Arretiernut
136, 137 zum Eintritt der Rastkugeln 138, 139 zu deren Ver-

dreh-Verriegelung.

Folgende Funktionsabl&ufe ergeben sich beim S&geblattwechsel
der Einrichtung 120: Bei ruhendem Antrieb der Stichsége wird
die Spannhiilse 134 gegeniber der Hubstange 118 so verdreht,
daR sie sich entgegen der Vorspannkraft der Drehfeder 121
gegeniiber der Hubstange 118 gemaf Figur 10 a axial nach un-
ten bewegt. Dieser Axialverschiebung folgt das Sageblatt
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122, dessen Sdgeblattnasen 168, 169 sich an der oberen
Stirnflache 143 des Kragens 142 abstltzen. Dem Sageblatt 122
folgt die Spannzange 156 infolge der Vorpannkraft durch die
Druckfeder 152. Dabei bewegen sich die Spannbacken 77 bis 80
radial nach auf’en, wahrend deren Kegelglocken 181 bis 184 an
den Kegelflachen 185 bis 188 der Hubstange 118 abgleiten.
Dadurch laRt die Spannwirkung auf das Sageblatt 122 nach.
Der Radialschlitz 145 in der Durchtrittséffnung 144 des Kra-
gens 152 kommt mit seiner Achse in die Ebene des Sigeblatts
122. Damit ist den Nasen 168, 169 der Weg nach aufien freige-
geben. Das Sageblatt 122 kann in axialer Richtung entnommen

werden.

Beim axialen Verschieben hat die Spannzange 156 mit ihren
Schrédgfléchen 159, 160 die Rastkugeln 138, 139 radial nach
aulen in die Arretiernuten 136, 137 der Spannhiilse 134 ver-
stellt - gemdf Figur 10 a. Bei Verschieben der Spannzange
156 in die Freigabestellung uUbergreifen deren Rastnuten 157,
158 die Innenseiten der Rastkugeln 138, 139 und halten diese
dadurch in ihrer Position in den Arretiernuten 136, 137 der

Spannhilse 134 fest.

Dadurch ist in der Freigabestellung die Spannhllse 134 ge-
genliber der Hubstange 118 verriegelt. Die Spannhlilse 134 ist
daran gehindert, der Kraft der Drehfeder 122 zu folgen und
sich in die axial oberste Position zurick zu bewegen. Dies
ist nur dann mdglich, wenn erneut ein S&geblatt mit dem S&-
geblatteinspannende 123 in die Durchtrittsdffnung 144 bzw.
den Radialschlitz 145 in den Querschlitz 176 eingefihrt
wird. Sobald das Sageblatteinspannende 123 mit seinem ober-
sten freien Bereich am Ende des Zentrierschlitzes 176 an-
stdRt, wird beim weiteren Einfihren des Sageblatts 122 die
Spannzange 156 axial nach oben entgegen der Kraft der
Druckfeder 152 verschoben. Die Rastnuten 157, 158 geben die
Rastkugeln 138, 139 frei. Sobald diese benachbart zu den

PCT/EP96/00701
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Tiefnuten 161, 162 stehen, treten sie in diese radial nach
innen ein, verschoben durch die Arretiernuten 136, 137.
Dadurch wird die Spannhllse 134 gegeniber der Hubstange 118
entriegelt und kann sich in ihre Spannposition zuruckbewe-
gen. Dabei stitz sich die obere Stirnflache 143 des Kragens
142 axial an den S&geblattnasen 168, 169 ab. Die Kegelglok-
ken 181 bis 184 werden Uber das sich im Zentrierschlitz ab-
stiitzende Sageblatteinspannende 123 axial gegen die Kegel-
flachen 185 bis 188 der Stirnseite 132 verschoben und glei-
ten an diesen auf. Dabei werden diese gemeinsam, wie bei der
Kegelglocke 182' gezeigt, radial nach innen in ihre Spannpo-
sition bewegt. Dadurch wird das Sageblatt 122 groffléchig
und besonders sicher gegen Torsion und Flattern von der

Spannzange 156 gespannt.
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Anspruche

1. Stichsé&gemaschine (10) mit einer Einrichtung (20; 120)
zum Spannen des Sageblatts (22; 122) am unteren Ende ihrer
Hubstange (18; 118), wobeil eine durch Drehen axialverschieb-
lich an der Hubstange (18; 118) angeordnete Spannhilse (34;
134) an ihrem freien unteren Ende einen nach innen ragenden,
umlaufenden Kragen (42; 142) mit einer Durchtrittsdffnung
(44; 144) und einem Radialschlitz (45; 145) besitzt, wobei
sich der Kragen (42; 142) in der Spannposition axial gegen
Nasen (68; 69; 168, 169) des Einspannendes (23; 123) des S&a-
geblatts (22; 122) stitzt und dieses damit in einer Aufnahme
am unteren Endbereich der Hubstange (18; 118) bzw. gegen ein
federndes Zentrierstlck (56; 156) gedrlckt hdlt, wobei die
Hubstange (18; 118) in einem oberen und unteren Hubstangen-
lager (26, 27; 26', 27') gefidhrt ist, dadurch gekennzeich-
net, daR die Hubstange (18; 118) im unteren Hubstangenlager
(27) mittels der Spannhllse (34; 134) gefihrt wird, und
wobei die Spannhllse (34; 134), insbesondere gemeinsam mit
dem Einspannende (23; 123) des Sageblatts (22; 122), beim
Hub der Hubstange (18, 118) das Hubstangenlager (27, 127)
durchlauft.

2. Stichsdgemaschine nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1,
dadurch gekennzeichnet, daf ein oberer Bereich der Spannhiil-
se (34; 134), insbesondere gemeinsam mit einer ihn umgrei-
fenden Drehfeder (21; 121), im Inneren des Getriebegehauses

(14) gelagert ist.

PCT/EP96/00701
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3. Stichsdgemaschine nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daf die Hubstange (18; 118) den gleichen Au-

Rendurchmesser hat wie die Spannhllse (34; 134).

4. Stichsigemaschine nach einem der vorhergehenden Ansprui-
che, dadurch gekennzeichnet, dafl der AuRendurchmesser der
Spannhilse (34; 134) grdéfer ist als der AuBendurchmesser der
Hubstange (18; 118), insbesondere um die doppelte Wandstarke
der Spannhiilse (34; 134).

5. Stichs&gemaschine nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daf die Spannhiilse (134) ein
als Spannzange (156) ausgestaltetes Zentrierstiick (156) kon-

zentrisch umgreift.

6. Stichsigemaschine nach einem der vorhergehenden Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, daff die Spannhiilse (34; 134)
mit Erreichen ihrer das S&geblatt (22; 122) freigebenden
Drehposition, insbesondere gegenliber der Hubstange (18; 118)
durch Uberrastmittel (36, 37; 136, 137; 38, 39; 138, 139),
automatisch arretiert wird, wobei die Uberrastmittel mittels
des Sageblatts (22), inbesondere bei dessen Einsetzen in die

Spanneinrichtung (20, 120), ldsbar sind.

7. Stichsdgemaschine nach einem der vorhergehenden Ansprua-
che, dadurch gekennzeichnet, daf als Uberrastmittel minde-
stens eine zwischen der Spannhiilse (34; 134) und dem Zen-
trierstiick (56; 156) hin- und herverschiebbare Rastkugel

(38, 39; 138, 139) dient.

8. Stichsagemaschine nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, daR die Rastkugel (38, 39; 138, 139) in einer Ausneh-
mung (40) der Hubstange (18, 118) gefihrt ist und darin

flip-flopartig von einer Nut (36, 37; 136, 137) der Spann-

PCT/EP96/00701
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hilse (34; 134) in eine Rastnut (57, 58; 157, 158) des Zen-
triersticks (56, 156) und umgekehrt hin- und herbewegbar

ist.

9. Stichsdgemaschine nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, daf die Rastnut (57, 58; 157, 158) des Zentrierstiicks
(56, 156) in eine Tiefnut (61, 62; 161, 162) mit Schragfla-
chen (59, 60; 159, 160) Ubergeht.

10. Stichsdgemaschine nach einem der vorhergehenden Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, daf durch Verschieben des Zen-
trierstlicks (56, 156) mittels des Sdgeblatteinspannendes
(23; 123) die Rastkugeln (38, 39; 138, 139) von der Nut (36,
37; 136, 137) der Spannhiilse (34; 134) in die Tiefnut (61,
62; 161, 162) des Zentrierstiicks (56, 156) tritt und damit

die Arretierung der Spannhlilse (34, 134) 16st.

PCT/EP96/00701
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