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1.  Speichersystem mit einer Mehrzahl von inte-
grierten Schaltungseinrichtungen, welches Speicher-
system aufweist:  
einen Bus mit einer Vielzahl von Signalleitungen,  
einen mit dem Bus gekoppelten Master, welcher die 
Leseanforderung generiert, wobei die Leseanforde-
rung Identifikationsinformation einschließt, und  
eine mit dem Bus gekoppelte erste Speichereinrich-
tung, welche einschließt:  
wenigstens eine Speicheranordnung, welche eine 
Mehrzahl von Speicherzellen einschließt,  
ein programmierbares Register zum Speichern eines 
ersten Speicheridentifikationswertes, um die erste 
Speichereinrichtung auf dem Bus zu identifizieren,  
eine mit dem Bus gekoppelte Schnittstellenschal-
tung, um eine Leseanforderung zu empfangen,  
eine mit dem programmierbaren Register und der 
Schnittstellenschaltung gekoppelte Vergleichsschal-
tung zum Bestimmen, ob die Identifikationsinformati-
on, in der Leseanforderung dem ersten Speicheri-
dentifikationswert entspricht, wobei die erste Spei-
chereinrichtung auf die Leseanforderung antwortet, 
wenn die Identifikationsinformation dem ersten Spei-
cheridentifikationswert entspricht.

2.  Speichersystem nach Anspruch 1, wobei die 
erste Speichereinrichtung ein erstes externes Taktsi-
gnal empfängt und wobei die erste Speichereinrich-
tung ferner eine Vielzahl von Ausgangstreibern ein-
schließt zum in Bezug auf das erste externe Taktsig-
nal synchronen Ausgeben von Daten in Erwiderung 
auf die Leseanforderung.

3.  Speichersystem nach Anspruch 2, wobei die 
erste Speichereinrichtung ferner einen ersten Takter-
zeugungsschaltkreis einschließt zum Erzeugen eines 
ersten internen Taktsignals unter Verwendung des 
ersten externen Taktsignals und wobei die Vielzahl 
von Ausgangstreibern in Erwiderung auf das erste in-
terne Taktsignal Daten auf dem Bus ausgibt.

4.  Speichersystem nach Anspruch 3, wobei das 
erste externe Taktsignal ein Signal mit niedrigem 
Spannungshub und das erste interne Taktsignal ein 
Signal mit vollem Spannungshub ist.

5.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 3 
oder 4, wobei der erste Takterzeugungsschaltkreis 
einen Verzögerungsregelschleifenschaltkreis zum 
Erzeugen des ersten internen Taktsignals einschließt 
und wobei die Vielzahl von Ausgangstreibern Daten 
auf dem Bus in Erwiderung auf einen Übergang des 
ersten externen Taktsignals ausgeben.

6.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 2, 
3, 4 oder 5, wobei die erste Speichereinrichtung fer-
ner ein zweites externes Taktsignal empfängt und die 
Vielzahl von Ausgangstreibern der ersten Speicher-

einrichtung Daten auf dem Bus synchron in Bezug 
auf die ersten und zweiten externen Taktsignale aus-
geben.

7.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 3, 
4, 5 oder 6, wobei der erste Takterzeugungsschalt-
kreis der ersten Speichereinrichtung ein zweites in-
ternes Taktsignal unter Verwendung wenigstens des 
ersten externen Taktsignals erzeugt, wobei die Viel-
zahl von Ausgangstreibern in Erwiderung auf das 
erste und das zweite interne Taktsignal Daten auf 
dem Bus ausgeben.

8.  Speichersystem nach Anspruch 7, wobei die 
erste Speichereinrichtung ferner einen mit dem ers-
ten Takterzeugungsschaltkreis gekoppelten Multiple-
xer zum Empfangen des ersten und des zweiten in-
ternen Taktsignals einschließt, welcher Multiplexer 
einen mit einer ersten internen I/O-Leitung gekoppel-
ten ersten Eingang und einen mit einer zweiten inter-
nen I/O-Leitung gekoppelten zweiten Eingang ein-
schließt, wobei der Multiplexer die erste interne 
I/O-Leitung mit einem Eingang eines Ausgangstrei-
bers der Vielzahl von Ausgangstreibern in Erwide-
rung auf das erste interne Taktsignal koppelt und die 
zweite I/O-Leitung mit dem Eingang des Ausgangs-
treibers in Erwiderung auf das zweite interne Taktsig-
nal koppelt.

9.  Speichersystem nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, wobei das programmierbare Register der 
ersten Speichereinrichtung während einer Initialisie-
rung der ersten Speichereinrichtung oder, nachdem 
Spannung an die erste Speichereinrichtung angelegt 
ist, programmiert wird.

10.  Speichersystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die erste Speichereinrichtung 
ferner ein programmierbares Zugriffszeitregister zum 
Speichern eines Wertes einschließt, welcher eine, 
bevor die Speichereinrichtung auf eine Leseanforde-
rung antwortet, zu verstreichende Anzahl von Taktzy-
klen des ersten externen Taktsignals repräsentiert, 
wobei der Ausgangstreiber Daten auf dem Bus in 
Übereinstimmung mit dem in dem programmierbaren 
Zugriffszeitregister gespeicherten Wert ausgibt.

11.  Speichersystem nach Anspruch 10, wobei ein 
Wert in dem programmierbaren Zugriffszeitregister 
der ersten Speichereinrichtung während einer Initiali-
sierungssequenz oder, nachdem Spannung an die 
erste Speichereinrichtung angelegt ist, gespeichert 
wird.

12.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 
10 oder 11, wobei der in dem programmierbaren Zu-
griffszeitregister der ersten Speichereinrichtung ge-
speicherte Wert eine aus einer Vielzahl von verschie-
denen Verzögerungszeiten repräsentiert.
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13.  Speichersystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei der Schnittstellenschaltkreis 
der ersten Speichereinrichtung ferner Eingangsemp-
fängerschaltungen einschließt, die mit dem Bus ge-
koppelt sind, um die Leseanforderung von dem Bus 
synchron in Bezug auf das erste externe Taktsignal 
zu sampeln.

14.  Speichersystem nach Anspruch 13, wobei die 
Eingangsempfängerschaltungen einen ersten Ein-
gangssignalspeicher einschließen, um ein erstes In-
formationsbit in Erwiderung auf eine ansteigende 
Flanke des ersten externen Taktsignals zu speichern.

15.  Speichersystem nach Anspruch 14, wobei die 
Eingangsempfängerschaltungen ferner einen zwei-
ten Eingangssignalspeicher einschließen, um ein 
zweites Informationsbit in Erwiderung auf eine fallen-
de Flanke des ersten externen Taktsignals zu spei-
chern.

16.  Speichersystem nach Anspruch 15, wobei 
das erste und zweite Informationsbit in einer Lesean-
forderung eingeschlossen sind und wobei die Lese-
anforderung in Paketform bereitgestellt wird.

17.  Speichersystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei die Leseanforderung N Infor-
mationsbits einschließt und der Bus eine Anzahl von 
M Signalleitungen einschließt, wobei M wesentlich 
geringer als N ist.

18.  Speichersystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, wobei der Bus eine Vielzahl von Sig-
nalleitungen einschließt, welche unter Verwendung 
einer Vielzahl von Widerständen abgeschlossen 
sind.

19.  Speichersystem nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, welches ferner eine zweite, mit dem 
Bus gekoppelte Speichereinrichtung aufweist, wel-
che zweite Speichereinrichtung umfasst:  
wenigstens eine Speicheranordnung, welche eine 
Vielzahl von Speicherzellen einschließt,  
ein programmierbares Register zum Speichern eines 
zweiten Speicheridentifikationswertes, welcher die 
zweite Speichereinrichtung auf dem Bus identifiziert,  
einen mit dem Bus gekoppelten Schnittstellenschalt-
kreis zum Empfangen der Leseanforderung,  
einen mit dem programmierbaren Register und dem 
Schnittstellenschaltkreis gekoppelten Vergleichs-
schaltkreis zum Bestimmen, ob die Identifikationsin-
formation in der Leseanforderung dem zweiten Spei-
cheridentifikationswert entspricht, wobei die zweite 
Speichereinrichtung auf die Leseanforderung ant-
wortet, wenn die Identifikationsinformation dem zwei-
ten Speicheridentifikationswert entspricht.

20.  Speichersystem nach Anspruch 19,  
wobei die erste Speichereinrichtung und die zweite 

Speichereinrichtung jeweils einschließen:  
einen Taktempfängerschaltkreis zum Empfangen ei-
nes ersten externen Taktsignals und  
eine Vielzahl von Ausgangstreibern zum Ausgeben 
von Daten synchron in Bezug auf das erste externe 
Taktsignal in Erwiderung auf die Leseanforderung.

21.  Speichersystem nach Anspruch 20, wobei die 
erste und zweite Speichereinrichtung jeweils ferner 
einen mit dem Taktempfängerschaltkreis gekoppel-
ten ersten Takterzeugungsschaltkreis aufweisen zum 
Erzeugen eines ersten internen Taktsignals, wobei 
die Vielzahl der Ausgangstreiber in Erwiderung auf 
das erste interne Taktsignal Daten auf dem Bus aus-
geben.

22.  Speichersystem nach Anspruch 20 oder 21, 
wobei der erste Takterzeugungsschaltkreis einen 
Verzögerungsregelschleifenschaltkreis einschließt, 
um das erste interne Taktsignal zu erzeugen, wobei 
die Vielzahl von Ausgangstreibern Daten auf den Bus 
in Erwiderung auf einen Übergang des ersten exter-
nen Taktsignals ausgeben.

23.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 
20, 21 oder 22, wobei der Taktempfängerschaltkreis 
der ersten und zweiten Speichereinrichtungen je-
weils ein zweites externes Taktsignal empfängt und 
die Vielzahl von Ausgangstreibern sowohl der ersten 
als auch der zweiten Speichereinrichtung Daten auf 
den Bus synchron in Bezug auf die ersten und zwei-
ten externen Taktsignale ausgeben.

24.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 
21, 22 oder 23, wobei die ersten und zweiten Spei-
chereinrichtungen jeweils ferner einen mit dem Takt-
empfängerschaltkreis gekoppelten zweiten Takter-
zeugungsschaltkreis einschließen, um die zweiten 
externen Taktsignale zu empfangen und ein zweites 
internes Taktsignal unter Verwendung wenigstens 
des ersten externen Taktsignals zu erzeugen, wobei 
die Vielzahl von Ausgangstreibern in Erwiderung auf 
das erste und zweite interne Taktsignal Daten auf 
dem Bus ausgeben.

25.  Speichersystem nach Anspruch 24, wobei die 
erste und zweite Speichereinrichtung jeweils ferner 
einen mit dem ersten und zweiten Takterzeugungs-
schaltkreis gekoppelten Multiplexer einschließen, um 
das erste und das zweite interne Taktsignal zu emp-
fangen, welcher Multiplexer einen mit einer ersten in-
ternen I/O-Leitung gekoppelten ersten Eingang und 
einen mit einer zweiten internen I/O-Leitung gekop-
pelten zweiten Eingang aufweist, wobei der Multiple-
xer die erste interne I/O-Leitung mit einem Eingang 
eines Ausgangstreibers der Vielzahl von Ausgangs-
treibern in Erwiderung auf das erste interne Taktsig-
nal koppelt und die zweite interne I/O-Leitung mit 
dem Eingang des Ausgangstreibers in Erwiderung 
auf das zweite interne Taktsignal koppelt.
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26.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 
19 bis 25, wobei das programmierbare Register der 
ersten Speichereinrichtung und das programmierba-
re Register der zweiten Speichereinrichtung jeweils 
während einer Initialisierung jeder der ersten und 
zweiten Speichereinrichtungen oder, nachdem Span-
nung an die erste und zweite Speichereinrichtung an-
gelegt ist, programmiert werden.

27.  Speichersystem nach einem der Ansprüche 
19 bis 26, wobei die Schnittstellenschaltkreise der 
ersten und zweiten Speichereinrichtung jeweils mit 
dem Bus gekoppelte Eingangsempfängerschaltun-
gen einschließen, um die Leseanforderungen von 
dem Bus synchron in Bezug auf das erste externe 
Taktsignal zu sampeln.

28.  Speichersystem nach Anspruch 27, wobei die 
Eingangsempfängerschaltungen einen ersten Ein-
gangssignalspeicher einschließen zum Empfangen 
eines ersten Informationsbits in Erwiderung auf eine 
steigende Flanke des ersten externen Taktsignals 
und zum Empfangen eines zweiten Informationsbits 
in Erwiderung auf eine fallende Flanke des ersten ex-
ternen Taktsignals.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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