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요약

본 발명은 의약물, 화합물 용액, 농약용액, 액체비료 용액, 미생물 배양 용액등 액성용액을 정량(定量)하여 일정한 형상
으로 성형한 합성수지 재질의 토출구를 통해 투입할 수 있게 하기 위하여;

일정량의 용액이 저장되면서 계량 눈금이 새겨진 저장용기와,

상기 저장용기의 외부에 조립되면서 일부분만을 통해 외압이 작용하게 경질재로 형성한 보호캡과,

상기 저장용기의 병목부에 삽입 조립되어 용액이 분출되게 형성한 분출관부와,

상기 분출관부의 외부에 측정눈금과 토출구를 형성하면서 분출관부에 조립되는 배출계량관부와,

상기 보호캡과 분출관부, 배출계량관부를 병목부에 견고하게 조립 고정하는 링너트와,

상기 배출계량관부에 이물질과의 접촉을 차단하게 조립되는 마개를 포함하여 이루어지는 액체 정량 투입용기를 제공하
는 뛰어나 효과가 있다.
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대표도

도 3

색인어
투입용기, 보호캡, 저장용기, 토출구, 용액

명세서

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기를 도시한 분해 사시도.

도2는 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기의 마개가 분리된 상태의 사시도.

도3은 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기의 결합상태를 도시한 측단면도.

도4는 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기의 사용 상태를 도시한 도면.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

2:액체 정량 투입용기 4:저장용기

6:보호캡 8:분출관부

10:배출계량관부 12:링너트

14:마개 20:병목부

24:경질체 26:가압공

28:유도관 30:플렌지

36:분출구캡 38:분출관

42:측정눈금 44:토출구

48:일시 저장공간부

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액체 정량 투입용기에 관한것으로, 더욱 상세하게는 의약물, 화합물 용액, 농약용액, 액체비료 용액, 미생물 
배양 용액등 액성용액을 정량(定量)하여 일정한 형상으로 성형한 합성수지 재질의 토출구를 통해 투입할 수 있게 한 액
체 정량 투입용기에 관한것이다.

특히 유아에게 약물을 투약하는 가장 보편적인 방법으로 약병의 약을 스푼에 부어 먹이는 방법을 들 수 있으나 이는 정
량의 약물을 투약하기가 어렵고 투약시 유아의 움직임으로 약물을 쏟게 되는 경우가 허다 하였다.
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따라서 근래에는 병원이나 약국등에서 눈금을 새긴 연질 합성수지재의 용기에 약물을 담아주고 있으나 이 용기에 의한 
투약은 종래의 스푼으로 투약하는 방법에 비해 보다 투약하기가 용이한 장점은 있으나 투약시 연질의 용기를 손가락으
로 누르면서 투약하게 되므로 눈금대로 원하는 양을 투약하기가 용이하지 않아 정량을 정확히 투약할 수 없는 단점이 
있었다.

또한 실험실에서 많은 양의 시약을 다량 구비된 시험관에 계속하여 공급할 때 충진 용량이 작아 잦은 충진을 수반하여 
불편함이 따르는 문제점이 있다.

그리고 화분에 식재된 식물에 필요한 액체비료를 공급할때에도 희석시킨 용액의 보관과 정량 주입이 불편한 문제점이 
있다.

또, 고급화종이나 관상식물등 테이블등에 위치한 식물의 병충해나 비료 공급시 항상 관심을 갖고 액상비료등을 투여 하
여야 하나 용량이 큰 대형 살포기를 구비하면 이의 보관이 거추장스럽과 테이블의 한켠에 놓을 수 없는 등 문제점이 있
다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상기한 바와 같이 이루어지는 종래기술의 문제점을 해소하기 위하여 제안된 본 발명의 목적은 의약물, 화합물 용액, 농
약용액, 액체비료 용액, 미생물 배양 용액등 액성용액을 정량(定量)하여 일정한 형상으로 성형한 합성수지 재질의 토출
구를 통해 투입할 수 있게 한 액체 정량 투입용기를 제공하는데 있다.

이를 실현하기 위한 상기 본 발명의 목적은

액체 정량 투입용기에 있어서,

일정량의 용액이 저장되면서 계량 눈금이 새겨진 저장용기와,

상기 저장용기의 외부에 조립되면서 일부분만을 통해 외압이 작용하게 경질재로 형성한 보호캡과,

상기 저장용기의 병목부에 삽입 조립되어 용액이 분출되게 형성한 분출관부와,

상기 분출관부의 외부에 측정눈금과 토출구를 형성하면서 분출관부에 조립되는 배출계량관부와,

상기 보호캡과 분출관부, 배출계량관부를 병목부에 견고하게 조립 고정하는 링너트와,

상기 배출계량관부에 이물질과의 접촉을 차단하게 조립되는 마개를 포함하여 이루어지는 액체 정량 투입용기를 제공하
는데 있다.

보호캡은 저장용기의 병목부에 조립되게 형성한 삽입구와, 이 삽입구로부터 연장되어 저장용기를 포함하게 형성한 경질
체와, 이 경질체의 양측에 저장용기를 가압하게 뚫린 가압공을 형성하여 이루어지는 액체 정량 투입용기를 제공하는데 
있다.

분출관부는 저장용기내 저면에 접촉하게 형성한 유도관과, 이 유도관을 저면에 일정 길이로 형성하면서 병목부에 조립
되게 형성한 플렌지와, 이 플렌지의 중심에 돌출 형성한 분할쳄버부와, 이 분할쳄부상에 일정 길이로 유도관과 연통하
고 분출구캡을 형성한 분출관을 포함하여 이루어지는 액체 정량 투입용기를 제공하는데 있다.

상기한 본 발명은 용액이 충진된 저장용기를 보호캡의 가압공을 통해 가압하여 배출계량관부에 의해 마련된 일시 저장
공간부에 용액의 충진이 이루어지게 한다.

이때 배출계량관부에 표시된 측정눈금을 보면서 원하는 정량의 용액이 일시 저장공간부에 채워지면 가압을 멈춘다.
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그리고 나서 액체 정량 투입용기를 기울여 투입하고자 하는 곳에 공급하게 되며, 저장용기에 충진된 용액은 유도관의 
하단을 벗어나 더 이상 일시 저장공간부로 배출되지 않는 상태를 유지하게 된다.

한편 일시 저장공간부에 충진된 정량의 용액은 저장용기를 가압함에 따라 압력을 받게 되어 토출구를 통해 투약 대상에 
정량만을 공급할 수 있게 된다.

    발명의 구성 및 작용

이하, 본 발명의 바람직한 일 실시예를 첨부한 도면에 의하여 더욱 상세하게 설명한다.

도1은 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기를 도시한 분해 사시도이고, 도2는 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기의 마
개가 분리된 상태의 사시도이다.

그리고 도3은 본 발명에 따른 액체 정량 투입용기의 결합상태를 도시한 측단면도이고, 도4는 본 발명에 따른 액체 정량 
투입용기의 사용 상태를 도시한 도면이다.

액체 정량 투입용기(2)는 크게 저장용기(4), 보호캡(6), 분출관부(8), 배출계량관부(10), 링너트(12), 마개(14)를 
포함한 구성으로 이루어지고 있다.

저장용기(4)는 연질인 폴리에칠렌(PE)을 사용하여 일정량의 용액을 저장할 수 있는 저장 공간부(16)를 형성하고 있
으며, 일정량의 용액 저장을 위해 계량 눈금(18)을 새기고 있고, 분출관부(8), 배출계량관부(10), 링너트(12)의 나사 
결합이 이루어지는 병목부(20)를 형성하고 있다.

보호캡(6)은 저장용기(4)의 외부에 조립되면서 외압이 작용하지 않게 경질재인 폴리프로필렌(PP)로 형성되고 있다.

보호캡(6)은 저장용기(4)의 병목부(20)에 조립되게 삽입구(22)를 형성하고 있으며, 이 삽입구(22)로부터 연장되어 
저장용기(4)를 포함하게 형성한 경질체(24)와, 이 경질체(24)의 양측에 저장용기(4)를 가압하게 뚫은 가압공(26)을 
형성하여 이루어지고 있다.

분출관부(8)는 저장용기(4)의 병목부(20)에 삽입 조립되어 용액이 분출되게 형성하고 있다.

분출관부(8)는 저장용기(4)내 저면에 접촉하게 유도관(28)을 형성하고 있으며, 이 유도관(28)을 저면에 일정 길이로 
형성하면서 병목부(20)에 조립되게 플렌지(30)를 형성하고 있다.

상기한 유도관(28)은 저장용기(4)의 저면에 접촉하더라도 용액의 흡입이 용이하게 유도홈(32)을 끝단에 다수 형성하
고 있다.

그리고 상기 플렌지(30)의 중심에 분할쳄버부(34)를 돌출 형성하고 있으며, 이 분할쳄버부(34)상에 일정 길이로 유도
관(32)과 연통하면서 분출구(35)가 뚫린 분출구캡(36)을 구비한 분출관(38)을 형성하여 이루어지고 있다.

상기한 분출관(38)의 길이를 배출계량관부(10)내 중간 위치에 머물게 형성하므로서 용액의 분출확인과, 측정을 용이
하게 하고 있다.

상기 분할쳄버부(34)의 가장자리와 플렌지(30)의 사이에는 시일링(40)을 개재하여 용액의 누유를 방지하고 있다.

상기한 분출구캡(36)은 분출관(38)에 일체로 형성할 수 도 있으며, 아니면 분리형으로 형성하여 조립 사용할 수 도 있
다.

배출계량관부(10)는 분출관부(8)의 외부에 측정눈금(42)과 토출구(44)를 형성하면서 분출관부(8)에 조립되고 있다.
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배출계량관부(10)는 링너트(12)에 의한 견고한 조립을 위해 하단에 걸림턱(46)을 형성하고 있고, 용액이 충진되게 일
정 공간을 갖는 일시 저장공간부(48)를 형성하고 있다.

그리고 일시 저장공간부(48)의 외주면에는 측정눈금(42)을 형성하고 있어 용액의 충진 정도를 측정할 수 있게 하고 
있으며, 토출구(44)는 영아나, 유아의 입안에 투약이 용이하게 직경을 축소하여 젖곡지 형상을 하고 있다.

또, 배출계량관부(10)나 여기에 형성되고 있는 토출구(44)는 사용 용도에 따라 적당한 모양으로 형성하여 인체 투약
이나, 실험실에서 시료 공급용이나, 액체비료의 공급 등 다양한 용도에 맞게 모양을 형성할 수 있으며, 도면의 표현에 
한정되지는 않는다.

링너트(12)는 병목부(20)와 나사 결합되어 보호캡(6)과 분출관부(8), 배출계량관부(10)를 견고하게 조립 고정하고 
있다.

링너트(12)는 병목부(20)와 나사 결합하게 형성한 나사부(50)와, 나사부(50)의 상단 가장자리에 내측으로 가압턱(
52)을 형성하고 있으며, 이 가압턱(52)으로 상측으로 연장되어 마개(14)와 결합되게 마개결합면(54)을 형성하고 있
다.

마개(14)는 배출계량관부(10)에 이물질과의 접촉을 차단하게 조립되고 있으며, 내부에 토출구(44)를 막게 돌기(56)
를 돌출 형성하고 있다.

상기한 액체 정량 투입용기(2)는 무독성의 투명재질로 이루어져 의료용으로 사용 가능하게 형성하고 있으며, 또, 사용 
용도에 따라 의료용, 실험실용, 액체비료 살포용등 여러 용도로 이용 가능하다.

상기한 바와 같이 이루어지는 본 발명의 작용은 먼저 마개(14)를 열고 (도2참조) 용액이 충진된 저장용기(18)를 보호
캡(6)의 가압공(26)을 통해 화살표 방향으로 가압하여 배출계량관부(10)에 의해 마련된 일시 저장공간부(48)에 용액
을 충진한다. (도3참조)

이때 배출계량관부(10)에 표시된 측정눈금(42)을 보면서 원하는 정량의 용액이 일시 저장공간부(48)에 채워지면 가
압을 멈춘다.

그리고 나서 액체 정량 투입용기(2)를 기울여 투입하고자 하는 곳에 저장용기(4)를 눌러 공급하게 되며, 저장용기(4)
에 충진된 용액은 유도관(28)의 하단을 벗어나 더 이상 일시 저장공간부(48)로 배출되지 않는 상태를 유지하게 된다. 
(도4참조)

한편, 일시 저장공간부(48)에 충진된 정량의 용액은 저장용기(4)를 가압함에 따라 압력을 받게 되어 토출구(44)를 통
해 투약 대상에 정량만을 공급할 수 있게 된다. (도4참조)

    발명의 효과

이상 설명한 바와 같이 본 발명은 액체 정량 투입용기를 의료용으로 사용시 조립된 배출계량관부의 일시 저장공간부에 
충진된 정량의 약물만을 영, 유아들에게 정확하게 계량 투약할 수 있으므로 과다 또는 미달 복용에 따른 부작용을 방지
하여 신속하게 건강을 회복할 수 있게 한다.

그리고 무독성의 경질재로 배출계량관부를 젖꼭지 모양으로 형성하므로서 유아들에게 거부감이 없이 약을 먹일 수 있
으며, 이를 깨물더라도 변형없이 약액을 투여할 수 있어 투약을 원활하게 할 수 있는 효과가 매우 지대하다.

다시말해 액체 정량 투입용기는 무독성의 투명재질로 이루어져 의료용으로 사용 가능하게 형성하고 있으며, 또, 사용 
용도에 따라 의료용, 실험실용, 액체비료 살포용등 여러 용도로 이용 가능한 효과가 있다.

상기한 액체 정량 투입용기의 저장용기에 보호캡이 조립되고 있어 가방속등에 휴대시 저장용기에 가압력이 전달되지 
않아 안전하게 휴대할 수 있게 되는 효과가 있다.
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저장용기에 조립되는 보호캡에 가압공을 형성하므로서 누름작용을 용이하게 할 수 있는 효과를 도모하게 되는 뛰어난 
효과가 있으므로 의료용기, 실험용기, 분야의 산업상 매우 유용한 발명인 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

일정량의 용액이 저장되면서 계량 눈금이 새겨진 연질의 폴리에틸렌재(PE)의 저장용기와,

상기 저장용기의 외부에 조립되면서 일부분만을 통해 외압이 작용하게 경질재로 형성한 보호캡과,

상기 저장용기의 병목부에 삽입 조립되어 용액이 분출되게 형성한 분출관부와,

상기 분출관부의 외부에 측정눈금과 토출구를 형성하면서 분출관부에 조립되는 배출계량관부와,

상기 보호캡과 분출관부, 배출계량관부를 병목부에 견고하게 조립 고정하는 링너트와,

상기 배출계량관부에 이물질과의 접촉을 차단하게 조립되는 마개를 포함하여 이루어짐을 특징으로 하는 액체 정량 투
입용기.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 보호캡은 저장용기의 병목부에 조립되게 형성한 삽입구와, 이 삽입구로부터 연장되어 저장용기를 
감싸게 형성한 폴리프로필렌재(PP)dml경질체와, 이 경질체의 양측에 저장용기를 가압하게 뚫린 가압공을 형성하여 이
루어짐을 특징으로 하는 액체 정량 투입용기.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 분출관부는 저장용기내 저면에 접촉하게 형성한 유도관과, 이 유도관을 저면에 일정 길이로 형성
하면서 병목부에 조립되게 형성한 플렌지와, 이 플렌지의 중심에 돌출 형성한 분할쳄버부와, 이 분할쳄부상에 일정 길
이로 유도관과 연통하고 분출구캡을 조립하고 배출계량관부의 중간에 위치하게 형성한 분출관을 포함하여 이루어짐을 
특징으로 하는 액체 정량 투입용기.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 배출계량관부는 링너트에 의한 조립을 위해 하단에 걸림턱을 형성하고 있고, 용액이 충진되게 일
정 공간을 갖는 일시 저장공간부와, 이일시 저장공간부의 외주면에 용액의 충진 정도를 측정할 수 있게 측정눈금을 형
성하고 있으며, 영아나, 유아의 입안에 투약이 용이하게 직경을 축소하여 젖꼭지 형상의 토출구를 형성하여 이루어짐을 
특징으로 하는 액체 정량 투입용기.
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도면 4

 - 9 -


	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의간단한설명
	발명의상세한설명
	발명의목적
	발명이속하는기술및그분야의종래기술
	발명이이루고자하는기술적과제

	발명의구성및작용
	발명의효과


	청구의범위
	도면
	도면1
	도면2
	도면3
	도면4



