
(57)【要約】

【課題】　貯蔵室内における半導体発光素子からなる照

明部を効果的にカバーして保護するとともに、カバー体

の内部を見えにくくし、且つ、発光素子からの光を有効

に室内に照射することができる冷蔵庫を提供する。

【解決手段】　貯蔵室５の内壁面３ａに配設された半導

体発光素子16による照明部と、この照明部の室内側を覆

う光透過性のカバー体20とからなる照明装置13を有し、

この照明装置の前記カバー体は、前記照明部の半導体発

光素子に対応する部分のみを他の部分に比して薄肉20ｂ

に形成したことを特徴とする。

【選択図】　図２

JP 2005-344975 A 2005.12.15



【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 貯 蔵 室 内 壁 面 に 配 設 さ れ た 半 導 体 発 光 素 子 に よ る 照 明 部 と 、 こ の 照 明 部 の 室 内 側 を 覆 う
光 透 過 性 の カ バ ー 体 と か ら な る 照 明 装 置 を 有 し 、 こ の 照 明 装 置 の 前 記 カ バ ー 体 は 、 前 記 照
明 部 の 半 導 体 発 光 素 子 に 対 応 す る 部 分 の み を 他 の 部 分 に 比 し て 薄 肉 に 形 成 し た こ と を 特 徴
と す る 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ２ 】
　 単 一 の カ バ ー 体 に よ っ て 複 数 の 照 明 部 を 覆 い 、 そ れ ぞ れ の 半 導 体 発 光 素 子 に 対 応 す る 部
分 の み の カ バ ー 体 の 肉 厚 を 薄 肉 に し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ３ 】
　 曲 面 を 含 む 底 部 を 有 す る 凹 み 部 に よ り 薄 肉 部 を 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た
は ２ 記 載 の 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ４ 】
　 凹 み 部 内 に 半 導 体 発 光 素 子 部 が ほ ぼ 埋 設 さ れ る よ う に 配 設 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
３ 記 載 の 冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ５ 】
　 薄 肉 部 以 外 の カ バ ー 体 面 に 凹 凸 成 形 を 施 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の
冷 蔵 庫 。
【 請 求 項 ６ 】
　 照 明 装 置 を 、 本 体 最 上 部 に 配 置 し た 冷 蔵 室 の 天 井 前 部 に お け る 冷 気 ダ ク ト に 隣 接 し て 設
置 し た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ 記 載 の 冷 蔵 庫 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 半 導 体 発 光 素 子 に よ る 貯 蔵 室 内 照 明 装 置 を 配 設 し た 冷 蔵 庫 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 冷 蔵 庫 に お け る 庫 内 照 明 装 置 と し て は 、 照 明 部 の 配 設 位 置 や 設 置 個 数 な ど 種 々 の 構 成 が
実 施 さ れ て お り 、 さ ら に 近 年 に お い て は 、 照 明 体 と し て 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） な ど の
半 導 体 発 光 素 子 を 採 用 す る こ と が 考 慮 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 前 記 半 導 体 発 光 素 子 は 、 貯 蔵 室 内 の 照 明 装 置 と し て は 光 度 が 低 く 、 ま た 方 向 特 性 の 関 係
か ら 、 発 光 素 子 単 体 で は 室 内 を 充 分 に 照 明 す る こ と は 困 難 で あ っ て 複 数 の 発 光 素 子 を 用 い
る 必 要 が あ り 、 こ の 複 数 の 発 光 素 子 を 基 板 に 実 装 し て 照 明 部 を 構 成 す る よ う に し て い た （
例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ８ ２ ８ ６ ９ 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 上 記 特 許 文 献 １ に 示 さ れ る よ う に 複 数 の 半 導 体 発 光 素 子 を 貯 蔵 室 内 の 照 明 体 と し て 使 用
し た 場 合 に は 、 前 記 発 光 素 子 お よ び 照 明 部 の 電 子 回 路 部 品 を 外 力 か ら 保 護 す る た め に 室 内
側 に カ バ ー 体 を 配 設 す る 必 要 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 し か し な が ら 、 照 明 部 の 光 を 効 率 よ く 貯 蔵 室 内 に 照 射 さ せ る た め に は 、 カ バ ー 体 を 透 明
性 の 高 い ア ク リ ル 樹 脂 な ど で 形 成 す る 必 要 が あ る が 、 透 明 性 を 高 く し た 場 合 は 、 照 明 部 の
基 板 や 電 子 回 路 部 品 な ど が 冷 蔵 庫 の 開 扉 時 に 外 方 か ら 透 け て 見 え や す く な り 、 外 観 上 好 ま
し く な か っ た 。 一 方 、 基 板 な ど を 外 方 か ら 視 認 し に く く す る た め に 透 明 度 の 低 い カ バ ー 体
材 料 を 使 用 す る と 発 光 素 子 か ら 照 射 さ れ た 光 が カ バ ー 体 を 透 過 し に く く な り 、 室 内 が 暗 く
な る 欠 点 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
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　 ま た 、 半 導 体 発 光 素 子 を 使 用 し た 場 合 は 、 従 来 の 白 熱 電 球 に 比 し て サ イ ズ が 小 さ く な り
、 貯 蔵 室 内 ス ペ ー ス を 有 利 に す る こ と が で き る が 、 反 面 、 発 光 素 子 を 実 装 す る 基 板 や コ ネ
ク タ な ど の 電 子 回 路 部 品 が 必 要 と な り 、 こ れ ら の 収 納 ス ペ ー ス を 必 要 と す る こ と か ら 、 貯
蔵 室 内 の 収 納 ス ペ ー ス を 減 少 さ せ る 欠 点 、 あ る い は 断 熱 壁 を 薄 く し て 断 熱 効 率 を 減 ず る 問
題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 は 上 記 点 を 考 慮 し て な さ れ た も の で 、 貯 蔵 室 内 に お け る 半 導 体 発 光 素 子 か ら な る
照 明 部 を 効 果 的 に カ バ ー し て 保 護 す る と と も に 、 カ バ ー 体 の 内 部 を 見 え に く く し 、 且 つ 、
発 光 素 子 か ら の 光 を 有 効 に 室 内 に 照 射 す る こ と が で き る 冷 蔵 庫 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す
る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 に よ る 冷 蔵 庫 は 、 貯 蔵 室 内 壁 面 に 配 設 さ れ た 半 導 体
発 光 素 子 に よ る 照 明 部 と 、 こ の 照 明 部 の 室 内 側 を 覆 う 光 透 過 性 の カ バ ー 体 と か ら な る 照 明
装 置 を 有 し 、 こ の 照 明 装 置 の 前 記 カ バ ー 体 は 、 前 記 照 明 部 の 半 導 体 発 光 素 子 に 対 応 す る 部
分 の み を 他 の 部 分 に 比 し て 薄 肉 に 形 成 し た こ と を 特 徴 と す る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 貯 蔵 室 内 の 照 明 装 置 と し て 半 導 体 発 光 装 置 を 使 用 し 、 こ れ を カ バ ー 体
で 保 護 す る 構 成 と し て も 、 発 光 素 子 か ら の 光 を カ バ ー 体 を 透 過 し て 貯 蔵 室 内 を 効 果 的 に 照
射 す る こ と が で き る と と も に 、 外 部 か ら 発 光 素 子 以 外 の 照 明 装 置 を 構 成 し て い る 内 部 部 品
を 見 え に く く し て 外 観 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 以 下 、 図 面 に 基 づ き 本 発 明 の １ 実 施 形 態 に つ い て 説 明 す る 。 図 １ に そ の 概 略 縦 断 面 図 を
示 す 冷 蔵 庫 本 体 （ １ ） は 、 外 箱 （ ２ ） と 内 箱 （ ３ ） 間 に 断 熱 材 （ ４ ） を 介 在 さ せ た 断 熱 箱
体 か ら な り 、 最 上 部 に 冷 蔵 食 品 を 収 納 貯 蔵 す る 冷 蔵 室 （ ５ ） を 設 け 、 そ の 下 部 に 、 野 菜 室
（ ６ ） や 冷 凍 室 （ ７ ） な ど 所 定 の 貯 蔵 温 度 に 沿 っ た 貯 蔵 室 を 配 置 し 、 冷 蔵 室 （ ５ ） の 前 面
開 口 に は 、 本 体 一 側 に 設 け た ヒ ン ジ に よ っ て 開 閉 可 能 と し た 扉 を 取 り 付 け る と と も に 、 野
菜 室 （ ６ ） 他 の そ れ ぞ れ の 貯 蔵 室 の 前 面 開 口 に は 引 き 出 し 方 式 の 扉 を 配 設 し て い る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 冷 蔵 室 （ ５ ） は 、 本 体 内 の 背 面 に 設 け た 冷 却 器 （ ８ ） で 生 成 し た 冷 気 を 、 フ ァ ン （ ９ ）
に よ よ り ダ ク ト （ 10） か ら の 吹 出 口 （ 10ａ ） 、 お よ び 天 井 ダ ク ト （ 11） の 前 面 吹 出 口 （ 11
ａ ） を 介 し て 室 内 に 導 入 し 冷 却 す る 構 成 で あ り 、 冷 蔵 庫 に お け る 貯 蔵 室 と し て 最 も 大 き な
収 納 ス ペ ー ス を 保 有 し て い る と と も に 、 室 内 に は 複 数 段 の 載 置 棚 （ 12） を 設 け て 貯 蔵 品 の
収 納 空 間 を 形 成 し 、 天 井 部 に は 、 室 内 を 照 明 す る 照 明 装 置 （ 13） を 設 置 し て い る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 照 明 装 置 （ 13） は 、 図 ２ に 要 部 の 詳 細 断 面 図 、 図 ３ に そ の 前 方 か ら の 正 面 図 、 図 ４ に 天
井 下 面 か ら み た 平 面 図 で 示 す よ う に 、 内 箱 （ ３ ） の 天 井 面 に 少 し 凹 陥 し て 形 成 し た 取 り 付
け 面 （ ３ ａ ） に 方 形 の 基 板 （ 14） を ネ ジ な ど の 固 定 具 （ 15） に よ っ て 固 定 し 、 こ の 基 板 （
14） 表 面 に は 発 光 ダ イ オ ー ド （ Ｌ Ｅ Ｄ ） か ら な る 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） を 複 数 個 、 例 え ば
、 本 実 施 例 で は ９ 個 を 等 間 隔 ピ ッ チ で 配 設 し て い る 。 （ 17） は コ ネ ク タ で あ り 、 リ ー ド 線
（ 18） に よ っ て 各 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） と 図 示 し な い 電 源 部 と を 接 続 し て い る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 （ 20） は 、 照 明 装 置 （ 13） を 外 力 か ら 保 護 す る た め 照 明 装 置 の 室 内 側 に 取 り 付 け ら れ た
カ バ ー 体 で あ り 、 内 箱 （ ３ ） の 係 合 孔 に 嵌 合 す る 係 合 凸 起 （ 20ａ ） に よ っ て 照 明 装 置 （ 13
） 全 体 を 覆 う よ う に 設 け ら れ て い る 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 カ バ ー 体 （ 20） は 、 発 光 素 子 （ 16） か ら の 光 を 効 率 よ く 庫 内 に 照 射 す る た め 、 透 明 性 の
高 い ア ク リ ル 樹 脂 な ど に よ り 形 成 し て い る が 、 前 記 し た よ う に 、 透 明 性 を 高 く し た 場 合 は
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発 光 素 子 を 保 持 し て い る 基 板 （ 14） や そ の 他 内 部 に 設 置 し た 電 子 回 路 部 品 な ど が 外 方 か ら
透 け て 見 え や す く な っ て 外 観 を 損 ね る 問 題 が あ り 、 こ れ を 防 ぐ た め に 透 明 度 を 低 く し た 場
合 に は 発 光 素 子 （ 16） か ら 照 射 さ れ た 光 が カ バ ー 体 （ 20） で 遮 光 さ れ て し ま い 、 冷 蔵 室 （
５ ） 内 が 暗 く な る と い う 欠 点 を 有 す る た め 、 こ れ ら の 不 具 合 を 解 決 す る た め 、 詳 細 を 図 ５
に 示 す よ う に 、 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） に 対 応 す る カ バ ー 体 （ 20） の 部 分 に 凹 陥 部 （ 20ａ ）
を 設 け て 他 の 部 分 よ り 薄 肉 の 部 分 （ 20ｂ ） を 形 成 し て 光 の 透 過 率 を 高 く し て い る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 こ の よ う に 構 成 す る こ と に よ っ て 、 透 明 度 の 高 い カ バ ー 体 （ 20） の 薄 肉 部 （ 20ｂ ） を 介
し て 、 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） の 光 は 、 図 中 矢 印 の よ う に 冷 蔵 室 （ ５ ） 内 に 進 入 し 、 載 置 棚
（ 12） 上 の 収 納 物 を 効 果 的 に 照 明 す る こ と が で き る 。 ま た 、 発 光 素 子 （ 16） に 対 応 す る 凹
陥 部 （ 20ａ ） 以 外 の カ バ ー 体 （ 20） 部 分 は 所 定 の 肉 厚 で 形 成 さ れ て い る た め 、 外 方 か ら 透
け て 見 え る こ と は な く 、 内 部 の 基 板 （ 14） な ど が 透 け て 見 え る こ と で 外 観 を 損 な う こ と を
防 ぐ こ と が で き る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 ま た 、 前 記 カ バ ー 体 （ 20） を 形 成 す る ア ク リ ル 材 料 に 着 色 し た り 、 シ ボ 加 工 を 施 す こ と
で 表 面 に 凹 凸 部 を 形 成 す る こ と で 、 基 板 （ 14） な ど カ バ ー 体 内 部 に 収 納 し た 回 路 構 成 部 品
を 外 部 か ら 見 え に く く す る こ と が で き る と と も に 、 発 光 素 子 （ 16） か ら の 照 射 光 が 他 の 箇
所 よ り 薄 肉 と な っ た 凹 陥 部 （ 20ａ ） の 部 分 を 通 る こ と で 、 カ バ ー 体 （ 20） に よ る 光 の 吸 収
や 反 射 で 照 度 が 低 下 す る こ と を 防 ぐ こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 さ ら に 、 図 ６ に 示 す よ う に 、 前 記 実 施 例 に お け る カ バ ー 体 （ 20） の 凹 陥 さ せ た 薄 肉 部 （
20ｂ ） に は 着 色 や 凹 凸 加 工 を 施 さ な い で 透 明 度 を 高 く 保 つ と と も に 、 周 縁 の 肉 厚 部 に 前 述
と 同 様 の 着 色 や シ ボ 加 工 に よ る 凹 凸 を 形 成 す る よ う に す れ ば 、 薄 肉 部 （ 20ｂ ） に よ っ て 光
の 通 路 と な る 箇 所 の 透 孔 性 を 向 上 さ せ 、 基 板 （ 14） な ど の 部 品 を 外 方 か ら 見 え に く く さ せ
な が ら 、 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） か ら 照 射 さ れ た 光 の カ バ ー 体 （ 20） で の 吸 収 や 反 射 を さ ら
に 低 減 さ せ る 効 果 が あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 そ し て ま た 、 前 記 カ バ ー 体 （ 20） の 凹 陥 部 （ 20ａ ） は 、 そ の 底 部 を 図 ７ に 示 す よ う に 、
曲 面 成 形 （ 20ｃ ） と す る こ と で 凹 レ ン ズ の 作 用 を さ せ る こ と が で き る も の で あ り 、 こ れ に
よ り 、 カ バ ー 体 （ 20） の 薄 肉 部 （ 20ｂ ） を 通 過 し た 光 が 凹 レ ン ズ 部 （ 20ｃ ） に よ り 偏 光 す
る こ と で 、 薄 肉 部 の 面 積 を 拡 げ て 外 方 か ら の 視 認 可 能 な 範 囲 を 広 げ る こ と な く 、 発 光 素 子
（ 16） か ら の 光 の 照 射 を よ り 広 範 囲 に 拡 げ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 次 に 、 前 記 実 施 例 と 同 一 部 分 に 同 一 符 号 を 附 し た 図 ８ に よ り 、 本 発 明 の 他 の 実 施 例 に つ
い て 説 明 す る 。 本 実 施 例 に お い て は 、 基 板 （ 14） 上 に 複 数 の 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） を 配 設
し 、 各 発 光 素 子 （ 16） の そ れ ぞ れ に 対 応 す る 部 分 に 凹 陥 部 （ 30ａ ） を 形 成 し た カ バ ー 体 （
30） を 照 明 装 置 （ 23） 全 体 を 覆 う よ う に 取 り 付 け て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 カ バ ー 体 （ 30） の 前 記 凹 陥 部 （ 30ａ ） は 、 そ の 凹 み を 発 光 素 子 （ 16） の ほ ぼ 全 体 を 収 納
で き る だ け の 深 さ と し 、 発 光 素 子 （ 16） の 周 囲 を 囲 繞 す る よ う に 配 置 し て い る 。 そ し て 基
板 （ 14） か ら 電 源 部 に 接 続 さ れ る コ ネ ク タ （ 27） お よ び リ ー ド 線 （ 28） は 基 板 （ 14） 裏 面
の 内 箱 （ ３ ） に 形 成 し た 断 熱 材 （ ４ ） 側 へ の 凹 部 （ ３ ｂ ） 内 に 収 納 し て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 上 記 の よ う に 構 成 す る こ と で 、 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） と カ バ ー 体 （ 20） と の 間 に 所 定 寸
法 の 空 間 を 設 け て カ バ ー 体 、 あ る い は カ バ ー 体 の 凹 陥 部 を 配 置 す る 前 述 構 成 に 比 較 し て 、
基 板 （ 14） 面 か ら カ バ ー 体 （ 30） 表 面 ま で の 照 明 装 置 （ 23） の 高 さ 寸 法 を 大 幅 に 縮 小 す る
こ と が で き 、 そ の 結 果 と し て 、 内 箱 （ ３ ） 面 か ら の 突 出 寸 法 を 小 さ く し て 冷 蔵 室 （ ５ ） 内
の 収 納 ス ペ ー ス を 広 く す る こ と が で き る 。 ま た 本 体 （ １ ） 天 井 部 に お け る 断 熱 壁 厚 を 確 保
し て 熱 漏 洩 を 少 な く す る こ と が で き る ば か り で な く 、 カ バ ー 体 （ 30） を 挟 ん で そ の 両 側 に
配 置 し た 天 井 ダ ク ト （ 11） か ら 室 内 側 へ の 突 出 量 も 小 さ く な る の で 冷 蔵 室 （ ５ ） 内 に お け
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る 冷 気 の 循 環 を 阻 害 す る こ と を 抑 制 で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 な お 、 半 導 体 発 光 素 子 （ 16） は 、 従 来 の 白 熱 電 球 に 比 べ て 熱 の 発 生 量 が 少 な い こ と か ら
天 井 部 を 循 環 す る 冷 気 を 暖 め る こ と が な い と と も に 、 一 般 的 に 低 温 側 で の 動 作 が 安 定 す る
も の で あ る こ と か ら 、 こ れ を 天 井 ダ ク ト （ 11） の 間 に 位 置 す る よ う に 設 置 し た こ と に よ っ
て 、 発 光 素 子 （ 16） は 流 通 冷 気 の 影 響 で 他 の 箇 所 よ り も 冷 却 さ れ る も の で あ り 、 発 光 効 率
が 良 好 に な る こ と で 、 同 じ 消 費 電 力 で も 冷 蔵 室 （ ５ ） 内 を よ り 明 る く 照 明 で き 、 ま た 素 子
と し て の 寿 命 を 長 く 保 持 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 上 記 構 成 で は 、 照 明 装 置 （ 13） （ 23） を 天 井 ダ ク ト （ 11） の 間 に 設 置 し た が 、 こ れ に 限
ら ず 、 特 に 図 示 し な い が 、 天 井 ダ ク ト （ 11） の 前 面 吹 出 口 （ 11ａ ） の 前 部 に 幅 方 向 に 亙 っ
て 照 明 装 置 を 配 置 し 、 且 つ 前 面 吹 出 口 （ 11ａ ） の 前 部 を 塞 が な い 構 成 で 配 設 す る よ う に し
て も 前 記 実 施 例 と 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 な お 、 上 記 実 施 例 に お い て は 、 照 明 装 置 を 配 設 す る 貯 蔵 室 を 冷 蔵 室 と し て 説 明 し た が 、
本 発 明 は こ れ に 限 る も の で な く 、 下 方 部 に 配 設 し た 野 菜 室 （ ６ ） や 冷 凍 室 （ ７ ） の 上 部 前
面 に 前 記 実 施 例 と 同 様 の 構 成 で 設 置 す る よ う に し て も よ い こ と は 言 う ま で も な い 。
【 産 業 上 の 利 用 可 能 性 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 は 、 貯 蔵 室 内 に 半 導 体 発 光 素 子 を 用 い た 照 明 装 置 を 配 設 し た 冷 蔵 庫 に 利 用 す る こ
と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ２ ６ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 冷 蔵 庫 を 示 す 概 略 縦 断 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 図 １ に お け る 照 明 装 置 配 設 部 の 拡 大 縦 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 ２ の 正 面 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ２ の 天 井 下 面 か ら の 平 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ２ の 要 部 の 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 変 形 例 を 示 す 図 ５ と 同 一 部 分 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 さ ら に 他 の 変 形 例 を 示 す 図 ５ と 同 一 部 分 の 断 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 他 の 実 施 例 を 示 す 照 明 装 置 配 設 部 の 拡 大 縦 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 １ 　 冷 蔵 庫 本 体 　 　 　 　 　 　 ２ 　 外 箱 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ３ 　 内 箱
　 ３ ａ 　 取 り 付 け 面 　 　 　 　 　 ３ ｂ 　 凹 部 　 　 　 　 　 　 　 　 ４ 　 断 熱 材
　 ５ 　 冷 蔵 室 　 　 　 　 　 　 　 　 ６ 　 野 菜 室 　 　 　 　 　 　 　 　 ７ 　 冷 凍 室
　 ８ 　 冷 却 器 　 　 　 　 　 　 　 　 ９ 　 フ ァ ン 　 　 　 　 　 　 　 　 10　 ダ ク ト
　 10ａ 　 吹 出 口 　 　 　 　 　 　 　 11　 天 井 ダ ク ト 　 　 　 　 　 　 11ａ 　 前 面 吹 出 口
　 12　 載 置 棚 　 　 　 　 　 　 　 　 13、 23　 照 明 装 置 　 　 　 　 　 14　 基 板
　 15　 固 定 具 　 　 　 　 　 　 　 　 16　 半 導 体 発 光 素 子 　 　 　 　 17、 27　 コ ネ ク タ
　 18、 28　 リ ー ド 線 　 　 　 　 　 20、 30　 カ バ ー 体 　 　 　 　 　 20ａ 、 30ａ 　 凹 陥 部
　 20ｂ 　 薄 肉 部 　 　 　 　 　 　 　 20ｃ 　 曲 面 成 形

10

20

30

40

(5) JP 2005-344975 A 2005.12.15



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】
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