
(57)【要約】

　【課題】移動式発電装置の自揚動および自降動の際に

、装置の故障及び不具合の原因となる歪みや捩れが発生

しない水平自律調整をする移動式発電装置の自揚降動制

御方法及び自揚降型架台制御装置の提供。

　【解決手段】需要場所で需要目的を行う移動式発電装

置Ｂと、一体形成してまたは当該移動式発電装置Ｂを自

身に搭載するシャーシーαの両端両側から水平横方向に

張り出し及び引き込みされかつジャッキ４を組込んだア

ウトリガβのバーチャルアウターケース３ａ、３ｂ、当

該バーチャルアウターケース３ａ、３ｂに内挿し、垂直

方向に出没するバーチャルインターケース４ａ、４ｂと

、前記移動式発電装置Ｂの前後左右方向への傾きを検出

する傾き補正用角度センサー６と、当該角度センサー６

の検出値を前記各ジャッキ４に反映させる分配器７と、

外部から無線で操作する遠隔無線制御操作装置δで構成

される特徴的構成手段の採用。

　【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
移 動 式 発 電 装 置 等 の 需 要 場 所 へ の 据 え 付 け 撤 去 の 際 の 自 揚 降 動 作 業 に 当 た り 、
　 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 又 は 装 置 自 体 に 設 備 さ れ た 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 は 、 複 数 の
自 揚 降 手 段 を 有 し 、 当 該 自 揚 降 手 段 の 動 作 中 に お い て は 、 前 記 移 動 式 発 電 装 置 の 傾 き を 、
装 備 し た オ ー ト レ ベ ラ ー 手 段 で 検 出 す る と 当 該 各 自 揚 降 手 段 の 動 作 を 自 律 調 整 し て 当 該 移
動 式 発 電 装 置 を 水 平 に 保 ち な が ら 所 要 の 高 さ ま で 自 揚 動 又 は 自 降 動 す る 一 方 、
　 当 該 自 揚 動 と 当 該 自 降 動 の 起 動 ・ 切 換 操 作 に お い て は 、 前 記 全 自 揚 降 手 段 を 一 律 に 無 線
操 作 制 御 し て 行 う 、
　 こ と を 特 徴 と す る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 自 揚 降 手 段 は 、
取 付 け る シ ャ ー シ ー の フ レ ー ム 構 造 材 と し て ト ル ク チ ュ ー ブ を 利 用 し 、 補 強 の 重 量 を 増 す
こ と な く 捩 れ や 歪 み 強 度 を 増 し 、 前 記 各 自 揚 降 手 段 の 動 作 タ イ ミ ン グ と 速 度 の ズ レ に 伴 う
傾 斜 捩 れ や 歪 み に 起 因 す る 不 具 合 を 防 止 し 、 前 記 自 揚 降 動 作 業 を 行 う 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー 手 段 は 、
傾 き 補 正 用 角 度 セ ン サ ー と 当 該 角 度 セ ン サ ー の 信 号 を 受 け る 当 該 自 揚 降 手 段 水 平 調 整 動 作
の Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ を 司 る 分 配 器 の 組 み 合 わ せ か ら な り 、 水 平 が 保 た れ な い 状 態 を 察 知 し た と
た ん に 、 傾 き の 偏 っ た 前 記 自 揚 降 手 段 を 停 止 し 、 当 該 他 の 自 揚 降 手 段 の 動 作 を 調 整 し て 前
記 自 揚 型 装 置 を 水 平 に 直 し た あ と 、
　 さ ら に 、 自 揚 動 又 は 自 降 動 を 再 開 す る 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 オ ー ト レ ベ ラ ― 手 段 は 、
前 記 各 自 揚 降 手 段 に 対 応 す る 左 右 前 後 の 四 点 の 信 号 を 分 配 器 に 導 入 し 、
　 当 該 各 自 揚 降 手 段 相 互 の 水 平 調 整 動 作 を 追 従 さ せ る こ と に よ り 、 前 記 ト ル ク チ ュ ー ブ シ
ャ ー シ ー の 対 角 線 方 向 及 び 四 側 面 の 傾 き を 自 動 的 に 水 平 補 正 し な が ら 、 安 全 か つ 衝 撃 を 少
な く 自 揚 動 又 は 自 降 動 を 行 う 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ３ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 自 揚 降 手 段 は 、
上 昇 又 は 下 降 の ２ チ ャ ン ネ ル の 何 れ か を 作 業 者 が ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン に よ っ て 選 択 し 、 無
線 操 作 を 行 う 、
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ， ２ ， ３ 又 は ４ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法
。
【 請 求 項 ６ 】
移 動 式 発 電 装 置 の 需 要 場 所 へ の 据 え 付 け 及 び 撤 去 を 行 う 装 置 で あ っ て 、
　 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 又 は 一 体 化 し た 架 台 で あ る シ ャ ー シ ー と 、 当 該 シ ャ ー シ ー の
両 側 に 水 平 方 向 に 張 り 出 し も し く は 引 き 込 む よ う に 取 付 け て 揚 降 動 作 す る 複 数 の ア ウ ト リ
ガ と 、
前 記 移 動 式 発 電 装 置 の 前 後 左 右 方 向 へ の 傾 き を 自 動 検 出 す る オ ー ト レ ベ ラ ー と 、
単 一 圧 力 源 と 前 記 各 ア ウ ト リ ガ を そ れ ぞ れ 接 続 す る 各 供 給 用 と 戻 し 用 の 並 行 圧 力 回 路 の 途
中 に 亙 り 当 該 供 給 用 と 戻 し 用 の 相 互 切 換 を 可 能 か つ 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー か ら の 当 該 各 ア ウ
ト リ ガ に 対 応 す る 水 平 調 整 Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 動 作 信 号 を 受 け て 開 閉 動 作 す る 切 換 ・ 開 閉 弁 と 、
を 具 備 す る こ と を 特 徴 と す る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー は 、
　 各 隅 角 と 前 記 移 動 式 発 電 装 置 の 前 後 左 右 方 向 に そ れ ぞ れ 指 向 し て 当 該 移 動 式 発 電 装 置 の
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底 部 中 心 に 配 し て 前 記 ア ウ ト リ ガ に 各 対 応 す る 傾 き 信 号 を 発 す る 正 方 形 角 度 セ ン サ と 、
当 該 角 度 セ ン サ か ら の 各 傾 き 信 号 を 受 け て 、 当 該 ア ウ ト リ ガ に 各 内 蔵 組 込 ん だ ジ ャ ッ キ に
接 続 し た 前 記 各 切 換 ・ 開 閉 弁 に 水 平 調 整 Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 動 作 信 号 を 自 動 分 配 す る 分 配 器 と で
組 合 構 成 さ れ る 。
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 シ ャ ー シ ー は 、
　 フ レ ー ム 構 造 材 と し て 自 揚 降 動 時 に 発 生 す る 捩 れ や 歪 み に 強 い ト ル ク チ ュ ー ブ を 採 用 す
る 。
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ６ 又 は ７ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 分 配 器 は 、
　 前 記 全 ジ ャ ッ キ の 上 昇 と 下 降 の ２ 方 向 へ の 動 作 制 御 を 切 換 操 作 す る 無 線 制 御 装 置 と 接 続
し て 前 記 全 切 換 ・ 開 閉 弁 に 対 し 上 下 切 換 指 令 信 号 を 発 す る よ う 機 能 構 成 さ れ る 。
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ 又 は ８ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 無 線 制 御 装 置 は 、
　 上 昇 と 下 降 の ２ チ ャ ン ネ ル 操 作 ス イ ッ チ を 有 す る 送 信 器 と 、 当 該 送 信 器 の １ チ ャ ン ネ ル
信 号 を 受 け て 前 記 分 配 器 に Ｕ Ｐ ／ Ｄ Ｏ Ｗ Ｎ 信 号 の 一 つ を 送 信 す る 受 信 器 と で 組 合 構 成 さ れ
る 。
　 こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ９ に 記 載 の 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 移 動 式 発 電 機 等 の 重 機 に 対 し 、 機 器 の 昇 降 や 移 動 を 実 行 す る 自 揚 降 作 業 を 行
う の に 供 せ ら れ る 移 動 式 発 電 装 置 の 据 え 付 け も し く は 撤 去 作 業 時 に お け る 自 揚 降 動 制 御 方
法 、 及 び 当 該 方 法 の 実 施 に 直 接 用 い る 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 か ら 、 移 動 式 発 電 装 置 等 の 需 要 場 所 へ の 据 え 付 け 及 び 取 り 外 し に は 、 移 動 式 の 大 型
ク レ ー ン 等 を 用 い て 、 玉 掛 け 作 業 員 が 玉 掛 機 材 を 用 い て 玉 掛 け 作 業 を 行 っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し な が ら 、 玉 掛 け 作 業 に よ る 移 動 式 発 電 装 置 の 荷 役 作 業 は 、 ク レ ー ン の 操 縦 が 有 資
格 者 の み に 限 定 さ れ る こ と 、 ク レ ー ン が 大 型 で あ っ た 場 合 に は 広 域 な 作 業 場 所 の 確 保 が 必
要 で あ る こ と 、 ま た ク レ ー ン 使 用 時 に 発 生 す る 荷 物 の 落 下 に よ る 作 業 員 の 危 険 性 と 荷 物 の
破 壊 の 可 能 性 が あ る な ど 不 具 合 が 多 数 存 在 し た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 又 、 移 動 式 発 電 装 置 に は 、 補 強 用 の ボ ン ネ ッ ト 型 （ 箱 型 ） の コ ン テ ナ ー 内 に 発 電 機 を 収
納 し 、 屋 外 の 風 雨 と 発 電 機 の 騒 音 に 対 処 し 、 ま た 、 荷 役 作 業 は 、 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ を
構 成 し か つ コ ン テ ナ ー を 搭 載 す る 図 １ ０ に 示 す 架 台 （ シ ャ ー シ ， ベ ッ ド ， ベ ー ス と も 呼 ば
れ ） 機 構 部 側 面 の 四 点 を ク レ ー ン で 吊 る 方 法 が 一 般 的 で あ り 、 そ の 架 台 機 構 部 の シ ャ ー シ
ー α ´ 両 側 フ レ ー ム 構 造 材 α ａ ´ に 慣 習 的 に み ぞ 形 鋼 を 用 い る こ と に よ り 、 強 度 的 に 不 足
な 部 分 を 補 足 し て い た 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
上 記 の 点 を 解 決 す る た め 、 玉 掛 け 作 業 を 必 要 と し な い 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ を 利 用 し た 移
動 式 発 電 装 置 が 開 発 さ れ 、 移 動 式 発 電 装 置 の 規 模 の 縮 小 化 、 有 資 格 者 に 限 定 さ れ な い 小 人
数 で の 荷 役 作 業 に よ る 作 業 人 数 の 削 減 、 ク レ ー ン 使 用 時 の 荷 物 の 落 下 に よ る 作 業 員 の 危 険
と 荷 物 の 破 壊 の 回 避 、 需 要 場 所 へ の 運 搬 の 作 業 面 積 の 縮 小 な ど を 図 る こ と が 可 能 と な っ た
。
【 ０ ０ ０ ６ 】
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　 以 上 の 特 徴 を 有 す る 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ を 利 用 す る こ と は 、 荷 役 作 業 の 安 全 性 や 容 易
性 を 向 上 さ せ る と と も に 、 コ ス ト を 下 げ る と い う 有 益 な 効 果 を も た ら し た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 さ ら に 、 以 下 に 示 す 特 許 文 献 １ に は 、 移 動 式 発 電 装 置 に 対 し 、 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ の
ジ ャ ッ キ の 伸 縮 を 利 用 し 遠 隔 制 御 操 作 装 置 を 作 業 者 が 無 線 で 操 作 し な が ら 移 動 式 発 電 装 置
の 自 揚 降 動 を 行 う 方 法 が 開 示 さ れ て い る 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ２ ０ ０ ０ － １ ３ ４ ７ ２ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 し か し な が ら 、 特 許 文 献 １ に 開 示 さ れ た 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ で は 、 単 一 圧 力 源 と 各 自
揚 降 手 段 の ジ ャ ッ キ ま で の 距 離 差 に 対 応 し て 圧 力 損 失 と 圧 力 伝 達 速 度 が マ チ マ チ な た め 各
ジ ャ ッ キ の 動 作 タ イ ミ ン グ 及 び 動 作 速 度 に 差 が 出 る の で 上 下 高 さ 位 置 に バ ラ ツ キ が 生 起 し
て 発 電 機 の 自 揚 動 又 は 自 降 動 の 際 に 発 生 す る 傾 き に よ る 歪 み や 捩 れ か ら 、 外 板 パ ネ ル の 目
地 防 水 材 の 剥 離 に よ る 水 漏 れ や 扉 が 開 か な く な る な ど の 不 具 合 が 発 生 す る 怖 れ が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 即 ち 、 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ の シ ャ ー シ ー α ´ の フ レ ー ム 構 造 材 α ａ ´ に 前 記 「 み ぞ 形
鋼 」 を 用 い る と 、 図 ８ に 示 す 上 部 構 造 材 （ ａ － Ｈ の 枠 ） と 五 面 の 外 板 お よ び 底 板 で 更 な る
補 強 を し て 解 決 す る こ と は で き て も 、 そ れ ら の 部 材 の 幅 相 当 分 が 発 電 機 の 構 成 部 品 に 干 渉
（ 邪 魔 ） し 、 底 板 で 補 強 す る と オ イ ル パ ン を 外 せ な く な る よ う な 整 備 性 へ の 弊 害 を 生 じ 、
そ れ を 避 け る と 大 型 化 し 、 移 動 式 発 電 装 置 に 求 め ら れ る 軽 量 化 の 目 的 に 相 反 し て 重 量 が 増
す ば か り で 、 前 記 の 不 具 合 と で 、 致 命 的 な 欠 陥 と な っ た （ 図 ８ （ ａ ） （ ｂ ） ） 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 図 ９ に 示 す よ う 、 そ の 原 因 は 、 （ ａ ） ク レ ー ン 作 業 の 四 点 の 吊 り に 対 し 、 （ ｂ ） 自 揚 降
型 架 台 装 置 Ａ ´ の 架 台 機 構 部 の ア ウ ト リ ガ β ´ 四 本 の ジ ャ ッ キ で 支 持 す る 、 応 力 の 形 態 が
変 わ っ た こ と に 起 因 す る 。 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ の ジ ャ ッ キ は 往 々 に し て Ｘ ＋ ― Ｘ － と Ｙ
＋ ― Ｙ － の 対 角 線 上 で の 二 点 支 持 が 発 生 す る 。 前 者 の 一 点 の 吊 り 荷 重 は 総 重 量 の 略 １ ／ ４
か つ 同 方 向 に な り 、 後 者 の 支 え 荷 重 は 総 重 量 の １ ／ ２ に な り 部 材 へ の 負 担 は 二 倍 に な る 。
ジ ャ ッ キ 特 有 の 対 角 線 上 で の 二 点 支 持 で は 浮 い た 側 が 垂 れ 下 が り 、 応 力 は 交 互 に 反 転 す る
。 部 材 Ｙ ＋ ― Ｘ － と Ｘ ＋ ― Ｙ － は 荷 重 分 担 相 応 に 捩 れ る 。 こ の 捩 れ は 上 下 と 側 面 の 外 板 に
も 吊 り と は 異 な っ た 張 力 が 作 用 す る 。 そ の 狂 い が 防 振 ゴ ム や 外 板 に 伝 達 さ れ て 、 そ の 繰 り
返 し が 前 記 の 不 具 合 へ と 進 行 し た 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 又 、 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ 油 圧 装 置 面 で の 原 因 は 、 ア ウ ト リ ガ β ´ に 組 込 ま れ た ジ ャ ッ
キ の 電 磁 切 換 弁 の 開 閉 衝 撃 荷 重 が 前 記 シ ャ ー シ ー α ´ の 捩 れ を 加 算 し た が 、 瞬 時 に 発 生 し
消 え る 過 渡 的 な も の で は あ っ た が 、 こ の 油 圧 開 閉 衝 撃 荷 重 は 、 二 点 支 持 （ Ｘ ＋ ― Ｘ － ） で
発 電 装 置 が 大 き く 傾 い た 側 （ Ｘ ＋ ） の ジ ャ ッ キ の 下 降 を 停 止 す る と き に 激 し く 発 生 し た 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 荷 役 用 の ク レ ー ン も 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ も 油 圧 駆 動 に 変 わ り は な い が 、 油 圧 開 閉 弁 に
よ る 衝 撃 の 発 生 と 伝 達 の メ カ ニ ズ ム の 相 違 は 、 前 者 は 長 い ブ ー ム の 撓 り （ し な り ） と ワ イ
ヤ ー の 伸 縮 で 衝 撃 は 緩 和 さ れ る が 、 後 者 は 衝 撃 を 緩 和 す る 部 分 が な く 直 接 シ ャ ー シ ー の 撓
り や と 捩 れ と な っ て 不 具 合 を 生 じ さ せ る の も 、 相 違 点 と な っ た （ 図 　 ８ （ ａ ） （ ｂ ） ） 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 ま た 、 発 電 装 置 全 体 の 傾 き は 離 れ た 方 が 確 認 し や す い が 、 機 側 で の 電 磁 切 換 弁 の 直 接 操
作 は 傾 き 角 度 の 認 識 が し に く く （ 角 度 認 識 の 緩 慢 性 ） 、 不 要 に 傾 け る こ と も あ り 衝 撃 荷 重
を 増 し た こ と も 否 め な い 。 機 側 操 作 の 角 度 認 識 の 緩 慢 性 は 転 倒 事 故 の 原 因 と な り 、 操 作 者
自 身 を 下 敷 き に し か ね な い 危 険 に さ ら す た め 、 僅 か に 加 減 し て は 「 全 体 の 見 回 り （ う ろ つ
き ） 」 を 繰 り 返 し た 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 こ こ に お い て 、 本 発 明 の 解 決 す べ き 主 要 な 目 的 は 、 次 の 通 り で あ る 。
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【 ０ ０ １ ５ 】
　 即 ち 、 本 発 明 の 第 １ の 目 的 は 、 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 動 お よ び 自 降 動 の 際 に 、 装 置 の 故
障 及 び 不 具 合 の 原 因 と な る 歪 み や 捩 れ が 発 生 し な い 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 及
び 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 を 提 供 せ ん と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 本 発 明 第 ２ の 目 的 は 、 破 損 や 振 動 の 補 強 を 可 能 と し な が ら も 、 軽 量 な 移 動 式 発 電 装 置 の
自 揚 降 動 制 御 方 法 及 び 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 を 提 供 せ ん と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 本 発 明 第 ３ の 目 的 は 、 歪 み や 捩 れ の 原 因 と な る 傾 き を 補 正 し 、 常 に 水 平 を 保 ち な が ら 装
置 の 自 揚 降 動 が 可 能 な 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 及 び 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 を 提
供 せ ん と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 本 発 明 第 ４ の 目 的 は 、 誰 も が 容 易 に 操 作 が 可 能 で あ る と と も に 、 安 全 に 移 動 式 発 電 装 置
の 自 揚 降 動 作 業 を 行 う こ と を 可 能 と す る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 及 び 自 揚 降 型
架 台 制 御 装 置 を 提 供 せ ん と す る も の で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は 、 明 細 書 、 図 面 、 特 に 、 特 許 請 求 の 範 囲 の 各 請 求 項 の 記 載 か ら 、 自
ず と 明 ら か に な ろ う 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 本 発 明 装 置 は 、 上 記 課 題 の 解 決 に 当 た り 、 需 要 場 所 で 需 要 目 的 を 行 う 移 動 式 発 電 装 置 と
、 一 体 形 成 し て ま た は 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 自 身 に 搭 載 す る シ ャ ー シ ー の 両 端 両 側 か ら 水
平 横 方 向 に 張 り 出 し 及 び 引 き 込 み さ れ か つ ジ ャ ッ キ を 組 込 ん だ ア ウ ト リ ガ の バ ー チ ャ ル ア
ウ タ ー ケ ー ス 、 当 該 バ ー チ ャ ル ア ウ タ ー ケ ー ス に 内 挿 し 、 垂 直 方 向 に 出 没 す る バ ー チ ャ ル
イ ン タ ー ケ ー ス 、 前 記 シ ャ ー シ ー の 前 後 左 右 方 向 へ の 傾 き を 検 出 す る 傾 き 補 正 用 角 度 セ ン
サ ー と 、 当 該 角 度 セ ン サ ー の 検 出 値 を 前 記 ジ ャ ッ キ に 反 映 さ せ る 分 配 器 と 、 外 部 か ら 無 線
で 操 作 す る 遠 隔 制 御 操 作 装 置 を 備 え る 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 手 段 を 講 じ る 特 徴 を 有 す る
。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 ま た 、 本 発 明 方 法 は 、 無 線 に よ る 自 揚 動 と 自 降 動 の 起 動 ・ 切 換 え を 遠 隔 操 作 に よ っ て 行
う 一 方 、 シ ャ ー シ ー 上 に 搭 載 又 は 装 置 一 体 化 し た 移 動 式 発 電 装 置 の 傾 き を 自 動 検 出 し て 当
該 シ ャ ー シ ー に 取 付 け た 各 ア ウ ト リ ガ の 動 作 を 水 平 自 律 調 整 し て 水 平 に 保 ち な が ら 自 揚 動
又 は 自 降 動 を 行 う 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 を 講 じ る 特 徴 を 有 す る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 さ ら に 具 体 的 詳 細 に 述 べ る と 、 当 該 課 題 の 解 決 で は 、 本 発 明 が 次 に 列 挙 す る 上 位 概 念 か
ら 下 位 概 念 に か か る 新 規 な 特 徴 的 構 成 手 法 又 は 手 段 を 採 用 す る こ と に よ り 、 前 記 目 的 を 達
成 す る よ う 為 さ れ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 即 ち 、 本 発 明 方 法 の 第 １ の 特 徴 は 、 移 動 式 発 電 装 置 等 の 需 要 場 所 へ の 据 え 付 け 撤 去 の 際
の 自 揚 降 動 作 業 に 当 た り 、 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 又 は 装 置 自 体 に 設 備 さ れ た 自 揚 降 型
架 台 制 御 装 置 は 、 複 数 の 自 揚 降 手 段 を 有 し 、 当 該 自 揚 降 手 段 の 動 作 中 に お い て は 、 前 記 移
動 式 発 電 装 置 の 傾 き を 、 装 備 し た オ ー ト レ ベ ラ ー 手 段 で 検 出 す る と 当 該 各 自 揚 降 手 段 の 動
作 を 自 律 調 整 し て 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 水 平 に 保 ち な が ら 所 要 の 高 さ ま で 自 揚 動 又 は 自 降
動 す る 一 方 、 当 該 自 揚 動 と 当 該 自 降 動 の 起 動 ・ 切 換 操 作 に お い て は 、 前 記 全 自 揚 降 手 段 を
一 律 に 無 線 操 作 制 御 し て 行 っ て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 の 構 成 採 用 に あ る
。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 発 明 方 法 の 第 ２ の 特 徴 は 、 前 記 自 揚 降 手 段 は 、 取 付 け る シ ャ ー シ ー の フ レ ー ム 構 造 材
と し て ト ル ク チ ュ ー ブ を 利 用 し 、 補 強 の 重 量 を 増 す こ と な く 捩 れ や 歪 み 強 度 を 増 し 、 前 記
各 自 揚 降 手 段 の 動 作 タ イ ミ ン グ と 速 度 の ズ レ に 伴 う 傾 斜 捩 れ や 歪 み に 起 因 す る 不 具 合 を 防
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止 し 、 前 記 自 揚 降 動 作 業 を 行 っ て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 の 構 成 採 用 に あ
る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 発 明 方 法 の 第 ３ の 特 徴 は 、 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー 手 段 は 、 傾 き 補 正 用 角 度 セ ン サ ー と 当
該 角 度 セ ン サ ー の 信 号 を 受 け る 当 該 自 揚 降 手 段 水 平 調 整 動 作 の Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ を 司 る 分 配 器
の 組 み 合 わ せ か ら な り 、 水 平 が 保 た れ な い 状 態 を 察 知 し た と た ん に 、 傾 き の 偏 っ た 前 記 自
揚 降 手 段 を 停 止 し 、 当 該 他 の 自 揚 降 手 段 の 動 作 を 調 整 し て 前 記 自 揚 型 装 置 を 水 平 に 直 し た
あ と 、 さ ら に 、 自 揚 動 又 は 自 降 動 を 再 開 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 の 構
成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 発 明 方 法 の 第 ４ の 特 徴 は 、 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ― 手 段 は 、 前 記 各 自 揚 降 手 段 に 対 応 す る
左 右 前 後 の 四 点 の 信 号 を 分 配 器 に 導 入 し 、 当 該 各 自 揚 降 手 段 相 互 の 水 平 調 整 動 作 を 追 従 さ
せ る こ と に よ り 、 前 記 ト ル ク チ ュ ー ブ シ ャ ー シ ー の 対 角 線 方 向 及 び 四 側 面 の 傾 き を 自 動 的
に 水 平 補 正 し な が ら 、 安 全 か つ 衝 撃 を 少 な く 自 揚 動 又 は 自 降 動 を 行 っ て な る 移 動 式 発 電 装
置 の 自 揚 降 動 制 御 方 法 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 本 発 明 方 法 の 第 ５ の 特 徴 は 、 前 記 自 揚 降 手 段 は 、 上 昇 又 は 下 降 の ２ チ ャ ン ネ ル の 何 れ か
を 作 業 者 が ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン に よ っ て 選 択 し 、 無 線 操 作 を 行 っ て な る 移 動 式 発 電 装 置 の
自 揚 降 動 制 御 方 法 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 発 明 装 置 の 第 １ の 特 徴 は 、 移 動 式 発 電 装 置 の 需 要 場 所 へ の 据 え 付 け 及 び 撤 去 を 行 う 装
置 で あ っ て 、 当 該 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 又 は 一 体 化 し た 架 台 で あ る シ ャ ー シ ー と 、 当 該 シ
ャ ー シ ー の 両 側 に 水 平 方 向 に 張 り 出 し も し く は 引 き 込 む よ う に 取 付 け て 揚 降 動 作 す る 複 数
の ア ウ ト リ ガ と 、 前 記 移 動 式 発 電 装 置 の 前 後 左 右 方 向 へ の 傾 き を 自 動 検 出 す る オ ー ト レ ベ
ラ ー と 、 単 一 圧 力 源 と 前 記 各 ア ウ ト リ ガ を そ れ ぞ れ 接 続 す る 各 供 給 用 と 戻 し 用 の 並 行 圧 力
回 路 の 途 中 に 亙 り 当 該 供 給 用 と 戻 し 用 の 相 互 切 換 を 可 能 か つ 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー か ら の 当
該 各 ア ウ ト リ ガ に 対 応 す る 水 平 調 整 Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 動 作 信 号 を 受 け て 開 閉 動 作 す る 切 換 ・ 開
閉 弁 と 、 を 具 備 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 発 明 装 置 の 第 ２ の 特 徴 は 、 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー は 、 各 隅 角 と 前 記 移 動 式 発 電 装 置 の 前
後 左 右 方 向 に そ れ ぞ れ 指 向 し て 当 該 移 動 式 発 電 装 置 の 底 部 中 心 に 配 し て 前 記 ア ウ ト リ ガ に
各 対 応 す る 傾 き 信 号 を 発 す る 正 方 形 角 度 セ ン サ と 、 当 該 角 度 セ ン サ か ら の 各 傾 き 信 号 を 受
け て 、 当 該 ア ウ ト リ ガ に 各 内 蔵 組 込 ん だ ジ ャ ッ キ に 接 続 し た 前 記 各 切 換 ・ 開 閉 弁 に 水 平 調
整 Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 動 作 信 号 を 自 動 分 配 す る 分 配 器 と で 組 合 構 成 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自
揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 本 発 明 装 置 の 第 ３ の 特 徴 は 、 前 記 シ ャ ー シ ー は 、 フ レ ー ム 構 造 材 と し て 自 揚 降 動 部 に 発
生 す る 捩 れ や 歪 み に 強 い ト ル ク チ ュ ー ブ を 採 用 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制
御 装 置 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 本 発 明 装 置 の 第 ４ の 特 徴 は 、 前 記 分 配 器 は 、 前 記 全 ジ ャ ッ キ の 上 昇 と 下 降 の ２ 方 向 へ の
動 作 制 御 を 切 換 操 作 す る 無 線 制 御 装 置 と 接 続 し て 前 記 全 切 換 ・ 開 閉 弁 に 対 し 上 下 切 換 指 令
信 号 を 発 す る よ う 機 能 構 成 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 構 成 採 用 に
あ る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 発 明 装 置 の 第 ５ の 特 徴 は 、 前 記 無 線 制 御 装 置 は 、 上 昇 と 下 降 の ２ チ ャ ン ネ ル 操 作 ス イ
ッ チ を 有 す る 送 信 器 と 、 当 該 送 信 器 の １ チ ャ ン ネ ル 信 号 を 受 け て 前 記 分 配 器 に Ｕ Ｐ ／ Ｄ Ｏ
Ｗ Ｎ 信 号 の 一 つ を 送 信 す る 受 信 器 と で 組 合 構 成 し て な る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制
御 装 置 の 構 成 採 用 に あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
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【 ０ ０ ３ ３ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 シ ャ ー シ ー の 強 化 に ト ル ク チ ュ ー ブ を 用 い る こ と に よ り 、 補 強 に よ る
装 置 の 大 型 化 を 防 ぎ 、 移 動 式 発 電 装 置 の 構 成 部 品 へ の コ ン テ ナ ー 壁 板 や 架 台 を 介 し た 変 形
圧 干 渉 や 、 整 備 性 へ の 弊 害 な ど の 不 具 合 も 回 避 す る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 さ ら に 、 本 発 明 装 置 に お け る オ ー ト レ ベ ラ ー に よ る 傾 き 補 正 は 、 移 動 式 発 電 装 置 の 運 搬
、 撤 去 作 業 に お い て 水 平 を 保 ち な が ら 装 置 の 自 揚 動 及 び 自 降 動 を 行 う こ と が 可 能 と な り 、
傾 き 補 正 を 角 度 セ ン サ ー を 用 い て 自 動 的 に 行 う こ と に よ っ て 装 置 の 落 下 、 転 倒 、 故 障 な ど
の 不 具 合 が 回 避 さ れ 、 作 業 員 の 安 全 も 確 保 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 ま た 、 自 揚 降 動 ２ 操 作 の 起 動 ・ 切 換 を 無 線 を 利 用 し た 遠 隔 制 御 装 置 を 用 い 、 そ の 操 作 を
上 昇 、 下 降 の み の ２ 方 向 の み に 限 定 す る こ と に よ り 、 容 易 で ス ム ー ズ な 自 揚 降 動 作 業 を 可
能 と す る と と も に 、 作 業 員 自 身 の 安 全 確 保 に も 気 を 配 り な が ら 自 揚 降 動 作 業 の 状 況 把 握 に
好 適 と な る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 形 態 で あ る 装 置 例 及 び こ れ に 対 応 す る 方 法 例 に つ き 順 に 説 明 す る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 （ 装 置 例 ）
　 本 装 置 例 を 図 １ を 用 い て 説 明 す る 。 図 １ は 、 本 装 置 例 で あ る 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 自
揚 降 型 架 台 機 構 部 を 示 す 構 成 図 で あ る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 本 装 置 例 の 自 揚 降 型 架 台 機 構 部 の シ ャ ー シ ー α は 、 自 揚 降 作 業 の 先 後 に 水 平 方 向 に 行 う
前 後 一 対 の 各 ア ウ ト リ ガ ビ ー ム １ 、 ア ウ ト リ ガ ビ ー ム １ の 引 き 込 み を 行 う 前 後 一 対 の 各 ア
ウ ト リ ガ ビ ー ム ボ ッ ク ス ２ ａ ， ２ ｂ 、 垂 直 方 向 へ 自 揚 降 作 業 を 行 う 前 後 一 対 の 左 右 バ ー チ
カ ル ア ウ タ ー ケ ー ス ３ ａ ， ３ ｂ と バ ー チ カ ル ア ウ タ ー ケ ー ス ３ ａ ， ３ ｂ へ 出 没 の 進 出 引 き
込 み を 行 う 前 後 一 対 の バ ー チ カ ル イ ン タ ー ケ ー ス ４ ａ ， ４ ｂ と か ら な り か つ ジ ャ ッ キ を 組
込 ん だ ア ウ ト リ ガ β 、 捩 れ モ ー メ ン ト を 負 担 さ せ る 平 面 長 方 形 シ ャ ー シ ー α 両 側 フ レ ー ム
構 造 材 の ト ル ク チ ュ ー ブ ５ か ら な り 、 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 Ａ の 自 揚 降 型 架 台 機 構 部 を 構
成 し 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ を 自 在 に 搭 載 又 は 一 体 化 さ せ ら れ る も の で あ る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 従 来 型 架 台 機 構 部 の シ ャ ー シ ー α ´ 両 側 の フ レ ー ム 構 造 材 α ａ ´ は 、 み ぞ 形 鋼 か ら な り
、 捩 れ モ ー メ ン ト に 弱 く 、 ト ル ク チ ュ ー ブ ５ に 捩 れ モ ー メ ン ト を 負 担 さ せ る こ と に よ り シ
ャ ー シ ー α の 強 化 と し た 。 ト ル ク チ ュ ー ブ ５ は 、 円 筒 鋼 管 が 最 も 強 度 の 大 き い 部 材 で は あ
る が 、 こ の 場 合 に 利 用 す る ト ル ク チ ュ ー ブ ５ と し て 円 筒 鋼 管 を 利 用 す る と 、 加 工 性 お よ び
垂 直 荷 重 に 不 足 要 素 が あ る た め 、 縦 長 の 角 パ イ プ を 利 用 す る こ と が 最 適 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 縦 長 の 角 パ イ プ を ト ル ク チ ュ ー ブ ５ と し て 用 い る と 、 従 来 か ら 一 般 的 に 利 用 さ れ て い る
み ぞ 形 鋼 と 比 べ た 場 合 、 寸 法 や 重 量 を 多 大 に 増 幅 さ せ る こ と な く 、 歪 み と 長 方 フ レ ー ム 四
隅 に か か る 負 荷 を 通 常 の ５ 分 の １ 以 下 に 押 さ え る こ と が 可 能 と な り 、 強 度 が 従 来 の ５ 倍 以
上 と な る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 図 ４ を 用 い て 、 傾 き 補 正 を 調 整 実 行 し な が ら 行 う 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 Ａ の 駆 動 制 御 回
路 に つ い て 説 明 す る 。 図 ２ は 、 傾 き 補 正 に 利 用 さ れ る 角 度 セ ン サ ー で あ り 、 （ ａ ） は 平 面
図 で あ り 、 （ ｂ ） は 側 面 図 で あ り 、 （ ｃ ） は 正 面 図 で あ り 、 図 ３ は 角 度 セ ン サ ー の 取 り 付
け 位 置 を 示 す 透 視 正 面 図 で あ る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 本 装 置 例 の 図 ６ （ ａ ） （ ｂ ） に 示 す 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ に は 、 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 Ａ の
ジ ャ ッ キ ４ の 角 度 を 判 定 す る 角 度 セ ン サ ー ６ 及 び シ ャ ー シ ー α 四 端 の ジ ャ ッ キ ４ に 対 応 さ
せ た 分 配 器 ７ か ら な る オ ー ト レ ベ ラ ー γ を 有 し 、 自 揚 降 作 業 に よ っ て 発 生 す る 装 置 Ｂ の 傾
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き を 検 出 し 、 傾 き を 自 動 的 に 補 正 し な が ら 水 平 状 態 を 保 ち 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 自 揚 動 及 び
自 降 動 を 行 う 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 即 ち 、 オ ー ト レ ベ ラ ー γ は 、 シ ャ ー シ ー α の ア ウ ト リ ガ β に よ り 水 平 を 自 動 調 整 す る 為
、 ア ウ ト リ ガ ー β の ジ ャ ッ キ ４ ア ッ プ 後 、 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 底 部 中 心 に 設 置 し た 角 度 セ
ン サ ６ に よ り シ ャ ー シ ー α の ジ ャ ッ キ ４ 対 角 Ｘ ， Ｙ 方 向 の 傾 斜 角 度 を 検 出 し 、 分 配 器 ７ に
よ り 設 定 角 度 値 と 比 較 さ れ 、 シ ャ ー シ ー α 傾 斜 角 度 が 水 平 に な る よ う 各 ジ ャ ッ キ ４ 相 互 の
縮 小 調 整 Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 信 号 を 出 力 す る と と も に ± １ ° 以 内 の 時 又 は 以 内 に な る と 水 平 出 力
信 号 を 出 力 す る 。 又 作 業 中 シ ャ ー シ ー α 角 度 が ± ６ ° 以 上 に な る と 警 報 信 号 を も 出 力 す る
。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 図 ３ に 示 す よ う に 、 角 度 セ ン サ ー ６ は 、 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 中 心 部 に 取 り 付 け 、 角 度 セ
ン サ ー ６ は 、 油 圧 ポ ン プ ８ と 、 供 給 用 と 戻 し 用 の 並 行 油 圧 回 路 ９ ａ ， ９ ｂ ， １ ０ ａ ， １ ０
ｂ を 介 し て 各 々 の 四 角 ジ ャ ッ キ ４ の Ｘ ＋ ， Ｘ － ， Ｙ ＋ ， Ｙ － に 対 応 連 通 さ せ 、 上 昇 の 場 合
は 水 平 に 対 し て 差 ＋ １ 度 と し 、 Ｏ Ｆ Ｆ を 選 択 す る と 高 い 部 分 の 上 昇 が 停 止 す る も の と す る
。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 ま た 、 図 ４ に 示 す よ う 、 分 配 器 ７ に は 、 ワ イ ヤ レ ス で 作 業 者 が 動 作 制 御 を 操 作 す る 制 御
操 作 装 置 と な る ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン の 送 信 器 １ １ と 、 遠 隔 に 操 作 可 能 な 遠 隔 制 御 操 作 装 置
と な る 受 信 器 １ ２ と か ら な る 無 線 制 御 装 置 δ と が 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 （ 方 法 例 ）
　 次 に 、 本 方 法 例 を 図 ４ 、 ５ 、 ７ を 用 い て 、 傾 き 補 正 を 調 整 実 行 し な が ら 行 う 自 揚 降 動 作
に つ い て 説 明 す る 。 図 ４ は 駆 動 制 御 回 路 の 角 度 セ ン サ ー ６ と 分 配 器 １ ０ の 信 号 の 流 れ を も
示 し た 図 で あ り 、 図 ５ は 、 切 換 ・ 開 閉 弁 た る 左 右 一 対 の 電 磁 開 閉 弁 １ ３ ａ ， １ ３ ｂ の 各 動
作 を 示 す 図 で あ り 、 （ ａ ） は ジ ャ ッ キ ４ の 点 の 変 位 、 （ ｂ ） は ジ ャ ッ キ ４ の 辺 の 変 位 を 示
し た も の で あ り 、 図 ６ は 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 透 視 図 で （ ａ ） は 平 面 図 ， （ ｂ ） は 右 側 面 図
で あ る 。 図 ７ （ ａ ） は ア ウ ト リ ガ ー β 張 り 出 し 状 態 で の ト ラ ッ ク Ｔ Ｒ 荷 台 へ の 荷 役 方 法 を
示 す 説 明 図 で あ り 、 （ ａ ） は 積 卸 し 背 面 図 で あ り 、 （ ｂ ） は 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 に 搭 載
さ れ た 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 背 面 図 で あ る 。 　
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 本 発 明 方 法 に お い て 、 図 ７ で 示 す よ う に 、 ト ラ ッ ク Ｔ Ｒ か ら 作 業 場 所 へ 移 動 式 発 電 装 置
Ｂ を 据 え 付 け 及 び 撤 去 を 行 う 場 合 、 ト ラ ッ ク Ｔ Ｒ 荷 台 が 、 発 電 装 置 Ｂ と 一 体 化 又 は 搭 載 し
た シ ャ ー シ ー α の 下 に 挿 入 で き る 位 置 ま で 、 作 業 員 が ア ウ ト リ ガ ー β の バ ー チ ャ ル イ ン タ
ー ケ ー ス ４ ａ ， ４ ｂ を 下 方 に 出 進 さ せ て 自 揚 降 型 架 台 機 構 の シ ャ ー シ ー α を 発 電 装 置 Ｂ と
も ど も 上 昇 さ せ る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 こ の よ う に 、 作 業 員 が 遠 隔 制 御 装 置 の リ モ コ ン 送 信 器 １ １ の Ｕ Ｐ ス イ ッ チ 釦 を 選 択 す る
と 、 ア ウ ト リ ガ ー の バ ー チ ャ ル イ ン タ ー ケ ー ス ４ ａ ， ４ ｂ が シ ャ ー シ ー α を 介 し て 装 置 Ｂ
を 押 し 上 げ 上 昇 す る 。 そ の 際 、 角 度 セ ン サ ー ６ が 装 置 Ｂ の 四 端 寄 り に あ る そ れ ぞ れ に 対 応
し た ジ ャ ッ キ ４ の Ｘ ＋ 、 Ｘ － 、 Ｙ ＋ 、 Ｙ － の 角 度 を 検 出 す る
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 例 え ば 、 図 ５ （ ａ ） に 示 す よ う 、 １ 本 の ジ ャ ッ キ Ｘ ＋ が 点 の 変 位 を 表 し た 場 合 、 偏 差 角
が ＋ １ 度 を 超 え た 場 合 に は 、 Ｘ ＋ を 停 止 し 、 Ｙ ＋ ， Ｙ － を 半 速 上 昇 、 Ｘ － を 全 速 上 昇 さ せ
水 平 を 保 つ も の と す る 。 そ の 後 は 、 ４ 本 が 全 速 上 昇 を 再 開 す る 。 切 換 え 時 間 は ０ ． ５ 秒 前
後 に 設 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 次 に 、 図 ５ （ ｂ ） に 示 す よ う 、 Ｘ ＋ と Ｙ ＋ の ２ 本 の ジ ャ ッ キ と が 変 位 が １ 度 を 超 え た 場
合 に は 、 Ｘ ＋ と Ｙ ＋ を 停 止 し 、 Ｘ － と Ｙ － を 全 速 上 昇 さ せ る と 、 水 平 に 保 つ こ と が 可 能 と
な る 。
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【 ０ ０ ５ １ 】
　 以 上 の よ う に 、 角 度 セ ン サ ー ６ の 傾 斜 検 出 の ４ 点 の 信 号 を 分 配 器 ７ に 導 入 し 、 分 配 器 ７
が 変 位 形 態 に 応 じ て 左 右 電 磁 切 換 え 弁 １ ３ ａ ， １ ３ ｂ の 組 み 合 わ せ Ｏ Ｎ ， Ｏ Ｆ Ｆ 開 閉 信 号
を 分 配 し 、 ジ ャ ッ キ ４ の Ｘ ＋ 、 Ｘ － 、 Ｙ ＋ 、 Ｙ － を 調 整 追 従 さ せ る こ と に よ り 自 揚 降 型 架
台 機 構 部 の シ ャ ー シ α の 対 角 線 方 向 と 四 側 面 と の わ ず か な 傾 き で も 水 平 に な る よ う に 補 正
し な が ら 略 連 続 的 に 上 昇 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 下 降 の 場 合 も 同 様 に 、 変 位 の 差 が － １ 度 以 上 に な っ た 場 合 に は 、 ジ ャ ッ キ ４ の Ｘ ＋ 、 Ｘ
－ 、 Ｙ ＋ 、 Ｙ － を 停 止 す る 制 御 を 行 い な が ら 、 水 平 補 正 を 自 動 的 に 実 行 す る た め 、 安 全 か
つ 油 圧 開 閉 衝 撃 荷 重 も 少 な く 下 降 さ せ る こ と が 可 能 と な る 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 ま た 、 本 発 明 に お い て は 、 ジ ャ ッ キ ４ の 自 揚 動 と 自 降 動 の 起 動 ・ 切 換 操 作 を ２ チ ャ ン ネ
ル の 無 線 操 作 で 行 っ て い る 。 リ モ コ ン 送 信 器 １ １ に は Ｕ Ｐ ／ Ｄ （ Ｏ Ｗ ） Ｎ ２ つ の み の チ ャ
ン ネ ル を 利 用 し 、 傾 き の 検 出 調 整 制 御 は 自 動 で 行 わ れ る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ の 自 揚 降 型 架 台 機 構 部 は 重 量 を 増 す こ と な く 、 二 点 支 持 に た え る 固 有
の シ ャ ー シ ー α の 開 発 が 課 題 と な っ た 。
　 １ ） こ こ で 、 ま ず シ ャ ー シ ー α の 強 化 に つ い て 詳 述 す る 。
従 来 型 の み ぞ 形 鋼 の フ レ ー ム 構 造 材 α ａ ´ に よ る シ ャ ー シ ー α ´ は 捩 れ モ ー メ ン ト に 弱 い
の で 、 発 想 を 転 換 し 、 捩 れ モ ー メ ン ト を 負 担 す る 「 ト ル ク チ ュ ー ブ ５ 」 思 想 を 導 入 し た 。
ト ル ク チ ュ ー ブ ５ は 単 位 長 さ あ た り の 重 量 を 同 じ く す る と 、 円 筒 鋼 管 が 最 も 強 度 の 大 き い
部 材 で は あ る が 、 こ れ を 用 い る と 垂 直 荷 重 相 当 分 の 不 足 と 加 工 性 に 難 点 あ り 、 そ れ 等 を 加
味 す る と 、 縦 長 の 角 パ イ プ を ト ル ク チ ュ ー ブ ５ に 用 い る こ と で 解 決 で き る こ と が 見 出 さ れ
た 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 デ ィ ー ゼ ル 発 電 装 置 ６ ６ ０ ０ v， ６ ２ ５ kva， １ ０ t（ ボ ン ネ ッ ト を 含 め た 総 重 量 ） の 「
み ぞ 形 鋼 」 の 単 位 重 量 と 垂 直 荷 重 負 担 相 当 の 断 面 係 数 Ｚ ｘ を 略 同 じ く し た 「 角 形 鋼 管 」 と
の 断 面 性 能 の 三 要 素 、 断 面 二 次 モ ー メ ン ト Ｉ 　 断 面 係 数 Ｚ 　 断 面 二 次 半 径 ｉ の 「 ｙ 比 」 は
、 角 形 鋼 管 が 「 Ｉ ｙ ５ ． ９ ５ 　 Ｚ ｙ ５ ． ３ ０ 　 ｉ ｙ ２ ． ４ １ 」 倍 と 遥 か に 大 き く 、 捩 れ に
寄 与 す る Ｉ ｙ は 約 六 倍 、 歪 み と 終 端 四 隅 の 強 度 に 寄 与 す る 「 Ｚ ｙ 」 値 は 約 五 倍 強 に 達 す る
。
　 こ の 値 は 主 要 構 造 材 と 補 強 の 重 量 を 増 す こ と な く 強 度 を 増 し 、 捩 れ に 起 因 す る 不 具 合 を
解 決 で き る こ と に 着 目 し た 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
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【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
角 形 鋼 管 は 単 位 重 量 を 同 じ く す る み ぞ 形 鋼 の 垂 直 荷 重 負 担 に 加 え 捩 れ モ ー メ ン ト も 負 担 す
る こ と が で き る （ 図 １ ） 。
　 以 上 の よ う に ト ル ク チ ュ ー ブ ５ の 採 用 は 次 に 列 挙 す る 効 果 を 持 た ら し た 。
Ｉ 　 角 形 鋼 管 は シ ャ ー シ ー α の 捩 れ を 無 く し た 。
II　 構 造 材 と 外 板 お よ び 底 板 の 補 強 を な く し 、 重 量 の 増 加 を 抑 制 で き る 。
III　 エ ン ジ ン と 同 期 発 電 機 と 軸 心 の く る い に よ る 運 転 中 の 振 動 の 増 加 、 防 振 ゴ ム の 破 損
な ど の 不 具 合 を 解 決 し 、 整 備 性 を 向 上 し た 。
IV　 外 板 パ ネ ル の 目 地 防 水 材 の 剥 離 に よ る 水 漏 れ 、 扉 の 歪 み を な く し た 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 ２ ） 次 い で 、 オ ー ト レ ベ ラ ー γ に よ る 傾 き 補 正 に つ い て 詳 述 す る 。
　 移 動 式 発 電 装 置 Ｂ が 大 き く 傾 く ほ ど 油 圧 開 閉 衝 撃 荷 重 が 増 す ば か り で は な く 、 油 圧 回 路
９ ａ ， ９ ｂ ， １ ０ ａ ， １ ０ ｂ は 各 々 の ジ ャ ッ キ ４ シ リ ン ダ ー と 油 圧 切 換 弁 １ ３ ａ ， １ ３ ｂ
ま で の 長 さ に よ る 管 路 抵 抗 と 、 傾 い た 側 へ の ジ ャ ッ キ ４ 間 の 荷 重 の 移 動 に よ り 傾 き を 加 速
す る 傾 向 が あ る 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 従 来 の 自 揚 降 型 架 台 装 置 Ａ ´ の 機 側 操 作 は 、 人 為 的 な 水 平 認 識 に よ り 四 本 の ジ ャ ッ キ ４
の 低 い も の を 見 つ け 出 し 、 水 平 に 近 い 状 態 を 保 ち な が ら 八 個 の バ ル ブ の う ち の 一 つ も し く
は 複 数 を 選 択 し 実 行 し た 。 操 作 に は 時 間 が か か り （ も た つ き ） 、 操 作 者 か ら の 見 え な い 側
は 浮 き 上 が っ て い る こ と も あ る 。 傾 き が 大 き い ほ ど 「 補 正 へ の 焦 り に よ る 誤 操 作 」 の 発 電
装 置 Ｂ の 転 倒 の 危 険 は ま し 、 機 側 で の 操 作 者 が 下 敷 き に な る 危 険 が あ っ た 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 本 実 施 例 の 解 決 方 法 は 、 人 為 的 な 角 度 検 出 よ り も 早 く 正 確 に 応 答 し 誤 操 作 の な い オ ー ト
レ ベ ラ ー γ の 思 想 を 導 入 す る 。
角 度 セ ン サ ー ６ を ジ ャ ッ キ ４ の Ｘ ＋ ― Ｘ － と Ｙ ＋ ― Ｙ － に 略 対 応 さ せ 、 上 昇 で は 水 平 に 対
し て 差 ＋ １ ° で Ｏ Ｆ Ｆ に す る と 高 い 部 分 の 上 昇 は 停 止 す る 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 本 実 施 例 で は 、 一 本 の ジ ャ ッ キ Ｘ ＋ が （ 点 の 変 位 ） ＋ １ ° （ 偏 差 角 ） を 超 え た と き 、 Ｘ
＋ を 停 止 し 、 Ｙ ＋ ― Ｙ － を 半 速 上 昇 、 Ｘ － を 全 速 上 昇 さ せ る と 水 平 は 回 復 す る 。 そ の 後 は
四 本 が 全 速 上 昇 を 再 開 し 、 こ の 切 換 時 間 は ０ ． ５ 秒 前 後 に 設 定 で き る 。 ジ ャ ッ キ Ｘ ＋ と Ｙ
＋ の 二 本 （ 辺 の 変 位 ） が ＋ １ ° を 超 え た と き は 、 Ｘ ＋ と Ｙ ＋ を 停 止 し Ｘ － と Ｙ － の を 全 速
上 昇 さ せ る と 水 平 は 回 復 す る 。 以 上 の Ｘ ＋ ― Ｘ － と Ｙ ＋ ― Ｙ － で の 傾 斜 検 出 の 四 点 の 信 号
を 分 配 器 ７ に 導 入 し 、 分 配 器 ７ は 変 位 形 態 （ 点 か 辺 ） に 応 じ て ジ ャ ッ キ ４ の 電 磁 切 換 弁 １
３ ａ ， １ ３ ｂ の 組 み 合 わ せ 開 閉 信 号 を 分 配 し 、 ジ ャ ッ キ ４ を 追 従 さ せ る こ と に よ り 、 シ ャ
ー シ ー α の 対 角 線 方 向 と 四 側 面 と の 僅 か な 傾 き で も 水 平 に 補 正 を し な が ら 略 連 続 的 に 上 昇
さ せ る こ と が で る （ 図 ２ ～ ５ ） 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 下 降 で は 差 － １ ° の ジ ャ ッ キ ４ を 停 止 す る よ う に 制 御 す る と 水 平 補 正 を 自 動 的 に 調 整 実
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行 し な が ら 安 全 か つ 油 圧 開 閉 衝 撃 荷 重 も す く な く 下 降 さ せ る こ と が で き る 。 自 揚 式 発 電 装
置 Ｂ の 上 昇 と 下 降 （ Ｕ Ｐ ／ Ｄ Ｎ ） は 分 配 器 ７ に Ｕ Ｐ か Ｄ Ｏ Ｗ Ｎ の ２ 信 号 で ま か な え る （ 従
来 方 式 は ８ 信 号 を 必 要 と し た ） 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 高 い 精 度 の オ ー ト レ ベ ラ ー γ は 、 ト ル ク チ ュ ー ブ ５ を 用 い た 捩 れ の 小 さ い シ ャ ー シ ー α
で は 有 効 に 機 能 し 、 相 互 の 協 調 の 効 果 が あ る 。 捩 れ の 大 き な 従 来 の シ ャ ー シ ー α ´ に レ ベ
ル セ ン サ ー の 思 想 を 導 入 し て も 誤 差 が 大 き く な り 、 前 記 の 不 具 合 を 解 消 で き な い 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 以 上 の よ う に オ ー ト レ ベ ラ ー γ の 採 用 は 次 に 列 挙 す る 効 果 を 持 た ら し た 。
Ｉ 　 発 電 装 置 Ｂ の 水 平 を 保 ち な が ら 略 連 続 的 に 上 昇 ／ 下 降 を 実 行 で き る 。
II　 傾 き を 縮 め る 。
III　 操 作 が 早 く 正 確 に な る 。
IV　 操 作 時 の 傾 き を 縮 め る と 、 防 振 ゴ ム 上 の エ ン ジ ン と 同 期 発 電 機 の 揺 れ も 小 さ く な り 、
軸 心 の く る い 、 防 振 ゴ ム の 破 損 な ど の 傷 み の 軽 減 を 助 長 す る 。
Ｖ 　 前 記 と 同 様 に 、 外 板 パ ネ ル の 目 地 防 水 材 の 剥 離 が 防 げ 、 水 漏 れ 、 扉 の 歪 み に も 寄 与 で
き る 。
VI　 ジ ャ ッ キ ４ 用 シ リ ン ダ ー の 容 量 を 小 さ く で き る 。
VII　 油 圧 駆 動 ポ ン プ ８ の 燃 料 消 費 量 を 少 な く で き る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 ３ ） さ ら に 無 線 制 御 装 置 δ に つ い て 詳 述 す る 。
油 圧 回 路 ９ ａ ， ９ ｂ ， １ ０ ａ ， １ ０ ｂ の 電 磁 切 換 弁 １ ３ ａ ， １ ３ ｂ を 無 線 操 作 す る こ と は
目 新 し い こ と で は な い が 、 従 来 方 式 で は 四 本 の ジ ャ ッ キ ４ の 操 作 に は 八 チ ャ ン ネ ル を 用 い
た 。 本 実 施 例 方 式 の 相 違 点 は 、 ジ ャ ッ キ ４ 用 シ リ ン ダ ー 四 本 分 を Ｕ Ｐ ／ Ｄ Ｎ の 二 チ ャ ン ネ
ル で 無 線 操 作 が で き る よ う に な っ た 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 ケ ー ブ ル か ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン は 、 操 作 者 が 機 側 か ら 離 れ る た め 発 電 装 置 Ｂ 自 体 の 転 倒
に よ り 、 操 作 者 自 身 が 下 敷 き に な る 危 険 を 防 ぐ こ と が で き 、 周 囲 を 見 回 る こ と で 周 り を も
含 め た 安 全 確 認 と 水 平 認 識 が し や す く は な る が 、 前 者 は 有 効 視 界 を 確 保 す る と ケ ー ブ ル が
長 く な り 、 外 周 を 見 回 り な が ら の 目 視 に よ り 水 平 補 正 の 引 き 回 し ど き に ジ ャ ッ キ ４ の 足 に
引 っ か け 、 ジ ャ ッ キ ４ の 動 作 中 に 挟 ん で 潰 し た り 、 ケ ー ブ ル の 捩 れ の 繰 り 返 し で コ ネ ク タ
ー 内 の 断 線 に よ る 不 動 作 、 他 の 回 路 に 触 れ て の 誤 動 作 （ 暴 走 ＝ 最 も 危 険 ） が あ る 。 後 者 の
ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン は ケ ー ブ ル 特 有 の ト ラ ブ ル を 無 く す る こ と は で き る が 、 双 方 と も に 八
個 の ス イ ッ チ で の 操 作 し 、 そ の 煩 わ し さ に 集 中 す る と 、 足 元 が 疎 か に な り 、 工 事 現 場 で の
他 の 器 材 へ の つ ま ず き 転 倒 、 釘 の 踏 み 抜 き の よ う な 人 身 事 故 に つ な が る 「 自 他 と も に 周 囲
へ の 気 配 り が 不 充 分 で あ っ た 。 」
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 従 来 方 式 の ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン と の 相 違 点 は 、 前 記 オ ー ト レ ベ ラ ー γ と 無 線 操 作 の 組 み
合 わ せ に よ り 、 四 本 の ジ ャ ッ キ ４ で 八 個 の ス イ ッ チ を 用 い た も の を 上 昇 ・ 下 降 （ Ｕ Ｐ ／ Ｄ
Ｎ ） の 二 個 に す る こ と が で き る 。 水 平 確 認 と 四 本 の ジ ャ ッ キ ４ の ス イ ッ チ 八 個 の 選 択 か ら
開 放 さ れ 、 操 作 者 は 周 囲 と 自 身 の 安 全 確 保 に 専 念 で き 「 自 他 と も に 周 囲 へ の 気 配 り が 充 分
で き る 」 装 置 へ と 変 身 し た 。 以 上 の よ う に ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン の 採 用 は 、 次 の 効 果 を 持 た
ら し た 。
Ｉ 　 周 囲 の 安 全 確 認 が し 易 く な っ た 。
II　 転 倒 の 下 敷 き の 予 防 が で き る 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 以 上 の よ う に 角 度 検 出 器 ６ ＋ 分 配 器 ７ ＋ ワ イ ヤ レ ス リ モ コ ン １ １ を 組 合 せ す る こ と で 飛
躍 的 に 操 作 性 ， 安 全 性 ， 耐 久 性 が 進 化 す る と と も に 総 合 的 に は 従 来 装 置 の 不 具 合 の 解 消 ，
軽 量 化 ， 安 全 性 の 向 上 ， コ ス ト ダ ウ ン が 大 幅 に 達 成 さ れ た 。 な お 、 バ ー チ ャ ル イ ン タ ー ケ
ー ス ４ ａ 下 端 の 足 盤 に 代 え て 駆 動 機 構 内 蔵 の 自 転 ， 方 向 変 換 可 能 な ス ト ッ パ 付 キ ャ ス タ ー
を 取 付 け れ ば 据 付 現 場 で の シ ャ ー シ ー α の 幾 分 か の 移 動 及 び 方 向 変 換 並 び に 据 付 固 定 を 計
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る こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 以 上 本 発 明 の 実 施 形 態 例 及 び 実 施 例 に つ き 、 装 置 例 及 び そ の 方 法 例 に つ い て 説 明 し た が
、 本 発 明 は 、 必 ず し も 上 述 し た 手 段 及 び 手 法 に の み 限 定 さ れ る も の で は な く 、 前 述 し た 効
果 を 有 す る 範 囲 内 に お い て 、 適 宜 、 変 更 実 施 す る こ と が 可 能 な も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ６ ９ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 移 動 式 発 電 装 置 の 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の 自 揚 降 型 架 台
機 構 部 を 示 す 構 成 斜 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 角 度 セ ン サ ー を 示 す 説 明 図 で あ り 、 （ ａ ） は 平 面 図 、 （
ｂ ） は 側 面 図 、 （ ｃ ） は 正 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 移 動 式 発 電 装 置 に お け る 角 度 セ ン サ ー の 取 り 付 け 位 置 を
示 す 透 視 説 明 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 角 度 セ ン サ ー と 分 配 器 か ら な る オ ー ト レ ベ ラ ー を 含 む 制
御 駆 動 回 路 の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 電 磁 開 閉 弁 の 動 作 変 位 を 示 す 説 明 図 で あ り 、 （ ａ ） は 点
に お け る 変 位 を 示 し た も の で あ り 、 （ ｂ ） は 辺 を 示 し た も の で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に お け る 移 動 式 発 電 装 置 の 外 観 図 で あ り 、 （ ａ ） は 平 面 図 で あ り 、 （ ｂ ）
は 正 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 装 置 例 に か か る 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 し た 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置 の ア ウ
ト リ ガ ー の 張 り 出 し 状 態 を 示 す 説 明 図 で あ り 、 （ ａ ） は 正 面 図 で あ り 、 （ ｂ ） は 側 面 図 で
あ る 。
【 図 ８ 】 従 来 の 移 動 式 発 電 装 置 の 補 強 を 行 う た め の コ ン テ ナ ー 外 板 及 び そ の 張 力 の 説 明 図
で あ り 、 （ ａ ） は 外 観 図 で あ り 、 （ ｂ ） は 正 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 従 来 の 移 動 式 発 電 装 置 の 荷 重 の 負 荷 を 示 す 説 明 図 で あ り 、 （ ａ ） は ク レ ー ン に よ
る ４ 点 吊 り 荷 重 の 説 明 図 で あ り 、 （ ｂ ） ジ ャ ッ キ に よ る ２ 点 支 え 荷 重 の 説 明 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 移 動 式 発 電 装 置 を 搭 載 す る 従 来 の 架 台 機 構 部 の 斜 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 Ａ ， Ａ ´ … 自 揚 降 型 架 台 制 御 装 置
　 Ｂ … 移 動 式 発 電 装 置
　 α ， α ´ … 自 揚 降 型 架 台 機 構 部 の シ ャ ー シ ー
　 α ａ ´ … 両 側 フ レ ー ム 構 造 材
　 β ， β ´ … ア ウ ト リ ガ
　 γ … オ ウ ト レ ベ ラ ー
　 δ … 無 線 制 御 装 置
　 １ … ア ウ ト リ ー ガ ビ ー ム
　 ２ … ア ウ ト リ ー ガ ビ ー ム ボ ッ ク ス
　 ３ ａ ， ３ ｂ … バ ー チ ャ ル ア ウ タ ケ ー ス
　 ４ ａ ， ４ ｂ … バ ー チ ャ ル イ ン タ ー ケ ー ス
　 ５ … ト ル ク チ ュ ー ブ
　 ６ … 角 度 セ ン サ ー
　 ７ … 分 配 器
　 ８ … 油 圧 ポ ン プ
　 ９ ａ ， ９ ｂ ， １ ０ ａ ， １ ０ ｂ … 供 給 用 と 戻 し 用 の 並 行 油 圧 回 路
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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