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Capuchon de fixation d'un clip utilisé pour un sac compresseur

La présente invention concerne un capuchon à encoche unique destiné à fixer un clip de 
fermeture d'un sac compresseur. Le sac compresseur réduit le volume de l’objet contenu dans 
celui-ci afin de le stocker dans un espace limité, en évacuant l'air contenu dans le sac de 
compression par une valve sur laquelle est fixée un capuchon à encoche unique.

US 2010/0300919 concerne un capuchon avec une encoche utilisée sur un sac compresseur. 
CN 202054248 concerne une valve de scellage pour un sac de compression à vide.

Le document US 2010/0300919 est l'état de la technique le plus proche car il concerne un 

capuchon avec une encoche utilisée sur à un sac compresseur.
Le problème à résoudre par ce document US 2010/0300919 (càd faire glisser le dispositif de 

scellage le long de la longueur du membre de scellage pour mettre le membre de scellage en 
configuration « fermée ») est différent du problème à résoudre par la présente invention 
invention (càd comment ne pas perdre le clip de fermeture pendant la durée de vie du sac 

compresseur).
Le document US 2010/0300919 divulgue ;
Les figures 8A et 8B montrent une encoche (806 et 807) dans un capuchon sur une partie 

seulement du diamètre du capuchon.
La figure 8D du document US 2010/0300919 montre un goulot d'étranglement (805) à l’entrée 

de l’encoche.

L'avantage procuré par la présente invention est de bloquer le clip à l’intérieur de l'encoche. 
Le problème technique objectif à résoudre par la présente invention est : comment ne pas 
perdre le clip de fermeture pendant la durée de vie du sac compresseur.

Le document CN 202054248 résout un problème totalement différent (càd comment réaliser 
le scellage d'une valve d'un sac de compression à vide) et n'apporte aucune solution au 
problème mentionné ci-dessus et ne suggère en aucun cas l'utilisation des caractéristiques 
techniques de la présente invention. Les autres documents résolvent aussi un problème 

différent et utilisent également d'autres caractéristiques techniques.
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Résumé de l’invention;

La présente invention concerne un capuchon (1) de maintien d'un clip (2) de fermeture de sac 
de compression (3), ledit capuchon (1) étant scellé sur ledit sac de compression (3) et 
comprend : une partie inférieure (4) et une partie supérieure (5), ladite partie inférieure (4) 
possédant une surface plus grande que la surface de la partie supérieure (5), ladite partie 
supérieure (5) possédant au-moins une encoche (6) s’étendant d’un bout à l'autre de la partie 
supérieure (5), ladite encoche (6) possède une forme complémentaire audit clip (2) de 
fermeture, ladite encoche (6) comporte au-moins un sillon (7) longitudinal, ledit sillon (7) 
longitudinal forme au-moins un creux (12) par rapport à au-moins un plateau (8A,8B) se 
trouvant de chaque côté dudit sillon (7) et ledit plateau (8A.8B) se trouvant à une hauteur 
supérieure à celle du sillon (7), ladite encoche (6) possède au-moins une paroi externe 
(9A,9B) s'étendant essentiellement perpendiculairement audit plateau (8A.8B), chaque paroi 
(9A.9B) possède au-moins un ergot de blocage (10A.10B) dudit clip (2).

De préférence, ladite encoche (6) comporte au-moins un sillon (7) central longitudinal dont le 

milieu défini un axe de symétrie pour l’encoche.
De préférence, l’ergot de blocage (10A.10B) dudit clip (2) est situé sur la partie supérieure de 
chaque paroi externe (9A,9B).
De préférence, l'ergot de blocage (10A.10B) s'étend d’un bout à l’autre de la partie supérieure 

de ladite paroi (9A,9B).
De préférence, l'ergot de blocage (10A,10B) s'étend de 0,5 mm à 2 mm, de 0,6 mm à 1,9 mm, 
de 0,7 mm à 1,8 mm, de 0,8 mm à 1.7 mm, de 0,9 mm à 1,6 mm, de 1 mm à 1,5 mm, de 1,1 
mm à 1,4 mm, de 1,2 mm à 1,3 mm dans (càd en direction de, vers, à l’intérieur de) l’encoche 
(6) afin de bloquer ledit dip (2).
De préférence, la largeur de l’encoche (6) est essentiellement égale à celle dudit clip (2).
De préférence, le capuchon comprend 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 9 ou 10 ergots de 

blocage.
De préférence, l'ergot de blocage (10A.10B) dudit clip (2) est situé entre 1 mm et 10 mm, 2 
mm et 9 mm, 3 mm et 8 mm, 4 mm et 7 mm, 5 mm et 6 mm, de préférence à 3 mm de chaque 
extrémité de ladite paroi externe (9A,9B).
De préférence, l’ergot de blocage (10A.10B) possède une longueur comprise entre 1mm et 
30 mm, 1mm et 25 mm, 1mm et 20 mm, 1mm et 15 mm, 1mm et 10 mm, 1mm et 5 mm, 2mm 
et 4 mm, plus préférentiellement 3mm.
De préférence, la surface de la partie inférieure (4) est bombée ou plate.
De préférence, la hauteur de la partie supérieure (5) est plus grande que la hauteur de la 

partie inférieure (4).
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De préférence, l’encoche (6) a une profondeur comprise entre 4 mm et 10 mm, de préférence 

5 mm.
De préférence, la profondeur dudit creux (12) du sillon (7) central longitudinal est de 0,5 mm 
à 2 mm, de préférence 1 mm, par rapport à un plan horizontal formé par lesdits plateaux 

5 (8A,8B).

La présente invention concerne aussi un clip (2) de fermeture de sac de compression (3) en 
combinaison avec le capuchon tel que défini précédemment, ledit clip (2) ayant une forme en 
U dont les extrémités libres des deux branches (11A.11B) se rejoignent, ledit clip (2) venant 

10 s’insérer par complémentarité dans l'encoche (6) dudit capuchon (1) et ledit clip (2) étant 
maintenu en place grâce à au-moins un ergot de blocage (1ÛA.10B) se trouvant sur l’extrémité 
supérieure de chaque paroi externe (9A.9B) dudit capuchon (1), ledit ergot de blocage 
(10A.10B) venant se positionner directement au-dessus d'une des branches en forme de U 

dudit clip.
15 De préférence, chaque branche (11 A, 11 B) possède au-moins trois bosses internes distantes

l'une de l’autre d’au-moins 4 mm.
De préférence, chaque branche (11A.11B) est biseautée de l'extérieur de la paroi 
longitudinale de chaque branche (11 A,11 B) vers l’axe longitudinal central de chaque branche 
(11A.11B).

20
La présente invention concerne encore une utilisation du capuchon (1), ledit capuchon (1) 
venant se fixer sur une valve dudit de sac de compression (3), afin de refermer et protéger ia 

valve qui sert à faire le vide dans le sac.

25 La figure 1 montre une vue en perspective du capuchon de la présente invention.
La figure 2 montre une vue du dessus du capuchon de la présente invention.
La figure 3 montre la combinaison du clip inséré dans l'encoche du capuchon de la présente 

invention.
La figure 4 montre une vue du dessous du capuchon de la présente invention.

30 La figure 5 montre une vue de côté du capuchon de la présente invention.
La figure 6 montre une autre vue en perspective de la combinaison du clip inséré dans 
l’encoche du capuchon de la présente invention.
La figure 7 montre une autre vue en perspective du capuchon de la présente invention.
La figure 8 montre encore une autre vue en perspective de la combinaison du clip inséré dans 

35 l’encoche du capuchon de la présente invention.
La figure 9 montre le clip de fermeture positionné sur un sac de compression.
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Certaines caractéristiques de l'invention qui sont décrites sous forme de mode de réalisation 
séparés, peuvent aussi être fournies en combinaison dans un mode de réalisation unique. A 
l’opposé certaines caractéristiques de l'invention qui sont décrites sous forme de mode de 
réalisation en combinaison dans un mode de réalisation unique, peuvent aussi être fournies 

5 séparément sous forme de plusieurs mode de réalisation séparés.

Bien que l’invention ait été décrite en conjonction avec des modes de réalisation spécifiques 
de celui-ci, il est évident que plusieurs alternatives, modifications et variations peuvent être 
détectées par un homme du métier. Ainsi, nous avons l'intention d’englober de telles 

10 alternatives, modifications et variations qui tombent dans la portée des revendications ci- 
après.
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Revendications:

1. Capuchon (1) de maintien d’un clip (2) de fermeture de sac de compression (3), ledit 
capuchon (1) étant scellé sur ledit sac de compression (3) et comprend ;
- une partie inférieure (4) et une partie supérieure (5), ladite partie inférieure (4) 
possédant une surface plus grande que la surface de la partie supérieure (5),
- ladite partie supérieure (5) possédant au-moins une encoche (6) s’étendant d’un bout 
à l’autre de la partie supérieure (5),
- ladite encoche (6) possède une forme complémentaire audit clip (2) de fermeture,
- ladite encoche (6) comporte au-moins un sillon (7) longitudinal,
- ledit sillon (7) longitudinal forme au-moins un creux (12) par rapport à au-moins un 
plateau (8A,8B) se trouvant de chaque côté dudit sillon (7) et ledit plateau (8A,8B) se 
trouvant à une hauteur supérieure à celle du sillon (7),
- ladite encoche (6) possède au-moins une paroi externe (9A.9B) s’étendant 
essentiellement perpendiculairement audit plateau (8A,8B),
- chaque paroi (9A,9B) possède au-moins un ergot de blocage (1 OA, 108) dudit clip 

(2).

2. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel ladite encoche (6) comporte au-moins un 
sillon (7) central longitudinal dont le milieu défini un axe de symétrie pour l'encoche.

3. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel l'ergot de blocage (10A.1ÛB) dudit clip 
(2) est situé sur la partie supérieure de chaque paroi externe (9A.9B).

4. Capuchon selon la revendication 3, dans lequel l'ergot de blocage (1 OA, 10B) s'étend d'un 
bout à l’autre de la partie supérieure de ladite paroi (9A,9B).

5. Capuchon selon la revendication 3, dans lequel l’ergot de blocage (10Α.10Β) s’étend de 

0,5 mm à 2 mm dans l’encoche (6) afin de bloquer ledit clip (2).
6. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel la largeur de l’encoche (6) est 

essentiellement égale à celle dudit clip (2).
7. Capuchon selon la revendication 1, comprenant 2,3,4,5 ou 6 ergots de blocage distincts,
8. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel l’ergot de blocage (10A.10B) dudit clip 

(2) est situé entre 1 mm et 10 mm, de préférence à 3 mm de chaque extrémité de ladite 

paroi externe (9A,9B).
9. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel l'ergot de blocage (10A.10B) possède 

une longueur comprise entre 1mm et 30 mm, de préférence 3mm.
10. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel l’encoche (8) a une profondeur comprise 

entre 4 mm et 10 mm, de préférence 5 mm.
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11. Capuchon selon la revendication 1, dans lequel la profondeur dudit creux (12) du sillon 
(7) longitudinal est de 0,5 mm à 2 mm, de préférence 1 mm, par rapport à un plan 
horizontal formé par lesdits plateaux (8A.8B).

12. Clip (2) de fermeture de sac de compression (3) en combinaison avec le capuchon tel 
que défini aux revendications 1 â 11, ledit dip (2) ayant une forme en U dont les 
extrémités libres des deux branches (11 A, 11B) se rejoignent, ledit dip (2) venant s'insérer 
par complémentarité dans l'encoche (6) dudit capuchon (1) et ledit clip (2) étant maintenu 
en place grâce à au-moins un ergot de blocage (10A.10B) se trouvant sur l'extrémité 
supérieure de chaque paroi externe (9A.9B) dudit capuchon (1), ledit ergot de blocage 
(10A.10B) venant se positionner directement au-dessus d’une des branches en forme de 

U dudit dip.
13. Clip (2) de fermeture de sac de compression (3) selon la revendication 12, dans lequel 

chaque branche (11 A, 11 B) possède au-moins trois bosses internes distantes l'une de 

l’autre d'au-moins 4 mm.
14. Clip (2) de fermeture de sac de compression (3) selon la revendication 12, dans lequel 

chaque branche (11 A, 11 B) est biseautée de l'extérieur de la paroi longitudinale de 
Chaque branche (11 A, 11B) vers l'axe longitudinal de chaque branche (11A,11B).

15. Utilisation du capuchon (1) selon les revendications 1 à 11, ledit capuchon (1) venant 
se fixer sur une valve dudit de sac de compression (3).



4

FIG.1



FIG .2

1



3

FIG.3



h

FIG.4



FIG.5



c

FIG.6



?

FIG.7



&

FIG.8



3

FIG.9



N° d'enregistrement national : FR1800229 N° de publication : FR3078954

RAPPORT DE RECHERCHE
articles L.612-14, L.612-53 à 69 du code de la propriété intellectuelle

OBJET DU RAPPORT DE RECHERCHE

L'I.N.P.I. annexe à chaque brevet un "RAPPORT DE RECHERCHE" citant les éléments 
de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier la 
brevetabilité de l'invention, au sens des articles L. 611-11 (nouveauté) et L. 611-14 
(activité inventive) du code de la propriété intellectuelle. Ce rapport porte sur les 
revendications du brevet qui définissent l'objet de l'invention et délimitent l'étendue de la 
protection.
Après délivrance, ΓΙ.Ν.Ρ.Ι. peut, à la requête de toute personne intéressée, formuler un 
"AVIS DOCUMENTAIRE" sur la base des documents cités dans ce rapport de recherche 
et de tout autre document que le requérant souhaite voir prendre en considération.

CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DU PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

□ Le demandeur a présenté des observations en réponse au rapport de recherche 
préliminaire.

[x] Le demandeur a maintenu les revendications.

□ Le demandeur a modifié les revendications.

□ Le demandeur a modifié la description pour en éliminer les éléments qui n'étaient plus 
en concordance avec les nouvelles revendications.

□ Les tiers ont présenté des observations après publication du rapport de recherche 
préliminaire.

□ Un rapport de recherche préliminaire complémentaire a été établi.

DOCUMENTS CITES DANS LE PRESENT RAPPORT DE RECHERCHE

La répartition des documents entre les rubriques 1, 2 et 3 tient compte, le cas échéant, 
des revendications déposées en dernier lieu et/ou des observations présentées.

□ Les documents énumérés à la rubrique 1 ci-après sont susceptibles d'être pris en 
considération pour apprécier la brevetabilité de l'invention.

[x] Les documents énumérés à la rubrique 2 ci-après illustrent l'arrière-plan technologique 
général.

□ Les documents énumérés à la rubrique 3 ci-après ont été cités en cours de procédure, 
mais leur pertinence dépend de la validité des priorités revendiquées.

□ Aucun document n'a été cité en cours de procédure.
ÏT2
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Î.ELEMENTSDEL'ETATDELATECHNIQUESUSCEPTIBLESD'ETREPRÏSEN

|_________ CONSIDERATION POUR APPRECIER LA BREVETABILITE DE L'INVENTION________

Ineant

2. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE ILLUSTRANT L'ARRIERE-PLAN
I TECHNOLOGIQUE GENERAL

|US 2003/016887 A1 (SU FU-LONG [TW])
|23 janvier 2003 (2003-01-23)

|US 2005/152800 A1 (CHEN SHU L [TW])
[14 juillet 2005 (2005-07-14)

lus 2015/321809 A1 (DZIKOWICZ ANTHONY
[EDWARD [US] ET AL)
[12 novembre 2015 (2015-11-12)

ICN 203 512 305 U (UNIV XINXIANG)
|2 avril 2014 (2014-04-02)

|CN 203 359 131 U (HU XIAOQING)
[25 décembre 2013 (2013-12-25)

|CN 2 592 558 Y (XIAO CHANGPING [CN])
[17 décembre 2003 (2003-12-17)

IeP 2 463 216 A1 (SHI ZHENGBING [CN])
|l3 juin 2012 (2012-06-13)

3. ELEMENTS DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE DONT LA PERTINENCE DEPEND
DE LA VALIDITE DES PRIORITES

|neant
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