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(54) КОНФИГУРИРУЕМАЯМНОГОЯЗЫЧНАЯ КЛАВИАТУРА

(57) Формула изобретения
1. Пользовательское интерактивное клавиатурное устройство с сенсорным экраном,

содержащее:
пиктограммы в строках и столбцах,
символы поменьшей мере из двух выбираемых пользователем языков, присвоенные

указанным пиктограммам в соответствующих строках из указанных строк по
характеристике первого порядка соответствующего языка, и

управляемый пользователем процессор для создания переупорядочивания символов
по меньшей мере одного указанного языка для группирования символов по меньшей
мере двух языков согласно требуемой методике группирования.

2. Устройство по п.1, дополнительно содержащее многослойную систему для
отображения указанных по меньшей мере двух языков по меньшей мере в двух слоях.

3. Устройство по п.2, в котором указанные по меньшей мере два слоя по меньшей
мере частично перекрыты.

4. Устройство поп.1, в которомодна из указанных строк содержит символы, заданные
пользователем.

5. Устройство по п.4, в котором указанные символы изменены пользователем на
основе ранее существующих символов.

6. Устройствопоп.4, в которомуказанные символы созданыпользователем в качестве
новых символов.
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7. Устройство по п.1, выполненное с возможностью выбора языка помещением по
меньшей мере одного символа выбранного языка в следующую доступную строку.

8. Устройство по п.1, выполненное с возможностью выбора языка помещением по
меньшей мере одного символа выбранного языка в следующий доступный столбец.

9. Устройство по п.1, дополнительно содержащее меню для выбора указанных по
меньшей мере двух выбираемых пользователем языков.

10. Конфигурируемая клавиатурная система, содержащая:
пользовательский интерфейс для приема ввода информации от пользователя;
языковую базу данных для хранения по меньшей мере части алфавитов по меньшей

мере двух языков;
генератор раскладки для генерирования конфигурируемой клавиатуры для

отображения на пользовательском интерфейсе, выполненный с возможностью
реагирования на ввод информации пользователем для генерирования представления
символов, сгруппированных с точки зрения фонетики, указанных алфавитов указанных
по меньшей мере двух языков; и

процессор, выполненный с возможностью исполнения рабочих инструкций для
пользовательского интерфейса, генератора раскладки и языковой базы данных.

11. Система по п.10, дополнительно содержащая генератор шрифтов для
генерирования и изменения по меньшей мере одного символа.

12. Система по п.10, в которой пользовательский интерфейс представляет собой
сенсорное устройство, чувствительное к прикосновениюи выполненное с возможностью
приема ввода информации и отображения вывода информации.

13. Система по п.10, в которой конфигурируемая клавиатура содержит пиктограммы,
соответствующие символам по меньшей мере одного алфавита.

14. Система по п.13, в которой процессор дополнительно выполнен с возможностью:
приема выбора пиктограммы на пользовательском интерфейсе и
отображения символа, соответствующеговыбраннойпиктограмме, наотображающем

устройстве.
15. Система по п.10, в которой конфигурируемая клавиатура представляет собой

графический пользовательский интерфейс.
16. Способ конфигурирования клавиатуры, включающий:
осуществление доступа к меню, содержащему список языков;
выбор первого языка, подлежащего изучению, из указанного меню;
присваивание символов из первого языка по меньшей мере одной пиктограмме,

представленной в клавиатуре;
выбор второго языка, известного пользователю, из указанного меню и
присваивание символов второго языка автоматически по меньшей мере одной

пиктограмме в фонетической близости с соответствующимифонетическими символами
первого языка.

17. Способ по п.16, дополнительно включающий отображение символов первого и
второго языков в отображении клавиатуры на устройстве, чувствительном к
прикосновению.

18. Способ по п.17, дополнительно включающий:
осуществление доступа к меню, содержащему список по меньшей мере из одной

конфигурации клавиатуры;
выбор конфигурации клавиатуры из указанного меню;
переконфигурирование отображения клавиатуры в соответствии с выбранной

конфигурацией клавиатуры и
показ отображения клавиатуры на устройстве, чувствительном к прикосновению.
19. Способ по п.16, в котором присваивание символов из первого языка по меньшей
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мереоднойпиктограмме, представляющейклавиатуру, включаетприсваивание символов
из первого языка первой строке отображения клавиатур.

20. Способ по п.18, дополнительно включающий генерирование по меньшей мере
одного символа, заданного пользователем, причем доступ к указанному символу,
заданному пользователем, осуществляют из указанного меню.

21. Способ конфигурирования клавиатуры для лучшего представления при изучении
языков, включающий:

осуществление доступа к меню, содержащему список языков;
выбор первого языка для изучения из указанного меню;
присваивание символов первого языка пикограммам, представляющим клавиатуру;
выбор второго языка, известного пользователю, из указанного меню и
выбор символов второго языка автоматически в фонетической близости с

соответствующими фонетическими символами первого языка.
22. Клавиатурное устройство с сенсорным экраном, содержащее
пиктограммы в строках;
символы по меньшей мере из двух выбираемых пользователем языков, связанные с

пиктограммами в выбранном пользователем представлении, содержащем символы из
обоих языков; и

управляемое пользователемменюдля осуществления выбора комбинации указанных
языков.

23. Конфигурируемое клавиатурное устройство, содержащее:
средства для приема по меньшей мере одного ввода информации от пользователя;
средства для хранения по меньшей мере части алфавитов по меньшей мере двух

языков и
средства для отображения раскладки конфигурируемой клавиатуры, содержащей

указанные алфавиты по меньшей мере двух языков, в ответ на указанный по меньшей
мере один ввод информации.

24. Клавиатурная система с сенсорным экраном, содержащая:
процессор для выполнения последовательности инструкций, сохраненных в носителе,

читаемом с помощьюкомпьютера, и выполненный с возможностьюисполнения этапов:
(a) приема ввода информации пользователем для выбора символов поменьшей мере

из двух языков;
(b) группирования указанных символов в соответствии с методикой группирования

и
(c) отображения указанных символов на сенсорном экране.
25. Система по п.24, в которой процессор дополнительно выполнен с возможностью:
приема пользовательского выбора по меньшей мере одного из указанных символов

на сенсорном экране и
отображения выбранного символа на основном отображающем устройстве.
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