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(54) 발명의 명칭 칫솔의 일부를 디스플레이하기 위한 구강 관리 키트

(57) 요 약

구강 관리 키트(1000)는 패키지(100), 상기 패키지 내에 위치된 칫솔(200), 및 창 개구(30)를 포함하는 베커 카

드(300)를 포함한다.  구강 관리 키트는 패키지를 둘러싸인 상태로 유지할 동안 패키지의 전방 및 후방 모두로부

터 사용자에게 헤드(210)와 같은 칫솔의 일부를 볼 수 있는 능력을 제공한다.  본 발명의 일 실시예에서, 패키지

는 실질적으로 투명한 창 부분(130)을 포함하는 전방 커버(101) 및 실질적으로 투명한 창 부분(120)을 포함하는

후방 커버(103)를 포함하며, 상기 후방 커버는 수용 공동(115)을 형성하도록 전방 커버에 결합된다.  베커 카드

는 후방 커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구(301), 칫솔의 일부, 및 전방 커버의 창 부분이 횡방향으로 정렬되

도록, 칫솔과 후방 커버 사이의 수용 공동 내에 위치된다.

대 표 도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

구강 관리 키트로서:

수용 공동을 형성하기 위해 실질적으로 투명한 전방 커버 및 상기 전방 커버에 결합된 실질적으로 투명한 후방

커버를 포함하는 강모 패키지; 

핸들 및 제1표면과 상기 제1표면과 반대인 제2표면을 포함하는 헤드를 포함하는 칫솔; 및 

창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며, 

상기 칫솔은 수용 공동 내에 위치되며, 상기 베커 카드는 칫솔과 후방 커버 사이에서 수용 공동 내에 위치되며, 

상기 칫솔의 헤드는 (1)후방 커버 및 베커 카드의 창 개구를 통해 및 (2)전방 커버를 통해 패키지의 외측으로부

터 보일 수 있는

구강 관리 키트.

청구항 2 

제1항에 있어서, 

후방 커버는 밀폐 위치와 개방 위치 사이로 조정 가능한 밀폐 패널을 포함하는 

구강 관리 키트. 

청구항 3 

제2항에 있어서, 

밀폐 패널의 적어도 일부는 예비-약화된 영역에 의해 형성되는

구강 관리 키트. 

청구항 4 

제1항 내지 제3항 중 임의의 한 항에 있어서, 

후방 커버는 베커 카드를 수용 공동 내의 제 위치에 유지하기 위해 베커 카드의 창 개구 내로 연장되는 창 부분

을 포함하는

구강 관리 키트. 

청구항 5 

제4항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구의 형상 및 크기에 대응하는 형상 및 크기를 갖는

구강 관리 키트. 

청구항 6 

제4항 내지 제5항 중 임의의 한 항에 있어서, 

후방 패널의 창 부분은 밀폐된 주변을 형성하는 직립한 벽을 포함하며, 창 개구는 밀폐된 주변을 형성하는 베커

카드의 내측 엣지에 의해 형성되며, 또한 직립한 벽과 내측 엣지 사이의 접촉은 베커 카드를 수용 공동 내의 제

위치에 유지하는

구강 관리 키트. 
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청구항 7 

제6항에 있어서, 

후방 패널의 창 부분은 직립한 벽의 상부 엣지에 연결되는 실질적으로 평탄한 패널을 추가로 포함하는

구강 관리 키트. 

청구항 8 

제4항 내지 제7항 중 임의의 한 항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분은 밀폐 패널 내에 위치되는

구강 관리 키트. 

청구항 9 

제8항에 있어서, 

밀폐 패널이 폐쇄 위치에 있을 때, 후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구 내로 연장되며, 또한 밀폐 패널

이 개방 위치에 있을 때, 후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구 내로 연장되지 않는 

구강 관리 키트. 

청구항 10 

제1항 내지 제9항 중 임의의 한 항에 있어서, 

전방 커버 및 후방 커버는 열성형된 플라스틱 필름인

구강 관리 키트. 

청구항 11 

제1항 내지 제10항 중 임의의 한 항에 있어서,  

베커 카드는 불투명한

구강 관리 키트. 

청구항 12 

제1항 내지 제11항 중 임의의 한 항에 있어서,  

전방 커버는 수용 공동을 형성하는 3차원 윤곽을 포함하는

구강 관리 키트. 

청구항 13 

제12항에 있어서, 

3차원 윤곽은 일반적으로 칫솔의 형상에 대응하는

구강 관리 키트. 

청구항 14 

제1항 내지 제13항 중 임의의 한 항에 있어서,  

베커 카드의 창 개구는 칫솔의 헤드와 횡방향으로 정렬되는

구강 관리 키트. 

청구항 15 
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제1항 내지 제14항 중 임의의 한 항에 있어서,  

칫솔은 칫솔의 헤드의 제1 및 제2표면이 베커 카드의 전방 표면에 대해 경사각을 이루도록 수용 공동 내에 장착

되는

구강 관리 키트. 

청구항 16 

제1항 내지 제15항 중 임의의 한 항에 있어서, 

전방 커버의 주변 부분은 후방 커버의 주변 부분에 결합되는

구강 관리 키트. 

청구항 17 

제1항 내지 제16항 중 임의의 한 항에 있어서,  

칫솔의 전체와 베커 카드의 전체는 패키지 내에 배치되는

구강 관리 키트. 

청구항 18 

제1항 내지 제17항 중 임의의 한 항에 있어서,  

베커 카드는 평탄한 가요성 패널인

구강 관리 키트. 

청구항 19 

제1항 내지 제18항 중 임의의 한 항에 있어서, 

전방 커버는 전방 창 부분을 포함하며, 또한 전방 커버의 창 부분, 칫솔의 헤드, 및 베커 카드의 창 개구는 횡

방향으로 정렬되는

구강 관리 키트. 

청구항 20 

제1항 내지 제19항 중 임의의 한 항에 있어서, 

핸들의 일부는 후방 커버를 통해서는 보이지 않는

구강 관리 키트. 

청구항 21 

제20항에 있어서, 

핸들의 부분은 핸들의 1/2, 1/3, 1/4, 또는 전체 중 하나인

구강 관리 키트. 

청구항 22 

제1항 내지 제21항 중 임의의 한 항에 있어서,  

후방 커버는 실질적으로 평탄한

구강 관리 키트. 

청구항 23 

구강 관리 키트로서:
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길이방향 축선을 가지며, 실질적으로 투명한 창 개구를 포함하는 3차원으로 형성된 전방 커버 및 실질적으로 투

명한 창 개구를 포함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 

핸들 및 수용 공동 내에 위치된 헤드를 포함하는 칫솔;

창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며, 

 상기 후방 커버는 수용 공동을 형성하기 위해 3차원으로 형성된 전방 커버에 결합되며, 상기 베커 카드는 칫솔

과 후방 커버 사이에서 수용 공동 내에 위치되며, 

상기 후방 커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구, 칫솔의 헤드, 및 3차원으로 형성된 전방 커버의 창 부분은 횡

방향으로 정렬되는

구강 관리 키트.

청구항 24 

제23항에 있어서, 

칫솔은 헤드의 제1표면 및 상기 제1표면과는 반대인 헤드의 제2표면상의 연조직 클리너로부터 연장되는 다수의

치아 계합 요소를 추가로 포함하는

구강 관리 키트. 

청구항 25 

제23항 내지 제24항 중 임의의 한 항에 있어서, 

후방 커버는 밀폐 위치와 개방 위치 사이로 조정 가능한 밀폐 패널을 포함하는 

구강 관리 키트. 

청구항 26 

제25항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분은 밀폐 패널 내에 위치되는

구강 관리 키트. 

청구항 27 

제26항에 있어서, 

밀폐 패널이 폐쇄 위치에 있을 때, 후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구 내로 연장되며, 또한 밀폐 패널

이 개방 위치에 있을 때, 후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구 내로 연장되지 않는 

구강 관리 키트. 

청구항 28 

제23항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분은 베커 카드를 수용 공동 내의 제 위치에 유지하기 위해 베커 카드의 창 개구 내로 연장되

는

구강 관리 키트. 

청구항 29 

제23항 내지 제28항 중 임의의 한 항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분은 베커 카드의 창 개구의 형상 및 크기에 대응하는 형상 및 크기를 갖는

구강 관리 키트. 
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청구항 30 

제23항 내지 제29항 중 임의의 한 항에 있어서, 

3차원으로 형성된 전방 커버 및 후방 커버는 열성형된 플라스틱 필름인

구강 관리 키트. 

청구항 31 

제23항 내지 제30항 중 임의의 한 항에 있어서, 

베커 카드는 불투명한

구강 관리 키트. 

청구항 32 

제23항 내지 제31항 중 임의의 한 항에 있어서,  

칫솔은 칫솔의 헤드의 제1 및 제2표면이 베커 카드의 전방 표면에 대해 경사각을 이루도록 수용 공동 내에 장착

되는

구강 관리 키트. 

청구항 33 

제23항 내지 제32항 중 임의의 한 항에 있어서,  

핸들의 일부는 후방 커버를 통해서는 보이지 않는

구강 관리 키트. 

청구항 34 

제33항에 있어서, 

핸들의 부분은 핸들의 1/2, 1/3, 1/4, 또는 전체 중 하나인

구강 관리 키트. 

청구항 35 

제23항 내지 제34항 중 임의의 한 항에 있어서,  

후방 커버는 실질적으로 평탄한

구강 관리 키트. 

청구항 36 

구강 관리 키트로서:

길이방향 축선을 가지며, 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 전방 커버 및 실질적으로 투명한 창 부분을 포

함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 

핸들 및 수용 공동 내에 위치된 헤드를 포함하는 칫솔; 및

창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며, 

상기 후방 커버는 수용 공동을 형성하기 위해 전방 커버에 결합되며, 상기 베커 카드는 칫솔과 후방 커버 사이

에서 수용 공동 내에 위치되며, 

상기 후방 커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구, 칫솔의 일부, 및 전방 커버의 창 부분은 횡방향으로 정렬되는

구강 관리 키트.
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청구항 37 

제36항에 있어서, 

칫솔의 부분은 (1)후방 커버의 창 부분 및 베커 카드의 창 개구를 통해 및 (2)전방 커버의 창 부분을 통해 패키

지의 외측으로부터 보일 수 있는

구강 관리 키트. 

청구항 38 

제36항 내지 제37항 중 임의의 한 항에 있어서,  

핸들의 일부는 후방 커버를 통해서는 보이지 않는

구강 관리 키트. 

청구항 39 

제38항에 있어서, 

핸들의 부분은 핸들의 1/2, 1/3, 1/4, 또는 전체 중 하나인

구강 관리 키트. 

청구항 40 

제36항 내지 제39항 중 임의의 한 항에 있어서,  

후방 커버는 실질적으로 평탄한

구강 관리 키트. 

청구항 41 

구강 관리 키트로서:

실질적으로 투명한 창 부분 및 수용 공동을 형성하는 3차원 윤곽부를 포함하는 전방 커버, 창 개구를 포함하는

베커 카드, 창 개구를 둘러싸는 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 및

수용 공동 내에 위치된 칫솔을 포함하며, 

상기 베커 카드는 수용 공동을 둘러싸기 위해 전방 커버에 결합되며, 상기 칫솔의 일부는 (1)후방 커버의 창 부

분 및 베커 카드의 창 개구를 통해 및 (2)전방 커버의 창 부분을 통해 보일 수 있는

구강 관리 키트. 

청구항 42 

제41항에 있어서, 

후방 커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구, 칫솔의 부분, 및 전방 커버의 창 부분은 횡방향으로 정렬되는

구강 관리 키트. 

청구항 43 

제41항 내지 제42항 중 임의의 한 항에 있어서,  

베커 카드는 불투명한

구강 관리 키트. 

청구항 44 

제41항 내지 제43항 중 임의의 한 항에 있어서,   
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베커 카드는 판지 물질로 구성되는

구강 관리 키트. 

청구항 45 

제41항 내지 제44항 중 임의의 한 항에 있어서,   

후방 커버는 베커 카드에 결합되는

구강 관리 키트. 

청구항 46 

제41항 내지 제45항 중 임의의 한 항에 있어서,    

전방 커버는 열성형된 얇은 플라스틱 필름인

구강 관리 키트. 

청구항 47 

제41항 내지 제46항 중 임의의 한 항에 있어서,    

핸들의 일부는 후방 커버를 통해서는 보이지 않는 

구강 관리 키트. 

청구항 48 

제47항에 있어서, 

핸들의 부분은 핸들의 1/2, 1/3, 1/4, 또는 전체 중 하나인

구강 관리 키트. 

청구항 49 

제41항 내지 제48항 중 임의의 한 항에 있어서,    

후방 커버는 실질적으로 평탄한

구강 관리 키트. 

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 구강 관리 키트의 분야에 관한 것으로서, 특히 패키지 및 그 내부에 포함된 칫솔을 포함하는 구강 관[0001]

리 키트에 관한 것이다.

배 경 기 술

칫솔의 상용화에 있어서, 현재 경향은 칫솔을 강모 패키지에 패키징하는 것이다.  강모 패키지가 전형적으로 얇[0002]

은 플라스틱 필름으로 형성되기 때문에, 강모 패키지는 그 위에 제품 정보가 제공되는 베커 카드(backer card)

를 자주 포함한다.  현존의 베커 카드가 소비자에게 제품 정보를 전달(relay)하는데 도움을 주기는 하지만, 이

들 베커 카드는 패키지의 후방으로부터 칫솔의 가시성(visibility)을 완전히 차단한다.  그 결과, 소비자는 칫

솔의 후방에 위치된 외관 및/또는 특징부에 대해 추측하게 된다.  따라서, 칫솔을 위한 현존의 패키지는 칫솔이

소비자의 상업적 관심을 발생시킬 수 있는 그 전방 및 후방 표면 모두에 특징부를 가질 때 특히 문제가 된다. 

발명의 내용

해결하려는 과제
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본 발명은 패키지, 상기 패키지 내에 위치된 칫솔, 및 창(window) 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하는 구강[0003]

관리 키트에 관한 것이다.  구강 관리 키트는 사용자에게 패키지가 포위된 상태를 유지할 동안 패키지의 전방

및 후방 모두로부터 헤드와 같은 칫솔의 원하는 부분을 볼 수 있는 능력을 제공한다.  

과제의 해결 수단

일 실시예에 있어서, 본 발명은 수용 공동을 형성하기 위해 실질적으로 투명한 전방 커버 및 상기 전방 커버에[0004]

결합된 실질적으로 투명한 후방 커버를 포함하는 강모 패키지; 핸들 및 제1표면과 상기 제1표면과 반대인 제2표

면을 포함하는 헤드를 포함하는 칫솔; 창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며, 상기 칫솔은 수용 공동 내에

위치되며, 상기 베커 카드는 칫솔과 후방 커버 사이에서 수용 공동 내에 위치되며, 상기 칫솔의 헤드는 (1)후방

커버 및 베커 카드의 창 개구를 통해 및 (2)전방 커버를 통해 패키지의 외측으로부터 보일 수 있는 구강 관리

키트일 수 있다. 

다른 실시예에 있어서, 본 발명은 길이방향 축선을 가지며, 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 3차원으로[0005]

형성된 전방 커버 및 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 핸들 및 수용 공동

내에 위치된 헤드를 포함하는 칫솔; 및 창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며,  상기 후방 커버는 수용 공

동을 형성하기 위해 3차원으로 형성된 전방 커버에 결합되며, 상기 베커 카드는 칫솔과 후방 커버 사이에서 수

용 공동 내에 위치되며, 상기 후방 커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구, 칫솔의 헤드, 및 3차원으로 형성된

전방 커버의 창 부분은 횡방향으로 정렬되는 구강 관리 키트일 수 있다. 

또 다른 실시예에 있어서, 본 발명은 길이방향 축선을 가지며, 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 전방 커[0006]

버 및 실질적으로 투명한 창 부분을 포함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 핸들 및 수용 공동 내에 위치된 헤

드를 포함하는 칫솔; 및 창 개구를 포함하는 베커 카드를 포함하며, 상기 후방 커버는 수용 공동을 형성하기 위

해 전방 커버에 결합되며, 상기 베커 카드는 칫솔과 후방 커버 사이에서 수용 공동 내에 위치되며, 상기 후방

커버의 창 부분, 베커 카드의 창 개구, 칫솔의 일부, 및 전방 커버의 창 부분은 횡방향으로 정렬되는 구강 관리

키트일 수 있다.

또  다른  실시예에  있어서,  본  발명은  실질적으로  투명한  창  부분  및  수용  공동을  형성하는  3차원  윤곽부[0007]

(contour)를 포함하는 전방 커버, 창 개구를 포함하는 베커 카드, 창 개구를 둘러싸는 실질적으로 투명한 창 부

분을 포함하는 후방 커버를 포함하는 패키지; 및 수용 공동 내에 위치된 칫솔을 포함하며, 상기 베커 카드는 수

용 공동을 둘러싸기 위해 전방 커버에 결합되며, 상기 칫솔의 일부는 (1)후방 커버의 창 부분 및 베커 카드의

창 개구를 통해 및 (2)전방 커버의 창 부분을 통해 보일 수 있는 구강 관리 키트일 수 있다.

본 발명의 적용 가능성의 다른 영역은 이하에 제공되는 상세한 설명으로부터 명백해질 것이다.  상세한 설명 및[0008]

특정한 예는 본 발명의 바람직한 실시예를 나타내지만 단지 예시를 위한 것이며 또한 본 발명의 범위를 제한하

는 것으로 의도되지 않음을 인식해야 한다.  

본 발명은 상세한 설명 및 첨부의 도면으로부터 더욱 완벽히 이해될 것이다.[0009]

도면의 간단한 설명

도1은 본 발명의 일 실시예에 따른 구강 관리 키트의 사시도이다.[0010]

도2는 조리된 상태인 도1의 구강 관리 키트의 사시도이다.

도3a는 도1의 구강 관리 키트의 배면평면도이다.

도3b는 도3a의 영역 3B 의 확대도이다.

도4는 도1의 선 Ⅳ-Ⅳ 를 따라 취한 도1의 구강 관리 키트의 횡방향 단면도이다.

도5는 도3a의 선 Ⅶ-Ⅶ 을 취한 도1의 구강 관리 키트의 길이방향 단면도이다.

도6은 본 발명의 다른 실시예에 따른 구강 관리 키트의 횡방향 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

바람직한 실시예(들)의 하기의 설명은 사실 상 단순히 예시적이며 또한 본 발명, 그 적용, 또는 사용을 결코 제[0011]

한하지 않는다.
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본 발명의 원리에 따른 실시예를 통한 설명은 본원의 전체 명세서의 일부로 판단되는 첨부 도면과 관련하여 판[0012]

독되는 것으로 의도된다.  여기에 서술된 본 발명의 실시예의 설명에 있어서, 방향에 대한 임의적인 기준은 단

지 설명의 편의를 위한 것으로 의도되며, 또한 결코 본 발명의 범위를 제한하는 것으로 의도되지 않는다.  그

파생어(예를 들어, "수평하여", "하향하여", "상향하여") 뿐만 아니라 "하부", "상부", "수평", "수직", "위",

"아래", "위로", "아래로", "상부", "바닥"과 같은 상대적인 용어는 이하의 설명에서 서술되는 바와 같이 또는

도면에 도시된 바와 같은 방향을 지칭하는 것으로 해석되어야 한다.  이들 상대적인 용어는 단지 설명의 편의를

위한 것이며 또한 그와 같이 분명하게 나타내지 않는 한 장치가 특별한 방향으로 구성 또는 작동될 것을 요구하

지 않는다.  "부착된", "첨부된", "연결된", "결합된", "상호 연결"과 같은 용어는, 다르게 표현되지 않는 한

양쪽 이동성이나 단단한 부착 또는 상호관계와 같이, 구조물이 개입 구조를 통해 직접 또는 간접적으로 서로 고

정되거나 부착되는 유사한 관계를 지칭한다.  더욱이, 본 발명의 특징과 이득이 여기에 도시된 예시적인 실시예

를 참조하여 서술된다.  따라서, 본 발명은 단독으로 또는 특징들의 다른 조합으로 존재할 수 있는 일부 가능한

비-제한적인 조합을 도시하는예시적인 실시예에 제한되지 않으며, 본 발명의 범위는 여기에 첨부된 청구범위에

의해 한정된다.

도1-5에 있어서, 구강 관리 키트(1000)가 본 발명의 일 실시예에 따라 도시되어 있다.  구강 관리 키트(1000)는[0013]

일반적으로 패키지(100), 칫솔(200), 베커 카드(300), 슬리브(400), 및 패널(500)을 포함한다.  일부 실시예에

서, 슬리브(400)는 제품 정보, 시장 정보, 지시사항, 및/또는 다른 관련 정보를 포함할 수 있다.  도시된 바와

같은 실시예에서,  패널(500)은 패키지(100)의 전방 커버의 일부에 부착된 스티커(sticker)  패널이다.   패널

(500)은 그래픽, 로고, 및/또는 다른 시각적 디자인을 포함할 수 있다.  칫솔(200), 베커 카드(300), 및 슬리브

(400)가 패키지(100) 내에 포함된다.  예시적인 실시예에서, 칫솔(200)의 전체, 베커 카드(300)의 전체, 및 슬

리브(400)의 전체는 칫솔(200), 베커 카드(300), 및 슬리브(400)가 그 내부에 밀봉되도록 패키지(100)에 배치된

다.  그러나, 대안적인 실시예에서, 단지 칫솔(200)의 일부, 베커 카드(300)의 일부, 및/또는 슬리브(400)의 일

부만 패키지(100) 내에 배치되며, 칫솔(200), 베커 카드(300), 및/또는 슬리브(400)의 다른 부분은 그로부터 돌

출된다.  유사하게, 대안적인 실시예에서, 베커 카드(300) 및 슬리브(400)의 전체는 패키지(100)의 외측에 있을

수 있다.  일부 실시예에서, 베커 카드(300)는 패키지(100)의 후방 커버의 전체 또는 일부를 형성할 수 있다. 

구강 관리 키트(1000)는 칫솔(200)의 상용화와 함께 예시되었다.  그러나, 본 발명은 이에 제한되지 않는다.[0014]

대안적인 실시예에서, 혀 클리너, 치아 폴리셔(polisher), 구강 관리 물질 분배기, 및 자루가 달린(ansate) 다

른 구강 관리 기구를 포함하여 다른 구강 관리 기구가 구강 관리 키트(1000)와 함께 사용될 수 있다.  더욱이,

칫솔(200)은 전동 칫솔로서 예시화되었지만, 칫솔(200)은 본 발명의 다른 실시예에서 수동 칫솔일 수 있다. 

위에 서술한 바와 같이, 예시적인 실시예에서, 칫솔(200)은 전동 칫솔이다.  어떤 실시예에서, 칫솔(200)은 발[0015]

진형(oscillating) 터프트 블럭(218) 및 정지형 터프트 블럭(219)을 포함한다.  그러나, 어떤 다른 실시예에서,

발진형 터프트 블럭(218)은 발진 운동이 아니라 진동 운동으로 움직일 수 있다.  또한, 또 다른 실시예에서, 칫

솔(200)은 하나 이상의 가동형 터프트 블럭을 포함할 수 있으며, 또한 정지형 터프트 블럭(219)이 생략될 수 있

다. 

칫솔(200)은 일반적으로 헤드(210), 목부(neck)(210), 및 핸들(230)을 포함한다.  핸들(230)은 사용자에게 사용[0016]

자가 칫솔(200)을 용이하게 파지 및 조작할 수 있는 메카니즘을 제공한다.  핸들(230)은 많은 상이한 형상, 크

기, 물질, 본 기술분야의 숙련자에게 잘 알려진 다량한 제조 방법으로 형성될 수 있다.  필요하다면, 핸들(23

0)은 부드러운 엘라스토머 물질로 제조된 적절한 텍스처형(textured) 파지부를 포함할 수 있다.  핸들(230)은

단일 부품 또는 다부품 구성일 수 있다. 

핸들(230)은 말단부에서 목부(220)로 천이된다.  목부(220)가 핸들(230) 보다 작은 횡방향 단면적을 갖는 것으[0017]

로  도시되었지만,  본  발명은  이에  제한되지  않는다.   목부(220)는  핸들(230)과  헤드(210)  사이의  천이

지역이며, 또한 개념 상 핸들(230)의 일부로서 간주될 수 있다.  이 방식으로, 헤드(210)는 핸들(230)의 말단부

에 연결된다[목부(220)를 통해].

헤드(210)는 일반적으로 전방 표면(211), 후방 표면(212), 및 주변 표면(213)을 포함한다.  헤드(210)의 전방[0018]

표면(211) 및 후방 표면(212)은 서로 반대이며 또한 매우 다양한 형상을 취할 수 있으며, 그 어느 것도 본 발명

을 제한하지 않는다.  예를 들어, 전방 및 후방 표면(211, 212)은 평탄하거나, 윤곽을 갖거나, 또는 그 조합일

수 있다.  후방 표면(212)은 연조직(soft tissue) 클렌저(240)를 포함한다.  연조직 클렌저(240)는 열가소성 엘

라스토머와 같은 엘라스토머 물질로 구성되며, 또한 부드러운 구강 조직과 계합 및/또는 맛사지하기 위해 다수

의 돌기(protuberance)(241)를 포함한다.  연조직 클렌저의 상세한 내용은 본 출원의 양수인에게 2006년 12월 5
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일자로 발행된 미국 특허 제7,143,462호에 서술되어 있으며, 그 전체가 여기에 참조인용되었다.  또한, 헤드

(210)는 통상적으로 핸들(230)의 목부(220)에 대해 넓지만, 일부 구성에서는 핸들(230)의 연속적인 연장부 또는

협소부(narrowing)일 수 있다.  

헤드(210)의 전방 표면(211)은 사용자의 치아와의 세척 및/또는 폴리싱 접촉을 위해 그것으로부터 연장되는 치[0019]

아 계합 요소의 수집부(collectioin)를 포함한다.  치아 계합 요소(215)의 수집부는 치아를 칫솔질하기에 적합

한 것이 바람직하며, 또한 치아 계합 요소(215)의 수집부는 치아 세척 대신에 또는 이에 추가하여 치아를 폴리

싱하는데 사용될 수도 있다.  여기에 사용되는 바와 같이, "치아 계합 요소"는 상대적인 표면 접촉을 통해 치아

를 세척, 폴리싱, 또는 씻어내리는데 사용될 수 있는 임의의 구조물을 지칭하는 일반적인 의미로 사용된다.  "

치아 계합 요소"의 통상적인 예는 강모 터프트, 필라멘트 강모, 파이버 강모, 나일론 강모, 나선형 강모, 고무

강모, 엘라스토머 돌출부, 가요성 폴리머 돌출부, 그 조합 및/또는 이런 물질 또는 조합물을 포함하는 구조물을

제한  없이  포함한다.   적절한  엘라스토머  물질은  구강  위생  장치에  사용하기  적합한  임의의  생체적합성

(biocompatible) 탄성 물질을 포함한다.  세척 이익 뿐만 아니라 최적의 안락감을 제공하기 위해, 엘라스토머

물질은 A8 내지 A25 쇼어 경도 범위의 경도 특성을 갖는 것이 바람직하다.  하나의 바람직한 엘라스토머 물질은

GLS 코포레이션에 의해 제조된 스티렌-에틸렌/부틸렌-스티렌 블럭 코폴리머(SEBS)이다.  그러나, 다른 제조자로

부터의 SEBS 물질 또는 서술한 경도 범위 내외의 다른 물질이 사용될 수도 있다. 

구강 관리 키트(1000)가 소매점(retail) 디스플레이를 위해 조립될 때(도1에 도시된 바와같이), 칫솔(200)의 적[0020]

어도 일부는 패키지(100)의 전방 및 패키지(100)의 후방 모두로부터 패키지(100)의 외측으로부터 보일 수 있다

(하기에 더욱 상세히 논의되는 바와 같이).  그 결과, 서로 반대인(즉, 180°떨어진) 칫솔(200)의 부분의 표면

은 패키지(100)로부터 칫솔(200)을 제거하지 않고서도 또는 패키지(200)의 일체성(integrity)과 타협하지 않고

서도 소비자에 의해 보일 수 있다.  따라서, 판매 시점에서 소비자로 하여금 구강 관리 키트(1000)의 내용물을

적절히 비우게 하는 본 발명에 따라 칫솔(200)의 개선된 시각적 디스플레이가 달성될 수 있다. 

패키지(100)는 길이방향 축선(A-A)을 따라 연장된다.  패키지(100)는 광범위한 실시예를 취할 수 있으며, 또한[0021]

본 기술분야에 알려진 바와 같이 광범위한 패키징 타입일 수 있다.  일 실시예에서, 패키지(100)는 블리스터

(blister)  패키지이다.   패키지(100)는  일반적으로  3차원  형상의  전방  커버(101)  및  후방  커버(102)를

포함한다.  3차원 형상의 전방 커버(110) 및 후방 커버(102)는 일 실시예에서 열성형된 플라스틱 필름이다.  적

절한 열성형된 플라스틱 필름은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PETA, PETG, PETGAG), 폴리비닐클로라이드(PVC), 폴

리프로필렌(PP), 또는 스티롤-부타디엔-블럭코폴리머(SBS)로 구성될 수 있으며, PVC 가 바람직하다.  열성형된

플라스틱 필름을 위한 구성의 다른 적절한 물질은 재생 가능한 1차(primary) 생산물, 예를 들어 옥수수 녹말

(cornstarch),  설탕[폴리하이드록시부티랫/-발레렛(valerat)],  셀룰로오스 디아세테이트, 셀룰로오스 니트레이

트, 폴리액티드(polyactid)(PLA), 및 폴리히드록시부티랫(PHB)을 제한 없이 포함한다.

전방 커버(101)는 전방 커버(101)와 후방 커버(102)가 함께 결합될 때 수용 공동(115)이 전방 커버(101)와 후방[0022]

커버(102) 사이에 형성되도록 3차원으로 형성된다.  일 실시예에서, 전방 커버(101)는 예시적인 실시예에서 칫

솔(200)인, 그 내부에 배치된 구강 관리 제품의 일반적인 형상에 일반적으로 대응하도록 3차원으로 형성된다.

대안적인 실시예에서, 필요하다면 3차원으로 형성되지 않은 전방 커버가 사용될 수 있다.  예를 들어, 대안적인

실시예에서, 전방 커버는 일반적으로 직사각형 박스 형상을 가정할 수 있다.  예시적인 실시예에서, 3차원으로

형성된 전방 커버(101)는 주변 부분(111)을 포함하며, 후방 커버(102)는 주변 부분(112)을 포함한다.  전방 커

버(101)의 주변 부분(111)은 전방 커버(110)의 3차원으로 형성된 부분(131)을 원주방향으로 둘러싼다.  마찬가

지로, 후방 커버(102)의 주변 부분(112)은 후방 커버(102)의 패널 부분(103)을 둘러싼다.  전방 커버(101)의 주

변 부분(111)은 후방 커버(120)의 주변 부분(112)에 결합하기 위한 짝이룸(mating) 구조를 제공한다.  전방 커

버(101)의 주변 부분(111)은 열용접, 접착제, 간섭 결합, 태브(tab), 테이프, 그 조합, 또는 본 기술분야의 숙

련자에 의해 이해될 수 있는 임의의 다른 적절한 기술을 통해 후방 커버(120)의 주변 부분(112)에 결합될 수 있

다. 

전방 커버(101)는 창(window) 부분(130)을 포함한다.  아래에 논의되는 바와 같이, 전방 커버(101)의 창 부분[0023]

(130)은 소비자에게 디스플레이되는 것이 바람직한 칫솔(200)의 부분과 횡방향으로 정렬되며, 이것은 예시적인

실시예에서 헤드(210)이다.  

예시적인 실시예에서, 전방 커버(101)의 전체와 후방 커버(102)의 전체는 실질적으로 투명하며, 그에 따라 그것[0024]

을 통한 가시성을 허용한다.  그러나, 대안적인 실시예에서, 창 부분(120, 130)(하기에 상세히 논의되는)을 형

성하기 위해 단지 전방 커버(101)의 일부와 후방 커버(102)의 일부만 실질적으로 투명할 수 있다.  단지 전방
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커버(101)의  일부와  후방 커버(102)의  일부만 실질적으로 투명한 실시예에서,  실질적으로 투명한 부분(120,

130)은 베커 카드(300)(하기에 상세히 논의되는)의 창 개구(301)와 횡방향으로 정렬되는 것이 바람직하며, 또한

칫솔(200)의 부분은 소비자에게 디스플레이되는 것이 바람직하다.  여기에 사용되는 바와 같이, "투명한"이라는

용어는 물질이 색깔을 갖더라도 또는 적은 투명도를 포함하더라도 소비자가 물질을 통해 볼 수 있도록 허용하는

물질을 포함한다.

예시적인 실시예에서, 후방 커버(102)의 패널 부분(103)은 평탄한 상부 표면(122) 및 평탄한 바닥 표면(123)을[0025]

포함하는 실질적으로 평탄한 패널이다.  물론, 다른 실시예에서, 후방 커버(102)의 패널 부분(103)은 3차원으로

형성될 수도 있다.   후방 커버(102)가 3차원으로 형성된 어떤 대안적인 실시예에서, 후방 커버(102)는 칫솔

(200)의 일부, 베커 카드(300)의 일부, 및/또는 슬리브(400)의 일부가 배치되는 수용 공동(115)의 일부를 형성

하는 공동을 형성할 수 있다.

후방 커버(102)의 패널 부분(103)은 밀폐 패널(104)을 추가로 포함한다.  밀폐 패널(104)은 칫솔(200)이 그것으[0026]

로부터 제거될 수 있도록 패키지(100)를 개폐하기 위한 메카니즘으로서 제공된다.  특히, 밀폐 패널(104)은 칫

솔이 패키지(100)로부터 제거될 수 있는 개방 위치(도시되지 않음)와 수용 공동(115)이 실질적으로 둘러싸여진

밀폐 위치(도2 및 도5) 사이로 변경될 수 있다.  예시적인 실시예에서, 밀폐 패널(104)은 패널 부분(103)을 통

한 횡방향 슬릿(slit)(105) 및 그것으로부터 서로 이격된 방식으로 길이방향으로 연장되는 2개의 예비-약화된

(pre-weakened) 영역(106A, 106B)을 형성함으로써 형성된다.  따라서, 사용자가 칫솔(200)을 패키지(100)로부

터 제거하기 위해 밀폐 패널(104)을 밀폐 위치로부터 개방 위치로 변경하고자 할 때, 사용자는 먼저 밀폐 패널

(104)의 자유 단부[슬릿(105)에 의해 형성된 밀폐 패널의 엣지이다]를 파지한다.  그후, 사용자는 밀폐 패널

(104)의 자유 엣지를 외향하여 그리고 후방 커버(102)의 바닥 표면(123)으로부터 멀리 당기며, 그에 따라 예비-

약화된 영역(106A, 106B)을 파괴하여 후방 커버(102)의 영역(108)에 리빙 힌지(living hinge)를 형성한다.  예

비-약화된 영역(106A, 106B)은 후방 커버(102)에 천공부(perforation)를 형성함으로써, 후방 커버(102)를 새김

으로써(score), 후방 커버(102)를 예비-주름잡기(pre-crease)함으로써, 그 조합에 의해, 및/또는 그렇지 않으면

화학적 에너지, 열 에너지, 기계적 에너지, 또는 조합의 사용을 통해 제어된 방식으로 후방 커버(102)의 일체성

을 포함함으로써 형성될 수 있다.  

후방 커버(103)는 하기에 논의되는 바와 같이 패키지(100)의 후방으로부터 칫솔(200)의 일부의 가시성을 촉진시[0027]

키는 창 부분(120)을 추가로 포함한다.  예시적인 실시예에서, 창 부분(120)은 후방 커버(102)의 상부 표면

(122)으로부터 돌출한다.  그러나, 본 발명은 이에 제한되지 않으며 또한 대안적인 실시예에서 창 부분(120)은

후방 커버(102)의 상부 표면(1220으로부터 돌출하지 않을 수 있으며 및/또는 단순히 패널 부분(103)의 연속적인

부분일 수도 있다.

창 부분(120)은 밀폐된 주변 형상을 형성하는 직립한(upstanding) 벽(124)을 포함한다.  예시적인 실시예에서,[0028]

밀폐된 주변 형상[그리고 그에 따른 창 부분(120)의 형상]은 타원형(oval)이다.  그러나, 본 발명은 창 부분

(120)에 대한 임의의 특별한 형상에 제한되지 않는다.  그러나, 하기에 서술되는 바와 같이, 일 실시예에서, 후

방 커버(102)의 창 부분(120)은 베커 카드(300)의 창 개구(301)의 형상 및 크기에 대응하는 형상 및 크기를 갖

는 것이 바람직하다.  후방 커버(102)의 창 부분(120)은 직립한 벽(124)의 상부 엣지(126)에 연결된 실질적으로

평탄한 패널(125)을 추가로 포함한다.  그러나, 다른 실시예에서, 창 부분(120)의 패널(125)은 필요 시 볼록하

게 또는 오목하게 형성될 수 있다.  하기에 상세히 논의되는 바와 같이, 구강 관리 키트(1000)가 조립될 때, 후

방 커버(102)의 창 부분(120)은 베커 카드(300)를 수용 공동(115)  내의 제 위치에 유지하기 위해 베커 카드

(300)의 창 개구(301) 내로 연장된다. 

예시적인 실시예에서, 베커 카드(300)는 평탄한 패널이다.  그러나, 어떤 다른 실시예에서, 베커 카드(300)는 3[0029]

차원으로 형성될 수 있다.  베커 카드(300)는 제품 정보를 포함할 수 있다.  이런 실시예에서, 베커 카드(300)

는 소비자에게 칫솔(200)[또는 패키지(100) 내에 배치된 다른 구강 관리 제품]에 대한 정보를 제공하는 표시부

(indicia)를 포함한다.  베커 카드(300)상의 표시부는 명령, 로고, 광고, 및/또는 다른 마케팅 정보를 포함할

수 있다.  베커 카드(300)의 전부 또는 일부는 제품 정보가 소비자에게 효과적으로 전달될 수 있도록 불투명할

수 있다.  그러나, 이런 불투명도는 패키지(100) 내에 배치된 칫솔(200)의 효과적인 관찰을 차단할 수 있다. 

베커 카드(300)의 포함에도 불구하고, 칫솔(200)의 원하는 부분이 적절히 디스플레이되는 것을 보장하기 위해,[0030]

베커 카드(300)는 창 개구(301)를 포함한다.  창 개구(301)는 베커 카드(300)를 통한 통로를 형성하며, 따라서

칫솔(200)의 원하는 부분이 패키지(100)의 후방으로부터 관찰되도록 허용하는(도3a-3b에 도시된 바와 같이) 후

방 커버(102)의 창 부분(120)과 횡방향으로 정렬될 때 관찰 창을 제공한다.  창 개구(301)는 밀폐된 주변을 형
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성하는 베커 카드(300)의 내측 엣지에 의해 형성된다.  구강 관리 키트(1000)가 조립될 때, 후방 커버(102)의

창 부분(120)의 직립한 벽(124)과 베커 카드(300)의 내측 엣지는 베커 카드(300)를 수용 공동(115) 내의 제 위

치에 유지시킨다.  창 개구(301)가 타원 형상으로 도시되었지만, 다른 실시예에서 창 개구(301)는 직사각형, 삼

각형, 원형, 등과 같은 다른 적절한 기하학적 형상을 가정할 수 있는 것으로 고려된다. 

베커  카드(300)는  단층  또는  다층  라미네이트일  수  있다.   베커  카드(300)는  플라스틱,  필름,  판지[0031]

(paperboard), 그 조합물, 또는 임의의 다른 적절한 물질로 구성될 수 있다.  베커 카드(300)는 어떤 실시예에

서 가요성이지만, 다른 실시예에서 베커 카드(300)는 경질이거나 또는 반경질(semi-rigid)일 수 있다.  또한,

패키지(100)의 후방의 외측으로부터 단지 헤드(210)만 보일 수 있는 실시예에서, 칫솔(200)의 나머지의 일부는

패키지(100)의 후방의 외측으로부터 보이지 않을 수 있다.  이런 실시예에서, 칫솔(200)의 부분은 1/2, 1/3,

1/4, 또는 칫솔 핸들(230)[목부(220)를 포함할 수 있는]의 전체일 수 있는 패키지(100)의 후방의 외측으로부터

보이지 않을 수 있다. 

도2,  4,  및 5에 있어서, 구강 관리 키트(1000)가 조립된 상태로서 추가로 서술될 것이다.  구강 관리 키트[0032]

(1000)가 조립될 때, 칫솔(200) 및 베커 카드(300)가 수용 공동(115) 내에 위치된다.  특히, 베커 카드(300)는

패키지(100)의 후방 커버(102)의 상부 표면(122)에 인접하여 위치된다.  따라서, 베커 카드(300)가 패키지(10

0)의 후방 커버(102)와 칫솔(200) 사이에 위치된다.  또한, 조립되었을 때 그리고 후방 커버(102)의 밀폐 패널

(104)이  밀폐  위치에  있을  때,  후방  커버(120)의  창  부분(120)이  베커  카드(300)의  창  개구(301)  내로

연장된다.  따라서, 후방 커버(102)의 창 부분(120)의 직립한 벽(124)과 창 개구(301)를 형성하는 베커 카드

(300)의  내측  엣지(302)  사이의  간섭은  베커  카드(300)를  수용  공동(115)  내의  제  위치에  유지하는  것을

돕는다.  따라서, 베커 카드(300)의 창 개구(301)는 후방 패널(102)의 창 부분(120)과의 횡방향 정렬이 유지된

다. 또한, 칫솔(200)의 헤드(210)(또는 다른 원하는 부분)가 창 부분(120) 및 창 개구(301)와 횡방향으로 정렬

되기 때문에, 칫솔(200)의 헤드(210)(또는 다른 원하는 부분)는 패키지(100)가 밀봉되었을 때라도 패키지(100)

의 후방의 외측으로부터 보일 수 있다.  예시적인 실시예에서, 이런 가시성은 잠재적 소비자가 헤드(210)의 후

방 표면(212)상의 연조직 클리너(240)를 명확히 그리고 적절히 검사/관찰하는 것을 허용한다(도3a-3b 참조).

또한, 전방 커버(130)의 창 부분(130)은 칫솔(200)의 헤드(210)(또는 다른 원하는 부분)과[그리고 그 결과 창[0033]

부분(120) 및 창 개구(301)와도] 횡방향으로 정렬된다.  그 결과, 칫솔(200)의 헤드(210)(또는 다른 원하는 부

분)은 패키지(100)가 밀봉되었을 때라도 패키지(100)의 전방의 외측으로부터 동시에 보일 수 있다.  예시적인

실시예에서, 이런 가시성은 잠재적 소비자가 헤드(210)의 전방 표면(211)상의 치아 계합 요소(215)를 명확히 그

리고 적절히 검사/관찰하는 것을 허용한다(도1 참조).  따라서, 본 발명은 잠재적 소비자에게 180°떨어진 관찰

각도로부터 칫솔(200)의 헤드(210)(또는 다른 원하는 부분)를 관찰할 능력을 제공한다.

칫솔(200)의 헤드(210)를 적절히 관찰하는 능력은 칫솔(200)이 수용 공동(115) 내에 장착되어 칫솔(200)의 헤드[0034]

(210)의 전방 및 후방 표면(211, 212)이 베커 카드(300)의 전방 표면(303)에 대해 경사각(oblique angle)이 되

도록 패키지(100)가 구성된다는 사실에 의해 추가로 촉진된다.  칫솔(200)의 이런 장착은 적절히 배향된 유지

채널 또는 다른 유지 구조물을 사용하여 달성될 수 있다. 

후방 커버(102)의 창 부분(120)은 밀폐 패널(104) 내에 위치된다.  후방 커버(102)의 창 부분(120)을 밀폐 패널[0035]

(104) 내에 위치시킴으로써, 후방 커버(102)의 창 부분(120)은 밀폐 패널(104)이 개방 위치에 있을 때 베커 카

드(300)의 창 개구(301) 내로 연장되지 않도록 패키지(100)의 개봉 중 후방 커버(102)로부터 후퇴된다.  그 결

과, 베커 카드(300)는 패키지(100)로부터 칫솔(200)의 제거를 방해하거나 또는 막지 않도록 더욱 용이하게 제거

될 수 있다. 

도1 및 도2에서, 전방 커버(101)는 그 상부 단부에 행거(hanger) 개구(180)를 추가로 포함한다.  또한, 후방 커[0036]

버(102)는 그 상부 단부에 대응하는 행거 개구(181)를 갖는다.  또한, 베커 카드(300)는 그 상부 단부에 이런

행거 개구(182)를 포함한다.  구강 관리 키트(1000)가 조립될 때, 행거 개구(180-182)는 소매점에 디스플레이하

기 위해 구강 관리 키트(1000)를 거는데 사용될 수 있는 패키지(100)를 통해 통로를 형성하도록 정렬된다. 

본 발명의 일부 실시예에 있어서, 도6에 도시된 실시예처럼, 베커 카드(300)는 베커 카드(300)와 전방 커버[0037]

(101)의 조합물이 수용 공동(115)을 실질적으로 둘러싸도록 3차원으로 형성된 전방 커버(101)에 직접 결합되는

크기를 적절히 가질 수 있다.  이런 일 실시예에서, 베커 카드(300)의 주변 부분은 전방 커버의 주변 부분과 결

합될 것이다.  이런 결합은 접착제, 열용접, 파스너, 그 조합물, 또는 본 기술분야에 알려진 다른 수단의 사용

을 통해 달성될 수 있다.  이런 실시예에서, 베커 카드(300)는 개념 상 구강 관리 키트(1000)의 패키지(100)의

부분으로서 간주될 수 있다. 
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도1-5에 대해 위에 논의되고 또한 예시된 실시예에서처럼, 베커 카드(300)는 창 개구(301)를 포함할 것이다.[0038]

그러나, 베커 카드(300)의 창 개구(301)는 후방 커버(102)의 창 부분(120)에 의해 둘러싸일 것이며, 이것은 수

용 공동(115)의 내측 또는 외측에 위치될 수 있다.  후방 커버(102)는 위에 논의된 임의의 수단을 사용하여 베

커 카드(300)에 직접 결합될 수 있다.  도6의 예시적인 실시예에서, 후방 커버(102)는 수용 공동(115) 내에 위

치되며 또한 후방 커버(102)의 창 부분(120)이 창 개구(301) 내로 하향하여 연장되도록 베커 카드(300)의 상부

표면(303)과 직접 결합된다.  그 결과, 후방 커버(102)는 칫솔(200)을 노출시키기 위해 용이하게 제거 및/또는

변경될 수 없다.

이런 실시예에서, 후방 커버(103)는 창 부분(120)만 포함하도록 실질적으로 크기가 감소될 수 있다.  다른 실시[0039]

예에서,  후방  커버(102)는  베커  카드(102)에  대한  결합을  촉진시키기  위해  창  부분(120)을  둘러싸는  환형

(annular) 플랜지(149)를 포함할 수 있다.  도1-5에 대해 위에 논의된 구조적 상세한 내용은 도6의 구강 관리

키트(1000)에도 적용될 수 있음을 인식해야 한다. 

사용되는 바와 같이, 범위는 범위 내에 속하는 각각의 값 및 모든 값을 서술하기 위해 약칭으로서 사용된다.[0040]

범위 내의 임의의 값은 범위의 종점으로서 선택될 수 있다.  또한, 여기에 인용된 모든 문헌은 그 전체로서 참

조인용된다.  본 발명의 정의와 인용 문헌의 정의에 충돌이 있는 경우, 본 발명이 제어한다. 

상술한 서술 및 도면은 본 발명의 양호한 실시예를 나타내지만, 첨부의 청구범위에서 청구되는 바와 같이 본 발[0041]

명의 정신 및 범위로부터의 일탈없이 다양한 추가, 변경, 및 대체가 이루어질 수 있음을 인식해야 한다.  특히,

본 발명은 본 발명의 숙련자라면 그 정신 및 기본적인 특성으로부터의 일탈없이 다른 특수한 형태, 구조체, 배

치, 비율, 크기, 및 다른 요소, 물질, 및 부품이 사용될 수 있음을 알 수 있을 것이다.  본 기술분야의 숙련자

라면 본 발명은 많은 구조 변경, 배치, 비율, 크기, 물질, 및 부품이 사용될 수 있으며 그렇지 않을 경우 본 발

명의 실시예로 사용될 수 있으며, 이것은 본 발명은 본 발명의 원리로부터의 일탈없이 특수한 환경 및 작동 요

구사항에 특별히 적용될 수 있음을 인식할 수 있을 것이다.  따라서, 여기에 서술된 실시예는 모든 면에서 예시

적이고 제한적이 아닌 것으로 간주되며, 본 발명의 범위는 첨부의 청구범위에 의해 한정되며, 상술한 서술 또는

실시예에 제한되지 않는다.  

부호의 설명

100: 패키지                       200: 칫솔[0042]

300: 베커 카드                    400: 슬리브

500: 패널                         1000: 구강 관리 키트
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도면1
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