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Description

�[0001] La présente invention est relative au domaine
de la joaillerie, plus particulièrement à un article de joaille-
rie comprenant un système de fixation invisible permet-
tant l’assemblage de plusieurs pierres précieuses (voir
US-�A-�2002166337).
�[0002] Ce système de fixation invisible permet de
créer, grâce à un agencement spécial de plusieurs pier-
res précieuses, un aspect esthétique qui donne l’illusion
de n’apercevoir qu’une seule pierre précieuse de grande
dimension lorsque celle-�ci est observée côté table.
�[0003] Le sertissage invisible est bien connu et répan-
du dans le domaine de la joaillerie. Plusieurs procédés
de sertissage invisible de pierres précieuses font déjà
partie de l’état de la technique.
�[0004] Pour faciliter la compréhension de cet exposé,
la figure 7 représente une pierre précieuse avec les in-
dications des termes usuels qui sont entre autre utilisés
dans la suite de cet exposé.
�[0005] Le document N° US 6,112,552 propose un sys-
tème de fixation invisible composé de plusieurs rainures
parallèles les unes par rapport aux autres destinées à
recevoir des pierres précieuses de forme rectangulaire
agencées les unes à côté des autres. La largeur des
rainures a été déterminée de manière à rendre invisible
le moyen de fixation lorsque toutes les pierres sont as-
semblées. Les flans des rainures possèdent un épaule-
ment et une certaine élasticité afin de permettre d’une
part l’assemblage desdites pierres par simple pression
exercée sur ces dernières et d’autre part le maintien de
ces pierres dans leurs emplacements grâce à la pression
exercée par l’épaulement dans des gorges longitudina-
les taillées dans la culasse de la pierre précieuse. Ce
dispositif est usuellement appelé le serti à rail.
�[0006] Un autre dispositif décrit dans le document N°
FR 2627359 propose un sertissage invisible présentant
l’avantage d’une part de ne chever (le chevage est un
terme technique décrivant les gorges longitudinales à
tailler dans la culasse) qu’une pierre sur deux et d’autre
part de réduire l’apparition des gorges côté table de la
pierre précieuse. Les pierres chevées maintiennent les
pierres non chevées dans leur logement. Ce dispositif
permet non pas de supprimer les gorges côté table des
pierres mais uniquement de les atténuer.
�[0007] Le document US 5,649,434 propose quant à lui
un sertissage invisible pour un seul et unique diamant
de forme « taille brillant ». Ce diamant comporte deux
surfaces planes situées sur la culasse du diamant à 180°
l’une de l’autre juste au-�dessous du rondiste. Chacune
de ces deux surfaces comporte une gorge longitudinale
dans laquelle est chassé un épaulement situé sur le dia-
mètre interne côté bord d’un cylindre servant de support.
Le diamètre externe de ce cylindre correspond au dia-
mètre du rondiste de manière à pouvoir être partiellement
dissimulé lorsque le diamant est observé.
�[0008] Tous les dispositifs décrits dans l’état de la tech-
nique permettent uniquement d’agencer des pierres pré-

cieuses parallèlement les unes par rapport aux autres
limitant ainsi la forme géométrique obtenue à un rectan-
gle ou un carré. D’autre part ces dispositifs bien que mas-
quant le support ne supprime pas l’apparition des gorges
côté table des pierres précieuses lorsque ces dernières
sont assemblées les unes aux autres. Les sertissages
invisibles destinés à une forme géométrique ronde tel
que le document US 5,649,434 ne comporte qu’une seu-
le et unique pierre.
�[0009] Le but de la présente invention est de proposer
un système de sertissage invisible ou mystérieux qui à
la particularité de pouvoir assembler autour d’une pierre
précieuse central plusieurs pierres précieuses de forme
prédéfinies de sorte à supprimer entièrement les gorges
côté table des pierres précieuses. Cela permet de créer
un aspect esthétique qui donne l’illusion de n’apercevoir
qu’une seule et unique pierre précieuse de grande di-
mension lorsque celle-�ci est observée côté table.
�[0010] Conformément à l’invention, ce but est atteint
grâce à un article de joaillerie et un article décoratif selon
les revendications 1 et 6 constitué d’une pierre centrale
et de plusieurs pierres périphériques agencées autour
de ladite pierre centrale sur un support spécial. Celui-�ci
comporte un premier anneau concentrique et solidaire
d’un deuxième anneau de diamètre inférieur et de hau-
teur supérieur au premier anneau. Lesdits anneaux sont
solidaires par exemple grâce à plusieurs branches con-
courantes agencées entre la base du premier et du
deuxième anneau à intervalle régulier. Le deuxième an-
neau possède un épaulement en forme de T sur son bord
supérieur dont l’un de ses côtés est destiné à être chassé
dans une gorge longitudinale se trouvant sur l’intégralité
de la circonférence de la culasse de la pierre centrale et
l’autre de ses côtés est chassé dans une gorge se trou-
vant sur l’une des facettes des pierres périphériques. Ces
dernières sont également maintenues fermement dans
leurs positions grâce à une rainure réalisée sur le péri-
mètre interne du deuxième anneau.
�[0011] Cet article de joaillerie a l’avantage de présen-
ter un feu continu entre la pierre centrale (2) et les pierres
périphériques (3) grâce à l’absence de gorges usuelle-
ment provoquées par les systèmes décrits dans l’état de
la technique.
�[0012] Ainsi, cet article de joaillerie présente le même
aspect esthétique que les pierres précieuses ordinaires
de différentes tailles tel que cinq, dix ou quinze carats
tout en ayant un prix de revient beaucoup moins impor-
tant puisque la matière brute est réduite sensiblement.
�[0013] D’autres caractéristiques de l’invention sont ex-
posées dans les revendications et ressortiront dans la
description qui suit.
�[0014] Un mode d’exécution de l’invention va mainte-
nant être décrit à titre d’exemple, nullement limitatif en
se référant aux figures schématiques, dans lesquelles:�

- La figure 1 représente une vue en perspective d’un
article de joaillerie.
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- La figure 2 représente une vue de dessous de l’article
de joaillerie.

- La figure 3 représente une vue de dessus de l’article
de joaillerie.

- La figure 4 représente une vue en coupe de l’article
de joaillerie selon la ligne A-�B de la figure 3.

- La figure 5a représente une vue de dessus de la
pierre centrale.

- La figure 5b représente une vue de face de la pierre
centrale.

- La figure 6a représente une vue de dessus d’une
des pierres périphériques.

- La figure 6b représente une vue de face de la figure
6a

- La figure 6c représente une vue de côté de la figure
6a

- La figure 7 représente une pierre précieuse ordinaire
avec les indications des termes usuels employés
dans la joaillerie.

�[0015] Selon ce mode d’exécution de la présente in-
vention, un article de joaillerie (1) est constitué d’un dia-
mant octogonal (2) et de huit petits diamants trapézoï-
dales (3). Ces diamants sont maintenus solidaires les
uns des autres grâce à un support spécial (4).
�[0016] Ledit support (4) est constitué d’un premier an-
neau (5) concentrique à un deuxième anneau (6) de dia-
mètre inférieur et de hauteur supérieur au premier an-
neau (5). Les deux anneaux (5, 6) sont solidarisés à leur
base par plusieurs branches (7) concourantes agencées
à intervalle régulier. Le deuxième anneau (6) possède
un épaulement (8) en forme de T sur son bord supérieur.
L’un des côtés de l’épaulement (8) est destiné à être
chassé dans une gorge longitudinale (9) se trouvant sur
l’intégralité de la circonférence de la culasse (10) du dia-
mant octogonal (2). L’autre côté de l’épaulement (8) est
chassé dans une gorge (11) se trouvant sur l’une des
facettes proche du bord de chaque petit diamant (3). Ce-
lui-�ci est également maintenu fermement dans sa posi-
tion grâce à une rainure (12) réalisée sur le périmètre
interne du premier anneau (5). L’agencement de chaque
petit diamant (3) les uns à côté des autres sur le pourtour
de la pierre centrale (2) grâce au support (4) permet de
reproduire de manière continue la couronne d’un diamant
taille brillant.
�[0017] Lesdits huit petits diamants (3) ont été taillés
de sorte à ce que la longueur du bord de l’un de leurs
côtés est identique à la longueur du bord de l’une des
facettes (14) situées sur la couronne du diamant octo-
gonal (2).

�[0018] La hauteur et le diamètre du premier anneau
(5) ont été déterminés de sorte à créer un angle d’inci-
dence de la table (13) des huit petits diamants (3) cor-
respondant à l’angle d’incidence de l’une des facettes
(14) de la couronne du diamant octogonal (2).
�[0019] L’agencement de ladite facette de la couronne
du diamant octogonal (2) est réalisé de manière adja-
cente à l’un des bords de la table (13) du petit diamant
(3) de manière à reconstituer le bezel (15) d’un diamant
« taille brillant ». L’agencement des deux facettes re-
constituant ledit bezel (15) sur le même plan assure un
feu continu.
�[0020] Ainsi, ce système de sertissage permet de
transformer un authentique petit diamant « taille 16/16»
en un diamant plus grand « taille brillant » lorsque celui-
ci est observé de dessus tout en utilisant environ un dixiè-
me de la matière brut nécessaire à la réalisation d’un
diamant authentique de ce type.
�[0021] Dans cette exécution, le pourtour du cylindre
(5) est continu et opaque masquant ainsi le dispositif de
fixation tandis que le cylindre (6) peut présenter des dis-
continuités.
�[0022] Le mode de réalisation n’est nullement limitatif
et par conséquent au lieu de la forme d’exécution décrite
ci-�dessus, les diamants peuvent être remplacés par n’im-
porte quel autre type de pierres précieuses ou semi-�pré-
cieuses afin de pouvoir proposer des articles de joaillerie
présentant divers aspects esthétiques.
�[0023] L’article de joaillerie (1) peut être monté sur une
bague où un pendentif.
�[0024] L’invention n’est pas limitée aux bagues, mais
est applicable à toutes sortes d’articles de joailleries tels
que les boucles d’oreilles, les colliers, les bracelets.
�[0025] L’invention concerne aussi un article décoratif
comportant l’article de joaillerie de la présente invention.

Revendications

1. Article de joaillerie (1) constitué d’une pierre centrale
(2) et de plusieurs pierres périphériques (3) carac-
térisé en ce que  lesdites pierres sont agencées sur
un support (4) comportant un premier anneau (5)
concentrique et solidaire d’un deuxième anneau (6)
de diamètre inférieur et de hauteur supérieur au pre-
mier anneau (5), ledit deuxième anneau (6) possé-
dant un épaulement (8) en forme de T sur son bord
supérieur dont l’un de ses côtés est destiné à être
chassé dans une gorge longitudinale (9) se trouvant
sur l’intégralité de la circonférence de la culasse (10)
de la pierre centrale (2) et l’autre de ses côtés est
chassé dans une gorge (11) se trouvant sur chaque
pierre périphérique (3), chaque pierre périphérique
étant également maintenue fermement dans sa po-
sition grâce à une rainure (12) réalisée sur le péri-
mètre interne du deuxième anneau (6).

2. Article de joaillerie (1) selon la revendication 1 ca-
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ractérisé en ce que  la table (13) des pierres péri-
phériques (3) et l’une des facettes (13) de la couron-
ne (4) de la pierre centrale octogonale (2) ont un
angle d’incidence identique.

3. Article de joaillerie (1) selon la revendication 1 ou 2
caractérisé en ce que  la longueur du bord d’un des
côtés desdites pierres périphériques (3) est identi-
que à la longueur du bord de l’une des facettes (4)
situées sur la couronne de la pierre centrale (2).

4. Article de joaillerie (1) selon l’une quelconques des
revendications précédentes caractérisé en ce que
la pierre centrale (2) est une pierre octogonal autour
de laquelle huit pierres trapézoïdales sont agen-
cées.

5. Article de joaillerie selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes sous forme de bague,
pendentif, boucles d’oreilles, colliers.

6. Article décoratif comportant un article de joaillerie
selon l’une des revendications précédentes.

Claims

1. Item of jewellery (1) consisting of a central stone (2)
and several peripheral stones (3), characterized in
that said stones are arranged on a support (4) com-
prising a first ring (5) concentric with and connected
to a second ring (6) smaller in diameter and greater
in height than the first ring (5), said second ring (6)
coming to a T-�shaped shoulder (8) on its top edge
with one side designed to be snapped into a longi-
tudinal groove (9) passing all the way around the
circumference of the pavilion (10) of the central stone
(2) and its other side snapped into a groove (11)
present in each peripheral stone (3), each peripheral
stone also being held firmly in its position by a slot
(12) formed on the inside of the perimeter of the sec-
ond ring (6).

2. Item of jewellery (1) according to Claim 1, charac-
terized in that the table (13) of each peripheral stone
(3) and one of the facets (14) of the crown (4) of the
octagonal central stone (2) have an identical angle
of incidence.

3. Item of jewellery (1) according to Claim 1 or 2, char-
acterized in that the length of the edge of one of
the sides of each of said peripheral stones (3) is iden-
tical to the length of the edge of one of the facets
(14) on the crown of the central stone (2).

4. Item of jewellery (1) according to any one of the pre-
ceding claims, characterized in that the central
stone (2) is an octagonal stone with eight trapezoidal

stones arranged around it.

5. Item of jewellery according to any one of the preced-
ing claims in the form of a ring, pendant, earrings, or
necklaces.

6. Decorative item comprising an item of jewellery ac-
cording to one of the preceding claims.

Patentansprüche

1. Juwelierartikel (1), der aus einem mittleren Stein (2)
und mehreren Umfangssteinen (3) besteht, da-
durch gekennzeichnet, dass  die Steine auf einem
Träger (4) angeordnet sind, der einen ersten Ring
(5) aufweist, der zu einem zweiten Ring (6) konzen-
trisch angeordnet und mit diesem fest verbunden ist,
wobei der zweite Ring (6) einen kleineren Durch-
messer als der erste Ring (5) hat, höher als jener ist
und an seinem oberen Rand eine T-�förmige Schulter
(8) hat, wobei eine der Seiten der Schulter dazu be-
stimmt ist, in eine Längskehle (9) eingetrieben zu
werden, die sich um den ganzen Umfang des Unter-
teils (10) des mittleren Steins (2) befindet, und die
andere ihrer Seiten in eine Kehle (11) an jedem Um-
fangsstein (3) eingetrieben ist, wobei jeder Um-
fangsstein dank einer Nut (12) am Innenumfang des
zweiten Rings (6) ebenfalls fest in seiner Position
gehalten ist.

2. Juwelierartikel (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tafel (13) der Umfangsstei-
ne (3) und eine der Facetten (14) der Krone (4) des
achteckigen mittleren Steins (2) denselben Einfalls-
winkel haben.

3. Juwelierartikel (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Länge des Rands einer
der Seiten der Umfangssteine (3) der Länge des
Rands einer der auf der Krone des mittleren Steins
(2) ausgeführten Facetten (14) entspricht.

4. Juwelierartikel (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich bei dem mittleren Stein (2) um einen achtecki-
gen Stein handelt, um den herum acht trapezförmige
Steine angeordnet sind.

5. Juwelierartikel nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, in der Form eines Rings, eines Anhängers,
von Ohrringen oder Halsketten.

6. Zierartikel, der einen Juwelierartikel nach einem der
vorhergehenden Ansprüche umfasst.
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