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其中，所述校验方法包括：获取预设路段上指定

车辆的轨迹点数据；根据轨迹点数据得到指定车

辆通过预设路段的平均速度；根据平均速度判断

指定车辆是否超过预设路段的限制车速。从而能

够校验出该指定车辆是否超过预设路段的限制

车速，继而提高了预设路段限速信息校验的自动

化程度。
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1.一种限速信息校验方法，其特征在于，包括如下步骤：

获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据；

根据所述轨迹点数据得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度；

根据所述平均速度判断所述指定车辆是否超过所述预设路段的限制车速；其中，所述

预设路段的限制车速是根据车辆数最多的车速峰值与导航地图中的限制车速经校验后确

定的，所述车辆数是指根据平均速度集统计的通过所述预设路段的各平均速度对应的车辆

数；其中，所述平均速度集S＝{C1，C2，C3…Cn}，其中，C1、C2、C3……Cn分别为第1、第2、第

3……第n辆指定车辆通过预设路段的轨迹点序列；

当指定车辆超过限制车速行驶时，将该指定车辆的行驶速度和限制车速之差与限制车

速作比得到超速比率；

根据所述超速比率判定外业采集的道路限速信息是否错误。

2.如权利要求1所述的限速信息校验方法，其特征在于，所述获取预设路段上指定车辆

的轨迹点数据，包括：

按预定时间间隔获取所述指定车辆通过所述预设路段的轨迹点序列(C)，所述轨迹点

序列(C)包括所述指定车辆的当前位置(pi)和与所述当前位置对应的时刻(ti)，其中，i为正

整数；

所述根据所述轨迹点数据得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度，包括：

根据所述指定车辆通过所述预设路段的轨迹点序列(C)分别得到所述指定车辆通过各

相邻轨迹点之间路段的车速集；

根据所述车速集得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度

3.如权利要求2所述的限速信息校验方法，其特征在于，所述根据所述车速集得到所述

指定车辆通过所述预设路段的平均速度 包括：

基于预设规则按车速大小将所述车速集划分为至少一个车速子集；

对所述车速子集加权得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度

4.如权利要求3所述的限速信息校验方法，其特征在于，所述对所述车速子集加权得到

所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度 包括：

分别获取所述至少一个车速子集中的每一个车速子集的平均速度和速度值数目；

基于每一个所述车速子集的平均速度和其对应的所述速度值数目加权得到所述指定

车辆通过所述预设路段的平均速度

5.如权利要求3所述的限速信息校验方法，其特征在于，所述至少一个车速子集是三个

车速子集，所述至少一个车速子集包括第一车速子集、第二车速子集和第三车速子集；所述

对所述车速子集加权得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度 包括：

获取所述第一车速子集的平均速度(VL)和第一车速子集中速度值数目(nL)；获取所述

第二车速子集的平均速度(VC)和第二车速子集中速度值数目(nC)；获取所述第三车速子集

的平均速度(VH)和第三车速子集中速度值数目(nH)；

采用下述公式计算得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度
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其中，N＝nL+nC+nH。

6.如权利要求2-5任意一项所述的限速信息校验方法，其特征在于，采用下述公式计算

所述指定车辆通过各相邻轨迹点之间路段的车速：

其中，vi为所述指定车辆通过第i个轨迹点到第i+1个轨迹点之间路段的车速，1≤i≤n，

所述n为所述指定车辆通过所述预设路段的轨迹点数目。

7.一种限速信息统计方法，其特征在于，包括：

采用如权利要求1-6任意一项所述的限速信息校验方法分别获取多辆指定车辆通过所

述预设路段的平均速度得到平均速度集S＝{C1，C2，C3…Cn}，其中，C1、C2、C3……Cn分别为

第1、第2、第3……第n辆指定车辆通过预设路段的轨迹点序列；根据所述平均速度集统计通

过所述预设路段的各平均速度对应的车辆数；

以可视化方式呈现各平均速度对应的车辆数；

根据车辆数最多的车速峰值校验导航地图中的限制车速。

8.一种限速信息校验装置，其特征在于，包括：

轨迹点获取模块，用于获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据；

平均速度得到模块，用于根据所述轨迹点数据得到所述指定车辆通过所述预设路段的

平均速度；

判断模块，用于根据所述平均速度判断所述指定车辆是否超过所述预设路段的限制车

速；其中所述预设路段的限制车速是根据车辆数最多的车速峰值与导航地图中的限制车速

经校验后确定的，所述车辆数是指根据平均速度集统计的通过所述预设路段的各平均速度

对应的车辆数；其中，所述平均速度集S＝{C1，C2，C3…Cn}，其中，C1、C2、C3……Cn分别为第

1、第2、第3……第n辆指定车辆通过预设路段的轨迹点序列；

当指定车辆超过限制车速行驶时，将该指定车辆的行驶速度和限制车速之差与限制车

速作比得到超速比率P；

根据所述超速比率判定外业采集的道路限速信息是否错误。

9.一种限速信息统计装置，其特征在于，包括：

平均速度集模块，用于采用如权利要求8所述的限速信息校验装置分别获取多辆指定

车辆通过所述预设路段的平均速度得到平均速度集；

统计模块，用于根据所述平均速度集统计通过所述预设路段的各平均速度对应的车辆

数；

校验模块，用于根据车辆数最多的车速峰值校验导航地图中的限制车速。

10.一种限速信息校验系统，其特征在于，包括：

至少一个定位终端，用于分别设置在至少一个所述指定车辆上，用于分别采集所述指

定车辆的轨迹点信息；

处理器，用于接收所述至少一个定位终端发送的所述轨迹点信息，用于执行如权利要

求1-6任意一项所述的方法。
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11.一种限速信息统计系统，其特征在于，包括：

至少一个定位终端，用于分别设置在至少一个所述指定车辆上，用于分别采集所述指

定车辆的轨迹点信息；

处理器，用于接收所述至少一个定位终端发送的所述轨迹点信息，用于执行如权利要

求7所述的方法。
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限速信息校验/统计方法、装置及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及交通数据处理领域，具体涉及一种限速信息校验/统计方法、装置及系

统。

背景技术

[0002] 导航地图越来越成为了人们社会生活中不可缺少的部分，尤其对于有车一族来

说，高精度和高时效性的导航地图可以为他们的出行提供极大的便利，同时也是行车安全

的有力保障。随着城市经济建设的迅猛发展，城市道路数据，能否为户提供准确、恰当的道

路限速信息，是导航电子地图质量的关键之一。

[0003] 现有技术中，对于导航电子地图的道路限速信息的校验和更新的解决方案主要可

以归纳为以下两种方式：一、依据现有的《道路交通安全法》的规定，默认设定道路的限速信

息；二、采用人工抽样检查的方法，即派遣专门的数据质量检查队伍，对采集到的道路限速

信息抽样检查，到实际道路现场确认，看采集到的限速信息是否正确。在现有技术中，由于

默认道路的限行信息可能与实际情况不符合，因此，可能造成对用户的误导，可能导致导航

地图用户的驾驶隐患。而对于人工方法的道路限速信息校验，其工作量大，成本高，人力资

源不足，无法及时高效的完成任务。此外，抽样调查的方式缺乏有效的目标性，不仅会造成

调查资源的浪费，而且还会造成错误的道路限速信息被遗漏和忽略。

[0004] 因此，如何自动化地实现预设路段的限速信息校验成为亟待解决的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明要解决的技术问题在于如何自动化地实现预设路段的限速信息校验。

[0006] 为此，根据第一方面，本发明实施例公开一种限速信息校验方法，包括：

[0007] 获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据；根据轨迹点数据得到指定车辆通过预设

路段的平均速度；根据平均速度判断指定车辆是否超过预设路段的限制车速。

[0008] 进一步，获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据，包括：按预定时间间隔获取指定

车辆通过预设路段的轨迹点序列，轨迹点序列包括指定车辆的当前位置pi和与当前位置对

应的时刻ti，其中，i为正整数；根据轨迹点数据得到指定车辆通过预设路段的平均速度，包

括：根据指定车辆通过预设路段的轨迹点序列分别得到指定车辆通过各相邻轨迹点之间路

段的车速集；根据车速集得到指定车辆通过预设路段的平均速度。

[0009] 进一步，所述根据所述车速集得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度，

包括：基于预设规则按车速大小将所述车速集划分为至少一个车速子集；对所述车速子集

加权得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度。

[0010] 进一步，所述对所述车速子集加权得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速

度，包括：分别获取所述至少一个车速子集中的每一个车速子集的平均速度和速度值数目；

基于每一个所述车速子集的平均速度和其对应的所述速度值数目加权得到所述指定车辆

通过所述预设路段的平均速度。
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[0011] 进一步，所述至少一个车速子集是三个车速子集，所述至少一个车速子集包括第

一车速子集、第二车速子集和第三车速子集；所述对所述车速子集加权得到所述指定车辆

通过所述预设路段的平均速度，包括：获取所述第一车速子集的平均速度和第一车速子集

中速度值数目；获取所述第二车速子集的平均速度和第二车速子集中速度值数目；获取所

述第一车速子集的平均速度和第一车速子集中速度值数目；采用下述公式计算得到所述指

定车辆通过所述预设路段的平均速度： 其中，N＝nL+nC+nH。

[0012] 进一步，采用下述公式计算所述指定车辆通过各相邻轨迹点之间路段的车速：

其中，vi为所述指定车辆通过第i个轨迹点到第i+1个轨迹点之间路段的车

速，1≤i≤n，所述n为所述指定车辆通过所述预设路段的轨迹点数目。

[0013] 根据第二方面，本发明实施例公开一种限速信息统计方法，包括：

[0014] 采用上述的限速信息校验方法分别获取多辆指定车辆通过所述预设路段的平均

速度得到平均速度集；根据所述平均速度集统计通过所述预设路段的各平均速度对应的车

辆数。

[0015] 进一步，还包括：以可视化方式呈现各平均速度对应的车辆数。

[0016] 进一步，还包括：根据车辆数最多的车速峰值校验导航地图中的限制车速。

[0017] 根据第三方面，本发明实施例公开一种限速信息校验装置，包括：

[0018] 轨迹点获取模块，用于获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据；平均速度得到模

块，用于根据所述轨迹点数据得到所述指定车辆通过所述预设路段的平均速度；判断模块，

用于根据所述平均速度判断所述指定车辆是否超过所述预设路段的限制车速。

[0019] 根据第四方面，本发明实施例公开一种限速信息统计装置，包括：

[0020] 平均速度集模块，用于采用上述的限速信息校验装置分别获取多辆指定车辆通过

所述预设路段的平均速度得到平均速度集；统计模块，用于根据所述平均速度集统计通过

所述预设路段的各平均速度对应的车辆数。

[0021] 根据第五方面，本发明实施例公开一种限速信息校验系统，包括：

[0022] 至少一个定位终端，用于分别设置在至少一个所述指定车辆上，用于分别采集所

述指定车辆的轨迹点信息；处理器，用于接收所述至少一个定位终端发送的所述轨迹点信

息，用于执行上述的限速信息校验方法。

[0023] 根据第六方面，本发明实施例公开一种限速信息统计系统，包括：

[0024] 至少一个定位终端，用于分别设置在至少一个所述指定车辆上，用于分别采集所

述指定车辆的轨迹点信息；处理器，用于接收所述至少一个定位终端发送的所述轨迹点信

息，用于执行上述的限速信息统计方法。

[0025] 本发明技术方案，具有如下优点：

[0026] 本发明实施例提供的限速信息校验/统计方法、装置及系统，由于在预设路段获取

指定车辆的轨迹点数据，根据该轨迹点数据能够得到指定车辆通过该预设路段的平均速

度，通过校验该平均速度，从而能够校验出该指定车辆是否超过预设路段的限制车速，继而

提高了预设路段限速信息校验的自动化程度。

[0027] 作为优选的技术方案，根据指定车辆通过预设路段的轨迹点序列分别得到指定车
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辆通过各相邻轨迹点之间路段的车速集，根据车速集得到指定车辆通过预设路段的平均速

度，从而能够有效地利用各轨迹点，相对于通过始末两点位置和时间计算平均速度的方式，

可以更均衡地利用各轨迹点的数据。

[0028] 作为优选的技术方案，基于预设规则按车速大小将车速集划分为第一车速集、第

二车速集和第三车速集，从而能够类聚不同大小区间车速，便于统计不同集合中的车速信

息，例如超速时长、频率等。

附图说明

[0029] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体

实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的

附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前

提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0030] 图1为本发明实施例中一种限速信息校验方法流程图；

[0031] 图2为本发明实施例中获取某预设路段轨迹点序列示意图；

[0032] 图3为本发明实施例中基于预设规则划分车速集的示意图；

[0033] 图4为本发明实施例中可视化方式呈现各平均速度对应的车辆数的示意图；

[0034] 图5为本发明实施例中一种限速信息校验装置结构示意图；

[0035] 图6为本发明实施例中一种限速信息统计方法流程图；

[0036] 图7为本发明实施例中一种限速信息统计装置结构示意图。

具体实施方式

[0037] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施

例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术

人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0038] 此外，下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构

成冲突就可以相互结合。

[0039] 为自动化地实现预设路段的限速信息校验，本实施公开了一种限速信息校验方

法，请参考图1，为该限速信息校验方法流程图，该限速信息校验方法包括如下步骤：

[0040] 步骤S100，获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据。在具体实施例中，可以通过指

定车辆上的GPS终端来实现轨迹点数据的获取，具体地，GPS终端可以是例如手机、平板电脑

等移动终端，也可以是专门用于GPS定位的GPS终端。本实施例中，可以依照例如采样周期T

的方式定期采样车辆的位置p和当前的时刻t，以构成GPS轨迹点数据D＝{p,t}。在优选的实

施例中，可以按预定时间间隔获取指定车辆通过预设路段的轨迹点序列C，轨迹点序列C包

括指定车辆的当前位置pi和与当前位置对应的时刻ti构成指定车辆通过预设路段的轨迹点

序列C，其中，i为正整数，本实施例中，请参考图2，为获取某预设路段轨迹点序列示意，轨迹

点序列C＝{D1，D2，D3…Dn}，每个轨迹点数据Di＝{pi，ti}，其中，n为该预设路段采样的轨迹

点数据D的数量。在具体实施例中，可以获取电子导航地图数据，根据电子导航地图中预设

的道路位置信息，对获取的轨迹点数据进行匹配，以完成轨迹点数据与预设路段的匹配。为

了区分不同的预设路段，在具体实施例中，还可以对每个轨迹点数据加入道路编号，例如D
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＝{p，t，1}或者Di＝{pi，ti，1}，其中，该轨迹点数据D中的“1”表示编号为“1”的预设路段。

[0041] 在优选的实施例中，在获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据后，还可以过滤消

除掉错误和无效GPS轨迹点，留下正确有效的轨迹点构成预设路段的轨迹点序列C。本实施

例中，错误和无效GPS轨迹点是指采集到的轨迹点偏离道路过远的轨迹点，具体地，可以通

过阈值的方式来实现错误和无效GPS轨迹点的甄别。

[0042] 步骤S200，根据轨迹点数据得到指定车辆通过预设路段的平均速度。在步骤S100

获取得到轨迹点数据后，可以根据轨迹点数据所承载的位置信息得到指定车辆行驶的路

程，根据轨迹点数据所承载的时间信息可以得到指定车辆行驶的时间段，通过该路程和该

时间段可以计算得到该指定车辆行驶通过预设路段的平均速度。具体地，可以根据指定车

辆通过预设路段的轨迹点序列C分别得到指定车辆通过各相邻轨迹点之间路段的车速集，

根据车速集得到指定车辆通过预设路段的平均速度 相邻轨迹点之间的车速可以通过相

邻轨迹点的位置和时间信息计算得到，通常，在预设路段有n个轨迹点时，则可以得到n-1个

相邻路段的车速。在具体实施例中，可以采用下述公式计算指定车辆通过各相邻轨迹点之

间路段的车速：

[0043]

[0044] 其中，vi为指定车辆通过第i个轨迹点到第i+1个轨迹点之间路段的车速，1≤i≤

n，n为指定车辆通过预设路段的轨迹点数目。

[0045] 在根据车速集得到指定车辆通过预设路段的平均速度 时，基于预设规则按车速

大小将所述车速集划分为至少一个车速子集，而后，对车速子集加权得到所述指定车辆通

过所述预设路段的平均速度 具体地，分别获取至少一个车速子集中的每一个车速子集

的平均速度和速度值数目，基于每一个车速子集的平均速度和其对应的速度值数目加权得

到指定车辆通过预设路段的平均速度 请参考图3，例如可以基于预设规则(例如K-means

聚类算法)按车速大小将车速集划分为第一车速子集、第二车速子集和第三车速子集三个

车速子集，图3仅仅只是示例，并非意在限制本发明，划分为更多或更少的车速集也是可行

的。而后对第一车速子集、第二车速子集和第三车速子集加权得到指定车辆通过预设路段

的平均速度 本实施例中，第一车速子集可以是低速集合，第二车速子集可以是匀速集

合，第三车速子集可以是超速集合。可以分别获取各车速集中的平均速度和速度值数目，具

体地，获取第一车速子集的平均速度VL和第一车速子集中速度值数目nL；获取第二车速子集

的平均速度VC和第二车速子集中速度值数目nC；获取第一车速子集的平均速度VH和第一车

速子集中速度值数目nH；而后，采用下述公式计算得到指定车辆通过预设路段的平均速度

[0046]

[0047] 其中，N＝nL+nC+nH。

[0048] 步骤S300，根据平均速度判断指定车辆是否超过预设路段的限制车速。本实施例

中，在步骤S200计算得到指定车辆的平均速度后，可以将其与预设路段限制的车速进行比

对，从而能够判断出该平均速度是否超过限制车速，以及超速比率。作为例子，可以当指定
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车辆超过限制车速行驶时，可以将该指定车辆的行驶速度和限制车速之差与限制车速作比

得到超速比率P，根据相关交通法规，车辆实际行驶时如果P大于20％，则将被认定车辆超速

行驶。相反，对于限速信息的校验，如果以上条件成立，则可以认为外业采集的道路限速信

息错误的可能性很大，需要实地调查。

[0049] 本实施例还公开了一种限速信息校验装置，请参考图5，为该限速信息校验装置结

构示意图，该限速信息校验装置包括：轨迹点获取模块100、平均速度得到模块200和判断模

块300，其中：

[0050] 轨迹点获取模块100用于获取预设路段上指定车辆的轨迹点数据；平均速度得到

模块200用于根据轨迹点数据得到指定车辆通过预设路段的平均速度；判断模块300用于根

据平均速度判断指定车辆是否超过预设路段的限制车速。

[0051] 本实施例还公开了一种限速信息校验系统，包括：

[0052] 至少一个定位终端，用于分别设置在至少一个指定车辆上，用于分别采集指定车

辆的轨迹点信息；处理器，用于接收至少一个定位终端发送的轨迹点信息，用于执行上述实

施例公开的限速信息校验方法。

[0053] 本实施例还公开了一种限速信息统计方法，请参考图6，为该统计方法流程图，该

限速信息统计方法包括如下步骤：

[0054] 步骤S10，获取多辆指定车辆的平均速度集。本实施例中，采用上述实施例的限速

信息校验方法分别获取多辆指定车辆通过预设路段的平均速度得到平均速度集。本实施例

中，多辆指定车辆的平均速度集S＝{C1，C2，C3…Cn}，其中，C1、C2、C3……Cn分别为第1、第

2、第3……第n辆指定车辆通过预设路段的轨迹点序列，通过该多辆指定车辆的平均速度集

S，可以从中任意提取该n辆车中的任意一辆的轨迹点序列，以对通过该提取的轨迹点序列

对任意指定车辆进行限速信息校验。

[0055] 步骤S20，根据平均速度集统计通过预设路段的各平均速度对应的车辆数。此外，

也可以通过该多辆指定车辆的平均速度集S统计各平均速度对应的车辆数，当然，可选地，

还可以以可视化方式呈现各平均速度对应的车辆数，如图4所示。通过该可视化方式，可以

得到通过该预设路段时，超速行驶的车辆数目。

[0056] 在优选的实施例中，还可以根据车辆数最多的车速峰值校验导航地图中的限制车

速。具体地，在拟合得到图4所示的拟合曲线后，还可以根据该拟合曲线对电子导航地图数

据进行校验，譬如，获取该预设路段中该拟合曲线中车辆数较多的车速峰值Vt，该峰值为多

数车辆通过该预设路段的车速；而后获取电子导航地图数据中记录的该预设路段的限制车

速V1，根据该峰值Vt对电子导航地图中记录的该预设路段的限制车速V1进行校验。具体地，

可以采用下述公式进行校验：

[0057]

[0058] 其中，P1为校验超速比率，本实施例中，如果校验超速比率P1超过20％，则说明大多

数车辆超速通过该预设路段，根据经验，通常通过预设路段的超速车辆数为少数，因此，可

以认为电子导航地图数据中记录的该预设路段的限制车速V1限速信息错误的可能性很大，

需要实地调查。

[0059] 本实施例还公开了一种限速信息统计装置，请参考图7，该限速信息统计装置包
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括：平均速度集模块10和统计模块20，其中：

[0060] 平均速度集模块10用于采用上述实施例的限速信息校验装置分别获取多辆指定

车辆通过预设路段的平均速度得到平均速度集；统计模块20用于根据平均速度集统计通过

预设路段的各平均速度对应的车辆数。

[0061] 本实施例还公开了一种限速信息统计系统，包括：至少一个定位终端，用于分别设

置在至少一个指定车辆上，用于分别采集指定车辆的轨迹点信息；处理器，用于接收至少一

个定位终端发送的轨迹点信息，用于执行上述实施例公开的限速信息统计方法。

[0062] 本发明实施例提供的限速信息校验/统计方法、装置及系统，由于在预设路段获取

指定车辆的轨迹点数据，根据该轨迹点数据能够得到指定车辆通过该预设路段的平均速

度，通过校验该平均速度，从而能够校验出该指定车辆是否超过预设路段的限制车速，继而

提高了预设路段限速信息校验的自动化程度。

[0063] 在优选的实施例中，根据指定车辆通过预设路段的轨迹点序列分别得到指定车辆

通过各相邻轨迹点之间路段的车速集，根据车速集得到指定车辆通过预设路段的平均速

度，从而能够有效地利用各轨迹点，相对于通过始末两点位置和时间计算平均速度的方式，

可以更均衡地利用各轨迹点的数据。

[0064] 在优选的实施例中，基于预设规则按车速大小将车速集划分为第一车速集、第二

车速集和第三车速集，从而能够类聚不同大小区间车速，便于统计不同集合中的车速信息，

例如超速时长、频率等。

[0065] 本领域内的技术人员应明白，本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序

产品。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实

施例的形式。而且，本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机

可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产

品的形式。

[0066] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程

图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流

程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序

指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产

生一个机器，使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实

现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0067] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特

定方式工作的计算机可读存储器中，使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指

令装置的制造品，该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或

多个方框中指定的功能。

[0068] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上，使得在计

算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理，从而在计算机或

其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一

个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0069] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对

于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或
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变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或

变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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图4
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