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(57)摘要

本实用新型涉及一种建筑用的浇灌模型，包

括第一铝合金模板、第二铝合金模板、第一加固

背楞、第二加固背楞和螺杆，所述第一铝合金模

板和第二铝合金模板之间的第一间隙围成第一

浇灌区域，所述第一铝合金模板的外壁和第二铝

合金模板的外壁分别设置有所述第一加固背楞

和所述第二加固背楞，螺杆依次穿过第一加固背

楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金

模板和第二加固背楞、并锁紧在一起。所述往第

一浇灌区域内浇灌水泥砂浆即可浇灌成墙体，待

水泥砂浆凝固后拆除第一铝合金模板、第二铝合

金模板、第一加固背楞、第二加固背楞和螺杆即

可，简单，快捷，而且铝合金质量轻、周转方便，大

大提高施工效果。
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1.一种建筑用的浇灌模型，包括第一铝合金模板、第二铝合金模板、第一加固背楞、第

二加固背楞和螺杆，其特征在于：所述第一铝合金模板和第二铝合金模板之间的第一间隙

围成第一浇灌区域，所述第一铝合金模板的外壁和第二铝合金模板的外壁分别设置有所述

第一加固背楞和所述第二加固背楞，螺杆依次穿过第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇

灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞、并锁紧在一起。

2.根据权利要求1所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：所述第一铝合金模板和第二铝

合金模板均为“L”型铝合金模板。

3.根据权利要求2所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：所述第一铝合金模板和第二铝

合金模板为同向设置，且第一铝合金模板与第二铝合金模板之间的转角中点连线与水平面

之间的夹角a为45度，所述第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金模板

和第二加固背楞的两端分别穿设有螺杆、并被螺杆锁紧在一起，以形成“L”型浇灌模型。

4.根据权利要求2所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：还包括有PCF板，所述PCF板外

壁设置有PCF板加固背楞，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板在同一水平线上、且背向

设置，第一铝合金模板和第二铝合金模板围成竖向“一”字型的第一浇灌区域，所述第一加

固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞的上端穿设有所

述螺杆、并锁紧，所述PCF板设置在第一铝合金模板和第二铝合金模板的下方，且所述PCF板

与第一铝合金模板、第二铝合金模板之间存有间隙形成横向“一”字型第二浇灌区域，所述

第一加固背楞、第一铝合金模板、横向“一”字型第二浇灌区域、PCF板和PCF板加固背楞之间

穿设有第一PCF板螺杆、并锁紧，所述第二加固背楞、第二铝合金模板、横向“一”字型第二浇

灌区域、PCF板和PCF板加固背楞之间穿设有第二PCF板螺杆、并锁紧，所述竖向“一”字型的

第一浇灌区域和横向“一”字型第二浇灌区域共同构成“T”字型浇灌模型。

5.根据权利要求1所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：所述第一铝合金模板和第二铝

合金模板均为“一”字型铝合金模板。

6.根据权利要求5所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：所述第一铝合金模板和第二铝

合金模板为相互平行设置，所述第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合

金模板和第二加固背楞的两端分别穿设有所述螺杆、并锁紧，以形成“一”字型第一浇灌区

域。

7.根据权利要求1所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：还包括有大斜撑，所述大斜撑

一端连接第一加固背楞或第二加固背楞的上部，另一端与地面相抵。

8.根据权利要求7所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：还包括有小斜撑，所述小斜撑

一端连接第一加固背楞或第二加固背楞的下部，另一端与地面相抵。

9.根据权利要求8所述建筑用的浇灌模型，其特征在于：所述大斜撑、第一加固背楞或

第二加固背楞和小斜撑共同围三角形。
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建筑用的浇灌模型

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑领域，特别涉及一种建筑用的浇灌模型。

背景技术

[0002] 装配式建筑模式是国家建筑业发展的一大趋势，复杂构件的预制能够大量减少模

板应用面积，提高混凝土成型效果。现有的PC装配式建筑在满足预制率和装配率的条件下，

其余部分多采用木模施工，结合传统木模的加固方式，吊装PC构件，最后浇筑混凝土。

[0003] 上述技术方案中，使用PC构件与传统木模加固现浇的施工工艺，在PC构件和现浇

结合处节点加固难处理，同时应用木模使用面积减少，而单价大幅度提升，导致成本增加。

同时木模成型质量与PC构件成型质量相比差距较大，难以达到免抹灰工艺的要求，另外木

模施工需要机械配合，降低了PC构件的安装效率。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种高周转、可持续利用，组装简单、成本低且可提高安装效率的

一种建筑用的浇灌模型。

[0005] 本实用新型的目的是这样实现的：

[0006] 一种建筑用的浇灌模型，包括第一铝合金模板、第二铝合金模板、第一加固背楞、

第二加固背楞和螺杆，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板之间的第一间隙围成第一浇

灌区域，所述第一铝合金模板的外壁和第二铝合金模板的外壁分别设置有所述第一加固背

楞和所述第二加固背楞，螺杆依次穿过第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第

二铝合金模板和第二加固背楞、并锁紧在一起。所述第一铝合金模板和第二铝合金模板围

成第一浇灌区域，工人通过螺杆依次穿过第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、

第二铝合金模板和第二加固背楞、并锁紧在一起构成浇灌模型，然后往第一浇灌区域内浇

灌水泥砂浆即可浇灌成墙体，待水泥砂浆凝固后拆除第一铝合金模板、第二铝合金模板、第

一加固背楞、第二加固背楞和螺杆即可，其组装简单，快捷，而且铝合金质量轻、高周转、可

持续利用，故成本低、且大大提高施工效率。

[0007] 本实用新型的目的还可以采用以下技术措施解决：

[0008] 作为更具体的方案，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板均为“L”型铝合金模

板。

[0009] 作为更具体的方案，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板为同向设置，且第一

铝合金模板与第二铝合金模板之间的转角中点连线与水平面之间的夹角a为45度，所述第

一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞的两端分别

穿设有螺杆、并被螺杆锁紧在一起，以形成“L”型浇灌模型。

[0010] 作为更具体的方案，还包括有PCF板，所述PCF板外壁设置有PCF板加固背楞，所述

第一铝合金模板和第二铝合金模板在同一水平线上、且背向设置，第一铝合金模板和第二

铝合金模板围成竖向“一”字型的第一浇灌区域，所述第一加固背楞、第一铝合金模板、第一
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浇灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞的上端穿设有所述螺杆、并锁紧，所述PCF板设

置在第一铝合金模板和第二铝合金模板的下方，且所述PCF板与第一铝合金模板、第二铝合

金模板之间存有间隙形成横向“一”字型第二浇灌区域，所述第一加固背楞、第一铝合金模

板、横向“一”字型第二浇灌区域、PCF板和PCF板加固背楞之间穿设有第一PCF板螺杆、并锁

紧，所述第二加固背楞、第二铝合金模板、横向“一”字型第二浇灌区域、PCF板和PCF板加固

背楞之间穿设有第二PCF板螺杆、并锁紧，所述竖向“一”字型的第一浇灌区域和横向“一”字

型第二浇灌区域共同构成“T”字型浇灌模型。

[0011] 作为更具体的方案，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板均为“一”字型铝合金

模板。

[0012] 作为更具体的方案，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板为相互平行设置，所

述第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞的两端

分别穿设有所述螺杆、并锁紧，以形成“一”字型第一浇灌区域。

[0013] 作为更具体的方案，还包括有大斜撑，所述大斜撑一端连接第一加固背楞或第二

加固背楞的上部，另一端与地面相抵。

[0014] 作为更具体的方案，还包括有小斜撑，所述小斜撑一端连接第一加固背楞或第二

加固背楞的下部，另一端与地面相抵。

[0015] 作为更具体的方案，所述大斜撑、第一加固背楞或第二加固背楞和小斜撑共同围

三角形。

[0016] 本实用新型的有益效果如下：

[0017] 本实用新型，所述第一铝合金模板和第二铝合金模板围成第一浇灌区域，工人通

过螺杆依次穿过第一加固背楞、第一铝合金模板、第一浇灌区域、第二铝合金模板和第二加

固背楞、并锁紧在一起构成浇灌模型，然后往第一浇灌区域内浇灌水泥砂浆即可浇灌成墙

体，待水泥砂浆凝固后拆除第一铝合金模板、第二铝合金模板、第一加固背楞、第二加固背

楞和螺杆即可，简单，快捷，而且铝合金质量轻、周转方便，大大提高施工效果。

[0018] 本实用新型还可以增设斜撑，斜撑往上支撑浇灌模型，提高浇灌模型的承托能力，

避免浇灌墙体出现倾斜等现象，提高浇灌模型的实用性。

附图说明

[0019] 图1为本实用新型浇灌模型的“L”型浇灌模型。

[0020] 图2为图1的A-A剖视图。

[0021] 图3为本实用新型浇灌模型的“L”型浇灌模型（设置有大斜撑和小斜撑）。

[0022] 图4为图3的B-B剖视图。

[0023] 图5为本实用新型浇灌模型的“一”字型浇灌模型。

[0024] 图6为图1的C-C剖视图。

[0025] 图7为本实用新型浇灌模型的“一”字型浇灌模型（设置有大斜撑和小斜撑）。

[0026] 图8为图3的D-D剖视图。

[0027] 图9为本实用新型浇灌模型的“T”字型浇灌模型。

[0028] 图10为图1的E-E剖视图。

[0029] 图11为本实用新型浇灌模型的“T”字型浇灌模型（设置有大斜撑和小斜撑）。
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[0030] 图12为图3的F-F剖视图。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步描述：

[0032] 实施例1，结合图1到图2，一种建筑用的浇灌模型为“L”型浇灌模型100，所述“L”型

浇灌模型100包括第一铝合金模板1、第二铝合金模板2、第一加固背楞3、第二加固背楞4和

螺杆5。所述螺杆5为直径18毫米的螺杆，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2均为“L”

型铝合金模板，第一铝合金模板1外壁设置有第一加固背楞3，第二铝合金模板2外壁设置有

第二加固背楞4，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2为同向设置，且第一铝合金模板

1与第二铝合金模板2之间的转角中点连线与水平面之间的夹角a为45度，所述第一铝合金

模板1和第二铝合金模板2之间的第一间隙围成第一浇灌区域6，所述第一加固背楞3、第一

铝合金模板1、第一浇灌区域6、第二铝合金模板2和第二加固背楞4的两端分别穿设有螺杆

5、并被螺杆5锁紧在一起，以形成“L”型浇灌模型100。

[0033] 结合图3到图4所示，所述“L”型浇灌模型100高度大于350毫米，所述“L”型浇灌模

型100设置有大斜撑7和小斜撑8，所述一组大斜撑7一端连接第一加固背楞3上部，另一端与

地面相抵，所述小斜撑8一端连接第一加固背楞3的下部，另一端与地面相抵，所述大斜撑7、

第一加固背楞3和小斜撑8共同围三角形，所述另一组大斜撑7一端连接第二加固背楞4上

部，另一端与地面相抵，所述小斜撑8一端连接第二加固背楞4的下部，另一端与地面相抵，

所述大斜撑7、第二加固背楞4和小斜撑8共同围三角形，用于承托“L”型浇灌模型100。

[0034] 实施例2，结合图5到图6，一种建筑用的浇灌模型为“一”字型浇灌模型200，所述

“一”字型浇灌模型200包括第一铝合金模板1、第二铝合金模板2、第一加固背楞3、第二加固

背楞4和螺杆5。所述螺杆5为直径18毫米的螺杆，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2

均为“一”字型铝合金模板。第一铝合金模板1外壁设置有第一加固背楞3，第二铝合金模板2

外壁设置有第二加固背楞4，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2为相互平行设置，所

述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2之间的第一间隙围成第一浇灌区域6，所述第一加

固背楞1、第一铝合金模板1、第一浇灌区域、第二铝合金模板和第二加固背楞的两端分别穿

设有所述螺杆、并锁紧，以形成“一”字型第一浇灌区域。

[0035] 结合图7到图8所示，所述“一”字型浇灌模型200高度大于350毫米，所述“一”字型

浇灌模型200设置有大斜撑7和小斜撑8，所述一组大斜撑7一端连接第一加固背楞3上部，另

一端与地面相抵，所述小斜撑8一端连接第二加固背楞4的下部，另一端与地面相抵，所述大

斜撑7、第一加固背楞3和小斜撑8共同围三角形，所述另一组大斜撑7一端连接第二加固背

楞4上部，另一端与地面相抵，所述小斜撑8一端连接第二加固背楞4的下部，另一端与地面

相抵，所述大斜撑7、第二加固背楞4和小斜撑8共同围三角形，用于承托 “一”字型浇灌模型

200。

[0036] 实施例3，结合图9到图10，一种建筑用的浇灌模型为“T”字型浇灌模型300，所述

“T”字型浇灌模型300包括第一铝合金模板1、第二铝合金模板2、第一加固背楞3、第二加固

背楞4、PCF板9、PCF板加固背楞10、第一加固背楞1、第二加固背楞2和螺杆5。所述螺杆5为直

径18毫米的螺杆，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2均为“L”型铝合金模板。

[0037] 所述第一铝合金模板1外壁设置有第一加固背楞3，第二铝合金模板2外壁设置有
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第二加固背楞4，所述第一铝合金模板1和第二铝合金模板2在同一水平线上、且背向设置，

第一铝合金模板1和第二铝合金模板2围成竖向“一”字型的第一浇灌区域6，所述第一加固

背楞3、第一铝合金模板1、第一浇灌区域6、第二铝合金模板2和第二加固背楞4的上端穿设

有所述螺杆5、并锁紧。

[0038] 所述PCF板9外壁设置有所述PCF板加固背楞10，所述PCF板9设置在第一铝合金模

板1和第二铝合金模板2的下方，且所述PCF板9与第一铝合金模板1、第二铝合金模板2之间

存有间隙形成横向“一”字型第二浇灌区域11，所述第一加固背楞3、第一铝合金模板1、横向

“一”字型第二浇灌区域11、PCF板9和PCF板加固背楞10之间穿设有第一PCF板螺杆13、并锁

紧，所述第二加固背楞3、第二铝合金模板2、横向“一”字型第二浇灌区域11、PCF板9和PCF板

加固背楞10之间穿设有第二PCF板螺杆12、并锁紧，所述竖向“一”字型的第一浇灌区域6和

横向“一”字型第二浇灌区域11共同构成“T”字型浇灌模型300。

[0039] 结合图11到图12所述 “T”字型浇灌模型300高度大于350毫米，所述“T”字型浇灌

模型300设置有大斜撑7和小斜撑8，所述一组大斜撑7一端连接第一加固背楞3上部，另一端

与地面相抵，所述一组小斜撑8一端连接第一加固背楞3的下部，另一端与地面相抵，所述大

斜撑7、第一加固背楞3和小斜撑8共同围三角形，所述另一组大斜撑7一端连接第二加固背

楞4上部，另一端与地面相抵，所述另一组小斜撑8一端连接第二加固背楞4的下部，另一端

与地面相抵，所述大斜撑7、第二加固背楞4和小斜撑8共同围三角形，用于承托 “T”字型浇

灌模型300。
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