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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 7日 (2004.12.7)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 請 求 項 １ 】
　 液 体 を 吸 収 す る 吸 収 体 と 、 こ の 吸 収 体 よ り 外 側 に 配 置 さ れ た 防 水 材 と を 積 層 し て 本 体 を
形 成 す る 母 乳 パ ッ ド で あ っ て 、
　 前 記 本 体 の 前 記 外 側 に ホ ッ ト メ ル ト 接 着 剤 に よ る 接 着 層 を 備 え て お り 、
　 こ の 接 着 層 は 、 前 記 本 体 を ド ー ム 形 に 型 保 持 し た 状 態 で 前 記 接 着 剤 を 硬 化 さ せ て 構 成 さ
れ て い る
　 を 特 徴 と す る 、 母 乳 パ ッ ド 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 ２ に 示 す よ う に 、 母 乳 パ ッ ド １ ０ は 、 使 用 者 が 装 着 し た 状 態 で は 、 そ の 乳 房 ４ ７ の 前
面 に 。 こ の 状 態 に て 母 乳 パ ッ ド １ ０ の 外 側 （ 図 ２ の 左 側 ） に は 、 防 水 材 １ １ が 配
置 さ れ て お り 、 内 面 側 （ 図 ２ に お い て 右 側 ） に は 、 表 面 材 １ ３ が 配 置 さ れ て い る 。
　 そ し て 、 表 面 材 １ ３ と 防 水 材 １ １ の 間 に は 、 吸 収 体 １ ２ が 配 置 さ れ て お り 、 こ れ ら 表 面
材 １ ３ 、 防 水 材 １ １ 、 吸 収 材 １ ２ は 、 そ れ ぞ れ ほ ぼ 円 形 に 形 成 さ れ 、 重 ね る よ う に し て 、
積 層 状 態 に て 、 母 乳 パ ッ ド １ ０ の 本 体 １ ８ を 構 成 し て い る 。

吸 収 体 よ り

位 置 す る


	header
	written-amendment

