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(54) Gelenkschloss

(67)  Ein Gelenkschloss umfasst einen Schlosskor-
per und einen Gelenkstabbuigel, wobei der Schlosskor-
per einen SchlieRzylinder und einen Riegel beherbergt,
der durch den SchlieBzylinder wahlweise aus einer
SchlieBstellung in eine Freigabestellung bewegbar ist,
und wobei der Gelenkstabbligel mehrere aneinander an-
gelenkte Gelenkstdbe umfasst, wobei ein erstes Ende
des Gelenkstabblgels einen langlichen SchlieRstab auf-
weist, derin eine Einfihréffnung des Schlosskérpers ein-
fuhrbar ist und in dem Schlosskérper mittels des Riegels

verriegelbar ist. Das Gelenkschloss zeichnet sich da-
durch aus, dass der Schlosskorper ferner eine Vorspan-
neinrichtung beherbergt, die den Riegel in die Schliel3-
stellung vorspannt, wobei der Riegel durch Einfiihren des
Schlielstabs in den Schlosskérper temporar entgegen
der Vorspannung aus der SchlieRstellung in die Freiga-
bestellung bewegbar ist, wobei die Vorspanneinrichtung
dazu angepasst ist, den Riegel wieder zurlick in die
SchlieBstellung zu bewegen, wenn der Schlielstab voll-
sténdig in den Schlosskorper eingefiihrt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gelenk-
schloss mit einem Schlosskorper und einem Gelenkstab-
bligel, wobei der Schlosskérper einen SchlieRzylinder
und einen Riegel beherbergt, der durch den SchlieRzy-
linder wahlweise aus einer SchlieRstellung in eine Frei-
gabestellung bewegbar ist, und wobei der Gelenkstab-
bligel mehrere aneinander angelenkte Gelenkstabe um-
fasst, wobei ein erstes Ende des Gelenkstabbiigels einen
langlichen Schlielstab aufweist, der in eine Einflihroff-
nung des Schlosskdrpers einfiihrbar und in dem Schloss-
kérper mittels des Riegels verriegelbar ist.

[0002] Ein derartiges Gelenkschloss dient beispiels-
weise zum Sichern eines Zweirads an einem Fahrrad-
sténder, einem Laternenpfosten oder dergleichen. Hier-
fur werden die hintereinander bzw. in einer Reihe anei-
nander angelenkten Gelenkstabe des Gelenkstabbugels
auseinander gefaltet, und der Schlielstab, der das freie
Ende des Gelenkstabblgels bildet, wird an dem Schloss-
kérper verriegelt, um hierdurch eine geschlossene
Schlaufe zu bilden. Diese geschlossene Schlaufe kann
beispielsweise einen Rahmenabschnitt des Zweirads
und den Fahrradstander, Laternenpfosten oder derglei-
chen umgreifen oder der Gelenkstabbligel umschlie3t
lediglich eine Felge des Zweirads, um unbefugte Perso-
nen am Wegfahren zu hindern.

[0003] Firden Transport des Gelenkschlosses durch
den befugten Benutzer kénnen die Gelenkstabe zu einer
kompakten Anordnung zusammengefaltet werden, wo-
bei es insbesondere mdglich ist, den Schliestab auch
in dem zusammengefalteten Zustand des Gelenkstab-
blgels in dem Schlosskorper zu verriegeln, wobei der
Gelenkstabbligel die zusammengefaltete Form beibe-
halt. Um den Gelenkstabbligel in die zusammengefaltete
Form zu bringen, ist es bekannt, die Gelenkstabe nach
der Art eines faltbaren Zollstocks zu verschwenken und
hierdurch in eine parallele Ausrichtung zu bringen.
[0004] Ein Nachteil der bekannten Gelenkschldsser
besteht darin, dass zum Einflihren des SchlieRstabs in
die Einfihréffnung des Schlosskdrpers der Riegel mittels
des SchlielRzylinders und des passenden Schllssels in
die Freigabestellung bewegt werden muss. Anschlie-
Rend muss der Riegel mittels des Schllssels in die
SchlieBstellung gebracht werden, um den Schlief3stab in
dem Schlosskorper zu verriegeln. Sowohl das Einfiihren
des Schliel3stabs in den Schlosskoérper als auch die Ver-
riegelung des Schlielstabs in dem Schlosskérper erfor-
dern somit eine manuelle Bedienung.

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein einfach
handhabbares Gelenkschloss anzugeben.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Gelenkschloss
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und insbesondere
dadurch geldst, dass der Schlosskérper ferner eine Vor-
spanneinrichtung beherbergt, die den Riegel in die
SchlieBstellung vorspannt, wobei der Riegel durch Ein-
fihren des Schlielstabs in den Schlosskdrper temporar
entgegen der Vorspannung aus der Schlie3stellung in
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die Freigabestellung bewegbar ist, wobei die Vorspann-
einrichtung dazu angepasstist, den Riegel wieder zurtick
in die SchlieRstellung zu bewegen, wenn der Schlie3stab
vollstandig in den Schlosskorper eingefiihrt wird.
[0007] Somitwird automatisch allein durch das Einfiih-
ren des Schlielstabs in den Schlosskdrper der Riegel
kurzzeitig von der Schlie3stellungin die Freigabestellung
bewegt, wodurch der Schlie3stab ohne eine zusatzliche
Bewegung des SchlieRzylinders in den Schlosskorper
einflhrbar ist. Das Einfiihren des Schliel3stabs erfolgt
dabei entgegen einer Vorspannung des Riegels, die mit-
tels der Vorspanneinrichtung erzeugt wird. Sobald ein
zum Einfiihren in den Schlosskdrper vorgesehener Ab-
schnitt des Schlielstabs in den Schlosskdrper eingefiihrt
ist, d.h. wenn der SchlieRstab vollstédndig in den Schloss-
korper eingefiihrt ist, wird der Riegel durch die Vorspan-
nung zurlck in die SchlieBstellung gedréngt, wodurch
der SchlieRstab in dem Schlosskoérper verriegelt ist. Ein
Entfernen des eingefiihrten SchlieBstabs aus dem
Schlosskorper ist in der Schlielstellung nicht méglich.
Nur wenn der Riegel durch den Schlie3zylinder von der
SchlieBstellung in die Freigabestellung bewegt wird,
kannder Schlief3stab wieder aus dem Schlosskérper ent-
fernt werden.

[0008] In vorteilhafter Weise ermdglicht das erfin-
dungsgemale Gelenkschloss somit eine Automatikfunk-
tion zur Verriegelung des eingefiihrten SchlieRstabs oh-
ne eine Betdtigung des SchlieRzylinders. Die Handha-
bung des erfindungsgemaRen Gelenkschlosses beim
Verriegeln ist somit einfach und unaufwéandig, da ledig-
lich der SchlieRstab in den Schlosskorper eingeflihrt wer-
den muss und dort automatisch verriegelt wird.

[0009] Vorteilhafte Ausfiihrungsformen der Erfindung
sind in der Beschreibung, den Unteranspriichen und den
Zeichnungen angegeben.

[0010] GemaR einer ersten vorteilhaften Ausfihrungs-
form weist der SchlieRstab an einem freien Ende einen
Verriegelungsabschnitt auf, der in der Schlie3stellung
des Riegels mit dem Riegel in Wirkeingriff steht, um den
SchlieRstab in dem Schlosskdrper zu verriegeln. Als frei-
es Ende ist dabei dasjenige Ende des Schlielstabs de-
finiert, welches in den Schlosskorper einfiihrbar ist. Ein
zweites Ende des SchlieRstabs, welches dem freien En-
de gegenlberliegt, ist hingegen an einem Gelenkstab
des Gelenkstabbligels angelenkt. Der Verriegelungsab-
schnitt kann insbesondere dann mit dem Riegel in Wir-
keingriff stehen, wenn der Schlie3stab vollstandig in den
Schlosskoérper eingefiihrt ist.

[0011] Bevorzugt ist der Verriegelungsabschnitt des
Schlielstabs durch eine Sicherungserhebung gebildet,
d.h. durch eine Erhéhung gegeniiber der Oberflache des
SchlieRstabs. Die Sicherungserhebungist vorzugsweise
an einer Breitseite des Ublicherweise flach ausgebildeten
SchlieBstabs vorgesehen. Der Riegel kann in der
SchlieBstellung derart angeordnet sein, dass er mit der
Sicherungserhebung in Wirkeingriff steht, um ein Her-
ausziehen des Schlielstabs aus dem Schlosskorper zu
verhindern, indem der Riegel die Bewegungsbahn der
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Sicherungserhebung blockiert und/oder sich mit der Si-
cherungserhebung verkeilt.

[0012] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform ist die Vorspanneinrichtung an dem
SchlieBzylinder und an dem Riegel befestigt. Dies be-
deutet, die Vorspanneinrichtung greift sowohl an dem
SchlieRzylinder und an dem Riegel an, um den Schlie3-
zylinder und den Riegel gegenseitig zu verspannen, wo-
durch Vorspanneinrichtung, SchlieRzylinder und Riegel
eine eigenstandige Einheit bilden kénnen. Die Vorspan-
neinrichtung kann dabei beispielsweise als Feder aus-
gebildet sein.

[0013] Bevorzugtistder Riegel als ein Drehriegel aus-
gebildet, der drehbar an einer Mantelflache des
SchlieRzylinders gelagert ist. Der Drehriegel kann an ei-
ner aulleren Mantelfliche des SchlieBzylinders anlie-
gen, insbesondere an einer zylindrischen Mantelflache
eines Zylindergehduses, wodurch der Schlie3zylinder ei-
ne Lagerflache fur den Drehriegel bildet. Der Drehriegel
kann hierbei die Form eines Sektors eines Hohlzylinders
aufweisen, wobei die Innenflache des Hohlzylinders an
der zylindrischen AulRenflache des SchlieRzylinders an-
liegt. Auf diese Weise ist eine einfache Lagerung des
Drehriegels moglich. Zudem erhodht die Verwendung ei-
nes Drehriegels die Sicherheit gegen ein unbefugtes Off-
nen des Gelenkschlosses deutlich, da bei Verwendung
eineslinear verschiebbaren Riegels der Riegel beispiels-
weise durch einen Hammerschlag auf den Schlosskor-
per aus der SchlieRstellung kurzzeitig in die Freigabe-
stellung bewegt werden kdnnte. Das Auslésen einer
Drehbewegung, um den Drehriegel in die Freigabestel-
lung zu bringen, ist durch einen Hammerschlag auf den
Schlosskdérper jedoch nicht mdglich. Die genannte Vor-
spanneinrichtung kann bei dieser Ausflihrungsform als
Drehfeder ausgebildet sein.

[0014] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform fallt die Drehachse des Drehriegels mit einer
Drehachse des SchlieBzylinders zusammen oder ver-
lauft hierzu parallel. Der Drehriegel und der SchlieRzy-
linder kdnnen also koaxial oder nahezu koaxial angeord-
net sein.

[0015] Vorteilhafterweise umfasst der Drehriegel eine
Mantelflache mit einer Aussparung, wobei die Ausspa-
rung in der Freigabestellung des Drehriegels eine Bewe-
gungsbahn des SchlieRstabs freigibt. In der Freigabe-
stellung kann der Drehriegel derart positioniert sein, dass
die Aussparung in der Bewegungsbahn des
SchlieRstabs liegt und insbesondere zumindest die ge-
nannte Sicherungserhebung freigibt. Ist die Aussparung
in der Bewegungsbahn des SchlielRstabs angeordnet, so
kann der SchlieBstab in den Schlosskérper eingefiihrt
bzw. aus diesem herausgezogen werden. In der Schlie3-
stellung hingegen ist die Aussparung des Drehriegels
aus der Bewegungsbahn des Schlie3stabs herausbe-
wegt, wodurch die Bewegungsbahn des SchlieRstabs
oder der genannten Sicherungserhebung blockiert und
der eingefiihrte Schlielstab in dem Schlosskérper ver-
riegelt ist. Gemal einer weiteren vorteilhaften Ausfiih-
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rungsform verlauft die vorgenannte Aussparung beziig-
lich der Drehachse des Drehriegels in tangentialer Rich-
tung entlang der Mantelflache des Drehriegels. Der
Drehriegel kann im Wesentlichen die Form eines Hohl-
zylinders oder eines Sektors eines Hohlzinders aufwei-
sen, wobei die Aussparung in Umfangsrichtung der Man-
telflache des Drehriegels verlauft und sich entlang eines
gewissen Winkelbereichs der Mantelflache erstreckt.
Durch Rotation des Drehriegels kann folglich wahlweise
die Aussparung oder ein Bereich der Mantelflache des
Drehriegels ohne Aussparung in die Bewegungsbahn
des SchlieRstabs gebracht werden.

[0016] Vorteilhafterweise weistder SchlieRzylinder ein
Zylindergehause und einen im Zylindergehause drehbar
gelagerten Zylinderkern auf, der mit dem Drehriegel an-
triebswirksam, jedoch mit Verdrehspiel gekoppeltist. Der
Zylinderkern kann vom Benutzer mittels eines dem
SchlieBzylinder zugeordneten Schllssels wahlweise
drehbewegt werden. Durch eine Drehbewegung des Zy-
linderkerns, welche an den Drehriegel Ubertragbar ist,
kann der Drehriegel um seine Drehachse gedreht wer-
den, um beispielsweise die Bewegungsbahn des
SchlieBstabs oder einer hieran vorgesehenen Siche-
rungserhebung freizugeben. Durch das Verdrehspiel,
welches zwischen Zylinderkern und Drehriegel vorgese-
hen ist, kann zudem beim Einflihren des SchlieRstabs in
den Schlosskérper der Drehriegel temporar in die Frei-
gabeposition gedreht werden, ohne dass eine Drehbe-
wegung des Zylinderkerns notwendig ist. Anschlieend
kann aufgrund der Vorspannung ein Zurlickkehren des
Drehriegels von der Freigabestellung in die Schlie3stel-
lung erfolgen, ohne dass eine Drehbewegung des Zylin-
derkerns notwendig ist.

[0017] GemaR einer vorteilhaften Ausfiihrungsform
weist der Zylinderkern einen Antriebsfortsatz auf, dessen
Querschnittteilweise durch einen Kreisabschnitt und teil-
weise durch eine Anschlagkante gebildet ist, wobei der
Antriebsfortsatz in eine Koppeldffnung des Drehriegels
eingreift, und wobei der Querschnitt der Koppel6ffnung
teilweise durch einen Kreisabschnitt, teilweise durch eine
erste Anschlagkante und teilweise durch eine zweite An-
schlagkante gebildet ist, die an die erste Anschlagkante
angrenzt und mit dieser einen von 0° und 180° verschie-
denen Winkel einschlieRt. Mittels des Antriebsfortsatzes
kann eine Drehbewegung des Zylinderkerns an den
Drehriegel Ubertragen werden, um den Drehriegel zu
drehen und beispielsweise die Position der Aussparung
des Drehriegels zu verandern. Der Antriebsfortsatz ist
dabei eine Verlangerung des Zylinderkerns, der durch
einen von einer Sekante begrenzten Kreisabschnitt de-
finiert ist. Der Antriebsfortsatz wird durch eine Drehung
des Zylinderkerns ebenfalls in Drehung versetzt und
Ubertragt seine Drehbewegung beispielsweise an die
erste Anschlagkante des Drehriegels. Die Koppel6ffnung
kann durch einen Kreisabschnittgebildet sein, in welchen
ein dreieckformiger Anschlag hineinragt, wobei die erste
Anschlagkante durch einen ersten Sekantenabschnitt
und die zweite Anschlagkante durch einen zweiten Se-
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kantenabschnitt gebildet sein kann, die miteinander ei-
nen Winkel einschlieRen. Durch diesen Winkel kann das
vorgenannte Verdrehspiel zwischen Zylinderkern und
Drehriegel definiert werden, namlich indem entweder die
genannte erste Anschlagkante oder die genannte zweite
Anschlagkante der Koppeléffnung des Drehriegels an
der genannten Anschlagkante des Antriebsfortsatzes
anliegt.

[0018] Der Schlosskérper, insbesondere das nachste-
hend noch erlduterte Innengehause, kann ferner einen
Anschlag umfassen, der eine Drehbewegung des Zylin-
derkerns und/oder des Drehriegels begrenzt, um in we-
nigstens einer Drehrichtung ein Uberdrehen des Zylin-
derkerns im Zylindergeh&use oder ein Uberdrehen des
Drehriegels zu verhindern.

[0019] Vorteilhafterweise ist der SchlieRstab entlang
seiner Langsachse in die Einflihroéffnung des Schloss-
koérpers einfihrbar, wobei eine Drehachse des
SchlieRzylinders senkrecht zu einer Ebene ausgerichtet
ist, die durch die Ladngsachse des Schlie3stabs (d.h. die
Einfihrrichtung des SchlieBstabs) und die Gelenkachse
des SchlieRstabs aufgespannt ist, wenn der SchlieRstab
in den Schlosskodrper eingefiihrtist. Somit kann beim Ein-
fihren des SchlieRstabs in den Schlosskorper eine Ro-
tation des Drehriegels um seine Drehachse bewirkt wer-
den. Dies wiederum kann die Verlagerung der Ausspa-
rung des Drehriegels in die Bewegungsbahn des
SchlielRstabs bewirken, wodurch der SchlieRstab voll-
sténdig in den Schlosskdrper einfihrbar ist.

[0020] Die vorgenannte Ebene entsprichtinsbesonde-
re der Erstreckungsebene der Gelenkstabe und des
SchlieRstabs, wenn der Gelenkstabbligel nach Art eines
Zollstocks zusammengefaltet ist und die Gelenkstabe
und der Schlief3stab parallel zueinander nebeneinander
liegen. Eine Ausrichtung des SchlieRzylinders, bei der
die Einflhrrichtung des Schliissels senkrecht zu der ge-
nannten Ebene verlauft, ist noch in folgender Weise vor-
teilhaft: Bei Nichtgebrauch kann das Gelenkschloss wah-
rend des Transports in einer zugeordneten Schlossta-
sche aufbewahrt werden, die typischerweise derart am
Rahmenrohr eines Fahrrades montiert ist, dass die
Langsachsen der Gelenkstabe parallel zur Ldngsachse
des Rahmenrohres verlaufen und die Breitseite des ge-
bildeten Gelenkstabpakets dem Rahmenrohr zugewandt
ist (vgl. beispielsweise die in der DE 20 2005 013 390
U1 gezeigte Schlosstasche). Wenn bei einer derartigen
Anordnung des Gelenkschlosses die Einflihréffnung des
Schlissels am Schlosskdrper senkrecht zu der vorge-
nannten Ebene ausgerichtetist, kann der Schliissel wah-
rend des Transports des Gelenkschlosses in dem
SchlieBzylinder eingesteckt bleiben, ohne dass der
Schliussel in den Bewegungsbereich des Fahrradfahrers
hineinragt und den Fahrradfahrer dadurch in seinen Be-
wegungsablaufen stéren kénnte.

[0021] Alternativ ist der SchlieBstab seitlich in die Ein-
fuhroéffnung des Schlosskoérpers einschwenkbar, wobei
eine Drehachse des SchlieRzylinders parallel zu der
Langsachse des SchlieRstabs ausgerichtet ist, wenn der
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SchlieRstab in den Schlosskorper eingefiihrt ist. Die Be-
wegungsbahn des SchlieRstabs beim seitlichen Einflih-
ren in den Schlosskorper kann im Bereich des Schloss-
korpers also annahernd senkrecht zu einer Ebene sein,
die durch die Drehachse des Drehriegels und die Langs-
achse des Schliel3stabs im vollstédndig eingefiihrten Zu-
stand definiert ist. Beim Einschwenken des Schlielstabs
kann eine Rotation des Drehriegels bewirkt werden, die
das vollstandige Einfiihren des SchlieBstabs in den
Schlosskorper ermdglicht.

[0022] Alternativ zu der Verwendung eines Drehrie-
gels kann der Riegel auch als Schnappriegel ausgebildet
sein, der in die Bewegungsbahn des SchlieRstabs ragt.
Der Schnappriegel kann dabei von einer Stirnseite des
Schlielstabs temporar zuriickgedréangt werden und nach
dem vollstdndigen Einfiihren des SchlieBstabs in den
Schlosskérper in eine Vertiefung des Schlielstabs ein-
greifen oder eine Sicherungserhebung des SchlieRstabs
hintergreifen, um den SchlieRstab in dem Schlosskorper
zu verriegeln. Um den Schnappriegel zurlickzudréngen,
kann der Schnappriegel und/oder die Stirnseite des
SchlieRstabs eine Schragflaiche umfassen, durch welche
beim Einflihren des SchlieRstabs in den Schlosskdrper
der Schnappriegel zurtickgedrangt wird. Bei dieser Aus-
fuhrungsform ist eine Sicherungserhebung an dem
Schlielstab nicht zwingend erforderlich, da ein Eingriff
des Riegels - wie erlautert - beispielsweise in eine Ver-
tiefung des SchlieRstabs vorgesehen sein kann.

[0023] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der
Schlielstab wenigstens eine Schutzerhebung aufweist,
die - entlang der Langsachse des Schlielstabs betrach-
tet - zwischen der Einfiihréffnung des Schlosskorpers
und dem Riegel vorgesehen ist, wenn der Schlie3stab
vollstandig in den Schlosskérper eingefiihrt ist. Eine der-
artige Schutzerhebung dient dem Schutz gegen eine Ma-
nipulation des Riegels von aullen, beispielsweise wenn
versucht wird, mittels eines flachen Werkzeugs durch die
Einfihréffnung des Schlosskérpers hindurch den Riegel
in Richtung seiner Freigabestellung zu bewegen. Mit an-
deren Worten verhindert die Schutzerhebung des
SchlieBstabs einen Zugang zu dem Wirkbereich zwi-
schen dem Riegel und dem SchlieRstab. Die Schutzer-
hebung kann als Erhéhung gegeniber einer Breitseite
des ublicherweise flach ausgefiihrten SchlieRstabs aus-
gebildet sein. Die Schutzerhebung kann insbesondere
an derjenigen Seite des SchlieBstabs vorgesehen sein,
dieinnerhalb des Schlosskorpers dem Riegel zugewandt
ist. Beispielsweise kann die Schutzerhebung zwischen
der Einfiihréffnung des Schlosskérpers und der genann-
ten Sicherungserhebung des SchlieRstabs vorgesehen
sein, wenn der Schlie3stab vollstédndig in den Schloss-
korper eingeflhrt ist.

[0024] Eine besonders kostengiinstige Herstellung
des Gelenkschlosses kann insbesondere dadurch erzielt
werden, dass der Schlosskorper ein einteiliges Innenge-
hause mit zwei Lageréffnungen an zwei einander gegen-
Uber liegenden Seiten aufweist, wobei der SchlieRzylin-
der ein Zylindergehause und einen im Zylindergehause
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drehbar gelagerten Zylinderkern aufweist (insbesondere
das bereits genannte Zylindergehduse und Zylinder-
kern), wobei der SchlieRzylinder zwischen den zwei ein-
ander gegeniber liegenden Seiten des Innengehauses
gefangen ist, und wobei der Zylinderkern in den beiden
Lageréffnungen des Innengehduses drehbar gelagert
ist. Das einteilige Innengehause kann hierbei als Stanz-
biegeteil aus Metall gefertigt sein.

[0025] GemaR einer vorteilhaften Weiterbildung weist
das genannte einteilige Innengehause wenigstens eine
umgebogene Haltezunge auf, die das Zylindergehause
gegen eine Drehung fixiert. Hierdurch kann das Zylinder-
gehause auf besonders einfache Weise in dem Innen-
gehause starr festgelegt werden. Vorzugsweise sind
zwei derartige Haltezungen vorgesehen, die an zwei ver-
schiedenen Seiten eines Flanschabschnitts des Zylin-
dergehauses angreifen.

[0026] Ferneristes von Vorteil, wenn der Schlosskor-
per eine Hulse aufweist, welche das genannte einteilige
Innengehduse umfanglich umschlielt, um dieses zu-
satzlich zu stabilisieren. Die Hiilse ist vorzugsweise aus
Metall gefertigt und an einem Ende vollstédndig gedffnet,
um die Hilse auf das Innengehduse aufziehen zu kén-
nen. Die Fixierung der Hiilse an dem Innengehduse kann
durch Formschluss erfolgen, beispielsweise durch punk-
tuelles Verformen und entsprechendes Hintergreifen des
Innengehduses an mehreren Stellen entlang des Um-
fangs.

[0027] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform ist ein zweites Ende des Gelenkstabbuigels
an dem Schlosskoérper dauerhaft befestigt. Auf diese
Weise kann ein Verlieren oder ein unbeabsichtigtes He-
runterfallen des Gelenkstabbligels verhindert werden.
Insbesondere kann der Gelenkstabbiigel drehbar an
dem Schlosskoérper befestigt sein, wodurch der Schloss-
kérper gegentiber dem Gelenkstabbligel verschwenkbar
ist. Die drehbare Befestigung des zweiten Endes des Ge-
lenkstabbiigels am Schlosskérper kann im Bereich der
Langsachse des Schlosskérpers vorgesehen sein, d.h.
die Drehachse fallt mit der Langsachse des Schlosskor-
pers zusammen oder ist hiervon nur geringfligig beab-
standet, um die Lange der geschlossenen Schlaufe zu
maximieren.

[0028] GemalR einer weiteren vorteilhaften Ausfih-
rungsform ist der Kunststoffmantel des ersten Endes des
Gelenkstabbligels andersfarbig ausgebildet als der des
zweiten Endes des Gelenkstabbligels, welches an den
Schlosskdrper angelenkt ist. Sofern der Schlosskorper
und das zweite Ende des Gelenkstabbligels gleichfarbig
ausgebildet sind, zeigt das farblich unterscheidbare erste
Ende des Gelenkstabbligels dem Benutzer bereits op-
tisch an, welches Ende des Gelenkstabblgels vom
Schlosskdrper l6sbar ist. Insbesondere kann der jewei-
lige Kunststoffmantel des SchlieBstabs und samtlicher
Gelenkstabe mit Ausnahme des dem zweiten Ende des
Gelenkstabbiigels entsprechenden Gelenkstabs in einer
ersten Farbe ausgefiihrt sein, wahrend der dem zweiten
Ende des Gelenkstabbligels entsprechende Gelenkstab
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und der Schlosskorper in einer hiervon verschiedenen
zweiten Farbe ausgefihrt sind.

[0029] Die Erfindung wird nachfolgend lediglich bei-
spielhaft unter Bezugnahme auf die Zeichnungen erlau-
tert. Gleiche oder gleichartige Elemente sind mit densel-
ben Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0030] Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemafRes Gelenkschloss in (a)
perspektivischer Ansicht von schrag oben und
in (b) Ansicht von oben bei entferntem AuRen-
gehause;

Fig.2 den Bereich des Schlosskdrpers des Gelenk-
schlosses von Fig. 1 in (a) Ansicht von oben
und in (b) Ansicht von unten;

Fig. 3  den Bereich des Schlosskérpers von Fig. 2 mit
freigelegtem SchlieRzylinder und Drehriegel in
(a) Ansicht von oben und in (b) Ansicht von un-
ten;

Fig.4  den Bereich des Schlosskérpers von Fig. 3 in
(a) perspektivischer Ansicht von vorne und in
(b) perspektivischer Seitenansicht;

Fig.5 eine perspektivische Darstellung des
SchlieBzylinders mit Drehriegel von schrag
oben; und

des

Fig.6 eine  perspektivische  Darstellung

SchlieRzylinders mit Drehriegel von unten.

[0031] Das in Fig. 1a gezeigte Gelenkschloss 10 um-
fasst einen Schlosskorper 12 sowie einen daran befes-
tigten Gelenkstabbiigel 14. Der Gelenkstabblgel 14
kann zu einer kompakten Einheit zusammengefaltet und
in diesem Zustand vorzugsweise auch an dem Schloss-
korper 12 verriegelt werden. Im entriegelten Zustand des
Gelenkschlosses 10 kann der Gelenkstabbligel 14 aus-
einandergefaltet werden, um auf an sich bekannte Weise
eine Schlaufe zu bilden und hierdurch ein Zweirad abzu-
sperren oder an einem anderen Gegenstand (z.B. Fahr-
radstander) zu sichern.

[0032] Im Einzelnen besitzt der Gelenkstabbligel 14
mehrere Gelenkstabe 16, von denen einer als ein
Schlielstab 18 ausgebildet ist. Die Gelenkstabe 16 und
der Schliel3stab 18 sind jeweils flach ausgebildet und be-
stehen vorzugsweise aus Stahl, welcher von einem
Kunststoffmantel 20 umgeben ist, um Beschadigungen
an dem abzusperrenden Zweirad zu vermeiden. Die Ge-
lenkstédbe 16 und der SchlieRstab 18 sind durch einen
jeweiligen Niet 22 dergestalt der Reihe nach aneinander
angelenkt, dass die Gelenkachsen parallel oder koaxial
zueinander verlaufen und der Gelenkstabbtigel 14 nach
Art eines Zollstocks zusammengefaltet werden kann. In
dem zusammengefalteten Zustand des Gelenkstabbu-
gels 14 verlaufen die Ladngsachsen der Gelenkstébe 16
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und des Schliel3stabs 18 in einer Ebene parallel zuein-
ander. Ein erstes Ende 24 des Gelenkstabbiigels 14 wird
durch das freie Ende des SchlieRstabs 18 gebildet, das
als Verriegelungsabschnitt dient, wie nachfolgend noch
erlautert wird. Ein zweites Ende 26 des Gelenkstabbu-
gels 14 ist an dem Schlosskorper 12 angelenkt.

[0033] Der Schlosskérper 12 umfasst ein im Wesent-
lichen quaderférmiges Aulengehduse 28, welches aus
Kunststoff gebildet ist. Das zweite Ende 26 des Gelenk-
stabbligels 14 ist biindig mit einer Seitenwand des Au-
Rengehduses 28. Auf einer Oberseite des AuRengehau-
ses 28 ist eine Schlusseldffnung 30 zugéanglich, durch
welche ein Schlissel 32 in den Schlosskdrper 12 einge-
fuhrt werden kann. Die Einfihrrichtung des Schlissels
32 verlauft senkrecht zu einer durch den Gelenkstabbu-
gel 14 im zusammengefalteten und verriegelten Zustand
definierten Ebene.

[0034] Der Schlosskérper 12 umfasst ferner in einem
Bereich, der dem zweiten Ende 26 des Gelenkstabbi-
gels 14 gegenlber liegt, eine Einfihréffnung 34, durch
welche der SchlieBstab 18 entlang seiner Langsachse
in den Schlosskérper 12 einfihrbar ist. Wenn der
SchlieRstab 18 in die Einfliihréffnung 34 eingefihrt ist, so
wird der Schlie3stab 18 von der Begrenzung der Einfihr-
6ffnung 34 des Aulengehduses 28 im Wesentlichen
formschlissig umschlossen.

[0035] Fig. 1b zeigt das Gelenkschloss 10 ohne das
AuBengehause 28. Zu erkennen ist eine Hilse 29 aus
tiefgezogenem Stahlblech, in der sich die Schlissel6ff-
nung 30 und die Einfiihréffnung 34 fortsetzen, und deren
Funktion nachstehend noch erlautert wird.

[0036] In den Fig. 2a und 2b ist der Schlosskoérper 12
mit eingefiihrtem SchlieRstab 18, aber ohne das Aul3en-
gehause 28 und ohne die Hiilse 29 gezeigt. Das hier
nichtgezeigte AuRengehause 28 istan Rastvorspriingen
36 eingerastet und beherbergt ein Innengehduse in Form
einer Schlosskorperbewehrung 38, welche aus Stahl-
blech gefertigtist. Die Schlosskdrperbewehrung 38 bildet
eine kafigartige Struktur und verhindert dabei insbeson-
dere einen Zugriff in das Innere des Schlosskérpers 12
von oben (vgl. Fig. 2a) und von unten (vgl. Fig. 2b). Die
Schlosskdérperbewehrung 38 ist zudem kraftschlissig
mit dem Niet 22 des zweiten Endes 26 des Gelenkstab-
blgels 14 verbunden und befestigt somit den Gelenk-
stabbligel 16 drehbar am Schlosskérper 12.

[0037] Die Schlosskorperbewehrung 38 ist ferner als
Fihrung des SchlieRstabs 18 ausgebildet und verhindert
im vollstédndig eingefiihrten Zustand des Schlielstabs 18
eine seitliche Bewegung, eine Bewegung nach oben
oder unten sowie ein Verdrehen des Schliellstabs 18.
[0038] Die Schlisseldéffnung 30 setzt sich in der
Schlosskdérperbewehrung 38 fort, wobei die Schlissel-
6ffnung 30 kreisférmig ausgebildet ist und einen Durch-
messer aufweist, der an den Durchmesser eines oberen
Endes eines SchlieRzylinders 40 angepasst ist. Das obe-
re Ende eines drehbaren Zylinderkerns 50 des
SchlieBzylinders 40 ragt dabei formschlissig in die
Schliussel6ffnung 30 der Schlosskdrperbewehrung 38 hi-

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nein, wodurch die Schlosskérperbewehrung 38 eine La-
gerung fiir den SchlieBzylinder 40 bereitstellt (Fig. 2a).
[0039] Auf der Unterseite (Fig. 2b) ragt ein Antriebs-
fortsatz 42 des Zylinderkerns 50 in eine Lageréffnung 44
der Schlosskérperbewehrung 38 hinein. Der Antriebs-
fortsatz 42 umfasst einen Querschnitt, der durch einen
von einer Sekante begrenzten Kreisabschnitt gebildet ist,
wobei die Sekante eine Anschlagkante 46 definiert. Die
Begrenzung der Lager6ffnung 44 der Schlosskorperbe-
wehrung 38 umfasst einen dreieckférmigen Anschlag 48,
der durch Zusammenwirken mit der genannten An-
schlagkante 46 eine Drehbewegung des Antriebsfortsat-
zes 42 des Zylinderkerns 50 begrenzt. Auf diese Weise
wird auch eine Drehbetatigung des SchlieRzylinders 40
mittels des Schliissels 32 begrenzt.

[0040] Der Antriebsfortsatz 42 wird indirekt ebenfalls
durch die Schlosskérperbewehrung 38 gelagert, so dass
der SchlieRzylinder 40 sowohl an seinem oberen als
auch an seinem unteren Ende durch die Schlosskoérper-
bewehrung 38 gelagert ist.

[0041] Der Schlosskorper 12 ohne die Schlosskorper-
bewehrung 38 ist in den Fig. 3a, 3b, 4a und 4b gezeigt.
Innerhalb der (nicht gezeigten) Schlosskérperbeweh-
rung 38 ist der SchlieRzylinder 40 angeordnet, der den
drehbaren Zylinderkern 50 sowie ein ortsfestes Zylinder-
gehause 52 umfasst. Das Zylindergehause 52 besitzt ei-
nen hohlzylindrischen Teil, in welchem der Zylinderkern
50 gelagert ist, und einen hiervon radial abstehenden
Flanschabschnitt 53, in welchem Zuhaltungen angeord-
netsind, die durch den Schlissel 32 zuriickgedrangt wer-
den, umden SchliefRzylinder 40 wahlweise zu entsperren
und den Zylinderkern 50 verdrehen zu kénnen.

[0042] Eine Drehachse des Zylinderkerns 50 des
SchlieRzylinders 40 verlauft senkrecht zu einer Ebene,
die durch die Léangsachse des SchlieRstabs 18 und die
Gelenkachse des SchlieRstabs 18 aufgespannt ist, wel-
che durch den zugeordneten Niet 22 definiert ist. Diese
Ebene entspricht in den Fig. 2a, 2b, 3a und 3b der Pa-
pierebene und somitder Erstreckungsebene der Gelenk-
stédbe 16 und des SchlieRstabs 18 in dem gezeigten zu-
sammengefalteten Zustand des Gelenkschlosses 10.
Koaxial zu der Drehachse des SchlieRzylinders 40 ist ein
im Wesentlichen hohlzylindrischer Drehriegel 54 ange-
ordnet, der an einer aueren Mantelflache 55 des hohl-
zylindrischen Teils des Zylindergehduses 52 beweglich
gelagert ist. Der Drehriegel 54 ist um die Drehachse des
SchlieRzylinders 40 relativ zu dem Zylindergeh&ause 52
drehbar. Der Drehriegel 54 umschlief3t einen Teil des
Umfangs des SchlieRzylinders 40, wobei der Drehriegel
54 eine Umfangsfreistellung 56 umfasst, durch die der
Flanschabschnitt 53 des Zylindergehauses 52 hindurch-
ragt. Die Umfangsfreistellung 56 ist dabei gréRer ausge-
bildet als die Dicke des Flanschabschnitts 53, wodurch
der Drehriegel 54 ein gewisses Verdrehspiel gegeniiber
dem Schliel3zylinder 40 aufweist.

[0043] An einer Unterseite des Drehriegels 54 umfasst
diesereinen Koppelbereich 58 (Fig. 3b), dereinen Boden
des Drehriegels 54 bildet, auf welchem der Schliel3zylin-
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der 40 aufsitzt. Zentral in dem Koppelbereich 58 ist eine
Koppel6ffnung 60 vorgesehen, in die der Antriebsfortsatz
42 des SchlieRzylinders 40 hineinragt und die von einem
Ringabschnitt 61 umgeben ist. Zur Ubertragung einer
Drehung des Zylinderkerns 50 und damit des Antriebs-
fortsatzes 42 an den Drehriegel 54 umfasst die Koppel-
6ffnung 60 eine durch eine erste Sekante gebildete erste
Anschlagkante 62, die in der gezeigten SchlieRstellung
des Drehriegels 54 an der Anschlagkante 46 des Zylin-
derkerns 50 anliegt. Ferner umfasst die Koppel6ffnung
60 eine durch eine zweite Sekante gebildete zweite An-
schlagkante 64. Erste und zweite Anschlagkante 62, 64
schlieRen einen Winkel von etwa 135° miteinander ein,
wodurch sich zwischen dem Zylinderkern 50 und dem
Drehriegel 54 ein Verdrehspiel von etwa 45° ergibt. Die
Ausbildung des Koppelbereichs 58 des Drehriegels 54
ist in der Unteransicht gemaR Fig. 6 noch deutlicher ge-
zeigt.

[0044] Zwischen dem Zylindergehduse 52 des
SchlieRzylinders 40 und dem Drehriegel 54 ist eine Feder
66 gespannt, die in der SchlieBstellung des Drehriegels
54 um den SchlieBzylinder 40 umlauft, wobei etwa 270°
von der Feder Uiberstrichen werden. An dem Drehriegel
54 sind zwei zylindrische Fortsatze 68 vorgesehen, die
auf einer oberen Stirnseite des Drehriegels 54 aus der
Stirnseite herausragen und durch welche die Feder 66
hindurchgefadelt ist, um eine kraftschliissige Verbindung
der Feder 66 mit dem Drehriegel 54 herzustellen.
[0045] Die Feder spannt den Drehriegel 54 derart ge-
genlber dem Zylindergehause 52 vor, dass der Drehrie-
gel 54 in der Ansicht von Fig. 3a entgegen des Uhrzei-
gersinns gedrangt wird. Der Drehriegel 54 wird durch die
Kraft der Feder 66 gegen eine (in Fig. 3a) linke Seite des
Flanschabschnitts 53 des Zylindergehauses 52 ge-
driickt, wobei das Zylindergehduse 52 in dem Schloss-
kérper 12 unbeweglich befestigt ist. Dies ist die
SchlieRstellung des Drehriegels 54.

[0046] Eine dulRere Mantelflache 69 des Drehriegels
umfasst einen Durchlass in Form einer Aussparung 70,
die in Fig. 5 im Detail gezeigt ist. Die Aussparung 70
umfasst einen flachen Bereich 72, in welchem die Tiefe
der Aussparung 70, in Umfangsrichtung des Drehriegels
54 gesehen, weniger stark zunimmt als in einem steilen
Bereich 74. Der flache Bereich 72 der Aussparung 70
liegt - in EinfUhrrichtung des SchlieRstabs 18 betrachtet
- vor dem steilen Bereich 74.

[0047] Die Tiefe der Aussparung 70 ist an die Hohe
einer Sicherungserhebung 76 (Fig. 3a, 3b, 4a und 4b)
des Schlielstabs 18 angepasst, welche an einer Breit-
seite des flachen Schliestabs 18 angeordnet ist. Die
Sicherungserhebung 76 weist die Form eines Zylinder-
sektors auf und ist derart im Bereich des ersten Endes
24 des SchlieRstabs 18 angeordnet, dass sie im einge-
fuhrten Zustand des SchlieBstabs 18 in Richtung des
Drehriegels 54 weist. Die Sicherungserhebung 76 ist aus
Stahl gebildet und ist nicht von dem Kunststoffmantel 20
umgeben. In Richtung des Niets 22 des Schlie3stabs 18
benachbart zu der Sicherungserhebung 76 ist an dem
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ersten Ende 24 des Schlie3stabs 18 ferner eine Schut-
zerhebung 78 vorgesehen, die die Form eines Kugelseg-
ments aufweist.

[0048] SchlieRlich sei noch die Fixierung des
SchlieRzylinders 40 in dem Schlosskérper 12 néher er-
lautert. An der Oberseite des SchlieRzylinders 40 greift
der Zylinderkern 50 formschlissig in die Schllissel6ff-
nung 30 der Schlosskérperbewehrung 38. An der Unter-
seite des SchlieBzylinders 40 greift der Antriebsfortsatz
42 des Zylinderkerns 50 in die Lagerdffnung 44 der
Schlosskdrperbewehrung 38, wobei der Zylinderkern 50
Uber den Ringabschnitt 61 des Koppelbereichs 58 des
Drehriegels 54 indirekt in der Lager6ffnung 44 gelagert
ist. Der SchlieRzylinder 40 ist hierdurch zwischen zwei
einander gegenlber liegenden Wandabschnitten der
einteiligen Schlosskdrperbewehrung 38 gefangen, d.h.
in axialer Richtung und in radialer Richtung (bezogen auf
die Drehachse des SchlieRzylinders 40) gefangen. Zu-
satzlich ist das Zylindergehduse 52 in der Schlosskor-
perbewehrung 38 dadurch drehfest gehalten, dass zwei
nach innen umgebogene Haltezungen 39 der Schloss-
kérperbewehrung 38 (vgl. Fig 2a) den Flanschabschnitt
53 des Zylindergehauses 52 (vgl. Fig 3a) an beiden Sei-
ten abstitzen. Hierdurch ist eine jeweilige Blockierung
des Zylindergehauses 52 in beiden Drehrichtungen be-
werkstelligt.

[0049] Das Zylindergehduse 52 des SchlieRzylinders
40 ist somit auf eine sehr einfache Weise und ohne se-
parate Befestigungselemente in der Schlosskdrperbe-
wehrung 38 ortsfest fixiert, wobei die Schlosskérperbe-
wehrung 38 als ein einziges Stanzbiegeteil ausgefihrt
sein kann. Die in Fig. 1b gezeigte Hilse 29 dient hierbei
der zuséatzlichen Stabilisierung der Schlosskérperbe-
wehrung 38 und dem Schutz des Schlie3zylinders 40,
indem die Hiilse 29 die Schlosskdérperbewehrung 38 um-
fanglich sowie an der dem Niet 22 abwandten Seite um-
schlief3t. Die Hulse 29 bildet somit einen Auflenkasten
fur die Schlosskdrperbewehrung 38. Die Hiilse 29 kann
der Schlosskérperbewehrung 38 libergezogen werden,
nachdem der SchlieRzylinder 40 in der erlauterten Weise
in die Schlosskérperbewehrung 38 eingesetzt worden ist
und die Wandabschnitte der Schlosskdrperbewehrung
38 in ihre endgliltige Ausrichtung gebogen worden sind.
Nach dem Uberziehen der Hiilse 29 wird die Hiilse 29
an der Schlosskérperbewehrung 38 fixiert, beispielswei-
se durch Verstemmen an vier Stellen entlang des Um-
fangs im Bereich der Rastvorspriinge 36.

[0050] Was nun die Funktion des Gelenkschlosses 10
betrifft, so wird fiir ein Schlielen des Gelenkschlosses
10 beim Einfihren des SchlieRstabs 18 in den Schloss-
kérper 12 der Schliestab 18 zunachst in die Einflihroff-
nung 34 eingefiihrt. Der nicht von dem Kunststoffmantel
20 umgebene Bereich des ersten Endes 24 des
SchlielRstabs 18 dringt dabei in den Schlosskodrper 12
ein. Ist kein Schlissel 32 in den SchlieRzylinder 40 ein-
geflihrt, so befindet sich der Drehriegel 54 in der Schliel3-
stellung. Beim Einfilhren des Schliestabs 18 wird die
Sicherungserhebung 76 an der Aussparung 70 vorbei-
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geflhrt, bis die Sicherungserhebung 76 in dem steilen
Bereich 74 mitdem Drehriegel 54 in Kontakt kommt. Wird
der Schlieflstab 18 tiefer in den Schlosskérper 12 einge-
fuhrt, so wird eine Kraft von der Sicherungserhebung 76
an den steilen Bereich des Drehriegels 54 Ubertragen,
wodurch eine Rotation des Drehriegels 54 entgegen sei-
ner Vorspannung um die Drehachse des SchlieRzylin-
ders 40 ausgeldst wird (in Fig. 3a im Uhrzeigersinn).
Durch die derart ausgeldste Rotation des Drehriegels 54
wird der Drehriegel 54 temporar in die Freigabestellung
verdreht. Hierfir muss der Zylinderkern 50 des Schliel3-
zylinders 40 keine Rotation ausfiihren, da zwischen der
Anschlagkante 46 des Zylinderkerns 50 und der zweiten
Anschlagkante 64 des Drehriegels 54, wie erlautert, ein
ausreichendes Verdrehspiel vorgesehenist, und daauch
die erlauterte Umfangsfreistellung 56 des Drehriegels 54
ausreichend grof ist.

[0051] Durch die Rotation des Drehriegels 54 kann die
Sicherungserhebung 76 soweit an dem Drehriegel 54
vorbeigeflhrt werden, bis der SchlieRstab 18 und damit
die Sicherungserhebung 76 in der in den Figuren darge-
stellten Position angelangt ist. In der dargestellten Posi-
tion findet keine Kraftiibertragung von der Sicherungs-
erhebung 76 an den steilen Bereich 74 statt, wodurch
der Drehriegel 54 durch die Kraft der Feder 66 automa-
tisch in die Schlief3stellung zurlickgedreht wird.

[0052] Wird nun versucht, den SchlieRstab 18 aus dem
Schlosskorper 12 herauszuziehen, so verkeilt sich die
Sicherungserhebung 76 zwischen dem Bereich der du-
Reren Mantelflaiche 69 des Drehriegels 54 und der
Schlosskdérperbewehrung 38. Da die Aussparung 70 des
Drehriegels 54 in der SchlieRstellung von der Siche-
rungserhebung 76 weggedreht ist, kann die Sicherungs-
erhebung 76 nicht zwischen der Schlosskorperbeweh-
rung 38 und dem Drehriegel 54 passieren. Der
SchlieRstab 18 ist somitin dem Schlosskorper 12 verrie-
gelt.

[0053] Die Schutzerhebung 78 wirkt in dieser
SchlieBstellung des Drehriegels 54 einer Manipulation
der Drehstellung des Drehriegels 54 durch die Einfiihr-
6ffnung 34 des Schlosskérpers 12 hindurch entgegen.
Die Schutzerhebung 78 verhindert namlich, dass entlang
des SchlieBstabs 18 ein flaches Werkzeug in die Einfiihr-
6ffnung 34 eingeflihrt wird, um im Inneren des Schloss-
kérpers 12 den Drehriegel 54 in Richtung seiner Freiga-
bestellung zu dréangen.

[0054] Will hingegen der berechtigte Benutzer den
SchlieRstab 18 aus dem Schlosskorper 12 entfernen,
beispielsweise um sein Zweirad von einem Fahrradstan-
der zu losen, so fihrt er den Schlissel 32 in den
SchlieBzylinder 40 ein. AnschlieRend wird mit dem
Schliussel 32 eine Drehbewegung des Zylinderkerns 50
ausgefihrt (in Fig. 3a im Uhrzeigersinn), durch welche
der Antriebsfortsatz 42 in eine Drehbewegung versetzt
wird. Dadurch treibt die Anschlagkante 46 des Zylinder-
kerns 50 die erste Anschlagkante 62 des Koppelbereichs
58 des Drehriegels 54 an und versetzt den Drehriegel 54
ebenfalls in Rotation (in Fig. 3a im Uhrzeigersinn). Durch
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die Rotation des Drehriegels 54 wird die Aussparung 70
in die Bewegungsbahn des SchlieRstabs 18 gebracht
(Freigabestellung des Drehriegels 54), wodurch die Si-
cherungserhebung 76 freigegeben wird und zwischen
der Schlosskdrperbewehrung 38 und dem Drehriegel 54
passieren kann. Der SchlieRstab 18 kann somit aus dem
Schlosskdrper 12 herausgezogen werden.

[0055] Abweichend von der Darstellung in den Zeich-
nungen kann der SchlieBstab 18 derart kurz sein, dass
der Gelenkstabbiigel 14 in eine gemeinsame Erstre-
ckungsebene der Gelenkstabe 16 und des SchlieRstabs
18 zusammenfaltbar ist, onne dass der SchlieRstab 18
in den Schlosskoérper 12 eingefiihrt ist. Hierdurch kann
das Gelenkschloss 10 im zusammengefalteten Zustand
aufbewahrt odertransportiertwerden, wobei flir ein nach-
folgendes SchlieRen des Gelenkschlosses 10 der
SchlieRstab 18 in die Einfuhréffnung 34 des Schlosskor-
pers 12 eingefiihrt werden kann, ohne dass zunachst
mittels des Schlussels 32 der SchlieRstab 18 aus dem
Schlosskoérper 12 geldst werden muss. Da - wie erldutert
- auch zum Verriegeln des Schlief3stabs 18 am Schloss-
korper 12 keine Schlisselbetatigung des SchlieRzylin-
ders 40 erforderlich ist, gestaltet sich die Benutzung des
Gelenkschlosses 10 somit besonders komfortabel.

Bezugszeichenliste

[0056]

10  Gelenkschloss
12 Schlosskorper
14  Gelenkstabbiigel
16  Gelenkstab

18  SchlieRstab

20 Kunststoffmantel
22  Niet

24  erstes Ende

26  zweites Ende

28  AuBengehause

29 Hilse
30  Schlussel6ffnung
32  Schlussel

34  Einflhréffnung

36  Rastvorsprung

38  Schlosskorperbewehrung
39 Haltezunge

40  SchlieRzylinder

42  Antriebsfortsatz

44  Lageroffnung

46  Anschlagkante

48 Anschlag

50 Zylinderkern

52  Zylindergehause

53  Flanschabschnitt
54  Drehriegel

55  Mantelflache

56  Umfangsfreistellung



15 EP 2 811 089 A2 16

58 Koppelbereich

60 Koppel6ffnung

61  Ringabschnitt

62  erste Anschlagkante
64  zweite Anschlagkante
66 Feder

68  zylindrischer Fortsatz
69 Mantelflache

70  Aussparung

72  flacher Bereich

74  steiler Bereich

76  Sicherungserhebung
78  Schutzerhebung
Patentanspriiche

1. Gelenkschloss (10) mit einem Schlosskorper (12)

und einem Gelenkstabbigel (14), wobei der
Schlosskérper (12) einen Schliel3zylinder (40) und
einen Riegel (54) beherbergt, der durch den
SchlieRzylinder (40) wahlweise aus einer Schliel3-
stellung in eine Freigabestellung bewegbar ist, und
wobei der Gelenkstabbuigel (14) mehrere aneinan-
der angelenkte Gelenkstéabe (16) umfasst, wobei ein
erstes Ende (24) des Gelenkstabbuigels (14) einen
langlichen Schlielstab (18) aufweist, derin eine Ein-
fuhroffnung (34) des Schlosskorpers (12) einflhrbar
und in dem Schlosskoérper (12) mittels des Riegels
(54) verriegelbar ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schlosskorper (12) ferner eine Vorspanneinrich-
tung (66) beherbergt, die den Riegel (54) in die
SchlieBstellung vorspannt, wobei der Riegel (54)
durch Einfihren des SchlieBstabs (18) in den
Schlosskdrper (12) temporar entgegen der Vorspan-
nung aus der SchlieRstellung in die Freigabestellung
bewegbar ist, wobei die Vorspanneinrichtung (66)
dazu angepasst ist, den Riegel (54) wieder zuriick
in die SchlieRstellung zu bewegen, wenn der
SchlieBstab (18) vollstédndig in den Schlosskdrper
(12) eingefiihrt ist.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schlielstab (18) an einem freien Ende (24) einen
Verriegelungsabschnitt (76) aufweist, der in der
SchlieRstellung des Riegels (54) mitdem Riegel (54)
in Wirkeingriff steht, um den SchlieRstab (18) in dem
Schlosskérper (12) zu verriegeln.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Verriegelungsabschnitt des Schlielstabs (18)
durch eine Sicherungserhebung (76) gebildet ist.

Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,
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dadurch gekennzeichnet, dass

die Vorspanneinrichtung (66) an dem SchlieRzylin-
der (40) einerseits und an dem Riegel (54) anderer-
seits angreift.

Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Riegel als ein Drehriegel (54) ausgebildet ist, der
drehbar an einer Mantelflache (55) des SchlielRzy-
linders (40) gelagert ist.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Drehachse des Drehriegels (54) mit einer Dreh-
achse des SchlieRzylinders (40) zusammenfallt oder
parallel hierzu verlauft.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Drehriegel (54) eine Mantelflache (69) mit einer
Aussparung (70) umfasst, wobei die Aussparung
(70) in der Freigabestellung des Drehriegels (54) ei-
ne Bewegungsbahn des SchlieRstabs (18) freigibt.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Aussparung (70) bezulglich der Drehachse des
Drehriegels (54) in tangentialer Richtung entlang der
Mantelflache (69) des Drehriegels (54) verlauft.

Gelenkschloss (10) nach einem der Anspriiche 5 bis
8,

dadurch gekennzeichnet, dass

der SchlieBzylinder (40) ein Zylindergehause (52)
und einen im Zylindergehduse drehbar gelagerten
Zylinderkern (50) aufweist, der mit dem Drehriegel
(54) antriebswirksam, jedoch mit Verdrehspiel ge-
koppelt ist.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Zylinderkern (50) einen Antriebsfortsatz (42) auf-
weist, dessen Querschnitt teilweise durch einen
Kreisabschnitt und teilweise durch eine Anschlag-
kante (46) gebildet ist, wobei der Antriebsfortsatz
(42) in eine Koppel6ffnung (60) des Drehriegels (54)
eingreift, und wobei der Querschnitt der Koppeloff-
nung (60) teilweise durch einen Kreisabschnitt, teil-
weise durch eine erste Anschlagkante (62) und teil-
weise durch eine zweite Anschlagkante (64) gebildet
ist, die an die erste Anschlagkante (62) angrenztund
mit dieser einen Winkel einschlielt;

und/oder dass

der Schlosskoérper (12) einen Anschlag (48) auf-
weist, der eine Drehbewegung des Zylinderkerns
(50) und/oder des Drehriegels (54) begrenzt.
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Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der SchlieBstab (18) entlang seiner Langsachse in
die Einfihréffnung (34) des Schlosskorpers (12) ein-
fuhrbar ist, wobei eine Drehachse des SchlieRzylin-
ders (40) senkrecht zu einer Ebene ausgerichtet ist,
die durch die Langsachse des Schlief3stabs (18) und
die Gelenkachse des Schliel3stabs (18) aufgespannt
ist, wenn der SchlieRBstab (18) in den Schlosskérper
(12) eingefiihrt ist;

oder dass

der Schlie3stab (18) seitlich in die Einflhroffnung
des Schlosskoérpers (12) einschwenkbar ist, wobei
eine Drehachse des SchlieRzylinders (40) parallel
zuder Langsachse des SchlieRstabs (18) ausgerich-
tetist, wenn der SchlieRstab (18) in den Schlosskor-
per (12) eingeflhrt ist.

Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

dass der SchlieRstab (18) eine Schutzerhebung (78)
aufweist, die zwischen der Einfuhréffnung (34) des
Schlosskdrpers (12) und dem Riegel (54) vorgese-
hen ist, wenn der SchlielRstab (18) vollstédndig in den
Schlosskérper (12) eingefihrt ist.

Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Schlosskérper (12) ein einteiliges Innengehause
(38) mit zwei Lageroffnungen (30, 44) an zwei ein-
ander gegenuber liegenden Seiten aufweist, wobei
der SchlieRzylinder (40) ein Zylindergehduse (52)
und einen im Zylindergehause drehbar gelagerten
Zylinderkern (50) aufweist, wobei der SchlieBzylin-
der (40) zwischen den zwei einander gegenuber lie-
genden Seiten des Innengehauses (38) gefangen
ist, und wobei der Zylinderkern (50) in den beiden
Lagerdéffnungen (30, 44) des Innengehduses (38)
drehbar gelagert ist.

Gelenkschloss (10) nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Innengehéause (38) wenigstens eine umgeboge-
ne Haltezunge (39) aufweist, die das Zylindergeh&u-
se (52) gegen eine Drehung fixiert; und/oder dass
der Schlosskdrper (12) ferner eine Hilse (29) auf-
weist, welche das Innengehause (38) umfanglich
umschlieft.

Gelenkschloss (10) nach einem der vorstehenden
Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

ein zweites Ende (26) des Gelenkstabbligels (14) an
dem Schlosskérper (12) dauerhaft befestigt ist.
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