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(54)实用新型名称

一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴

方舱

(57)摘要

本实用新型公开了一种淋浴废水净化处理

及余热利用的淋浴方舱，包括淋浴间和换衣间，

淋浴间中设置有列管换热器、液位计、自吸泵、毛

发过滤器、净水器、自来水进水管、热水进水管、

淋浴热水管和淋浴自来水管，列管换热器上设置

有自来水入口、污水入口、自来水出口和污水出

口，自来水进水管接入自来水入口，自来水出口

接入淋浴自来水管，热水进水管接入淋浴热水

管，污水出口通过三通接头与液位计和自吸泵连

接，自吸泵与毛发过滤器连接，毛发过滤器与净

水器连接，净水器连接有排水管。本实用新型一

方面实现了淋浴污水余热的回收利用，节约能

源；另一方面对淋浴污水进行净化处理，使污水

的排放达到国家标准，保护生态环境。
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1.一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，包括淋浴间和换衣间，

所述淋浴间中设置有列管换热器、液位计、自吸泵、毛发过滤器、净水器、自来水进水管、热

水进水管、淋浴热水管和淋浴自来水管，所述列管换热器上设置有自来水入口、污水入口、

自来水出口和污水出口，所述自来水入口与自来水出口在列管换热器内部连通，所述污水

入口与污水出口在列管换热器内部连通，所述自来水进水管接入所述自来水入口，所述自

来水出口接入淋浴自来水管，所述热水进水管接入淋浴热水管，所述淋浴间中的污水接入

污水入口，所述污水出口通过三通接头与液位计和自吸泵连接，所述自吸泵与毛发过滤器

连接，所述毛发过滤器与净水器连接，所述净水器连接有排水管。

2.如权利要求1所述的淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，所述淋

浴间中设置有洗脸池热水管、洗脸池自来水管，所述自来水出口连接有第一分水器，所述第

一分水器的出水端分别连接淋浴自来水管和洗脸池自来水管，所述热水进水管连接第二分

水器，所述第二分水器的出水端分别连接淋浴热水管和洗脸池热水管。

3.如权利要求1所述的淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，所述净

水器上连接有反冲洗排水管，所述反冲洗排水管的出水端接入污水入口。

4.如权利要求3所述的淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，所述净

水器采用超滤膜净水器。

5.如权利要求1所述的淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，所述液

位计采用浮球液位计。

6.如权利要求1所述的淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，其特征在于，所述液

位计、自吸泵及毛发过滤器固定于列管换热器上。
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一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱

技术领域

[0001] 本实用新型属于洗浴设备技术领域，尤其涉及一种淋浴废水净化处理及余热利用

的淋浴方舱。

背景技术

[0002] 淋浴方舱作为一种可移动的户外淋浴设备受到户外作业人员的青睐，目前所用的

淋浴方舱在污水排放过程中未进行任何的污水净化处理，淋浴污水直接排出，由于户外作

业环境的特殊性，淋浴污水中含有超标的环境污染物，直接排出造成污水排放超标，污染环

境。此外，热水淋浴后的污水中携带大量的热量，淋浴污水直接排出造成热能浪费。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，旨在

解决上述背景技术中现有技术存在的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是：

[0005] 一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，包括淋浴间和换衣间，所述淋浴

间中设置有列管换热器、液位计、自吸泵、毛发过滤器、净水器、自来水进水管、热水进水管、

淋浴热水管和淋浴自来水管，所述列管换热器上设置有自来水入口、污水入口、自来水出口

和污水出口，所述自来水入口与自来水出口在列管换热器内部连通，所述污水入口与污水

出口在列管换热器内部连通，所述自来水进水管接入所述自来水入口，所述自来水出口接

入淋浴自来水管，所述热水进水管接入淋浴热水管，所述淋浴间中的污水接入污水入口，所

述污水出口通过三通接头与液位计和自吸泵连接，所述自吸泵与毛发过滤器连接，所述毛

发过滤器与净水器连接，所述净水器连接有排水管。

[0006] 优选地，所述淋浴间中设置有洗脸池热水管、洗脸池自来水管，所述自来水出口连

接有第一分水器，所述第一分水器的出水端分别连接淋浴自来水管和洗脸池自来水管，所

述热水进水管连接第二分水器，所述第二分水器的出水端分别连接淋浴热水管和洗脸池热

水管。

[0007] 优选地，所述净水器上连接有反冲洗排水管，所述反冲洗排水管的出水端接入污

水入口。

[0008] 优选地，所述净水器采用超滤膜净水器。

[0009] 优选地，所述液位计采用浮球液位计。

[0010] 优选地，所述液位计、自吸泵及毛发过滤器固定于列管换热器上。

[0011] 相比于现有技术的缺点和不足，本实用新型具有以下有益效果：本实用新型通过

在淋浴间安装列管换热器、毛发过滤器及净水器，一方面实现了淋浴污水余热的回收利用，

减少热能供应，节约能源；另一方面对淋浴间的污水进行净化处理，避免污水中的污染物直

接排放到环境中，使污水的排放达到国家标准，保护生态环境。
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附图说明

[0012] 图1是本实用新型实施例提供的一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱的

结构示意图。

[0013] 图2是图1中A处的放大图。

[0014] 图3是本实用新型实施例提供的列管换热器的结构示意图。

[0015] 图4是本实用新型实施例提供的换热原理图。

[0016] 图中：1-淋浴间；2-换衣间；3-列管换热器；4-自来水进水管；5-自来水入口；6-污

水入口；7-自来水出口；8-第一分水器；9-淋浴自来水管；10-洗脸池自来水管；11-热水进水

管；12-第二分水器；13-淋浴热水管；14-洗脸池热水管；15-污水出口；16-液位计；17-自吸

泵；18-毛发过滤器；19-净水器；20-排水管；21-反冲洗排水管；22-列管换热器清洗口。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 参照图1-图3，一种淋浴废水净化处理及余热利用的淋浴方舱，包括淋浴间1和换

衣间2，根据使用需求，淋浴间1和换衣间2可设置多间，淋浴间1中设置有列管换热器3、液位

计16、自吸泵17、毛发过滤器18、净水器19、自来水进水管4、热水进水管11、淋浴热水管13和

淋浴自来水管9，液位计16、自吸泵17及毛发过滤器18固定于列管换热器3上。列管换热器3

上设置有自来水入口5、污水入口6、自来水出口7和污水出口15，自来水入口5与自来水出口

7在列管换热器内部连通，污水入口6与污水出口15在列管换热器内部连通，自来水进水管4

接入所述自来水入口5，经换热就从自来水出口7流出，自来水出口7接入淋浴自来水管9，热

水进水管11接入淋浴热水管13，淋浴间1中的污水接入污水入口6，经热交换后的污水从污

水出口15流出，污水出口15连接三通接头，三通接头的另外两通分别与液位计16和自吸泵

17连接，液位计16采用浮球液位计，自吸泵17与毛发过滤器18连接，毛发过滤器18与净水器

19连接，净水器19连接有排水管20。净水器19可采用超滤膜净水器，完全可以满足污水处理

要求，并具有成本低、自动排污、水质好、水量大且安装方便等特点。当需要在淋浴方舱中增

设洗脸池时，在洗脸池上连接洗脸池热水管14和洗脸池自来水管10，自来水出口7连接第一

分水器8，第一分水器8的出水端分别连接淋浴自来水管9和洗脸池自来水管10，热水进水管

连接第二分水器12，第二分水器12的出水端分别连接淋浴热水管13和洗脸池热水管14，洗

脸和淋浴产生的污水均进入污水入口6。

[0019] 净水器19上连接有反冲洗排水管21，反冲洗排水管21的出水端接入污水入口6，净

水器19中设置有反冲洗管，通过反冲洗管利用净化后的水源对净水器19中的滤膜进行反冲

洗，避免污水净化过程污水中的污物沉积于滤膜上影响净水器19的正常使用，反冲洗后的

污水通过反冲洗排水管21进入列管换热器3的污水管道中，再定期通过列管换热器清洗口

22对沉积于列管换热器3中的污物进行清理。

[0020] 本实用新型的换热原理图参照图4，废水和自来水进入列管换热器3后分别在各自

的管道中流通，发生热交换，换热后低温的废水从污水出口15排出，换热后具有一定热量的

自来水从自来水出口7流出进入淋浴自来水管9和洗脸池自来水管10，实现移动淋浴方舱的
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废水余热回收利用，具有节能环保的优点。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本

实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型

的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3

图4
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