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(57)摘要

本实用新型提供了一种快速烘衣柜，属于衣

柜技术领域，包括烘衣柜、衣柜门、顶板、除湿层、

支架、晾衣杆、进风口、出风口、制热层、防护网，

衣柜门通过铰链与烘衣柜铰接，烘衣柜的顶部固

定连接有顶板，烘衣柜内侧设有吸湿层，烘衣柜

的上方设有制热层，烘衣柜的两侧分别设有进风

口和出风口；制热层的正下方固定连接有防护

网，本实用新型中顶板与制热层之间设有空隙，

防止制热层的热量散失，也可以防止顶板受热不

均而裂开，支架的高度比进风口的高度低，出风

口的顶部与顶板通过弧面连接，便于更好的流

通，水分蒸发更快，同时，空气流通，不易滋生细

菌；烘衣柜内壁的两侧都设有吸湿层，将空气中

的的水分吸干，加快工作效率。

权利要求书1页  说明书2页  附图2页

CN 211340123 U

2020.08.25

CN
 2
11
34
01
23
 U



1.一种快速烘衣柜，包括烘衣柜(1)、衣柜门(2)、顶板(3)、除湿层(4)、支架(5)、晾衣杆

(6)、进风口(7)、出风口(8)、制热层(9)、防护网(10)，其特征在于：所述衣柜门(2)通过铰链

与烘衣柜(1)铰接，所述烘衣柜(1)的顶部固定连接有顶板(3)，所述烘衣柜(1)内侧设有除

湿层(4)，所述烘衣柜(1)的上方设有制热层(9)，所述烘衣柜(1)的两侧分别设有进风口(7)

和出风口(8)；所述进风口(7)包括除尘网(701)和风机(702)；所述出风口(8)包括吸湿棉

(801)；所述制热层(9)的正下方固定连接有防护网(10)。

2.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：所述顶板(3)为隔热板，所述顶板

(3)与制热层(9)之间设有空隙。

3.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：所述支架(5)的高度比进风口(7)的

高度低，所述出风口(8)的顶部与顶板(3)通过弧面连接。

4.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：所述除尘网(701)设在风机(702)的

外侧。

5.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：所述制热层(9)为圆型，所述防护网

(10)为半球状。

6.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：所述风机(702)鼓风的角度为45°斜

向下方。

7.根据权利要求1所述的快速烘衣柜，其特征在于：烘衣柜(1)内壁的两侧都设有除湿

层(4)，除湿层(4)为耐热干燥棉结构。
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一种快速烘衣柜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及家具技术领域，具体的，涉及一种快速烘衣柜。

背景技术

[0002] 在我国南方，阴雨天气较多，有时候连续晾了几天的衣服都不干，特别是冬天的厚

衣服，常常需要一两个礼拜才能干，需要许多用于换洗的衣物，有的衣服晾干之后也会带有

一种发霉的味道。这时候比较需要一种能够快速烘干衣服烘衣柜，烘衣柜是利用电加热，使

洗好的衣物中的水分即时蒸发干燥的清洁类家用电器，另外，干衣机大量用于工业生产中，

用于干燥织物，提高生产效率，其中烘衣柜一般指的是家用型简易干衣机，主要由支架、主

机和外罩组成，其特点是价格适中，简单易用，故障率低，适合普通家庭或学生、流动群体使

用。

[0003] 原有的烘衣柜的工作效率较低，并且容易把衣服烤变形，甚至把衣物烧毁，衣服烘

干之后还会带有一种异味，给使用者带来不便。

实用新型内容

[0004] 该种快速烘衣柜解决上述提出的烘柜工作效率低的问题，提供一种快速烘衣柜，

顶板为隔热板，顶板与制热层之间设有空隙，支架的高度比进风口的高度低，出风口的顶部

与顶板通过弧面连接，除尘网设在风机的外侧，制热层为圆型，防护网为半球状，风机鼓风

的角度为45°斜向下方，烘衣柜内壁的两侧都设有吸湿层。

[0005] 本实用新型提供如下技术方案：一种快速烘衣柜，包括烘衣柜、衣柜门、顶板、除湿

层、支架、晾衣杆、进风口、出风口、制热层、防护网，所述衣柜门通过铰链与烘衣柜铰接，所

述烘衣柜的顶部固定连接有顶板，所述烘衣柜内侧设有除湿层，所述烘衣柜的上方设有制

热层，所述烘衣柜的两侧分别设有进风口和出风口；所述进风口包括除尘网和风机；所述出

风口包括吸湿棉；所述制热层的正下方固定连接有防护网。

[0006] 进一步的，所述顶板为隔热板，顶板与制热层之间设有空隙。

[0007] 进一步的，所述支架的高度比进风口的高度低，出风口的顶部与顶板通过弧面连

接。

[0008] 进一步的，所述除尘网设在风机的外侧。

[0009] 进一步的，所述制热层为圆型，所述防护网为半球状。

[0010] 进一步的，所述风机鼓风的角度为45°斜向下方。

[0011] 进一步的，烘衣柜内壁的两侧都设有除湿层，除湿层为耐热干燥棉结构。

[0012] 有益效果：顶板与制热层之间设有空隙，防止制热层的热量散失，同时可以防止顶

板受热不均而裂开，支架的高度比进风口的高度低，出风口的顶部与顶板通过弧面连接，便

于更好的流通，将热量传送至湿的衣物上，水分蒸发更快，同时，空气流通，不易滋生细菌；

所有进入烘衣柜的空气都先经过除尘网进行除尘，再通过风机鼓入烘衣柜，防止灰尘进入

附在湿的衣物上，将衣物弄脏；增制热层的面积大，使得散发出的热量与衣物的接触面积更
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广，衣物上的水分蒸发更快；风机鼓风的角度为度斜向下方，使热量与湿的衣物接触的更

多，便于热量分布均匀，衣物不会因为受热不均而发生变形，加快烘干速度；烘衣柜内壁的

两侧都设有除湿层，将空气中的的水分吸干，加快工作效率。

附图说明

[0013] 图1为本实用新型整体的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型整体的剖面示意图。

[0015] 图3为本实用新型风机放大示意图。

[0016] 图1-3中：烘衣柜1、衣柜门2、顶板3、吸湿层4、支架5、晾衣杆6、进风口7、出风口8、

制热层9、防护网10、除尘网701、风机702、吸湿棉801。

具体实施方式

[0017] 请参阅图1至3中，本实用新型实施例中，一种快速烘衣柜，包括烘衣柜1、衣柜门2、

顶板3、吸湿层4、支架5、晾衣杆6、进风口7、出风口8、制热层9、防护网10，衣柜门2通过铰链

与烘衣柜1铰接，烘衣柜1的顶部固定连接有顶板3，烘衣柜1内侧设有吸湿层4，烘衣柜1的上

方设有制热层9，烘衣柜1的两侧分别设有进风口7和出风口8；进风口7包括除尘网701和风

机702；出风口8包括吸湿棉801；制热层9的正下方固定连接有防护网10。

[0018] 优选的，顶板3为隔热板，顶板3与制热层9之间设有空隙，防止制热层9的热量散

失，同时可以防止顶板3受热不均而裂开。

[0019] 优选的，支架5的高度比进风口7的高度低，出风口8的顶部与顶板3通过弧面连接，

便于更好的流通，将热量传送至湿的衣物上，水分蒸发更快，同时，空气流通，不易滋生细

菌。

[0020] 优选的，除尘网701设在风机702的外侧，所有进入烘衣柜1的空气都先经过除尘网

701进行除尘，再通过风机702鼓入烘衣柜1，防止灰尘进入附在湿的衣物上，将衣物弄脏。

[0021] 优选的，制热层9为圆型，防护网10为半球状，使制热层9的面积大，所散发出的热

量与衣物的接触面积更广，衣物上的水分蒸发更快。

[0022] 优选的，风机702鼓风的角度为45°斜向下方，使热量与湿的衣物接触的更多，便于

热量分布均匀，衣物不会因为受热不均而发生变形，加快烘干速度。

[0023] 优选的，烘衣柜1内壁的两侧都设有吸湿层4，将空气中的的水分吸干，加快工作效

率。

[0024] 工作原理：

[0025] 在使用本实用新型一种快速烘衣柜时，首先，打开衣柜门2，将需要晾干的衣物用

挂衣钩支起，挂在晾衣杆6上，衣物之间隔开一定的距离，然后将衣柜门2关闭，其次，使风机

702和制热层9通电，先打开制热层9制热，打开风机702往烘衣柜内通风，使制热层9散发的

热量流通起来，充分与衣物接触，待衣物烘相应时间后，关闭制热层9，停止制热，最后，关闭

风机702，利用烘衣柜1内的余热将衣物烘干，这样也可以达到节能的效果。
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图1

图2
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图3
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