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(57)摘要

本实用新型公开了一种海绵城市的排水系

统，包括过滤装置、排水装置及杂质存储装置；过

滤装置位于排水装置上方，且与排水装置螺栓连

接，杂质存储装置位于过滤装置一侧，与过滤装

置滑动连接，过滤装置与杂质存储装置之间设置

有通孔；过滤装置内部为中空腔体，过滤装置从

上至下依次设置过滤砂层和透水土工布层，过滤

砂层与透水土工布层间隔设置，过滤砂层和透水

土工布层一端与通孔的下方连接，另一端与过滤

装置的内壁连接；杂质存储装置底部设有滤水

层，滤水层底部与所述排水装置通过管道连接。

本实用新型提供的一种海绵城市的排水系统有

利于清理排水系统内的杂质，增加排水系统的使

用寿命。
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1.一种海绵城市的排水系统，其特征在于，包括过滤装置、排水装置及杂质存储装置；

所述过滤装置位于所述排水装置上方，且与所述排水装置螺栓连接；所述杂质存储装置位

于所述过滤装置一侧，与所述过滤装置外侧部滑动连接；所述过滤装置与所述杂质存储装

置之间设置有通孔；所述过滤装置内部为中空腔体，所述过滤装置从上至下依次设置过滤

砂层和透水土工布层，所述过滤砂层与所述透水土工布层间隔设置，所述过滤砂层和透水

土工布层一端与所述通孔的下方连接，另一端与所述过滤装置的内壁连接；所述杂质存储

装置底部设有滤水层，所述滤水层底部与所述排水装置通过管道连接。

2.根据权利要求1所述的一种海绵城市的排水系统，其特征在于，所述过滤砂层和所述

透水土工布层倾斜设置于所述过滤装置内，所述过滤砂层与所述透水土工布层靠近所述杂

质存储装置的一侧低于远离所述杂质存储装置的一侧。

3.根据权利要求1所述的一种海绵城市的排水系统，其特征在于，所述过滤装置顶部设

置有盖板，所述盖板设有孔洞。

4.根据权利要求1所述的一种海绵城市的排水系统，其特征在于，所述杂质存储装置底

部与所述过滤装置底部位于同一水平面。
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一种海绵城市的排水系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及排水系统技术领域，尤其是涉及一种海绵城市的排水系统。

背景技术

[0002] 海绵城市就是把城市建设成为像海绵体一样，能够吸水、蓄水、渗水和净水，化解

雨水带来的自然灾害，使之成为收放自如的水弹性城市。而建设海绵城市并不是推倒重来，

取代传统的排水系统，而是对传统排水系统的一种减负和补充，最大程度地发挥城市本身

的作用。

[0003] 传统的排水装置，排放雨水依靠城市排水管道，水资源利用率低，常出现逢雨必涝

的现象。海绵城市注重的是充分利用水循环，解决城市缺水问题，在提升城市排水时优先考

虑把有限的雨水留下来，利用人工装置导水排水，实现自然积存、自然渗透。但是现有技术

的排水系统中的过滤装置不便于清理过滤后的杂质，影响排水系统的使用寿命。

[0004] 因此，亟需一种新的能够解决排水系统杂质清理不便问题的技术方案。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于克服上述技术不足，提出一种海绵城市排水系统，解决现

有技术中排水系统杂质清理不便的技术问题。

[0006] 为达到上述技术目的，本实用新型的技术方案提供一种海绵城市的排水系统，包

括过滤装置、排水装置及杂质存储装置；所述过滤装置位于所述排水装置上方，且与所述排

水装置螺栓连接；所述杂质存储装置位于所述过滤装置一侧，与所述过滤装置外侧部滑动

连接；所述过滤装置与所述杂质存储装置之间设置有通孔；所述过滤装置内部为中空腔体，

所述过滤装置从上至下依次设置过滤砂层和透水土工布层，所述过滤砂层与所述透水土工

布层间隔设置，所述过滤砂层和透水土工布层一端与所述通孔的下方连接，另一端与所述

过滤装置的内壁连接；所述杂质存储装置底部设有滤水层，所述滤水层底部与所述排水装

置通过管道连接。

[0007] 优选的，所述过滤砂层和所述透水土工布层倾斜设置于所述过滤装置内，所述过

滤砂层与所述透水土工布层靠近所述杂质存储装置的一侧低于远离所述杂质存储装置的

一侧。

[0008] 优选的，所述过滤装置顶部设置有盖板，所述盖板设有孔洞。

[0009] 优选的，所述杂质存储装置底部与所述过滤装置底部位于同一水平面。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型的排水系统包括过滤装置、排水装置及杂质存储装

置，杂质存储装置设置在过滤装置侧边，过滤装置将过滤砂层和透水土工布层过滤出的杂

质通过通孔储存到杂质存储装置内，防止过滤装置因大量杂质堵塞导致雨水无法通过，防

止排水系统失去作用，同时杂质存储装置与过滤装置滑动连接，滑动方向为竖直方向，杂质

存储装置可以拆卸取出，将杂质存储装置内的杂质清理，方便工人清理排水系统内的杂质，

有利于提高排水系统的使用寿命。
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附图说明

[0011] 图1是本实用新型的一种海绵城市的排水系统的立体结构示意图；

[0012] 图2是本实用新型的一种海绵城市的排水系统的内部结构示意图。

具体实施方式

[0013] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施

例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释

本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0014] 本实用新型提供了一种海绵城市的排水系统100，如图1-2所示，包括过滤装置1、

排水装置2及杂质存储装置3；所述过滤装置1位于所述排水装置2上方，且与所述排水装置2

螺栓连接；所述杂质存储装置3位于所述过滤装置1一侧，与所述过滤装置1外侧部滑动连

接；所述过滤装置1与所述杂质存储装置3之间设置有通孔32；所述过滤装置1内部为中空腔

体，所述过滤装置1从上至下依次设置过滤砂层11和透水土工布层12，所述过滤砂层11与所

述透水土工布层12间隔设置，所述过滤砂层11和透水土工布层12一端与所述通孔32的下方

连接，另一端与所述过滤装置1的内壁连接；所述杂质存储装置3底部设有滤水层31，所述滤

水层31底部与所述排水装置2通过管道21连接。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的排水系统100包括过滤装置1、排水装置2及杂质存

储装置3，杂质存储装置3设置在过滤装置1侧边，过滤装置1将过滤砂层11和透水土工布层

12过滤出的杂质通过通孔32储存到杂质存储装置3内，防止过滤装置1因大量杂质堵塞导致

雨水无法通过，防止排水系统失去作用，同时杂质存储装置3与过滤装置1滑动连接，滑动方

向为竖直方向，杂质存储装置3可以拆卸取出，将杂质存储装置3内的杂质清理，方便工人清

理排水系统内100的杂质，有利于提高排水系统100的使用寿命。在过滤装置1内设置有过滤

砂层11和透水土工布层12，设置过滤砂层可以11过滤颗粒较大的砂石，透水土工布层12进

一步对流经上一层的水进行过滤，将杂质通过通孔储存到杂质存储装置，防止含有土料的

水流入排水装置2，而后进入蓄水池，从而保证蓄水池内的清洁以及节省清理泥沙的成本。

本实用新型的过滤砂层可以是过滤砂石的不锈钢网或者尼龙丝材质的网。

[0016] 所述过滤砂层11和所述透水土工布层12倾斜设置于所述过滤装置1内，所述过滤

砂层11与所述透水土工布层12靠近所述杂质存储装置3的一侧低于远离所述杂质存储装置

3的一侧。

[0017] 过滤砂层11和透水土工布层12都倾斜设置在过滤装置1内，使得掉落在过滤砂层

11和透水土工布层12上的砂石土料因重力和水的冲刷力进入杂质存储装置3内，水在重力

作用下向过滤装置1下方流去，只有少部分的水随着泥沙土料流入杂质存储装置3内，而在

杂质存储装置3底部设有滤水层31，所述滤水层31底部与所述排水装置2通过管道21连接，

在杂质存储装置3内的水在重力作用下渗透过滤水层31，通过管道21流入排水装置2，从而

完成杂质的过滤及存储。过滤砂层11和透水土工布层12的倾斜角度大于30度小于60度，当

然大于60度也是可以的，例如70度，保证砂石的过滤的同时，将砂石冲刷到杂质存储装置

内，适用即可。

[0018] 所述过滤装置1顶部设置有盖板13，所述盖板设有孔洞131。在过滤装置1顶部设置

有盖板13，盖板13上设置有孔洞131，在保证水通过的同时阻止大体积的石头、树枝等杂质
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进入，防止过滤砂层11和透水土工布层12被破坏。

[0019] 所述杂质存储装置3底部与所述过滤装置1底部位于同一水平面，杂质存储装置3

底部还可以低于过滤装置1底部，使杂质存储装置3存放更多泥沙，进而减少工人的清理次

数。

[0020] 本实用新型在过滤装置1侧边设置杂质存储装置3，从过滤装置1入口与水一起进

入的杂质经过滤砂层11和透水土工布层12过滤，使水经过过滤装置1后保持干净，杂质留在

过滤砂层11和透水土工布层12，由于过滤砂层11和透水土工布层12的倾斜设置以及上方的

水冲力，将杂质冲入杂质存储装置3内，从过滤装置1流入杂质存储装置3的水经过滤水层31

过滤到达管道21，再经过排水装置2排出。

[0021] 杂质存储装置3设置在过滤装置1侧边，过滤装置1过滤出的杂质通过通孔32储存

到杂质存储装置3内，防止过滤装置1因大量杂质堵塞导致雨水无法通过，防止排水系统100

失去作用，同时杂质存储装置3与过滤装置1竖直方向滑动连接，杂质存储装置3可以拆卸取

出，并将杂质存储装置3内的杂质清理，方便排水系统100内的杂质的清理，并有助于延长排

水系统100的使用寿命。

[0022] 以上所述本实用新型的具体实施方式，并不构成对本实用新型保护范围的限定。

任何根据本实用新型的技术构思所做出的各种其他相应的改变与变形，均应包含在本实用

新型权利要求的保护范围内。
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图2
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