2016/042255 AT I 000 OO0 OO 0

<

W

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE
BREVETS (PCT)

~.

(19) Organisation Mondiale de la Ny
Propriété Intellectuclle AT VDA 0 00O Y O

Bureau international i o .
(10) Numéro de publication internationale

\\

(43) Date de la publication internationale WO 2016 /042 255 Al
24 mars 2016 (24.03.2016) WIPOIPCT
(51) Classification internationale des brevets : BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
A61B 3/11 (2006.01) G02C 7/10 (2006.01) DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
G02B 27/01 (2006.01) HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR,
) . . . KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG,
(21) Numéro de la demande internationale : MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PCT/FR2015/052468 PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC,
(22) Date de dépdt international : SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN,
15 septembre 2015 (15.09.2015) TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
(25) Langue de dépdt : francais (84) Etats désignés (sauf indication contraire, pour fout fitre
L. ) de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
(26) Langue de publication : frangais GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ,
(30) Données relatives a la priorité : TZ, UG, ZM, ZW)» curasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU,
1458620 15 septembre 2014 (15.09.2014) FR TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE,
DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU,
(71) Déposant : ACEP FRANCE [FR/FR]; 15 rue Vezelay, F- LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
75008 Paris (FR). SM, TR), OAPI (BF, BI, CF, CG, CIL, CM, GA, GN, GQ,
(72) Inventeur : SAYAG, Jean-Philippe; 28 rue du Rocher, F- GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
75008 Paris (FR). Publiée :
(74) Mandataire : CABINET GUIU - JURISPATENT; 28 —  avec rapport de recherche internationale (4rt. 21(3))

rue d'Aboukir, F-75002 Paris (FR). — avant l'expiration du délai prévu pour la modification des

(81) Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout fitre revendications, sera republiée si des modifications sont re-
de protection nationale disponible) . AE, AG, AL, AM, gues (régle 48.2.1))
AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,

(54) Title : DEVICE FOR MEASURING THE PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE EYE, FOR A PATIENT WEA -
RING TINTED LENS SPECTACLES

(54) Titre : DISPOSITIF DE MESURE DES CARACTERISTIQUES PHYSIOLOGIQUES DE L'OEIL, POUR UN PATIENT
PORTEUR DE LUNETTES A VERRES TEINTES

(57) Abstract : The present invention concerns a device for measuring the physiological characteristics of the eye, for a patient wea-
ring a pair of tinted lens spectacles, comprising: -a capturing means capable of capturing the image of the cornea of said patient, and
-a source of radiation capable of irradiating said cornea of said patient -a processing means capable of analysing said image, said de -
vice being characterised in that said source of radiation emits in the infrared range and in that said capturing means is capable of cap -
turing infrared radiation.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un dispositif pour mesurer les caractéristiques physiologiques de I'ceil pour un patient
portant une paire de lunettes a verres teintés, comprenant: -un moyen de saisie apte a saisir image de la cornée dudit patient, et -une
source de rayonnement apte a irradier ladite cornée dudit patient -un moyen de traitement apte a analyser ladite image, ledit disposi -
tif étant caractérisé en ce que ladite source de rayonnement émet dans l'infrarouge et en ce que ledit moyen de saisie est apte a saisir
un rayonnement infrarouge.



10

15

20

25

WO 2016/042255 PCT/FR2015/052468

DISPOSITIFEF DE MESURE DES CARACTERISTIQUES PHYSIOLOGIQUES DE
L’GIL, POUR UN PATIENT PORTEUR DE LUNETTES A VERRES TEINTES

Domaine technique

La ©présente invention concerne un dispositif de
mesure des caractéristiques physiologiques de 1’eil d’un
patient portant une paire de lunettes a verres teintés. Le
dispositif selon 1l'invention peut notamment é&étre utilisé
pour toutes les mesures nécessaires au centrage des verres
(écart pupillaire, hauteur pupillaire, inclinaison et galbe
de la monture, angle pantoscopique, écart de wvision de
pres, segments, valeurs "A,B,D" et distance verre/ceil

demandés par les fabricants).

Technique antérieure

On connait, dans le domaine de la lunetterie,
différents procédés et appareils destinés a déterminer les
parametres physiologiques d’un patient en regard d’une
monture de lunettes. Certains de ces appareils permettent
d’assurer l’enregistrement automatique des mesures au moyen
d’une caméra et a la détermination des mesures appropriées
résultantes a 1l’aide de moyens de traitement des images
obtenues. Les mesures effectuées permettent ensuite a un
opticien de fabriquer des verres correcteurs en fonction du
patient.

Les dispositifs les plus perfectionnés permettent
également de mesurer les parametres physiologiques de 17eil
par rapport a une monture dans le cas de verres correcteurs
permettant une vision de loin et une vision de prés. Ils
permettent également de mesurer d’une part la distance
existant entre la partie frontale de chacun des globes

oculaires du patient et la face interne de chague verre de
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lunettes et d'autre part le bon positionnement angulaire
des verres par rapport a la verticale.

Parmi ces dispositifs on peut notamment citer ceux
décrits dans les demandes FR19940005400, JP19970127614,
JP19970127618, WO01998JP02163, US19990423079, JP19970127620,
JP19970127624, JP20060003061, US20020329694, JP20030338257,
Jpr20020350434, DE20001007705, US20000584061, FR19840001451,
FR19850000137, DE20001020697, DE20001033983, WO2001EP04745,
DE20015006898, DE20021016824, FR20010012156, FR20030011613,
WO2004FR02500, CA20042479064, DE200410045012,
WO2005EP09949, DE200510003699, WO2006EP00695,
EP20060706436, FR20060000876, WO2007FR50721, FR20060006164,
WO2007FR51580, EP20070823536, FR20060008036, W02007IB02598,
EP20070804898, FR20070005475, FR20070006081, WO2008FR00966,
FR20080002554, FR20080002624, WO2009FR00532, EP20090750010,
FR20080053890, WO2009FR51096, KR20090028480, WO2010KR01975,
FrR20090002254, DE200910025215, WO2010EP02821,
FR20090005629, WO2010FR00778, JP20100077507, FR20100057684,
WO2011FR52215, FR20100004042, KR20120074085, PT20120106430,
WO2013IB51037 et Us20130089552 dont le contenu est
incorporé par référence.

Un inconvénient de 1’art antérieur est que ces
appareils ne sont pas adaptés aux verres teintés. En effet,
la prise de mesure est basée en partie sur le repérage du
reflet d’une source lumineuse a la surface de la cornée ou
sur la détection du centre de 1’®il du patient. En présence
de verres teintés, 1l'image de la cornée n’est ©pas
accessible a la caméra et la mesure est impossible.

L’invention a pour but de remédier aux inconvénients
de 1l’art antérieur et de proposer un dispositif permettant
de mesurer les paramétres physiologiques de 1'ceil d’un
porteur de verres teintés. L’invention a également pour but

de proposer un procédé comprenant 1’utilisation dudit
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dispositif. L’invention a également pour but de proposer un
procédé pour modifier les dispositifs de mesure de 1’art

antérieur pour les adapter aux verres teintés.

Résumé de 1’ invention

Ainsi la présente invention concerne un dispositif
pour mesurer les caractéristiques physiologiques de 17cil
pour un patient portant une paire de lunettes a verres
teintés, comprenant

- un moyen de saisie apte a saisir 1'image de la
cornée dudit patient, et

- un moyen de traitement apte a analyser ladite
image,
ledit dispositif étant remarquable en ce que ledit moyen de
saisie est apte a saisir le rayonnement infrarouge.

Selon un mode de réalisation avantageux de
1’invention, ledit dispositif comprend en outre une source
de rayonnement apte a irradier ladite cornée dudit patient
remarquable en ce que ladite source de rayonnement émet un
rayonnement infrarouge.

I1 a été observé que 1’éclairage infrarouge de 1la
cornée du patient et la prise d’image via un moyen de sailsie
apte a enregistrer 1le rayonnement infrarouge permettait
d’obtenir un reflet cornéen utilisable pour le calcul des
parametres physiologiques de 1’eil méme chez les porteurs
de verres teintés. Par ailleurs, il a été montré que
l'utilisation d’un moyen de saisie apte a enregistrer le
rayonnement infrarouge permettait, méme en 1’absence d’une
source de rayonnement infrarouge, de détecter le centre de
17eil du patient.

Dans le cadre de 1la présente invention, le terme
« moyen de saisie » fait préférentiellement référence a

tout moyen de prise de vues d’images fixes ou de film.
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Lesdits moyens de saisie apte a saisir 1le rayonnement
infrarouge sont bien connus de 1’homme du métier et sont
habituellement désignés sous le nom de « caméra
infrarouge » ou « appareil photo infrarouge ». Ces moyens
de saisies permettent notamment de capter 1’/intensité des
rayonnements infrarouges et éventuellement de les faire
apparaitre sur les images obtenues sous la forme de fausses
couleurs.

Dans le cadre de 1la présente invention, le terme
« rayonnement infrarouge » fait référence aux rayonnements
de longueurs d’ondes compris entre 0.78um et 5 mm,
préférentiellement aux rayonnements compris entre 0.78pm et
3um et encore plus préférentiellement compris entre 780 nm
et 900 nm. Il a été observé par le déposant, gque la saisie
du rayonnement entre 780 et 900 nm permettait d’obtenir une
image de 1'eil, et plus particuliérement du reflet cornéen,
particuliérement précise et permettant un calcul optimal
des parametres physiologiques de 1'eil du patient.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ladite source de rayonnement est apte a irradier pendant
une durée inférieure a 1 ms.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit moyen de saisie est également apte a saisir la
lumiere visible.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif comprend en outre une source de lumiére
visible.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif comprend en outre un second moyen de
saisie.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif est compris dans une colonne destinée a

reposer sur le sol.
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Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif est portatif.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif comprend un élément positionneur qui, lors
d'une mesure, est mécaniquement 1ié & la paire de lunettes,
cet élément positionneur comportant au moins un repére, le
moyen de saisie étant apte a saisir la position dudit
repere.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit dispositif comprend un moyen de déplacement pour
ajuster en hauteur le moyen de saisie.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ledit moyen de saisie comprend une caméra. Ladite caméra
peut étre reliée au reste du dispositif par une liaison
filaire ou non-filaire (e.g. wifi).

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ladite source de rayonnement est voisine du moyen de
saisie.

Selon un mode de réalisation préféré de 1’invention
ladite source de rayonnement est placée au-dessus ou au-
dessous du moyen de saisie.

La présente invention concerne également un procédé
pour mesurer les caractéristiques physiologiques de 17cil
pour un patient portant une paire de lunettes a verres
teintés remarquable en ce qu’il comprend 1l’utilisation d’un
dispositif selon 1’invention.

La présente invention concerne également un procédé
pour mesurer les caractéristiques physiologiques de 17cil
pour un patient portant une paire de lunettes a verres
teintés remarquable en ce qu’il comprend la saisie d’une
image infrarouge dudit porteur.

Selon un mode de réalisation préféré, le procédé

selon 1’'invention comprend également une étape consistant a



10

15

20

25

30

WO 2016/042255 PCT/FR2015/052468

irradier 1’eil du porteur de lunettes par un rayonnement
infrarouge pendant la saisie de ladite image.

Selon un mode de réalisation encore plus préféré, le
procédé selon 1l’invention comprend une étape de traitement
de 1’image saisie par un moyen de traitement apte a
calculer au moins un parametre physiologique dudit ceil.

Le traitement de ladite image peut é&tre effectué
immédiatement aprés la prise de vue ou apres un certains
laps de temps. On peut ainsi envisager le traitement
différé des images, par exemple a un rythme journalier.

De la méme facon, on peut envisager de saisir les
images et de les traiter au méme endroit wvia un dispositif
selon 1l’invention. Alternativement, on peut envisager de
séparer géographiquement la prise de wvue du traitement de
1’ image.

La présente invention concerne également un procédé
de modification d’un dispositif pour mesurer les
caractéristiques physiologiques de 1'ewil pour un patient
portant une paire de lunettes, comprenant un moyen de
salsie apte a saisir l'image de la cornée dudit patient, une
source de lumiere visible apte a éclairer ladite cornée
dudit patient et un moyen de traitement apte a analyser
ladite image, comprenant une étape consistant a ajouter
audit dispositif une source de rayonnement émettant dans
l'infrarouge et un moyen de saisie apte a saisir le
rayonnement infrarouge.

Dans ce dernier mode de réalisation, 1’ajout d'un
moyen de saisie apte a saisir 1le rayonnement infrarouge
peut notamment se faire par remplacement du moyen de saisie
préalable par un moyen de saisie apte a saisir le
rayonnement infrarouge et éventuellement la lumiere

visible.
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De la méme facon, 1l’ajout d’une source de rayonnement
émettant dans 1’infrarouge peut notamment se faire par
remplacement de la source de lumiere visible par une source
de rayonnement émettant dans 1’infrarouge et éventuellement

de la lumiére visible.

Bréves description des dessins

La figure 1 présente le visage d’un patient équipé de
lunettes sur lesquelles un ¢élément positionneur a été
placé.

La figure 2 présente une vue schématique d’un mode de
mise en cuvre d’un dispositif selon 1’invention.

Les figures 3 et 4 présentent un autre mode de

réalisation d’un dispositif selon 1’invention.

Description des modes de réalisation

On décrira ci-apreés, a titre d’exemple non limitatif,
une forme d'exécution de la présente invention, en
référence aux dessing annexés.

En figure 1 est présenté un patient portant une paire
de lunettes 1 sur laquelle est placée un élément
positionneur 2. L’élément positionneur comporte un pont 3
sensiblement horizontal dont les extrémités sont chacune
pourvues d’une premiére branche contre laquelle 1la face
antérieure d’un verre correcteur 4 vient en appui et une
deuxiéme branche qui gs’appuie sur la face postérieure du
verre correcteur 4. L’'élément positionneur comporte au
moins un repére 5.

Dans le cadre de 1la présente invention, les verres
correcteurs 4 sont teintés.

Le dispositif selon 1’invention 6 comprend un moyen

de saisie 7, par exemple une caméra ou un appareil photo



10

15

20

25

30

WO 2016/042255 PCT/FR2015/052468

monté sur une colonne 8 formant un moyen de déplacement
ajustable en hauteur. Pour déterminer 1’orientation du
repére 5 de 1’élément positionneur 2 lors de la vision de
loin, 1le dispositif comporte un élément de référence
visuelle pour le patient. Cet élément de référence visuelle
est par exemple placé juste au-dessus ou Jjuste au-dessous
du moyen de saisie 7. Il pourrait aussi étre de type
annulaire encerclant la lentille du moyen de saisie 7. Il
n’est pas nécessairement a proximité du moyen de saisie 7
mais pourrait, par exemple, étre fixé a un mur se trouvant
derriére le moyen de saisie 7.

Avantageusement, ledit élément de référence visuelle
se confond avec la source de rayonnement apte a irradier
ladite cornée dudit patient. On peut ainsi envisager un
moyen apte a émettre de la lumiére visible, servant de
référence visuelle, et également apte a émettre un
rayonnement infrarouge de courte durée (de type flash).
L’exposition au rayonnement infrarouge est avantageusement
limitée a la durée de la prise d’image.

Le dispositif 6 comprend en outre un moyen de
traitement dimage, avantageusement sous la forme d’un
logiciel qui va étre apte a calculer les différents
parametres physiologiques de 1’'wil du patient. Ce calcul
utilise les repéres 5 de 1’élément positionneur 2 comme
référence. La distance entre ces différents repéres 5 étant
préalablement connue, le moyen de traitement d’image peut
calculer les différents parametres comme 1’ écart
pupillaire, la hauteur pupillaire, 1’angle pantoscopique,
17écart de vision de preés et la distance verre/wil a partir
de la position du reflet de la source de rayonnement a la
surface de la cornée du patient.

Le dispositif 6 peut cumuler plusieurs moyens de

saisie 7 capables de saisir le rayonnement infrarouge et/ou
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la lumiére visible en fonction des besoins. Ce mode de
réalisation permet au dispositif de traiter indifféremment
les porteurs de verres transparents et les porteurs de
verres teintés.

Le dispositif 6 selon 1’invention peut également
comprendre un moyen d’affichage (e.g. un écran LCD)
avantageusement placé au dos de la colonne permettant a
1’opticien de visualiser la prise de vue et le résultat des
calculs. Ce moyen d’'affichage est préférentiellement un
écran tactile qui permet a l’utilisateur d’interagir avec
le dispositif 6 selon 1’invention.

Le dispositif 6 selon 1’invention peut également
comprendre un moyen d’impression et/ ou un moyen de
stockage de 1’'information permettant de stocker les images
saisies et les paramétres mesurés.

Comme indiqué a la figure 2, le patient porteur de
verres teintés 2 et de 1’élément positionneur 3 va se
placer face au dispositif 6 selon 1’invention. Le moyen de
saisie 7 va étre déplacé de facon a se placer a la hauteur
des vyeux du patient. Le patient wva fixer la référence
visuelle, puis le dispositif 6 va déclencher le rayonnement
infrarouge et la saisie de 1’image du visage du patient.

L’opticien wva pouvoir contrdler, grédce au moyen
d'affichage, la qualité de 1’image saisie, la présence des
reflets cornéens et le repérage des différents repéres 5.
Si besoin, la position des repéres 5 et des reflets
cornéens peut étre corrigée par 1'opticien wvia 1'écran
tactile.

Une fois 1’image saisie wvalidée, 1’ opticien va
pouvoir déclencher 1la ©phase de calcul des paramétres
physiologiques de 1’eil du patient, les stocker en mémoire

et/ou les imprimer.
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Alternativement le dispositif 6 selon 1’invention
peut étre portatif (voir figure 3 et 4) et se présenter
sous la forme d’'une tablette tactile 9 ou d’un ordiphone,
comprenant un moyen de saisie 7 et une source de
rayonnement infrarouge 10 placés sur la face avant (figure
3) et/ou sur la face arriére (figure 4) de ladite tablette
tactile 9.

Ce dispositif 6 peut étre aisément obtenu en
modifiant les tablettes tactiles disponibles
commercialement. Cette modification peut notamment
consister a enlever le filtre infrarouge placé devant les
capteurs du moyen de saisie 7 et a ajouter une source de
rayonnement supplémentaire 10. Cette source de rayonnement
10 peut étre avantageusement celle décrite dans la demande
FR2993997 (modifiée pour émettre dans 1’infrarouge). On
peut également envisager de coupler les tablettes tactiles
(incluant les ordiphones) actuellement disponibles avec un
moyen de saisie externe. Ce moyen de saisie externe peut
étre relié au reste du dispositif wvia une liaison filaire
ou non filaire (par exemple les caméras wifi).

Le positionnement sur la facade avant ou sur la
facade arriére des moyens de saisies et de la source de
rayonnement dépend de 1’utilisation souhaitée. Une
disposition sur la facade avant permet une manipulation par
le patient qgqui maintient le dispositif 6 entre ses mains.
Un positionnement sur la facade arriere ©permet une
utilisation par 1l’opticien qui va tendre le dispositif 6 en

direction du patient.
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- 11 -
REVENDICATIONS

1 - Dispositif pour mesurer les caractéristiques
physiologiques de 1’eil pour un patient portant une paire
de lunettes a verres teintés, comprenant

- un moyen de saisie apte a saisir 1'image de la
cornée dudit patient, et

- un moyen de traitement apte a analyser ladite
image,

ledit dispositif étant caractérisé en ce gque ledit
moyen de saisie est apte a saisir un rayonnement infrarouge
et que ledit rayonnement infrarouge a une longueur d’onde

comprise entre 780 nm et 900 nm.

2 - Dispositif selon la revendication précédente
caractérisé en ce qu’il comprend en outre une source de
rayonnement apte a irradier ladite cornée dudit patient
remarquable en ce que ladite source de rayonnement émet un

rayonnement infrarouge.

3 - Dispositif selon 1’'une des revendications 1 a 2
caractérisé en ce que ladite source de rayonnement est apte

a irradier pendant une durée inférieure a 1 ms.

4 - Dispositif selon 1’'une des revendications
précédentes caractérisé en ce gue ledit moyen de saisie est

également apte a saisir la lumiére visible.

5 - Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes caractérisé en ce qu’il comprend en outre une

source de lumiére visible.
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6 - Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes caractérisé en ce qu’il comprend en outre un

second moyen de saisie.

7 - Dispositif selon 1l'une des revendications
précédentes caractérisé en ce qu’il est compris dans une

colonne destinée a reposer sur le sol.

8 - Dispositif selon 1’'une des revendications

précédentes caractérisé en ce qu'il est portatif.

9 - Dispositif selon une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un élément
positionneur qui, lors d’une mesure, est mécaniguement 1lié
a la paire de lunettes, cet élément positionneur comportant
au moins un repére, le moyen de saisie étant apte a saisir

la position dudit repére.

10 - Dispositif selon 1’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il comprend un moyen de

déplacement pour ajuster en hauteur le moyen de saisie.

11 - Dispositif selon 1’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce gue le moyen de saisie

comprend une caméra.

12 - Dispositif selon 1’une des revendications 1 a
11, caractérisé en ce gue ladite source de rayonnement est

voisine du moyen de saisie.

13 - Dispositif selon la revendication précédente,
caractérisé en ce gue ladite source de rayonnement est

placée au-dessus ou au-dessous du moyen de saisie.
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14 - Procédé pour mesurer les caractéristiqgues
physiologiques de 1’eil pour un patient portant une paire
de lunettes &a verres teintés caractérisé en ce qu’'il
comprend l’utilisation d’un dispositif selon 1’une des

revendications précédentes.

15 - Procédé de modification d’un dispositif pour
mesurer les caractéristiques physiologiques de 1’eil pour
un patient portant une paire de lunettes, comprenant un
moyen de saisie apte a saisir 1’image de la cornée dudit
patient, une source de lumiére visible apte a éclairer
ladite cornée dudit patient et un moyen de traitement apte
a analyser ladite image, comprenant une étape consistant a
ajouter audit dispositif une source de rayonnement émettant
dans l’infrarouge et un moyen de saisie apte a saisir le

rayonnement infrarouge.

16 - Procédé pour mesurer les caractéristiqgues
physiologiques de 1’eil pour un patient portant une paire
de lunettes a verres teintés caractérisé en ce qu’il

comprend la saisie d’une image infrarouge dudit porteur.

17 - Procédé selon la revendication ©précédente
caractérisé en ce qu’il comprend également une étape
consistant & irradier 1’ewil du porteur de lunettes par un

rayonnement infrarouge pendant la saisie de ladite image.

18 - Procédé selon la revendication 16 ou 17
caractérisé en ce qu’il comprend une étape de traitement de
1’image saisie par un moyen de traitement apte a calculer

au moins un paramétre physiologique dudit ceil.
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