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(54) 차량의 와셔액 예열장치

요약

본 고안은 차량의 와셔액 예열장치에 관한 것으로, 특히 와셔탱크의 바닥측에서 와셔액을 소정의 온도로 
예열시켜 겨울철에 분사효율을 높이도록 한 차량의 와셔액 예열장치에 관한 것으로, 와셔액 탱크(10)에 
저장된 와셔액을 분사노즐을 통하여 차량에 분출시키도록 한 와셔액 분사장치에 있어서, 상기 와셔액 탱
크(10)의 바닥면에 예열코일(21)을 설치하고, 이 예열코일(21)을 차량의 전원과 연결함과 동시에 예열스
위치(30)의 온/오프 동작에 의해 발열이 선택적으로 이루어지도록 한 것을 특징으로 한다.

대표도

도1

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 고안의 실시예에 의한 예열코일 조립체의 설치상태도.

도 2는 본 고안의 실시예에 적용되는 예열코일의 배선 회로도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

10 : 와셔액 탱크                    21 : 예열코일

30 : 예열스위치

고안의 상세한 설명

    고안의 목적

        고안이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 고안은 차량의 와셔액 예열장치에 관한 것으로, 특히 와셔탱크의 바닥측에서 와셔액을 소정의 온도로 
예열시켜 겨울철에 분사효율을 높이도록 한 차량의 와셔액 예열장치에 관한 것이다.

차량의 더러워진 윈드실드 글라스를 닦거나 우천 주행시 글라스에 부착된 얼룩을 제거하기 위해 와셔액
을 사용하게 된다.

일반적으로 와셔액은 와셔액 탱크에 저장되어 있으며 와셔액 스위치를 조작하게 되면 와셔펌프에 의해 
고무호스를 경유하여 노즐을 통해서 차량의 윈드실드 글라스로 분출하게 된다.

그런데 겨울철과 같이 영하로 내려가는 추운 날씨에는 와셔액이 얼어서 분사가 잘 안되는 경우가 있다.  
즉, 와셔액 분사의 효율이 떨어지게 된다.

        고안이 이루고자하는 기술적 과제

본 고안은 상기와 같은 사정을 감안하여 안출된 것으로, 와셔액 탱크에 저장된 와셔액을 추운 날씨에도 
일정 온도로 상승시켜 와셔액 분출이 원활하게 이루어지도록 한 차량의 와셔액 예열장치를 제공함에 그 
목적이 있다.
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상기의 목적을 달성하기 위한 본 고안의 구체적인 수단은, 와셔액 탱크에 저장된 와셔액을 분사노즐을 
통하여 차량에 분출시키도록 한 와셔액 분사장치에 있어서, 상기 와셔액 탱크의 바닥면에 예열코일 조립
체를 설치하고, 이 예열코일 조립체의 예열코일을 차량의 전원과 연결함과 동시에 예열스위치의 온/오프 
동작에 의해 발열이 선택적으로 이루어지도록 한 것을 특징으로 한다.

    고안의 구성 및 작용

이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 고안의 실시예를 상세히 설명한다.

도 1,2에서와 같이 와셔액 탱크(10)에 저장된 와셔액을 분사노즐을 통하여 차량에 분출시키도록 한 와셔
액 분사장치에 있어서, 상기 와셔액 탱크(10)의 바닥면에 나사홀(12)이 형성되어 있고, 이 나사홀(12)에 
예열코일 조립체(20)가 삽입, 설치되어 있다.

상기  예열코일  조립체(20)는  열을  발생시키는  예열코일(21)과,  이  예열코일(21)의  주위를  감싸는 
보호캡(22)과, 예열코일 조립체(20)를 고정하는 조임너트(23)로 구성되어 있다.

그리고 상기 예열코일 조립체(20)의 예열코일(21)은 배터리 전원과 연결된 예열스위치(30)의 온/오프 동
작에 의해 선택적으로 가열되도록 되어 있다.

도면중 미설명 부호 32는 휴즈이다.

이와 같이 구성된 본 실시예의 작용상태를 설명한다.

먼저, 겨울철에 외기의 온도가 하강하여 와셔액 탱크(10)에 저장된 와셔액이 차가운 상태로 변하게 되어 
운전자가 예열스위치(30)를 온으로 절환시키게 되면, 배터리의 전원이 예열코일(21)로 인가된다.

따라서 예열코일(21)은 발열을 하게 되고, 이 발열은 와셔액에 전도되고 와셔액의 온도는 상승하게 된
다.

이같이 와셔액의 온도가 상승하게 되면 와셔액은 얼지 못하고 그 액체의 분자운동은 활발하게 되고, 이
로 인해 도시안된 분사노즐을 통해 원활히 와셔액 분사가 이루어지게 된다.

상기 실시예에서는 예열스위치(30)를 수동으로 조작하도록 구성하였으나 와셔액 탱크(10)내에 온도센서
를 설치하고, 이 온도센서에서 검출한 온도를 비교, 판단하여 설정된 온도 이하로 와셔액의 온도가 내려
가면 자동으로 예열스위치가 온되어 와셔액의 온도를 상승시키도록 구성할 수도 있다.

    고안의 효과

상술한 바와 같이 본 고안에 의하면 와셔액 탱크에 예열코일 조립체를 설치하여 와셔액의 결빙을 방지함
으로써 겨울철에 분사효율을 높일 수 있는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

와셔액 탱크(10)에 저장된 와셔액을 분사노즐을 통하여 차량에 분출시키도록 한 와셔액 분사장치에 있어
서, 상기 와셔액 탱크(10)의 바닥면에 예열코일  조립체(20)를 설치하고, 이 예열코일 조립체(20)의 예
열코일(21)을 차량의 전원과 연결함과 동시에 예열스위치(30)의 온/오프 동작에 의해 발열이 선택적으로 
이루어지도록 한 것을 특징으로 하는 차량의 와셔액 예열장치.

도면
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    도면1

    도면2
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