
(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 202323644284.1

(22)申请日 2023.12.29

(73)专利权人 陕西省瀚涌石英砂有限公司

地址 718500 陕西省榆林市靖边县海则滩

乡杨虎台大队毛乌素村村口

(72)发明人 李兵　

(74)专利代理机构 陕西易商智企专利代理事务

所(普通合伙) 61310

专利代理师 李百慧

(51)Int.Cl.

B02C 13/18(2006.01)

B02C 13/26(2006.01)

B02C 13/282(2006.01)

B02C 13/284(2006.01)

B02C 13/286(2006.01)

B02C 13/30(2006.01)

B08B 3/02(2006.01)

B08B 3/14(2006.01)

 

(54)实用新型名称

石英砂分选机

(57)摘要

本实用新型公开了石英砂分选机，包括粉碎

桶，粉碎桶的顶部设置有进料口，粉碎桶的底部

设置有下料口，粉碎桶的内侧顶部固定连接有柱

形筛网；粉碎装置，粉碎装置固定连接在粉碎桶

的顶部；清洁箱，清洁箱固定连接在粉碎桶的底

部；清洁装置，清洁装置固定连接在支撑板的顶

部，支撑板固定连接在清洁箱的侧边。本实用新

型通过粉碎装置和清洁装置的设置，粉碎箱和清

洁箱为纵向结构设计，使得本分选机的整体体积

占用面积相对较小，空间结构更为科学合理，并

且结构设计较为简单，使用率会更高；粉碎箱内

设计的柱形筛网，一次性解决石英砂的大小筛选

问题，工作效率大幅度提高；水泵将水从喷洒管

喷出，是的石英砂表面附着的泥沙能够清洗的更

均匀。
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1.石英砂分选机，其特征在于：所述石英砂分选机包括

粉碎桶(1)，粉碎桶(1)的顶部设置有进料口(3)，粉碎桶(1)的底部设置有下料口(9)，

粉碎桶(1)的内侧顶部固定连接有柱形筛网(8)；

粉碎装置(2)，粉碎装置(2)固定连接在粉碎桶(1)的顶部；

清洁箱(4)，清洁箱(4)固定连接在粉碎桶(1)的底部；

清洁装置(7)，清洁装置(7)固定连接在支撑板(6)的顶部，支撑板(6)固定连接在清洁

箱(4)的侧边。

2.根据权利要求1所述的石英砂分选机，其特征在于：所述粉碎装置(2)包括固定连接

在粉碎桶(1)顶部的伺服电机(21)，伺服电机(21)的底部固定连接有搅拌杆(22)，搅拌杆

(22)贯穿粉碎桶(1)的顶部延伸至柱形筛网(8)的内部，搅拌杆(22)的表面设置有多个粉碎

杆(23)。

3.根据权利要求1所述的石英砂分选机，其特征在于：所述清洁箱(4)的右侧内壁固定

连接有倾斜板(12)，清洁箱(4)的左侧内壁固定连接有漏水板(13)，漏水板(13)正对于倾斜

板(12)的底部。

4.根据权利要求3所述的石英砂分选机，其特征在于：所述漏水板(13)设置为倾斜角

度，漏水板(13)的底部设置有污水箱(10)，污水箱(10)的侧边设置有污水口(14)。

5.根据权利要求1所述的石英砂分选机，其特征在于：所述清洁箱(4)的内侧底部设置

有风干箱(11)，风干箱(11)的左侧内壁设置有风扇(15)，风干箱(11)的右侧内壁设置有出

料口(5)。

6.根据权利要求1所述的石英砂分选机，其特征在于：所述清洁装置(7)包括固定连接

在支撑板(6)顶部的水泵(71)，水泵(71)的顶部设置有出水管(72)，水泵(71)的侧边设置有

进水管(74)。

7.根据权利要求6所述的石英砂分选机，其特征在于：所述出水管(72)贯穿清洁箱(4)

的内壁延伸至内部，且出水管(72)正对于下料口(9)的下方，出水管(72)的表面设置有多个

喷洒管(73)。
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石英砂分选机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及石英砂分选机领域，特别是涉及石英砂分选机。

背景技术

[0002] 石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒，石英石是一种非金属矿物质，是一

种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，石英砂的颜色为乳白色、或无色半透明状，莫氏

硬度7，石英砂是重要的工业矿物原料，非化学危险品，广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材

料、冶炼硅铁、冶金熔剂、冶金、建筑、化工、塑料、橡胶、磨料，滤料等工业。

[0003] 石英砂在加工处理中非常重要的一项是分选处理，然而，目前现有的石英砂分选

机体积结构较大，占用面积较多，并且工作效率相对较低，而且分解步骤多，从而导致效率

低下，而且无法对石英砂中的泥沙进行清除，导致影响出售。

实用新型内容

[0004] 本实用新型石英砂分选机，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：英砂分选机，石英砂分

选机包括

[0006] 粉碎桶，粉碎桶的顶部设置有进料口，粉碎桶的底部设置有下料口，粉碎桶的内侧

顶部固定连接有柱形筛网；

[0007] 粉碎装置，粉碎装置固定连接在粉碎桶的顶部；

[0008] 清洁箱，清洁箱固定连接在粉碎桶的底部；

[0009] 清洁装置，清洁装置固定连接在支撑板的顶部，支撑板固定连接在清洁箱的侧边。

[0010] 优选地，所述粉碎装置包括固定连接在粉碎桶顶部的伺服电机，伺服电机的底部

固定连接有搅拌杆，搅拌杆贯穿粉碎桶的顶部延伸至柱形筛网的内部，搅拌杆的表面设置

有多个粉碎杆。

[0011] 优选地，所述清洁箱的右侧内壁固定连接有倾斜板，清洁箱的左侧内壁固定连接

有漏水板，漏水板正对于倾斜板的底部。

[0012] 优选地，所述漏水板设置为倾斜角度，漏水板的底部设置有污水箱，污水箱的侧边

设置有污水口。

[0013] 优选地，所述清洁箱的内侧底部设置有风干箱，风干箱的左侧内壁设置有风扇，风

干箱的右侧内壁设置有出料口。

[0014] 优选地，所述清洁装置包括固定连接在支撑板顶部的水泵，水泵的顶部设置有出

水管，水泵的侧边设置有进水管。

[0015] 优选地，所述出水管贯穿清洁箱的内壁延伸至内部，且出水管正对于下料口的下

方，出水管的表面设置有多个喷洒管。

[0016] 本实用新型的有益效果如下：通过粉碎装置和清洁装置的设置，粉碎箱和清洁箱

为纵向结构设计，使得本分选机的整体体积占用面积相对较小，空间结构更为科学合理，并
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且结构设计较为简单，使用率会更高；粉碎箱内设计的柱形筛网，一次性解决石英砂的大小

筛选问题，工作效率大幅度提高；水泵将水从喷洒管喷出，是的石英砂表面附着的泥沙能够

清洗的更均匀，风扇能够将清洗过后的石英砂烘干，方便工人对石英砂可以直接收集。

附图说明

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0018] 图1为本实用新型的整体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型的整体正面解剖图；

[0020] 图3为本实用新型的粉碎桶内部图；

[0021] 图4为本实用新型的清洁箱内部图。

[0022] 图中：1、粉碎桶；2、粉碎装置；21、伺服电机；22、搅拌杆；23、粉碎杆；3、进料口；4、

清洁箱；5、出料口；6、支撑板；7、清洁装置；71、水泵；72、出水管；73、喷洒管；74、进水管；8、

柱形筛网；9、下料口；10、污水箱；11、风干箱；12、倾斜板；13、漏水板；14、污水口；15、风扇。

具体实施方式

[0023] 为了更清楚的阐释本实用新型的整体构思，下面再结合说明书附图以示例的方式

进行详细说明。

[0024] 需说明，在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是，

本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施，因此，本实用新型的保护

范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

[0025] 另外，在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“上”、“下”、“前”、

“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的

方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化

描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操

作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固

定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是

直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互

作用关系。但注明直接连接则说明连接地两个主体之间并不通过过度结构构建连接关系，

只通过连接结构相连形成一个整体。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况

理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”

可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。在本说明书

的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的

描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的

至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同

的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例

或示例中以合适的方式结合。

[0028] 请参阅图1至图4，本实用新型提供一种技术方案：英砂分选机，石英砂分选机包括

说　明　书 2/3 页

4

CN 221847354 U

4



[0029] 粉碎桶1，粉碎桶1的顶部设置有进料口3，粉碎桶1的底部设置有下料口9，粉碎桶1

的内侧顶部固定连接有柱形筛网8；

[0030] 粉碎装置2，粉碎装置2固定连接在粉碎桶1的顶部；

[0031] 清洁箱4，清洁箱4固定连接在粉碎桶1的底部；

[0032] 清洁装置7，清洁装置7固定连接在支撑板6的顶部，支撑板6固定连接在清洁箱4的

侧边。

[0033] 粉碎装置2包括固定连接在粉碎桶1顶部的伺服电机21，伺服电机21的底部固定连

接有搅拌杆22，搅拌杆22贯穿粉碎桶1的顶部延伸至柱形筛网8的内部，搅拌杆22的表面设

置有多个粉碎杆23。

[0034] 清洁箱4的右侧内壁固定连接有倾斜板12，清洁箱4的左侧内壁固定连接有漏水板

13，漏水板13正对于倾斜板12的底部。

[0035] 漏水板13设置为倾斜角度，漏水板13的底部设置有污水箱10，污水箱10的侧边设

置有污水口14。

[0036] 清洁箱4的内侧底部设置有风干箱11，风干箱11的左侧内壁设置有风扇15，风干箱

11的右侧内壁设置有出料口5。

[0037] 清洁装置7包括固定连接在支撑板6顶部的水泵71，水泵71的顶部设置有出水管

72，水泵71的侧边设置有进水管74。

[0038] 出水管72贯穿清洁箱4的内壁延伸至内部，且出水管72正对于下料口9的下方，出

水管72的表面设置有多个喷洒管73。

[0039] 本实用新型在使用时，工人先将石英砂原料从进料口3倒入粉碎桶1内，伺服电机

21带动搅拌杆22转动，搅拌杆22带动粉碎杆23对石英砂原料进行粉碎，粉碎成功的石英砂

原料会从柱形筛网8筛出，然后从下料口9进入到清洁箱4内，而大小没有达到柱形筛网8的

密度则会在粉碎桶1内继续粉碎，到达清洁箱4内部的石英砂原料会顺774倾斜板12下落，而

此时的水泵71通过进水管74将水从喷洒管73喷出，从而对石英砂原料上的泥沙进行冲洗，

冲洗后的污水会从漏水板13进入到污水箱10内，最后从污水口14流出，而冲洗干净的石英

砂原料会顺着漏水板13进入到风干箱11内，通过风扇15对齐进行风干，最后从出料口5收

集，此装置一体化的设计大大提高了石英砂的分拣效率，以及对石英砂的质量也得到了提

高。

[0040] 所属领域的普通技术人员应当理解：以上任何实施例的讨论仅为示例性的，并非

旨在暗示本实用新型的范围(包括权利要求)被限于这些例子；在本实用新型的思路下，以

上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合，步骤可以以任意顺序实现，

并存在如上所述的本实用新型的不同方面的许多其它变化，为了简明它们没有在细节中提

供。

[0041] 本实用新型旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改

和变型。因此，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何省略、修改、等同替换、改进

等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3

图4
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