
(57)【要約】

【課題】ベース部材に対するモニタ本体のティルティン

グを適切に調節でき，包装嵩を小さくして保管及び運搬

のコストを節減でき，かつ，ベース部材を壁面や傾斜面

に設けることができ，ＶＥＳＡ規格による様々なアーム

スタンドに簡便に設けることができるモニタ装置を提供

すること。

【解決手段】モニタ本体と，モニタ本体を支持するベー

ス部材と，を含むモニタ装置であって，モニタ本体とベ

ース部材との間に介するリンク部材と；所定の角度範囲

内でリンク部材がベース部材の板面に対して回動可能に

リンク部材の一端とベース部材とを回動可能に連結する

ベースヒンジと；ベースヒンジと離隔した位置でリンク

部材の他端とモニタ本体を相互ティルティング可能に連

結するモニタヒンジと；ベース部材に対するリンク部材

の回動をモニタ本体のティルティングに伝達する補助リ

ンク部材と；を含む。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
モ ニ タ 本 体 と ， 前 記 モ ニ タ 本 体 を 支 持 す る ベ ー ス 部 材 と ， を 含 む モ ニ タ 装 置 で あ っ て ，
　 前 記 モ ニ タ 本 体 と 前 記 ベ ー ス 部 材 と の 間 に 介 す る リ ン ク 部 材 と ；
　 所 定 の 角 度 範 囲 内 で 前 記 リ ン ク 部 材 が 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 に 対 し て 回 動 可 能 に 前 記 リ
ン ク 部 材 の 一 端 と 前 記 ベ ー ス 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る ベ ー ス ヒ ン ジ と ；
　 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ と 離 隔 し た 位 置 で 前 記 リ ン ク 部 材 の 他 端 と 前 記 モ ニ タ 本 体 を 相 互 テ ィ
ル テ ィ ン グ 可 能 に 連 結 す る モ ニ タ ヒ ン ジ と ；
　 前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 を 前 記 モ ニ タ 本 体 の テ ィ ル テ ィ ン グ に 伝
達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ベ ー ス 部 材 を 傾 斜 面 に 設 け る こ と が で き る よ う に ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 結 合 す る ベ ー ス
ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 脱 着 可 能 で あ り ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 形 成 さ れ
る 少 な く と も 一 つ の 係 止 突 起 受 容 孔 に 結 合 す る 係 止 突 起 部 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項
２ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト は ， 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を 前 記 傾 斜 面 に 装 着 す る た め に 少 な く と
も 一 つ の 第 １ 締 結 孔 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ま た は ３ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト と 前 記 リ ン ク 部 材 は ， 相 互 締 結 の た め 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト に 設 け
ら れ る 少 な く と も 一 つ の 第 ２ 締 結 孔 と ， 前 記 第 ２ 締 結 孔 に 対 応 し て 前 記 リ ン ク 部 材 に 設 け
ら れ る 第 ３ 締 結 孔 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ４ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト の 第 ２ 締 結 孔 と 前 記 リ ン ク 部 材 の 第 ３ 締 結 孔 は ， Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に し
た が っ て 形 成 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ５ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 一 対 に 配 置 さ れ て 前 記 ベ ー ス 部 材 に 固 定 さ れ る 第 １ ベ ー ス ブ ラ ケ
ッ ト 及 び 第 ２ ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 み ，
　 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 一 方 自 由 端 部 の 両 方 を 前 記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト
及 び 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に そ れ ぞ れ 回 動 可 能 に 連 結 す る 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 及 び 第 ２ ベ ー
ス ヒ ン ジ 部 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 形 成 さ れ た 第 １ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 形 成 さ れ た 非 円 形 状 の 第 １ ボ ス 受 容 部 と ；
　 一 端 は 前 記 第 １ ピ ン 受 容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 １ ボ ス 受 容 部 に 整 合 す
る 第 １ ヒ ン ジ ピ ン と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に は ， そ の 内 側 端 部 で 前 記 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 向 か っ て 突 出 形
成 さ れ た ス プ リ ン グ 支 持 部 を 有 し ，
　 前 記 ス プ リ ン グ 支 持 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 が 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 に 下 向 き 回 動 す る
方 向 に 反 対 に 弾 性 付 勢 す る 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ が 設 け ら れ て い る こ と を と 特 徴 と す る 請
求 項 ７ ま た は ８ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
前 記 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ２ ピ ン 受 容 部 と ；
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　 前 記 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 設 け ら れ ， 内 側 に 第 ２ ボ ス 受 容 部 が 形 成 さ れ た 第 １ リ ン ク 支
持 部 と ；
　 一 端 は 第 ２ ピ ン 受 容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 １ リ ン ク 支 持 部 の 第 ２ ボ ス 受
容 部 に 整 合 す る 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ７ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
前 記 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に は ， 前
記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 角 度 を 制 限 す る 回 動 角 制 限 手 段 が 設 け ら れ て
い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
前 記 回 動 角 制 限 手 段 は ，
　 前 記 第 １ ピ ン 受 容 部 及 び 第 ２ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 リ ン ク 部 材 の 両 方 面 の う ち 少
な く と も い ず れ か 一 つ に 離 隔 間 隔 を お い て 相 互 対 向 す る よ う に 放 射 状 に 切 取 ら れ た 第 １ ス
ト ッ パ ー 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー と ；
　 前 記 第 １ ボ ス 受 容 部 及 び 第 ２ ボ ス 受 容 部 の 相 互 対 向 側 の 端 部 の う ち 少 な く と も い ず れ か
一 つ に 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 第 １ ス ト ッ パ ー 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー に
選 択 的 に 係 止 維 持 す る 一 対 の 突 出 部 と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ３ 】
前 記 回 動 角 制 限 手 段 は ，
　 前 記 第 ２ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 離 隔 間 隔 を お い て 相 互 対 向 す
る よ う に 放 射 状 に 切 取 ら れ た 一 対 の 第 １ ス ト ッ パ ー と ，
　 前 記 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 各 第 １ ス
ト ッ パ ー に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 一 対 の 突 出 部 が 形 成 さ れ た 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ，
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ４ 】
前 記 モ ニ タ 本 体 に 結 合 す る 支 持 体 を さ ら に 含 み ，
　 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 他 方 端 の 両 方 を 前 記 支 持 体 の 両 方 に そ れ ぞ れ 回
動 可 能 に 連 結 す る 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 及 び 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請
求 項 １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ５ 】
前 記 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 陥 没 形 成 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 部 一 方 に 形 成 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 と ；
　 前 記 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 が 前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 に 挿 入 さ れ た 後 ， 前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部
の 開 放 さ れ た 一 領 域 に 配 置 さ れ る 受 容 部 カ バ ー と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ６ 】
前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 支 持 体 の 他 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 他 方 に 形 成 さ れ た 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 外 側 に 前 記 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ る 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入
部 と ；
　 前 記 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 と ， 前 記 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 の 内 側 に 形 成 さ れ た 第 ３ ボ ス 受 容 部 を
有 す る 第 ２ リ ン ク 支 持 部 と ；
　 一 端 は 前 記 支 持 体 の 第 ３ ピ ン 受 容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持
部 の 第 ３ ボ ス 受 容 部 に 整 合 す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ ま た は １ ５ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ７ 】
前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 角 度 を 制 限
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す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ６ に 記 載 の モ ニ タ 装
置 。
【 請 求 項 １ ８ 】
前 記 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は ，
　 前 記 第 ３ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 端 部 面 に 前 記 第 ３ ピ ン 受 容 部 の 開 口 面 か
ら 突 出 し た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ３ ス ト ッ パ ー と ；
　 前 記 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 第 ３ ス ト
ッ パ ー の 両 端 に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 が 形 成 さ れ た 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ；
　 前 記 第 ３ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 端 部 面 に 結 合 し て 前 記 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ
ー の 前 記 突 出 部 を 加 圧 し て 前 記 支 持 体 の 回 動 を 抑 制 さ せ る 板 ス プ リ ン グ と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ７ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 １ ９ 】
前 記 板 ス プ リ ン グ は ， そ の 板 面 に 弾 性 変 形 が 可 能 な 突 起 部 を 有 し ， 前 記 板 ス プ リ ン グ の 一
端 部 は 前 記 支 持 体 の 一 方 端 部 に 締 結 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ８ に 記 載 の モ ニ タ 装
置 。
【 請 求 項 ２ ０ 】
前 記 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 端 一 方 に 形 成 さ れ た 第 ４ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 第 ３ 及 び 第 ４ ピ ン 受 容 部 に そ れ ぞ れ 挿 入 さ れ る 両 端 部 を 有 す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ １ 】
前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ，
　 前 記 支 持 体 の 他 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ５ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 端 の 他 方 に 形 成 さ れ た 第 ６ ピ ン 受 容 部 と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 外 側 で 前 記 第 ６ ピ ン 受 容 部 に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ ， 内 側 に ス プ ラ イ ン
受 容 部 が 形 成 さ れ た 第 ２ リ ン ク 支 持 部 と ；
　 一 端 は ， 前 記 支 持 体 の 第 ５ ピ ン 受 容 部 に 圧 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 の ス プ
ラ イ ン 受 容 部 に 整 合 す る 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ４ ま た は ２ ０ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ２ 】
前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 角 度 を 制 限
す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ １ に 記 載 の モ ニ タ 装
置 。
【 請 求 項 ２ ３ 】
前 記 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は ，
　 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 の 周 り か ら
突 出 し た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ２ ス ト ッ パ ー と ；
　 前 記 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 第 ２ ス ト
ッ パ ー の 両 端 に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 が 形 成 さ れ た 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ；
　 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 結 合 し て 前 記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ
シ ャ ー の 突 出 部 に 係 止 及 び 係 止 解 除 す る 第 ３ ス ト ッ パ ー と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ２ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ４ 】
前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 結 合 し て 前 記 第 ３ ス ト ッ パ ー が 前
記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 突 出 部 に 係 止 す る 方 向 に 弾 性 付 勢 す る 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ リ
ン グ を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ３ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ５ 】
前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 と 前 記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と の 間 に 介 す る ス ペ ー サ を さ ら に 含
む こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ３ ま た は ２ ４ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
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【 請 求 項 ２ ６ 】
前 記 補 助 リ ン ク 部 材 は ， 前 記 第 １ リ ン ク 支 持 部 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 に 一 体 に 並 ん で 結 合
す る 一 対 で 設 け ら れ て い る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ０ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ７ 】
前 記 第 １ リ ン ク 支 持 部 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 は ， 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 形 成 さ れ た 複 数
の ピ ン 挿 入 孔 が 形 成 さ れ て お り ， 前 記 各 補 助 リ ン ク 部 材 の 両 端 に は ， 前 記 ピ ン 挿 入 孔 に 連
通 す る 貫 通 孔 が 形 成 さ れ て お り ， 前 記 貫 通 孔 及 び 前 記 ピ ン 挿 入 孔 に は リ ン ク 結 合 ピ ン が 一
体 に 挿 入 さ れ る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ６ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ８ 】
前 記 リ ン ク 部 材 の 板 面 に は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 の 一 領 域 に 設 け ら れ た 少 な く と も 一 つ の 第 １
ケ ー ブ ル ポ ー ト と 前 記 モ ニ タ 本 体 の 一 領 域 に 連 結 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 第 ２ ケ ー ブ ル ポ
ー ト を 連 結 す る た め の ケ ー ブ ル を 受 容 す る ケ ー ブ ル 受 容 部 が 設 け ら れ ， 前 記 第 １ ヒ ン ジ 挿
入 部 と 前 記 支 持 体 の 前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 に は ， 前 記 ケ ー ブ ル を 受 容 す る ケ ー ブ ル 受 容 溝
を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ５ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ２ ９ 】
前 記 モ ニ タ 本 体 は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 と 平 行 に 折 っ て 重 ね る こ と が で き ， 前 記 リ ン ク
部 材 は 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 中 央 に 貫 通 す る よ う 形 成 さ れ た リ ン ク 部 材 受 容 孔 に 受 容 さ れ
る こ と が で き る よ う に す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 請 求 項 ３ ０ 】
前 記 リ ン ク 部 材 が 回 動 す れ ば ， 前 記 補 助 リ ン ク 部 材 に よ り 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 端 に 設 け ら
れ た 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 が 回 動 し な が ら ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 の よ
う な 角 度 に 回 動 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ ７ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は ， モ ニ タ 装 置 に 係 り ， よ り 詳 細 に は ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る モ ニ タ の テ ィ ル テ ィ
ン グ 構 造 ， 及 び ベ ー ス 部 材 を 傾 斜 面 等 に 設 け る た め の 結 合 構 造 を 改 善 し た モ ニ タ 装 置 に 関
す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の モ ニ タ 装 置 は ， 図 ３ ６ に 示 す よ う に 所 定 の 水 平 面 に 安 着 す る ベ ー ス 部 材 ２ ０ １ と
， 画 像 が 形 成 さ れ る モ ニ タ 本 体 ２ ０ ２ と ， ベ ー ス 部 材 ２ ０ １ 及 び モ ニ タ 本 体 ２ ０ ２ を 連 結
す る 連 結 部 材 ２ １ ０ と ， を 有 す る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 連 結 部 材 ２ １ ０ の 下 端 は ， ベ ー ス 部 材 ２ ０ １ に 結 合 し た 一 対 の 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ０ ４ ，
２ ０ ６ に 回 動 可 能 に 支 持 さ れ て お り ， 連 結 部 材 ２ １ ０ の 上 端 は モ ニ タ 本 体 ２ ０ ２ と 一 体 に
結 合 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 こ れ に よ り ， 矢 印 （ Ａ ） で 示 す よ う に ， 連 結 部 材 ２ １ ０ を ベ ー ス 部 材 ２ ０ １ に 対 し て 上
下 方 向 に 回 動 さ せ る こ と は で き る が ， モ ニ タ 本 体 ２ ０ ２ を 連 結 部 材 ２ １ ０ に 対 し て 回 動 さ
せ る こ と は で き な い 。 し た が っ て ， こ の よ う な モ ニ タ 装 置 に よ る と ， ユ ー ザ が モ ニ タ の 凝
視 角 度 を 各 自 異 な る 角 度 に 調 節 す る こ と が 容 易 で な い と い う 短 所 が あ る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 一 方 ， 図 ３ ６ と は 逆 に ， 連 結 部 材 の 上 端 は モ ニ タ 本 体 に 対 し て 回 動 可 能 に 連 結 し ， 連 結
部 材 の 下 端 は ベ ー ス 部 材 に 一 体 に 固 定 さ せ た モ ニ タ 装 置 （ 図 示 せ ず ） が 開 発 さ れ て い る 。
こ れ に よ り ， ユ ー ザ が モ ニ タ の 凝 視 角 度 を 各 自 異 な る 角 度 に 調 節 す る こ と が で き る よ う に
な っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 ま た ， 最 近 ， コ ン ピ ュ ー タ が 急 速 に 補 給 す る こ と に よ り ， モ ニ タ 装 置 の 需 要 が 急 増 し た
。 こ の よ う な 傾 向 に し た が っ て ， モ ニ タ 装 置 と 別 途 に モ ニ タ 装 置 を 支 持 す る ア ー ム ス タ ン
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ド が 制 作 さ れ て ， 様 々 な 消 費 者 の 欲 求 を 充 足 さ せ て い る 。 ま た ， こ の よ う に 個 別 的 に 制 作
し た モ ニ タ 装 置 と ア ー ム ス タ ン ド と を 結 合 す る 結 合 構 造 が Ｖ Ｅ Ｓ Ａ （ Ｖ ｉ ｄ ｅ ｏ 　 Ｅ ｌ ｅ
ｃ ｔ ｒ ｏ ｎ ｉ ｃ 　 Ｓ ｔ ａ ｎ ｄ ａ ｒ ｄ 　 Ａ ｓ ｓ ｏ ｃ ｉ ａ ｔ ｉ ｏ ｎ ） 規 格 に よ り 規 定 さ れ て い
た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 な お ， 本 願 発 明 に 関 連 す る 先 行 技 術 文 献 情 報 に は ， 次 の も の が あ る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
【 特 許 文 献 １ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ ０ ０ － ７ ２ ２ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ ０ ０ － ８ ２ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ３ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － １ ７ ８ ７ １ ０ 号
【 特 許 文 献 ４ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － １ ９ １ ８ ０ ５ 号
【 特 許 文 献 ５ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － ２ ２ ７ ９ ２ ５ 号
【 特 許 文 献 ６ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － ２ ３ ９ ９ ９ １ 号
【 特 許 文 献 ７ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － ２ ５ １ ６ １ １ 号
【 特 許 文 献 ８ 】 韓 国 実 用 新 案 第 ２ ０ － ２ ５ ３ ５ ７ ６ 号
【 特 許 文 献 ９ 】 特 開 平 １ ０ － ２ １ ４ ０ ３ ４ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ０ 】 特 開 平 １ １ － ９ ５ ８ ６ ６ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ １ 】 特 開 平 １ １ － １ ８ ４ ３ ９ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ５ ６ ６ ９ ５ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ３ 】 特 開 ２ ０ ０ ０ － ２ ４ ２ ３ ６ ３ 号 公 報
【 特 許 文 献 １ ４ 】 米 国 特 許 第 ５ ， ８ １ ２ ， ３ ６ ８ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ５ 】 米 国 特 許 第 ５ ， ８ ３ ５ ， ３ ４ ２ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ６ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ０ １ ８ ， ８ ４ ７ 号 明 細 書
【 特 許 文 献 １ ７ 】 米 国 特 許 第 ６ ， ０ ３ １ ， ７ １ ４ 号 明 細 書
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 と こ ろ が ， こ の よ う な 従 来 の モ ニ タ 装 置 に お い て は ， ベ ー ス 部 材 を 水 平 面 に だ け 配 置 す
る こ と が で き る の で ， 壁 面 や 別 途 に 設 け ら れ た モ ニ タ 用 ア ー ム ス タ ン ド な ど の よ う な 傾 斜
面 に は 設 け る こ と が で き な い と い う 問 題 が あ る 。 ま た ， モ ニ タ 本 体 が ベ ー ス 部 材 の 板 面 に
対 し て 折 っ て 重 ね ら れ な い の で ， 図 ３ ６ に 示 す 状 態 或 い は 連 結 部 材 だ け が ベ ー ス 部 材 の 板
面 に 折 ら れ た 状 態 （ 図 示 せ ず ） で 包 装 す る し か 得 な い 。 し た が っ て ， 包 装 嵩 を 小 さ く す る
こ と が で き な く て ， 保 管 及 び 運 搬 に か か る コ ス ト が ア ッ プ せ ざ る を え な い と い う 問 題 が あ
る 。 さ ら に ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の 回 動 角 度 を 制 限 す る 規 定 が 国 家 別 に 異 な っ
て 存 在 す る 場 合 ， 従 来 の モ ニ タ 装 置 に 設 け ら れ る 連 結 部 材 で は ， こ の 問 題 点 を 適 切 に 補 完
す る こ と が で き な い と い う 問 題 が あ る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 本 発 明 の 目 的 は ， 前 述 し た 問 題 点 を 解 決 す る た め ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の 回
動 角 度 を 適 切 に 調 節 す る こ と が で き ， 包 装 嵩 を 小 さ く し て ， 保 管 及 び 運 搬 に か か る コ ス ト
を 減 ら す こ と が で き る よ う に し た モ ニ タ 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 他 の 目 的 は ， ベ ー ス 部 材 を 壁 面 や ア ー ム ス タ ン ド な ど の よ う な 傾 斜 面 に 設 け る
こ と が で き ， 特 に Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に よ る 様 々 な ア ー ム ス タ ン ド に 簡 便 に 設 け る こ と が で き る
モ ニ タ 装 置 を 提 供 す る こ と で あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め ， 本 発 明 の 主 た る 観 点 に よ れ ば ， モ ニ タ 本 体 と ， 前 記 モ ニ タ 本
体 を 支 持 す る ベ ー ス 部 材 と ， を 含 む モ ニ タ 装 置 で あ っ て ， 前 記 モ ニ タ 本 体 と 前 記 ベ ー ス 部
材 と の 間 に 介 す る リ ン ク 部 材 と ； 所 定 の 角 度 範 囲 内 で 前 記 リ ン ク 部 材 が 前 記 ベ ー ス 部 材 の
板 面 に 対 し て 回 動 可 能 に 前 記 リ ン ク 部 材 の 一 端 と 前 記 ベ ー ス 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る
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ベ ー ス ヒ ン ジ と ； 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ と 離 隔 し た 位 置 で 前 記 リ ン ク 部 材 の 他 端 と 前 記 モ ニ タ
本 体 を 相 互 テ ィ ル テ ィ ン グ 可 能 に 連 結 す る モ ニ タ ヒ ン ジ と ； 前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記
リ ン ク 部 材 の 回 動 を 前 記 モ ニ タ 本 体 の テ ィ ル テ ィ ン グ に 伝 達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 と ； を 含
む こ と を 特 徴 と す る モ ニ タ 装 置 が 提 供 さ れ る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ こ で ， 前 記 ベ ー ス 部 材 を 傾 斜 面 に 設 け る こ と が で き る よ う に ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 結 合
す る ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 む こ と が 好 ま し い 。 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト は ， 前 記 ベ ー
ス 部 材 に 脱 着 可 能 で あ り ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 形 成 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 係 止 突 起 受 容 孔
に 結 合 す る 係 止 突 起 部 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ４ 】
　 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト は ， 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を 前 記 傾 斜 面 に 装 着 す る た め に 少 な く
と も 一 つ の 第 １ 締 結 孔 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト と 前 記 リ ン ク 部 材 は ， 相 互 締 結 の た め 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト に 設
け ら れ る 少 な く と も 一 つ の 第 ２ 締 結 孔 と ， 前 記 第 ２ 締 結 孔 に 対 応 し て 前 記 リ ン ク 部 材 に 設
け ら れ る 第 ３ 締 結 孔 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 前 記 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト の 第 ２ 締 結 孔 と 前 記 リ ン ク 部 材 の 第 ３ 締 結 孔 は ， Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に
し た が っ て 形 成 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 一 対 に 配 置 さ れ て 前 記 ベ ー ス 部 材 に 固 定 さ れ る 第 １ ベ ー ス ブ ラ
ケ ッ ト 及 び 第 ２ ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 み ， 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の
一 方 自 由 端 部 の 両 方 を 前 記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト 及 び 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に そ れ ぞ れ 回 動 可
能 に 連 結 す る 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 前 記 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 形 成 さ れ た 第 １ ピ ン 受 容 部 と ； 前
記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 形 成 さ れ た 非 円 形 状 の 第 １ ボ ス 受 容 部 と ； 一 端 は 前 記 第 １ ピ ン 受
容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 １ ボ ス 受 容 部 に 整 合 す る 第 １ ヒ ン ジ ピ ン と ； を
含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 前 記 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に は ， そ の 内 側 端 部 で 前 記 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 向 か っ て 突 出
形 成 さ れ た ス プ リ ン グ 支 持 部 を 有 し ， 前 記 ス プ リ ン グ 支 持 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 が 前 記
ベ ー ス 部 材 の 板 面 に 下 向 き 回 動 す る 方 向 に 反 対 に 弾 性 付 勢 す る 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ が 設
け ら れ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 前 記 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ２ ピ ン 受 容 部 と ； 前
記 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト に 設 け ら れ ， 内 側 に 第 ２ ボ ス 受 容 部 が 形 成 さ れ た 第 １ リ ン ク 支 持 部
と ； 一 端 は 第 ２ ピ ン 受 容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 １ リ ン ク 支 持 部 の 第 ２ ボ ス
受 容 部 に 整 合 す る 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 前 記 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に は ，
前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 角 度 を 制 限 す る 回 動 角 制 限 手 段 が 設 け ら れ
て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 前 記 回 動 角 制 限 手 段 は ， 前 記 第 １ ピ ン 受 容 部 及 び 第 ２ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 リ ン
ク 部 材 の 両 方 面 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に 離 隔 間 隔 を お い て 相 互 対 向 す る よ う に 放
射 状 に 切 取 ら れ た 第 １ ス ト ッ パ ー 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー と ； 前 記 第 １ ボ ス 受 容 部 及 び 第 ２ ボ
ス 受 容 部 の 相 互 対 向 側 の 端 部 の う ち 少 な く と も い ず れ か 一 つ に 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 方 向
に し た が っ て 前 記 第 １ ス ト ッ パ ー 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 一 対 の 突 出
部 と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
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【 ０ ０ ２ ３ 】
　 前 記 回 動 角 制 限 手 段 は ， 前 記 第 ２ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 リ ン ク 部 材 の 側 面 に 離 隔
間 隔 を お い て 相 互 対 向 す る よ う に 放 射 状 に 切 取 ら れ た 一 対 の 第 １ ス ト ッ パ ー と ， 前 記 第 ２
ヒ ン ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 各 第 １ ス ト ッ パ ー に
選 択 的 に 係 止 維 持 す る 一 対 の 突 出 部 が 形 成 さ れ た 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ， を 含 む こ と
が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 前 記 モ ニ タ 本 体 に 結 合 す る 支 持 体 を さ ら に 含 み ， 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材
の 他 方 端 の 両 方 を 前 記 支 持 体 の 両 方 に そ れ ぞ れ 回 動 可 能 に 連 結 す る 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 及
び 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 前 記 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ， 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 陥 没 形 成 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 と
； 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 部 一 方 に 形 成 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 と ； 前 記 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 が
前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 に 挿 入 さ れ た 後 ， 前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 の 開 放 さ れ た 一 領 域 に 配 置
さ れ る 受 容 部 カ バ ー と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ， 前 記 支 持 体 の 他 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受 容 部 と ； 前 記
リ ン ク 部 材 の 他 方 に 形 成 さ れ た 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 と ； 前 記 リ ン ク 部 材 の 外 側 に 前 記 第 ２ ヒ
ン ジ 受 容 部 に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ る 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 と ； 前 記 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 と ， 前 記
第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 の 内 側 に 形 成 さ れ た 第 ３ ボ ス 受 容 部 を 有 す る 第 ２ リ ン ク 支 持 部 と ； 一 端
は 前 記 支 持 体 の 第 ３ ピ ン 受 容 部 に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 の 第
３ ボ ス 受 容 部 に 整 合 す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 角 度 を 制
限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 前 記 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は ， 前 記 第 ３ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 端 部 面 に 前
記 第 ３ ピ ン 受 容 部 の 開 口 面 か ら 突 出 し た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ３ ス ト ッ パ ー と ； 前 記 第 ３ ヒ ン
ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 第 ３ ス ト ッ パ ー の 両 端 に
選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 が 形 成 さ れ た 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ； 前 記 第 ３ ピ ン 受 容 部 が
形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 端 部 面 に 結 合 し て 前 記 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 前 記 突 出 部 を 加 圧 し
て 前 記 支 持 体 の 回 動 を 抑 制 さ せ る 板 ス プ リ ン グ と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 前 記 板 ス プ リ ン グ は ， そ の 板 面 に 弾 性 変 形 が 可 能 な 突 起 部 を 有 し ， 前 記 板 ス プ リ ン グ の
一 端 部 は 前 記 支 持 体 の 一 方 端 部 に 締 結 さ れ る こ と が 好 ま し い 。 前 記 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は
， 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受 容 部 と ； 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 端 一 方 に 形 成
さ れ た 第 ４ ピ ン 受 容 部 と ； 前 記 第 ３ 及 び 第 ４ ピ ン 受 容 部 に そ れ ぞ れ 挿 入 さ れ る 両 端 部 を 有
す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 は ， 前 記 支 持 体 の 他 方 面 に 形 成 さ れ た 第 ５ ピ ン 受 容 部 と ； 前 記
リ ン ク 部 材 の 上 端 の 他 方 に 形 成 さ れ た 第 ６ ピ ン 受 容 部 と ； 前 記 リ ン ク 部 材 の 外 側 で 前 記 第
６ ピ ン 受 容 部 に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ ， 内 側 に ス プ ラ イ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 第 ２ リ ン ク 支
持 部 と ； 一 端 は ， 前 記 支 持 体 の 第 ５ ピ ン 受 容 部 に 圧 入 さ れ ， 他 端 は 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部
の ス プ ラ イ ン 受 容 部 に 整 合 す る 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 前 記 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 に は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の 回 動 角 度 を 制
限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 が 設 け ら れ て い る こ と が 好 ま し い 。 前 記 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は
， 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 の 周 り か ら
突 出 し た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ２ ス ト ッ パ ー と ； 前 記 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン に 結 合 さ れ ， 前 記 モ ニ タ
本 体 の 回 動 方 向 に し た が っ て 前 記 第 ２ ス ト ッ パ ー の 両 端 に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 が
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形 成 さ れ た 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ； 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一
方 面 に 結 合 し て 前 記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 突 出 部 に 係 止 及 び 係 止 解 除 す る 第 ３ ス ト ッ
パ ー と ； を 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 前 記 第 ５ ピ ン 受 容 部 が 形 成 さ れ た 前 記 支 持 体 の 一 方 面 に 結 合 し て 前 記 第 ３ ス ト ッ パ ー が
前 記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 突 出 部 に 係 止 す る 方 向 に 弾 性 付 勢 す る 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ
リ ン グ を さ ら に 含 む こ と が 好 ま し い 。 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 と 前 記 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ
ー と の 間 に 介 す る ス ペ ー サ を さ ら に 含 む こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 前 記 補 助 リ ン ク 部 材 は ， 前 記 第 １ リ ン ク 支 持 部 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 に 一 体 に 並 ん で 結
合 す る 一 対 で 設 け ら れ て い る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 前 記 第 １ リ ン ク 支 持 部 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 は ， 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 形 成 さ れ た 複
数 の ピ ン 挿 入 孔 が 形 成 さ れ て お り ， 前 記 各 補 助 リ ン ク 部 材 の 両 端 に は ， 前 記 ピ ン 挿 入 孔 に
連 通 す る 貫 通 孔 が 形 成 さ れ て お り ， 前 記 貫 通 孔 及 び 前 記 ピ ン 挿 入 孔 に は リ ン ク 結 合 ピ ン が
一 体 に 挿 入 さ れ る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ５ 】
　 前 記 リ ン ク 部 材 の 板 面 に は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 の 一 領 域 に 設 け ら れ た 少 な く と も 一 つ の 第
１ ケ ー ブ ル ポ ー ト と 前 記 モ ニ タ 本 体 の 一 領 域 に 連 結 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 第 ２ ケ ー ブ ル
ポ ー ト を 連 結 す る た め の ケ ー ブ ル を 受 容 す る ケ ー ブ ル 受 容 部 が 設 け ら れ ， 前 記 第 １ ヒ ン ジ
挿 入 部 と 前 記 支 持 体 の 前 記 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 に は ， 前 記 ケ ー ブ ル を 受 容 す る ケ ー ブ ル 受 容
溝 を 有 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 前 記 モ ニ タ 本 体 は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 と 平 行 に 折 っ て 重 ね る こ と が で き ， 前 記 リ ン
ク 部 材 は 前 記 ベ ー ス 部 材 の 板 面 中 央 に 貫 通 す る よ う 形 成 さ れ た リ ン ク 部 材 受 容 孔 に 受 容 す
る こ と が で き る よ う に す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 前 記 リ ン ク 部 材 が 回 動 す れ ば ， 前 記 補 助 リ ン ク 部 材 に よ り 前 記 リ ン ク 部 材 の 上 端 に 設 け
ら れ た 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 が 回 動 し な が ら ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が 前 記 第 ２ リ ン ク 支 持 部 の
よ う な 角 度 に 回 動 す る こ と が 好 ま し い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 前 述 し た よ う に ， 本 発 明 に よ れ ば ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の テ ィ ル テ ィ ン グ を
適 切 に 調 節 す る こ と が で き ， 包 装 嵩 を 小 さ く し て ， 保 管 及 び 運 搬 に か か る コ ス ト を 節 減 さ
せ る こ と が で き る よ う に し た モ ニ タ 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 ま た ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト を 設 け た た め ， ベ ー ス 部 材 を 壁 面 や ア ー ム ス タ ン ド な ど の よ う
な 傾 斜 面 に 設 け る こ と が で き ， 特 に Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に よ る 様 々 な ア ー ム ス タ ン ド に 簡 便 に 設
け る こ と が で き る モ ニ タ 装 置 を 提 供 す る こ と が で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 以 下 ， 添 付 し た 図 面 を 参 照 し て ， 本 発 明 の 実 施 の 形 態 に つ い て 詳 細 に 説 明 す る 。 以 下 ，
本 発 明 の 実 施 の 形 態 を ， 図 面 を 用 い て 説 明 す る 。 な お ， 本 明 細 書 及 び 図 面 に お い て ， 実 質
的 に 略 同 一 の 機 能 構 成 を 有 す る 構 成 要 素 に つ い て は ， 同 一 の 符 号 を 付 す る こ と に よ り 重 複
説 明 を 省 略 す る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ る モ ニ タ 装 置 は ， 図 １ 及 び 図 ２ に 示 す よ う に ， 所 定 の 水
平 面 に 安 着 す る ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ と ， 画 像 を 形 成 す る 表 示 面 １ ２ ０ ａ が 設 け ら れ る モ ニ タ
本 体 １ ２ ０ と ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ と モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ と を 相 互 連 結 す る リ ン ク 組 立 体 １ と
， 一 方 が ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 背 面 に 結 合 し て ， 他 方 が 壁 や ア ー ム ス タ ン ド な ど の よ う な 垂
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直 面 を 含 ん だ 傾 斜 面 に 結 合 す る ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ と ， を 含 む 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 背 面 と 結 合 す る 一 方 に 多 く の 係 止 突 起
部 １ ４ １ と ， 壁 な ど の よ う な 傾 斜 面 に 締 結 す る た め に 設 け ら れ た 多 く の 第 １ 締 結 孔 １ ４ ３
と ， Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に し た が っ て 制 作 さ れ た ア ー ム ス タ ン ド な ど に 締 結 す る た め に 設 け ら れ
た 多 く の 第 ２ 締 結 孔 １ ４ ５ と ， を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ３ 乃 至 図 ５ に 示 す よ う に ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ る モ ニ タ 装 置 の ベ ー ス 部 材
１ ３ ０ は ， 後 述 す る 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ ， ６ が 締 結 さ れ る ベ ー ス 締 結 孔 １ ３ ３ ａ が 形 成 さ れ
た ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ と ， ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ の 上 方 に 設 け ら れ た 上 部 ベ ー ス カ バ ー １ ３
１ と ， ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ の 下 方 に 設 け ら れ た 下 部 ベ ー ス カ バ ー １ ３ ２ と ， を 有 す る 。 ベ
ー ス 部 材 １ ３ ０ は ， そ の 板 面 の 中 央 に リ ン ク 組 立 体 １ を 受 容 す る リ ン ク 受 容 部 １ ３ ５ を 有
し ， ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ の 両 側 端 部 に は ， 後 述 す る ケ ー ブ ル 組 立 体 １ ５ ０ の 第 １ ケ ー ブ ル
ポ ー ト １ ５ １ を 受 容 す る 多 く の ポ ー ト 受 容 部 １ ３ ３ ｂ を 有 す る 。 ま た ， 下 部 ベ ー ス カ バ ー
１ ３ ２ の 板 面 に は ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ の 係 止 突 起 部 １ ４ １ を 受 容 し て 結 合 す る 多 く
の 係 止 突 起 受 容 部 １ ３ ２ ａ が 設 け ら れ る （ 図 ２ 参 照 ） 。 ま た ， ポ ー ト 受 容 部 １ ３ ３ ｂ 及 び
ベ ー ス 締 結 孔 １ ３ ３ ａ が 設 け ら れ た ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ は ， 下 部 ベ ー ス カ バ ー １ ３ ２ 或 い
は 上 部 ベ ー ス カ バ ー １ ３ １ と 一 体 型 で 制 作 す る こ と も で き る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 ケ ー ブ ル 組 立 体 １ ５ ０ は ， ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ に 設 け ら れ た ポ ー ト 受 容 部 １ ３ ３ ｂ に 締
結 さ れ て ， コ ン ピ ュ ー タ 本 体 （ 図 示 せ ず ） と 連 結 さ れ る ケ ー ブ ル ポ ー ト 及 び 電 源 ポ ー ト な
ど の よ う な 多 く の 第 １ ケ ー ブ ル ポ ー ト １ ５ １ と ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ と 連 結 さ れ る 第 ２ ケ ー
ブ ル ポ ー ト １ ５ ２ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ に 受 容 さ れ て 第 １ ケ ー ブ ル ポ ー ト １ ５ １ 及 び 第 ２ ケ
ー ブ ル ポ ー ト １ ５ ２ を 連 結 す る ケ ー ブ ル １ ５ ３ と ， を 含 む 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 リ ン ク 組 立 体 １ は ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ と ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ と の 間 に 介 す る リ ン ク 部 材 １
０ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 上 方 に 配 置 さ れ る 上 部 リ ン ク 部 材 カ バ ー ２ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ の
下 方 に 配 置 さ れ る 下 部 リ ン ク 部 材 カ バ ー ３ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ と ベ ー ス 部 材
１ ３ ０ を 回 動 可 能 に 連 結 す る ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ０ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 上 端 １ ０ ｂ と モ ニ タ
本 体 １ ２ ０ と を 相 互 回 動 可 能 に 連 結 す る モ ニ タ ヒ ン ジ ７ ０ と ， を 含 む 。 ま た ， 下 部 リ ン ク
部 材 カ バ ー ３ に は ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ の 第 ２ 締 結 孔 １ ４ ５ に 対 応 し ， 後 述 す る ア ー
ム ス タ ン ド １ ７ ０ （ 図 ２ ０ 参 照 ） と 締 結 で き る よ う に 第 ３ 締 結 孔 ３ ａ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ６ 】
　 リ ン ク 部 材 １ ０ は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 対 し て 所 定 の 角 度 範 囲 内 で 回 動 す る 。 回 動 角 度
範 囲 は ， 例 え ば ， ０ ° 乃 至 ６ ５ ° な ど の よ う に ， 国 家 別 に 異 な る 規 定 に 応 じ て 適 切 に 設 計
す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ０ は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の ベ ー ス 支 持 部 １ ３ ３ の 板 面 に 所 定 の 離 隔 間 隔
を お い て ボ ル ト ７ に よ り 締 結 さ れ る 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ 及 び 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ６ と 結
合 す る 。 ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ０ は ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ 両 方 を 一 対 の 第 １ 固 定 ブ ラ ケ
ッ ト ４ 及 び 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ６ に そ れ ぞ れ 回 動 可 能 に 連 結 す る 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ３ ０
及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ４ ０ を 含 む 。 ま た ， 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ は ， 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ
ト ４ の 内 側 端 部 か ら 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ６ に 向 か っ て 突 出 形 成 し た ス プ リ ン グ 支 持 部 ４ ａ
を 有 す る 。
【 ０ ０ ４ ８ 】
　 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ３ ０ は ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ の 右 側 に 形 成 さ れ た 第 １ ピ ン
受 容 部 ３ １ と ， 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ の ス プ リ ン グ 支 持 部 ４ ａ の 端 部 に 形 成 さ れ た 第 １ ボ
ス 受 容 部 ３ ２ と ， 両 端 が 第 １ ピ ン 受 容 部 ３ １ と 第 １ ボ ス 受 容 部 ３ ２ に そ れ ぞ れ 結 合 す る 第
１ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ と ， を 含 む 。 ま た ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ は ， そ の 一 端 ３ ３ ａ が 第 １ ピ ン
受 容 部 ３ １ に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 ３ ３ ｂ は ， ボ ス 受 容 部 ３ ２ に 整 合 し て 回 転 し な い
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。 こ の た め ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ の 一 端 ３ ３ ａ と 第 １ ピ ン 受 容 部 ３ １ は 円 形 に 製 造 さ れ ，
第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ の 他 端 と ボ ス 受 容 部 ３ ２ の 断 面 は 非 円 形 に 形 成 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ ９ 】
　 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ３ ５ は ， 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ の ス プ リ ン グ 支 持 部 ４ ａ に 設 け ら
れ ， そ の 一 端 が 第 １ ピ ン 受 容 部 ３ １ が 形 成 さ れ た リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ の 右 側 面 に
支 持 さ れ ， そ の 他 端 が 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ４ に 支 持 さ れ る 。 ま た ， 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ
３ ５ は ， リ ン ク 部 材 １ ０ が ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 へ 下 向 き 回 動 す る 方 向 の 反 対 方 向 に 付
勢 す る 弾 性 力 を 有 す る 。 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ３ ５ が 有 す る 弾 性 力 の 大 き さ は ， リ ン ク 部
材 １ ０ を 加 圧 し て ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 下 向 き 回 動 さ せ た 状 態 で 加 圧 し た 力 を 除 去 す
る 場 合 ， リ ン ク 部 材 １ ０ が 元 位 置 に 復 帰 す る 弾 性 力 に 比 べ て 小 さ い 。 こ れ に よ り ， 図 １ の
よ う な 状 態 で リ ン ク 組 立 体 １ を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て 下 向 き 回 動 さ せ な が ら 捻
り コ イ ル ス プ リ ン グ ３ ５ の 弾 性 力 に よ り リ ン ク 部 材 １ ０ は ゆ っ く り 回 動 す る こ と が で き る
。
【 ０ ０ ５ ０ 】
　 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ４ ０ は ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ２ ピ
ン 受 容 部 ４ １ と ， 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ６ に 一 体 に 設 け ら れ ， 内 側 に 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２ ａ
が 形 成 さ れ た 第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ と ， 両 端 が 第 ２ ピ ン 受 容 部 ４ １ と 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２
ａ に そ れ ぞ れ 結 合 す る 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ と ， を 有 す る 。 ま た ， 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ も 第
１ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ の よ う に ， そ の 一 端 ４ ４ ａ は ， 断 面 が 円 形 に な っ て 第 ２ ピ ン 受 容 部 ４ １
に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， そ の 他 端 ４ ４ ｂ は ， 断 面 が 非 円 形 に 形 成 さ れ て 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４
２ ａ に 結 合 し て 回 転 さ れ な い 。
【 ０ ０ ５ １ 】
　 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ３ ０ 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ４ ０ に は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 対 す る
リ ン ク 部 材 １ ０ の 回 動 角 度 を 制 限 す る 回 動 角 制 限 手 段 ５ ０ ａ ， ５ ０ ｂ が 設 け ら れ て い る 。
回 動 角 制 限 手 段 ５ ０ ａ ， ５ ０ ｂ は ， 前 述 の よ う に ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 対 し て リ ン ク 部 材
１ ０ が 回 動 す る 制 限 角 度 範 囲 に 合 わ せ て 適 切 に 設 計 す る 。
【 ０ ０ ５ ２ 】
　 回 動 角 制 限 手 段 ５ ０ ａ ， ５ ０ ｂ （ 図 ５ 及 び 図 １ ０ 参 照 ） は ， 第 １ ピ ン 受 容 部 ３ １ 及 び 第
２ ピ ン 受 容 部 ４ １ が 形 成 さ れ た リ ン ク 部 材 １ ０ の 下 端 １ ０ ａ に 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 相
互 対 向 す る よ う に 放 射 状 に 切 取 ら れ た 一 対 の 第 １ ス ト ッ パ ー ５ １ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５
１ ｂ と ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ 及 び 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ と 結 合 す る 第 １ ボ ス 受 容 部 ３ ２ 及 び
第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２ ａ の 端 部 に リ ン ク 部 材 １ ０ の 回 動 方 向 に し た が っ て ， そ れ ぞ れ 第 １ ス
ト ッ パ ー ５ １ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５ １ ｂ に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 一 対 の 突 出 部 ５ ２ ａ ，
５ ２ ｂ を 含 む 。
【 ０ ０ ５ ３ 】
　 こ れ に よ り ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て リ ン ク 部 材 １ ０ を 下 向 き 加 圧 す る 場 合 ，
第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ と 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ に 回 動 可 能 に 結 合 し た リ ン ク 部 材 １ ０ は 下 向 き
回 動 す る 。 所 定 量 下 向 き 回 動 し て 所 定 の 回 動 角 度 範 囲 の 限 界 点 に 到 る と 第 １ ス ト ッ パ ー ５
１ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５ １ ｂ の 一 方 は 第 １ ボ ス 受 容 部 ３ ２ 及 び 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２ ａ の
突 出 部 ５ ２ ａ ， ５ ２ ｂ に 係 止 し て ， そ れ 以 上 下 向 き 回 動 す る こ と は な い （ 図 １ １ 及 び 図 １
２ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ５ ４ 】
　 逆 に ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 対 し て リ ン ク 部 材 １ ０ を 上 向 き 加 圧 す る 場 合 ， 第 １ ヒ ン ジ ピ
ン ３ ３ と 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ に よ り 上 向 き 回 動 す る リ ン ク 部 材 １ ０ は ， 第 １ ス ト ッ パ ー ５
１ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５ １ ｂ の 他 方 が 突 出 部 ５ ２ ａ ， ５ ２ ｂ に 係 止 す る 限 界 点 に 至 っ て
， 上 向 き 回 動 が 阻 止 さ れ る （ 図 １ ０ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ５ ５ 】
　 こ の よ う に ， 第 １ ボ ス 受 容 部 ３ ２ 及 び 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２ ａ に 形 成 さ れ た 突 出 部 ５ ２ ａ
， ５ ２ ｂ と 第 １ ス ト ッ パ ー ５ １ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５ １ ｂ を 有 す る 回 動 角 制 限 手 段 に よ
り ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 対 す る リ ン ク 部 材 １ ０ の 回 動 角 度 範 囲 は 一 定 に 設 計 す る こ と が で き
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る 。 し た が っ て ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 回 動 制 限 角 度 範 囲 が 国 家 別 に 異 な っ て も ， そ れ に 対 応
す る よ う に ， 突 出 部 ５ ２ ａ ， ５ ２ ｂ 及 び 第 １ ス ト ッ パ ー ５ １ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ５ １ ｂ
の サ イ ズ を 適 切 に 設 計 し て 補 完 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ６ 】
　 リ ン ク 部 材 １ ０ の 上 端 １ ０ ｂ に は ， リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 所 定 の
角 度 範 囲 内 で 回 動 （ Ｔ ｉ ｌ ｔ ｉ ｎ ｇ ） さ せ る モ ニ タ ヒ ン ジ ７ ０ （ 図 ４ 参 照 ） が 設 け ら れ て
い る 。 モ ニ タ ヒ ン ジ ７ ０ も ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ０ の よ う に ， 所 定 の 角 度 範 囲 内 で 回 動 す る 。 回
動 角 度 （ Ｔ ｉ ｌ ｔ ） 範 囲 は ， 例 え ば ， － ５ ° な い し ３ ０ ° な ど の よ う に ， 国 家 別 に 異 な る
規 定 に し た が っ て 適 切 に 設 計 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ５ ７ 】
　 モ ニ タ ヒ ン ジ ７ ０ は ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ に ボ ル ト ５ ７ に よ り 結 合 し た 支 持 体 ５ ５ を 間 に
お い て 支 持 体 ５ ５ の 両 方 に そ れ ぞ れ 回 動 可 能 に 設 け ら れ る 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ８ ０ 及 び 第
２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ９ ０ を 含 む 。
【 ０ ０ ５ ８ 】
　 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ８ ０ （ 図 ４ 及 び 図 ５ 参 照 ） は ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 上 方 の 右 側 端 部 か
ら 左 側 に 突 出 形 成 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 ８ ３ と ， 支 持 体 ５ ５ の 右 側 端 部 か ら 内 側 に 陥 没
形 成 さ れ 上 方 一 領 域 が 開 放 さ れ た 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 ８ １ と ， 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 ８ ３ を 第 １
ヒ ン ジ 受 容 部 ８ １ に 位 置 さ せ て か ら 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 ８ １ の 上 方 が 開 放 さ れ た 一 領 域 と 結
合 す る 受 容 部 カ バ ー ５ ５ ａ と ， を 含 む 。 こ れ に よ り ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部
８ ３ を 支 持 体 ５ ５ の 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 ８ １ に 位 置 さ せ た 後 ， 支 持 体 ５ ５ の 受 容 部 カ バ ー ５
５ ａ を 締 結 す る こ と に よ り ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て 回 動 で き る よ う
に な る 。
【 ０ ０ ５ ９ 】
　 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ９ ０ （ 図 ４ 及 び 図 ５ 参 照 ） は ， 支 持 体 ５ ５ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た 第
３ ピ ン 受 容 部 ９ １ と ， リ ン ク 部 材 １ ０ の 上 方 の 左 側 端 に 形 成 さ れ た 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン 受 容 部
９ ２ と ， 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 ９ ２ に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ る 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 ９ ３ ｃ と ， 第 ２
ヒ ン ジ 挿 入 部 ９ ３ ｃ の 内 側 端 部 に 形 成 さ れ た 第 ３ ボ ス 受 容 部 ９ ３ ａ と ， 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部
９ ３ ｃ と 第 ３ ボ ス 受 容 部 ９ ３ ａ を 含 む 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ と ， 一 端 ９ ４ ａ は 支 持 体 ５ ５
の 第 ３ ピ ン 受 容 部 ９ １ に 回 動 可 能 に 圧 入 さ れ ， 他 端 ９ ４ ｂ は 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ の 第 ３
ボ ス 受 容 部 ９ ３ ａ に 整 合 す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と ， を 含 む 。
【 ０ ０ ６ ０ 】
　 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ は ， そ の 一 端 ９ ４ ａ が 支 持 体 ５ ５ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受
容 部 ９ １ に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， そ の 他 端 ９ ４ ｂ は 断 面 が 非 円 形 に 形 成 さ れ て 第 ２ リ ン ク
支 持 部 ９ ３ の 第 ３ ボ ス 受 容 部 ９ ３ ａ に 整 合 す る 。 ま た ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と 支 持 体 ５ ５
の 第 ３ ピ ン 受 容 部 ９ １ が 回 動 可 能 に 結 合 す る が ， こ の よ う な 結 合 力 は モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の
重 量 に よ り 発 生 す る ト ル ク よ り 大 き く な け れ ば な ら な い 。 し た が っ て ， ユ ー ザ は モ ニ タ 本
体 １ ２ ０ に 所 定 量 加 圧 し な け れ ば リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 回 動 さ せ る
こ と が で き な い 。 と こ ろ が ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と 結 合 す る 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ の 第 ２
ヒ ン ジ 挿 入 部 ９ ３ ｃ も 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 ９ ２ に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， こ の よ う な 第 ２ リ ン
ク 支 持 部 ９ ３ の 第 ２ ヒ ン ジ 挿 入 部 ９ ３ ｃ と 第 ２ ヒ ン ジ 受 容 部 ９ ２ の ヒ ン ジ 結 合 は 第 ２ リ ン
ク 支 持 部 ９ ３ に 付 着 し て 一 体 に 作 動 す る 後 述 す る 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ に よ り 回
動 す る 。
【 ０ ０ ６ １ 】
　 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ９ ０ に は ， リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 す る モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 回 動 角 度 （
Ｔ ｉ ｌ ｔ ） を 制 限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 が 設 け ら れ て い る 。 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 ６ ０ は
， リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が 回 動 す る 制 限 角 度 範 囲 に 応 じ て 適 切 に 設 計
す る 。
【 ０ ０ ６ ２ 】
　 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 ６ ０ （ 図 ５ 参 照 ） は ， 第 ３ ピ ン 受 容 部 ９ １ が 形 成 さ れ た 支 持 体 ５ ５
の 左 側 面 か ら 突 出 さ れ る よ う に 形 成 さ れ た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ３ ス ト ッ パ ー ６ １ と ， 第 ３ ヒ
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ン ジ ピ ン ９ ４ に 結 合 し て ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 回 動 方 向 に し た が っ て 第 ３ ス ト ッ パ ー ６ １
の 両 方 に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 ６ ２ ａ が 形 成 さ れ た 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ と ， 支
持 体 ５ ５ の 左 側 面 に 結 合 し て 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 突 出 部 ６ ２ ａ を 加 圧 し て 支 持 体 ５
５ の 回 動 を 抑 制 さ せ る 板 ス プ リ ン グ ６ ３ と ， を 含 む 。
【 ０ ０ ６ ３ 】
　 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 板 面 に は ， 非 円 形 状 の 貫 通 孔 ６ ２ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 回 動
制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 貫 通 孔 ６ ２ ｂ は ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ に 整 合 す る よ う に 結 合 す る 。
し た が っ て ， 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ は 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ に 結 合 し て 一 体 に 回 動 す る 。
【 ０ ０ ６ ４ 】
　 板 ス プ リ ン グ ６ ３ は ， そ の 板 面 に 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 突 出 部 ６ ２ ａ に よ り 弾 性 変
形 が 可 能 に 突 出 形 成 さ れ た 突 起 部 ６ ３ ａ を 有 し ， そ の 板 面 の 一 端 部 は 板 面 に 垂 直 に 延 長 形
成 さ れ て 支 持 体 ５ ５ の 左 側 端 に ボ ル ト ６ ７ に よ り 締 結 さ れ る 。
【 ０ ０ ６ ５ 】
　 こ れ に よ り ， リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 下 部 方 向 に 加 圧 す る と ， 第 １
ヒ ン ジ 挿 入 部 ８ ３ と 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ を 軸 と し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ と 結 合 し た 支 持 体 ５
５ が 下 方 に 所 定 角 度 回 動 す る 。 そ の 後 ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と 結 合 し た 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ
ー ６ ２ の 突 出 部 ６ ２ ａ が 支 持 体 ５ ５ の 左 側 端 に 形 成 さ れ た 第 ３ ス ト ッ パ ー ６ １ の 一 方 に 係
止 す る 限 界 点 （ 図 １ ３ 参 照 ） に 至 っ て そ の 回 動 が 停 止 さ れ る 。 ま た ， リ ン ク 部 材 １ ０ に 対
し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 上 部 方 向 に 加 圧 す る と ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ を 軸 と し て モ ニ タ 本
体 １ ２ ０ と 結 合 し た 支 持 体 ５ ５ が 上 方 に 所 定 角 度 回 動 す る 。 そ の 後 ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４
と 結 合 し た 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 突 出 部 ６ ２ ａ が 支 持 体 ５ ５ の 左 側 端 に 設 け ら れ た 板
ス プ リ ン グ ６ ３ の 突 起 部 ６ ３ ａ に 係 止 す る （ 図 １ ４ 参 照 ） 。 し た が っ て ， モ ニ タ 本 体 １ ２
０ の 回 動 角 度 が 国 家 別 に 異 な っ て も そ れ に 対 応 す る よ う に 突 出 部 ６ ２ ａ 及 び 第 ３ ス ト ッ パ
ー ６ １ の サ イ ズ と 板 ス プ リ ン グ ６ ３ の 位 置 を 適 切 に 設 計 し て 補 完 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ６ 】
　 も し ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 と ほ ぼ 平 行 に 折 っ て 重 ね よ う と す る
場 合 に は ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 上 部 方 向 に 加 圧 し て 支 持 体 ５ ５ に 付 着 さ れ た 板 ス プ リ ン グ
６ ３ の 突 起 部 ６ ３ ａ の 一 方 に 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６ ２ の 突 出 部 ６ ２ ａ が 係 止 さ れ た 状 態 で
， 板 ス プ リ ン グ ６ ３ が 弾 性 変 形 し て ， 突 出 部 ６ ２ ａ が 倒 れ る こ と が で き る く ら い の 力 を 追
加 す る こ と に よ り ， 突 出 部 ６ ２ ａ が 第 ３ ス ト ッ パ ー ６ １ の 他 方 に 接 触 で き ， こ れ に に よ り
行 わ れ る 。 （ 図 １ ５ 及 び 図 １ ６ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ６ ７ 】
　 ま た ， 移 動 さ れ た モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が 元 位 置 に 復 帰 す る 過 程 は ， 前 述 の よ う に ， モ ニ タ
本 体 １ ２ ０ を 上 部 方 向 に 加 圧 す る 過 程 の 逆 に モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 下 部 方 向 に 加 圧 す る こ と
に よ り 行 わ れ る 。
【 ０ ０ ６ ８ 】
　 一 方 ， 前 述 し た 構 成 に よ り リ ン ク 部 材 １ ０ は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て 所 定 の
角 度 に 回 動 す る こ と が で き ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ は リ ン ク 部 材 １ ０ に 対 し て 所 定 の 角 度 に 回
動 す る こ と が で き る 。 し か し ， こ の よ う に リ ン ク 部 材 １ ０ と モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を 個 別 的 に
回 動 さ せ ず ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て リ ン ク 部 材 １ ０ を 回 動 さ せ る こ と に 連 動 し て
モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が 所 定 の 角 度 （ 前 述 の よ う に ， 一 定 に 定 ま っ た 回 動 角 度 範 囲 ） に 回 動 （
Ｔ ｉ ｌ ｔ ｉ ｎ ｇ ） す る こ と が で き る よ う に 構 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ６ ９ 】
　 こ の た め ， 本 実 施 の 形 態 で は ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 す る リ ン ク 部 材 １ ０ の 回 転 運
動 を モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 回 転 運 動 に 伝 達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ を 設 け て い る
（ 図 ４ 及 び 図 ５ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ７ ０ 】
　 長 い バ ー 形 状 か ら な っ た 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ は ， 第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ 及 び
第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ に 相 互 並 ん で 一 対 に 結 合 す る 。 第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン
ク 支 持 部 ９ ３ に は ， 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ の 両 端 部 が 挿

10

20

30

40

50

(13) JP 2006-154840 A 2006.6.15



入 す る 補 助 リ ン ク 受 容 部 ４ ２ ｃ ， ９ ３ ｄ と ， 補 助 リ ン ク 受 容 部 ４ ２ ｃ ， ９ ３ ｄ と 連 通 す る
複 数 の ピ ン 挿 入 孔 ４ ２ ｂ ， ９ ３ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 ま た ， 各 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １
１ ０ の 両 端 に は ， ピ ン 挿 入 孔 ４ ２ ｂ ， ９ ３ ｂ に 連 通 す る 貫 通 孔 １ ０ ０ ａ ， １ １ ０ ａ が 形 成
さ れ て い る 。 こ れ に よ り ， 各 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ に 形 成 さ れ た 貫 通 孔 １ ０ ０ ａ
， １ １ ０ ａ を 第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ に 形 成 さ れ た 補 助 リ ン ク 受
容 部 ４ ２ ｃ ， ９ ３ ｄ に 挿 入 し て 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ の 貫 通 孔 １ ０ ０ ａ ， １ １ ０
ａ と ， 第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ の ピ ン 挿 入 孔 ４ ２ ｂ ， ９ ３ ｂ を 相
互 連 通 さ せ た 状 態 で 複 数 の リ ン ク 結 合 ピ ン １ ０ ２ に て こ れ ら を 一 体 に 結 合 す る こ と に よ り
， 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ を 設 置 す る こ と が で き る 。 リ ン ク 結 合 ピ ン １ ０ ２ に よ り
第 １ リ ン ク 支 持 部 ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ に 結 合 し た 一 対 の 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０
， １ １ ０ は 相 互 平 行 な 状 態 に 動 く 。
【 ０ ０ ７ １ 】
　 こ の よ う な 構 成 に よ り ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に よ る モ ニ タ 装 置 の 各 部 分 別 に 動 作
過 程 を 説 明 す る と 次 の 通 り で あ る 。 図 ６ 乃 至 図 ９ に 示 す よ う に ， モ ニ タ 装 置 が 図 ６ の よ う
に 配 置 さ れ た 状 態 （ 図 １ ０ 及 び 図 １ ３ 参 照 ） で ， 図 ６ の 点 線 で 示 す 矢 印 方 向 （ Ｂ ） に リ ン
ク 部 材 １ ０ を 下 向 き 加 圧 す る 。 こ れ に よ り ， リ ン ク 部 材 １ ０ が 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ 及 び 第
２ ヒ ン ジ ピ ン ４ ４ を 軸 と し て 下 向 き 回 動 す る （ 図 ７ 及 び 図 １ １ 参 照 ） 。 こ の 時 ， 第 １ ベ ー
ス ヒ ン ジ 部 ３ ０ に 設 け ら れ た 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ３ ５ の 弾 性 力 に よ り リ ン ク 部 材 １ ０ は
， ゆ っ く り 下 向 き 回 動 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ２ 】
　 リ ン ク 部 材 １ ０ が 下 向 き 回 動 す る と ， 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ に よ り リ ン ク 部 材
１ ０ の 上 端 １ ０ ｂ に 設 け ら れ た 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ が 図 ７ に 示 す よ う に 所 定 の 角 度 に 時
計 方 向 （ Ｃ ） に 回 動 す る 。 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ９ ３ の 回 転 運 動 は ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ に 伝
達 さ れ ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と 支 持 体 ５ ５ が 一 体 に 回 動 す る こ と に よ り モ ニ タ 本 体 １ ２ ０
を 所 定 の 角 度 に 回 動 さ せ る 。 こ の 時 ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が 回 動 す る 角 度 は 比 較 的 小 さ い 。
も し ， 補 助 リ ン ク 部 材 １ ０ ０ ， １ １ ０ の 長 さ 及 び 結 合 位 置 を 変 更 し た ら ， モ ニ タ 本 体 １ ２
０ の 回 動 角 度 を さ ら に 大 き く 調 節 す る こ と も で き る 。 こ の よ う に ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と
支 持 体 ５ ５ が 一 体 に 回 動 す る こ と は ， 前 述 の よ う に ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ９ ４ と 支 持 体 ５ ５ の
第 ３ ピ ン 受 容 部 ９ １ が 回 動 可 能 に 結 合 す る が ， こ の よ う な 結 合 力 が モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 重
量 に よ り 発 生 す る ト ル ク よ り 大 き い か ら で あ る 。
【 ０ ０ ７ ３ 】
　 図 ７ の 状 態 で ， 矢 印 方 向 （ Ｄ ） に リ ン ク 部 材 １ ０ を さ ら に 下 向 き 加 圧 す る 。 こ れ に よ り
， 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ３ ５ の 弾 性 力 に よ り ゆ っ く り 下 向 き 回 動 し な が ら 第 １ ベ ー ス ヒ ン
ジ 部 ３ ０ 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ４ ０ に 設 け ら れ た 第 １ ス ト ッ パ ー ５ １ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ
パ ー ５ １ ｂ の 一 方 が 第 １ ボ ス 受 容 部 ３ ２ 及 び 第 ２ ボ ス 受 容 部 ４ ２ ａ の 端 部 に 形 成 さ れ た 突
出 部 ５ ２ ａ ， ５ ２ ｂ に 係 止 す る 状 態 に な る （ 図 １ ２ 参 照 ） 。 こ の 状 態 は リ ン ク 部 材 １ ０ が
さ ら に 下 向 き 回 動 し な い 限 界 点 に な り ， 図 ８ の 状 態 で 示 す こ と が で き る 。 こ の 時 の 第 ２ リ
ン ク 支 持 部 ９ ３ は ， 図 ７ に 比 べ て 時 計 方 向 （ Ｅ ） に さ ら に 回 転 し た 状 態 に な る 。
【 ０ ０ ７ ４ 】
　 図 ８ の よ う な 状 態 で ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て 完 全 に 折 っ
て 重 ね た い 時 は ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 上 端 を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て 下 向 き 加 圧
し て 支 持 体 ５ ５ に 付 着 さ れ た 板 ス プ リ ン グ の 突 起 部 ６ ３ ａ の 一 方 に 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ６
２ の 突 出 部 ６ ２ ａ が 係 止 し た 状 態 で ， 板 ス プ リ ン グ ６ ３ が 弾 性 変 形 し て 突 出 部 ６ ２ ａ を 超
え ら れ る く ら い の 加 圧 を 追 加 す る こ と に よ り 突 出 部 ６ ２ ａ が 第 ３ ス ト ッ パ ー ６ １ の 他 方 に
接 触 し ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て 完 全 に 折 ら れ て 重 ね る こ と
が で き る （ 図 ９ 及 び 図 １ ６ 参 照 ） 。
【 ０ ０ ７ ５ 】
　 図 ９ の 状 態 （ 図 １ ２ 及 び 図 １ ６ 参 照 ） で モ ニ タ 装 置 を 利 用 す る た め に 図 ６ の 状 態 に 変 更
し よ う と す る 場 合 に は ， 前 述 の 反 対 過 程 を 経 て 行 わ れ る の で ， こ れ に よ る 説 明 は 省 略 す る
。
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【 ０ ０ ７ ６ 】
　 こ の よ う に ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 板 面 に 対 し て モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ が 完 全 に 折 ら れ た 状 態
（ 図 ９ 参 照 ） で ， モ ニ タ 装 置 を 包 装 し た ら ， そ の 包 装 嵩 を 縮 小 さ せ る こ と が で き る 。 そ れ
だ け で な く ， 包 装 嵩 が 縮 小 さ れ る こ と に よ り ， 保 管 空 間 及 び 運 搬 空 間 を 減 ら す こ と が で き
る の で ， 保 管 コ ス ト 及 び 運 搬 コ ス ト を ダ ウ ン さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ７ 】
　 図 １ ７ は ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の リ ン ク 部 材 に ケ ー ブ ル が 配
置 さ れ た 概 略 図 で あ る 。 リ ン ク 部 材 １ ０ の 背 面 の 板 面 に は ， ケ ー ブ ル 組 立 体 １ ５ ０ の ケ ー
ブ ル １ ５ ３ を 受 容 す る ケ ー ブ ル 受 容 部 １ ０ ｃ が 設 け ら れ る 。 ま た ， ケ ー ブ ル 組 立 体 １ ５ ０
の 第 １ ケ ー ブ ル ポ ー ト １ ５ １ は ， ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 設 け ら れ た ポ ー ト 受 容 部 １ ３ ３ ｂ に
締 結 さ れ ， 第 ２ ケ ー ブ ル ポ ー ト １ ５ ２ の モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ の 一 領 域 に 連 結 さ れ る 。 リ ン ク
部 材 １ ０ の 第 １ ヒ ン ジ 挿 入 部 ８ ３ と 支 持 体 ５ ５ の 第 １ ヒ ン ジ 受 容 部 ８ １ に は ， ケ ー ブ ル １
５ ３ を 受 容 し て 配 置 す る こ と が で き る ケ ー ブ ル 受 容 溝 ８ ２ ， ５ ５ ｂ を 有 す る （ 図 ５ 参 照 ）
。 こ れ に よ り ， モ ニ タ 本 体 １ ２ ０ と ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ と の 間 に 連 結 さ れ る ケ ー ブ ル １ ５ ３
を リ ン ク 部 材 １ ０ の 板 面 に 付 着 し て リ ン ク 組 立 体 １ の 内 部 に 受 容 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ７ ８ 】
　 図 １ ８ 及 び 図 １ ９ は ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 を 壁 に 付 着 す る 側
面 図 で あ っ て ， ま ず ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ を 壁 １ ６ ０ に ボ ル ト １ ４ ７ に よ り 締 結 さ せ
た 後 ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ の 係 止 突 起 部 １ ４ １ に ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 係 止 突 起 受 容 孔
１ ３ ２ ａ を 結 合 す る 。 こ れ に よ り ， モ ニ タ 装 置 を 脱 着 可 能 に 壁 １ ６ ０ に 付 着 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ ７ ９ 】
　 図 ２ ０ 及 び 図 ２ １ は ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 を ア ー ム ス タ ン ド
に 付 着 す る 側 面 図 で あ る 。 こ の 図 面 に 示 す よ う に ， ま ず ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ の 係 止
突 起 部 １ ４ １ を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ の 係 止 突 起 受 容 孔 １ ３ ２ ａ に 結 合 し て ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト
１ ４ ０ を ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ に 付 着 さ せ る 。 ま た ， ア ー ム ス タ ン ド １ ７ ０ の 上 部 に 設 け ら れ
た モ ニ タ 支 持 台 １ ７ １ に は ， Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に よ る 多 く の ブ ラ ケ ッ ト 締 結 孔 １ ７ ３ が 形 成 さ
れ て い る 。 こ れ に よ り ， ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ が 付 着 さ れ た ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ を モ ニ タ
支 持 台 １ ７ １ に 位 置 さ せ た 後 ， モ ニ タ 支 持 台 １ ７ １ の 背 面 で モ ニ タ 支 持 台 １ ７ １ の ブ ラ ケ
ッ ト 締 結 孔 １ ７ ３ と ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト １ ４ ０ の 第 ２ 締 結 孔 １ ４ ５ を 貫 通 し て 下 部 リ ン ク 部
材 カ バ ー ３ に 形 成 さ れ た 第 ３ 締 結 孔 ３ ａ に ボ ル ト １ ７ ２ を 結 合 す る 。 こ れ に よ り ， モ ニ タ
装 置 を Ｖ Ｅ Ｓ Ａ 規 格 に よ る 多 種 類 の ア ー ム ス タ ン ド １ ７ ０ に 簡 便 に 付 着 す る こ と が で き る
だ け で な く ， リ ン ク 部 材 １ ０ と ベ ー ス 部 材 １ ３ ０ を 共 に ア ー ム ス タ ン ド １ ７ ０ の モ ニ タ 支
持 台 １ ７ １ に 付 着 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ０ 】
　 前 述 し た 実 施 形 態 で は ， リ ン ク 部 材 を ゆ っ く り 回 動 さ せ る た め の 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ
を 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 に 設 け た が ， 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 に 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ を 設 け る
こ と も で き る 。
【 ０ ０ ８ １ 】
　 同 じ く ， モ ニ タ の 回 動 角 度 を 制 限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 も 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 に 設 け
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 は ， 図 ２ ２ 乃 至 図 ２ ４ に 示 す よ う に ， ベ
ー ス 部 材 ２ １ と ， 画 像 を 形 成 す る 表 示 面 ２ ２ ａ が 設 け ら れ た モ ニ タ 本 体 ２ ２ と ， ベ ー ス 部
材 ２ １ と モ ニ タ 本 体 ２ ２ を 相 互 連 結 す る リ ン ク 部 材 ３ １ ０ と ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 下 端 ３
１ ０ ａ と ベ ー ス 部 材 ２ １ を 回 動 可 能 に 連 結 す る ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ２ ０ と ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０
の 上 端 ３ １ ０ ｂ と モ ニ タ 本 体 ２ ２ を 相 互 回 動 可 能 に 連 結 す る モ ニ タ ヒ ン ジ ２ ７ ０ と ， を 含
む 。
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 ベ ー ス ヒ ン ジ ２ ２ ０ は ， 前 述 し た 第 １ の 実 施 の 形 態 の よ う に ， 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ３
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０ 及 び 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ４ ０ を 含 む 。
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ３ ０ は ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 下 端 ３ １ ０ ａ の 右 側 面 に 形 成 さ れ た
第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ と ， 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ４ に 形 成 さ れ た ボ ス 受 容 部 ２ ３ ２ と ， 両
端 ２ ３ ３ ａ ， ２ ３ ３ ｂ が 第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ と ボ ス 受 容 部 ２ ３ ２ に そ れ ぞ れ 結 合 す る 第
１ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ を 含 む 。
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ３ ３ は ， そ の 一 端 ２ ３ ３ ａ が 第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ に 所 定 の 摩 擦 力 を 有
し 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 ２ ３ ３ ｂ は ボ ス 受 容 部 ２ ３ ２ に 整 合 し て 回 転 さ れ な い 。 こ の
た め ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ の 一 端 ２ ３ ３ ａ と 第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ は ， 円 形 断 面 に 製 造
さ れ ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ の 他 端 ２ ３ ３ ｂ と ボ ス 受 容 部 ２ ３ ２ は ， 非 円 形 断 面 に 形 成 さ
れ る 。 ま た ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ と 第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ と の 間 に 設 け ら れ た 所 定 の 摩
擦 力 は ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 自 重 に よ り リ ン ク 部 材 ３ １ ０ が ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 し て 下 向 き
回 動 す る こ と を 防 止 す る 。
【 ０ ０ ８ ６ 】
　 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ に は ， 第 １ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ３ ５ が 設 け ら れ る 。 第 １ 捻 り
コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ３ ５ は ， そ の 一 端 が 第 １ ピ ン 受 容 部 ２ ３ １ が 形 成 さ れ た リ ン ク 部 材 ３
１ ０ の 下 端 ３ １ ０ ａ の 右 側 面 に 配 置 さ れ ， 他 端 が 第 １ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ４ に 配 置 さ れ る 。
【 ０ ０ ８ ７ 】
　 第 １ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ３ ５ は ， 前 述 し た 第 １ の 実 施 の 形 態 の 捻 り コ イ ル ス プ リ ン
グ ３ ５ の よ う な 役 割 を 果 た す の で 詳 細 な 説 明 は 省 略 す る 。
【 ０ ０ ８ ８ 】
　 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ４ ０ は ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 下 端 ３ １ ０ ａ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た
第 ２ ピ ン 受 容 部 ２ ４ １ と ， 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ６ に 結 合 さ れ ， 内 側 に ス プ ラ イ ン 受 容 部
２ ４ ２ ａ が 形 成 さ れ た 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ と ， 両 端 ２ ４ ４ ａ ， ２ ４ ４ ｂ が 第 ２ ピ ン 受
容 部 ２ ４ １ と ス プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ４ ２ ａ に そ れ ぞ れ 結 合 す る 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ と ， を
有 す る 。
【 ０ ０ ８ ９ 】
　 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ の 一 端 ２ ４ ４ ａ は ， 円 形 の 断 面 か ら な っ て 第 ２ ピ ン 受 容 部 ２ ４ １
に 所 定 の 摩 擦 力 を 有 し て 回 動 可 能 に 挿 入 し て ， 他 端 ２ ４ ４ ｂ は ス プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ４ ２ ａ
に 結 合 し て 回 転 し な い 。 こ の た め ， 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ の 他 端 ２ ４ ４ ｂ の 外 側 面 に は ，
第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ の ス プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ４ ２ ａ に 整 合 す る ス プ ラ イ ン が 形 成 さ れ て
い る 。 ま た ， 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ と 第 ２ ピ ン 受 容 部 ２ ４ １ と の 間 に 設 け ら れ た 所 定 の 摩
擦 力 は ， 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ３ ０ の 摩 擦 力 の よ う に モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 自 重 に よ り リ ン ク
部 材 ３ １ ０ が ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 し て 下 向 き 回 動 す る こ と を 防 止 す る 。
【 ０ ０ ９ ０ 】
　 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ４ ０ に は ， ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 す る リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 回 動 角 度
（ Ｔ ｉ ｌ ｔ ） を 制 限 す る 回 動 角 制 限 手 段 ２ ５ ０ が 設 け ら れ て い る 。 回 動 角 制 限 手 段 ２ ５ ０
は ， ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 し て リ ン ク 部 材 ３ １ ０ が 回 動 す る 角 度 制 限 基 準 に 合 わ せ て 適 切 に
設 計 す る 。
【 ０ ０ ９ １ 】
　 回 動 角 制 限 手 段 ２ ５ ０ （ 図 ２ ４ 及 び 図 ２ ９ 乃 至 図 ３ １ ） は ， 第 ２ ピ ン 受 容 部 ２ ４ １ が 形
成 さ れ た リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 下 端 ３ １ ０ ａ の 左 側 面 に 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 相 互 対 向 す
る よ う に 放 射 状 に 切 取 ら れ た 一 対 の 第 １ ス ト ッ パ ー ２ ５ １ と ， 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に 結
合 し て リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 回 動 方 向 に し た が っ て 各 第 １ ス ト ッ パ ー ２ ５ １ に 選 択 的 に 係 止
維 持 す る 一 対 の 突 出 部 ２ ５ ２ ａ が 形 成 さ れ た 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ５ ２ と ， を 含 む 。
【 ０ ０ ９ ２ 】
　 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ５ ２ の 板 面 に は ， 非 円 形 状 の 貫 通 孔 ２ ５ ２ ｂ が 形 成 さ れ て い
る 。 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ５ ２ の 貫 通 孔 ２ ５ ２ ｂ は ， 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に 整 合 し
て 結 合 す る 。 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ は ， 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ６ に 回 転 さ れ な い よ う に 結
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合 し て い る の で ， 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ５ ２ も 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に 結 合 し た ま ま
に 回 転 し な い 。
【 ０ ０ ９ ３ 】
　 こ れ に よ り ， ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て リ ン ク 部 材 ３ １ ０ を 下 向 き 加 圧 す る 場 合 ，
第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ と 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に 回 動 可 能 に 結 合 し た リ ン ク 部 材 ３ １ ０ は
， 下 向 き 回 動 す る 。 リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 回 動 が 所 定 の 下 向 き 回 動 限 界 値 に 到 る と 第 １ ス ト
ッ パ ー ２ ５ １ の 一 方 は 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ５ ２ の 突 出 部 ２ ５ ２ ａ に 係 止 し て リ ン ク
部 材 ３ １ ０ は ， さ ら に 下 向 き 回 動 す る こ と は な い 。
【 ０ ０ ９ ４ 】
　 逆 に ， ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 し て リ ン ク 部 材 ３ １ ０ を 上 向 き 加 圧 す る 場 合 ， 第 １ ヒ ン ジ ピ
ン ２ ３ ３ と 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に よ り 上 向 き 回 動 す る リ ン ク 部 材 ３ １ ０ は ， 第 １ ス ト ッ
パ ー ２ ５ １ の 他 方 が 突 出 部 ２ ５ ２ ａ に 係 止 す る 上 向 き 回 動 限 界 値 に 至 っ て 上 向 き 回 動 が 阻
止 さ れ る 。
【 ０ ０ ９ ５ 】
　 こ の よ う に ， 回 動 角 制 限 手 段 ２ ５ ０ に よ り ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 す る リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の
回 動 角 度 範 囲 は 一 定 に 設 計 す る こ と が で き る 。 し た が っ て ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 回 動 制 限
角 度 範 囲 が 国 家 別 に 異 な っ て も そ れ に 対 応 で き る よ う に 突 出 部 ２ ５ ２ ａ 及 び 第 １ ス ト ッ パ
ー ２ ５ １ の サ イ ズ を 適 切 に 設 計 し て 補 完 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ９ ６ 】
　 リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 上 端 ３ １ ０ ｂ に は ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ に 対 し て モ ニ タ を 所 定 の 角 度
範 囲 内 で 回 動 さ せ る モ ニ タ ヒ ン ジ ２ ７ ０ が 設 け ら れ て い る 。 モ ニ タ ヒ ン ジ ２ ７ ０ も ベ ー ス
ヒ ン ジ ２ ２ ０ の よ う に ， 所 定 の 角 度 範 囲 内 で 回 動 す る 。 回 動 角 度 範 囲 は ， 例 え ば ， － ５ °
乃 至 ３ ０ ° な ど の よ う に ， 国 家 別 に 異 な る 制 限 規 定 に 合 わ せ て 適 切 に 設 計 す る こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ９ ７ 】
　 モ ニ タ ヒ ン ジ ２ ７ ０ は ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ に ボ ル ト ２ ５ ７ で 結 合 し た 支 持 体 ２ ５ ５ を 間 に
お い て 支 持 体 ２ ５ ５ の 両 方 に そ れ ぞ れ 回 動 可 能 に 設 け ら れ る 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ２ ８ ０ 及
び 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ２ ９ ０ を 含 む 。
【 ０ ０ ９ ８ 】
　 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ２ ８ ０ は ， 支 持 体 ２ ５ ５ の 右 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ３ ピ ン 受 容 部 ２ ８
１ と ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 上 方 の 右 側 端 に 形 成 さ れ た 第 ４ ピ ン 受 容 部 ２ ８ ２ と ， 第 ３ ピ ン
受 容 部 ２ ８ １ 及 び 第 ４ ピ ン 受 容 部 ２ ８ ２ に 挿 入 さ れ る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ と ， を 含 む 。
こ の 時 ， 第 ３ ピ ン 受 容 部 ２ ８ １ に 結 合 す る 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ の 一 端 ２ ８ ３ ａ は ， 第 ３
ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ に よ り モ ニ タ 本 体 ２ ２ が 回 動 で き る よ う に 挿 入 さ れ る 。 し か し ， 第 ３ ヒ
ン ジ ピ ン ２ ８ ３ の 他 端 ２ ８ ３ ｂ は ， 第 ４ ピ ン 受 容 部 ２ ８ ２ に 圧 入 さ れ て そ の 回 動 が 阻 止 さ
れ る 。
【 ０ ０ ９ ９ 】
　 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ２ ９ ０ は ， 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ５ ピ ン 受 容 部 ２ ９
１ と ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 上 方 の 左 側 端 に 形 成 さ れ た 第 ６ ピ ン 受 容 部 ２ ９ ２ と ， リ ン ク 部
材 ３ １ ０ の 上 方 の 左 側 端 の 外 側 で 第 ６ ピ ン 受 容 部 ２ ９ ２ に 回 転 可 能 に 挿 入 さ れ ， 内 側 に ス
プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ９ ３ ａ が 形 成 さ れ た 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ と ， 一 端 ２ ９ ４ ａ は ， 支 持
体 ２ ５ ５ の 第 ５ ピ ン 受 容 部 ２ ９ １ に 挿 入 さ れ ， 他 端 ２ ９ ４ ｂ は ， 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３
の ス プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ９ ３ ａ に 整 合 す る 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ と ， を 含 む 。
【 ０ １ ０ ０ 】
　 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ は ， 一 端 ２ ９ ４ ａ が 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 面 に 形 成 さ れ た 第 ５ ピ ン
受 容 部 ２ ９ １ に 所 定 の 摩 擦 力 を 有 し 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， 他 端 ２ ９ ４ ｂ は 第 ２ リ ン ク 支 持
部 ２ ９ ３ の ス プ ラ イ ン 受 容 部 ２ ９ ３ ａ に 圧 入 さ れ て そ の 回 転 が 阻 止 さ れ る 。 ま た ， 第 ４ ヒ
ン ジ ピ ン ２ ９ ４ の 他 端 ２ ９ ４ ｂ と 結 合 す る 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ も 第 ６ ピ ン 受 容 部 ２ ９
２ に 回 動 可 能 に 挿 入 さ れ ， こ の よ う な 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ と 第 ６ ピ ン 受 容 部 ２ ９ ２ の
ヒ ン ジ 結 合 は ， 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ に 付 着 さ れ て 一 体 に 作 動 す る 後 述 す る 補 助 リ ン ク
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部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ に よ り 作 動 す る 。 ま た ， 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ と モ ニ タ 本 体 ２ ２
と の 間 に 発 生 す る 所 定 の 摩 擦 力 は ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 自 重 に よ り リ ン ク 部 材 ３ １ ０ が ベ ー
ス 部 材 ２ １ に 対 し て 下 向 き 回 動 す る こ と を 防 止 す る 役 割 を す る こ と に よ り ， こ の よ う な 摩
擦 力 は モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 自 重 に よ り 発 生 す る ト ル ク よ り さ ら に 大 き く な け れ ば な ら な い 。
【 ０ １ ０ １ 】
　 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部 ２ ９ ０ に は ， ベ ー ス 部 材 ２ １ に 対 す る リ ン ク 部 材 ３ １ ０ の 回 動 角 度
を 制 限 す る 回 動 角 制 限 手 段 ２ ５ ０ の よ う に ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ に 対 す る モ ニ タ 本 体 ２ ２ の
回 動 角 度 を 制 限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 ２ ６ ０ が 設 け ら れ て い る 。 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 ２
６ ０ は リ ン ク 部 材 ３ １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 ２ ２ が 回 動 す る 制 限 角 度 範 囲 に 合 わ せ て 適 切
に 設 計 す る 。
【 ０ １ ０ ２ 】
　 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 ２ ６ ０ は ， 第 ５ ピ ン 受 容 部 ２ ９ １ が 形 成 さ れ た 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側
面 か ら 突 出 さ れ る よ う に 形 成 さ れ た 部 分 円 弧 形 状 の 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ と ， 第 ４ ヒ ン ジ
ピ ン ２ ９ ４ に 結 合 さ れ ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 回 動 方 向 に し た が っ て 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ の
両 方 に 選 択 的 に 係 止 維 持 す る 突 出 部 ２ ６ ２ ａ が 形 成 さ れ た 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２
と ， 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 面 に 結 合 し て 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ の 突 出 部 ２ ６ ２ ａ に
係 止 及 び 係 止 解 除 す る 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ と ， を 含 む 。
【 ０ １ ０ ３ 】
　 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ の 板 面 に は 非 円 形 状 の 貫 通 孔 ２ ６ ２ ｂ が 形 成 さ れ て い る
。 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ の 貫 通 孔 ２ ６ ２ ｂ は ， 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ に 整 合 さ れ
る よ う に 結 合 す る 。 し た が っ て ， 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ は 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４
に 結 合 し た ま ま 回 転 し な い 。
【 ０ １ ０ ４ 】
　 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ は ， ボ ル ト ２ ６ ７ に よ り 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 面 ， 即 ち 第 ５ ピ ン 受
容 部 ２ ９ １ の 周 り に 結 合 す る 。 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ は ， モ ニ タ 装 置 を 使 用 す る 場 合 ， モ
ニ タ 本 体 ２ ２ の 回 動 角 度 を 調 節 し ， モ ニ タ 装 置 を 包 装 す る 場 合 ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ を ベ ー ス
部 材 ２ １ の 板 面 に 折 る と き に 利 用 さ れ る 。
【 ０ １ ０ ５ 】
　 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 面 と 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ と の 間 に は ， 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン コ
イ ル ２ ６ ５ が 設 け ら れ て い る 。 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ６ ５ は ， 第 ３ ス ト ッ パ ー を 元
位 置 に 復 帰 さ せ る た め に 活 用 さ れ る 。 こ れ に 対 す る 説 明 は 後 述 す る 。
【 ０ １ ０ ６ 】
　 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ と 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ と の 間 に は ， ス ペ ー サ ２ ９ ８
が 介 し て い る 。 ス ペ ー サ ２ ９ ８ は ， 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ と 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２
６ ２ と の 間 の 間 隔 の 維 持 の た め 設 け ら れ る 。
【 ０ １ ０ ７ 】
　 こ れ に よ り ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ に 対 し て モ ニ タ 本 体 ２ ２ を 上 下 方 向 に 加 圧 す る と ， 第 ３
ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ と 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ を 軸 に し て ， 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ と 支 持 体 ２
５ ５ と の 間 の 摩 擦 力 を 克 服 し ， 上 下 に 所 定 角 度 回 動 し な が ら 第 ２ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー ２ ６
２ の 突 出 部 ２ ６ ２ ａ が 支 持 体 ２ ５ ５ の 左 側 端 に 形 成 さ れ た 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ の 一 方 と
第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 一 端 ２ ６ ３ ａ に 係 止 す る 限 界 点 （ 図 ３ ２ 及 び 図 ３ ３ 参 照 ） に 至 っ
て そ の 回 動 が 停 止 さ れ る 。 し た が っ て ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 回 動 角 度 が 国 家 別 に 異 な っ て も
そ れ に 対 応 す る よ う に 突 出 部 ２ ６ ２ ａ 及 び 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ の サ イ ズ と 第 ３ ス ト ッ パ
ー ２ ６ ３ の 位 置 を 適 切 に 設 計 し て 補 完 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ０ ８ 】
　 モ ニ タ 本 体 ２ ２ を ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 と 平 行 に 折 っ て 重 ね よ う と す る 場 合 に は ， 突 出
部 ２ ６ ２ ａ が 回 動 限 界 点 で あ る 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 一 端 ２ ６ ３ ａ に 係 止 し な い よ う に
第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ を 動 か し て （ 図 ３ ４ の 点 線 で 示 す 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ 参 照 ） 突 出
部 ２ ６ ２ ａ が 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ の 他 方 に 接 触 す る よ う に す る こ と で 行 わ れ る （ 図 ３ ５
参 照 ） 。
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【 ０ １ ０ ９ 】
　 こ の 時 ， 移 動 し た 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ が 元 位 置 に 復 帰 す る よ う に す る 手 段 が 必 要 で あ
る 。 こ の た め ， 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 で は ， 第 ３ ス ト ッ パ ー に 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ リ
ン グ ２ ６ ５ を 設 け て い る 。 し た が っ て ， ボ ル ト ２ ６ ７ を 軸 に し て 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の
他 端 ２ ６ ３ ｂ を 押 し て 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 一 端 ２ ６ ３ ａ が 所 定 の 角 度 に 回 動 （ 図 ３ ４
の 実 線 で 示 す 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ か ら 点 線 で 示 す 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ へ の 方 向 ） し て
， 突 出 部 ２ ６ ２ ａ に 係 止 し な い よ う に し た 後 ， 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 他 端 ２ ６ ３ ｂ に 加
え た 力 を 除 去 す る と ， 第 ２ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ６ ５ の 弾 性 力 に よ り 第 ３ ス ト ッ パ ー ２
６ ３ が 元 位 置 に 復 帰 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ １ ０ 】
　 一 方 ， 前 記 の 構 成 に よ り ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ は ， ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て 所 定 の
角 度 に 回 動 す る こ と が で き ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ は リ ン ク 部 材 ３ １ ０ に 対 し て 所 定 の 角 度 に 回
動 す る こ と が で き る 。 し か し ， こ の よ う に ， リ ン ク 部 材 ３ １ ０ と モ ニ タ 本 体 ２ ２ を 個 別 的
に 回 動 さ せ ず ， ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て リ ン ク 部 材 ３ １ ０ を 回 動 さ せ る こ と に 連 動
し て ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ が 所 定 の 角 度 （ 前 述 の よ う に 一 定 に 定 ま っ て い る 回 動 角 度 範 囲 ） に
回 動 で き る よ う に 構 成 す る こ と も で き る 。
【 ０ １ １ １ 】
　 こ の た め ， 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 で も ， ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 す る リ ン ク 部 材
３ １ ０ の 回 転 運 動 を モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 回 動 運 動 に 伝 達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １
１ ０ を さ ら に 設 け て い る 。
【 ０ １ １ ２ 】
　 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ は ， 第 １ の 実 施 の 形 態 と 同 様 に ， 長 い バ ー 形 状 か ら
な り ， 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ に 相 互 並 ん で 一 対 に 結 合 す る
。 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ に は ， 所 定 の 離 隔 間 隔 を お い て 複
数 の ピ ン 挿 入 孔 ２ ９ ３ ｂ が 形 成 さ れ て い る 。 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ に 形 成 さ れ た ピ ン 挿
入 孔 は ， 図 示 さ れ て い な い が ， 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ ト ２ ６ に 形 成 さ れ た ピ ン 挿 入 孔 ２ ６ ｂ と
連 通 し て い る 。 各 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ の 両 端 に は ， ピ ン 挿 入 孔 ２ ４ ２ ｂ ，
２ ６ ｂ に 連 通 す る 貫 通 孔 ２ １ ０ ０ ａ ， ２ １ １ ０ ａ が 形 成 さ れ て い る 。
【 ０ １ １ ３ 】
　 こ れ に よ り ， 各 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ に 形 成 さ れ た 貫 通 孔 ２ １ ０ ０ ａ ， ２
１ １ ０ ａ と ， 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２ 及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ 及 び 第 ２ 固 定 ブ ラ ケ ッ
ト ２ ６ に 形 成 さ れ た ピ ン 挿 入 孔 ２ ４ ２ ｂ ， ２ ６ ｂ を 相 互 連 通 さ せ た 状 態 で ， 複 数 の リ ン ク
結 合 ピ ン ２ １ ２ ０ に よ り こ れ ら を 一 体 に 結 合 さ せ る こ と に よ り 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ，
２ １ １ ０ を 設 け る こ と が で き る 。 リ ン ク 結 合 ピ ン ２ １ ２ ０ に よ り 第 １ リ ン ク 支 持 部 ２ ４ ２
及 び 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ に 結 合 し た 一 対 の 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ は ， 相
互 平 行 な 状 態 に 動 く 。
【 ０ １ １ ４ 】
　 こ の よ う な 構 成 を 有 す る モ ニ タ 装 置 の 各 部 分 別 動 作 過 程 を 説 明 す る と 以 下 の 通 り で あ る
。
【 ０ １ １ ５ 】
　 モ ニ タ 装 置 が 図 ２ ５ に 示 す よ う に 配 置 さ れ た 状 態 （ 図 ２ ９ 及 び 図 ３ ２ 参 照 ） か ら 図 ２ ５
の 点 線 で 示 す 矢 印 方 向 （ Ｂ ） に リ ン ク 部 材 ３ １ ０ を 下 向 き 加 圧 す る 。 こ れ に よ り ， リ ン ク
部 材 ３ １ ０ は ， 第 １ ヒ ン ジ ピ ン ２ ３ ３ と 第 ２ ヒ ン ジ ピ ン ２ ４ ４ に よ り 下 向 き 回 動 す る （ 図
２ ６ 及 び 図 ３ ０ 参 照 ） 。 こ の 時 ， 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ３ ０ に 設 け ら れ た 第 １ 捻 り コ イ ル
ス プ リ ン グ ２ ３ ５ の 弾 性 力 に よ り リ ン ク 部 材 ３ １ ０ は ， ゆ っ く り 下 向 き 回 動 す る こ と が で
き る 。
【 ０ １ １ ６ 】
　 リ ン ク 部 材 ３ １ ０ が 下 向 き 回 動 す る と ， 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０ に よ り リ ン
ク 部 材 ３ １ ０ の 上 端 ３ １ ０ ｂ に 設 け ら れ た 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ が ， 図 ２ ６ に 示 す よ う
に ， 所 定 の 角 度 時 計 方 向 （ Ｃ ） に 回 動 す る 。 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ の 回 転 運 動 は ， 第 ３
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ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ に 伝 達 さ れ ， 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ と 支 持 体 ２ ５ ５ が 摩 擦 力 に よ り 一 体
に 回 動 す る こ と に よ り ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ を 所 定 の 角 度 に 回 動 さ せ る 。 こ の 時 ， モ ニ タ 本 体
２ ２ が 回 動 す る 角 度 は 小 さ い （ 図 ３ ３ 参 照 ） 。 も し ， 補 助 リ ン ク 部 材 ２ １ ０ ０ ， ２ １ １ ０
の 長 さ 及 び 結 合 位 置 を 変 更 す る と ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 回 動 角 度 を さ ら に 大 き く 調 節 す る こ
と が で き る 。
【 ０ １ １ ７ 】
　 図 ２ ６ の 状 態 で ， 矢 印 方 向 （ Ｄ ） に リ ン ク 部 材 ３ １ ０ を さ ら に 下 向 き 加 圧 す る 。 こ れ に
よ り ， 第 １ 捻 り コ イ ル ス プ リ ン グ ２ ３ ５ の 弾 性 力 に よ り ゆ っ く り 下 向 き 回 動 し な が ら 第 ２
ベ ー ス ヒ ン ジ 部 ２ ４ ０ に 設 け ら れ た 第 １ ス ト ッ パ ー ２ ５ １ の 一 方 が 第 １ 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ
ー ２ ５ ２ の 突 出 部 ２ ５ ２ ａ に 係 止 す る 状 態 に 至 る （ 図 ３ １ 参 照 ） 。 こ の 状 態 が リ ン ク 部 材
３ １ ０ が さ ら に 下 向 き 回 動 し な い 限 界 点 に な り ， 図 ２ ７ の 状 態 に 示 す こ と が で き る 。 こ の
時 の 第 ２ リ ン ク 支 持 部 ２ ９ ３ は ， 図 ２ ６ に 比 べ て 時 計 方 向 （ Ｅ ） に さ ら に 回 転 し た 状 態 に
な る 。
【 ０ １ １ ８ 】
　 図 ２ ７ の よ う な 状 態 で ， モ ニ タ 本 体 ２ ２ を ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て 完 全 に 折 っ て
重 ね よ う と す る 場 合 ， 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 他 端 ２ ６ ３ ｂ を 押 し て ボ ル ト ２ ６ ７ を 軸 に
し て 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ が 回 動 し て 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 一 端 ２ ６ ３ ａ が 突 出 部 ２ ６
２ ａ に 係 止 さ れ な い よ う に す る 。 即 ち ， 図 ３ ４ の 実 線 で 示 す 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ が 点 線
で 示 す 状 態 に な る よ う に す る 。
【 ０ １ １ ９ 】
　 こ の よ う な 状 態 で モ ニ タ 本 体 ２ ２ の 上 端 を ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て 下 向 き 加 圧 す
る と ， 第 ３ ヒ ン ジ ピ ン ２ ８ ３ と 第 ４ ヒ ン ジ ピ ン ２ ９ ４ に よ り モ ニ タ 本 体 ２ ２ が 回 動 し な が
ら 図 ２ ８ の よ う に ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 重 ね る こ と が で き る 。 こ の 時 は ， 第 ２ 回 動 制 限
ワ ッ シ ャ ー ２ ６ ２ の 突 出 部 ２ ６ ２ ａ が 第 ３ ス ト ッ パ ー ２ ６ ３ の 一 端 ２ ６ ３ ａ に 係 止 さ れ ず
， さ ら に 回 動 し て 第 ２ ス ト ッ パ ー ２ ６ １ の 一 方 に 係 止 す る 状 態 に な る （ 図 ３ ５ 参 照 ） 。
【 ０ １ ２ ０ 】
　 図 ２ ８ の 状 態 （ 図 ３ １ 及 び 図 ３ ５ に 含 み ） で ， モ ニ タ 装 置 を 利 用 す る た め ， 図 ２ ５ の 状
態 に 変 更 し よ う と す る 場 合 に は ， 前 述 の 過 程 の 逆 に 行 わ れ る の で そ の 説 明 は 省 略 す る 。
【 ０ １ ２ １ 】
　 こ の よ う に ， ベ ー ス 部 材 ２ １ の 板 面 に 対 し て モ ニ タ 本 体 ２ ２ が 完 全 に 折 ら れ た 状 態 （ 図
２ ８ 参 照 ） で モ ニ タ 装 置 を 包 装 す る と ， そ の 包 装 嵩 を 縮 小 さ せ る こ と が で き る 。 こ の よ う
に ， 包 装 嵩 が 縮 小 さ れ る こ と に よ り ， 包 装 ， 保 管 ， 運 搬 の た め の 空 間 及 び コ ス ト を 減 少 さ
せ る こ と が で き る の で ， 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 も 本 発 明 の 目 的 を
達 成 す る こ と が で き る 。
【 ０ １ ２ ２ 】
　 以 上 ， 本 発 明 に 係 る 好 適 な 実 施 の 形 態 に つ い て 説 明 し た が ， 本 発 明 は か か る 構 成 に 限 定
さ れ な い 。 当 業 者 で あ れ ば ， 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た 技 術 思 想 の 範 囲 内 に お い て ， 各
種 の 修 正 例 お よ び 変 更 例 を 想 定 し 得 る も の で あ り ， そ れ ら の 修 正 例 お よ び 変 更 例 に つ い て
も 本 発 明 の 技 術 範 囲 に 包 含 さ れ る も の と 了 解 さ れ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ １ ２ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 背 面 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る ベ ー ス 部 材 と ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト が 分 離 さ れ た
モ ニ タ 装 置 の 背 面 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 図 １ に 示 す モ ニ タ 装 置 の リ ン ク 組 立 体 と ベ ー ス 部 材 の 部 分 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 図 ３ に 示 す リ ン ク 組 立 体 の 部 分 拡 大 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 図 ４ に 示 す リ ン ク 組 立 体 の 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 を 説 明 す る た め の 部 分
拡 大 側 面 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 を 説 明 す る た め の 部 分
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拡 大 側 面 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 を 説 明 す る た め の 部 分
拡 大 側 面 図 で あ る 。
【 図 ９ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 を 説 明 す る た め の 部 分
拡 大 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ０ 】 図 ６ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る ベ ー ス ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ １ 】 図 ７ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る ベ ー ス ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ２ 】 図 ８ 及 び 図 ９ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動
作 状 態 に よ る ベ ー ス ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ３ 】 図 ６ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る モ ニ タ ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ４ 】 図 ７ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る モ ニ タ ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ５ 】 図 ８ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る モ ニ タ ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ６ 】 図 ９ に 対 応 し て ， 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に
よ る モ ニ タ ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 １ ７ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の リ ン ク 部 材 に ケ ー ブ ル が 配 置
さ れ た 概 略 斜 視 図 で あ る 。
【 図 １ ８ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 を 壁 に 付 着 す る 側 面 図 で あ る 。
【 図 １ ９ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 を 壁 に 付 着 す る 側 面 図 で あ る 。
【 図 ２ ０ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の ア ー ム ス タ ン ド に 付 着 す る 側
面 図 で あ る 。
【 図 ２ １ 】 本 発 明 の 第 １ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の ア ー ム ス タ ン ド に 付 着 す る 側
面 図 で あ る 。
【 図 ２ ２ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ ３ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 部 分 拡 大 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ ４ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 部 分 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ ５ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に よ る 部 分 拡 大 側 面
図 で あ る 。
【 図 ２ ６ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に よ る 部 分 拡 大 側 面
図 で あ る 。
【 図 ２ ７ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に よ る 部 分 拡 大 側 面
図 で あ る 。
【 図 ２ ８ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 の 動 作 状 態 に よ る 部 分 拡 大 側 面
図 で あ る 。
【 図 ２ ９ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ５ に 対 応 す る ベ ー ス ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ ０ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ６ に 対 応 す る ベ ー ス ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ １ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ７ 及 び 図 ２ ８ に 対 応 す
る ベ ー ス ヒ ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ ２ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ５ に 対 応 す る モ ニ タ ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ ３ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ６ に 対 応 す る モ ニ タ ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ ４ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ６ に 対 応 す る モ ニ タ ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
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【 図 ３ ５ 】 本 発 明 の 第 ２ の 実 施 の 形 態 に か か る モ ニ タ 装 置 で ， 図 ２ ８ に 対 応 す る モ ニ タ ヒ
ン ジ 領 域 の 部 分 拡 大 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ ６ 】 従 来 の モ ニ タ 装 置 の 背 面 斜 視 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ １ ２ ４ 】
１ 　 　 　 　 　 リ ン ク 組 立 体
１ ０ 　 　 　 　 リ ン ク 部 材
２ ０ 　 　 　 　 ベ ー ス ヒ ン ジ
３ ０ 　 　 　 　 第 １ ベ ー ス ヒ ン ジ 部
４ ０ 　 　 　 　 第 ２ ベ ー ス ヒ ン ジ 部
５ ０ 　 　 　 　 回 動 角 制 限 手 段
５ ５ 　 　 　 　 支 持 体
６ ０ 　 　 　 　 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段
７ ０ 　 　 　 　 モ ニ タ ヒ ン ジ
８ ０ 　 　 　 　 第 １ モ ニ タ ヒ ン ジ 部
９ ０ 　 　 　 　 第 ２ モ ニ タ ヒ ン ジ 部
１ ０ ０ ， １ １ ０ 　 補 助 リ ン ク 部 材
１ ２ ０ 　 　 　 モ ニ タ 本 体
１ ３ ０ 　 　 　 ベ ー ス 部 材
１ ４ ０ 　 　 　 ベ ー ス ブ ラ ケ ッ ト
１ ５ ０ 　 　 　 ケ ー ブ ル 組 立 体
１ ６ ０ 　 　 　 壁
１ ７ ０ 　 　 　 ア ー ム ス タ ン ド
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

(25) JP 2006-154840 A 2006.6.15



【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】 【 図 ２ ３ 】
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【 図 ２ ４ 】 【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】 【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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【 図 ２ ９ 】

【 図 ３ ０ 】

【 図 ３ １ 】

【 図 ３ ２ 】

【 図 ３ ３ 】

【 図 ３ ４ 】

【 図 ３ ５ 】
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【 図 ３ ６ 】

【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 1月 23日 (2006.1.23)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】

【 請 求 項 ２ 】

【 請 求 項 ３ 】
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　 モ ニ タ 本 体 と ；
　 前 記 モ ニ タ 本 体 を 支 持 す る ベ ー ス 部 材 と ；
　 前 記 モ ニ タ 本 体 と 前 記 ベ ー ス 部 材 と の 間 に 介 在 す る リ ン ク 部 材 と ；
　 前 記 モ ニ タ 本 体 と 前 記 リ ン ク 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 し ， 前 記 モ ニ タ 本 体 の 傾 斜 角 度 を
調 節 す る た め 前 記 モ ニ タ 本 体 を チ ル テ ィ ン グ 可 能 に 設 け ら れ た モ ニ タ ヒ ン ジ と ；
を 含 み ，
　 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 所
定 の 角 度 範 囲 で 制 限 し ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 し て 前 記 所 定 の 角 度 範 囲 を
超 え て 加 圧 さ れ る 場 合 ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が さ ら に チ ル テ ィ ン グ す る よ う に 設 け ら れ た こ と
を 特 徴 と す る ， モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ 本 体 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 所
定 の 角 度 範 囲 で 制 限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 を 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 １ に 記 載 の
モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は ，



【 請 求 項 ４ 】

【 請 求 項 ５ 】

【 請 求 項 ６ 】

【 請 求 項 ７ 】

【 請 求 項 ８ 】

【 請 求 項 ９ 】

【 請 求 項 １ ０ 】

【 請 求 項 １ １ 】

【 請 求 項 １ ２ 】

【 請 求 項 １ ３ 】
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　 モ ニ タ 本 体 と ；
　 前 記 モ ニ タ 本 体 に 設 け ら れ た ス ト ッ パ と ；
　 前 記 リ ン ク 部 材 に 連 結 さ れ ， 前 記 ス ト ッ パ の 回 動 が 制 限 さ れ る よ う に 設 け ら れ た 突 出 部
を 有 す る 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー と ；
　 前 記 モ ニ タ 本 体 に 連 結 さ れ ， 前 記 所 定 の 角 度 範 囲 で 前 記 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 突 出 部 に
よ っ て 回 動 が 制 限 さ れ ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が さ ら に 加 圧 さ れ る 場 合 ， 前 記 突 出 部 が 弾 性 的 に
変 形 さ れ て 前 記 所 定 の 角 度 範 囲 を 超 え る よ う に 形 成 さ れ た 板 ば ね と ；
を 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ２ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 所 定 の 角 度 範 囲 は － ５ 度 か ら ３ ０ 度 を 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ２ ま た は ３ に
記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 モ ニ タ 本 体 に 結 合 さ れ る 支 持 体 を 含 み ，
　 前 記 ス ト ッ パ は 前 記 支 持 体 に 備 え ら れ ， 前 記 板 ば ね は 前 記 支 持 体 に 結 合 さ れ る こ と を 特
徴 と す る ， 請 求 項 ３ ま た は ４ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 リ ン ク 部 材 と 前 記 ベ ー ス 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る ベ ー ス ヒ ン ジ を さ ら に 含 む こ
と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 １ ～ ５ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の 回 動 を ， 前 記 リ ン ク 部 材 に 対 す る 前 記 モ ニ タ
本 体 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 に 伝 達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求
項 ６ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 ベ ー ス 部 材 に 結 合 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 固 定 ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 み ，
　 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 と 前 記 固 定 ブ ラ ケ ッ ト と を 回 動 可 能 に 連 結 す る 少
な く と も 一 つ の ヒ ン ジ ピ ン を 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ７ に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 ベ ー ス ヒ ン ジ は ， 前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 制
限 す る チ ル テ ィ ン グ 制 限 手 段 を 含 み ，
　 前 記 ベ ー ス 部 材 に 対 す る 前 記 リ ン ク 部 材 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 角 度 は ， 前 記 チ ル テ ィ ン グ
制 限 手 段 に よ っ て 調 節 さ れ る こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ６ ～ ８ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ
装 置 。

　 前 記 モ ニ タ 本 体 に 結 合 さ れ る 支 持 体 を さ ら に 含 み ，
　 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 リ ン ク 部 材 と 前 記 支 持 体 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る 少 な く と も
一 つ の ヒ ン ジ ピ ン を 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ７ ～ ９ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ 装 置
。

　 前 記 補 助 リ ン ク 部 材 は ， 前 記 リ ン ク 部 材 の 一 側 に 前 記 リ ン ク 部 材 と 平 行 に 配 置 さ れ ， 前
記 モ ニ タ ヒ ン ジ と 前 記 ベ ー ス 部 材 に 回 動 可 能 に 連 結 さ れ る こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 ７ ～
１ ０ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 ベ ー ス 部 材 は ， 少 な く と も 一 つ の 電 源 ま た は /及 び 信 号 用 ケ ー ブ ル ポ ー ト を 含 み ，
　 前 記 リ ン ク 部 材 は ， 前 記 ケ ー ブ ル ポ ー ト に 連 結 さ れ る ケ ー ブ ル を 収 容 す る ケ ー ブ ル 収 容
部 を 含 み ，
　 前 記 モ ニ タ ヒ ン ジ は ， 前 記 ケ ー ブ ル を 収 容 す る ケ ー ブ ル 収 容 溝 を 含 む こ と を 特 徴 と す る
， 請 求 項 １ ～ １ １ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 ベ ー ス 部 材 は ， 前 記 モ ニ タ 本 体 が 前 記 ベ ー ス 部 材 に 折 り 畳 ま れ る よ う に ， 前 記 リ ン
ク 部 材 を 収 容 す る リ ン ク 収 容 部 を さ ら に 含 む こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 １ ～ １ ２ の い ず れ



【 請 求 項 １ ４ 】

【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 上 記 課 題 を 解 決 す る た め ， 本 発 明 の あ る 観 点 に よ れ ば ，

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ３ 】

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ４ 】

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ５ 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ６
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ６ 】
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か に 記 載 の モ ニ タ 装 置 。

　 前 記 リ ン ク 部 材 は ， VESA(Video Electric Standard Association)規 格 に よ っ て 形 成 さ
れ た 複 数 の 締 結 孔 を 有 す る こ と を 特 徴 と す る ， 請 求 項 １ ～ １ ３ の い ず れ か に 記 載 の モ ニ タ
装 置 。

　 モ ニ タ 本 体 と ； モ ニ タ 本 体 を
支 持 す る ベ ー ス 部 材 と ； モ ニ タ 本 体 と ベ ー ス 部 材 と の 間 に 介 在 す る リ ン ク 部 材 と ； モ ニ タ
本 体 と リ ン ク 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 し ， モ ニ タ 本 体 の 傾 斜 角 度 を 調 節 す る た め モ ニ タ 本
体 を チ ル テ ィ ン グ 可 能 に 設 け ら れ た モ ニ タ ヒ ン ジ と ； を 含 み ， モ ニ タ ヒ ン ジ は ， リ ン ク 部
材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 所 定 の 角 度 範 囲 で 制 限 し ， モ ニ タ 本 体 が リ ン
ク 部 材 に 対 し て 所 定 の 角 度 範 囲 を 超 え て 加 圧 さ れ る 場 合 ， モ ニ タ 本 体 が さ ら に チ ル テ ィ ン
グ す る よ う に 設 け ら れ た こ と を 特 徴 と す る ， モ ニ タ 装 置 が 提 供 さ れ る 。

　 ま た ， モ ニ タ ヒ ン ジ は ， リ ン ク 部 材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 所 定 の 角
度 範 囲 で 制 限 す る モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 を 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， モ ニ タ 角 度 制 限 手 段 は ， モ ニ タ 本 体 と ； モ ニ タ 本 体 に 設 け ら れ た ス ト ッ パ と ； リ
ン ク 部 材 に 連 結 さ れ ， ス ト ッ パ の 回 動 が 制 限 さ れ る よ う に 設 け ら れ た 突 出 部 を 有 す る 回 動
制 限 ワ ッ シ ャ ー と ； モ ニ タ 本 体 に 連 結 さ れ ， 所 定 の 角 度 範 囲 で 回 動 制 限 ワ ッ シ ャ ー の 突 出
部 に よ っ て 回 動 が 制 限 さ れ ， モ ニ タ 本 体 が さ ら に 加 圧 さ れ る 場 合 ， 突 出 部 が 弾 性 的 に 変 形
さ れ て 所 定 の 角 度 範 囲 を 超 え る よ う に 形 成 さ れ た 板 ば ね と ； を 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， 所 定 の 角 度 範 囲 は － ５ 度 か ら ３ ０ 度 を 含 む よ う に し て も よ い 。



【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】

【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ８ 】

【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ９ 】

【 手 続 補 正 １ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ０ 】

【 手 続 補 正 １ １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ １ 】

【 手 続 補 正 １ ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ２ 】
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　 ま た ， モ ニ タ 本 体 に 結 合 さ れ る 支 持 体 を 含 み ， ス ト ッ パ は 支 持 体 に 備 え ら れ ， 板 ば ね は
支 持 体 に 結 合 さ れ る よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， リ ン ク 部 材 と ベ ー ス 部 材 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る ベ ー ス ヒ ン ジ を さ ら に 含 む よ う
に し て も よ い 。

　 ま た ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る リ ン ク 部 材 の 回 動 を ， リ ン ク 部 材 に 対 す る モ ニ タ 本 体 の チ ル
テ ィ ン グ 回 動 に 伝 達 す る 補 助 リ ン ク 部 材 を さ ら に 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， ベ ー ス 部 材 に 結 合 さ れ る 少 な く と も 一 つ の 固 定 ブ ラ ケ ッ ト を さ ら に 含 み ， ベ ー ス
ヒ ン ジ は ， リ ン ク 部 材 と 固 定 ブ ラ ケ ッ ト と を 回 動 可 能 に 連 結 す る 少 な く と も 一 つ の ヒ ン ジ
ピ ン を 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， ベ ー ス ヒ ン ジ は ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る リ ン ク 部 材 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 を 制 限 す る
チ ル テ ィ ン グ 制 限 手 段 を 含 み ， ベ ー ス 部 材 に 対 す る リ ン ク 部 材 の チ ル テ ィ ン グ 回 動 角 度 は
， チ ル テ ィ ン グ 制 限 手 段 に よ っ て 調 節 さ れ る よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， モ ニ タ 本 体 に 結 合 さ れ る 支 持 体 を さ ら に 含 み ， モ ニ タ ヒ ン ジ は ， リ ン ク 部 材 と 支
持 体 と を 回 動 可 能 に 連 結 す る 少 な く と も 一 つ の ヒ ン ジ ピ ン を 含 む よ う に し て も よ い 。



【 手 続 補 正 １ ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ３ 】

【 手 続 補 正 １ ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ４ 】

【 手 続 補 正 １ ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ２ ５ 】

【 手 続 補 正 １ ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ７
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 １ ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】
【 手 続 補 正 ２ ０ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ０
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　 ま た ， 補 助 リ ン ク 部 材 は ， リ ン ク 部 材 の 一 側 に リ ン ク 部 材 と 平 行 に 配 置 さ れ ， モ ニ タ ヒ
ン ジ と ベ ー ス 部 材 と に 回 動 可 能 に 連 結 さ れ る よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， ベ ー ス 部 材 は ， 少 な く と も 一 つ の 電 源 ま た は /及 び 信 号 用 ケ ー ブ ル ポ ー ト を 含 み
， リ ン ク 部 材 は ， ケ ー ブ ル ポ ー ト に 連 結 さ れ る ケ ー ブ ル を 収 容 す る ケ ー ブ ル 収 容 部 を 含 み
， モ ニ タ ヒ ン ジ は ， ケ ー ブ ル を 収 容 す る ケ ー ブ ル 収 容 溝 を 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， ベ ー ス 部 材 は ， モ ニ タ 本 体 が ベ ー ス 部 材 に 折 り 畳 ま れ る よ う に ， リ ン ク 部 材 を 収
容 す る リ ン ク 収 容 部 を さ ら に 含 む よ う に し て も よ い 。

　 ま た ， リ ン ク 部 材 は  VESA(Video Electric Standard Association)規 格 に よ っ て 形 成 さ
れ た 複 数 の 締 結 孔 を 有 す る よ う に し て も よ い 。
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