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(57)摘要

本发明公开一种防松脱、便于开合的螺纹紧

固组件，其包括螺钉、前螺母及后螺母，螺钉包括

螺钉头及螺杆；螺杆包括螺杆前段及螺杆后段，

螺杆前段的前端与螺钉头相连，螺杆前段的后端

与螺杆后段的前端相连；螺杆前段上设有第一螺

纹，第一螺纹从螺杆前段的后端向前延伸，螺杆

后段上开设有与第一螺纹的旋向相反的第二螺

纹，第二螺纹从螺杆后段的后端向前延伸至其前

端；前螺母上开设有与第一螺纹啮合的第一内螺

纹，后螺母上开设有与第二螺纹啮合的第二内螺

纹，前螺母套设于螺杆前段，后螺母套设于螺杆

后段，且前螺母的后端与后螺母的前端相卡合。

本发明的有益效果为：能够防止螺母回松脱落，

保证锁紧效果，且便于开合。
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1.一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，包括螺钉、前螺母及后螺母，所

述螺钉包括螺钉头及螺杆；

所述螺杆包括螺杆前段及螺杆后段，所述螺杆前段的前端与所述螺钉头相连，所述螺

杆前段的后端与所述螺杆后段的前端相连；

所述螺杆前段上设有第一螺纹，所述第一螺纹从所述螺杆前段的后端向前延伸，所述

螺杆后段上开设有与所述第一螺纹的旋向相反的第二螺纹，所述第二螺纹从所述螺杆后段

的后端向前延伸至其前端；

所述前螺母上开设有与所述第一螺纹啮合的第一内螺纹，所述后螺母上开设有与所述

第二螺纹啮合的第二内螺纹，所述前螺母套设于所述螺杆前段，所述后螺母套设于所述螺

杆后段，且所述前螺母的后端与所述后螺母的前端相卡合。

2.如权利要求1所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所述螺杆前段

与所述螺杆后段的外径相等；

所述第一螺纹向后延伸于所述螺杆后段的后端。

3.如权利要求1所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所述螺杆前段

的外径大于所述螺杆后段的外径，以在所述螺杆前段与所述螺杆后段的连接处形成有台

阶。

4.如权利要求1-3中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，还

包括套设于所述螺杆前段上且位于所述前螺母前方的弹簧垫圈。

5.如权利要求4所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所述弹簧垫圈

为碟形弹簧。

6.如权利要求4所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，还包括啮合套

设于所述螺杆前段上且位于所述弹簧垫圈前方的备用螺母。

7.如权利要求1-3中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所

述前螺母与所述后螺母之间通过相互配合的卡块及凹槽相卡合。

8.如权利要求7所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所述前螺母的

后端及所述后螺母的前端均呈锯齿结构，所述锯齿结构包括若干锯齿，所述锯齿构成所述

卡块，相邻两所述锯齿之间限定成所述凹槽。

9.如权利要求8所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所述锯齿呈矩

形或三角形或梯形。

10.如权利要求1-3中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其特征在于，所

述第一螺纹的旋向为右旋，所述第二螺纹的旋向为左旋。

11.一种连接结构，其特征在于，包括第一被紧固件、第二被紧固件及如权利要求1-10

中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件；

所述第一被紧固件及所述第二被紧固件依次套设于所述螺杆前段上，所述前螺母及所

述后螺母将所述第一被紧固件与所述第二被紧固件紧固相连。
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一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件及连接结构

技术领域

[0001] 本发明涉及一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件及包括其的连接结构。

背景技术

[0002] 当今工业、建筑、交通运输业用的最多的螺母锁紧方法是依靠螺母摩擦和变形的

进行储能。这是一种很实用、很方便、很廉价的零部件紧固法，因为摩擦力无处不在，而且螺

母的变形量比螺钉、垫圈都大些。有力的作用就有力的反作用，有力的反作用就有应变，有

应变才有能量的储存，有能量储存才就保证螺母轴力的存在；能量储存是依靠摩擦力的持

久维护。预防螺母松动所储存的能量主要是势能。

[0003] 当前的螺纹紧固组件，在剧烈振动的恶劣条件下，螺母很难做到不回松；特别是一

些大轴力螺母在高频率振动下，几分钟就回松脱落；且当需要大轴力时，螺母的拧紧与拆卸

也很麻烦。

发明内容

[0004] 本发明的目的是：克服现有技术的不足，提供一种能够防止螺母回松脱落、且利于

安装及拆卸的螺纹紧固组件。

[0005] 为了实现上述目的，本发明的第一方面提供了一种防松脱、便于开合的螺纹紧固

组件，其包括螺钉、前螺母及后螺母，所述螺钉包括螺钉头及螺杆；

[0006] 所述螺杆包括螺杆前段及螺杆后段，所述螺杆前段的前端与所述螺钉头相连，所

述螺杆前段的后端与所述螺杆后段的前端相连；

[0007] 所述螺杆前段上设有第一螺纹，所述第一螺纹从所述螺杆前段的后端向前延伸，

所述螺杆后段上开设有与所述第一螺纹的旋向相反的第二螺纹，所述第二螺纹从所述螺杆

后段的后端向前延伸至其前端；

[0008] 所述前螺母上开设有与所述第一螺纹啮合的第一内螺纹，所述后螺母上开设有与

所述第二螺纹啮合的第二内螺纹，所述前螺母套设于所述螺杆前段，所述后螺母套设于所

述螺杆后段，且所述前螺母的后端与所述后螺母的前端相卡合。

[0009] 作为优选方案，所述螺杆前段与所述螺杆后段的外径相等；

[0010] 所述第一螺纹向后延伸于所述螺杆后段的后端。

[0011] 作为优选方案，所述螺杆前段的外径大于所述螺杆后段的外径，以在所述螺杆前

段与所述螺杆后段的连接处形成有台阶。

[0012] 作为优选方案，该螺纹紧固组件还包括套设于所述螺杆前段上且位于所述前螺母

前方的弹簧垫圈。

[0013] 作为优选方案，所述弹簧垫圈为碟形弹簧。

[0014] 作为优选方案，该螺纹紧固组件还包括啮合套设于所述螺杆前段上且位于所述弹

簧垫圈前方的备用螺母。

[0015] 作为优选方案，所述前螺母与所述后螺母之间通过相互配合的卡块及凹槽相卡
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合。

[0016] 作为优选方案，所述前螺母的后端及所述后螺母的前端均呈锯齿结构，所述锯齿

结构包括若干锯齿，所述锯齿构成所述卡块，相邻两所述锯齿之间限定成所述凹槽。

[0017] 作为优选方案，所述锯齿呈矩形或三角形或梯形。

[0018] 作为优选方案，所述第一螺纹的旋向为右旋，所述第二螺纹的旋向为左旋。

[0019] 同样的目的，本发明的第二方面还提供一种连接结构，其包括第一被紧固件、第二

被紧固件及如第一方面中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件；

[0020] 所述第一被紧固件及所述第二被紧固件依次套设于所述螺杆前段上，所述前螺母

及所述后螺母将所述第一被紧固件与所述第二被紧固件紧固相连。

[0021] 本发明实施例一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，与现有技术相比，其有益效

果在于：

[0022] 本发明实施例的螺纹紧固件，在螺杆上设置有旋向相反的第一螺纹及第二螺纹，

且前螺母与后螺母之间相互卡合，当在振动的工况下，若前螺母发生回松，带动与其相卡合

的后螺母发生跟随旋转，由于后螺母与前螺母的旋向相反，因此后螺母非但不发生回松，反

而对前螺母作出迎面的顶撞，从而将前螺母锁得更紧，有效防止螺母振动后发生松脱；另

外，由于采用了前螺母与后螺母之间旋向相反且相互卡合，产生了相互制动效应，相对于穿

传统的螺母来说，仅需拧紧至产生较小的轴力便能够保证较好的紧固效果以防止松脱，便

于开合。

附图说明

[0023] 图1是本发明实施例一中一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件的结构示意图；

[0024] 图2是本发明实施例一中另一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件的结构示意图。

[0025] 图中，1、螺钉；11、螺钉头；12、螺杆；121、螺杆前段；122、螺杆后段；2、前螺母；21、

卡块；22、凹槽；3、后螺母；4、弹簧垫圈；5、第一被紧固件；6、第二被紧固件；7、备用螺母。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和实施例，对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施

例用于说明本发明，但不用来限制本发明的范围。

[0027] 在本发明的描述中，应当理解的是，本发明中采用术语“第一”、“第二”等来描述各

种信息，但这些信息不应限于这些术语，这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例

如，在不脱离本发明范围的情况下，“第一”信息也可以被称为“第二”信息，类似的，“第二”

信息也可以被称为“第一”信息。

[0028] 另外，需要说明的是，本发明中的属于“前”“后”指的是，靠近螺钉头的一端为

“前”，背离螺钉头的一端为“后”。

[0029] 实施例一：

[0030] 如图1所示，本实施例的第一方面提供一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，其

包括螺钉1、前螺母2及后螺母3，所述螺钉1包括螺钉头11及螺杆12；

[0031] 所述螺杆12包括螺杆前段121及螺杆后段122，所述螺杆前段121的前端与所述螺

钉头11相连，所述螺杆前段11的后端与所述螺杆后段122的前端相连，且螺杆前段121与螺
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杆后段122的外径相等；

[0032] 所述螺杆前段121上设有第一螺纹，所述第一螺纹从所述螺杆前段121的后端向前

延伸，且螺杆前段121还向后延伸至螺杆后段122的后端，所述螺杆后段122上开设有与所述

第一螺纹的旋向相反的第二螺纹，所述第二螺纹从所述螺杆后段122的后端向前延伸至其

前端；

[0033] 所述前螺母2上开设有与所述第一螺纹啮合的第一内螺纹，所述后螺母3上开设有

与所述第二螺纹啮合的第二内螺纹，所述前螺母2套设于所述螺杆前段121，所述后螺母3套

设于所述螺杆后段122，且所述前螺母2的后端与所述后螺母3的前端相卡合，当前螺母和后

螺母相卡合后，前螺母2与后螺母3之间的转动受到彼此的限制，但能够沿轴向发生相对运

动。

[0034] 基于上述技术方案，由于在螺杆12上设置有旋向相反的第一螺纹及第二螺纹，且

前螺母2与后螺母3之间相互卡合，当在振动的工况下，若前螺母2发生回松，带动与其相卡

合的后螺母3发生跟随旋转，由于后螺母3与前螺母2的旋向相反，因此后螺母3非但不发生

回松，反而对前螺母2作出迎面的顶撞，从而将前螺母2锁得更紧，有效防止螺母振动后发生

松脱；另外，由于采用了前螺母2与后螺母3之间旋向相反且相互卡合，产生了相互的制动效

应，在装配过程中无需将各螺母拧紧到非常紧的程度，便能够保证非常好的防脱效果，便于

开合；再者，由于装配件拆卸简单从而使得各螺母可反复拆卸、安装。

[0035] 本实施例中，为了进一步保证锁紧力，该螺纹紧固组件还包括套设于所述螺杆前

段121上且位于所述前螺母2前方的弹簧垫圈4，利用弹簧垫圈的轴向变形量和高刚度特性，

进一步产生螺母轴向势能的能量储存，而这些势能的能量储存是螺母轴力得以持久的根

基。

[0036] 优选地，该弹簧垫圈4采用碟形弹簧；示例性地，可串接多个碟形弹簧。

[0037] 本实施例中，为了使得前螺母2与后螺母3之间实现卡合且能够便于拆卸，所述前

螺母2与所述后螺母3之间通过相互配合的卡块21及凹槽22相卡合。

[0038] 示例性地，所述前螺母2的后端及所述后螺母3的前端均呈锯齿结构，所述锯齿结

构包括若干锯齿，所述锯齿构成所述卡块21，相邻两所述锯齿之间限定成所述凹槽22；其

中，前螺母2的锯齿配合卡设于后螺母3的凹槽中，后螺母3的锯齿配合卡设于前螺母2的凹

槽中。

[0039] 具体地，可将锯齿设置成矩形或三角形或梯形，不仅保证锁紧效果，且便于加工。

[0040] 本实施例中，弹簧垫圈4最大负荷的变形量应大于卡块21长度的两倍，以保证前螺

母2与后螺母3通过卡块21互相咬合后，还能剩余4kN的轴力。

[0041] 示例性地，对于M12的前螺母2及后螺母3来说，卡块21的长度设为2㎜左右，以完成

锁紧；相对应地，弹簧垫圈4最大负荷的变形量优选为4㎜左右。

[0042] 示例性地，为了控制成本，选用市场供货的右旋螺钉，并在螺钉的后端叠加加工左

旋螺纹；相对应地，前螺母2选用右旋螺母，后螺母3选用左旋螺母。因此，螺杆后段122既允

许右旋螺母通过，也允许左旋螺母通过。

[0043] 当采用上述螺纹紧固组件紧固两个待紧固件时，具体通过以下步骤进行紧固：

[0044] 步骤1，将待紧固件、弹簧垫圈4、前螺母2及后螺母3依次从螺杆12的后端穿入；

[0045] 步骤2，对于M12的螺钉，前螺母2旋紧到轴力达到大约为8kN左右后，再进一步旋进

说　明　书 3/6 页

5

CN 110594273 A

5



后螺母3，当后螺母3的前端面与前螺母2的后端面互相接触时，后螺母3要稍微后退，以便将

前螺母2与后螺母3之间完成对齐卡合；

[0046] 步骤3，完成卡合后，将前螺母2和后螺母3同步逆时针旋转，直到扳手扳不动为止，

前螺母2与后螺母3已经被锁紧组合成一个整体的螺母组件，而不能单独转动，至此完成了

待紧固件的紧固相连；此时螺母组件的轴力大约为4kN以上，扭力大约为100Nm以下。

[0047] 从以上步骤可知，前螺母2的装配动作为向从松开始拧到最紧，再从最紧之处反向

拧松；这与传统螺母的装配动作不同，传统的螺母锁紧过程通常为，螺母从松拧到紧，且拧

得越紧防松效果越好。

[0048] 本实施例中，螺母组件的具体拆卸过程如下：

[0049] 将螺母组件顺时针旋转，当旋转到轴力大约为8kN时，前螺母2与后螺母3自动脱

开。

[0050] 进一步地，本实施例中，当遇到有打夯机、液压锻锤等轴向力冲击特别巨大的情况

下，可增设备用螺母7，该备用螺母7与第一螺纹相啮合套设于螺杆前段121外，当安装被紧

固件后，备用螺母7位于被紧固件与弹簧垫圈4之间，具体参阅附图2所示。

[0051] 本实施例的第二方面还提供一种连接结构，其包括第一被紧固件5、第二被紧固件

6及如第一方面中任一项所述的防松脱、便于开合的螺纹紧固组件；

[0052] 所述第一被紧固件5及所述第二被紧固件6依次套设于所述螺杆前段121上，所述

前螺母2及所述后螺母3将所述第一被紧固件5与所述第二被紧固件6紧固相连。

[0053] 本实施例中，根据被第一紧固件5及第二紧固件6的强度及硬度要求，初始轴力可

以选择，初始轴力可大到几十kN，小到几kN，甚至更小；且防松效果与初始轴力的大小之间

并没有必然的联系。

[0054] 如表一、表二及表三所示，其分别示出了将M12螺钉所对应的上述螺纹紧固组件，

在初始轴力不同、并经过不同振动次数后，残余轴力的试验数据；具体地，试验频率为

12.5Hz，空载振幅为±1.2㎜。

[0055]

[0056] 表一螺纹紧固组件振动次数39000次的试验数据
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[0057]

[0058] 表二螺纹紧固组件振动次数1500次的试验数据

[0059]

[0060] 表三螺纹紧固组件振动次数1500次的试验数据

[0061] 从以上试验数据可以看出，本实施例中的螺纹紧固组件的抗振效果非常好，在振

动的工况下残余轴力几乎不减小，螺母不发生回松。

[0062] 实施例二：

[0063] 本实施例的第一方面提供一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件，本实施例中的

螺纹紧固组件与实施例一的区别仅在于：螺杆12为异径螺杆，所述螺杆前段121的外径大于

所述螺杆后段122的外径，以在所述螺杆前段121与所述螺杆后段122的连接处形成有台阶。

[0064] 示例性地，前螺母2选用M12，其内径为10.106，后螺母3选用M10，其内径为8.376，

前螺母2的内径需大于螺杆后段122的外径，才能够将前螺母2顺利拧入螺杆前段121；另外，

优选将前螺母2和后螺母3的外径六角保持等同，从而满足前螺母2和后螺母3的锯齿和凹槽

实现正常开合。

[0065] 另外，本实施例中，前螺母2和后螺母3均应选择厚螺母，因为锯齿占用了螺母的长

度，减少了与螺杆12的配合长度，应予以补偿。

[0066] 本实施例的第二方面还提供一种连接结构，其包括如第一方面中任一项所述的防

松脱、便于开合的螺纹紧固组件。

[0067] 综上，本发明实施例提供一种防松脱、便于开合的螺纹紧固组件及包括其的连接

结构，其在螺杆上设置有旋向相反的第一螺纹及第二螺纹，且前螺母与后螺母之间相互卡

合，当在振动的工况下，若前螺母发生回松，带动与其相卡合的后螺母发生跟随旋转，由于

后螺母与前螺母的旋向相反，因此后螺母非但不发生回松，反而对前螺母作出迎面的顶撞，

从而将前螺母锁得更紧，有效防止螺母振动后发生松脱；另外，由于采用了前螺母与后螺母

之间旋向相反且相互卡合，产生了相互制动效应，相对于穿传统的螺母来说，在装配过程中

无需将螺母拧紧到非常紧的程度便能够保证较好的紧固效果以防止松脱，便于开合。

[0068] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和替换，这些改进和替换
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也应视为本发明的保护范围。
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