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(54) Bezeichnung: Kaltwasservorwärmung beim Duschen über Abwasser

(57) Hauptanspruch: Kaltwasservorwärmung beim Du-
schen über Abwasser dadurch gekennzeichnet, daß das 
gebrauchte Duschwasser in ein Abwasserrohr fließt, wel-
ches als Muffe gestaltet ist (1) und das Abwasser abfließt, 
welches als Rohr gestaltet ist.
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Beschreibung

[0001] Bei üblich montierten Warmwasserduschen 
in Haushalten oder Gebäuden fließt das warme Ab-
wasser in den Kanal. Um die gewünschte Duschwas-
sertemperatur einzustellen, ist eine Mischung aus 
warmen – und kalten Wasser erforderlich. Dies ge-
schieht über Mischergarnituren verschiedener Bau-
arten.

[0002] Mit der Erfindung wird erreicht, daß das Kalte 
Wasser, daß an die Mischerbatterie geführt wird, 
über das noch warme Abwasser vorgeheizt wird. 
Dem temperierten Abwasser wird Wärme entzogen, 
und dem kalten Wasser zugeführt.

[0003] Der große Vorteil der Erfindung ist, dass da-
durch ein großer Teil der Wärmeenergie des Abwas-
sers, die sonst unnütz im Abwasserkanal entsorgt 
wird an das kalte Zulaufwasser der Dusche zurück-
geführt wird. Ferner wird noch Wasser gespart. Mit-
tels einem speziell geformten Abwasserrohr und ei-
nem Wasser-Wasser Wärmetauscher wird die Ober-
fläche des Abwassers im Abwasserrohr erhöht und 
die Strömungsgeschwindigkeit des Abwassers ver-
langsamt, so daß sich der Wirkungsgrad der Wärme-
rückgewinnung erhöht.

[0004] Dieses Problem wird mit den im Schutzan-
spruch aufgeführten Merkmalen gelöst.

Schutzansprüche

1.  Kaltwasservorwärmung beim Duschen über 
Abwasser dadurch gekennzeichnet, daß das ge-

brauchte Duschwasser in ein Abwasserrohr fließt, 
welches als Muffe gestaltet ist (1) und das Abwasser 
abfließt, welches als Rohr gestaltet ist.

2.  Vorwärmung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wärmetauscherrohr an den 
Anschlüsse (+) passend zu Normgrößen der norma-
len, gängigen Abwasserrohre. Bevorzugt 40, 50, 70 
und 100, 150, 200 mm Durchmesser ist. (Siehe 
Fig. 1)

3.  Vorwärmung nach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Abwasserrohr (11) vom 
Wärmetauscher oval, rund, eckig oder flach ausge-
führt, Bevorzugt oval. (Siehe Fig. 2)

4.  Vorwärmung nach Anspruch 1, 2 und 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das mittels einem Wär-
metauscher (Wasser-Wasser) das kalte Wasser (4) 
zur Mischerbatterie über ein Wärmetauschersystem, 
bestehend aus Rohren und ein wärmeleitendes Ma-
terial (9 + 5 + vorgewärmt. (Siehe Fig. 3)

5.  Vorwärmung nach Anspruch 1, 2, 3 und 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein spezielles Rohr (10) 
verwendet, welches im oberen, normal nicht mit Ab-
wasser gefüllt ist aus einem nicht wärmeleitbaren 
Material besteht, und im unteren Bereich (9) wo das 
Abwasser fließt aus gut wärmeleitbaren Material be-
steht. Dies geschieht zur Wirkungsgraderhöhung. 
Die Nahtstellen und beide Materialien sollen glatt 
sein, um Schmutzablagerungen zu verhindern. Beide 
Materialien werden miteinander dicht verbunden. 
(Siehe Fig. 2 + Fig. 3)

6.  Vorwärmung nach Anspruch 1, 2, 3, 4 und 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Teil des 
Abwasserrohres mit einer Wärmedämmung (8) ver-
sehen, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. (Siehe 
Fig. 2 + Fig. 3)

7.  Vorwärmung nach Anspruch 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kaltwasser (3) –
und der erwärmte Kaltwasseranschluß (4) mit han-
desüblichen Anschlüssen versehen, um die Installa-
tion zu erleichtern. Diese können 
Löt-Quetsch-Schraub- oder Klebeanschlüsse sein. 
(Siehe Fig. 1–Fig. 3)

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

a Schmutzwassereinlauf z.B. von Duschwanne
b Schmutzwasserauslauf zum Kanal
c Einlauf Kaltwasser von Wasserversorgung
d Auslauf vorgewärmtes Warmwasser zur 

Mischerbatterie
e Wärmetauscherrohr Anfang
f Wärmetauscherrohr Ende
g Verbindung Wärmetauscherrohre
h Wärmedämmung
i Wärmeleitendes Material
j Rohr Oberschale
k Abgeflachtes Rohr
1 Seitenansicht
2 Ansicht von unten ohne Isolierung
3 Kaltwasserzulauf
4 Kaltwasserzulauf zur Mischerbatterie (vorge-

wärmt)
5 Warmwasserzulauf zur Mischerbatterie
6 Mischerbatterie
7 Duschwanne
8 Siphon
9 Erfindung
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Anhängende Zeichnungen
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