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Descrizione

del brevetto per invenzione industriale avente per titolo:

“POMPA DI CALORE CON GENERATORE DI VAPORE"

a nome: IMAT S.p.A.,

di nazionalita italiana,

con sede in : 33074 Fontanafredda (PN) - Via P. Zorutti 14/16

inventori: Diego Driussi, Emanuele Diana, Marino Giro

depositato il: con il n.:

ok k%

La presente invenzione si riferisce ad un dispositivo a pompa di
calore perfezionato per generare vapore, in particolare adatto per
essere utilizzato in apparecchi elettrodomestici, quali ad esempio
asciugatrici e lavabiancheria.

Questo tipo di apparecchi elettrodomestici sono sempre pil
largamente utilizzati in quanto costituiscono effettivamente un
importante ausilio nella gestione dell’attivitd domestica. Tuttavia, il
risultato del trattamento della biancheria da parte di questi
apparecchi non é sempre soddisfacente, perché al termine del ciclo
operativo della macchina la biancheria viene estratta in condizioni
di notevole spiegazzatura, tali da rendere difficile la successiva
stiratura. Per porre rimedio a tale inconveniente é stato proposto di
dotare questi apparecchi di un dispositivo che genera vapore ¢ che

lo immette all’interno del cesto contenente la biancheria, in modo da

provocare un’azione di rilascio delle fibre dei tessuti che aiuta a




PN2007 A 000037

ridurre il grado di spiegazzatura della biancheria. I dispositivi
generatori di vapore normalmente usati sono costituiti da un
elemento riscaldante elettrico, che & montato all’esterno del cesto
contenente la biancheria e che immette il vapore nel cesto
attraverso un apposito condotto di vapore. Un generatore di vapore
istantaneo adatto per questo scopo € descritto, per esempio, nel
brevetto EP 0 302 125,

Lutilizzo di un generatore di vapore elettrico é semplice
tecnicamente ma costituisce un notevole aggravamento dal punto di
vista del consumo energetico.

Scopo principale della presente invenzione é& quello di proporre
un dispositivo a pompa di calore perfezionato in modo da recuperare
energia termica per produrre vapore utilizzabile in apparecchi
elettrodomestici, con un notevole risparmio in termini di efficienza
energetica rispetto alla soluzione con resistore elettrico.

Tale scopo viene raggiunto con un dispositivo a pompa di
calore avente le caratteristiche precisate nelle rivendicazioni che
concludono il presente brevetto.

Vantaggi e caratteristiche della presente  invenzione
risulteranno evidenti dalla descrizione che segue, a titolo
esemplificativo e non limitativo, con riferimento aj disegni allegati,
in cui:

- la Figura 1 mostra uno schema del dispositivo secondo

I'invenzione;
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- la Figura 2 mostra uno schema di realizzazione di un
particolare componente del dispositivo secondo
I'invenzione,

Il dispositivo a pompa di calore di Figura 1 & costituto da un
circuito chiuso di gas comprendente un compressore 10, un
condensatore 11, una valvola 12 e un evaporatore 13. Il
compressore 10 ¢ normalmente raffreddato da una ventola 14 e,
analogamente, il condensatore 11 & raffreddato da una ventola 15.

Secondo l'invenzione, nel circuito del gas € inserita una caldaia
16 nella quale uno scambiatore di calore 17, attraversato dal gas
caldo del circuito a pompa di calore, riscalda una certa quantita di
acqua per produrre vapore. Il vapore generato dalla caldaia 16 viene
condotto, tramite un tubo 18 all’apparecchio utilizzatore, ad
esempio una macchina asciuga biancheria o una macchina lava
asciugatrice,

In particolare, come mostra la Figura 2, la caldaia 16 puo
essere semplicemente costituita da un contenitore 20 a chiusura
ermetica, che viene riempito con un certo quantitativo di acqua 21 e
nel quale € racchiusa una serpentina costituente lo scambiatore di
calore 17. 1l gas caldo proveniente dal compressore 10 entra nella
serpentina 17 attraverso il tubo 22 ed esce attraverso il tubo 23 per
arrivare al condensatore. Il vapore generato all’interno della caldaia
esce attraverso il tubo 18. Un rilevatore di pressione 24 & previsto
nella testata della caldaia per assicurare un controllo contro

eventuali sovra pressioni.
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RIVENDICAZIONI E il
DS
XS
1. Pompa di calore, particolarmente adatta all'impiego in

associazione con apparecchi elettrodomestici quali asciuga
biancheria e lava asciugatrici, costituita da un circuito chiuso in cui
circola gas e comprendente un compressore (10), un condensatore
(11}, una valvola (12) e un evaporatore (13), caratterizzata dal
fatto che nel circuito € inserita una caldaia (16) che produce vapore
utilizzando il calore del gas compresso.

2. Pompa di calore secondo la rivendicazione 1,
caratterizzata dal fatto che la caldaia & costituita da uno
scambiatore di calore (17) che, racchiuso in un contenitore (16)
contenente acqua, riscalda quest’ultima fino alla produzione di
vapore, sfruttando il gas caldo proveniente dal compressore (10).

3. Pompa di calore secondo la rivendicazione 2,
caratterizzata dal fatto che la caldaia & provvista di un rilevatore

di pressione {24).

p.i. IMAT S.p.A.
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Dott. ing. Vafter !

(Iser, AR N V\A
11 MAG

L'TMPI
dott.ss

. 2007

DETTA
tria



o —

PN2007 A 000037 § %
£

11

13
Fig. 1

11 Mé;. 2007
o baNELL LDRETTA
dott “ltxia



22

PN2007 A 000037

10

18

24

23

20

1N
.
17 |~

p.i. IMAT 3.p.A.
0 s.rl.
n!zu_ng, 1&: 1UGNI 1 1 MAG. 200?
s iy - iMPI DDETTA
j dott.561

D'ltria



	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - CLAIMS
	Page 6 - DRAWINGS
	Page 7 - DRAWINGS

