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(57)摘要

本发明涉及到一种适应于躺着使用和免手

扶的吸奶器，属于母婴电器领域。该吸奶器包含

有负压源和奶液吸取器；与众不同的是，所述奶

液吸取器由半球状的罩杯和底盖构成；所述底盖

的中间设置有贴合人体乳房的锥形的乳托；中心

连接件与防水圈嵌装在底盖上；所述的中心连接

件的接口，分别与单向阀座、底盖和气囊以及提

供该气囊变形所需空间的壳体相嵌接；底盖与中

心连接件也可以做为一整体。使用时，单向阀座

浸泡于奶液中；所述的气囊至少设置有若干条位

置相对称的沟槽。该吸奶器可以适用于躺着和免

手扶使用，尤其适用于身体虚弱的产妇。
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1.一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取器；所述奶液吸

取器由半球状的罩杯和底盖构成；所述底盖的中间设置有贴合人体乳房的锥形的乳托；中

心连接件设置有三个接口，一个与单向阀座连接，一个与底盖连接，另一个与挠性材料的气

囊和提供该气囊变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于奶液中；其特征在

于，中心连接件与防水圈嵌装在底盖上；所述的气囊至少设置有若干条位置相对称的沟槽；

所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管；罩杯与底盖的连接处设置有密封圈。

2.根据权利要求1所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，其特征在于，包含有

一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

3.根据权利要求1或2所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，其特征在于，奶

液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。

4.一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取器；所述奶液吸

取器由半球状的罩杯和连接件基座构成；所述连接件基座的中间设置有贴合人体乳房的锥

形的乳托；所述的连接件基座另带有两个接口，一个与单向阀座连接，另一个与挠性材料的

气囊和提供该气囊变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于奶液中；其特征在

于，所述的气囊至少设置有若干条位置相对称的沟槽；罩杯与连接件基座的连接处设置有

密封圈；所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管。

5.根据权利要求4所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，其特征在于，包含有

一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

6.根据权利要求4或5所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，其特征在于，奶

液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。
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一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器

技术领域

[0001] 本发明属于母婴电器领域，具体地说，涉及一种适合于躺着使用和免手扶的吸奶

器。

背景技术

[0002] 母乳喂养是目前被证实最科学的喂养婴儿的方法，是配方奶粉和其他辅食无法媲

美的。吸奶器作为母乳喂养的辅助工具，能帮助哺乳期女性收集乳汁喂养婴儿。一般来说，

吸奶器一般由吸取乳汁的吸乳罩、提供吸力的负压产生装置、用来收集乳汁的收集容器。目

前，虽然，奶瓶和奶袋能被用作收集乳汁的收集容器，但是，使用奶瓶或奶袋作为收集容器，

使用者的上半身须直立，以保障奶瓶或奶袋的乳液不倒流。

[0003] 在现有技术上，已经出现新结构的吸奶器，基本归纳起来有两种结构：1、集奶容器

与同步吸取器是分开的，两者用软管相连接；整机的体积较为庞大，吸奶工作前的安装比较

繁琐；2、集奶容器与同步吸取器虽然一同设置于罩杯之中，但是只能上身直立时吸奶使用。

发明内容

[0004] 针对现有吸奶器的不足和缺点，本发明的目的在于提供一种吸奶器。与现有技术

相比，该吸奶器能适合于躺着使用且免手扶。

[0005] 本发明是通过以下技术方案来实现。

[0006] 第一技术方案：

[0007] 本发明所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取

器；与众不同的是，所述奶液吸取器由半球状的罩杯和底盖构成；所述底盖的中间设置有贴

合人体乳房的锥形的乳托；中心连接件与防水圈嵌装在底盖上；所述的中心连接件设置有

三个接口，一个与单向阀座连接，一个与底盖连接，另一个与挠性材料的气囊和提供该气囊

变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于奶液中；所述的气囊至少设置有若干

条位置相对称的沟槽。

[0008] 所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管。

[0009] 罩杯与底盖的连接处设置有密封圈。

[0010] 该吸奶器可以包含有一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

[0011] 奶液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。

[0012] 第二技术方案：

[0013] 一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取器；其特征在

于，所述奶液吸取器由半球状的罩杯和连接件基座构成；所述连接件基座的中间设置有贴

合人体乳房的锥形的乳托；所述的连接件基座另带有两个接口，一个与单向阀座连接，另一

个与挠性材料的气囊和提供该气囊变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于

奶液中；所述的气囊至少设置有若干条位置相对称的沟槽。

[0014] 罩杯与连接件基座的连接处设置有密封圈。
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[0015] 所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管。

[0016] 该吸奶器可以包含有一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

[0017] 奶液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。

[0018] 以上技术方案可以看出，该吸奶器的集奶容器与吸取部件是同一体的，两者不用

软管相连接；整机的体积大大缩小，吸奶工作前无需安装。单向阀座虽然浸泡于奶液中，但

是在负压的作用下，奶液只进不出；这时单向阀座虽然打开，但奶液不会溢出。可以适用于

躺着使用。尤其适用于身体虚弱的产妇。

[0019] 所述的气囊设有多条沟槽，其作用在于：一是扩大变形空间，这对于减少奶液吸取

器有限的体积设计是有利的；二是在负压结束后，气囊原状的恢复比较容易，恢复原状的时

间也缩短了。

[0020] 使用本发明的吸奶器时，可以把奶液吸取器装入相配套的免手扶文胸中，因而实

现了免手扶之目的。

附图说明

[0021] 图1是本发明的吸奶器的奶液吸取器分解示意图。

[0022] 图2是本发明的吸奶器的组成示意图。

[0023] 图3是竖身使用本发明的吸奶器时的奶液吸取器结构剖视示意图。

[0024] 图4是躺着使用本发明的吸奶器时的奶液吸取器结构剖视示意图。

[0025] 图5是与本发明的吸奶器相配套的免手扶文胸结构示意图。

[0026] 图6是本发明的吸奶器的奶液吸取器另一种实施例的分解示意图。

[0027] 图7是本发明的吸奶器的奶液吸取器另一种实施例的结构剖视示意图。

[0028] 附图标志意义：1-底盖，2-密封圈，3-中心连接件，4-单向阀座，5-气囊，6-硅胶管，

7-壳体，8-罩杯，9-奶液,10-免手扶文胸，11-连接件基座，A-奶液吸取器，B-负压源。

具体实施方式

[0029] 参照附图，本发明所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，有两个实施例。

[0030] 第一实施例：

[0031] 本发明所述的一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取

器；与众不同的是，所述奶液吸取器由半球状的罩杯和底盖构成；所述底盖的中间设置有贴

合人体乳房的锥形的乳托；中心连接件与防水圈嵌装在底盖上；所述的中心连接件设置有

三个接口，一个与单向阀座连接，一个与底盖连接，另一个与挠性材料的气囊和提供该气囊

变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于奶液中；所述的气囊至少设置有若干

条位置相对称的沟槽。

[0032] 所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管。

[0033] 罩杯与底盖的连接处设置有密封圈。

[0034] 该吸奶器可以包含有一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

[0035] 奶液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。

[0036] 该吸奶器包含有负压源B和奶液吸取器A，所述的奶液吸取器A呈半球状，能够贴合

人体乳房，可以藏匿于与免手扶文胸之中，或由手扶；所述的奶液吸取器A由半球状的罩杯8
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和底盖1构成，所述底盖1中间设有贴合人体乳房的锥形的乳托，所述中心连接件3与防水圈

2嵌装在底盖1上；所述的中心连接件3具备三个接口，一个与单向阀座4连接，一个与底盖1

的连接，另一个与挠性材料的气囊5和提供该气囊5变形所需空间的壳体7相嵌接；所述的壳

体7有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管6；所述的硅胶管6与负压源连接；为了使气囊5能够快速

塌缩与恢复，气囊设有多条沟槽。

[0037] 第二实施例：

[0038] 图6和图7是本发明的吸奶器另一种实施例的示意图。

[0039] 一种适应于躺着使用和免手扶的吸奶器，包含有负压源和奶液吸取器；其特征在

于，所述奶液吸取器由半球状的罩杯和连接件基座构成；所述连接件基座的中间设置有贴

合人体乳房的锥形的乳托；所述的连接件基座另带有两个接口，一个与单向阀座连接，另一

个与挠性材料的气囊和提供该气囊变形所需空间的壳体相嵌接；使用时，单向阀座浸泡于

奶液中；所述的气囊至少设置有若干条位置相对称的沟槽。

[0040] 罩杯与连接件基座的连接处设置有密封圈。

[0041] 所述的壳体有一延伸臂，延伸臂内嵌硅胶管。

[0042] 该吸奶器可以包含有一个负压源和两个结构相同的奶液吸取器。

[0043] 奶液吸取器安装于相配套的免手扶文胸中。

[0044] 可以看出，第二实施例与第一实施例相比较的区别在于，连接件基座相当于底盖

与中心连接件的结合体。
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图 1
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图 2
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图 3
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图 4
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图 5
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图 6
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图 7
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