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(54)实用新型名称

自动烟尘烟气综合测试仪

(57)摘要

本实用新型所述自动烟尘烟气综合测试仪，

提出一种集成紫外、红外光学气体检测和低浓度

烟尘采样的综合测试装置，在单台仪器上实现烟

尘烟气采样过程中、多种不同检测手段综合运用

以实施精确地检测，从而提高烟气成分浓度检测

准确性、有效地减少采样检测成本和周期。自动

烟尘烟气综合测试仪，包括有烟气采样及检测装

置和烟尘采样装置。烟气采样及检测装置包括通

过管路依次连接的烟气采样嘴、烟气除水陷阱、

小通径孔口流量计、烟气气容、烟气泵、紫外光学

模块、红外光学模块、电化学传感器模块和烟气

排气嘴。所述的烟气除水陷阱连接有除水泵，除

水泵连接排水嘴；紫外光学模块、红外光学模块、

电化学传感器模块分别通过导线连接数据分析

电路板。
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1.一种自动烟尘烟气综合测试仪，其特征在于：包括烟气采样及检测装置和烟尘采样

装置；

所述的烟气采样及检测装置包括通过管路依次连接的烟气采样嘴(1)、烟气除水陷阱

(2)、小通径孔口流量计(3)、烟气气容(4)、烟气泵(5)、紫外光学模块(6)、红外光学模块

(7)、电化学传感器模块(8)和烟气排气嘴(10)；

所述的烟气除水陷阱(2)连接有除水泵(9)，除水泵(9)通过管路连接于烟气除水陷阱

(2)的底部，除水泵(9)通过管路连接排水嘴(11)；

紫外光学模块(6)、红外光学模块(7)、电化学传感器模块(8)分别通过导线连接数据分

析电路板(19)。

2.根据权利要求1所述的自动烟尘烟气综合测试仪，其特征在于：所述的紫外光学模块

(6)、红外光学模块(7)和电化学传感器模块(8)分别安装在恒温装置内部。

3.根据权利要求1或2所述的自动烟尘烟气综合测试仪，其特征在于：所述的烟尘采样

装置包括通过管路连接的烟尘进气嘴(12)、中等通径孔口流量计(13)、烟尘气容(14)、尘泵

(15)和烟尘排气嘴(16)。
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自动烟尘烟气综合测试仪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种应用于环境检测的集成紫外、红外和电化学分析技术的自动

烟尘烟气综合测试仪，属于固定污染源采样及其分析领域。

背景技术

[0002] 目前国家已经出台多种环保政策，环保设备行业在相关政策的扶持和带动下均出

现高速增长，相关环保企业都相继加大研发力度，针对不同污染源检测的方法及设备也相

应而生。针对固定污染源烟尘烟气采样工作多使用烟尘烟气综合测试仪，当前市面上已有

常规烟尘烟气综合测试仪多采用电化学方法检测烟气成分浓度，受制于此检测方法在某些

烟气成分检测存在精度低、使用环境要求高、易损坏等缺点，各相应环保厂家又推出紫外烟

气分析仪和红外烟气分析仪等独立烟气检测仪器，且两种方法在检测烟气成分上各有偏

重，为得到准确的烟气成分浓度数据，往往需要多台仪器配合使用，大大加大了检测成本。

[0003] 有鉴于此，特提出本专利申请。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所述自动烟尘烟气综合测试仪，在于解决上述现有技术存在的问题而

提出一种集成紫外、红外光学气体检测和低浓度烟尘采样的综合测试装置，在单台仪器上

实现烟尘烟气采样过程中、多种不同检测手段综合运用以实施精确地检测，从而提高烟气

成分浓度检测准确性、有效地减少采样检测成本和周期。

[0005] 为实现上述设计目的，所述的自动烟尘烟气综合测试仪，包括有烟气检测装置和

烟尘检测装置。其中，

[0006] 所述的烟气采样及检测装置包括通过管路依次连接的烟气采样嘴、烟气除水陷

阱、小通径孔口流量计、烟气气容、烟气泵、紫外光学模块、红外光学模块、电化学传感器模

块和烟气排气嘴。

[0007] 所述的烟气除水陷阱连接有除水泵，除水泵通过管路连接于烟气除水陷阱的底

部，除水泵通过管路连接排水嘴；

[0008] 紫外光学模块、红外光学模块、电化学传感器模块分别通过导线连接数据分析电

路板。

[0009] 如上述设计构思，所述自动烟尘烟气综合测试仪的烟气检测装置，烟气中的水分

通过所述烟气除水陷阱析出，而除水泵连接于烟气除水陷阱的底部也将有利于析出的水分

被吸入除水泵，通过排水嘴将析出的水分排出仪器。

[0010] 数据分析电路板内部设置有计算模块和高抗干扰电路，可有效地保证分析数据稳

定性及精确性。

[0011] 进一步地，所述的紫外光学模块、红外光学模块和电化学传感器模块分别安装在

恒温装置内部。由于恒温装置内部温度恒定，能够有效地保证烟气分析的精度及数据有效

性。

说　明　书 1/3 页

3

CN 211576948 U

3



[0012] 针对烟尘检测结构的优化改进是，所述的烟尘检测装置包括通过管路连接的烟尘

进气嘴、中等通径孔口流量计、烟尘气容、尘泵和烟尘排气嘴。

[0013] 综上内容，本申请自动烟尘烟气综合测试仪具有的优点是：

[0014] 1、实现了单台仪器同时兼容具备多种检测手段的综合性烟尘烟气测试，包括烟

尘/烟气采样、烟气紫外分析/红外分析/电化学法分析，有效地提高工作效率、相应地减少

重复操作与降低劳动强度。

[0015] 2、针对烟气的采样测试，一次性地检测多项数据，通过综合数据能够更为准确地

进行分析，从而极大地提高了检测精度。

附图说明

[0016] 图1是本申请所述自动烟尘烟气综合测试仪的结构示意图；

[0017] 在图中具有，1-烟气采样嘴；2-烟气除水陷阱；3-小口径孔口流量计；4-烟气气容；

5-烟气泵；6-紫外光学模块；7-红外光学模块；8-电化学传感器模块；9-除水泵；10-烟气排

气嘴；11-排水嘴；12-烟尘进气嘴；13-中等通径孔口流量计；14-烟尘气容；15-尘泵；16-烟

尘排气嘴；17-电加热模块；18-恒温保温装置；19-数据分析电路板，以及连接各部件的管

路。

具体实施方式

[0018] 实施例1，下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述。

[0019] 所述的自动烟尘烟气综合测试仪，包括烟气采样及检测装置和烟尘采样装置。

[0020] 所述的烟气采样及检测装置包括通过管路依次连接的烟气采样嘴1、烟气除水陷

阱2、小通径孔口流量计3、烟气气容4、烟气泵5、紫外光学模块6、红外光学模块7、电化学传

感器模块8和烟气排气嘴10。

[0021] 其中，紫外光学模块6、红外光学模块7、电化学传感器模块8分别安装在恒温保温

装置(如图1中封闭的粗线框所示)内部。由于恒温保温装置内部温度恒定，能够有效地保证

烟气分析的精度及数据有效性。

[0022] 紫外光学模块6、红外光学模块7、电化学传感器模块8分别通过导线连接数据分析

电路板19。所述的数据分析电路板19内部设置有计算模块和高抗干扰电路，可有效地保证

分析数据稳定性及精确性。

[0023] 所述的烟气除水陷阱2连接有除水(蠕动)泵9，烟气中的水分通过所述烟气除水陷

阱2析出；除水泵9通过管路连接于烟气除水陷阱2的底部，将析出的水分吸出并吸入；除水

泵9通过管路连接排水嘴11，以将析出的水分排出仪器。

[0024] 基于上述自动烟尘烟气综合测试仪的烟气检测装置，烟气采样及分析过程如下：

[0025] 烟气由外界取样管进入后，先后通过管路经过上述结构，依次地进行烟气除水、流

量计算、烟气紫外分析、烟气红外分析和电化学分析，最终通过烟气排气嘴10排出。

[0026] 所述的烟尘采样装置包括通过管路连接的烟尘进气嘴12、中等通径孔口流量计

13、烟尘气容14、尘泵15和烟尘排气嘴16。

[0027] 基于上述自动烟尘烟气综合测试仪的烟尘检测装置，烟尘采样及分析过程如下：

[0028] 烟尘由外界取样管进入后，先后通过管路经过上述结构，依次地进行流量计算、烟
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尘浓度计算，最终通过烟尘排气嘴16排出。

[0029] 如上所述，结合附图和描述给出的方案内容，可以衍生出类似的技术方案。但凡是

未脱离本实用新型的结构的方案内容，均仍属于本实用新型技术方案的权利范围。
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图1
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