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(57)摘要

本实用新型公开了一种可拼装储物篮，包括

篮体，篮体包括用于容置物件的收纳部和用于使

两个或以上的篮体进行拼装的接合部；收纳部包

括依次首尾连接形成两端贯穿的立方体的侧壁

和用于承载物件的篮底，篮底可拆卸地设置于立

方体的一端从而与侧壁形成容置物件的空间；接

合部包括设置于侧壁底部的连接部件，两个或以

上的篮体通过连接部件与侧壁之间的形变接合

而拼装于一起。多个可拼装储物篮之间能够轻易

拼装与拆卸，从而能够降低人们拿取物件时的操

作繁琐程度，大大方便了人们的便捷使用。
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1.一种可拼装储物篮，其特征在于：包括篮体(1)，所述篮体(1)包括用于容置物件的收

纳部和用于使两个或以上的所述篮体(1)进行拼装的接合部；所述收纳部包括依次首尾连

接形成两端贯穿的立方体的侧壁(2)和用于承载物件的篮底(3)，所述篮底(3)可拆卸地设

置于所述立方体的一端从而与所述侧壁(2)形成容置物件的空间；所述接合部包括设置于

所述侧壁(2)底部的连接部件(4)，两个或以上的所述篮体(1)通过连接部件(4)与侧壁(2)

之间的形变接合而拼装于一起。

2.根据权利要求1所述的一种可拼装储物篮，其特征在于：所述侧壁(2)于与所述篮底

(3)的连接处设置有用于卡合所述篮底(3)的卡位(21)，所述卡位(21)包括第一凸部(22)、

凹陷部(23)和第二凸部(24)，所述凹陷部(23)设置于所述第一凸部(22)与第二凸部(24)的

中间，所述第一凸部(22)和第二凸部(24)的表面呈弧形。

3.根据权利要求1所述的一种可拼装储物篮，其特征在于：所述连接部件(4)呈C型，包

括朝相同方向延伸的两端和中间弧部，所述连接部件(4)的两端设置于所述侧壁(2)底部，

所述连接部件(4)的中间弧部突出于所述侧壁(2)底部并朝着所述收纳部的内部倾斜。

4.根据权利要求1所述的一种可拼装储物篮，其特征在于：所述侧壁(2)之上设置有用

于方便提取的提手孔(25)。

5.根据权利要求1所述的一种可拼装储物篮，其特征在于：所述侧壁(2)包括第一篮壁、

第二篮壁、第三篮壁和第四篮壁，所述第一篮壁、第二篮壁、第三篮壁和第四篮壁首尾连接；

第一篮壁和第二篮壁之间，第二篮壁和第三篮壁之间，第三篮壁和第四篮壁之间，第四篮壁

和第一篮壁之间，均可进行相互摆动，摆动的角度范围为0-180度。

6.根据权利要求1-5任一所述的一种可拼装储物篮，其特征在于：所述侧壁(2)和篮底

(3)均由网状面和支撑边框组合而成，所述支撑边框沿着所述网状面的边缘设置。
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一种可拼装储物篮

技术领域

[0001] 本实用新型涉及收纳用具领域，尤其是一种可拼装储物篮。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的不断提高，日常用品越来越多，为了对衣服、鞋袜、玩具等各

种日常用品进行有效的收纳，常常会使用收纳盒或收纳袋对各种物品进行收纳处理。但目

前大多数的收纳盒和收纳袋都是单独使用的，例如收纳盒，主要由一体成型的盒体和盒盖

构成，当收纳盒装满物品后，再用盒盖盖住盒体，完成收纳的处理，当需要使用多个收纳盒

时，每个收纳盒并不能进行拼装，为了节省空间，只能够把收纳盒逐层堆叠，上层收纳盒的

盒底压在下层收纳盒的盒盖之上。当需要把物件从下层收纳盒中取出时，不仅先要把上层

收纳盒取下，还需要打开下层收纳盒的盒盖才能把物件取出，并且取出后还需要先把盒盖

盖上下层收纳盒，最后再把上层收纳盒叠放在下层收纳盒之上。因此，传统的收纳盒使得人

们在拿取物件时操作繁琐，所以不利于人们的便捷使用。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型的目的在于提供一种可拼装储物篮，多个可拼装储

物篮之间能够轻易拼装与拆卸，从而能够降低人们拿取物件时的操作繁琐程度，大大方便

了人们的便捷使用。

[0004] 本实用新型解决其问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种可拼装储物篮，包括篮体，篮体包括用于容置物件的收纳部和用于使两个或

以上的篮体进行拼装的接合部；收纳部包括依次首尾连接形成两端贯穿的立方体的侧壁和

用于承载物件的篮底，篮底可拆卸地设置于立方体的一端从而与侧壁形成容置物件的空

间；接合部包括设置于侧壁底部的连接部件，两个或以上的篮体通过连接部件与侧壁之间

的形变接合而拼装于一起。

[0006] 进一步，侧壁于与篮底的连接处设置有用于卡合篮底的卡位，卡位包括第一凸部、

凹陷部和第二凸部，凹陷部设置于第一凸部与第二凸部的中间，第一凸部和第二凸部的表

面呈弧形。

[0007] 进一步，连接部件呈C型，包括朝相同方向延伸的两端和中间弧部，连接部件的两

端设置于侧壁底部，连接部件的中间弧部突出于侧壁底部并朝着收纳部的内部倾斜。

[0008] 进一步，侧壁之上设置有用于方便提取的提手孔。

[0009] 进一步，侧壁包括第一篮壁、第二篮壁、第三篮壁和第四篮壁，第一篮壁、第二篮

壁、第三篮壁和第四篮壁首尾连接；第一篮壁和第二篮壁之间，第二篮壁和第三篮壁之间，

第三篮壁和第四篮壁之间，第四篮壁和第一篮壁之间，均可进行相互摆动，摆动的角度范围

为0-180度。

[0010] 进一步，侧壁和篮底均由网状面和支撑边框组合而成，支撑边框沿着网状面的边

缘设置。
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[0011] 本实用新型的有益效果是：一种可拼装储物篮，由侧壁和篮底组合而成的收纳部

能够有效容置各种不同的物件，设置于侧壁底部的连接部件能够使两个或以上的篮体拼装

起来，当需要把两个或以上的篮体进行拼装时，只需把上层篮体的连接部件与下层篮体的

侧壁形变接合，即可实现两个篮体之间的拼装，因此，当用户需要把放置于下层篮体中物件

取出时，只需抬起上层篮体即可，从而能够省去了对传统收纳盒的开启/关闭盒盖的操作，

从而能够降低用户拿取物件时的操作繁琐程度，大大方便了用户的便捷使用；另外，本实用

新型的可拼装储物篮还可以扩张其容纳空间的体积，由于篮底可拆卸地设置于立方体的一

端从而与侧壁形成容置物件的空间，因此当单独使用本实用新型的可拼装储物篮时，只要

将篮底安装于由侧壁构成的两端贯穿的立方体底部即可，如果需要扩张容纳空间的体积

时，只需把篮底拆除，并把一个可拼装储物篮的侧壁形变接合在另一个可拼装储物篮的侧

壁之上，即可完成对可拼装储物篮的容纳空间的扩张。因此，本实用新型的可拼装储物篮，

能够相互之间轻易地拼装与拆卸，从而能够降低人们拿取物件时的操作繁琐程度，大大方

便了人们的便捷使用。

附图说明

[0012] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步说明。

[0013] 图1是本实用新型的可拼装储物篮的示意图；

[0014] 图2是侧壁的侧视图。

具体实施方式

[0015] 参照图1-图2，本实用新型的一种可拼装储物篮，包括篮体1，篮体1包括用于容置

物件的收纳部和用于使两个或以上的篮体1进行拼装的接合部；收纳部包括依次首尾连接

形成两端贯穿的立方体的侧壁2和用于承载物件的篮底3，篮底3可拆卸地设置于立方体的

一端从而与侧壁2形成容置物件的空间；接合部包括设置于侧壁2底部的连接部件4，两个或

以上的篮体1通过连接部件4与侧壁2之间的形变接合而拼装于一起。具体地，由侧壁2和篮

底3组合而成的收纳部能够有效容置各种不同的物件，设置于侧壁2底部的连接部件4能够

使两个或以上的篮体1拼装起来，当需要把两个或以上的篮体1进行拼装时，只需把上层篮

体1的连接部件4与下层篮体1的侧壁2形变接合，即可实现两个篮体1之间的拼装，因此，当

用户需要把放置于下层篮体1中物件取出时，只需抬起上层篮体1即可，从而能够省去了对

传统收纳盒的开启/关闭盒盖的操作，从而能够降低用户拿取物件时的操作繁琐程度，大大

方便了用户的便捷使用；另外，本实用新型的可拼装储物篮还可以扩张其容纳空间的体积，

由于篮底3可拆卸地设置于立方体的一端从而与侧壁2形成容置物件的空间，因此当单独使

用本实用新型的可拼装储物篮时，只要将篮底3安装于由侧壁2构成的两端贯穿的立方体底

部即可，如果需要扩张容纳空间的体积时，只需把篮底3拆除，并把一个可拼装储物篮的侧

壁2形变接合在另一个可拼装储物篮的侧壁2之上，即可完成对可拼装储物篮的容纳空间的

扩张。因此，本实用新型的可拼装储物篮，能够相互之间轻易地拼装与拆卸，从而能够降低

人们拿取物件时的操作繁琐程度，大大方便了人们的便捷使用。

[0016] 其中，参照图1-图2，侧壁2于与篮底3的连接处设置有用于卡合篮底3的卡位21，卡

位21包括第一凸部22、凹陷部23和第二凸部24，凹陷部23设置于第一凸部22与第二凸部24
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的中间，第一凸部22和第二凸部24的表面呈弧形。具体地，篮底3通过卡位21安装在侧壁2的

底部，能够被可靠地固定在卡位21之中。当需要把篮底3安装在侧壁2底部时，只要把篮底3

水平地从由侧壁2构成的两端贯穿的立方体的上方放进立方体的内部，使得篮底3与第一凸

部22相接触，接着把篮底3的边缘从第一凸部22之上按进到凹陷部23之中，即可完成对篮底

3的安装。此时，篮底3的边缘处于凹陷部23之中并被第一凸部22和第二凸部24所限制，篮底

3不易被推出并且不会发生脱落，从而保证了篮底3的支承物件的能力。

[0017] 其中，参照图1-图2，连接部件4呈C型，包括朝相同方向延伸的两端和中间弧部，连

接部件4的两端设置于侧壁2底部，连接部件4的中间弧部突出于侧壁2底部并朝着收纳部的

内部倾斜。具体地，连接部件4的中间弧部朝着收纳部的内部倾斜，因此当两个篮体1进行拼

装时，不会出现连接部件4顶住侧壁2边缘而导致连接部件4不能与侧壁2连接的情况。并且，

由于连接部件4的中间弧部相对于侧壁2的倾斜角度小，所以，当连接部件4与侧壁2进行接

合时，侧壁2的边缘迫使连接部件4相对于侧壁2的倾斜角度增大，使得连接部件4发生形变，

从而增加连接部件4与侧壁2的连接牢靠性。

[0018] 其中，参照图1-图2，侧壁2之上设置有用于方便提取的提手孔25。具体地，提手孔

25为用户对可拼装储物篮的提取提供了更为方便的操作方式，用户只需双手勾住提手孔25

往上提，即可提起本实用新型的可拼装储物篮。

[0019] 其中，参照图1-图2，侧壁2包括第一篮壁、第二篮壁、第三篮壁和第四篮壁，第一篮

壁、第二篮壁、第三篮壁和第四篮壁首尾连接；第一篮壁和第二篮壁之间，第二篮壁和第三

篮壁之间，第三篮壁和第四篮壁之间，第四篮壁和第一篮壁之间，均可进行相互摆动，摆动

的角度范围为0-180度。具体地，当不需要使用本实用新型的可拼装储物篮时，只需把篮底3

拆离，此时，由于缺少了篮底3对侧壁2的支撑作用，第一篮壁和第二篮壁之间，第二篮壁和

第三篮壁之间，第三篮壁和第四篮壁之间，第四篮壁和第一篮壁之间，均可以进行灵活的摆

动折合，此时，侧壁2由立方体变成了平板状，从而降低了对空间的占用体积，使得用户收起

可拼装储物篮时更为容易。

[0020] 其中，参照图1-图2，侧壁2和篮底3均由网状面和支撑边框组合而成，支撑边框沿

着网状面的边缘设置。具体地，由网状面和支撑边框组合而成的侧壁2和篮底3，能够使得本

实用新型的可拼装储物篮更加简洁美观，从而大大提高了观赏程度，并且，用户透过网状面

能够清晰地看到装在可拼装储物篮内部的物件，不仅方便了用户对物件的分类处理，还能

够方便用户对不同物件的查找。

[0021] 以上是对本实用新型的较佳实施进行了具体说明，但本实用新型并不局限于上述

实施方式，熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下还可作出种种的等同

变形或替换，这些等同的变形或替换均包含在本申请权利要求所限定的范围内。
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图2
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