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(54)发明名称

利于蓄排水的园林组合铺装结构

(57)摘要

利于蓄排水的园林组合铺装结构，包括道路

和设在道路侧边的植草沟，植草沟与道路的延伸

方向一致；道路包括从下至上依次铺设在基层土

壤上的砂性土壤层A、级配碎石垫层、净化透水层

A、粗砂找平层、土工格栅层、粗砂过滤层A及透水

砖层；植草沟包括从下至上依次铺设在基层土壤

上的砂性土壤层B、净化透水层B、无纺布层、粗砂

过滤层B及植土层，植土层向下凹陷而形成蓄水

沟。本发明将透水砖铺装的道路和植草沟通过过

渡带相连系，共同发挥各自的优势，达到排水、蓄

水、渗水及过滤功能，同时结合园林景观效果进

行植物搭配，形成了一个集功能与美观于一体的

景观带。
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1.利于蓄排水的园林组合铺装结构，包括道路(1)和设在道路(1)侧边的植草沟(2)，植

草沟(2)与道路(1)的延伸方向一致；其特征是：道路(1)包括从下至上依次铺设在基层土壤

(100)上的砂性土壤层A(11)、级配碎石垫层(12)、净化透水层A(13)、粗砂找平层(14)、土工

格栅层(15)、粗砂过滤层A(16)及透水砖层(17)；植草沟(2)包括从下至上依次铺设在基层

土壤(100)上的砂性土壤层B(21)、净化透水层B(22)、无纺布层(23)、粗砂过滤层B(24)及植

土层(25)，植土层(25)向下凹陷而形成蓄水沟(26)。

2.如权利要求1所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：植草沟(2)的砂性

土壤层B(21)、净化透水层B(22)、无纺布层(23)及粗砂过滤层B(24)均向下凹陷，且凹陷形

状均与植土层(25)的凹陷形状一致。

3.如权利要求2所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：道路(1)与植草沟

(2)之间设有过渡带(3)，过渡带(3)与道路(1)的延伸方向一致，过渡带(3)从道路(1)一侧

向植草沟(2)一侧呈高度下降的斜坡。

4.如权利要求3所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：过渡带(3)与道路

(1)相接处的高程低于道路100-140mm，过渡带(3)的水平宽度大于1000mm，过渡带(3)在宽

度方向上的高度下降不超过400mm。

5.如权利要求3或4所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：砂性土壤层A

(11)由基层土壤混合中粗砂拌合再压实而成；净化透水层A(13)由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英

砂中的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘接制成；土工栅格层(15)由双层土工合成材料

错开叠合而成；粗砂过滤层A(16)和粗砂找平层(14)均仅由洁净粗砂组成；透水砖层(17)由

多块透水砖铺设而成，所述透水砖为混凝土透水砖或透水无粘土烧结砖，雨水可经透水砖

表面或相邻透水砖之间的间隙下渗。

6.如权利要求5所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：砂性土壤层B(21)

由基层土壤混合中粗砂拌匀再压实而成；净化透水层B(22)由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英砂中

的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘接制成；粗砂过滤层B(24)仅由洁净粗砂组成。

7.如权利要求6所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：粗砂过滤层A(16)

的厚度为100mm，粗砂找平层(14)的厚度为20mm，净化透水层A(13)的厚度为50mm，级配碎石

垫层(12)的厚度为200mm。

8.如权利要求7所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：植土层(25)厚度为

500mm，粗砂过滤层B(24)的厚度为50mm，净化透水层B(22)的厚度为100mm，砂性土壤层B

(21)厚度为300-500mm。

9.如权利要求8所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：蓄水沟(26)从底部

向边缘分别种植有湿生植物和中生植物，蓄水沟(26)边缘外侧种植有旱生植物。

10.如权利要求9所述的利于蓄排水的园林组合铺装结构，其特征是：过渡带(3)上种植

有灌木或旱生植物。
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利于蓄排水的园林组合铺装结构

技术领域

[0001] 本发明涉及城市基础设施领域，特别是一种利于蓄排水的园林组合铺装结构。

背景技术

[0002] 城市园林中常见道路和设在道路两侧的绿化带。随着城市化建设进程的加快，园

林绿化带的下垫面越来越多的被建筑物、构筑物及各种不透水垫面覆盖，使雨水无法渗入

土地，并隔绝了大气中的水汽能量交换，会导致大量雨水流失，地下水得不到补充，同时增

加了市政排水管道的排水压力。园林道路虽然大多铺设了可供排渗水的透水砖，但园林道

路的下垫面多采用水泥混凝土等无机胶结材料结合，隔断了园路表面雨水渗透至地下的路

径，达不到透水的目的。

发明内容

[0003] 本发明的目的是克服现有技术的不足，而提供一种利于蓄排水的园林组合铺装结

构，它包括道路和绿化带，道路在保证了承载力和稳定性的同时又具有渗透路面雨水的作

用，绿化带结合了风景园林景观效果进行植物搭配以保证观赏性的同时，又具有渗水和蓄

水的功能，道路和绿化带的铺装结构共同解决了现有的城市园林渗水性能较差的问题。

[0004] 本发明的技术方案是：利于蓄排水的园林组合铺装结构，包括道路和设在道路侧

边的植草沟，植草沟与道路的延伸方向一致；道路包括从下至上依次铺设在基层土壤上的

砂性土壤层A、级配碎石垫层、净化透水层A、粗砂找平层、土工格栅层、粗砂过滤层A及透水

砖层；植草沟包括从下至上依次铺设在基层土壤上的砂性土壤层B、净化透水层B、无纺布

层、粗砂过滤层B及植土层，植土层向下凹陷而形成蓄水沟。

[0005] 本发明进一步的技术方案是：植草沟的砂性土壤层B、净化透水层B、无纺布层及粗

砂过滤层B均向下凹陷，且凹陷形状均与植土层的凹陷形状一致。

[0006] 本发明再进一步的技术方案是：道路与植草沟之间设有过渡带，过渡带与道路的

延伸方向一致，过渡带从道路一侧向植草沟一侧呈高度下降的斜坡。

[0007] 本发明更进一步的技术方案是：过渡带与道路相接处的高程低于道路100-140mm，

过渡带的水平宽度大于1000mm，过渡带在宽度方向上的高度下降不超过400mm。

[0008] 本发明更进一步的技术方案是：砂性土壤层A由基层土壤混合中粗砂拌合再压实

而成；净化透水层A由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英砂中的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘

接制成；土工栅格层由双层土工合成材料错开叠合而成；粗砂过滤层A和粗砂找平层均仅由

洁净粗砂组成；透水砖层由多块透水砖采用干铺形式(所述干铺即不采用胶结料)铺设而

成，所述透水砖为混凝土透水砖或透水无粘土烧结砖，雨水可经透水砖表面或相邻透水砖

之间的间隙下渗。

[0009] 本发明更进一步的技术方案是：砂性土壤层B由基层土壤混合中粗砂拌匀再压实

而成；净化透水层B由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英砂中的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘

接制成；粗砂过滤层B仅由洁净粗砂组成。
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[0010] 本发明更进一步的技术方案是：粗砂过滤层A的厚度为100mm，粗砂找平层的厚度

为20mm，净化透水层A的厚度为50mm，级配碎石垫层的厚度为200mm。

[0011] 本发明更进一步的技术方案是：植土层厚度为500mm，粗砂过滤层B的厚度为50mm，

净化透水层B的厚度为100mm，砂性土壤层B厚度为300-500mm。

[0012] 本发明更进一步的技术方案是：蓄水沟从底部向边缘分别种植有湿生植物和中生

植物，蓄水沟边缘外侧种植有旱生植物。

[0013] 本发明更进一步的技术方案是：过渡带上种植有灌木或旱生植物。

[0014] 本发明与现有技术相比具有如下优点：

1、将透水砖铺装的道路和植草沟通过过渡带相连系，共同发挥各自的优势，达到排水、

蓄水、渗水及过滤功能，同时结合园林景观效果进行植物搭配，形成了一个集功能与美观于

一体的景观带。

[0015] 2、道路结构优点如下：

a、在不改变传统透水砖铺装工艺的前提下，运用铺装层的不同材料组合，既保证了路

基的承载能力和稳定性，又具有良好的渗透雨水的效果。

[0016] b、兼具渗水和过滤的功能，园林路面雨水下渗后，可得到进一步的净化，减轻了雨

水面源对城市环境的污染，并延长了该铺装结构的使用年限。

[0017] c、铺装结构中部设有净化透水层和土工栅格层，可增加路面承载能力，不会因为

没有水泥混凝土等胶结材料而降低园林路面的承载力和稳定性。

[0018] 3、植草沟结构优点如下：

a、具有蓄水、渗水及净化的功能；植土层向下凹陷形成蓄水腔在雨天能有效滞留雨水，

滞留的雨水可在一段时间内持续缓慢的下渗，既能增加土壤的含水量以滋养园林绿地上的

植被，又能补充地下水资源；下渗的雨水通过净化透水层时得到净化，可过滤掉灰尘和泥

土，减轻了雨水面源对城市环境的污染。

[0019] b、植草沟设在道路两旁时，可接收并囤积来自路面的雨水，以削减暴雨径流量、降

低瞬时洪峰流量、缓解暴雨时市政雨水管道的排水压力。

[0020] 以下结合图和实施例对本发明作进一步描述。

附图说明

[0021] 图1为本发明的结构示意图；

图2为道路铺装结构示意图；

图3为植草沟铺装结构示意图。

具体实施方式

[0022] 实施例1：

如图1-3所示，利于蓄排水的园林组合铺装结构，包括道路1、植草沟2和过渡带3。道路

1、植草沟2和过渡带3的延伸方向一致，过渡带3设在道路1与植草沟2之间。

[0023] 道路1包括从下至上依次铺设在基层土壤100上的砂性土壤层A11、级配碎石垫层

12、净化透水层A13、粗砂找平层14、土工格栅层15、粗砂过滤层A16及透水砖层17。砂性土壤

层A11由基层土壤混合中粗砂拌合再压实而成。净化透水层A13由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英
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砂中的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘接制成。土工栅格层15由双层土工合成材料错

开叠合而成。粗砂过滤层A16和粗砂找平层14均仅由洁净粗砂组成。透水砖层17由多块透水

砖采用干铺形式(所述干铺即不采用胶结料)铺设而成，所述透水砖为混凝土透水砖或透水

无粘土烧结砖，雨水可经透水砖表面或相邻透水砖之间的间隙下渗。

[0024] 植草沟2包括从下至上依次铺设在基层土壤100上的砂性土壤层B21、净化透水层

B22、无纺布层23、粗砂过滤层B24及植土层35，植土层35向下凹陷而形成蓄水沟26。砂性土

壤层B21、净化透水层B22、无纺布层23及粗砂过滤层B24均向下凹陷，且凹陷形状均与植土

层35的凹陷形状一致。砂性土壤层B21由基层土壤混合中粗砂拌匀再压实而成。净化透水层

B22由珍珠岩、蛭石、陶粒、石英砂中的一种或多种混合均匀后使用粘接剂粘接制成。粗砂过

滤层B24仅由洁净粗砂组成。植土层35由适合湿生植物生长的土壤组成。

[0025] 过渡带3从道路1一侧向植草沟2一侧呈高度下降的斜坡。过渡带3与道路1相接处

的高程低于道路100-140mm。过渡带3的水平宽度大于1000mm，过渡带3在宽度方向上的高度

下降不超过400mm。

[0026] 优选，粗砂过滤层A16的厚度为100mm，粗砂找平层14的厚度为20mm，净化透水层

A13的厚度为50mm，级配碎石垫层12的厚度为200mm。

[0027] 优选，植土层35厚度为500mm，粗砂过滤层B24的厚度为50mm，净化透水层B22的厚

度为100mm，砂性土壤层B21厚度为300-500mm。

[0028] 优选，蓄水沟26从底部向边缘分别种植有湿生植物和中生植物，蓄水沟26边缘外

侧种植有旱生植物。过渡带3上种植有灌木或旱生植物。
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图1
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图2
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图3
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