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Description

�[0001] La présente invention concerne les mouve-
ments de montre à source d’énergie mécanique, du type
comportant un bâti destiné à porter les pièces mobiles
du mouvement et muni d’une face supérieure et d’une
face inférieure, la distance entre les faces définissant
l’épaisseur du mouvement. L’énergie y est stockée dans
des ressorts logés chacun dans un barillet.
�[0002] Un mouvement de ce type, muni de deux res-
sorts et de deux barillets, est décrit dans le document
CH 610 465. Deux modes de réalisation sont envisagées.
Dans le premier, les barillets sont coaxiaux alors qu’ils
sont disposés côte à côte dans le second.
�[0003] Une disposition coaxiale des deux barillets per-
met de réaliser un mouvement dont la surface reste fai-
ble, mais qui présente une épaisseur relativement gran-
de. Au contraire, l’épaisseur peut être faible lorsque les
barillets sont disposés côte à côte, mais ils occupent une
grande surface du mouvement, correspondant à un sec-
teur voisin de 180°.
�[0004] Pour réaliser des montres ayant une réserve
de marche aussi grande que possible, le document EP
1 115 040 propose de munir la montre de quatre barillets,
disposés coaxialement par paires. Une telle solution per-
met non seulement de stocker une importante quantité
d’énergie potentielle, ce qui garantit un fonctionnement
pendant plus d’une semaine, mais encore de la restituer
avec une vitesse et un couple compatible avec un rouage
de finissage habituel.
�[0005] Dans cette construction, les deux paires de ba-
rillets coaxiaux occupent pratiquement toute l’épaisseur
du mouvement et un secteur de l’ordre de 180°. Dans de
telles conditions, la réserve de marche est, certes impor-
tante, mais il est difficile de loger des mécanismes assu-
rant des fonctions complémentaires. Ainsi, un mécanis-
me indicateur de réserve de marche est disposé entre
les barillets, dans leur épaisseur, ce qui implique que les
paires coaxiales sont éloignées l’une de l’autre et doivent
être reliées l’une à l’autre par un train de renvois. La
surface du mouvement ainsi occupée en est encore ac-
crue.
�[0006] Le but de la présente invention est de proposer
un mouvement permettant de stocker une énergie im-
portante, et qui utilise le volume disponible de manière
optimale. Selon l’invention, le mouvement comporte un
bâti destiné à porter les pièces mobiles du mouvement
et définissant des faces supérieure et inférieure. La dis-
tance entre ces faces définit l’épaisseur du mouvement.
Dans ce dernier, l’énergie est stockée dans des ressorts
logés chacun dans un barillet. Ce mouvement est carac-
térisé en ce qu’il comporte au moins trois barillets, com-
portant chacun un tambour muni d’une denture, dont les
premier et deuxième sont superposés, le troisième étant
disposé latéralement aux deux autres et dans leur épais-
seur, c’est à dire dans l’épaisseur de l’un et/ou de l’autre
des deux barillets superposés, et sans superposition
avec un autre barillet. Le mouvement est également ca-

ractérisé par le fait que la denture du troisième barillet
est agencée directement en prise avec la denture de l’un
des premier et deuxième barillets.
�[0007] Suivant une variante particulière de mise en
oeuvre de l’invention, on peut prévoir, en outre, que les
premier et deuxième barillets définissent des premier et
deuxième niveaux, le troisième barillet étant disposé la-
téralement aux deux autres de manière à occuper au
moins partiellement les premier et deuxième niveaux.
�[0008] De la sorte, les deux barillets superposés peu-
vent occuper un secteur d’environ 90° sur une part im-
portante de l’épaisseur du mouvement, alors que le troi-
sième barillet n’occupe qu’une partie de l’épaisseur dans
le secteur qu’il occupe, ce qui facilite l’intégration de un
ou plusieurs mécanismes complémentaires.
�[0009] Les deux barillets superposés peuvent être de
même diamètre ou de diamètres différents, ou encore
légèrement décalés l’un par rapport à l’autre. Ils sont tou-
tefois avantageusement coaxiaux.
�[0010] Afin de garantir de bonnes conditions de liaison
cinématique, il est intéressant que : �

- les barillets comportent chacun un tambour, muni
d’une denture, et un arbre logé dans le tambour, le
ressort étant relié au tambour par l’une de ses ex-
trémités et à l’arbre par l’autre, les arbres des deux
barillets coaxiaux étant reliés rigidement l’un à l’autre
en rotation,

- les arbres reliés l’un à l’autre le sont avantageuse-
ment par l’engagement d’un organe mâle de l’un des
arbres dans un organe femelle de l’autre arbre.

- le troisième barillet comporte, en outre, une roue mu-
nie d’une denture et montée solidaire en rotation sur
son arbre,

- le tambour du premier barillet porte une bague en
acier dans laquelle est taillée sa denture, et le mou-
vement comporte un rouage de remontoir des res-
sorts qui engrène avec la denture du premier barillet

�[0011] Grâce à la disposition définie ci-�dessus, il est
possible de munir le mouvement d’un mécanisme dont
une partie au moins des pièces constitutives se trouve
dans l’épaisseur des barillets superposés et est disposée
entre le troisième barillet et l’une des faces du mouve-
ment. De la sorte, ce mécanisme ne modifie pas les di-
mensions extérieures du mouvement. Ce mécanisme
peut, par exemple, assurer l’indication de la réserve de
marche, le remontage et la mise à l’heure ou une fonction
de chronographe.
�[0012] De manière avantageuse, le mécanisme de re-
montoir et de mise à l’heure, qui comprend une tige de
mise à l’heure s’étendant radialement vers l’extérieur et
mobile en rotation et en translation selon un axe parallèle
aux faces du mouvement, est au moins partiellement dis-
posé dans l’espace compris entre le troisième barillet et
l’une des faces du mouvement. La tige peut avantageu-
sement être orientée de manière à ce que son axe forme
sensiblement la bissectrice d’un angle défini par deux
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droites reliant les axes de pivotement des barillets et le
centre du mouvement.
�[0013] Le mécanisme d’indication de réserve de mar-
che comporte avantageusement un engrenage différen-
tiel comprenant une sortie reliée à des moyens d’indica-
tion de la réserve de marche et deux entrées respecti-
vement reliées par des trains d’engrenages à des mobi-
les assurant d’une part l’armage des ressorts, d’autre
part l’entraînement du rouage de finissage. Afin de sim-
plifier la structure du mouvement, le troisième barillet
comporte un arbre percé axialement de part en part. L’un
au moins des mobiles de ces trains d’engrenages com-
porte une tige engagée dans le perçage de cet arbre,
pour relier cinématiquement des mobiles de ces trains
d’engrenages disposés au voisinage des faces inférieure
et supérieure.
�[0014] D’autres avantages et caractéristiques de l’in-
vention ressortiront de la description qui va suivre, faite
en regard du dessin annexé, dans lequel:�

- La figure 1 est une vue du mouvement en coupe
selon un plan passant par les axes des barillets ;

- La figure 2 montre, en perspective et vus de dessous,
les rouages, l’échappement et le balancier,

- La figure 3 est une vue en plan du mécanisme de
remontoir et de mise à l’heure,

- La figure 4 illustre, vu en coupe, le mécanisme de
réserve de marche en perspective vu du dessous du
mouvement, et

- Les figures 5 et 6 sont des vues en coupe d’un mou-
vement comportant un mécanisme de réserve de
marche selon un deuxième mode de réalisation.

�[0015] Le mouvement représenté au dessin comporte
un bâti, plus particulièrement visible sur la figure 1 et
comprenant une platine 10 et des ponts, notamment un
pont de barillet 12. La face extérieure de la platine 10
définit la face supérieure 14 du mouvement, laquelle est
généralement recouverte par un cadran, alors que la face
extérieure des ponts définit la face inférieure 16 du mou-
vement, généralement disposée du côté fond de la boîte.
�[0016] Les ponts sont positionnés sur la platine 10, de
manière classique, au moyen de pieds, et fixés par des
vis, non représentés au dessin pour éviter de le surchar-
ger.
�[0017] Trois barillets respectivement référencés 18, 20
et 22 sont disposés entre la platine 10 et le pont 12. Les
barillets 18 et 20 sont coaxiaux. Ils sont montés pivotant
entre la platine 10 et le pont 12 sur une tige 24, cylindrique
dans sa partie centrale 24a et munie, à ses extrémités,
de deux pivots 24b et 24c engagés dans des trous que
comportent respectivement la platine 10 et le pont 12.
�[0018] Les barillets 18 et 20 comportent chacun un
tambour identifié par la lettre a, un couvercle b et un arbre

c. Les tambours a sont munis, sur leur paroi externe cy-
lindrique, d’une denture d dont la fonction sera précisée
plus loin. Ils comportent, dans leur partie centrale une
portion tubulaire e dans laquelle est engagée la tige 24.
�[0019] De manière avantageuse, la denture 20d est
formée dans une bague en acier fixée sur le tambour 20a.
�[0020] Les arbres c sont percés et présentent deux
portions tubulaires f et g, reliées par une portion annulaire
h. Les portions tubulaires f, de plus petit diamètre, sont
montées pivotantes sur la tige 24, en regard l’une de
l’autre. Elles présentent à leur extrémité libre des struc-
tures de formes complémentaires telles qu’elles sont ren-
dues solidaires l’une de l’autre en rotation. Les portions
tubulaires g, de plus grand diamètre, sont engagées sur
les portions tubulaires e du tambour et sont munies d’un
crochet formant ainsi une bonde.
�[0021] Des ressorts 26 et 27 sont logés respective-
ment dans les barillets 18 et 20 et fixés par une de leurs
extrémités à la paroi interne du tambour a et par l’autre
au crochet de la portion tubulaire g qui forme la bonde .
�[0022] Les couvercles b sont fixés à cran, de manière
classique sur les tambours a.
�[0023] Le barillet 22 comprend un tambour 22a et un
arbre 22b. Le tambour 22a est muni d’une denture 22c
à sa périphérie, en prise avec la denture 18d du barillet
18. L’arbre 22b est munie, dans sa partie centrale, d’une
portion munie d’un crochet et formant une bonde 22d, et
à ses extrémités, de deux pivots 22e et 22f, respective-
ment engagés dans des paliers que comportent la platine
10 et le pont 12.
�[0024] L’arbre 22b porte, fixée rigidement et dans sa
partie comprise entre la bonde 22d et le pivot 22f, une
roue 28 qui recouvre le tambour 22a du côté où il est
ouvert. Un ressort 29 est disposé dans le tambour 22a
et fixé à ce dernier par l’une de ses extrémités et à la
bonde 22d par l’autre.
�[0025] Comme on peut le voir sur la figure 1, les ba-
rillets 18 et 20, coaxiaux, occupent une part importante
de l’épaisseur du mouvement. Le barillet 22, disposé la-
téralement par rapport aux barillets 18 et 20, et dans leur
épaisseur, laisse un espace, compris entre lui et les faces
14 et 16, permettant de loger tout ou partie d’un méca-
nisme, comme cela sera expliqué plus loin.
�[0026] Les ressorts équipant les barillets 18, 20 et 22
sont armés par un mécanisme de remontoir qui sera dé-
crit ultérieurement, au moyen d’une roue en prise avec
la denture 20d du barillet 20. De la sorte, le tambour 20a
est entraîné en rotation. Le ressort 27 qu’il contient, ac-
croché à la paroi du tambour 20a par l’une de ses extré-
mités, est armé par la rotation de ce dernier. L’arbre 20c,
auquel est fixée l’autre extrémité du ressort 27, est sou-
mise à un couple, qui est transmis à l’arbre 18c.
�[0027] Comme ce dernier est relié à l’une des extré-
mités du ressort 26 logé dans le barillet 18, ce ressort 26
est aussi armé et soumet le tambour 18a à un couple par
son autre extrémité. La denture 18d entraîne alors en
rotation la denture 22c du barillet 22 qui arme ainsi le
ressort 29 qu’il contient, soumettant alors l’arbre 22b à
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un couple transmis au rouage de finissage par la roue
28, comme cela sera expliqué ci- �après.
�[0028] Le rouage de finissage est bien visible sur la
figure 2. Ses différents mobiles pivotent, bien entendu,
dans le bâti, qui n’a pas été représenté pour rendre plus
facile la lecture du dessin. Ce rouage comprend un mo-
bile de grand-�moyenne 30, un mobile de petite moyenne
32, un mobile de secondes 34 et un mobile d’échappe-
ment 36. Chacun de ces mobiles comporte un pignon
identifié par la lettre a et une planche identifiée par la
lettre b, laquelle est munie d’une denture identifiée par
la lettre c.
�[0029] Le barillet 22 entraîne en rotation le mobile de
grand-�moyenne 30 par engrènement de la roue 28 avec
le pignon 30a. Le rouage de finissage est dimensionné
de manière à ce que ce mobile effectue un tour par heure.
Sa denture 30c est en prise avec le pignon 32a du mobile
de petite moyenne 32, lequel est solidaire en rotation
avec la planche 32b et la denture 32c qui engrène avec
le pignon 34a du mobile des secondes 34. Ce dernier,
qui effectue un tour en une minute, engrène par sa den-
ture 34c avec le pignon 36a du mobile d’échappement
36, lequel entraîne, de manière classique, l’ancre et le
balancier qui n’ont pas été référencés.
�[0030] Un tube 44 est monté rigidement au centre de
la platine, et s’étendant au-�delà de la face 14. Il est des-
tiné à assurer le pivotement de mobiles portant les
aiguillès centrales.
�[0031] Plus précisément, pour assurer l’affichage de
la minute, le rouage de finissage est complété par une
roue de centre 46, engrenant avec un deuxième pignon
32d du mobile de petite moyenne 32 et portant une
chaussée 48 montée à friction et engagée sur le tube 44.
La chaussée 48 est agencée de manière à pouvoir porter
une aiguille des minutes.
�[0032] Le mouvement comporte, en outre, un rouage
de minuterie, dont le premier mobile est la chaussée 48.
Une minuterie 50 comprenant un pignon 50a et une plan-
che 50b munie d’une denture 50c, pivote sur la platine
10 et engrène par sa denture 50c avec la chaussée 48.
Elle entraîne, par son pignon 50a, une roue à canon 52
engagée par son canon 52a sur la chaussée 48, ce canon
étant agencé pour recevoir une aiguille des heures.
�[0033] Le mécanisme de remontoir et de mise à l’heure
est représenté sur la figure 3. Sur cette figure, le bâti n’a
pas non plus été représenté pour rendre mieux visibles
les constituants de ce mécanisme.
�[0034] Celui-�ci comprend, de manière classique, une
tige de remontoir et de mise à l’heure 54, une tirette 56,
une bascule 58 et un pont de sautoir 60.
�[0035] La tige 54 est montée pivotante dans la platine
10, autour d’un axe parallèle aux faces 14 et 16 du mou-
vement et s’étendant du centre vers l’extérieur du mou-
vement. Cet axe forme sensiblement la bissectrice d’un
angle défini par deux droites reliant au centre du mou-
vement les axes de pivotement des barillets 18 et 20
d’une part, du barillet 22 d’autre part.
�[0036] La tige 54 porte un pignon coulant 62 et un pi-

gnon de remontoir 64, en prise ou non l’un avec l’autre
selon la position radiale de la tige et son sens de rotation,
par l’intermédiaire d’une denture Breguet identifiée par
la lettre a. Le pignon coulant 62 est, en outre, muni d’une
denture en champ 62b et le pignon de remontoir 64 d’une
denture radiale 64b.
�[0037] Une roue de couronne 66 est disposée en des-
sous du pignon coulant 62, montée sur le pont de barillet
12, et en prise avec le pignon de remontoir 64 par sa
denture radiale 64b, ainsi qu’avec un mobile intermédiai-
re 68 comprenant un pignon 68a qui engrène avec la
roue de couronne 66 et une planche 68b munie d’une
denture 68c, qui entraîne le tambour 20a par sa denture
20d.
�[0038] Ainsi, et comme cela se fait généralement dans
les montres mécaniques, l’armage des ressorts de ba-
rillets 26, 27 et 29 s’effectue en tournant la tige 54 lors-
qu’elle se trouve en position enfoncée. Cette rotation en-
traîne le pignon coulant 62, en prise avec le pignon de
remontoir 64 par leurs dentures Breguet 62a et 64a, le-
quel fait tourner la roue de couronne 66 et le mobile in-
termédiaire 68 qui engrène avec la denture 20d du tam-
bour 20.
�[0039] La figure 4 représente un mécanisme indicateur
de réserve de marche, du type faisant appel à un engre-
nage différentiel. Il est commandé d’une part au moyen
d’une roue 70 montée solidaire en rotation sur l’arbre 22b
du barillet 22, qui tourne en synchronisme avec le rouage
de finissage, et d’autre part au moyen d’un rouage de
liaison en prise avec la roue de couronne 66 et qui n’est
pas représenté au dessin, la présence de ce rouage mas-
quant les autres constituants.
�[0040] Plus précisément, l’engrenage différentiel com-
prend un planétaire 72 monté libre en rotation sur un
arbre 74 et positionné axialement par des butées 75 que
forment la platine 10 et un pont intermédiaire 76 porté
par la platine 10. Le planétaire est muni d’une denture
72a qui engrène, par l’intermédiaire d’un mobile 77, avec
la roue 70 que porte l’arbre 22b du barillet 22. Il forme
ainsi l’entrée d’armage de l’indicateur de réserve de mar-
che.
�[0041] Le planétaire 72 porte un satellite 78 compor-
tant une roue 78a et un pignon 78b. L’arbre 74 pivote
dans des paliers que comportent la platine 10 et le pont
76. Il porte une roue lanternée 80, qui engrène avec le
pignon 78b ainsi qu’une roue de sortie 82 solidaire en
rotation, dont la fonction sera précisée plus loin.
�[0042] La roue lanternée 80 est munie d’un canon 80a
monté à friction sur l’arbre 74 pour former le lanternage,
et sur lequel pivote un mobile d’entrée de désarmage 84
qui comprend un pignon 84a et une roue 84b. Le pignon
84a engrène avec la roue 78a du satellite 78, alors que
la roue 84b est reliée cinématiquement à la couronne 66
par le rouage de liaison.
�[0043] Ainsi, lorsque l’utilisateur remonte sa montre,
la couronne 66 entraîne la roue 84 par l’intermédiaire du
rouage de liaison. Son pignon 84a est en prise avec la
roue 78a du satellite 78. Comme le planétaire 72 est en
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prise avec la roue 70 et, par elle, avec l’arbre 22b du
barillet 22, il ne tourne que très lentement. Le satellite 78
reste donc pratiquement immobile autour de l’axe du pla-
nétaire. Il tourne par contre autour de son propre axe et
son pignon 78b entraîne la roue 80. Cette dernière fait
tourner l’arbre 74 par son arbre lanterné 80a et la roue
de sortie 82.
�[0044] La rotation du barillet 22, qui assure l’entraîne-
ment du rouage de finissage, fait, en outre, tourner la
roue 70 et le mobile 77. Ce dernier, en prise avec le
planétaire 72, le fait tourner. Dès lors que la roue de
couronne 66 est immobile, la roue 84 l’est aussi. Cela
implique que la roue 78a du satellite roule sur le pignon
84a, le pignon 78b entraînant en rotation la roue lanter-
née 80 et, avec elle l’arbre 74 qui fait tourner la roue de
sortie 82, mais dans le sens opposé à celui engendré
par la rotation de la roue de couronne 66.
�[0045] L’affichage de la réserve de marche est réalisé
au moyen d’une crémaillère 86 montée coulissante dans
la platine 10 et reliée cinématiquement à la roue 82 par
deux mobiles 88 et 90. Elle est munie d’un index apparent
sur le cadran.
�[0046] Dans le mouvement décrit ci-�dessus, la dispo-
sition des barillets 18, 20 et 22 permet de loger une part
importante des pièces des mécanismes de mise à l’heure
et de réserve de marche dans l’épaisseur du barillet 18
et au-�dessus du barillet 22, ce qui permet une répartition
particulièrement avantageuse des composants du mou-
vement.
�[0047] Le mouvement représenté aux figures 5 et 6
est similaire à celui décrit précédemment. Son mécanis-
me indicateur de réserve de marche en diffère essentiel-
lement par la structure du rouage assurant l’entraîne-
ment de l’indicateur.
�[0048] On retrouve, sur ces figures, le barillet 22 et son
arbre 22b, ainsi que la crémaillère 86. Cette dernière,
montée mobile en translation sur la platine 10, porte un
index indiquant, en référence à une échelle portée sur le
cadran de la montre, l’état d’armage des ressorts.
�[0049] On retrouve également l’engrenage différentiel
avec son planétaire 72, monté sur l’arbre 74, et son sa-
tellite 78 formé de la roue 78a et du pignon 78b. L’arbre
74 porte la roue 80 munie du canon 80a monté à friction
sur l’arbre 74, ainsi que la roue 82, solidaire en rotation
de l’arbre 74.
�[0050] Comme on peut le voir sur la figure 6, le plané-
taire 72 est relié à l’arbre 22b du barillet 22 par un train
d’engrenages comportant un premier renvoi 91 solidaire
en rotation de l’arbre 22b, un deuxième renvoi 92 et un
mobile 93 comportant une roue 93a, en prise avec le
renvoi 92, et un pignon 93b engrenant avec le planétaire
72. Ce train d’engrenages assure l’entraînement de l’in-
dicateur de réserve de marche durant le désarmage des
ressorts.
�[0051] Pour commander le mouvement de l’indicateur
de réserve de marche durant l’armage du ressort, il est
nécessaire de passer de la face inférieure 16, au voisi-
nage de laquelle se trouve la denture 20d du barillet 20,

qui assure l’armage des ressorts, à la face supérieure
14 au voisinage de laquelle se trouve l’engrenage diffé-
rentiel.
�[0052] Ainsi qu’on peut le voir sur la figure 5, l’arbre
de barillet 22b est percé axialement et sert de logement
à une tige 94 le traversant de part en part. Cette dernière
porte, solidaires en rotation, une roue 94a reliée cinéma-
tiquement à la denture 20d du barillet 20 et un renvoi 94b
entraînant le train d’engrenages qui commande le dépla-
cement de l’indicateur de réserve de marche lors de l’ar-
mage des ressorts. Ce train d’engrenages comprend un
mobile 95, formé d’un pignon 95a en prise avec le renvoi
94b et d’une roue 95b, et un renvoi 96 reliant la roue 95b
au pignon 80a.
�[0053] Enfin, la roue 82 assure (figure 6) la liaison de
l’engrenage différentiel vers la crémaillère 86, par l’inter-
médiaire d’un mobile 97 comprenant une roue 97a en
prise avec la roue 92 et un pignon 97b entraînant la cré-
maillère 86.
�[0054] Le fonctionnement de ce mouvement est le mê-
me dans son principe, l’engrenage différentiel permettant
l’entraînement dans un sens de l’affichage lors de l’ar-
mage des ressorts et dans l’autre sens lors du désarma-
ge. Il est bien clair que les différents mobiles reliant d’une
part la denture 20d par laquelle se fait l’armage, d’autre
part l’arbre 22b, à l’engrenage différentiel doivent être
dimensionnés de manière à ce que le déplacement de
la crémaillère soit le même pour un même angle d’arma-
ge ou de désarmage. Un tel dimensionnement est du
ressort de l’homme du métier.
�[0055] La figure 7 représente un mouvement dont la
structure des barillets et leur montage sur leur bâti sont
différents de ceux décrits précédemment. Les mêmes
composants y portent toutefois les mêmes références.
La différence essentielle se rapporte aux arbres de ba-
rillets coaxiaux 18 et 20.
�[0056] Dans cette variante, le barillet 18 est muni d’un
arbre 98 comportant une partie centrale 98a logée dans
l’espace compris entre le tambour 18a et le couvercle
18b et formant une bonde, une portion cylindrique 98b
adjacente à la partie centrale 98a et engagé dans un trou
que comporte le fond du tambour 18a, pour former un
pivotement. La portion 98b se prolonge par un pivot 98c
pivotant dans la platine 10. Une portion de liaison 98d et
une portion cylindrique 98e s’étendent de la portion cen-
trale 98a vers le pont 12. La portion de liaison est de
forme cylindrique munie de deux plats dont la fonction
sera précisée plus loin. La portion cylindrique 98e est
munie à son extrémité d’un pivot 98f engagé dans un
palier que comporte ce pont.
�[0057] Une bague 98k, avantageusement en acier, est
chassée sur l’arbre 98, entourant la portion de liaison
98d. Le diamètre extérieur de la bague 98k est légère-
ment inférieur à celui du trou du couvercle 18b, de telle
sorte qu’elle peut pivoter dans le couvercle 18b du barillet
18. A cause des plats dont est munie cette portion de
liaison 98d, il existe entre elle et la bague 98k des espa-
ces destinés à tenir lieu de logements, comme cela sera
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expliqué plus loin.
�[0058] Le barillet 20 comprend un arbre 99 qui com-
porte une partie centrale 99a formant une bonde. Il est
percé de part en part et est engagé sur la portion cylin-
drique 98e. De part et d’autre de sa partie centrale 99a,
l’arbre 99 est muni de deux portions cylindriques 99b et
99c respectivement engagées dans le tambour 20a et
dans le couvercle 20b et formant des pivotements. L’ex-
trémité de la portion 99b se prolonge par deux doigts 99d
engagés dans les logements que forment entre eux la
bague 98k et la portion de liaison 98d, rendant ainsi so-
lidaires en rotation les arbres 98 et 99.
�[0059] Dans cette variante, les tambours et couvercles
de barillets sont avantageusement réalisé en alliage de
cupro-�béryllium.
�[0060] Cette deuxième variante permet de réduire le
nombre de pièces constitutives, puisque l’arbre 98 assu-
re les deux fonctions de la tige 24 et de l’arbre 20c de la
première variante.
�[0061] Il va de soi que le mouvement décrit peut faire
l’objet de nombreuses autres variantes sans pour autant
sortir du cadre de l’invention. C’est notamment le cas à
propos de la manière de relier les barillets les uns aux
autres. Il est également possible, pour certaines appli-
cations particulières, de disposer les barillets superpo-
sés décalés l’un par rapport à l’autre.
�[0062] Il est également envisageable de disposer un
ou plusieurs barillets en plus des trois décrits ci-�dessus.
Rien n’empêche qu’un quatrième barillet soit intégré
dans le mouvement, indépendamment ou intégré dans
la chaîne cinématique du rouage de finissage.
�[0063] Ainsi, grâce à la structure particulière du mou-
vement selon l’invention, il peut être équipé de nombreux
autres mécanismes, disposés ou non dans l’espace ainsi
rendu disponible. On citera à titre d’exemple un calen-
drier perpétuel, un compte à rebours, une répétition, etc.

Revendications

1. Mouvement de montre à source d’énergie mécani-
que, dans lequel ladite énergie est stockée dans des
ressorts (26, 27, 28) logés chacun dans un barillet
(18, 20, 33), ledit mouvement comportant un bâti (10,
12) délimité, d’une part, par une platine (10) et,
d’autre part, par au moins un pont (12), destinés à
porter les pièces mobiles du mouvement et définis-
sant des faces supérieure (14) et inférieure (16) du
mouvement, la distance entre lesdites faces (14, 16)
définissant l’épaisseur du mouvement, ce dernier
comportant au moins trois barillets (18, 20, 22) com-
portant chacun un tambour (18a, 20a, 22a) muni
d’une denture (18d, 20d, 22c), logés dans l’épais-
seur du mouvement et, dont les premier (20) et
deuxième (18) sont superposés, �
caractérisé en ce que  le troisième barillet (22) est
disposé latéralement aux deux autres (18, 20) et
dans leur épaisseur, sans superposition avec un

autre barillet, et
en ce que la denture (22c) dudit troisième barillet
(22) est agencée directement en prise avec la den-
ture (18d, 20d) de l’un desdits premier et deuxième
barillets (18, 20).

2. Mouvement selon la revendication 1, caractérisé
en ce que  lesdits premier (20) et deuxième (18) ba-
rillets sont superposés en définissant des premier et
deuxième niveaux, ledit troisième barillet (22) étant
disposé latéralement aux deux autres de manière à
occuper au moins partiellement lesdits premier et
deuxième niveaux.

3. Mouvement selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que  les premier (20) et deuxième (18)
barillets sont coaxiaux.

4. Mouvement selon la revendication 3, caractérisé
en ce que  lesdits barillets (18, 20, 22) comportent
chacun un tambour muni d’une denture et un arbre
logé dans le tambour, le ressort étant relié au tam-
bour par l’une de ses extrémités et à l’arbre par
l’autre, et les arbres des premier (20c) et deuxième
(18c) barillets sont reliés rigidement l’un à l’autre en
rotation.

5. Mouvement selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  les arbres des premier (20) et deuxième
(18) barillets sont reliés rigidement l’un à l’autre en
rotation par l’engagement d’un organe mâle (99d)
de l’un des arbres (99) dans un organe femelle (98d)
de l’autre arbre (98).

6. Mouvement selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  le troisième barillet (22) comporte, en
outre, une roue (28) munie d’une denture et montée
solidaire en rotation sur son arbre (22b).

7. Mouvement selon la revendication 4, caractérisé
en ce que  le tambour (20a) du premier barillet porte
une bague en acier dans laquelle est taillée ladite
denture (20d), et en ce que ledit mouvement com-
porte un rouage de remontage des ressorts (62, 64,
66, 68), engrenant avec la denture (20d) du premier
barillet (20).

8. Mouvement selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce qu’ il comporte, en outre, un mécanisme
dont une part au moins des pièces constitutives se
trouve dans l’épaisseur des barillets superposés (18,
20) et disposée entre le troisième barillet (22) et l’une
desdites faces (14, 16).

9. Mouvement selon la revendication 8, caractérisé
en ce que  ledit mécanisme assure la fonction de
remontoir et de mise à l’heure et comprend une tige
de mise à l’heure (54) qui s’étend radialement vers
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l’extérieur, mobile en rotation et en translation selon
un axe parallèle auxdites faces (14, 16), ledit axe
formant sensiblement la bissectrice d’un angle défini
par deux droites reliant les axes de pivotement des
barillets (18, 20 ; 22) et le centre du mouvement.

10. Mouvement selon la revendication 8, caractérisé
en ce que  ledit mécanisme est un indicateur de ré-
serve de marche.

11. Mouvement selon la revendication 10, caractérisé
en ce qu’ il comporte un engrenage différentiel com-
prenant une sortie (82) reliée à des moyens d’indi-
cation (86) de la réserve de marche et deux entrées
(72, 80) respectivement reliées par des trains d’en-
grenages à des mobiles assurant d’une part l’arma-
ge des ressorts, d’autre part l’entraînement du roua-
ge de finissage.

12. Mouvement selon la revendication 11, caractérisé
en ce que  ledit troisième barillet (22) comporte un
arbre (22b) percé axialement de part en part et en
ce que l’un au moins desdits mobiles (94) comporte
une tige engagée dans ledit arbre, pour relier ciné-
matiquement des mobiles disposés au voisinage
des faces inférieure (16) et supérieure (14).

Claims

1. A watch movement having a mechanical source of
energy, in which movement said energy is stored in
springs (26, 27, 28) each housed in a barrel, said
movement comprising a frame (10, 12) defined, on
the one hand by a plate (10) and, on the other hand,
by at least one bridge (12), intended to support the
moving parts of the movement and defining upper
(14) and lower (16) faces, the distance between said
faces (14, 16) defining the thickness of the move-
ment, said movement comprising at least three bar-
rels (18, 20, 22) each comprising a drum (18a, 20a,
22a) provided with a toothing (18d, 20d, 22c),
housed in the thickness of the movement and, the
first (20) and second (18) of which are superposed,�
characterized in that the third barrel (22) is placed
laterally to the other two (18, 20) and within their
thickness, with no superposition with another barrel,
and
in that the toothing (22c) of said third barrel (22) is
arranged directly meshing with the toothing (18d,
20d) of one of said first and second barrels (19, 20).

2. Movement according to claim 1, characterized in
that said first (20) and second (18) barrels are su-
perposed defining first and second levels, said third
barrel (22) being placed laterally to the other two in
order to occupy at least partially said first and second
levels.

3. Movement according to claim 1 or 2, characterized
in that the first barrel (20) and the second barrel (18)
are coaxial.

4. Movement according to claim 3, characterized in
that said barrels (18, 20, 22) each comprise a drum
provided with a toothing and an arbor housed in the
drum, the spring being connected to the drum via
one of its ends and to the arbor via the other, and
the arbors of the first (20c) and second (18c) barrels
are rigidly connected to each other so as to rotate
as one.

5. Movement according to claim 4, characterized in
that the arbors of the first (20) and second (18) bar-
rels are rigidly connected to each other so as to rotate
as one by the engagement of a male member (99d)
of one of the arbors (99) in a female member (98d)
of the other arbor (98).

6. Movement according to claim 4, characterized in
that the third barrel (22) further includes a wheel (28)
provided with a toothing and mounted so as to rotate
as one on its arbor (22b).

7. Movement according to claim 4, characterized in
that the drum (20a) of the first barrel has a steel ring
in which said toothing (20d) is cut, and in that said
movement comprises a train for winding the springs
(62, 64, 66, 68), said train meshing with the toothing
(20d) of the first barrel (20).

8. Movement according to claim 1 or 2, characterized
in that it further includes a mechanism of which at
least some of the constituent components thereof lie
in the thickness of the superposed barrels (18, 20)
and are placed between the third barrel (22) and one
of said faces (14, 16).

9. Movement according to claim 8, characterized in
that said mechanism provides the winding and time-
setting functions and comprises a time-�setting stem
(54) that extends radially outward, able to move ro-
tationally and translationally along an axis parallel to
said faces (14, 16), said axis being approximately
the bisector of an angle defined by two straight lines
connecting the pivot axes of the barrels (18, 20; 22)
to the center of the movement.

10. Movement according to claim 8, characterized in
that said mechanism is a power reserve indicator.

11. Movement according to claim 10, characterized in
that it includes a differential gear comprising an out-
put (82) connected to power reserve indication
means (86) and two inputs (72, 80) connected, re-
spectively, by gear trains to wheels, for winding the
springs on the one hand, and for driving the going
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train on the other hand.

12. Movement according to claim 11, characterized in
that said third barrel (22) includes an arbor (22b)
drilled axially right through, and in that at least one
of said wheels (94) includes a rod engaged in said
arbor in order for wheels placed near the lower (16)
and upper (14) faces to be kinematically linked.

Patentansprüche

1. Uhrwerk mit mechanischer Energiequelle, wobei die
Energie in Federn (26, 27, 28) gelagert ist, die jeweils
in einem Federhaus (18, 20, 22) untergebracht sind,
wobei das Uhrwerk einen Rahmen (10, 12) aufweist,
der auf einer Seite von einer Werkplatte (10) und auf
der anderen Seite von mindestens einer Brücke (12)
begrenzt ist, die dazu bestimmt sind, die Drehteile
des Uhrwerks zu tragen und die Ober- und Unter-
seite (14, 16) des Uhrwerks definieren, wobei der
Abstand zwischen den Seiten (14, 16) die Dicke des
Uhrwerks definiert, wobei das Uhrwerk mindestens
drei Federhäuser (18, 20, 22) aufweist, die jedes ei-
ne mit einer Zahnung (18d, 20d, 22c) ausgestattete
Trommel (18a, 20a, 22a) aufweisen, in der Dicke
des Uhrwerks untergebracht sind und von denen das
erste (20) und zweite (18) Federhaus übereinander
gelagert sind,�
dadurch gekennzeichnet, dass das dritte Feder-
haus (22) seitlich zu den zwei anderen (18, 20) an-
geordnet ist und in ihrer Dicke, ohne Übereinander-
lagerung mit einem anderen Federhaus, und
dadurch, dass die Zahnung (22c) des dritten Feder-
hauses (22) direkt im Eingriff mit der Zahnung (18d,
20d) eines den ersten und den zweiten Federhausen
(18, 20) ausgeführt ist.

2. Uhrwerk nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste (20) und zweite (18) Federhaus
übereinander gelagert sind und dabei ein erstes und
ein zweites Niveau definieren, wobei das dritte Fe-
derhaus (22) seitlich von den zwei anderen derart
angeordnet ist, dass es mindestens teilweise das
erste und zweite Niveau belegt.

3. Uhrwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste (20) und zweite (18) Fe-
derhaus koaxial sind.

4. Uhrwerk nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass jedes Federhaus (18, 20, 22) eine Trom-
mel aufweist, die mit einer Zahnung ausgestattet ist
und eine Welle, die in der Trommel gelagert ist, wo-
bei die Feder durch eines ihrer Enden mit der Trom-
mel und mit der Welle durch das andere Ende ver-
bunden ist, und die Wellen des ersten (20c) und
zweiten (18c) Federhauses in Rotation fest mitein-

ander verbunden sind.

5. Uhrwerk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wellen des ersten (20) und zweiten
(18) Federhauses durch Ineingriffnahme eines
männlichen Organs (99d) einer der Wellen (99) in
ein weibliches Organ (98d) der anderen Welle (98)
in Rotation fest miteinander verbunden sind.

6. Uhrwerk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass das dritte Federhaus (22) weiterhin ein
Rad (28) umfasst, das mit einer Zahnung ausgestat-
tet ist und auf seiner Welle (22b) in Rotation verbun-
den angebracht ist.

7. Uhrwerk nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Trommel (20a) des ersten Federhau-
ses einen Stahlring trägt, in den die Zahnung (20d)
eingearbeitet ist, und dadurch, dass das Uhrwerk
ein Aufzugsräderwerk der Federn (62, 64, 66, 68) in
Eingriff in die Zahnung (20d) des ersten Federhau-
ses (20) aufweist.

8. Uhrwerk nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es weiterhin einen Mechanismus
aufweist, von dem sich mindestens ein Teil der Be-
standteile in der Dicke der übereinander gelagerten
Federhäuser (18, 20) befindet und zwischen dem
dritten Federhaus (22) und einer der Seiten (14, 16)
angeordnet ist.

9. Uhrwerk nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mechanismus die Funktion des Auf-
zugs und der Zeigerstellung absichert und eine Stell-
welle (54) umfasst, die sich in Rotation und in Ver-
schiebung gemäß einer Achse parallel zu den Seiten
(14, 16) bewegbar radial nach außen erstreckt, wo-
bei die Achse etwa die Winkelhalbierende eines Win-
kels bildet, der von zwei Geraden definiert ist, die
die Drehachsen der Federhäuser (18, 20; 22) und
die Mitte des Uhrwerks verbinden.

10. Uhrwerk nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass der Mechanismus eine Anzeige der Gang-
reserve ist.

11. Uhrwerk nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es ein Differenzialgetriebe aufweist,
das einen Ausgang (82) umfasst, der mit Anzeige-
mitteln (86) der Gangreserve verbunden ist und zwei
Eingänge (72, 80), die jeweils durch Übersetzungs-
getriebe mit Drehteilen verbunden ist, die einerseits
die Federn spannen und andererseits das Räder-
werk antreiben.

12. Uhrwerk nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das dritte Federhaus (22) eine axial
durchbrochene Welle (22b) aufweist und dadurch,
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dass mindestens ein Drehteil (94) einen Stift um-
fasst, der in die Welle eingreift, um die in der Nähe
der unteren und oberen Seite (16, 14) angeordneten
Drehteile kinematisch zu verbinden.
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