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(57)摘要

本发明属于应急监控系统技术领域，具体的

说是基于智慧城市的信息化应急系统；包括监控

中心、室内监控终端和警示终端；监控中心通过

无线网络连接到室内监控终端和报警终端；监控

中心包括小区物业管理计算机，用于应急监控小

区内部的安全；室内监控终端包括气体分析模

块；气体分析模块包括多组份气体分析仪；多组

份气体分析仪采用进口红外传感器、电化学氧传

感器及热导传感器，运用先进的数字处理技术，

实现对室内的有毒或有害气体的含量和种类进

行连续自动快速在线检测；警示终端安装在电梯

内，用于对该楼栋内某个楼层内有有害体泄露，

进行报警提示，提示该电梯内的人员远离气体泄

露点。
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1.基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：包括监控中心、室内监控终端和警示

终端；所述监控中心通过无线网络连接到所述室内监控终端和所述报警终端；

所述监控中心包括小区物业管理计算机，用于应急监控小区内部的安全；所述监控中

心包括信息录入模块、信息采集模块和接口模块；

所述信息录入模块通过人工录入的方式对小区内业主的姓名、手机号、楼栋房号和业

主安装的气体分析仪的型号，且将录入的数据信息存储数据库；

所述信息采集模块包括摄像头和视频存储，摄像头用于实时拍摄楼道和电梯内的情况

信息，视频存储用于存储摄像头所拍摄到的视频信息；将实施拍摄的数据通过无线网络传

输到监控中心的计算机内；

所述接口模块用于接收检测终端和警示终端所述发送的信息，并向所述管理计算机发

送；

所述室内监控终端包括气体分析模块、报警模块、数据传输模块；所述气体分析模块包

括多组份气体分析仪，且多组份气体分析仪的型号采用HBS11XP型多组份气体分析仪；所述

多组份气体分析仪采用进口红外传感器、电化学氧传感器及热导传感器，运用先进的数字

处理技术，实现对室内的CO2、CO、CH4、NOX、SO2、SF6、CHX、Ar、H2及氧含量多种气体的连续自动

快速在线检测；且多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体的含量大于设置的上控制

点的含量的数据发送给报警模块和数据传输模块；

所述报警模块用于接收多组分气体分析仪所分析的室内气体含量大于设置的上控制

点的数据进行报警提醒；

所述数据传输模块用于将接收到多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体的含

量大于设置的上控制点的数据和分析的气体种类发送到接口模块和警示终端；

所述警示终端安装在电梯内，且警示终端包括数据接收模块、预警模块和显示模块；

所述数据接收模块用于接收数据传输模块所述传输的该楼栋住户家中多组分气体分

析仪所分析该室内有害气体的含量大于设置的上控制点的含量和气体的种类；

所述预警模块包括设置在电梯内的报警器，用于对该楼栋内某个楼层内有有害体泄

露，进行报警提示，提示该电梯内的人员远离气体泄露点；

所述显示模块包括LED显示面板，且LED显示面板内设置有微处理器；用于显示该楼栋

的楼层住户的位置信息；且显示模块用于显示监控中心所监控的有害气体泄露的住户的位

置信息，提醒乘坐电梯人员远离泄露点。

2.根据权利要求1所述的基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：所述报警模块

采用HBS03系列点型气体探测器，用于对室内的可燃气体和毒性气体进行快速精确检测；所

述报警模块还包括声光报警器；所述声光报警器与气体分析模块电信号连接，用于对多组

份气体分析仪所检测分析到的不同的气体的含量和气体的种类发出不同的声色和频率。

3.根据权利要求1所述的基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：所述室内监控

终端还包括房门自锁模块和GPS定位模块；所述房门自锁模块与控制中心无线电信号连接；

所述房门自锁模块包括房门自锁装置(2)，用于当报警模块的报警器发生警报时，房门自锁

装置(2)将对屋内没有住户的房门进行锁紧；所述GPS定位模块通过GPS定位器将对住户的

房门进行定位，且将位置数据发生给物业管理计算机。

4.根据权利要求3所述的基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：所述房门自锁
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装置(2)包括安装盒(21)、锁紧气缸(22)、滑动块(23)、摆动杆(24)、锁紧滑块(25)和控制按

钮；所述安装盒(21)安装在门框(1)的内部，且门框(1)上开设有至少两个滑动槽(11)；与所

述滑动槽(11)对应位置的门板上开设有锁紧槽；所述安装盒(21)的侧壁开设有导向槽

(211)，且安装盒(21)的内安装有锁紧气缸(22)；所述锁紧气缸(22)的伸缩端连接有滑动块

(23)，且滑动块(23)上开设有摆动槽(231)；所述摆动槽(231)内通过铰接柱铰接有至少两

个摆动杆(24)；所述摆动杆(24)的端部通过铰接柱铰接有锁紧滑块(25)，且锁紧滑块(25)

滑动设置在导向槽(211)内；所述控制按钮设置在室内门框(1)上，且控制按钮通过电信号

与锁紧气缸(22)连接；所述安装盒(21)的外壁上套接有吸水膨胀层(3)，且吸水膨胀层(3)

贴合在门框(1)与安装盒(21)的侧壁上。

5.根据权利要求4所述的基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：所述安装盒

(21)与所述吸水膨胀层(3)之间设置有多个螺旋缓冲条(4)，且多个螺旋缓冲条(4)固定在

安装盒(21)的侧壁上；所述吸水膨胀层(3)通过倒刺凸起卡合在螺旋缓冲条(4)的螺旋圈

内。

6.根据权利要求5所述的基于智慧城市的信息化应急系统，其特征在于：所述安装盒

(21)内设置有振动传感器；所述安装盒(21)内设置有控制气囊(5)；所述锁紧滑块(25)内开

设有膨胀腔，且膨胀腔内放置有螺旋弹簧(6)，且螺旋弹簧(6)内插接有膨胀管(7)；所述膨

胀管(7)通过软气管连接到控制气囊(5)内。
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基于智慧城市的信息化应急系统

技术领域

[0001] 本发明属于应急监控系统技术领域，具体的说是基于智慧城市的信息化应急系

统。

背景技术

[0002] 随着我国城镇化进程不断推进、城市日益成为一个人、财、物、信息不断流动膨胀

的巨复杂系统。为了有效提高城市管理智能化水平、实现城市可持续发展，我国目前已提出

建设“平安城市”的战略构想，要求不断加强城市紧急事件响应能力(以下称应急能力)，对

城市治安、交通、灾难事故等环节中出现的各类情况做到精确定位、快速响应、及时控制、妥

善处理。

[0003] 目前，我国城市应急手段还停留在初级阶段，尤其是高层小区应急监控系统，存在

以下明显不足：

[0004] 1.技术手段落后、应急能力不足；当小区的某个住户发生有害气体泄露时，传统手

段依靠110、119、120等应急系统，而小区的物业或监控人员难以准时高效的确定有害气体

的泄露位置和有害气体的含量和种类，导致维修人员需要检测、查看泄露点，中间产生大量

时间延误及信息损耗缺失，由此造成应急能力不足，人员财产的损害；

[0005] 2.信息单向传播、检测控制能力偏弱；传统手段应急过程中，信息通过事主及周边

人员口头描述，导致维修指挥人员难以做到准确了解事发地点、事发时间、事件性质及进展

情况，进而处于电梯内部的人员难以准确的得到泄露点，而误入泄露点的现象，由此缺乏对

事态的控制应变能力，进而造成人员财产损失；

发明内容

[0006] 为了弥补现有技术的不足，本发明提出的基于智慧城市的信息化应急系统，本发

明主要用于解决现有的我国城市应急手段还停留在初级阶段，尤其是高层小区应急监控系

统存在技术手段落后、应急能力不足、信息单向传播、控制能力偏弱的现象。

[0007] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：本发明所述的基于智慧城市的信息

化应急系统，包括监控中心、室内监控终端和警示终端；所述监控中心通过无线网络连接到

所述室内监控终端和所述报警终端；

[0008] 所述监控中心包括小区物业管理计算机，用于应急监控小区内部的安全；所述监

控中心包括信息录入模块、信息采集模块和接口模块；

[0009] 所述信息录入模块通过人工录入的方式对小区内业主的姓名、手机号、楼栋房号

和业主安装的气体分析仪的型号，且将录入的数据信息存储数据库；

[0010] 所述信息采集模块包括摄像头和视频存储，摄像头用于实时拍摄楼道和电梯内的

情况信息，视频存储用于存储摄像头所拍摄到的视频信息；将实施拍摄的数据通过无线网

络传输到监控中心的计算机内；

[0011] 所述接口模块用于接收检测终端和警示终端所述发送的信息，并向所述管理计算
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机发送；

[0012] 所述室内监控终端包括气体分析模块、报警模块、数据传输模块；所述气体分析模

块包括多组份气体分析仪，且多组份气体分析仪的型号采用HBS11XP型多组份气体分析仪；

所述多组份气体分析仪采用进口红外传感器、电化学氧传感器及热导传感器，运用先进的

数字处理技术，实现对室内的CO2、CO、CH4、NOX、SO2、SF6、CHX、Ar、H2及氧含量多种气体的连续

自动快速在线检测；且多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体的含量大于设置的上

控制点的含量的数据发送给报警模块和数据传输模块；

[0013] 所述报警模块用于接收多组分气体分析仪所分析的室内气体含量大于设置的上

控制点的数据进行报警提醒；

[0014] 所述数据传输模块用于将接收到多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体

的含量大于设置的上控制点的数据和分析的气体种类发送到接口模块和警示终端；

[0015] 所述警示终端安装在电梯内，且警示终端包括数据接收模块、预警模块和显示模

块；

[0016] 所述数据接收模块用于接收数据传输模块所述传输的该楼栋住户家中多组分气

体分析仪所分析该室内有害气体的含量大于设置的上控制点的含量和气体的种类；

[0017] 所述预警模块包括设置在电梯内的报警器，用于对该楼栋内某个楼层内有有害体

泄露，进行报警提示，提示该电梯内的人员远离气体泄露点；

[0018] 所述显示模块包括LED显示面板，且LED显示面板内设置有微处理器；用于显示该

楼栋的楼层住户的位置信息；且显示模块用于显示监控中心所监控的有害气体泄露的住户

的位置信息，提醒乘坐电梯人员远离泄露点；

[0019] 工作时，当某个楼栋内的住户发生气体泄露时，多组型气体分析仪会检测分析处

该用户室内泄漏的是那种气体，且泄露气体的含量，如多组型气体分析仪分析的泄露气体

是CH4，同时多组份气体分析仪将对泄露CH4的含量数值与设置的上控制点进行对比，若泄露

的气体大于上控制点时，则气体分析模块将检测的数据发生给报警模块，则报警模块通过

报警器提醒室内人员快速逃离或远离泄露点，同时数据接收模块则将接收到的CH4泄露的

数据信息发送给监控中心，监控中心则根据接收到的CH4泄露的位置和住户的信息，通过摄

像头所采集到的该泄露气体的楼栋视频信息，查看该住户是否是在家中或出行，若该用户

处于室内，则通过电话或报警器提醒住户快速逃离；若该用户出行，则监控中心的通知小区

物业人员进行紧急快速处理，同时监控中心将楼层和住户位置信息通过无线传输的方式传

输到警示终端，警示终端通过报警器提醒电梯内人员该楼栋有CH4气体泄露的现象，同时显

示模块通过LED显示屏提醒人员具体泄露的位置信息，防止乘坐人员误入泄露点，而发生中

毒的现象。

[0020] 优选的，所述报警模块采用HBS03系列点型气体探测器，用于对室内的可燃气体和

毒性气体进行快速精确检测；所述报警模块还包括声光报警器；所述声光报警器与气体分

析模块电信号连接，用于对多组份气体分析仪所检测分析到的不同的气体的含量和气体的

种类发出不同的声色和频率；HBS03系列点型气体探测器，采用先进的超低功耗32位微控制

器，确保产品运行稳定可靠长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠，采用国际先进的模块

化气体传感器，检测精准、易于标定和维护，传感器故障自检；两级浓度报警，具有继电器输

出功能液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示；具有温度补偿、自动零点校正、智
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能切换浓度单位；4-20mA+hart标准模拟输出和数字总线输出可适应；各类消防控制系统和

DCS、PLC系统；红外遥控调整方式，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便。

[0021] 优选的，所述室内监控终端还包括房门自锁模块和GPS定位模块；所述房门自锁模

块与控制中心无线电信号连接；所述房门自锁模块包括房门自锁装置，用于当报警模块的

报警器发生警报时，房门自锁装置将对屋内没有住户的房门进行锁紧；所述GPS定位模块通

过GPS定位器将对住户的房门进行定位，且将位置数据发生给物业管理计算机；工作时，当

住户室内没人，且有有毒或有害气体泄露时，控制中心则控制房门自锁模块将房门进行锁

紧作业，防止外出人员在回家时，由于未察觉到室内发生有害气体泄露，而自行打开房门，

导致有害气体中毒的现象，当管理人员对有害气体泄露的用户进行处理时，管理人员在该

用户同意时，通过控制中心将房门自锁模块打开，进而进行安全处理工作；同时房门自锁模

块可以对用户进行安全防盗。

[0022] 优选的，所述房门自锁装置包括安装盒、锁紧气缸、滑动块、摆动杆、锁紧滑块和控

制按钮；所述安装盒安装在门框的内部，且门框上开设有至少两个滑动槽；与所述滑动槽对

应位置的门板上开设有锁紧槽；所述安装盒的侧壁开设有导向槽，且安装盒的内安装有锁

紧气缸；所述锁紧气缸的伸缩端连接有滑动块，且滑动块上开设有摆动槽；所述摆动槽内通

过铰接柱铰接有至少两个摆动杆；所述摆动杆的端部通过铰接柱铰接有锁紧滑块，且锁紧

滑块滑动设置在导向槽内；所述控制按钮设置在室内门框上，且控制按钮通过电信号与锁

紧气缸连接；所述安装盒的外壁上套接有吸水膨胀层，且吸水膨胀层贴合在门框与安装盒

的侧壁上；当控制中心接收到该用户出现有害气体泄露时，控制中心则控制锁紧气缸伸出，

锁紧气缸的伸出会带动滑动块向下滑动，向下滑动的滑动块会通过摆动杆带动铰接的锁紧

滑块伸出导向槽和滑动槽，随着锁紧气缸的不断伸出，锁紧滑块会插入到门板上开设的锁

紧槽内，进而对门板进行自动锁紧作业，通过房门自锁装置与气体分析模块所述分析的室

内有害气体的含量和种类的配合，物业的控制中心可以对室内人员离开时而发生气体泄露

的情况的住户进行安全监控作业，防止外出人员在未察觉到室内有有害气体泄露而打开房

门时，导致人员发生中毒的现象，进而影响小区内部的应急安全监控；当气体缝隙模块处于

正常状态时，室内人员可以通过控制按钮控制房门自锁装置对房门进行二次锁紧作业，防

止住户发生盗窃的现象。

[0023] 优选的，所述安装盒与所述吸水膨胀层之间设置有多个螺旋缓冲条，且多个螺旋

缓冲条固定在安装盒的侧壁上；所述吸水膨胀层通过倒刺凸起卡合在螺旋缓冲条的螺旋圈

内；当门框上内填充水泥浆时，设置的吸水膨胀层遇到水泥浆时会产生膨胀，吸水膨胀层的

膨胀会使安装盒与门框的内壁紧密贴合，防止在填充水泥浆时，水泥浆将滑动槽和导向槽

堵住的现象；设置的螺旋缓冲条可以对安装盒起到保护的作用，防止门框内在填充水泥浆

时，水泥浆的冲击力导致安装盒发生凹陷的现象，同时设置的吸水膨胀层和螺旋缓冲条的

配合，当安装盒在拆卸时，可以直接将安装盒外壁上粘结的吸水膨胀层拆除，同时螺旋缓冲

条能够起到缓冲的作用，进而使得房门自锁装置能够重复利用。

[0024] 优选的，所述安装盒内设置有振动传感器；所述安装盒内设置有控制气囊；所述锁

紧滑块内开设有膨胀腔，且膨胀腔内放置有螺旋弹簧，且螺旋弹簧内插接有膨胀管；所述膨

胀管通过软气管连接到控制气囊内；当用户的住户门出现非法盗窃或人为损坏时，振动传

感器会检测到门框处于非正常振动状态，振动传感器将检测的数据发送给控制中心，控制
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中心在控制锁紧气缸伸出，锁紧滑块会插入到锁紧槽内，同时控制控制气囊内的气体进入

到膨胀管内，使得膨胀管产生膨胀，膨胀管的膨胀会带动螺旋弹簧产生膨胀，螺旋弹簧的膨

胀会使锁紧滑块紧密挤压到贴合到锁紧槽内，进而增大房门自锁装置对房门的锁紧作业，

有效的防止非法人员恶意打开住户房门的现象。

[0025] 本发明的有益效果如下：

[0026] 1 .本发明通过设置多组份气体分析仪，且多组份气体分析仪的型号采用HBS11XP

型多组份气体分析仪,多组份气体分析仪采用进口红外传感器、电化学氧传感器及热导传

感器，运用先进的数字处理技术，实现对室内的CO2、CO、CH4、NOX、SO2、SF6、CHX、Ar、H2及氧含

量多种气体的连续自动快速在线检测；自带精密过滤器，大大提高传感器使用寿命上下限

控制点可在全量程范围内任意改变；数据备份、数据恢复功能；标准4-20mA或0-5V输出；标

准RS232/RS485通信；可同时检测五种气体。

[0027] 2.本发明通过监控中心、室内监控终端和警示终端相互配合，气体分析模块可以

实时的检测室内有害或有毒气体的含量和种类，监控中心将对小区内部的气体分析模块所

检测分析的室内有害气体的数据进行安全监控，能够实时了解定位到室内有害气体的含量

和种类，预警模块用于对该楼栋内某个楼层内有有害体泄露，进行报警提示，提示该电梯内

的人员远离气体泄露点，使人员能快速安装逃离泄露点和泄露的位置，进而提高安全有效

应急能力，同时能够快速的传播危险信息。

[0028] 3.本发明通过通过房门自锁装置与气体分析模块所述分析的室内有害气体的含

量和种类的配合，物业的控制中心可以对室内人员离开时而发生气体泄露的情况的住户进

行安全监控作业，防止外出人员在未察觉到室内有有害气体泄露而打开房门时，导致人员

发生中毒的现象，进而影响小区内部的应急安全监控。

附图说明

[0029] 下面结合附图对本发明作进一步说明。

[0030] 图1是本发明的系统流程图；

[0031] 图2是本发明的门框和房门自锁装置的装配图；

[0032] 图3是本发明的门框的剖视图；

[0033] 图4是本发明图3中A处局部放大图；

[0034] 图中：门框1、滑动槽11、房门自锁装置2、安装盒21、导向槽211、锁紧气缸22、滑动

块23、摆动槽231、摆动杆24、锁紧滑块25、吸水膨胀层3、螺旋缓冲条4、控制气囊5、螺旋弹簧

6、膨胀管7。

具体实施方式

[0035] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

[0036] 如图1-图4所示，本发明所述的基于智慧城市的信息化应急系统，包括监控中心、

室内监控终端和警示终端；所述监控中心通过无线网络连接到所述室内监控终端和所述报

警终端；

[0037] 所述监控中心包括小区物业管理计算机，用于应急监控小区内部的安全；所述监

控中心包括信息录入模块、信息采集模块和接口模块；
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[0038] 所述信息录入模块通过人工录入的方式对小区内业主的姓名、手机号、楼栋房号

和业主安装的气体分析仪的型号，且将录入的数据信息存储数据库；

[0039] 所述信息采集模块包括摄像头和视频存储，摄像头用于实时拍摄楼道和电梯内的

情况信息，视频存储用于存储摄像头所拍摄到的视频信息；将实施拍摄的数据通过无线网

络传输到监控中心的计算机内；

[0040] 所述接口模块用于接收检测终端和警示终端所述发送的信息，并向所述管理计算

机发送；

[0041] 所述室内监控终端包括气体分析模块、报警模块、数据传输模块；所述气体分析模

块包括多组份气体分析仪，且多组份气体分析仪的型号采用HBS11XP型多组份气体分析仪；

所述多组份气体分析仪采用进口红外传感器、电化学氧传感器及热导传感器，运用先进的

数字处理技术，实现对室内的CO2、CO、CH4、NOX、SO2、SF6、CHX、Ar、H2及氧含量多种气体的连续

自动快速在线检测；且多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体的含量大于设置的上

控制点的含量的数据发送给报警模块和数据传输模块；

[0042] 所述报警模块用于接收多组分气体分析仪所分析的室内气体含量大于设置的上

控制点的数据进行报警提醒；

[0043] 所述数据传输模块用于将接收到多组份气体分析仪将分析检测的室内有害气体

的含量大于设置的上控制点的数据和分析的气体种类发送到接口模块和警示终端；

[0044] 所述警示终端安装在电梯内，且警示终端包括数据接收模块、预警模块模块和显

示模块；

[0045] 所述数据接收模块用于接收数据传输模块所述传输的该楼栋住户家中多组分气

体分析仪所分析该室内有害气体的含量大于设置的上控制点的含量和气体的种类；

[0046] 所述预警模块包括设置在电梯内的报警器，用于对该楼栋内某个楼层内有有害体

泄露，进行报警提示，提示该电梯内的人员远离气体泄露点；

[0047] 所述显示模块包括LED显示面板，且LED显示面板内设置有微处理器；用于显示该

楼栋的楼层住户的位置信息；且显示模块用于显示监控中心所监控的有害气体泄露的住户

的位置信息，提醒乘坐电梯人员远离泄露点；

[0048] 工作时，当某个楼栋内的住户发生气体泄露时，多组型气体分析仪会检测分析处

该用户室内泄漏的是那种气体，且泄露气体的含量，如多组型气体分析仪分析的泄露气体

是CH4，同时多组份气体分析仪将对泄露CH4的含量数值与设置的上控制点进行对比，若泄露

的气体大于上控制点时，则气体分析模块将检测的数据发生给报警模块，则报警模块通过

报警器提醒室内人员快速逃离或远离泄露点，同时数据接收模块则将接收到的CH4泄露的

数据信息发送给监控中心，监控中心则根据接收到的CH4泄露的位置和住户的信息，通过摄

像头所采集到的该泄露气体的楼栋视频信息，查看该住户是否是在家中或出行，若该用户

处于室内，则通过电话或报警器提醒住户快速逃离；若该用户出行，则监控中心的通知小区

物业人员进行紧急快速处理，同时监控中心将楼层和住户位置信息通过无线传输的方式传

输到警示终端，警示终端通过报警器提醒电梯内人员该楼栋有CH4气体泄露的现象，同时显

示模块通过LED显示屏提醒人员具体泄露的位置信息，防止乘坐人员误入泄露点，而发生中

毒的现象。

[0049] 做为本发明的一种实施方式，所述报警模块采用HBS03系列点型气体探测器，用于
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对室内的可燃气体和毒性气体进行快速精确检测；所述报警模块还包括声光报警器；所述

声光报警器与气体分析模块电信号连接，用于对多组份气体分析仪所检测分析到的不同的

气体的含量和气体的种类发出不同的声色和频率；HBS03系列点型气体探测器，采用先进的

超低功耗32位微控制器，确保产品运行稳定可靠长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠，

采用国际先进的模块化气体传感器，检测精准、易于标定和维护，传感器故障自检；两级浓

度报警，具有继电器输出功能；液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示；具有温度

补偿、自动零点校正、智能切换浓度单位；4-20mA+hart标准模拟输出和数字总线输出可适

应；各类消防控制系统和DCS、PLC系统；红外遥控调整方式，不开盖即可对探测器进行调整，

安全方便。

[0050] 做为本发明的一种实施方式，所述室内监控终端还包括房门自锁模块和GPS定位

模块；所述房门自锁模块与控制中心无线电信号连接；所述房门自锁模块包括房门自锁装

置2，用于当报警模块的报警器发生警报时，房门自锁装置2将对屋内没有住户的房门进行

锁紧；所述GPS定位模块通过GPS定位器将对住户的房门进行定位，且将位置数据发生给物

业管理计算机；工作时，当住户室内没人，且有有毒或有害气体泄露时，控制中心则控制房

门自锁模块将房门进行锁紧作业，防止外出人员在回家时，由于未察觉到室内发生有害气

体泄露，而自行打开房门，导致有害气体中毒的现象，当管理人员对有害气体泄露的用户进

行处理时，管理人员在该用户同意时，通过控制中心将房门自锁模块打开，进而进行安全处

理工作；同时房门自锁模块可以对用户进行安全防盗。

[0051] 做为本发明的一种实施方式，所述房门自锁装置2包括安装盒21、锁紧气缸22、滑

动块23、摆动杆24、锁紧滑块25和控制按钮；所述安装盒21安装在门框1的内部，且门框1上

开设有至少两个滑动槽11；与所述滑动槽11对应位置的门板上开设有锁紧槽；所述安装盒

21的侧壁开设有导向槽211，且安装盒21的内安装有锁紧气缸22；所述锁紧气缸22的伸缩端

连接有滑动块23，且滑动块23上开设有摆动槽231；所述摆动槽231内通过铰接柱铰接有至

少两个摆动杆24；所述摆动杆24的端部通过铰接柱铰接有锁紧滑块25，且锁紧滑块25滑动

设置在导向槽211内；所述控制按钮设置在室内门框1上，且控制按钮通过电信号与锁紧气

缸22连接；所述安装盒21的外壁上套接有吸水膨胀层3，且吸水膨胀层3贴合在门框1与安装

盒21的侧壁上；当控制中心接收到该用户出现有害气体泄露时，控制中心则控制锁紧气缸

22伸出，锁紧气缸22的伸出会带动滑动块23向下滑动，向下滑动的滑动块23会通过摆动杆

24带动铰接的锁紧滑块25伸出导向槽211和滑动槽11，随着锁紧气缸22的不断伸出，锁紧滑

块会插入到门板上开设的锁紧槽内，进而对门板进行自动锁紧作业，通过房门自锁装置2与

气体分析模块所述分析的室内有害气体的含量和种类的配合，物业的控制中心可以对室内

人员离开时而发生气体泄露的情况的住户进行安全监控作业，防止外出人员在未察觉到室

内有有害气体泄露而打开房门时，导致人员发生中毒的现象，进而影响小区内部的应急安

全监控；当气体缝隙模块处于正常状态时，室内人员可以通过控制按钮控制房门自锁装置2

对房门进行二次锁紧作业，防止住户发生盗窃的现象。

[0052] 做为本发明的一种实施方式，所述安装盒21与所述吸水膨胀层3之间设置有多个

螺旋缓冲条4，且多个螺旋缓冲条4固定在安装盒21的侧壁上；所述吸水膨胀层3通过倒刺凸

起卡合在螺旋缓冲条4的螺旋圈内；当门框1上内填充水泥浆时，设置的吸水膨胀层3遇到水

泥浆时会产生膨胀，吸水膨胀层3的膨胀会使安装盒21与门框1的内壁紧密贴合，防止在填
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充水泥浆时，水泥浆将滑动槽11和导向槽211堵住的现象；设置的螺旋缓冲条4可以对安装

盒21起到保护的作用，防止门框1内在填充水泥浆时，水泥浆的冲击力导致安装盒21发生凹

陷的现象，同时设置的吸水膨胀层3和螺旋缓冲条4的配合，当安装盒21在拆卸时，可以直接

将安装盒21外壁上粘结的吸水膨胀层3拆除，同时螺旋缓冲条4能够起到缓冲的作用，进而

使得房门自锁装置2能够重复利用。

[0053] 做为本发明的一种实施方式，所述安装盒21内设置有振动传感器；所述安装盒21

内设置有控制气囊5；所述锁紧滑块25内开设有膨胀腔，且膨胀腔内放置有螺旋弹簧6，且螺

旋弹簧6内插接有膨胀管7；所述膨胀管7通过软气管连接到控制气囊5内；当用户的住户门

出现非法盗窃或人为损坏时，振动传感器会检测到门框1处于非正常振动状态，振动传感器

将检测的数据发送给控制中心，控制中心在控制锁紧气缸22伸出，锁紧滑块25会插入到锁

紧槽内，同时控制控制气囊5内的气体进入到膨胀管7内，使得膨胀管7产生膨胀，膨胀管7的

膨胀会带动螺旋弹簧6产生膨胀，螺旋弹簧6的膨胀会使锁紧滑块25紧密挤压到贴合到锁紧

槽内，进而增大房门自锁装置2对房门的锁紧作业，有效的防止非法人员恶意打开住户房门

的现象。

[0054] 具体工作流程如下：

[0055] 当控制中心接收到该用户出现有害气体泄露时，控制中心则控制锁紧气缸22伸

出，锁紧气缸22的伸出会带动滑动块23向下滑动，向下滑动的滑动块23会通过摆动杆24带

动铰接的锁紧滑块25伸出导向槽211和滑动槽11，随着锁紧气缸22的不断伸出，锁紧滑块会

插入到门板上开设的锁紧槽内，进而对门板进行自动锁紧作业，通过房门自锁装置2与气体

分析模块所述分析的室内有害气体的含量和种类的配合，物业的控制中心可以对室内人员

离开时而发生气体泄露的情况的住户进行安全监控作业，防止外出人员在未察觉到室内有

有害气体泄露而打开房门时，导致人员发生中毒的现象，进而影响小区内部的应急安全监

控；。

[0056] 在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“前”、“后”、“竖直”、“水平”、

“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为

了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方

位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明保护范围的限制。

[0057] 虽然本发明是通过具体实施例进行说明的，本领域技术人员应当明白，在不脱离

本发明范围的情况下，还可以对本发明进行各种变换及等同替代。另外，针对特定情形或材

料，可以对本发明做各种修改，而不脱离本发明的范围。因此，本发明不局限于所公开的具

体实施例，而应当包括落入本发明权利要求范围内的全部实施方式。
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