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Полезная модель относится к детской мебели,
в частности к детским манежам в виде сухого
бассейна, и может быть использована в
дошкольных учреждениях разного профиля и в
домашних условиях для проведения развивающих
игр с детьми дошкольного возраста. Сухой
бассейн состоит из основания, разъемно
соединенного с ним ограждающего элемента,
расположенного по периметру основания, и
чехла, выполненного с возможностью
раздельного размещения в нем основания и
ограждающего элементаиразъемного соединения
их посредством застежки. Основание и
ограждающий элемент выполнены из плотного
эластичного материала. На внутренней стороне
части чехла, выполненной с возможностью
размещения ограждающего элемента, содержится
игровое поле, выполненное с возможностью
закрепления на нем съемных игровых элементов.
Части чехла, выполненные с возможностью
размещенияоснованияиограждающего элемента,

содержат неразъемное соединение. Разъемное
соединение расположено по периметру
внутренней стороны части чехла, выполненной
с возможностью размещения основания, и по
периметру прилегающей к ней внутренней
стороны части чехла, выполненной с
возможностью размещения ограждающего
элемента. Часть чехла, выполненная с
возможностью размещения основания, содержит
прорезь с застежкой для размещения внутри нее
основания. Широкие функциональные
возможности заявляемого сухого бассейна в
сочетании с высоким уровнем безопасности
позволяют его использовать как в детских
дошкольных учреждениях разного профиля, так
и в домашних условиях. Чередование
разнообразных развивающих игр позволяет
существенно снизить эффект «привыкания»
ребенка к сухому бассейну и увеличить срок его
активного использования. 2 фиг.

Стр.: 1

R
U

2
0
1
1
9
5

U
1

R
U

2
0
1
1
9
5

U
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=201195&ki=PM


Стр.: 2

R
U

2
0
1
1
9
5

U
1

R
U

2
0
1
1
9
5

U
1



Полезная модель относится к детской мебели, в частности к детскимманежам в виде
сухого бассейна, и может быть использована в дошкольных учреждениях разного
профиля и в домашних условиях дляпроведения развивающихигр с детьмидошкольного
возраста.

Известен сухой бассейн для детей (патент РФ №139444, МПК (2006.01) Е04Н/00,
A63G 31/12, дата публикации 20.04.2014), состоящий из основания и ограждающего
элемента, закрепленного по периметру основания. Ограждающий элемент состоит из
каркасных панелей, соединенных с основанием, и внутренних панелей. Основание и
внутренние панели выполнены в виде надувных камер. Камера основания выполнена
в форме шестиугольника, а внутренние панели состоят из шести камер прямоугольной
формы, соединенных перемычками, с окнами аналогичной формы в центральной части
каждой камеры. Каркасные панели выполнены прямоугольной формы из сетчатого
материала, одной стороной соединены с основанием, а двумя противоположными
боковыми сторонами - с близлежащими панелями. Внутри каждой каркасной панели
по внутреннему контуру закреплен упругий элемент из проволоки. В собранном
состоянии сухого бассейна внутренняя панель фиксируется на внутренней стороне
каркасных панелей за счет упругого распорного воздействия на их стенки. Известный
сухой бассейн предназначен для проведения развивающих игр с использованием
шариков.

Недостатками известного сухого бассейна являются:
- ограниченная область использования, обусловленная возможностью проведения

одного вида развивающих игр для детей;
- недостаточная надежность надувных камер основания и внутренних панелей,

обусловленная возможностью их случайного повреждения острыми или колющимися
предметами, что исключает повторное использование.

Известен чехол для сухого бассейна для детей (патент РФ№188405, МПК (2019.01)
А47В 47/00, дата публикации 20.02.2015), выполненный с возможностью размещения
в нем основания и ограждающего элемента, выполненных в виде мягких модулей
детского сухого бассейна, и разъемного соединения их посредством застежки. Первая
часть чехла выполнена из полотнищ в форме круга, а вторая - в форме цилиндров,
образованных из двух сшитых полотен прямоугольной формы, соединенных между
собой с одной стороны посредством торцевого элемента в форме кольца. Обе части
чехла неразъемно соединеныпо периметру внутренней стороны второй части и контуру
прилегающей к ней первой части. Разъемное соединение посредством застежки
выполнено по периметру первой части и периметру наружной стороны второй части.
Застежка выполнена в виде молнии. Разъемное соединение используют для заведения
в чехол и извлечения из него мягких модулей детского сухого бассейна. Обе части чехла
выполненыиз плащевой или трикотажной ткани.Чехол используют в качестве защитной
оболочки для сухого бассейна с шариками.

Недостатками известного чехла для сухого бассейна являются:
- ограниченная область использования, обусловленнаяфункциональнымназначением

чехла исключительно в качестве защитной оболочки для сухого бассейна
цилиндрической формы для проведения развивающей игры с шарикам;

- неудобство использования, обусловленное нераздельным расположением в чехле
мягких модулей детского сухого бассейна, что усложняет его сборку и разборку в
результате трения мягких модулей друг о друга, а также приводит к быстрому смятию
и износу соприкасающихся кромок модулей в процессе игр с образованием крошек,
которые попадают в застежку в виде молнии и приводят к ее заеданию при сборке и
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разборке.
Известен сухой бассейн для детей (патент РФ №150441, МПК (2006.01) A47D 13/06,

дата публикации 20.02.2015), состоящий из основания и разъемно соединенного с ним
ограждающего элемента, расположенного по периметру основания. Основание
выполнено из склеенных между собой поролоновой и двух полиэтиленовых плит
круглой или прямоугольнойформы.Ограждающий элемент выполнен измногослойной
фанеры соответствующей формы. На ограждающем элементе в шахматном порядке
выполнены сквозные сегментные отверстия для лазания. Известный сухой бассейн
предназначен для проведения развивающих физических игр с использованием
сегментных отверстий на ограждающем элементе.

Недостатками известного сухого бассейна является ограниченная область
использования, обусловленная:

- возможностью проведения одного вида развивающих физических игр для детей;
- большимимассогабаритными параметрами, затрудняющими переноску и хранение

в разобранном виде;
- необходимостью постоянного контроля за ребенком при проведении игр, чтобы

исключить возможность его травмирования в результате падения с ограждающего
элемента.

В основу полезноймодели поставлена задача расширения области применения сухого
бассейна для детей за счет иного выполнения основания, ограждающего элемента и их
соединения между собой.

Технический результат от реализации поставленной задачи заключается в
существенном увеличении возможностей для проведения развивающих
интеллектуальных ифизическихHip с детьми дошкольного возраста при одновременном
повышении безопасности использования сухого бассейна и удобства его сборки,
разборки и хранения в разобранном виде за счет расширения функциональных
возможностей средства для соединения между собой основания и ограждающего
элемента, выполнения последних из нетравмирующих легкихматериалов и раздельного
размещения основания и ограждающего элемента в упомянутом средстве.

Поставленная задача решается тем, что в сухом бассейне для детей, состоящем из
основания и разъемно соединенного с ним ограждающего элемента, расположенного
по периметру основания, согласно полезной модели он содержит чехол, выполненный
с возможностью раздельного размещения в нем основания и ограждающего элемента
и разъемного соединения их посредством застежки, на внутренней стороне части чехла,
выполненной с возможностьюразмещенияограждающего элемента, содержится игровое
поле, выполненное с возможностью закрепления на нем съемных игровых элементов,
а основание и ограждающий элемент выполнены из эластичного материала, при этом
части игровые возможности бассейна за счет проведения интеллектуальных
развивающих игр посредством съемных стикеров, выполненных с разными
изображениями и/или текстовымматериалом. Выполнение основания и ограждающего
элемента из эластичного материала позволяет повысить безопасность использования
сухого бассейна и одновременно снизить егомассу по сравнению с известнымбассейном
по патенту РФ №150441. Кроме этого, такое выполнение основания и ограждающего
элемента позволяет осуществлять их складывание и распрямление при размещении в
чехле и удалении из него, что повышает удобство сборки и разборки сухого бассейна.
Сочетание существенных признаков полезной модели, связанных с выполнением чехла
с неразъемным соединением, расположением разъемного соединения его частей и
выполнением на одной его части прорези с застежкой для размещения внутри нее

Стр.: 4

RU 201 195 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



основания, позволяют выполнять раздельное размещение в чехле основания и
ограждающего элемента и за счет этого устранить недостатки известного чехла по
патенту РФ №188405.

Конструктивное исполнение сухого бассейна для детей поясняется на примере его
исполнения с основанием круглойформыиограждающим элементомкольцевойформы.
На фиг.1 показан общий вид; на фиг.2 - вид А на фиг.1 (вид снизу).

Сухой бассейн для детей состоит из основания 1, ограждающего элемента 2, чехла
3 и закрепленного на нем игрового поля 4 (фиг. 1-2). Основание 1 и ограждающий
элемент 2 выполнены из листового поролона повышеннойжесткости, что обеспечивает
достаточную прочность сухого бассейна в собранном положении в сочетании с
небольшоймассой, а также безопасность при использовании детьми. Кольцевая форма
ограждающего элемента 2образована склеиваниемблизлежащихкромоклиста.Диаметр
основания 1 соответствует внутреннему диаметру ограждающего элемента 2.

Чехол 3 состоит из двух соединенных между собой двух частей: дискоообразной
части 5, выполненной с возможностью плотного охватывания основания 1, и
кольцеобразной части 6, выполненной с возможностью плотного охватывания
ограждающего элемента 2. Упомянутые части чехла 3 неразъемно соединены между
собой по диаметру наружной стороны дискообразной части 5 и прилегающему к нему
диаметру внутренней стороны кольцеобразной части 6 посредствомшва 7, и разъемно
соединены по диаметру внутренней стороны дискообразной части 5 и прилегающему
к нему диаметру внутренней стороны кольцеобразной части 6. Разъемное соединение
выполнено в виде застежки 8, например, посредством молнии. На наружной стороне
кольцеобразной части 5 содержится прорезь 9 для заведения в нее основания 1. Края
прорези 9 соединены посредством застежки, выполненной, например, в виде молнии
(не обозначена). Такое выполнение чехла 3 позволяет осуществлять раздельное
размещение в нем основания 1 и ограждающего элемента 2, что повышает удобство
использования сухого бассейна за счет исключения трения упомянутых элементов друг
о друга при сборке и разборке, а также предотвращает крошение их кромок, приводящее
к заеданию молнии, что характерно для известного технического решения по патенту
РФ №188405.

В рассматриваемом примере наружная сторона кольцеобразной части 6 выполнена
из плотной ткани, а внутренняя сторона выполнена из эластичной ткани. Выполнение
наружной стороны из плотной ткани позволяет использовать ее поверхность для
нанесения методом печати декоративной раскраски и/или изображений, существенно
улучшающих внешний вид и привлекательность сухого бассейна для детей. Игровое
поле 4 расположено на внутренней стороне кольцеобразной части 6 и выполнено из
велкроткани. Использование велкроткани позволяет закреплять на игровом поле 4
различные съемные игровые и/или учебные элементы с соответствующей контактной
основой, выполненные, например, в виде плоских стакеров с разными изображениями,
цифрами, буквами или в виде объемных предметов и фигур. Игровое поле 4 может быть
выполнено также из иных материалов, обеспечивающих возможность закрепления
съемных игровых элементов, например, из тканевых материалов с магнитными
свойствами.При такомисполнении игрового поля 4 съемные игровые элементыдолжны
содержать магнитную основу.

Сухой бассейн может использоваться также для проведения развивающих игр с
использованием шариков. Кроме этого, выполнение основания 1, ограждающего
элемента 2 и чехла 3 измягких не травмирующихматериалов позволяет его использовать
для физических развивающих упражнений, например, переползания или перешагивания
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через ограждающий элемент 2, который деформируется под весом ребенка и исключает
его падение. Возможность чередования развивающих интеллектуальных и физических
игр позволяет существенно снизить эффект «привыкания» ребенка к сухому бассейну
и за счет этого увеличить срок его активного использования.

Представленная нафигурах и в описании конструкция сухого бассейна не исчерпывает
все возможные варианты его исполнения, обеспечивающие достижение заявленного
технического результата. В частности, основание может быть выполнено овальной,
четырехугольной или многоугольной формы при соответствующей форме
ограждающего элемента. Последний и чехол могут содержать прорезные окна разной
формы и назначени. Чехол может быть выполнен из иных материалов, соединяемых
склеиванием или пайкой. Основание может быть выполнено с размером диаметра или
периметра, соответствующим диаметру или периметру наружной стороны
ограждающего элемента, а неразъемное соединение соответствующих частей чехла
может быть выполнено по диаметрам или периметрам их прилегающих наружных
сторон. Сухой бассейн используют следующим образом.

Сборку бассейна выполняют в следующей последовательности. На ровной
поверхности раскладывают чехол 3, на дискообразной части 5 открывают застежку и
через прорезь 9 заправляют внутрь основание 1, после чего застежку закрывают. Сборку
ограждающего элемента 2 выполняют на внутренней стороне дискообразной части 5
путем его заведения между стенками кольцеобразной части 6. Соединение внутренней
стороны кольцеобразной части 6 с лицевой стороной дискообразной части 5 выполняют
посредством застежки 8.Наличие неразъемного и разъемного соединений частей чехла
3 обеспечивают раздельное заведение в чехол 3 основания 1 и ограждающего элемента
2, что повышает удобство сборки сухого бассейна. В собранном положении сухого
бассейна игровое поле 4 расположено на внутренней стороне кольцеобразной части 6.
Внешний вид сухого бассейна определяется содержанием графического изображения
на наружной стороне чехла 3.

Для проведения развивающих игрмогут использоваться плоские стикеры с разными
изображениями, которые ребенок учится закреплять на игровом поле 4 и снимать с
него, переходя постепенно к более сложным заданиям, например, выбрать из набора
стакеров определенное изображение и закрепить его. Для разнообразия занятий игру
со стикерами можно чередовать игрой с разноцветными шариками, выбрасывая их из
сухого бассейна или забрасывая в него. Можно проводить физические упражнения по
преодолению препятствий, перелезая через ограждающий элемент 2. Разнообразие
развивающих игр не ограничивается приведенными примерами.

Разборку сухого бассейна выполняют в обратной последовательности. Небольшой
вес основания 1 и ограждающего элемента 2, а также удобное расположение застежек
8 и 9 позволяют выполнять эти операции быстро и без существенныхфизических усилий.

Новая конструкция сухого бассейна многократно апробирована и подтвердила
заявляемыйтехническийрезультат.Широкиефункциональныевозможности заявляемого
сухого бассейна в сочетании с высоким уровнем безопасности позволяют его
использовать как в детских дошкольных учреждениях разного профиля, так и в
домашних условиях для проведения развивающих интеллектуальных и физических игр
с детьми. При этом чередование разнообразных развивающих игр позволяет снизить
эффект «привыкания» ребенка к сухому бассейну и существенно увеличить срок его
активного использования.

(57) Формула полезной модели
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Сухой бассейн для детей, состоящий из основания и разъемно соединенного с ним
ограждающего элемента, расположенного по периметру основания, отличающийся
тем, что он содержит чехол, выполненный с возможностью раздельного размещения
в нем основания и ограждающего элемента и разъемного соединения их посредством
застежки, на внутренней стороне части чехла, выполненной с возможностьюразмещения
ограждающего элемента, содержится игровое поле, выполненное с возможностью
закрепления на нем съемных игровых элементов, а основание и ограждающий элемент
выполнены из эластичного материала, при этом части чехла, выполненные с
возможностьюразмещенияоснования иограждающего элемента, содержатнеразъемное
соединение, упомянутое разъемное соединение расположено по периметру внутренней
стороны части чехла, выполненной с возможностью размещения основания, и по
периметру прилегающей к ней внутренней стороны части чехла, выполненной с
возможностью размещения ограждающего элемента, а часть чехла, выполненная с
возможностью размещения основания, содержит прорезь с застежкой для размещения
внутри нее основания.
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