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Description

[0001] La présente invention se rapporte à une prise
femelle murale de type « Modular Jack », typiquement
une prise murale recevant des paires téléphoniques ou
informatiques contenues dans un câble d'amenée, et
dans laquelle l'utilisateur va enficher, pour ses besoins
de téléphonie ou d'informatique par exemple, une fiche
mâle complémentaire de type « Modular Jack » (voir le
document EP-A-0 735 613).
[0002] La difficulté avec les prises connues réside
dans le fait qu'elles ne tiennent pas compte des impé-
ratifs de rayon de courbure du câble d'amenée qui se
raccorde à l'arrière de la prise.
[0003] La figure 1 jointe montre, pour la clarté de l'ex-
posé, toutes les possibilités existantes pour l'achemine-
ment du câble d'amenée sur une prise murale 1 de type
connu. On y voit que cette prise 1 peut être alimentée
par un câble qui est acheminé soit dans des goulottes
en saillie 2, 3 d'où il peut arriver par la droite, ou par la
gauche, soit par l'arrière dans des goulottes encastrées
4, 5, soit par le haut dans une colonne 6, soit par le bas
dans un potelet 6A.
[0004] Il ne faut par risquer, à l'endroit du raccorde-
ment du câble sur l'arrière de la prise 1, de casser ce
câble ou au minimum de déchirer son écran. Il existe
pour ceci une norme qui dit qu'en conséquence le rayon
de courbure donné au câble dans un coude ne doit ja-
mais être inférieur à 8 fois le diamètre externe de ce
câble.
[0005] Il faut en outre tenir compte de la profondeur
de la goulotte d'amenée. Pour une classique goulotte
d'une profondeur de 40 mm, le rayon de courbure du
câble ne peut finalement pas être inférieur à 30 mm.
[0006] Bien entendu, on peut plier les fils qui sortent
de l'extrémité du câble, et que l'on raccorde aux con-
tacts autodénudants (ou « contacts à déplacement
d'isolant » dits « I.D.C. ») que l'on trouve, généralement
alignés sur deux rangs parallèles à l'arrière de la prise.
S'il est à la limite acceptable de plier ces fils à 90 degrés,
en revanche il n'est pas acceptable de les plier à plus
de 90 degrés, et encore moins donc à 180 degrés.
[0007] Il s'ensuit qu'avec ces dispositifs connus, il est
impossible de raccorder sur la prise 1 des câbles arri-
vant dans des directions diamétralement opposées, de
sorte qu'on est finalement obligé d'adapter l'installation
en conséquence ce qui restreint énormément la latitude
de conception d'une telle installation.
[0008] L'invention vise à remédier à cet inconvénient.
Elle se rapporte à cet effet à une prise femelle murale
de type « Modular Jack » dont la partie arrière est équi-
pée de contacts autodénudants, ou « I.D.C. », tous di-
rigés dans le même sens et destinés à recevoir chacun
un des brins de ligne contenus dans un câble d'amenée,
un poussoir de connexion séparé étant prévu pour re-
cevoir chacun de ces brins et s'enficher ensuite à l'ar-
rière de la prise en venant alors, dans ce mouvement
d'enfichage, pousser chaque brin dans son I.D.C. res-

pectif,
cette prise étant caractérisée :

• en ce qu'elle est équipée de deux mâchoires de ré-
ception de ce poussoir de connexion, ces deux mâ-
choires étant agencées pour, dans leur mouvement
de fermeture, saisir l'arrière, conformé en consé-
quence, de ce poussoir et le rapprocher progressi-
vement, par effet de levier, de sa position de com-
plet enfichage sur l'arrière de la prise,

• et en ce que ce poussoir de connexion a une forme
totalement symétrique lui permettant de recevoir
ces brins de ligne soit d'un côté soit de l'autre et
parallèlement au plan commun des branches d'ex-
trémité libre des deux mâchoires lorsque celles-ci
sont en état de fermeture.

[0009] De toute façon, l'invention sera bien comprise,
et ses avantages et autres caractéristiques ressortiront
mieux, lors de la description suivante d'un exemple non
limitatif de réalisation, en référence au dessin schéma-
tique annexé dans lequel :

• Figure 2 est une vue en perspective de l'arrière de
la prise, mâchoires ouvertes et poussoir de con-
nexion séparé mais déjà équipé des brins de ligne
du câble d'amenée.

• Figure 3 est une coupe longitudinale du poussoir de
connexion de Figure 2, montrant la mise en place
d'un brin de ligne.

• Figure 4 est une vue selon la direction F de Figure 3.
• Figure 5 est une vue en perspective, avec les mâ-

choires en cours de fermeture sur l'arrière du pous-
soir de connexion.

• Figure 6 est une vue de dessus correspondant à la
position selon Figure 5.

• Figures 7 et 8 sont des vues respectivement sem-
blables à Figures 5 et 6, avec les mâchoires totale-
ment fermées et donc le poussoir de connexion en
fin de course.

• Figure 9 est une coupe longitudinale partielle de la
prise dans sa position de fermeture complète des
mâchoires, selon Figure 7.

[0010] En se reportant tout d'abord à l'ensemble des
figures 2 à 4, la partie arrière de cette prise téléphoni-
que, ou informatique, murale est classiquement équi-
pée de deux rangées parallèles de chacune quatre con-
tacts autodénudants 7, aussi appelés « contacts à dé-
placement d'isolant », ou, selon un langage internatio-
nal maintenant bien adopté, « I.D.C. ».
[0011] Comme représenté, ces huit contacts IDC 7
dont tous orientés dans la même direction, parallèle-
ment à l'axe de la prise et vers l'arrière de celle-ci. Cha-
cun de ces IDC 7 est destiné à recevoir un des brins
d'un câble quatre-paires 8 qu'il s'agit de raccorder à cet-
te prise. Dans le cas de figure ici représenté, ce câble
8 arrive par le bas, dans un potelet non représenté. La
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référence 9 désigne son classique fil de masse, ou
drain.
[0012] La référence 10 désigne un poussoir de con-
nexion qui est séparable de la prise et destiné à recevoir
l'ensemble des brins de ligne 11 avant que ce poussoir
soit enfiché sur l'arrière de la prise en chassant alors
chaque brin 11 dans la fente autodénudante respective
du contact IDC associé 7. Ce poussoir de connexion 10
est très particulier, en ce sens qu'il est totalement symé-
trique par rapport à son plan transversal médian Y, de
sorte que les brins de ligne 11 peuvent y être introduits
indifféremment soit tous par le haut, soit tous par le bas.
[0013] Chaque brin de ligne 11 s'introduit dans une
goulotte réceptrice traversante et individuelle 13, qui tra-
verse le poussoir 10 orthogonalement au plan Y, puis
est replié à angle droit dans une goulotte longitudinale
réceptrice 12 qui est parallèle au plan Y, cette configu-
ration étant totalement symétrique par rapport au plan
Y, les brins 11 pourraient être introduits de même façon
par le haut, comme indiqué en pointillés sur la figure 3.
[0014] Le poussoir 10 présente une bouche avant 14,
au fond de laquelle sont visibles les huit brins 11. Cette
bouche avant 14 est destinée à s'enficher sur une partie
mâle complémentaire 15 (figure 2), située à l'arrière de
la prise, et qui porte les huit contacts IDC 7.
[0015] Des goulottes transversales 16 sont prévues,
au fond de la bouche 14 et à l'arrière des canaux 13,
pour recevoir les extrémités libres des contacts IDC,
tandis que les brins 11 sont chassés à force dans leurs
fentes autodénudantes réceptrices respectives.
[0016] La prise comporte deux mâchoires en L, 17 et
18, qui sont destinées, en se refermant l'une sur l'autre,
à saisir l'arrière du poussoir 10 qui comporte des formes
réceptrices adaptées, 19 et 20 respectivement, prévues
pour coopérer avec ces mâchoires afin, par un puissant
effet de levier qui sera montré ci-après, d'enficher à for-
ce le poussoir 10 sur sa partie réceptrice 15, et donc
effectuer le branchement des brins 11 sur leurs contacts
IDC respectifs 7.
[0017] Les figures 5 et 6 montrent les deux mâchoires
17, 18 en cours de fermeture. Elles poussent, par leurs
branches d'extrémité 17A et 18A, sur les formes adap-
tées respectives 19 et 20 de l'arrière du poussoir 10. Il
suffit pour ceci d'appuyer latéralement sur ces branches
entre le pouce et l'index d'une main.
[0018] En fin de course, le poussoir de connexion est
totalement enfiché, et les brins 11 sont tous introduits
dans leurs contacts IDC respectifs 7, comme on le voit
sur les figures 7 à 9, la connexion étant alors effectuée.
[0019] A noter que les canaux de réception 13 des
brins de ligne 11 sont situés dans un plan X qui est pa-
rallèle au plan commun Z des branches d'extrémité libre
(17A, 18A) des deux mâchoires 17, 18 lorsque celles-
ci sont en état de fermeture selon Figure 9.
[0020] Comme on le voit sur la figure 9, chaque con-
tact IDC 7 est relié, dans le corps de la prise, à un con-
tact élastique respectif 21 de la bouche avant 22 de la
prise Modular Jack, ceci étant bien classique.

[0021] La prise qui vient d'être décrite permet de re-
cevoir, sans plier les brins 11, aussi bien un câble 8 ar-
rivant par le bas qu'arrivant par le haut. Elle peut aussi
recevoir sans problèmes un câble 8 arrivant soit latéra-
lement, soit par derrière, mais dans ce cas les brins 11
devront être repliés à angle droit, ce qui est acceptable
comme mentionné précédemment.
[0022] Comme il va de soi, l'invention n'est pas limitée
à l'exemple de réalisation qui vient d'être décrit. C'est
ainsi par exemple que chaque mâchoire 17, 18 pourrait
comporter une seule branche d'extrémité 17A, 18A au
lieu de deux comme il apparaît sur le dessin. C'est ainsi
également que cette prise pourrait être construite pour
recevoir un nombre de paires, téléphoniques ou infor-
matiques, différent de quatre.

Revendications

1. Prise femelle murale de type « Modular Jack» dont
la partie arrière est équipée de contacts autodénu-
dants, ou « I.D.C. » (7), tous dirigés dans le même
sens et destinés à recevoir chacun un des brins de
ligne (11) contenus dans un câble d'amenée (9), un
poussoir de connexion séparé (10) étant prévu pour
recevoir chacun de ces brins (11) et s'enficher en-
suite à l'arrière (15) de la prise en venant alors, dans
ce mouvement d'enfichage, pousser chaque brin
(11) dans son I.D.C. respectif (7),

caractérisée :

• en ce qu'elle est équipée de deux mâchoires
(17, 18) de réception de ce poussoir de con-
nexion (10), ces deux mâchoires étant agen-
cées pour, dans leur mouvement de fermeture,
saisir l'arrière, conformé en conséquence (19,
20), de ce poussoir (10) et le rapprocher pro-
gressivement, par effet de levier, de sa position
de complet enfichage sur l'arrière (15) de la pri-
se,

• et en ce que ce poussoir de connexion (10) a
une forme totalement symétrique lui permettant
de recevoir ces brins de ligne (11) soit d'un côté
soit de l'autre et parallèlement au plan commun
(2) des branches d'extrémité libre (17A, 18A)
des deux mâchoires (17, 18) lorsque celles-ci
sont en état de fermeture.

2. Prise murale selon la revendication 1, caractérisée
en ce que ces deux mâchoires (17,18) sont des mâ-
choires en L.

3. Prise murale selon l'une des revendications 1 ou 2,
caractérisée en ce que le poussoir de connexion
(10) comporte, de manière symétrique par rapport
à son plan transversal médian (Y), des goulottes
traversantes (13) de réception de chacun un brin de
ligne (11), ces goulottes étant orthogonales audit
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plan transversal médian (Y), et se prolongeant, à
angle droit, par des goulottes longitudinales (12),
parallèles à ce plan (Y), lesdites goulottes traver-
santes (13) étant visibles à l'intérieur de la bouche
avant (14) dudit poussoir (10).

Claims

1. Mural female socket of the "Modular-Jack" type,
whose rear part is fitted with "I.D.C.'s" (7) or insula-
tion-displacing contacts, all directed in the same di-
rection and each adapted to receive one of the
strands of line (11) contained in an input cable (9),
a separate termination pusher (10) being provided
to receive each of these strands (11) and then to be
plugged in the rear (15) of the socket, in that case
pushing each strand (11) in its respective I.D.C. (7),
in this plugging movement,

characterized in that:

• it is equipped with two jaws (17,18) for receiving
this termination pusher (10), these two jaws be-
ing arranged so that, in their movement of clo-
sure, they grip the rear of this pusher (10),
shaped accordingly (19, 20), and progressively
bring it closer, by lever effect, to its position of
complete plug-in on the rear (15) of the socket,

• and this termination pusher (10) presents a to-
tally symmetrical shape, allowing it to receive
these strands of line (11) either from one side
or the other and parallel to the common plane
(2) of the free end branches (17A, 18A) of the
two jaws (17, 18) when they are in the state of
closure.

2. Mural socket according to Claim 1, characterized
in that said two jaws (17, 18). are L-jaws.

3. Mural socket according to one of Claims 1 or 2,
characterized in that the termination pusher (10)
comprises, symmetrically with respect to its median
transverse plane (Y), through tubings (13) each re-
ceiving a strand of line (11), these tubings being at
right angles to said median transverse plane (Y),
and extending, at right angles, in longitudinal tub-
ings (12) parallel to said plane (Y), said through tub-
ings (13) being visible inside the front mouth (14) of
said pusher (10).

Patentansprüche

1. "Modular Jack"-Wandsteckdose, deren hinterer Teil
mit Schneidklemmkontakten oder "I.D.C." (7) ver-
sehen ist, die alle in die gleiche Richtung gerichtet
sind und dazu bestimmt sind, jeweils eine der Lei-
tungsadern (11) aufzunehmen, die in einem Zufüh-

rungskabel (9) enthalten sind, wobei ein getrennter
Verbindungsdrücker (10) vorgesehen ist, um jede
dieser Adern (11) aufzunehmen und anschließend
an den hinteren Teil (15) der Steckdose gesteckt zu
werden, wobei er bei dieser Steckbewegung jede
Ader (11) in ihren jeweiligen I.D.C. (7) presst,
dadurch gekennzeichnet,

- dass sie mit zwei Backen (17, 18) zur Aufnah-
me dieses Verbindungsdrückers (10) versehen
ist, wobei diese zwei Backen so ausgeführt
sind, dass sie bei ihrer Schließbewegung den
entsprechend geformten hinteren Teil (19, 20)
dieses Drückers (10) erfasst und ihn allmählich
durch Hebelwirkung an die Position annähert,
in der er vollständig an den hinteren Teil (15)
der Steckdose gesteckt ist,

- und dass dieser Verbindungsdrücker (10) eine
vollständig symmetrische Form aufweist, die es
ihm ermöglicht, diese Leitungsadern (11) ent-
weder von der einen oder von der anderen Sei-
te und parallel zur gemeinsamen Ebene (2) der
Schenkel am freien Ende (17A, 18A) der zwei
Backen (17, 18), wenn sich diese in der ge-
schlossenen Position befinden, aufzunehmen.

2. Wandsteckdose nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese zwei Backen (17, 18)
Backen in L-Form sind.

3. Wandsteckdose nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbin-
dungsdrücker (10) auf symmetrische Weise in Be-
zug auf seine Mittelebene in Querrichtung (Y)
durchgehende Wannen (13) zur Aufnahme von je-
weils einer Leitungsader (11) aufweist, wobei diese
Wannen senkrecht zur Mittelebene in Querrichtung
(Y) sind und sich im rechten Winkel durch Längs-
wannen (12) fortsetzen, die parallel zu dieser Ebe-
ne (Y) sind, wobei die durchgehenden Wannen (13)
im Inneren der vorderen Öffnung (14) des Drückers
(10) sichtbar sind.
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