(54) 发明名称

机顶盒功能测试装置

(57) 摘要

本发明涉及利用计算机完成工业测试控制技术领域，具有涉及一种利用计算机程序实现机顶盒功能测试的装置。一种机顶盒功能测试装置，包括机顶盒和与机顶盒连接的AV显示装置，还包括与机顶盒串口连接的测试服务器，测试服务器向机顶盒发送测试指令，机顶盒接收测试指令并返回测试数据给测试服务器，测试服务器分析机顶盒返回的测试数据并显示测试数据。所述机顶盒程序包括机顶盒测试信息处理模块和测试界面显示模块，服务器上还包括有数据分析模块和机顶盒测试信息预置功能模块。本发明利用计算机程序实现对机顶盒功能测试，可以减少测试人员的负担，大幅度提高测试效率。同时还可以实现测试服务器和电视机界面同时显示测试结果，提高测试的准确性。
1. 一种机顶盒功能测试装置，包括机顶盒和与机顶盒连接的AV显示装置，
其特征在于：还包括与机顶盒串口连接的测试服务器，
测试服务器向机顶盒发送测试指令，机顶盒接收测试指令并返回测试数据给测试服务器，
测试服务器分析机顶盒返回的测试数据并显示测试数据。

2. 根据权利要求1所述的机顶盒功能测试装置，其特征在于：机顶盒
测试信息处理模块和测试界面显示模块，
机顶盒测试信息处理模块实现与测试服务器进行串口通讯，接收测试指令调用机顶盒
对应的功能模块返回测试数据，并发送指令给机顶盒测试界面显示模块；
机顶盒测试界面显示模块响应机顶盒测试信息处理模块的调度，与测试服务器同步显示
相关测试数据于AV显示装置。

3. 根据权利要求2所述的机顶盒功能测试装置，其特征在于：所述的机顶盒程序中对应
功能模块包括机顶盒软硬件信息查询模块，恢复出厂设置模块，CA读卡器读卡模块，网口
检测模块，U口检测，HDMI数据发送接收和高频头测试模块。

4. 根据权利要求1所述的机顶盒功能测试装置，其特征在于：
所述测试服务器用于发送测试指令给机顶盒，接收并显示机顶盒返回的测试数据的，并
分析显示测试数据来生成测试日志。

5. 根据权利要求4所述的机顶盒功能测试装置，其特征在于：所述测试服务器上还包括
数据分析模块，数据分析模块对测试服务器接收的信息数据和功能、性能测试数据进
行分析，判断检查机顶盒信息数据正确与否。

6. 根据权利要求5所述的机顶盒功能测试装置，其特征在于：所述测试服务器上还有
机顶盒测试信息预置功能模块，测试服务器根据生产流水的规律自动计算下一台机顶盒的
预期信息，并予以预置，为下次测试做准备。
说明书

机顶盒功能测试装置

技术领域
[0001] 本发明涉及利用计算机完成工业测试控制技术领域，具有涉及一种利用计算机程序实现机顶盒功能测试的装置。

背景技术
[0002] 机顶盒生产过程中，出厂前机顶盒的关键数据和功能的测试是必要且必要的一个步骤；传统的测试方法是测试人员连接电视机和机顶盒的AV接口，通过按遥控器键盘逐一查看机顶盒各项信息以及测试机顶盒的各项功能。此种方法花费时费力，容易造成测试人员的疲劳，并且容易产生误判。

发明内容
[0003] 本发明所要解决的问题是提供一种利用计算机程序实现对机顶盒功能测试的装置，该装置可以减少测试人员的负担，大幅度提高测试效率。
[0004] 本发明是通过以下技术方案实现的：
[0005] 一种机顶盒功能测试装置，包括机顶盒和与机顶盒连接的AV显示装置，还包括与机顶盒串口连接的测试服务器，测试服务器向机顶盒发送测试指令，机顶盒接收测试指令并返回测试数据给测试服务器；测试服务器分析机顶盒返回的测试数据并显示测试数据。
[0006] 所述机顶盒程序包括机顶盒测试信息处理模块和测试界面显示模块；机顶盒测试信息处理模块实现与测试服务器进行串口通讯，接收测试指令并由机顶盒对应的测试模块返回测试数据；并由发送指令给机顶盒测试界面显示模块；
[0007] 所述的机顶盒程序中对应功能模块包括机顶盒软件信息查询模块，恢复出厂设置模块，读卡器读卡模块，网口检测模块，U盘检测模块，HDMI数据发送接收和高频率测试模块。
[0008] 机顶盒测试界面显示模块响应机顶盒测试信息处理模块的调度，与测试服务器同步显示相关测试数据于AV显示装置。
[0009] 所述测试服务器用于发送测试指令给机顶盒，接收并显示机顶盒返回的测试数据，并分析显示测试数据来生成测试日志。
[0010] 作为上述方案的改进，服务器上还包括有数据采集模块和机顶盒测试信息预置功能模块。数据采集模块对测试服务器接收的信息数据和功能、性能测试数据进行分析，判断检查信息数据是否正确；机顶盒测试信息预置功能模块使测试服务器根据生产流水线的规律自动计算下一台机顶盒的预期信息，并予以预置，为下次测试做准备。
[0011] 本发明与现有技术相比具有以下显著效果：
[0012] 本发明利用计算机程序实现对机顶盒功能测试，可以减少测试人员的负担，大幅度提高测试效率。同时本装置还可以实现测试服务器和电视机界面同时显示测试结果，从而提高测试的准确性。
[0013] 另外，本测试装置还能生成测试日志，便于分析管理，进一步提高测试效果。
附图说明
[0014] 图 1 是本发明机顶盒性能测试装置的测试流程图。

具体实施方式
[0015] 下面结合附图通过实施例对本发明作进一步详述。
[0016] 参见图 1，本发明机顶盒性能测试装置，由测试服务器、机顶盒和 AV 显示装置电视机组成。测试服务器与机顶盒之间用串口线相连接，机顶盒的视频输出与电视机的 AV 口相连接，测试操作在测试服务器上执行。
[0017] 测试服务器采用有测试功能软件的计算机，测试服务器软件包括发送测试指令模块、接收测试数据模块、分析显示测试数据模块和生成测试日志模块。测试服务器发送测试指令给机顶盒，接收并显示机顶盒发送的测试数据，并分析显示测试数据来生成测试日志。
[0018] 机顶盒程序中集成有机顶盒测试信息处理模块和测试界面显示模块，机顶盒测试信息处理模块实现与服务器进行串口通讯，接收测试指令并调用机顶盒对应的测试功能模块返回测试数据，并给发指令给机顶盒测试界面显示模块；机顶盒程序中对应功能模块包括机顶盒软硬件信息查询模块，恢复出厂设置模块、CA 读卡器读卡模块、网口检测模块、U 口检测、HDMI 数据发送接收和高频头测试模块；机顶盒程序模块能够实现机顶盒序列号检测、MAC 地址检测、软件版本号检测、硬件版本号检测、产家代码检测、Loader 版本检测、下载日期信息、CA 读卡器、恢复出厂设置测试、视频输出转换测试（S 端子、CVBS、分量视频）、网口测试、U 口测试、HDMI 测试、连接射频信号实现高频头测试、数字音频测试等。
[0019] 机顶盒测试界面显示模块响应机顶盒测试信息处理模块的调用，与测试服务器同步在电视机上显示相关测试数据。
[0020] 本发明测试装置的具体测试流程如下：
[0021] 测试开始。测试服务器向机顶盒发送测试指令数据，机顶盒测试信息处理模块接收指令数据后，调用对应测试指令的测试功能模块，对机顶盒的相应功能、性能进行测试。机顶盒测试功能模块从机顶盒存储设备的相关单元中读取序列号、软件版本号、MAC 地址等信息；调用 IC 卡操作模块读取插入卡槽的 IC 卡卡号；进行网口/U 口检测，记录检测结果；向相关音视频输出模块发送切换操作命令，记录操作结果；调用恢复出厂设置命令，记录操作结果；此种信息根据测试系统预设的数据协议进行打包从串口返回给测试服务器，用于分析、处理、记录该机顶盒的测试结果。机顶盒测试后得出测试数据发送给测试服务器的同时，生成测试结果页面，交给机顶盒测试界面显示模块，将图像输出至 AV 显示设备（电视机）。测试服务器则接收测试数据，经过分析后将各项测试结果显示出来，并且生成测试日志同时提供报警提示。测试服务器分析过程如下：对于信息一类的数据，服务器预置各类线索（比如，测试用的 IC 卡号，此一批机顶盒的软件版本号，正在进行测试的机顶盒流水号等等），与从机顶盒返回的读取数据结果进行比对或相应数学运算，以判断检查机顶盒信息正确与否，对于功能、性能一类测试结果分析，机顶盒测试模块返回的是测试的最终结果，测试服务器对结果进行解释并显示、提醒出来即可。机顶盒测试界面显示模块也把接收到的测试数据在电视机上与测试服务器同步显示出来。在电视机和测试服务器
上同步显示测试数据，可以提高测试的准确性。流水线上，机顶盒一般能按照生产流水顺序通过本测试区域，因此，每测试完成一台机顶盒后，测试服务器根据生产流水的规律自动计算下一台机顶盒的预期信息，并予以预置为下次测试做准备。

【0022】为提高测试效率，本发明机顶盒测试模块自动单独运行，可提高启动速度和执行效率。测试完成后，机顶盒出厂之前通过命令自行擦除；下次运行将启动机顶盒主程序。

【0023】上述实施例是本发明的优选实施方式，除此之外，本发明还可以有其他实现方式。也就是说，在没有脱离本发明构思的前提下，任何显而易见的替换也应落入本发明的保护范围之内。
服务器向机顶盒发送测试指令

机顶盒测试信息处理模块接收测试指令

机顶盒测试信息处理模块调用功能模块得测试数据

机顶盒测试信息处理模块返回测试数据测试至服务器

机顶盒测试信息处理模块提供测试结果AV显示

测试服务器分析测试数据

测试服务器显示测试结果、报警提示

生成测试日志

图 1