
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 

(45)授权公告日 

(21)申请号 201611102095.3

(22)申请日 2016.12.02

(65)同一申请的已公布的文献号 

申请公布号 CN 106595362 A

(43)申请公布日 2017.04.26

(73)专利权人 全球能源互联网研究院有限公司

地址 102209 北京市昌平区未来科技城滨

河大道18号

    专利权人 国家电网公司　

国网山东省电力公司经济技术研

究院

(72)发明人 李帅华　赵波　杨岑玉　徐桂芝　

金翼　宋鹏翔　胡晓　蒋招梧　

孟晓刚　朱毅　王乐　宋洁　

李志远　梁立晓　梁丹曦　

(74)专利代理机构 北京三聚阳光知识产权代理

有限公司 11250

代理人 马永芬

(51)Int.Cl.

F28D 20/00(2006.01)

F28F 27/00(2006.01)

审查员 谭力

 

(54)发明名称
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(57)摘要

本发明提供了一种梯级储热系统充热方法

和装置，方法包括：获取第一储热装置的充热状

态；判断第一储热装置是否完成充热；若第一储

热装置完成充热，则控制第一储热装置对应的旁

路通道打开将第一储热装置旁路；获取第二储热

装置的充热状态；判断第二储热装置是否完成充

热；若第二储热装置未完成充热，则将加热器的

出口温度调节至与第二储热装置对应的第一预

设温度阈值。该方案通过实时获取不同储热装置

的充热状态，将最先完成充热的储热装置旁路，

并对未完成充热的储热装置的上一级的出口温

度进行调节，以使未完成充热的储热装置进口温

度在对应的预设温度阈值内，不仅提高了梯级储

热系统的能量利用率，而且延长了储热装置的使

用寿命。

权利要求书2页  说明书7页  附图3页

CN 106595362 B

2019.01.04

CN
 1
06
59
53
62
 B



1.一种梯级储热系统充热方法，所述梯级储热系统至少包括加热器、和与所述加热器

依次连接的第一储热装置和第二储热装置，所述第一储热装置的储热温度大于所述第二储

热装置的储热温度，每个所述储热装置分别并联设置有旁路通道，用于将充热热能从储热

装置断开，其特征在于，所述方法包括：

获取所述第一储热装置的充热状态；

判断所述第一储热装置是否完成充热；

若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的旁路通道打开将所述

第一储热装置旁路；

获取所述第二储热装置的充热状态；

判断所述第二储热装置是否完成充热；

若所述第二储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调节至与所述第二储热

装置对应的第一预设温度阈值。

2.根据权利要求1所述的梯级储热系统充热方法，其特征在于，还包括：

在所述梯级储热系统包括至少一个第三储热装置，所述第三储热装置的储热温度小于

所述第二储热装置的储热温度时，获取所述第三储热装置的充热状态。

3.根据权利要求2所述的梯级储热系统充热方法，其特征在于，还包括：

若所述第一储热装置完成充热，并且所述第二储热装置完成充热，则控制所述第二储

热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；

判断所述第三储热装置是否完成充热；

若所述第三储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调节至与所述第三储热

装置对应的第二预设温度阈值。

4.根据权利要求3所述的梯级储热系统充热方法，其特征在于，还包括：

若所述第一储热装置未完成充热，并且所述第二储热装置完成充热，则控制所述第二

储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；

判断所述第三储热装置是否完成充热；

若所述第三储热装置未完成充热，则将第一储热装置的出口温度调节至与所述第三储

热装置对应的第二预设温度阈值。

5.根据权利要求4所述的梯级储热系统充热方法，其特征在于，还包括：

判断所述第三储热装置是否完成充热；

若所述第三储热装置未完成充热，则判断所述第一储热装置是否完成充热；

若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的旁路通道打开将所述

第一储热装置旁路，同时将加热器的出口温度调节至与所述第三储热装置对应的所述第二

预设温度阈值。

6.一种梯级储热系统充热装置，所述梯级储热系统至少包括加热器、和与所述加热器

依次连接的第一储热装置和第二储热装置，所述第一储热装置的储热温度大于所述第二储

热装置的储热温度，每个所述储热装置分别并联设置有旁路通道，用于将充热热能从储热

装置断开，其特征在于，所述装置包括：

第一获取模块，用于获取所述第一储热装置的充热状态；

第一判断模块，用于判断所述第一储热装置是否完成充热；
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第一控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的

旁路通道打开将所述第一储热装置旁路；

第二获取模块，用于获取所述第二储热装置的充热状态；

第二判断模块，用于判断所述第二储热装置是否完成充热；

第一调节模块，用于若所述第二储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调

节至与所述第二储热装置对应的第一预设温度阈值。

7.根据权利要求6所述的梯级储热系统充热装置，其特征在于，还包括：

第三获取模块，用于在所述梯级储热系统包括至少一个第三储热装置，所述第三储热

装置的储热温度小于所述第二储热装置的储热温度时，获取所述第三储热装置的充热状

态。

8.根据权利要求7所述的梯级储热系统充热装置，其特征在于，还包括：

第二控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，并且所述第二储热装置完成充热，

则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；

第三判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；

第二调节模块，用于若所述第三储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调

节至与所述第三储热装置对应的第二预设温度阈值。

9.根据权利要求8所述的梯级储热系统充热装置，其特征在于，还包括：

第三控制模块，用于若所述第一储热装置未完成充热，并且所述第二储热装置完成充

热，则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；

第四判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；

第三调节模块，用于若所述第三储热装置未完成充热，则将第一储热装置的出口温度

调节至与所述第三储热装置对应的第二预设温度阈值。

10.根据权利要求9所述的梯级储热系统充热装置，其特征在于，还包括：

第五判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；

第六判断模块，用于若所述第三储热装置未完成充热，则判断所述第一储热装置是否

完成充热；

第四控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的

旁路通道打开将所述第一储热装置旁路，同时将加热器的出口温度调节至与所述第三储热

装置对应的所述第二预设温度阈值。
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一种梯级储热系统充热方法和装置

技术领域

[0001] 本发明涉及能量控制领域，具体涉及一种梯级储热系统充热方法和装置。

背景技术

[0002] 相变材料(PCM-Phase  Change  Material)是指随温度变化而改变物质状态并能提

供潜热的物质。转变物理性质的过程称为相变过程，这时相变材料将吸收或释放大量的潜

热。这种材料一旦在人类生活被广泛应用，将成为节能环保的最佳绿色环保载体，在我国已

经列为国家级研发利用序列。随着能源、环境等问题的日益加剧，相变储热技术也将在各个

领域不断的发展。

[0003] 在相变储热过程中，涉及到复杂的固液两相流、非平衡相变传热和传质的问题，同

时相变材料和换热工质的工作特性也在动态变化，控制策略需要保证热量能有序存储。为

了提高能量利用率，梯级相变储热是将加热器提供的能量按照“梯级利用”的原则进行能量

存储的，比如，按照储热装置中相变材料的相变温度的不同，可以将储热装置分为高、中、低

三种储热装置，放热流体从高到低依次流经三种储热装置，在相变材料的储热过程中，放热

流体的温度沿流动方向在减少，而相变材料的相变温度也在逐渐降低。梯级相变储热系统

使放热流体与相变材料之间的传热温差尽可能保持不变，因此能保持较恒定的热流使相变

材料吸热熔化，整体上提高了材料的吸热速率。而在相变材料的放热过程，吸热流体逆流进

入梯级相变储热装置，吸热流体持续吸热而使其温度在不断升高，而相变材料的熔点温度

也阶梯升高，这使相变蓄热材料与吸热流体之间的传热温差也尽可能保持不变，因此也能

保持恒定的热流使材料放热凝固，整体上也提高了材料的放热速率。因此梯级储热的思想

将得到更为广泛的应用。

[0004] 但是，在实际应用中，无论是储热装置是否为相储热装置，梯级储热系统的各个级

储热装置往往不能如愿的同时完成充热过程，由于各种环境与器件等的原因，总是出现某

一级储热装置已经充满，其他的储热装置还未充满的现象，而对于已经充满的储热装置来

说如果还是保持原有加热热量不改变的话，就会有很大一部分能量被浪费，造成梯级储热

系统的能量利用率很低，另外，不同级别的储热装置由于储热温度不同，为了节约成本，在

生产时往往使用不同的材料，不同的材料对于温度的承受能力是不同的，因此一旦出现较

高温储热装置先充满，加热温度不变的话会对较低温度储热装置造成损害，缩短了储热装

置的使用寿命，上述缺陷都阻碍了梯级储热系统的发展。

[0005] 因此，如何提高梯级储热系统的能量利用率、延长储热装置的使用寿命，成为一个

亟待解决的技术问题。

发明内容

[0006] 因此，本发明要解决的技术问题在于现有技术中梯级储热系统的能量利用率较

低、储热装置使用寿命短。从而提供一种梯级储热系统充热方法和装置。

[0007] 有鉴于此，本发明实施例的第一方面提供了一种梯级储热系统充热方法，所述梯
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级储热系统至少包括加热器、和与所述加热器依次连接的第一储热装置和第二储热装置，

所述第一储热装置的储热温度大于所述第二储热装置的储热温度，每个所述储热装置分别

并联设置有旁路通道，用于将充热热能从储热装置断开，所述方法包括：获取所述第一储热

装置的充热状态；判断所述第一储热装置是否完成充热；若所述第一储热装置完成充热，则

控制所述第一储热装置对应的旁路通道打开将所述第一储热装置旁路；获取所述第二储热

装置的充热状态；判断所述第二储热装置是否完成充热；若所述第二储热装置未完成充热，

则将所述加热器的出口温度调节至与所述第二储热装置对应的第一预设温度阈值。

[0008] 优选地，还包括：在所述梯级储热系统包括至少一个第三储热装置，所述第三储热

装置的储热温度小于所述第二储热装置的储热温度时，获取所述第三储热装置的充热状

态。

[0009] 优选地，还包括：若所述第一储热装置完成充热，并且所述第二储热装置完成充

热，则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；判断所述第

三储热装置是否完成充热；若所述第三储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度

调节至与所述第三储热装置对应的第二预设温度阈值。

[0010] 优选地，还包括：若所述第一储热装置未完成充热，并且所述第二储热装置完成充

热，则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置旁路；判断所述第

三储热装置是否完成充热；若所述第三储热装置未完成充热，则将第一储热装置的出口温

度调节至与所述第三储热装置对应的所述第二预设温度阈值。

[0011] 优选地，还包括：判断所述第三储热装置是否完成充热；若所述第三储热装置未完

成充热，则判断所述第一储热装置是否完成充热；若所述第一储热装置完成充热，则控制所

述第一储热装置对应的旁路通道打开将所述第一储热装置旁路，同时将加热器的出口温度

调节至与所述第三储热装置对应的所述第二预设温度阈值。

[0012] 本发明实施例的第二方面提供了一种梯级储热系统充热装置，所述梯级储热系统

至少包括加热器、和与所述加热器依次连接的第一储热装置和第二储热装置，所述第一储

热装置的储热温度大于所述第二储热装置的储热温度，每个所述储热装置分别并联设置有

旁路通道，用于将充热热能从储热装置断开，所述装置包括：第一获取模块，用于获取所述

第一储热装置的充热状态；第一判断模块，用于判断所述第一储热装置是否完成充热；第一

控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的旁路通道

打开将所述第一储热装置旁路；第二获取模块，用于获取所述第二储热装置的充热状态；第

二判断模块，用于判断所述第二储热装置是否完成充热；第一调节模块，用于若所述第二储

热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调节至与所述第二储热装置对应的第一预

设温度阈值。

[0013] 优选地，还包括：第三获取模块，用于在所述梯级储热系统包括至少一个第三储热

装置，所述第三储热装置的储热温度小于所述第二储热装置的储热温度时，获取所述第三

储热装置的充热状态。

[0014] 优选地，还包括：第二控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，并且所述第

二储热装置完成充热，则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装置

旁路；第三判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；第二调节模块，用于若所

述第三储热装置未完成充热，则将所述加热器的出口温度调节至与所述第三储热装置对应
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的第二预设温度阈值。

[0015] 优选地，还包括：第三控制模块，用于若所述第一储热装置未完成充热，并且所述

第二储热装置完成充热，则控制所述第二储热装置对应的旁路通道打开将所述第二储热装

置旁路；第四判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；第三调节模块，用于若

所述第三储热装置未完成充热，则将第一储热装置的出口温度调节至与所述第三储热装置

对应的所述第二预设温度阈值。

[0016] 优选地，还包括：第五判断模块，用于判断所述第三储热装置是否完成充热；第六

判断模块，用于若所述第三储热装置未完成充热，则判断所述第一储热装置是否完成充热；

第四控制模块，用于若所述第一储热装置完成充热，则控制所述第一储热装置对应的旁路

通道打开将所述第一储热装置旁路，同时将加热器的出口温度调节至与所述第三储热装置

对应的所述第二预设温度阈值。

[0017] 本发明的技术方案具有以下优点：

[0018] 本发明实施例提供的梯级储热系统充热方法和装置，通过实时获取第一、二、三储

热装置的充热状态，以获取最先完成充热的目标储热装置，然后将目标储热装置旁路，并对

未完成充热的储热装置的上一级的出口温度进行调节，以使未完成充热的储热装置进口温

度在对应的预设温度阈值内，使未完成充热的储热装置继续正常完成充热过程，如此实现

了对每一级储热装置充热过程的控制，不仅保证了加热能量的合理利用，提高了梯级储热

系统的能量利用率，而且降低了对储热装置的损害，在不改变生产成本的情况下延长了储

热装置的使用寿命。

附图说明

[0019] 为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案，下面将对具体

实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的

附图是本发明的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前

提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0020] 图1为本发明实施例1的梯级储热系统充热方法的一个流程图；

[0021] 图2为本发明实施例1的梯级储热系统的一个原理框图。

[0022] 图3为本发明实施例2的梯级储热系统充热方法装置的一个框图。

具体实施方式

[0023] 下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施

例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术

人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0024] 在本发明的描述中，需要说明的是，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能

理解为指示或暗示相对重要性。

[0025] 此外，下面所描述的本发明不同实施方式中所涉及的技术特征只要彼此之间未构

成冲突就可以相互结合。

[0026] 实施例1

[0027] 本实施例提供一种梯级储热系统充热方法，可应用于如图2所示的梯级储热系统，
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梯级储热系统包括：风机21、加热器22、旁路通道23和储热温度依次降低的第一储热装置

24、第二储热装置25和第三储热装置26，第一储热装置24的储热温度大于第二储热装置25

的储热温度，每个储热装置分别并联设置有旁路通道23，用于将充热热能从储热装置断开，

下面以图2所示的梯级储热系统为例来详细说明本实施例的技术方案，如图1所示，该梯级

储热系统充热方法包括如下步骤：

[0028] S11：获取第一储热装置24的充热状态，此处充热状态包含但不限于：预设充热温

度阈值和当前充热温度，每个储热装置分别对应各自的预设充热温度阈值和当前充热温

度，比如可以通过实时检测第一储热装置24的出口处的温度来确定第一储热装置24的当前

充热温度。

[0029] S12：判断第一储热装置24是否完成充热，比如可以将步骤S11中检测到的第一储

热装置24的当前充热温度与对应的预设充热温度阈值进行比较，如果当前充热温度达到对

应的预设充热温度阈值，则进入步骤S13，否则返回步骤S11。

[0030] S13：若第一储热装置24完成充热，则控制第一储热装置24对应的旁路通道打开将

第一储热装置24旁路，由于该第一储热装置24已经充满，不需要再为期继续提供充热热量，

因此可以控制相关旁路通道23打开将其旁路掉，从而实现合理利用充热能量。

[0031] S14：获取第二储热装置25的充热状态，此处同理于步骤S11中对第一储热装置24

充热状态的获取，具体可参见步骤S11中的相关描述。

[0032] S15：判断第二储热装置25是否完成充热，同样地，也可以根据第二储热装置25的

当前充热温度与对应的预设充热温度阈值进行比较，如果当前充热温度达到对应的预设充

热温度阈值，说明第二储热装置25也完成充热，则根据该梯级储热系统的工作原理，可以适

时地关闭该梯级储热系统，否则，说明第二储热装置25为未充满，则进入步骤S16。

[0033] S16：若第二储热装置25未完成充热，由于第一储热装置24已经被旁路，加热器22

中的充热热能将直接进入第二储热装置25，而此加热器22的出口温度相对于第二储热装置

25来说比较高，则将加热器22的出口温度调节至与第二储热装置对应的第一预设温度阈

值，不仅避免进口温度过高对第二储热装置25造成损害，同时提高能量利用率。此处第一预

设温度阈值由第二储热装置25的储热功能及其生产工艺决定，也可以是根据实际需要预先

设定的一个温度范围。具体地，如图2所示，如果第一储热装置24先充满，则由步骤S13将第

一储热装置24旁路后，可以降低加热器22的加热功率，避免能量浪费，另外，根据梯级储热

系统的工作原理，用于充热的放热流将从加热器22中流出，流经旁路通道23后首先进入第

二储热装置25，而此时加热器22出口的温度T2较高，会使第二储热装置25的进口温度T7升

高，则可以通过增大风机21的流量来降低T2，还可以打开冷空气旁路，进而降低第二储热装

置25进口处的温度T7，使T7在第一预设温度阈值内，比如本实施例中将第一预设温度阈值

为(300℃～350℃)，则此时需要确保300℃<T7<350℃，以保证第二储热装置25可以继续正

常充热过程。

[0034] 上述梯级储热系统充热方法，通过实时获取第一、二、三储热装置的充热状态，以

获取最先完成充热的目标储热装置，然后将目标储热装置旁路，并对未完成充热的储热装

置的上一级的出口温度进行调节，以使未完成充热的储热装置进口温度在对应的预设温度

阈值内，使未完成充热的储热装置继续正常完成充热过程，如此实现了对每一级储热装置

充热过程的控制，不仅保证了加热能量的合理利用，提高了梯级储热系统的能量利用率，而
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且降低了对储热装置的损害，在不改变生产成本的情况下延长了储热装置的使用寿命。

[0035] 作为一种优选方案，还包括：在梯级储热系统包括至少一个第三储热装置26，第三

储热装置26的储热温度小于第二储热装置25的储热温度时，获取第三储热装置26的充热状

态。还包括：若第一储热装置24完成充热，并且第二储热装置25完成充热，则控制第二储热

装置25对应的旁路通道打开将第二储热装置25旁路；判断第三储热装置26是否完成充热；

若第三储热装置26未完成充热，则将加热器22的出口温度调节至与第三储热装置26对应的

第二预设温度阈值。此处第二预设温度阈值由第二储热装置25的储热功能及其生产工艺决

定，也可以是根据实际需要预先设定的一个温度范围。具体地，如图2所示，如果第一储热装

置24先充满，然后继续判断第二储热装置25和第三储热装置26谁先完成充热，判断结果分

如下两种：1、如果第二储热装置25先充满，说明还剩下第三储热装置26未完成充热，此时为

避免能量浪费可以适当降低加热器22的加热功率，同时，由于加热器22出口空气温度T2较

高，会使第三储热装置26进口温度T9升高，可以通过增大风机21的流量来继续降低T2，并打

开冷空气旁路，进而降低第三储热装置26进口温度T9，使T9在第二预设温度阈值内，比如本

实施例中第二预设温度阈值为(150℃～250℃)，则此时需要确保150℃<T9<250℃，以保证

第三储热装置26可以继续正常充热过程；2、如果第三储热装置26先充满，则可以直接等待

第二储热装置25继续充热直至充满。根据梯级储热系统的工作原理，以上在三个储热装置

均完成充热过程后，关闭加热器22，要在T2<50℃后，再关闭风机21。

[0036] 作为一种优选方案，还包括：若第一储热装置24未完成充热，并且第二储热装置25

完成充热，则控制第二储热装置25对应的旁路通道打开将第二储热装置25旁路；判断第三

储热装置26是否完成充热；若第三储热装置26未完成充热，则将第一储热装置24的出口温

度调节至与第三储热装置26对应的第二预设温度阈值。具体地，如图2所示，如果第二储热

装置25先充满，说明还剩余第一储热装置24和第三储热装置26未完成充热，则将第二储热

装置25旁路后，可以适当降低加热器22的加热功率，避免能量浪费，另外，根据梯级储热系

统的工作原理，用于充热的放热流将从加热器22中流出，流经旁路通道23后依次进入第一

储热装置24和第三储热装置26，而此时第一储热装置24出口的温度T4对于第三储热装置26

来说较高，会使第三储热装置26的进口温度T9升高，则可以打开冷空气旁路来降低第三储

热装置26进口处的温度T9，使T9在第二预设温度阈值内，比如本实施例中将第二预设温度

阈值为(150℃～250℃)，则此时需要确保150℃<T9<250℃，以保证第三储热装置26可以继

续正常充热过程。

[0037] 作为一种优选方案，还包括：判断第三储热装置26是否完成充热；若第三储热装置

26未完成充热，则判断第一储热装置24是否完成充热；若第一储热装置24完成充热，则控制

第一储热装置24对应的旁路通道打开将第一储热装置24旁路，同时将加热器的出口温度调

节至与第三储热装置26对应的第二预设温度阈值。具体地，如图2所示，在第二储热装置25

充满后，对剩余的第一储热装置24和第三储热装置26继续判断谁先完成充热，判断结果分

如下两种：1、如果第一储热装置24先充满，说明还剩下第三储热装置26未完成充热，则将第

一储热装置24旁路，此时为避免能量浪费可以适当降低加热器22的加热功率，同时，根据梯

级储热系统的工作原理，用于充热的放热流将从加热器22中流出，流经旁路通道23后直接

进入第三储热装置26，而由于此时加热器22出口空气温度T2较高，会使第三储热装置26进

口温度T9升高，可以通过增大风机21的流量来降低T2，并打开冷空气旁路，进而降低第三储

说　明　书 5/7 页

8

CN 106595362 B

8



热装置26进口温度T9，使T9在第二预设温度阈值内，比如本实施例中第二预设温度阈值为

(150℃～250℃)，则此时需要确保150℃<T9<250℃，以保证第三储热装置26可以继续正常

充热过程；2、如果第三储热装置26先充满，则可以直接等待第一储热装置24继续充热直至

充满。根据梯级储热系统的工作原理，以上在三个储热装置均完成充热过程后，关闭加热器

22，要在T2<50℃后，再关闭风机21。

[0038] 需要说明的是，如果三个储热装置中，第三储热装置26先充满，说明还剩余第一储

热装置24和第二储热装置25未完成充热，则将第三储热装置26旁路后，可以适当降低加热

器22的加热功率，避免能量浪费，另外，根据梯级储热系统的工作原理，用于充热的放热流

将从加热器22中流出，会继续依次进入第一储热装置24和第二储热装置25进行充热；然后

继续判断第一储热装置24和第二储热装置25谁先完成充热，判断结果参见步骤S11-S16。根

据梯级储热系统的工作原理，以上在三个储热装置均完成充热过程后，关闭加热器22，要在

T2<50℃后，再关闭风机21。

[0039] 实施例2

[0040] 本实施例供了一种梯级储热系统充热装置，可应用于如图2所示的梯级储热系统，

梯级储热系统包括：风机21、加热器22、旁路通道23和储热温度依次降低的第一储热装置

24、第二储热装置25和第三储热装置26，第一储热装置24的储热温度大于第二储热装置25

的储热温度，每个储热装置分别并联设置有旁路通道23，用于将充热热能从储热装置断开，

下面以图2所示的梯级储热系统为例来详细说明本实施例的技术方案，如图3所示，该梯级

储热系统充热装置包括：第一、二、三获取模块、第一、二、三、四、五、六判断模块、第一、二、

三、四控制模块以及第一、二、三调节模块，各模块主要功能如下：

[0041] 第一获取模块301，用于获取第一储热装置24的充热状态；具体参见实施例1中对

步骤S11的详细描述。

[0042] 第一判断模块302，用于判断第一储热装置24是否完成充热；具体参见实施例1中

对步骤S12的详细描述。

[0043] 第一控制模块303，用于若第一储热装置24完成充热，则控制第一储热装置24对应

的旁路通道打开将第一储热装置24旁路；具体参见实施例1中对步骤S13的详细描述。

[0044] 第二获取模块304，用于获取第二储热装置25的充热状态；具体参见实施例1中对

步骤S14的详细描述。

[0045] 第二判断模块305，用于判断第二储热装置25是否完成充热；具体参见实施例1中

对步骤S15的详细描述。

[0046] 第一调节模块306，用于若第二储热装置25未完成充热，则将加热器的出口温度调

节至与第二储热装置25对应的第一预设温度阈值。具体参见实施例1中对步骤S16的详细描

述。

[0047] 作为一种优选方案，还包括：第三获取模块307，用于在梯级储热系统包括至少一

个第三储热装置26，第三储热装置26的储热温度小于第二储热装置25的储热温度时，获取

第三储热装置26的充热状态。还包括：第二控制模块308，用于若第一储热装置24完成充热，

并且第二储热装置25完成充热，则控制第二储热装置25对应的旁路通道打开将第二储热装

置25旁路；第三判断模块309，用于判断第三储热装置26是否完成充热；第二调节模块310，

用于若第三储热装置26未完成充热，则将加热器的出口温度调节至与第三储热装置26对应
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的第二预设温度阈值。具体参见实施例1中的相关详细描述。

[0048] 作为一种优选方案，还包括：第三控制模块311，用于若第一储热装置24未完成充

热，并且第二储热装置25完成充热，则控制第二储热装置25对应的旁路通道打开将第二储

热装置25旁路；第四判断模块312，用于判断第三储热装置26是否完成充热；第三调节模块

313，用于若第三储热装置26未完成充热，则将第一储热装置24的出口温度调节至与第三储

热装置26对应的第二预设温度阈值。具体参见实施例1中的相关详细描述。

[0049] 作为一种优选方案，还包括：第五判断模块314，用于判断第三储热装置26是否完

成充热；第六判断模块315，用于若第三储热装置26未完成充热，则判断第一储热装置24是

否完成充热；第四控制模块316，用于若第一储热装置24完成充热，则控制第一储热装置24

对应的旁路通道打开将第一储热装置24旁路，同时将加热器的出口温度调节至与第三储热

装置26对应的第二预设温度阈值。具体参见实施例1中的相关详细描述。

[0050] 本实施例提供的梯级储热系统充热装置，通过实时获取第一、二、三储热装置的充

热状态，以获取最先完成充热的目标储热装置，然后将目标储热装置旁路，并对未完成充热

的储热装置的上一级的出口温度进行调节，以使未完成充热的储热装置进口温度在对应的

预设温度阈值内，使未完成充热的储热装置继续正常完成充热过程，如此实现了对每一级

储热装置充热过程的控制，不仅保证了加热能量的合理利用，提高了梯级储热系统的能量

利用率，而且降低了对储热装置的损害，在不改变生产成本的情况下延长了储热装置的使

用寿命。

[0051] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对

于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或

变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或

变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
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图3
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