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요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

휴대용 취사 및 바베큐 기구

[도면의 간단한 설명]

제1도는 사발형 동체에 바베큐기구가 결합되고 액화가스용기가 버어너에 연결된 것을 보인 본 발명 휴대
용 취사기구의 사시도. 제2도는 사발형 동체로부터 바베큐기구를 벗긴 상태의 제1도에서 보인 취사기구
의 사시도, 제3도는 제2도 취사기구의 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

취사용구내의 음식물을 조리할 수 있게 된 휴대용 취사기구에 있어서, 이 취사기구가 저면부와 운두가 
높은 직립원통형 측벽을 갖는 사발형 동체, 수평면상에 사발형 동체를 직립되게 지지하도록 사발형 동체
에 착설된 지지각과, 취사용구를 지지하고 이 용구내의 음식믈을 조리하도록 이에 열을 가하여 버어버 
조립체로 구성되고, 상기 버어너 조립체는 사발형 동체의 저면부에 인접하여 배설된 버어너를 포함하므
로서 상기 버어너의 화염이 운두가 높은 원통형 측벽에 의하여 조리중에 바람에 의한 영향으로부터 보호
됨을 특징으로 하는 휴대용 취사기구.

청구항 2 

청구범위 제1항에 있어서, 버어너 조립체가 가연성 공기와 가스혼합체가 공급되어 점화시 화염을 일으키
는 다수의 분화구를 갖는 중공형의 환상버어너를 포함하고, 적어도 하나의 기다란 지지부재가 버어너와 
측벽사이에 연장되어 버어너를 측벽에 연결하는 바의 취사기구.

청구항 3 

청구범위 제2항에 있어서, 다수의 지지부재가 버어너와 측벽사이에 연장되어 버어너와 측벽을 연결하는 
바의 취사기구.

청구항 4 

청구범위 제3항에 있어서, 버어너가 환상의 형태이고, 동일한 간격을 두고 방사상으로 연장된 3개의 지
지부재가 버어너를 측벽내에 중심이 맞추어져 연결하는 바의 취사기구.
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청구항 5 

청구범위 제4항에 있어서, 버어너에 보충공기를 공급하기 위하여 사발형 동체의 저면에 적어도 하나의 
개방부가 형성된 바의 취사기구.

청구항 6 

청구범위 제5항에 있어서, 상기 개방부가 버어너의 하측에 위치하는 저면부에 환상으로 배열된 바의 취
사시구.

청구항 7 

청구범위 제3항에 있어서, 수직으로 연장된 취부부분이 각 지지부재의 방사상 위측단부에 형성되고 각 
취부부분이 측벽에 고정되는 바의 취사기구.

청구항 8 

청구범위 제7항에 있어서, 방사상으로 연장된 각 지지부재가 방사상으로 연결되고 상하측변부를 가지며, 
지지부재의 상측방사상 연장부재가 사발형 동체내에서 조리용기를 지지할 수 있게된 바의 취사기구.

청구항 9 

청구범위 제8항에 있어서, 버어너가 각 지지부재의 하측방사상 연장변부의 일부분에 착설된 바의 취사기
구.

청구항 10 

청구범위 제9항에 있어서, 버어나가 지지부재와 일체로 형성된 바의 취사기구.

청구항 11 

청구범위 제8항에 있어서, 상기 각 취부부분이 원통형 측벽의 상측변부상에 배치되는 상측단부를 가지
며, 이 취부부분의 상측단부가 너무 커서 방사상 연장지지부재의 상측변부에는 얹을 수 없는 취사용구를 
지지하도록 되어 있는 바의 취사기구.

청구항 12 

청구범위 제8항에 있어서, 각 취부부분이 원통형 측벽의 내측면과 방사상 내측으로 돌촐된 플랜지와 결
합된 판상부를 포함하고, 이 플랜지부분은 취사용구가 동체의 측벽에 접촉하는 것을 방지하기 위하여 방
사상으로 연장된 지지부재의 상측변부상에 얹히는 취사용구에 접할 수 있게 된 바의 취시기구.

청구항 13 

청구범위 제4항에 있어서, 상기 환사의 버어너가 상하측면을 가지며 가연성 가스와 공기의 혼합가스튜우
브가 버어너의 하측면에 연결되어 내부와 연통하고 혼합가스튜우브가 방사상으로 연장된 한 지지부재의 
하측에 놓여 동일방향으로 연장된 바의 취사기구.

청구항 14 

청구범위 제13항에 있어서, 버어너 연소튜우브가 상기의 방사상으로 연장된 또 다른 지지부재의 하측에 
놓여 동일방향으로 연장되어 있으며, 연소튜우브의 한 단부는 버어너의 외주연부내의 최소한 하나의 재
두 개구부에 인접 배치되고, 연소튜우브의 대향단부는 동체의 원통형 측벽의 연소개구부에 맞춰져 있는 
바의 취사기구.

청구항 15 

휴대용 취사기구에 사용할 수 있게 된 바베큐기구에 있어서, 상기 취사기구가 저면부와 원통형 측벽을 
갖는 사발형 동체, 수평면상에 사발형 동체를 직립되게 지지하기 위한 지지각과 사발형 동체내에 취사를 
위한 열원을 제공하는 수단으로 구성되고, 상기 바베큐기구는 사발형 동체의 원통형 측벽에 의하여 지지
될 수 있게 된 하측원통형 부분을 갖는 환상의 어댑터부재와 이 어댑터부재의 상측단부에 얹히는 음식물
지지 그릴로 구성되어 상기 어댑터부재가 사발형  동체내의 열원으로부터 상승되는 열을 바베큐할 음식
물이 놓여있는 그릴로 안내되도록 되어 있음을 특징으로 하는 바베큐기구.

청구항 16 

청구범위 제15항에 있어서, 상기 열원이 사발형 동체내에 중심이 맞추어져 착설된 환상의 가스버어너로 
구성되고, 어댑터부재의 하측원통형 부분의 직경을 상기 동체의 원통형 측벽의 직경보다는 작고 상기 버
어너의 직경보다는 크며, 상기 어댑터부재의 원통형 부분은 상기 동체의 원통형 측벽과 함께 환상의 공
간부를 형성하여 버어너로부터 상승하는 공기의 흐름에 대하여 이를 통해 공기가 하측으로 향하게 하여 
상기 동체의 원통형 측벽을 냉각시키도록 되어 있는 바의 바베큐기구.

청구항 17 

청구범위 제16항에 있어서, 적어도 하나의 지지부재가 버어너와 원통형 측벽사이로 연장되어 버어너를 
원통형 측벽에 연결하고, 어댑터부재의 하측원통형 부분의 하측단부는 이 지지부재상에 놓여 이에 의하
여 지지되는 바베큐기구.

청구항 18 
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청구범위 제17항에 있어서, 어댑터부재의 원통형 부분의 하측단부가 만곡된 변부를 가지며 방열재료지지
구릴이 이 만곡된 변부상에 얹히는 바의 바베큐기구.

청구항 19 

청구범위 제16항에 있어서, 상기 어댑터부재가 하측원통형 부분의 상측단부로부터 상향외측으로 연장된 
상측재두 원추형 부분을 가지며, 이 재두원추형부분 상측단부와 음식물 그릴의 직경이 상기 동체의 원통
형 측벽의 직경과 적어도 동일하게 되어 있어 음식물 그릴상에서 조리되는 음식물로부터 떨어지는 기름
등이 사발형 동체의 원통형 측벽으로 떨어지는 것을 방지하는 바의 바베큐기구.

청구항 20 

흉대용 취사기구에 있어서, 이 취사기구가 저면부와 직립원통형 측벽을 갖는 사발형 동체, 이를 수평면
상에 직립위치로 지지되도록 동체에 착설된 지지각, 가연성 가스와 공기의 혼합체가 공급되는 환상의 버
어너, 이 버어너와 측벽에 연결되어 버어너를 동체의 저면에 인접하여 지지하므로서 버어너의 화염이 취
사중 바람에 의하여 영향을 받지 않도록 한 적어도 하나의 기다란 지지부재, 상하측 단부를 가지며 하측
단부가 지지부재상에 얹히며 하측단부의 직경이 원통형 측벽의 직경보다 작아 원통형 측벽과의 사이에 
환상의 공간을 형성하는 환사의 어댑터부재와, 어댑터부재의 상측단부에 얹히는 음식물 그릴로 구성되
고, 상기 어댑터부재는 버어너로부터의 열이 상승하여 그릴위에 놓인 음식물을 가열토록 하며, 상기 원
통형 측벽과 어댑터부재의 하측단부사이의 공간부는 버어너가 작동시 이로부터 상승되는 흐름에 대하여 
역류되게 공기가 이 공간부를 통하여 하측으로 향하게 되어 원통형 측벽에 냉각하며 상기 버어너에 대하
여 보충공기로서 공급되게 함을 특징으로 하는 휴대용 취사기구.

청구항 21 

청구범위 제20항에 있어서, 다수의 상기 지지부재가 버어너와 원통형 측벽사이로 연장되어 버어너를 원
통형 측벽에 연결하고, 이 지지부재는 일정한 간격을 두고 방사상으로 연장되어 있으며, 상기 어댑터부
재의 하측단부가 이에 얹혀 지지되는 바의 휴대용 취사기구.

청구항 22 

청구범위 제20항에 있어서, 사발형 동체의 저면부에 적어도 하나의 개방부가 형성되어 버어너로 공기가 
보충 공급되는 바의 휴대용 취사기구.

청구항 23 

청구범위 제22항에 있어서, 환상으로 배열된 상기 개방부가 상기 저면부에서 환상의 버어너에 대하여 하
측에 위치하는 바의 휴대용 취사기구.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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