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本发明属于卫星通信技术领域，具体涉及基

于卫星通信对抗系统的载波干扰系统、方法及装

置。所述系统包括：信号处理装置、处理器和上位

机；所述信号处理器装置信号连接于处理器；所

述处理器分别信号连接于信号处理装置和上位

机；所述系统还包括：载波干扰装置；所述载波干

扰装置与处理器信号连接，进行载波干扰处理；

所述上位机提供给操作人员下发干扰指令、干扰

时刻点、干扰时刻点对应的发射功率和长度至处

理器；其通过载波干扰对目标通信进行干扰，具

有隐蔽性好和干扰效率高的优点。
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1.基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统，所述系统包括：信号处理装置、处理器和上

位机；所述信号处理器装置信号连接于处理器；所述处理器分别信号连接于信号处理装置

和上位机；其特征在于，所述系统还包括：载波干扰装置；所述载波干扰装置与处理器信号

连接，进行载波干扰处理；所述上位机提供给操作人员下发干扰指令、干扰时刻点、干扰时

刻点对应的发射功率和长度至处理器；所述处理器根据上位机下发的干扰指令、干扰时刻

点、干扰时刻点对应的发射功率和长度，控制信号处理装置和载波干扰装置的运行，完成干

扰；所述信号处理装置，进行信号处理的步骤至少包括：采集信号；信号的模数转换；通过信

号分析获取主站信令规格和帧计划表；下发帧计划表至处理器；在处理器的控制下，完成帧

计划对齐；所述载波干扰装置进行载波干扰处理的步骤包括：在载波信号上加入干扰信号，

得到载波干扰信号；处理器使用载波干扰信号和接收来自信号处理装置下发的帧计划表，

完成用户干扰。

2.如权利要求1所述的系统，其特征在于，所述载波干扰装置包括：滤波采样单元，用于

接收信号解调滤波采样，包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换

的过程，从而得到两路正交的基带信号；S1及SQ；相位幅度计算单元，利用正交信号计算出初

始相位及幅度，所述初始相位为： 所述初始幅度为：

相位修正迭代单元，对得到的初始相位进行相位修正迭代运算得到目标

相位；干扰信号生成单元，产生干扰信号并调制叠加到接收信号上。

3.如权利要求2所述的系统，其特征在于，所述相位修正迭代单元，对得到的初始相位

进行相位修正迭代运算得到目标相位的方法执行以下步骤：将相位幅度计算单元中所得的

初始相位 定义为迭代初始相位；加减偏移相位：为生成两个比较量，在所述的相位 上加

减θ得到两路信号；将所述的两个比较量分别代入抵消并计算得出相应功率和1与功率和2，

同时将两路信号反馈到接收信号中，采集本振频率附近的功率和；比较步骤所述的功率和1

与功率和2；产生迭代相位，根据比较结果选择迭代方向，确定目标相位，进行下次迭代。

4.如权利要求3所述的系统，其特征在于，所述干扰信号生成单元，产生干扰信号并调

制叠加到接收信号上的方法执行以下步骤：产生两个包含目标相位及幅度信息的正交信

号： 及 所述的正交信号经过模数转换器后进行正交调制得

到干扰信号，正交调制公式为：

得到的干扰信号为：

5.如权利要求4所述的系统，其特征在于，所述处理器结合产生的干扰信号和接收来自

信号处理装置下发的帧计划表，控制信号处理装置，对目标进行干扰。

6.基于权利要求1至5之一所述系统的基于卫星通信对抗系统的载波干扰方法，其特征

在于方法执行以下步骤：

步骤S1：进行帧计划提取与下发；

步骤S2：生成干扰信号；

步骤S3：进行帧计划对齐；
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步骤S4：进行载波干扰。

7.如权利要求6所述的方法，其特征在于，所述步骤S1：进行帧计划提取与下发的方法

依次执行以下步骤：信号处理装置采集主站发送的信号；分析主站信令规格以及帧计划表；

下发帧计划表至处理器。

8.如权利要求7所述的方法，其特征在于，所述步骤S3：进行帧计划对齐的方法依次执

行以下步骤：步骤S3.1：超帧计数器根据超帧周期循环计数；步骤S3.2：时间戳添加子单元

在解调器捕获到突发帧头时，记录当前突发在超帧中的时刻点，同时将记录的值传送给时

间戳记录子单元；步骤S3.3：每个超帧周期结束时，超帧计数器以中断的形式通知处理器；

步骤S3.4：处理器根据收到的超帧中断信号，定时获取时间戳添加子单元记录的突发时刻

点；步骤S3.5：处理器根据获取的突发时刻信息与帧计划的时刻信息进行比较，计算出超帧

计数器的偏差时间；步骤S3.6：处理器下发偏差时间给超帧计数器；步骤S3.7：超帧计数器

根据偏差时间，修正计数器的值；步骤S3.8：循环步骤S3.2至步骤S3.7，直到超帧计数器与

帧计划时刻信息完全比对上。

9.如权利要求8所述的方法，其特征在于，步骤S2：生成干扰信号的方法执行以下步骤：

接收信号解调滤波采样，包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换

的过程，从而得到两路正交的基带信号；S1及SQ；利用正交信号计算出初始相位及幅度，所述

初始相位为： 所述初始幅度为： 对得到的初始相位

进行相位修正迭代运算得到目标相位；产生干扰信号并调制叠加到接收信号上。

10.基于权利要求6至9之一所述方法的基于卫星通信对抗系统的载波干扰装置，其特

征在于，所述装置为一种非暂时性的计算机可读存储介质，该存储介质存储了计算指令，其

包括：进行帧计划提取与下发的代码段；生成干扰信号的代码段；进行帧计划对齐的代码

段；进行用户干扰的代码段。
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基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统、方法及装置

技术领域

[0001] 本发明属于卫星通信技术领域，具体涉及基于卫星通信对抗系统的载波干扰系

统、方法及装置。

背景技术

[0002] 卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用

卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。卫星通信的特点

是：通信范围大；只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内，从任何两点之间都可进行通信；

不易受陆地灾害的影响(可靠性高)；只要设置地球站电路即可开通(开通电路迅速)；同时

可在多处接收，能经济地实现广播、多址通信(多址特点)；电路设置非常灵活，可随时分散

过于集中的话务量；同一信道可用于不同方向或不同区间(多址联接)。

[0003] 在通信领域中，信号是表示消息的物理量，如电信号可以通过幅度、频率、相位的

变化来表示不同的消息。干扰是指对有用信号的接收造成损伤。干扰一般由以下两种，串

扰：电子学上两条信号线之间的耦合现象。无线电干扰：通过发送无线电信号来降低信噪比

的方式，达到破坏通信、阻止广播电台信号的行为。

[0004] 卫星通信系统包括通信和保障通信的全部设备。一般由空间分系统、通信地球站、

跟踪遥测及指令分系统和监控管理分系统等四部分组成。

[0005] 1 .跟踪遥测及指令分系统：跟踪遥测及指令分系统负责对卫星进行跟踪测量，控

制其准确进入静止轨道上的指定位置。待卫星正常运行后，要定期对卫星进行轨道位置修

正和姿态保持。

[0006] 2.监控管理分系统：监控管理分系统负责对定点的卫星在业务开通前、后进行通

信性能的检测和控制，例如卫星转发器功率、卫星天线增益以及各地球站发射的功率、射频

频率和带宽等基本通信参数进行监控，以保证正常通信。

[0007] 3.空间分系统(通信卫星)：通信卫星主要包括通信系统、遥测指令装置、控制系统

和电源装置(包括太阳能电池和蓄电池)等几个部分。通信系统是通信卫星上的主体，它主

要包括一个或多个转发器，每个转发器能同时接收和转发多个地球站的信号，从而起到中

继站的作用。

[0008] 4.通信地球站：通信地球站是微波无线电收、发信站，用户通过它接入卫星线路，

进行通信。

[0009] 载波通信(Carrier  communication)是基于频分复用技术的电话多路通信体制，

属于经典模拟通信的制式。在工程上，一路电话的电信号频谱被限制在300～3400赫的范

围；考虑到保护性的频率间隔，一路电话所占的频带宽度为4千赫。因此，根据实用信道的不

同频带宽度，就可以在一个信道的频带宽度内复用不同路数的电话信号。例如，架空明线信

道典型地可以复用12路电话信号，对称电缆信道典型地可以复用60路电话信号，中同轴电

缆信道则可以复用数千路电话信号，等等。从总体上说，通信技术正在大踏步地走向数字

化，数字光纤通信、数字卫星通信和数字微波通信系统占有越来越大的比重，模拟的载波通
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信系统日益收缩。但在一定时期内，载波通信在支线和农村地区仍然会继续发挥作用。

发明内容

[0010] 有鉴于此，本发明的主要目的在于提供基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统、

方法及装置，其通过载波干扰对目标通信进行干扰，具有隐蔽性好和干扰效率高的优点。

[0011] 为达到上述目的，本发明的技术方案是这样实现的：

[0012] 基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统，所述系统包括：信号处理装置、处理器和

上位机；所述信号处理器装置信号连接于处理器；所述处理器分别信号连接于信号处理装

置和上位机；所述系统还包括：载波干扰装置；所述载波干扰装置与处理器信号连接，进行

载波干扰处理；所述上位机提供给操作人员下发干扰指令、干扰时刻点、干扰时刻点对应的

发射功率和长度至处理器；所述处理器根据上位机下发的干扰指令、干扰时刻点、干扰时刻

点对应的发射功率和长度，控制信号处理装置和载波干扰装置的运行，完成干扰；所述信号

处理装置，进行信号处理的步骤至少包括：采集信号；信号的模数转换；通过信号分析获取

主站信令规格和帧计划表；下发帧计划表至处理器；在处理器的控制下，完成帧计划对齐；

所述载波干扰装置进行载波干扰处理的步骤包括：在载波信号上加入干扰信号，得到载波

干扰信号；处理器使用载波干扰信号和接收来自信号处理装置下发的帧计划表，完成用户

干扰。

[0013] 进一步的，所述载波干扰装置包括：滤波采样单元，用于接收信号解调滤波采样，

包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换的过程，从而得到两路正

交的基带信号；S1及SQ；相位幅度计算单元，利用正交信号计算出初始相位及幅度，所述初始

相位为： 所述初始幅度为： 相位修正迭代单元，对

得到的初始相位进行相位修正迭代运算得到目标相位；干扰信号生成单元，产生干扰信号

并调制叠加到接收信号上。

[0014] 进一步的，所述相位修正迭代单元，对得到的初始相位进行相位修正迭代运算得

到目标相位的方法执行以下步骤：将相位幅度计算单元中所得的初始相位 定义为迭代初

始相位；加减偏移相位：为生成两个比较量，在所述的相位 上加减θ得到两路信号；将所述

的两个比较量分别代入抵消并计算得出相应功率和1与功率和2，同时将两路信号反馈到接

收信号中，采集本振频率附近的功率和；比较步骤所述的功率和1与功率和2；产生迭代相

位，根据比较结果选择迭代方向，确定目标相位，进行下次迭代。

[0015] 进一步的，所述干扰信号生成单元，产生干扰信号并调制叠加到接收信号上的方

法执行以下步骤：产生两个包含目标相位及幅度信息的正交信号： 及

所述的正交信号经过模数转换器后进行正交调制得到干扰信号，正交调制

公式为：

得到的干扰信

号为：

[0016] 进一步的，所述处理器结合产生的干扰信号和接收来自信号处理装置下发的帧计
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划表，控制信号处理装置，对目标进行干扰。

[0017] 基于卫星通信对抗系统的载波干扰方法，所述方法执行以下步骤：

[0018] 步骤S1：进行帧计划提取与下发；

[0019] 步骤S2：生成干扰信号；

[0020] 步骤S3：进行帧计划对齐；

[0021] 步骤S4：进行载波干扰。

[0022] 进一步的，所述步骤S1：进行帧计划提取与下发的方法依次执行以下步骤：信号处

理装置采集主站发送的信号；分析主站信令规格以及帧计划表；下发帧计划表至处理器。

[0023] 进一步的，所述步骤S3：进行帧计划对齐的方法依次执行以下步骤：步骤S3.1：超

帧计数器根据超帧周期循环计数；步骤S3.2：时间戳添加子单元在解调器捕获到突发帧头

时，记录当前突发在超帧中的时刻点，同时将记录的值传送给时间戳记录子单元；步骤

S3.3：每个超帧周期结束时，超帧计数器以中断的形式通知处理器；步骤S3.4：处理器根据

收到的超帧中断信号，定时获取时间戳添加子单元记录的突发时刻点；步骤S3.5：处理器根

据获取的突发时刻信息与帧计划的时刻信息进行比较，计算出超帧计数器的偏差时间；步

骤S3.6：处理器下发偏差时间给超帧计数器；步骤S3.7：超帧计数器根据偏差时间，修正计

数器的值；步骤S3.8：循环步骤S3.2至步骤S3.7，直到超帧计数器与帧计划时刻信息完全比

对上。

[0024] 进一步的，步骤S2：生成干扰信号的方法执行以下步骤：接收信号解调滤波采样，

包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换的过程，从而得到两路正

交的基带信号；S1及SW；利用正交信号计算出初始相位及幅度，所述初始相位为：

所述初始幅度为： 对得到的初始相位进行相位修

正迭代运算得到目标相位；产生干扰信号并调制叠加到接收信号上。

[0025] 基于卫星通信对抗系统的载波干扰装置，所述装置为一种非暂时性的计算机可读

存储介质，该存储介质存储了计算指令，其包括：进行帧计划提取与下发的代码段；生成干

扰信号的代码段；进行帧计划对齐的代码段；进行用户干扰的代码。

[0026] 本发明的基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统、方法及装置，具有如下有益效

果：本发明对载波信号进行干扰信号加工，针对每个用户的突发信号，只干扰独特码以后的

载荷信息，使目标网络以为接收不到正确数据是因为信噪比低。具有隐蔽性强，干扰效率高

的优点。

附图说明

[0027] 图1为本发明实施例提供的基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统的系统结构示

意图；

[0028] 图2为本发明实施例提供的基于卫星通信对抗系统的载波干扰方法的方法流程示

意图。

具体实施方式

[0029] 下面结合附图及本发明的实施例对本发明的方法作进一步详细的说明。
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[0030] 实施例1

[0031] 如图1所示，基于卫星通信对抗系统的载波干扰系统，所述系统包括：信号处理装

置、处理器和上位机；所述信号处理器装置信号连接于处理器；所述处理器分别信号连接于

信号处理装置和上位机；所述系统还包括：载波干扰装置；所述载波干扰装置与处理器信号

连接，进行载波干扰处理；所述上位机提供给操作人员下发干扰指令、干扰时刻点、干扰时

刻点对应的发射功率和长度至处理器；所述处理器根据上位机下发的干扰指令、干扰时刻

点、干扰时刻点对应的发射功率和长度，控制信号处理装置和载波干扰装置的运行，完成干

扰；所述信号处理装置，进行信号处理的步骤至少包括：采集信号；信号的模数转换；通过信

号分析获取主站信令规格和帧计划表；下发帧计划表至处理器；在处理器的控制下，完成帧

计划对齐；所述载波干扰装置进行载波干扰处理的步骤包括：在载波信号上加入干扰信号，

得到载波干扰信号；处理器使用载波干扰信号和接收来自信号处理装置下发的帧计划表，

完成用户干扰。

[0032] 具体的，本发明借用载波干扰的方法，针对每个用户的突发信号，只干扰独特码以

后的载荷信息，使目标网络以为接收不到正确数据是因为信噪比低。具有隐蔽性强，干扰效

率高的优点

[0033] 实施例2

[0034] 在上一实施例的基础上，所述载波干扰装置包括：滤波采样单元，用于接收信号解

调滤波采样，包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换的过程，从

而得到两路正交的基带信号；S1及SQ；相位幅度计算单元，利用正交信号计算出初始相位及

幅度，所述初始相位为： 所述初始幅度为： 相位修

正迭代单元，对得到的初始相位进行相位修正迭代运算得到目标相位；干扰信号生成单元，

产生干扰信号并调制叠加到接收信号上。

[0035] 实施例3

[0036] 在上一实施例的基础上，所述相位修正迭代单元，对得到的初始相位进行相位修

正迭代运算得到目标相位的方法执行以下步骤：将相位幅度计算单元中所得的初始相位

定义为迭代初始相位；加减偏移相位：为生成两个比较量，在所述的相位 上加减θ得到两

路信号；将所述的两个比较量分别代入抵消并计算得出相应功率和1与功率和2，同时将两

路信号反馈到接收信号中，采集本振频率附近的功率和；比较步骤所述的功率和1与功率和

2；产生迭代相位，根据比较结果选择迭代方向，确定目标相位，进行下次迭代。

[0037] 实施例4

[0038] 在上一实施例的基础上，所述干扰信号生成单元，产生干扰信号并调制叠加到接

收信号上的方法执行以下步骤：产生两个包含目标相位及幅度信息的正交信号：

及 所述的正交信号经过模数转换器后进行正交调制得到干

扰信号，正交调制公式为：

得到的干扰信号

为：
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[0039] 具体的，在通信技术上，载波(carrier  wave,carrier  signal或carrier)是由振

荡器产生并在通讯信道上传输的电波，被调制后用来传送语音或其它信息。载波频率通常

比输入信号的频率高，属于高频信号，输入信号调制到一个高频载波上，就好像搭乘了一列

高铁或一架飞机一样，然后再被发射和接收。载波是传送信息(话音和数据)的物理基础和

承载工具。

[0040] 实施例5

[0041] 在上一实施例的基础上，所述处理器结合产生的干扰信号和接收来自信号处理装

置下发的帧计划表，控制信号处理装置，对目标进行干扰。

[0042] 实施例6

[0043] 基于卫星通信对抗系统的载波干扰方法，所述方法执行以下步骤：

[0044] 步骤S1：进行帧计划提取与下发；

[0045] 步骤S2：生成干扰信号；

[0046] 步骤S3：进行帧计划对齐；

[0047] 步骤S4：进行载波干扰.

[0048] 实施例7

[0049] 在上一实施例的基础上，所述步骤S1：进行帧计划提取与下发的方法依次执行以

下步骤：信号处理装置采集主站发送的信号；分析主站信令规格以及帧计划表；下发帧计划

表至处理器。

[0050] 具体的，鉴于MF-TDMA网络载波的组成架构，卫星干扰系统中分为：载波干扰和全

网干扰。全网干扰实际上又可以称为全网压制，即：瘫痪对方整个卫星通信网络。全网干扰

的方法简单，只需干扰主站发送载波就可以实现对整个MF-TDMA网络的干扰，全网干扰无需

考虑不让对方引起怀疑，因为一旦全网受到干扰，必定来自第三方的干扰。载波干扰的方法

就相对较难，因为载波干扰时，需要考虑不让用户怀疑自己的通信设备被干扰了。

[0051] 在载波干扰系统中，我们需要设计一套和对方网络一模一样的小站，因为有了和

对方网络相同的解调器时，我们可以计算需要发送的功率，以及时刻点，从而达到载波干扰

的目的。由于我们要监测的卫星网络并非我们自己所设计。因此，通常我们需要利用各种信

号分析工具提取出信号特征参数，如：独特码、译码规格、扰码规格以及帧计划规格等参数，

然后根据这些参数来设计我们的解调设备。

[0052] 然而载波干扰系统，和全网干扰系统一样，也是很容易让目标怀疑自己的网络被

干扰了，因此催生出用户干扰系统。顾名思义，用户干扰是指干扰MF-TDMA系统中的某一个

用户，且不能让目标怀疑自己的网络被干扰了。因此，借用载波干扰的方法，只每个用户的

突发信号，只干扰独特码以后的载荷信息，使目标网络以为接收不到正确数据是因为信噪

比低(可能是云层阻挡、暴雨或其他原因)。

[0053] 实施例8

[0054] 在上一实施例的基础上，所述步骤S3：进行帧计划对齐的方法依次执行以下步骤：

步骤S3.1：超帧计数器根据超帧周期循环计数；步骤S3.2：时间戳添加子单元在解调器捕获

到突发帧头时，记录当前突发在超帧中的时刻点，同时将记录的值传送给时间戳记录子单

元；步骤S3.3：每个超帧周期结束时，超帧计数器以中断的形式通知处理器；步骤S3.4：处理

器根据收到的超帧中断信号，定时获取时间戳添加子单元记录的突发时刻点；步骤S3.5：处
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理器根据获取的突发时刻信息与帧计划的时刻信息进行比较，计算出超帧计数器的偏差时

间；步骤S3.6：处理器下发偏差时间给超帧计数器；步骤S3.7：超帧计数器根据偏差时间，修

正计数器的值；步骤S3.8：循环步骤S3.2至步骤S3.7，直到超帧计数器与帧计划时刻信息完

全比对上。

[0055] 实施例9

[0056] 在上一实施例的基础上，步骤S2：生成干扰信号的方法执行以下步骤：接收信号解

调滤波采样，包括对接收到的信号进行预放大、正交解调、低通滤波及模数转换的过程，从

而得到两路正交的基带信号；S1及SQ；利用正交信号计算出初始相位及幅度，所述初始相位

为： 所述初始幅度为： 对得到的初始相位进行相位

修正迭代运算得到目标相位；产生干扰信号并调制叠加到接收信号上。

[0057] 实施例10

[0058] 基于卫星通信对抗系统的载波干扰装置，所述装置为一种非暂时性的计算机可读

存储介质，该存储介质存储了计算指令，其包括：进行帧计划提取与下发的代码段；生成干

扰信号的代码段；进行帧计划对齐的代码段；进行用户干扰的代码。

[0059] 所属技术领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的

系统的具体工作过程及有关说明，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

[0060] 需要说明的是，上述实施例提供的系统，仅以上述各功能模块的划分进行举例说

明，在实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块来完成，即将本发明

实施例中的模块或者步骤再分解或者组合，例如，上述实施例的模块可以合并为一个模块，

也可以进一步拆分成多个子模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。对于本发明实施

例中涉及的模块、步骤的名称，仅仅是为了区分各个模块或者步骤，不视为对本发明的不当

限定。

[0061] 所属技术领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的

存储装置、处理装置的具体工作过程及有关说明，可以参考前述方法实施例中的对应过程，

在此不再赘述。

[0062] 本领域技术人员应该能够意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模

块、方法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，软件模块、方法步骤对

应的程序可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编

程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介

质中。为了清楚地说明电子硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地

描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以电子硬件还是软件方式来执行，取决于技术

方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法

来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

[0063] 术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象，而不是用于描述或表示特定的顺

序或先后次序。

[0064] 术语“包括”或者任何其它类似用语旨在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系

列要素的过程、方法、物品或者设备/装置不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的

其它要素，或者还包括这些过程、方法、物品或者设备/装置所固有的要素。
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[0065] 至此，已经结合附图所示的优选实施方式描述了本发明的技术方案，但是，本领域

技术人员容易理解的是，本发明的保护范围显然不局限于这些具体实施方式。在不偏离本

发明的原理的前提下，本领域技术人员可以对相关技术特征作出等同的更改或替换，这些

更改或替换之后的技术方案都将落入本发明的保护范围之内。

[0066] 以上所述，仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。
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