REPUBLIQUE FRANGAISE

- @ N° de publication : 2 500 5 13

INSTITUT NATIONAL eommandns e odustion)
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE P ’

PARIS

At , DEMANDE
DE BREVET D’'INVENTION

N° 82 02785

®

®

Elément de construction destiné a former des plaques ou des parois.

Classification internationale (Int. CL%). EO04C 1/08, 1/10.

»
Date de dép6t.......c.ccn... Cereeeeees 19 février 1982,
Priorité revendiquée : Suéde, 23 février 1981, n* 8101168-6, au nom de linventeur.

®
®
e O

Date de la mise & la disposition du
public de la demande............ B.0O.P.. — « Listes » n° 34 du 27-8-1982.

®

@) Deéposant : Société dite : HOTZEL-BETON GMBH, BETONSTEINWERKE, résidant en RFA.

@ Invention de : Eduard Ludwig Erik Kleine.

@ Titulaire : /dem @

Mandataire : Cabinet Flechner,
63, av. des Champs-Elysées, 75008 Paris.

D Vente des fascicules 3 '{MPRIMERIE NATIONALE, 27, rue de la Convention — 75732 PARIS CEDEX 15 -



10

15

20

25

30

35

1 2500513

La présente invention concerne un él&ment de cons-
truction destiné 3 é&tre placé cdte @ cSte avec des é&léments
semblables et 3 former ainsi des plaques et/ou des parois
dans lesquelles les é&léments de construction se tiennent
mutuellement tout en permettant une mobilité limitée des uns
par rapport aux autres, comprenant en partie un tenon lon-
gitudinal faisant saillie latéralement et une mortaise dis-
posée sur un cOté opposé et destinée a la réception du
tenon longitudinal d'un élément de construction adjacent,
en partie au moins un canal le traversant de part en
part en allant d'une face frontale 3 la face frontale oppo-
sée de 1'élément de construction, et en partie
des fentes ménagées dans l'une au moins des faces fron-
tales et destinées 3 conduire au canal du liquide pénétrant
entre les éléments de construction.

Dans le cas, par exemmle, de plagues constituées par
des &léments de construction mentionnés ci-dessus, du liqui-
de s'écoulant vers le bas doit étre recueilli pour la plus
grande partie par des canaux intérieurs. Mais il s'est
avéré qu'une grande partie du liquide s'écoulant vers le
bas s'é&coule sur les cdtés longitudinaux des &léments de
construction sans é&tre recueilli et sans étre conduit aux
canaux intérieurs.

L'invention se propose d'é&liminer ce probléme et
d'arriver, par des moyens simples, & recueillir d'une ma-
niére efficace le liquide qui, jusqu'ici, s'&coulait pour
la plus grande partie entre les é&léments de construction
sans étre recueilli dans leurs canaux. On y parvient, sui-
vant 1l'invention, essentiellement en ce que 1'é&lé&ment de
construction présente au moins une rainure longitudinale
ouverte vers le haut, ménagée dans la partie supérieure du
tenon longitudinal et débouchant dans l'une des fentes
de 1l'une des faces frontales.

Au dessin annexé&, donné uniquement & titre d'exem-
ple :

la figure 1 est une vue en perspective d'un élément
de construction suivant 1'invention ; et

la figure 2 est une vue en élévation de quelques
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&léments de construction placés cdte a clte.

Les éléments 1 de construction représentés aux
figures sont en béton ou en autre matériau convenable, et
présentent une face 2 supérieure essentiellement plane, une
face 3 inférieure essentiellement plane et une face 4 fron-
tale essentiellement plane. L'un des cdtés 5 longitudinaux
de 1'élément 1 de construction a un tenon 6 longitudinal
faisant saillie latéralement et le c8té longitudinal oppo-
sé a une mortaise 8 qui est destinée & la réception du
tenon 6 longitudinal d'un élément 1 de construction adja-
cent. Alors que l'une des faces 4 frontales est sensible-
ment plane, la face 9 frontale opposée a deux fentes 10
et 11 constitudes par des évidements, la partie 12 inférieu-
re de la fente 10 étant issue essentiellement de la partie
13 supérieure du tenon 6 longitudinal et étant inclinée
vers le bas pour déboucher dans un canal 14 qui s'étend
au travers de tout 1'élément 1 de construction entre les
faces 4 et 9 frontales. L'autre fente 11 est inclinée
aussi vers le bas et débouche dans le canal 14.

Afin d'éviter entiérement, ou en tout cas en gran-
de partie, que du liquide s'écoule vers le bas entre les
cdtés longitudinaux d'éléments 1 de construction placés
cbte & cbte, sans que le liquide soit conduit au canal 14,
le cbté 13 supérieur du tenon 6 longitudinal a au moins
une rainure 15 longitudinale qui débouche dans la fente 14
afin de recueillir, par cette rainure 15 longitudinale, du
liquide qui s'écoule vers le bas sur le c6té longitudinal
correspondant et de l'envoyer, par la fente 10, dans le
canal 14 au lieu de le laisser s'écouler sur 1l'élément de
construction vers la surface 16 d'appui.

Pour recueillir d'une maniére particuliérement
efficace du liquide s'écoulant vers le bas, la rainure 15
longitudinale se raccorde & une partie 17 sensiblement ver-
ticale et en saillie vers le haut du cété 5 longitudinal
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de 1'élément 1 de construction. La rainure 15 longi<udi-
nale recueille ainsi ce ligquide qui s'écoule vers le bas
sur la partie 17, avant d'atteindre le cbté 13 supérieur
du tenon 6 longitudinal. 1a collecte et 1l'évacuation du
liquide sont particuliérement efficaces si la rainure 15
longitudinale débouche principalement au milieu de la
fente 10 et si elle s'étend sur toute la longueur du

c6té 5 longitudinal.

La profondeur et la position de la rainure 15
longitudinale peuvent &tre trés diverses et, dans bien
des cas, il peut é&tre avantageux de munir 1'é1ément de
construction de plusieurs rainures longitudinales essen-
tiellement paralléles entre c¢lles, avec aussi la possi-
bilité de prévoir au moins une nervure 15 longitudinale
inclinée vers le bas en direction de la fente 10.
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REVENDICATIONS

1) Elément de construction destiné & &tre placé
cdte a c8te avec des éléments semblables et & former
ainsi des plaques et/ou des parois dans lesquelles les
éléments (1) de construction se tiennent mutuellement
tout en permettant une mobilité limitée des uns par
rapport aux autres, comprenant en partie un tenon (6)
longitudinal faisant saillie latéralement et une mortai-
se (8) disposée sur un c8té opposé et destinée 3 la ré-
ception du tenon (6) longitudinal d'un élément (1) de
construction adjacent, en partie au moins un canal (14)
le traversant de part en part en allant d'une face (4)
frontale 3 la face (9) frontale opposée de 1'élément (1)
de construction, et en partie encore des fentes (10,11)
ménagées dans l'une au moins des faces (4 ou 9) fronta-
les et destinées & conduire au canal (14) du liquide pé-
nétrant entre les éléments (1) de construction, caracté-
risé par au moins une rainure {15) longitudinale, ouverte
vers le haut, ménagée sur le c8té (13) supérieur du tenon
(6) longitudinal de 1'élément (1) de construction et dé-
bouchant dans l'une des fentes (10) de l'une des faces
(9) frontales.

2) Elément suivant la revendication 1, caractérisé
en ce que la rainure (15) longitudinale se raccorde & une
partie (17) allant vers le haut du cété (5) longitudinal
de 1'élément (1) de construction.

3) Elément suivant la revendication 1 ou 2, caracté-
risé en ce que la rainure (15) longitudinale débouche prin-
cipalement au milieu de la fente (10).

4) Elément de construction suivant 1'une des reven—
dicaticns 1 & 3, caractérisé en ce que la rainure (15) lon-
gitudinale s'étend sur toute la longueur du c8té (5) lon-
gitudinal présentant le tenon (6) longitudinal.
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5) Elément de construction suivant l'une des reven-
dications 1 & 4, caractérisé en ce que la rainure (15)
longitudinale est inclinée vers le bas, en direction de

la fente (10).
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