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一种厨余垃圾处理用除异味装置

(57)摘要

本实用新型属于厨余垃圾清理领域，尤其一

种厨余垃圾处理用除异味装置，包括洗菜池，安

装在所述洗菜池底部的外壳，以及安装在所述外

壳内的研磨室，所述研磨室的一侧固定设有驱动

电机，所述驱动电机的输出轴贯穿所述研磨室，

并转动连接有转轴；使刮板对研磨室进行剐蹭，

并推动厨余垃圾通过通孔掉落至管道内，将软管

与外部水管进行连接，从而将管道内的厨余垃圾

进行冲洗，使管道不易堵塞堆积，将连接管与外

部风机进行连接，将洗菜池内的异味抽出的同

时，栅板可以对气体中的杂质进行过滤，通过旋

转活性炭管，将螺纹管与连接管分离，用水冲洗

活性炭管内，对栅板上的杂质进行清洗，方便下

次使用。
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1.一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，包括洗菜池(1)，安装在洗菜池(1)底

部的外壳(2)，以及安装在外壳(2)内的研磨室(5)，研磨室(5)的一侧固定设有驱动电机

(15)，驱动电机(15)的输出轴贯穿研磨室(5)，并转动连接有转轴(7)，转轴(7)的外侧壁焊

接有多个刮板(8)，研磨室(5)外侧壁位于驱动电机(15)的一侧焊接有管道(4)，研磨室(5)

与管道(4)的连接处开设有通孔(9)，通孔(9)与管道(4)处于同一垂直面，管道(4)远离研磨

室(5)的一端延伸至外壳(2)外，外壳(2)外侧壁位于管道(4)的一侧焊接有连接管(6)，连接

管(6)内套设有活性炭管(13)，活性炭管(13)与连接管(6)的内壁贴合，活性炭管(13)内螺

纹连接栅板(12)，栅板(12)上的网格内焊接有滤网(14)，连接管(6)的外侧壁设有套管

(10)，套管(10)与连接管(6)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，所述研磨室

(5)远离驱动电机(15)的一侧为弧面结构，且刮板(8)与研磨室(5)贴合。

3.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，通孔(9)远离

管道(4)一侧的内壁为锥形斜面设计。

4.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，所述管道(4)

贯穿外壳(2)一端的外侧壁设有软管(3)，软管(3)与管道(4)固定连接，并与管道(4)连通。

5.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，所述活性炭管

(13)与连接管(6)的连接处固定设有螺纹管(11)，螺纹管(11)的一端嵌入连接管(6)内，并

与连接管(6)的内壁啮合。

6.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，所述套管(10)

将连接管(6)的一端包覆，且套管(10)内壁远离连接管(6)一侧与连接管(6)形成空腔。

7.根据权利要求1所述的一种厨余垃圾处理用除异味装置，其特征在于，所述栅板(12)

为蜂窝状的内凹结构，且滤网(14)嵌入栅板(12)内。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 211412261 U

2



一种厨余垃圾处理用除异味装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨余垃圾清理领域，尤其涉及一种厨余垃圾处理用除异味装置。

背景技术

[0002] 厨余垃圾是指居民日常生活及食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的垃

圾，包括丢弃不用的菜叶、剩菜、剩饭、果皮、蛋壳、茶渣、骨头等，其主要来源为家庭厨房、餐

厅、饭店、食堂、市场及其他与食品加工有关的行业，人们在通过洗菜池进行洗菜、削皮等作

业后，多是通过洗菜池底部的排出管排入下水道，易造成排水管阻塞，导致厨余氧化，产生

异味，为人们带来不便。

[0003] 为解决上述问题，本申请中提出一种厨余垃圾处理用除异味装置。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种厨余垃圾处理用除异味

装置，具有减少阻塞，异味，方便对厨余进行清理的特点。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种厨余垃圾处理用除异味装置，包括洗菜

池，安装在所述洗菜池底部的外壳，以及安装在所述外壳内的研磨室，所述研磨室的一侧固

定设有驱动电机，所述驱动电机的输出轴贯穿所述研磨室，并转动连接有转轴，所述转轴的

外侧壁焊接有多个刮板，所述研磨室外侧壁位于所述驱动电机的一侧焊接有管道，所述研

磨室与所述管道的连接处开设有通孔，所述通孔与所述管道处于同一垂直面，所述管道远

离所述研磨室的一端延伸至所述外壳外，所述外壳外侧壁位于所述管道的一侧焊接有连接

管，所述连接管内套设有活性炭管，所述活性炭管与连接管的内壁贴合，所述活性炭管内螺

纹连接栅板，所述栅板上的网格内焊接有滤网，所述连接管的外侧壁设有套管，所述套管与

所述连接管固定连接。

[0008] 优选的，所述研磨室远离所述驱动电机的一侧为弧面结构，且所述刮板与所述研

磨室贴合。

[0009] 优选的，所述通孔远离所述管道一侧的内壁为锥形斜面设计。

[0010] 优选的，所述管道贯穿所述外壳一端的外侧壁设有软管，所述软管与所述管道固

定连接，并与所述管道连通。

[0011] 优选的，所述活性炭管与所述连接管的连接处固定设有螺纹管，所述螺纹管的一

端嵌入所述连接管内，并与所述连接管的内壁啮合。

[0012] 优选的，所述套管将所述连接管的一端包覆，且所述套管内壁远离所述连接管一

侧与所述连接管形成空腔。

[0013] 优选的，所述栅板为蜂窝状的内凹结构，且所述滤网嵌入所述栅板内。

[0014] 本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：
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[0015] 厨余垃圾通过洗菜池掉落至研磨室内进行研磨粉碎作业，驱动电机在工作时，驱

动电机的输出轴通过转轴带动刮板进行旋转，使刮板对研磨室进行剐蹭，并推动厨余垃圾

通过通孔掉落至管道内，将软管与外部水管进行连接，从而将管道内的厨余垃圾进行冲洗，

使管道不易堵塞堆积，将连接管与外部风机进行连接，将洗菜池内的异味抽出的同时，栅板

可以对气体中的杂质进行过滤，通过旋转活性炭管，将螺纹管与连接管分离，用水冲洗活性

炭管内，对栅板上的杂质进行清洗，方便下次使用。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的研磨室与刮板之间结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型中连接管与活性炭管之间的结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型中栅板的结构示意图。

[0020] 附图标记：

[0021] 1、洗菜池；2、外壳；3、软管；4、管道；5、研磨室；6、连接管；7、转轴；8、刮板；9、通孔；

10、套管；11、螺纹管；12、栅板；13、活性炭管；14、滤网；15、驱动电机。

具体实施方式

[0022] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式

并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要

限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不

必要地混淆本实用新型的概念。

[0023] 如图1-4所示，本实用新型提出的一种厨余垃圾处理用除异味装置，包括洗菜池1，

安装在洗菜池1底部的外壳2，以及安装在外壳2内的研磨室5，研磨室5的一侧固定设有驱动

电机15，驱动电机15的输出轴贯穿研磨室5，并转动连接有转轴7，转轴7的外侧壁焊接有多

个刮板8，研磨室5外侧壁位于驱动电机15的一侧焊接有管道4，研磨室5与管道4的连接处开

设有通孔9，通孔9与管道4处于同一垂直面，管道4远离研磨室5的一端延伸至外壳2外，外壳

2外侧壁位于管道4的一侧焊接有连接管6，连接管6内套设有活性炭管13，活性炭管13与连

接管6的内壁贴合，活性炭管13内螺纹连接栅板12，栅板12上的网格内焊接有滤网14，连接

管6的外侧壁设有套管10，套管10与连接管6固定连接。

[0024] 本实用新型中，厨余垃圾通过洗菜池1掉落至研磨室5内进行研磨粉碎作业，驱动

电机  15在工作时，驱动电机15的输出轴通过转轴7带动刮板8进行旋转，使刮板8对研磨室5 

进行剐蹭，并推动厨余垃圾通过通孔9掉落至管道4内，将软管3与外部水管进行连接，从而

将管道4内的厨余垃圾进行冲洗，使管道4不易堵塞堆积，将连接管6与外部风机进行连接，

将洗菜池1内的异味抽出的同时，栅板12可以对气体中的杂质进行过滤，通过旋转活性炭管

13，将螺纹管11与连接管6分离，用水冲洗活性炭管13内，对栅板12上的杂质进行清洗，方便

下次使用。

[0025] 需要说明的是，驱动电机15通过外部电源提供电力支持，为刮板8的旋转提供足够

的动力。

[0026] 图1为本实用新型的结构示意图；
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[0027] 图2为本实用新型的研磨室5与刮板8之间结构示意图；

[0028] 如图2所示，研磨室5远离驱动电机15的一侧为弧面结构，且刮板8与研磨室5贴合。

[0029] 如图2所示，通孔9远离管道4一侧的内壁为锥形斜面设计。

[0030] 如图1所示，管道4贯穿外壳2一端的外侧壁设有软管3，软管3与管道4固定连接，并

与管道4连通。

[0031] 需要说明的是，由于研磨室5远离驱动电机15的一侧为弧面结构，且刮板8与研磨

室5  贴合，旋转中的刮板8对厨余垃圾进行剐蹭，受重力影响，厨余垃圾沿着研磨室5向下滑

落至通孔9内，方便对厨余垃圾进行清理，由于管道4贯穿外壳2一端的外侧壁设有软管3，软

管3与管道4固定连接，并与管道4连通，当厨余垃圾进入管道4后，将软管3与外部水管进行

连接，从而将管道4内的厨余垃圾进行冲洗，使管道4不易堵塞堆积。

[0032] 图3为本实用新型中连接管6与活性炭管13之间的结构示意图；

[0033] 如图3所示，活性炭管13与连接管6的连接处固定设有螺纹管11，螺纹管11的一端

嵌入连接管6内，并与连接管6的内壁啮合。

[0034] 如图3所示，套管10将连接管6的一端包覆，且套管10内壁远离连接管6一侧与连接

管6形成空腔。

[0035] 需要说明的是，由于活性炭管13与连接管6的连接处固定设有螺纹管11，螺纹管11

的一端嵌入连接管6内，并与连接管6的内壁啮合，人们可以通过旋转活性炭管13，将螺纹管 

11与连接管6分离，方便人们将栅板12取出进行清洗作业，当连接管6与外部风机连接后，由

于套管10将连接管6的一端包覆，且套管10内壁远离连接管6一侧与连接管6形成空腔，套管

10可以将连接管6与风机的连接处进行包覆，增加密封性与稳定性。

[0036] 图4为本实用新型中栅板12的结构示意图；

[0037] 如图4所示，栅板12为蜂窝状的内凹结构，且滤网14嵌入栅板12内。

[0038] 需要说明的是，当用水冲洗活性炭管13内时，由于栅板12为蜂窝状的内凹结构，且

滤网14嵌入栅板12内，可以对栅板12上的杂质进行清洗，方便下次使用。

[0039] 本实用新型的工作原理及使用流程：厨余垃圾通过洗菜池1掉落至研磨室5内进行

研磨粉碎作业，驱动电机15在工作时，驱动电机15的输出轴通过转轴7带动刮板8进行旋转，

由于研磨室5远离驱动电机15的一侧为弧面结构，且刮板8与研磨室5贴合，旋转中的刮板  8

对厨余垃圾进行剐蹭，受重力影响，厨余垃圾沿着研磨室5向下滑落至通孔9内，方便对厨余

垃圾进行清理，由于管道4贯穿外壳2一端的外侧壁设有软管3，软管3与管道4固定连接，并

与管道4连通，当厨余垃圾进入管道4后，将软管3与外部水管进行连接，从而将管道4内的厨

余垃圾进行冲洗，使管道4不易堵塞堆积，将连接管6与外部风机进行连接，将洗菜池1内的

异味抽出的同时，栅板12可以对气体中的杂质进行过滤，由于活性炭管13  与连接管6的连

接处固定设有螺纹管11，螺纹管11的一端嵌入连接管6内，并与连接管6 的内壁啮合，人们

可以通过旋转活性炭管13，将螺纹管11与连接管6分离，方便人们将栅板12取出进行清洗作

业，当用水冲洗活性炭管13内时，由于栅板12为蜂窝状的内凹结构，且滤网14嵌入栅板12

内，可以对栅板12上的杂质进行清洗，方便下次使用，当连接管6与外部风机连接后，由于套

管10将连接管6的一端包覆，且套管10内壁远离连接管6一侧与连接管6形成空腔，套管10可

以将连接管6与风机的连接处进行包覆，增加密封性与稳定性。

[0040] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实
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用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的

情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，

本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的

等同形式内的全部变化和修改例。
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图3

图4
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