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(57)摘要

本发明公开植物移动种植装置，属于植物种

植技术领域，包括种植箱，种植箱位于底板上方，

底板下方安装有活动轮，种植箱内部设有排污

槽，排污槽上方放置有电机，电机的输出端设有

转轴，转轴上固接有至少两块隔板，排污槽内部

设有螺纹杆，螺纹杆中部套接有滚筒，滚筒表面

设有若干软毛，螺纹杆位于排污槽外侧部分连接

有把手。本装置能自动浇水、自由移动，排污槽内

的污渍能迅速洗净，种植区内的蔬菜可转换位

置，提高其光合作用，还可提高土壤持水性能以

及土壤团聚体稳定性。
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1.植物移动种植装置，包括种植箱（1），种植箱（1）位于底板（15）上方，底板（15）下方安

装有活动轮（19），种植箱（1）内部设有排污槽（16），排污槽（16）上方放置有电机（18），电机

（18）的输出端设有转轴（22），转轴（22）上固接有至少两块隔板（12），其特征在于：所述排污

槽（16）内部设有螺纹杆（16b），所述螺纹杆（16b）中部套接有滚筒（16d），所述滚筒（16d）表

面设有若干软毛（16c），所述螺纹杆（16b）位于排污槽（16）外侧部分连接有把手（16a）；所述

活动轮（19）包括固定块（19a），所述固定块（19a）下方连接活动块（19e），所述活动块（19e）

的三分之一位于固定块（19a）内部，且该部分表面设有凸块（19b），所述凸块（19b）一侧对应

设有固定卡扣（19c），所述活动块（19e）内部安装有液压气缸（19d），所述活动块（19e）下方

活动连接滚轮；所述隔板（12）上方的盆体内种植有蔬菜（6），所述蔬菜（6）的两侧设有盛水

斗（10），所述盛水斗（10）下方连接输水管（11），所述输水管（11）的二分之一位于盆体内部，

所述输水管（11）的下方设有滤板（7）；所述输水管（11）内部填充有过滤海绵（23），所述过滤

海绵（23）下方设有导流板（24），所述导流板（24）下方的侧壁上连接弹性绳（25）的一端，所

述弹性绳（25）的另一端连接球体（28），所述球体（28）内部设有活性炭层（26），所述输水管

（11）的出水端连接纤维条（27）。

2.根据权利要求1所述的植物移动种植装置，其特征在于：所述种植箱（1）上方设有进

水箱（2），所述进水箱（2）下方设有喷头（4），所述进水箱（2）右侧通过抽水管（3）连接水泵

（13），所述水泵（13）下方设有储水箱（15），所述储水箱（15）位于种植箱（1）右侧。

3.根据权利要求1所述的植物移动种植装置，其特征在于：所述隔板（12）将种植箱（1）

分为上下两个种植区，所述上种植区的隔板（12）内部设有出水管（21），所述出水管（21）下

方连接喷水支管（8），所述喷水支管（8）的出水端连接喷头B（9），所述下种植区隔板（12）内

部的出水管（21）对应设于进水口（20）上方。

4.根据权利要求1所述的植物移动种植装置，其特征在于：所述种植箱（1）的侧壁上开

设有观察窗（5），且观察窗（5）与隔板（12）的高度相同。
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植物移动种植装置

技术领域

[0001] 本发明涉及植物种植技术领域，尤其涉及植物移动种植装置。

背景技术

[0002] 植物是生命的主要形态之一，包含了如树木、灌木、藤类、青草、蕨类、及绿藻、地衣 

等熟悉的生物。种子植物、苔藓植物、蕨类植物和拟蕨类等植物中，据估计现存大约有

350000个物种。绿色植物大部分的能源是经由光合作用从太阳光中得到的，温度、湿度、光

线是  植物生存的基本需求。种子植物共有六大器官：根、茎、叶、花、果实、种子。绿色植物具

有光  合作用的能力——借助光能及叶绿素，在酶的催化作业下，利用水、无机盐和二氧化

碳进行 光合作用，释放氧气，产生葡萄糖等有机物，供植物体利用。

[0003] 盆栽系由中国传统的园林艺术变化而来。至于对观赏植物的栽培，起源于古代园

林造景，以摹仿自然山水景色营造园林。夏有瑶参、商有鹿台、周有灵台。汉武帝在建章宫" 

筑太液池，叠在为蓬莱、方丈、瀛台三山"。北魏中期，宣武皇帝元恪所建景明寺和瑶光寺，寺

里"青林垂影，绿叶为文，青苔紫阁，浮道相通，虽外有四时，内无寒暑"。房檐之外，皆是山

池，遍布萑、蒲、菱、藕；紫甲黄鳞，出没于繁藻；青凫白雁，浮沉于绿水。

[0004] 在植物种植时，需要对其进行浇水，现有的种植装置的底部都设有通孔，在浇水的 

时候，一部分水被土壤吸收，还有很大一部分水通过通孔流出，造成很大浪费。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于提供植物移动种植装置，能自动浇水、自由移动，排污槽内的污

渍能迅速洗净，种植区内的蔬菜可转换位置，提高其光合作用，还可提高土壤持水性能以及

土壤团聚体稳定性。

[0006] 本发明为解决上述技术问题所采取的方案为：植物移动种植装置，包括种植箱，种

植箱位于底板上方，底板下方安装有活动轮，种植箱内部设有排污槽，排污槽上方放置有电

机，电机的输出端设有转轴，转轴上固接有至少两块隔板，排污槽内部设有螺纹杆，螺纹杆

中部套接有滚筒，滚筒表面设有若干软毛，螺纹杆位于排污槽外侧部分连接有把手。本装置

灵活性好，能自由移动，可随时将植物移置阳光充足的地方，促进其光合作用，便于植物更

快速的生长，电机带动转轴转动可改变盆体的位置，使阳光照不到的植物增加光照，排污箱

内长时间积水会产生污垢，排污槽可摇动排污槽外部的把手使滚筒在排污擦内来回滚动，

在滚动的过程中毛刷可将排污槽内的污渍去除，保证排污槽内的卫生状况。

[0007] 作为优选，活动轮包括固定块，固定块下方连接活动块，活动块的三分之一位于固

定块内部，且该部分表面设有凸块，凸块一侧对应设有固定卡扣，活动块内部安装有液压气

缸，活动块下方活动连接滚轮。底板下方的活动轮有升降功能，液压气缸向上顶一个凸块的

位置，再使凸块卡入固定卡扣中，使整个装置在移动过程中更加稳定，通过率更高，不容易

卡住。

[0008] 作为优选，种植箱上方设有进水箱，进水箱下方设有喷头A，进水箱右侧通过抽水
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管连接水泵，水泵下方设有储水箱，储水箱位于种植箱右侧。蓄水箱能提供植物所需的水分

与养分，当植物缺水水分时水泵会将蓄水箱内的水抽出至进水箱，再灌入喷头中，喷洒在植

物叶面上，本装置的浇水方式分为两种，一种是对植物叶面进行喷洒，另一种是对植物根部

进行滴灌。

[0009] 作为优选，隔板将种植箱分为上下两个种植区，上种植区的隔板内部设有出水管，

出水管下方连接喷水支管，喷水支管的出水端连接喷头B，下种植区隔板内部的出水管对应

设于进水口上方。对植物进行初步浇灌后多余的水分会流入盆体底部的出水管中，出水管

将水汇聚后分支到喷水支管，再由喷头喷出，一方面可对下层的植物进行浇灌，另一方面能

将浇灌水多次利用，节约资源。

[0010] 作为优选，隔板上方的盆体内种植有植物，植物的两侧设有盛水斗，盛水斗下方连

接输水管，输水管的二分之一位于盆体内部，输水管的下方设有滤板。植物两侧的盛水斗能

对浇灌水有很好的收集作用，可用来对植物根部进行滴灌，促进植物根部养分的吸收，输水

管下方的滤板能挡住大颗粒杂质及土壤避免其将出水管的进水管堵住。

[0011] 作为优选，输水管内部填充有过滤海绵，过滤海绵下方设有导流板，导流板下方的

侧壁上连接弹性绳的一端，弹性绳的另一端连接球体，球体内部设有活性炭层，输水管的出

水端连接纤维条。输水管出水端连接纤维条不仅可以提高灌溉水的流动性，还能直接深入

土壤中，增加渗透效果，且导流板倾斜于输水管出口方向，使灌溉水在流动过程中不断加

压，弹性绳使得部分灌溉水在流动过程中其水分子不断减小并产生振动，配合导流板的导

水作用以及纤维条的增加渗透作用，使得灌溉水在实现滴灌的同时还可提高灌溉处土壤的

孔隙度以及孔径，降低土壤中无效空隙的孔径，改善农作物根系周围的土壤结构，提高土壤

的持水性能，增加土壤水分库容量，提高施用的肥料或农药的作用效果。

[0012] 作为优选，种植箱的侧壁上开设有观察窗，且观察窗与隔板的高度相同。种植箱两

侧的观察窗能很好的观察到植物生长的实时状况，同时观察窗在该高度能较为方便的将植

物从种植箱内拿出。

[0013] 与现有技术相比，本发明的有益效果为：隔板可旋转能改变盆体的位置，使阳光照

不到的植物增加光照，活动轮有升降功能，使整个装置在移动过程中更加稳定，通过率更

高，不容易卡住，能自动给植物浇水，浇水方式分为两种，一种是对植物叶面进行喷洒，另一

种是对植物根部进行滴灌，输水管内部的设计能改善农作物根系周围的土壤结构，提高土

壤的持水性能，增加土壤水分库容量，提高施用的肥料或农药的作用效果，本装置灵活性

好，能自由移动，可随时将植物移置阳光充足的地方，促进其光合作用，便于植物更快速的

生长。

[0014] 本发明采用了上述技术方案提供植物移动种植装置，弥补了现有技术的不足，设

计合理，操作方便。

附图说明

[0015] 图1为本发明的结构示意图；

[0016] 图2为本发明的A部放大图；

[0017] 图3为本发明的活动轮的结构示意图；

[0018] 图4为本发明的排污槽的俯视图。
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[0019] 附图标记说明：1种植箱；2进水箱；3抽水管；4喷头A；5观察窗；6蔬菜；7滤板；8喷水

支管；9喷头B；10盛水斗；11输水管；12隔板；13水泵；14蓄水箱；15底板；16排污槽；16a把手；

16b螺纹杆；16c软毛；16d滚筒；17出水口；18电机；19活动轮；19a固定块；19b凸块；19c固定

卡扣；19d液压气缸；19e活动块；20进水口；21出水管；22转轴；23过滤海绵；24导流板；25弹

性绳  ；26活性炭层；27纤维条；28球体。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图和实施例作进一步详细描述：

[0021] 实施例1：

[0022] 如图1~4所示，植物移动种植装置，包括种植箱1，种植箱1位于底板15上方，底板15

下方安装有活动轮19，种植箱1内部设有排污槽16，排污槽16上方放置有电机18，电机18的

输出端设有转轴22，转轴22上固接有至少两块隔板12，排污槽16内部设有螺纹杆16b，螺纹

杆16b中部套接有滚筒16d，滚筒16d表面设有若干软毛16c，螺纹杆16b位于排污槽16外侧部

分连接有把手16a。本装置灵活性好，能自由移动，可随时将植物移置阳光充足的地方，促进

其光合作用，便于植物更快速的生长，电机带动转轴转动可改变盆体的位置，使阳光照不到

的植物增加光照，排污箱内长时间积水会产生污垢，排污槽可摇动排污槽外部的把手使滚

筒在排污擦内来回滚动，在滚动的过程中毛刷可将排污槽内的污渍去除，保证排污槽内的

卫生状况。

[0023] 活动轮19包括固定块19a，固定块19a下方连接活动块19e，活动块19e的三分之一

位于固定块19a内部，且该部分表面设有凸块19b，凸块19b一侧对应设有固定卡扣19c，活动

块19e内部安装有液压气缸19d，活动块19e下方活动连接滚轮。底板下方的活动轮有升降功

能，液压气缸向上顶一个凸块的位置，再使凸块卡入固定卡扣中，使整个装置在移动过程中

更加稳定，通过率更高，不容易卡住。

[0024] 种植箱1上方设有进水箱2，进水箱2下方设有喷头4，进水箱2右侧通过抽水管3连

接水泵13，水泵13下方设有储水箱15，储水箱15位于种植箱1右侧。蓄水箱能提供植物所需

的水分与养分，当植物缺水水分时水泵会将蓄水箱内的水抽出至进水箱，再灌入喷头中，喷

洒在植物叶面上，本装置的浇水方式分为两种，一种是对植物叶面进行喷洒，另一种是对植

物根部进行滴灌。

[0025] 隔板12将种植箱1分为上下两个种植区，上种植区的隔板12内部设有出水管21，出

水管21下方连接喷水支管8，喷水支管8的出水端连接喷头B9，下种植区隔板12内部的出水

管21对应设于进水口20上方。对植物进行初步浇灌后多余的水分会流入盆体底部的出水管

中，出水管将水汇聚后分支到喷水支管，再由喷头喷出，一方面可对下层的植物进行浇灌，

另一方面能将浇灌水多次利用，节约资源。

[0026] 隔板12上方的盆体内种植有植物6，植物6的两侧设有盛水斗10，盛水斗10下方连

接输水管11，输水管11的二分之一位于盆体内部，输水管11的下方设有滤板7。植物两侧的

盛水斗能对浇灌水有很好的收集作用，可用来对植物根部进行滴灌，促进植物根部养分的

吸收，输水管下方的滤板能挡住大颗粒杂质及土壤避免其将出水管的进水管堵住。

[0027] 输水管11内部填充有过滤海绵23，过滤海绵23下方设有导流板24，导流板24下方

的侧壁上连接弹性绳25的一端，弹性绳25的另一端连接球体28，球体28内部设有活性炭层
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26，输水管11的出水端连接纤维条27。输水管出水端连接纤维条不仅可以提高灌溉水的流

动性，还能直接深入土壤中，增加渗透效果，且导流板倾斜于输水管出口方向，使灌溉水在

流动过程中不断加压，弹性绳使得部分灌溉水在流动过程中其水分子不断减小并产生振

动，配合导流板的导水作用以及纤维条的增加渗透作用，使得灌溉水在实现滴灌的同时还

可提高灌溉处土壤的孔隙度以及孔径，降低土壤中无效空隙的孔径，改善农作物根系周围

的土壤结构，提高土壤的持水性能，增加土壤水分库容量，提高施用的肥料或农药的作用效

果。

[0028] 输水管11内部涂附有防污涂料，该涂料由以下成分及重量份组成：二苯基硫脲11

份；TBT15份；丙烯酸酯35份；溶剂油15份；钛白粉7份；6101环氧树脂11份；氧化锌28份；N‑甲

基‑N‑烯丙基吗啉氯盐0.02份；石蜡油33份；二辛基钛酸酯7份；胶状二氧化硅1份；聚酰胺16

份；加入的N‑甲基‑N‑烯丙基吗啉氯盐与二辛基钛酸酯会产生交联反应，不仅可增加油性以

及水性组分在同一体系中的相容性，使得防污涂料在制备过程中可形成均一稳定的悬浮

液，防止制备过程中组分沉降或凝聚，使得制备所得的防污涂料具有优良的机械特性，长时

间与水接触不会有任何污染物粘附在管壁，该涂层还具有耐热、耐寒、使用寿命长的特性。

[0029] 种植箱1的侧壁上开设有观察窗5，且观察窗5与隔板12的高度相同。种植箱两侧的

观察窗能很好的观察到植物生长的实时状况，同时观察窗在该高度能较为方便的将植物从

种植箱内拿出。

[0030] 实施例2：

[0031] 本装置移动式植物种植装置在实际使用过程中：将需要种植的植物6放入盆体内，

再放入种植箱1的隔板12上，启动电机18，带动转轴22转动可改变盆体的位置，使阳光照不

到的植物增加光照，当植物需要水分时，水泵13会将蓄水箱14内的水抽出至进水箱2，再灌

入喷头4中，喷洒在植物叶面上，多余的灌溉水会流入盆体底部的出水管21中，出水管21将

水汇聚后分支到喷水支管8，再由喷头9喷出，可对下层的植物进行浇灌，同时植物6两侧的

盛水斗10对浇灌水有很好的收集作用，可用来对植物根部进行滴灌，促进植物根部养分的

吸收。

[0032] 本实施例中的常规技术为本领域技术人员所知晓的现有技术，在此不作详细叙

述。

[0033] 以上实施方式仅用于说明本发明，而并非对本发明的限制，本领域的普通技术人

员，在不脱离本发明的精神和范围的情况下，还可以做出各种变化和变型。因此，所有等同

的技术方案也属于本发明的范畴，本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
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