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(57) Anotace:

Korpus (1) obsahuje masivni rezonanéni jednotku a nejméné
jednu dutou rezonanéni jednotku. Masivni rezonancni
jednotka je tvotena zékladni deskou (2) a rezonanéni jednotka
je tvorena nejméné jednou tonovou komorou (3). Nejméné
jedna ténovéa komora (3) je vymezena bud’ vnitini plochou
nejméné jedné ozvuené desky (4,5) a jednak vnitinimi sténami
nejméné jednoho otvoru (7) a/nebo nejméné jednoho vytezu
a/nebo nejméné jednoho zahloubeni (9), vytvofeném v
zékladni desce (2) nebo vnitini plochou nejméné jedné
ozvuéné desky (4,5), vnitini plochou lubu a vnitinfmi st€nami
nejméng jednoho otvoru (7) a/nebo nejméné jednoho vyfezu
a/nebo nejméné jednoho zahloubeni (9), vytvoteném v
zékladni desce (2). V mist® vzajemného styku nejméné jedné
ozvuéné desky (4,5) a zakladni desky (2) se obvodova hrana
(10) vnitini plochy nejméné jedné ozvuéné desky (4,5)
nachazi blize protilehlé stén& korpusu (1) neZ obvodova hrana
(11, 13) otvoru (7) a/nebo vytezu a/nebo zahloubeni (9).
Alternativng se uvniti nejméné jedné tonové komory (3)
nachazi blok, ktery miiZe byt soudasti zakladni desky (2). Dle
dalich alternativ se protilehle vii¢i obvodové hrang (10)
vnitini plochy ozvuéné desky (4,5) nachazi vybrani vytvotené
v zékladni desce (2) nebo profil (16) upraveny uvniti' ténové
komory (3), s vyhodou upraveny v draZce (17), nebo je
protilehle vii¢i obvodové hrang (13) v ozvucné desce (4)
vytvoteno vybrani (15).
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Korpus elektrického akustického strunného hudebniho nastroje, zejména _kytary nebo

basové kyta
Oblast technik

Vynalez se tyka korpusu elektrického akustického strunného hudebniho nastroje, zejména
kytary nebo basové kytary, ktery obsahuje dva typy rezonanénich jednotek, pfiCemz prvni
rezonanéni jednotka je tvofena masivnim dfevénym télem a druhd rezonanéni jednotka je
tvofena hejméné jednou ténovou komorou. Vynalez fedi snadno vyrobitelnou konstrukci
korpusu, umoZiiujici velkou variabilitu snimaného zvuku, a to jak za pouziti akustickych tak

elektromagnetickych snimagd.

Dosavadni stav techniky

Jsou znamy akustické kytary a jiné akustické strunné hudebni nastroje, jejichz korpusy jsou
tvoteny dnem a vikem, které jsou vzajemné spojeny luby z ohybaného dfeva. Ke korpusu je
pfilepen krk s hmatnikem. Dno korpusu byvé opatieno vy tuhami, zzatimco viko je opatfeno
yebrovanim a nejméné jednim akustickym otvorem. Zebra i vyjtuhy jsou pfi okrajich -+
opateny vykrojenimi. Vika byvaji klenuta nebo rovinna, akustické otvory mivaji kruhovy
tvar nebo tvar pismena f. U n&kterych nastrojii je mezi dno a viko vzepfena duse. Za ucelem
elektrického zpracovani se vyluzovvan}" zvuk snima mikrofonem nebo se tyto nastroje
ptidavné opatfuji magnetickymi snimali pro snimani chvéni strun nebo piezoelektrickymi
snimadi pro snimani chvéni vika, pfipadn& jinych &sti korpusu. Ma-li byt vyluzovany zvuk
elektronicky zpracovan, je nevyhodou tohoto uspofadani silny vlastni akusticky zvuk
vyluzovany samotnym korpusem, ktery mize pisobit rusive, pfiemz charakter vnimaného
zvuku zavisi na vzdalenosti posluchate od nastroje. Charakteristickou vlastnosti tohoto
nstroje je, Ze chvéni strun je zna&né ovliviiovano rezonanci korpusu, takZe nelze ziskat Cisté
elektronicky zvuk.

Déle jsou znamy elektrické kytary, jejichz korpus je masivni, tedy tvofeny plnym materialem,
nejéastdji dievem. Ke korpusu je Srouby pfipojen krk, pro vyS3i tuhost dale opatfeny tahlem.
Tyto nastroje prakticky nevyluzuji Zadny vlastni zvuk, interference jsou minimalizovéany a

nastroj poskytuje v daném momentu vzdy jen elektricky zpracovany ton. Charakteristickou




— D=

vlastnosti t&chto kytar je, Zze k elektricky snimanému signalu nelze pfimichat akustickou
slozku.

Rovnéz jsou znamy elektrické akustické kytary, oznafované téZ jako poloakustické, které
jsou opatieny piezoelektrickymi a/nebo magnetickymi snimadi, pri¢emz jejich duty korpus
konstruken® analogicky akustické kytate, neni uzplisoben pro vyluzovani hlasitého zvuku
samotnym korpusem. Korpus elektrické akustické kytary byva Casto vyztuZen masivnim
blokem dfeva, ktery nejen zvySuje tuhost nastroje, ale téZ tlumi vlastni zvuk vyluzovany
korpusem. Elektricke akusticke kytary byvaji opatfeny jak piezoelektrickym snimacem,
zabudovanym v kobylce, tak nékohka magnet1ckym1 snimadi, zpravidla samostatnd
nastavitelnymx pro kazdou strunu. Piezoelektricky snima& snima jak chvéni strun, tak chvéni
vika. Charakteristickou vlastnosti téchto nastrojd je, ze elektricky snimany signal je ovlivnén
rezonanénimi vlastnostmi korpusu jako celku. Tyto kytary prakticky neposkytuji Cisté
elektronicky zvuk.

Jsou té% znamy pololubové elektroakustické kytary tvofené masivni deskou opatfenou
vybranimi, pfiCemZ cela horni plocha masivni desky je vetn& vybrani piekryta souvislou
horni deskou, pfipadng jesté opatfenou akustickym otvorem. Piekrytim vybrani vytvofenych v
masivni desce vzniknou v korpusu tonové komory, zasadng ovlivilujici vlastnosti kytary.
Charakteristickou vlastnosti t&chto kytar je, Ze stupeii kompromisu mezi Zisté akustickym a
tisté elektrickym zvukem zavisi na poctu, tvaru a celkovém objemu akustickych komor vuci
objemu masivni desky. Nevyhodou t&chto kytar je nedostate&na variabilita ve volb& barvy
tont, ktera je zpisobena tim, Ze 'v§echny tonové komory jsou vymezeny spoleénou horni
deskou.

Principy pouZiti vyée\u\'/eden)'/ch typti korpust pfi konstrukci jinych elektrickych strunnych
hudebnich nastroji, napt. mandoliny, housli, violy, &ela nebo basy ma shodna, vyse uvedena

specifika.

Podstata vynalezu

Uvedené nevyhody fesi korpus elektrického akustického strunného hudebniho nastroje,
zejména kytary nebo basové kytary, ktery obsahuje masivni rezonan&ni jednotku a nejmeéne
jednu dutou rezonan&ni jednotku, pfiemz masivni rezonanéni jednotka je tvofena zakladni
deskou a duta rezonan&ni jednotka je tvofena nejméné jednou ténovou komorou. Podstatou
vynalezv.j!ﬁe ¥e nejméné jedna tonova komora je vymezena vnitfni plochou nejmén¢ jedné

zvutné desky nebo vnitini plochou nejménd jednoho lubu a vnitini plochou nejméné jedné
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ozvuéné desky a dale je tonova komora vymezena vnitfnimi sténami nejméné jednoho otvoru
a/nebo nejméné jednoho vyfezu a/nebo nejméné jednoho zahloubeni vytvofene’%’/v zakladni
desce. Soudasné plati, Ze v mist& vzajemného styku nejméné jedné ozvuéné desky a zakladni
desky se obvodovd hrana wvnitini plochy nejmén€ jedné ozvufné desky nachézi blize
protilehlé st&n& korpusu nez obvodova hrana otvoru a/nebo obvodova hrana vyfezu a/nebo
obvodova hrana zahloubeni. Alternativné je podstatou, z€ uvniti nejmén€ jedné tOnové
komory se nachazi blok, ktery je s vyhodou soucasti zakladni desky. Dle dalsi alternativy je
podstatou, Ze protilehle vii¢i obvodové hran€ vnitini plochy nejmené jedné ozvucné desky je
v zékladni desce vytvofeno vybrani. Dle jiné alternativy je podstatou, Ze protilehle vici
obvodové hrané vnitfni plochy nejméné jedné ozvucné desky je uvniti tonové komory
upraven profil, ktery je s vyhodou upraven v draZce vytvofené v zékladni desce. Alternativné
je dale podstatou, Ze protilehle vii¢i obvodové hrané otvoru a/nebo obvodové hran€ vyfezu
a/nebo obvodové hrané zahloubeni je vybrani vytvoreno v ozvutné desce.

Vyhodou elektroakustické kytary obsahujici korpus dle vynalezu je, Ze pro vytvofeni kazdé
tonové komory mohou byt pouZity ozvuné desky odlisné tloustky, vytvofené z riznych
materiald, coz pii vyrob& poskytuje Siroké moznosti volby zvukovych vlastnosti. Této
variability lze vyhodné vyuZit pfi volitelném snimani pfispévku jednotlivych tonovych komor
k vyslednému tonu, coz predpoklada umisténi nékolika snimal v riznych mistech korpusu.
V)"hodvql}:oyonizisténi bloku v tonové komofe je zvySeni tuhosti a minimalizace interferenci,
pfiemZYvytvoreni bloku jako soucasti zdkladni desky je vyrobni jednoduchost. Vyhodou
vsazeni ozvuéné desky do vybrani je snazsi vyroba, pfi¢emz vloZeni profilu do drazky navic

piispiva ke zvySeni piesnosti pii vyrob&.

Piehled obrazkd na vykresech

Obrazky 1, 2 a 3 znazorfiuji pfikladné provedeni dle piikladu 1, pfi¢emz na obrazku 1 je
znazornén narys elektroakustické kytary, na obrazku 2 je znazornéna zékladni deska korpusu
v fezu A-A z obrazku 1 a obrazek 3 znazorfiuje kytaru v fezu A-A z obrazku 1.

Obrazky 4, 5 a 6 znazorfiuji prikladné provedeni dle pfikladu 2, pfiemZ na obrazku 4 je
znazornén narys elektroakustické basové kytary, na obrazku 5 je zndzorn€na zékladni deska
korpusu v fezu B-B z obrazku 4 a obrazek 6 znazoriluje basovou kytaru v fezu B-B z obrazku
4. Obrazky 7, 8 a 9 znazoriiuji ptikladné provedeni dle piikladu 3, pfi¢emz na obrazku 7 je
znazornén narys elektroakustické kytary, na obrazku 8 je znazornén fez C-C z obrazku 7 a

obrazek 9 znazoriiuje fez D-D z obrazku 7.




Piiklady provedeni vynalezu

Piiklad 1

Korpus 1 elektrické akustické kytary dle pfikladu 1 obsahuje rﬁasivni rezonanéni jednotku
tvotenou zékladni deskou 2, ve které je vytvofen vyfez 8 a dutou rezonanéni jednotku
tvofenou jednou ténovou komorou 3. Tonova komora 3 je vymezena vnitini plochou lubu 6,
vnitini plochou horni ozvu&né desky 4, vnitini plochou spodni ozvu¢né desky 5 a vnitfnimi
sténami vyfezu 8. Uvnitf ténové komory 3 se nachazi blok 14, ktery je v podél%/m sméru
korpusu 1 vsazen mezi protilehlé stény vyfezu 8. Homni ozvuéna deska 4 je opatiena
ozvuénicovym otvorem 18 kruhového tvaru a je vsazena do vyfezu 8, pfiCemz obvodova
hrana 10 vnitini plochy horni ozvuéné desky 4 je v kazdém mist&, ve kterém se horni
ozvuéna deska 4 dotyka zakladni desky 2 bliZe protilehié stén& korpusu nez obvodova hrana
12 vyfezu 8 vytvofeném v zakladni desce 2. Uvnitf tonové komory 3 je protilehle viidi
obvodové hrang 10 vnitfni plochy horni ozvuéné desky 4 vlepen profil 16. Na strané
protilehlé vi& horni ozvuéné desce 4 je do vyfezu 8 vsazena spodni ozvuina deska 5.
Obvodova hrana 10 vnitini plochy spodni ozvugné desky 5 se nachazi blize protilehlé sténé
korpusu 1 nez obvodova hrana 12 vyfezu 8. Protilehle vii¢i obvodové hran€ 10 vnitini plochy
spodni ozvuéné desky 5 je v zékladni desce 2 vytvofeno vybrani 15, do kterého je spodni

ozvuéna deska 5 vsazena.

Piiklad 2

Korpus 1 elektrické akustické basové kytary dle piikladu 2 obsahuje masivni rezonan&ni
jednotku tvofenou zakladni deskou 2, ve které je vytvoten jeden otvor 7 a jedno zahloubeni 9
vytvofené na horni stran€ zakladni desky 2. Korpus 1 obsahuje'dvé duté rezonanéni jednotky,
pfidemz prvni z nich je tvofena tonovou komorou 3, ktera je vymezena vnitini sténou otvoru
7, vytvofené?rof v zakladni desce 2, &asti vnitini plochy horni ozvu¢né desky 4, a vnitfni
plochou spodni ozvu¢né desky 5. Druha ténova komora 3 je omezena vnitinimi sténami
zahloubeni 9 a zbyvajici &asti vnitini plochy horni ozvuéné desky 4, ktera je spoledna pro ob&
tonové komory 3. V kazdém mist& vzajemného styku horni ozvucné desky 4 a zakladni desky
2 se obvodova hrana 10 vnitini plochy horni ozvu¢né desky 4 nachazi blize protilehlé st€né
korpusu 1 nez obvodova hrana 11 otvoru 7 nebo obvodova hrana 13 zahloubeni 9. Protilehle
viiéi obvodové hrané 11 otvoru 7 a obvodové hrané 13 zahloubeni 9 je v horni ozvu¢né desce

4 vytvofeno vybrani 15. Protilehle vii&i horni ozvu¢né desce 4 je otvor 7 uzavien spodni
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ozvu¢nou deskou 5. Protilehle vii&i obvodové hrané 10 vnitini plochy spodni ozvuéné desky S
se v otvoru 7 nachazi profil 16, ktery je vsazen do drazky 17, vytvofené v zakladni desce 2.
Obvodova hrana 10 vnitfni plochy spodni ozvuéné desky 5 se v misté vzajemného styku
spodni ozvuéné desky 5 se zakladni deskou 2 nachazi blize protilehlé strané korpusu 1 nez

obvodova hrana 11 otvoru 7.

Piiklad 3

Korpus 1 elektrické akustické kytary dle pfikladu 3 obsahuje masivni rezonancni jednotku
tvofenou zakladni deskou 2, ve které je vytvofeno jedno zahloubeni 9 a dutou rezonan¢ni
jednotku tvofenou ténovou komorou 3. Ve sméru rovnob&zném se strunami se uvnitf tonové
komory 3 nachazi blok 14, ktery je soucasti zakladni desky 2. Ténova komora 3 je vymezena
vnitinimi plochami dvou lubfi 6, vnitini plochou horni ozvu¢né desky 4, nachazejici se na
strané korpusu pfilehlé ke strunam, a vnitfnimi sténami zahloubeni 9. Horni ozvu¢na deska 4
je opatfena dvéma ozvu&nicovymi otvory 18 ve tvaru pismene f. Obvodova hrana 10 vnitini
plochy horni ozvu¢né desky 4 je blize protilehlé st&n€ korpusu 1 nez ob€ obvodové hrany 13
zahloubeni 9. V kazdém misté, ve kterém se ozvuéna deska 4 dotyka zékladni desky 2 je
protilehle vi& obvodové hrang 10 vnitfni plochy ozvuéné desky 4 v zakladové desce 2

vytvofeno vybrani 15, do kterého je ozvudna deska 4 vsazena.

Primyslova vyuZitelnost

Vynalezu je mozné vyuZit nejen u elektroakustickych kytar, a to jak u kytar s klasickym
ladénim tak u kytar basovych, ale téz u dal3ich elektroakustickych strunnych nastroj,

naptiklad mandoliny, Cela, violy, basy atp.




PATENTOVE NAROKY

1. Korpus (1) elektrického akustického strunného hudebniho nastroje, zejména kytary

nebo basové kytary, ktery obsahuje masivni rezonanéni jednotku a nejméné jednu
dutou rezonandni jednotku, pfi¢emz masivni rezonandni jednotka je tvofena zékladni
deskou (2) a duta rezonan¢ni jednotka je tvofena nejméné jednou tonovou komorou

(3), vyznadujici se tim, Ze nejméné jedna tonova komora (3) je vymezena vnitfni

plochou nejméng jedné ozvulné desky (4,5) nebo vnitini plochou nejméné jednoho
lubu (6) a vnittni plochou nejméné jedné ozvucné desky (4,5), pfi¢emz dale je tonova
komora (3) vymezena vnitinimi sténami nejméng jednoho otvoru (7) a/nebo nejméng
jednoho vyfezu (8) a/nebo nejménd jednoho zahloubeni (9) vytvorenei’n’v zékladni
desce (2) a soucasng plati, Ze v misté vzdjemného styku nejméné jedné ozvuéné desky
(4,5) a zékladni desky (2) se obvodova hrana (10) vnitfni plochy nejméné jedné
ozvuéné desky (4,5) nachazi blize protilehlé sténé korpusu (1) nez obvodova hrana
(11) otvoru (7) a/nebo obvodova hrana (12) vytezu (8) a/nebo obvodova hrana (13)
zahloubeni (9). ‘

. Korpus elektrického akustického strunného hudebniho nastroje dle naroku 1,

vyznadujici se tim, Ze uvnitf nejméng jedné tonove komory (3) se nachazi blok (14).

. Korpus elektrického akustického strunného hudebniho nistroje dle naroku 2,

vyznadujici se tim, Ze blok (14) je soudasti zakladni desky (2).

. Korpus elektrického akustickeho strunného hudebniho néstroje dle naroku 1,

vyznadujici se tim, Ze protilehle viiti obvodové hran& (10) vnitfni plochy nejmene

jedné ozvutné desky (4,5) je v zakladni desce (2) vytvoteno vybrani (15).

. Korpus elektrického akustického strunného hudebniho néstroje dle néroku 1,

vyznadujici se tim, Ze protilehle vi&i obvodové hrané (10) vnitfni plochy nejméné

jedné ozvuéné desky (4,5) je uvnitf tonové komory (3) upraven profil (16).
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6. Korpus elektrického akustického strunneho hudebniho néstroje dle naroku 5,
vyznadujici se tim, Ze profil (16) je upraven v drazce (17), vytvofené v zakladni desce

().

7. Korpus elektrického akustického strunného hudebniho nastroje dle naroku 1,

vyznadujici se tim, Ze protilehle viici obvodové hrané (11) otvoru (7) a/nebo obvodove

hrang (12) vytezu (8) a/nebo obvodové hrané (13) zahloubeni (9) je v ozvu¢né desce
(4,5) vytvoteno vybrani (15).
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