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(54) Bezeichnung: Aufzeichnungseinrichtung

(57) Hauptanspruch: Aufzeichnungseinrichtung zur Visuali-
sierung von Messwerten und Parametern von Feldgeräten
mit mindestens einem analogen Eingang zum zum direk-
ten Anschluss mindestens eines leitungsgebundenen Feld-
geräts sowie mit einer Ethernet-Schnittstelle zum Kommu-
nikation mit einer übergeordneten Einrichtung und mit ei-
nem grafischen Display zur Anzeige und einer wechselbaren
Speichereinheit zur retrospektiven Aufzeichnung von Mess-
werten und Parametern von Feldgeräten, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine drahtlose Kommunikationsschnittstelle
mit einem Signalumsetzer vorgesehen sind, welcher mit der
Ethernet-Schnittstelle verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Aufzeichnungsein-
richtung zur Visualisierung von Messwerten und Pa-
rametern von Feldgeräten in automatisierungstechni-
schen Einrichtungen.

[0002] Aus dem Dokument Bedienungsanleitung IM/
SM500F–D Rev. U, SM500F, Bildschirmschreiber im
Feldgehäuse der Firma ABB ist eine gattungsgemä-
ße Aufzeichnungseinrichtung bekannt, die über eine
Mehrzahl analoger Eingänge zum direkten Anschluss
von leitungsgebundenen Feldgeräten sowie über ei-
ne Ethernet-Schnittstelle zum Kommunikation mit ei-
ner übergeordneten Einrichtung verfügt.

[0003] Ferner ist diese Aufzeichnungseinrichtung
mit einem grafischen Display zur Anzeige und ei-
ner wechselbaren Speichereinheit zur retrospektiven
Aufzeichnung von Messwerten und Parametern von
Feldgeräten ausgerüstet.

[0004] Aus der DE 10 2006 018 174 A1 (Hock-
06/551) ist eine Messwerterfassungsvorrichtung zur
Erfassung physikalischer Größen eines technischen
Prozesses in einer verfahrenstechnischen Anlage,
zur Umsetzung der physikalischen Größe in eine ad-
äquate elektrische Größe und deren Ausgabe auf ein
Kommunikationsmedium bekannt, bei der zur flexi-
blen Erfassung einer Mehrzahl von Messsignalen bei
möglichst geringem Montageaufwand vorgeschlagen
wird, die Funktionsgruppe zur Messwerterfassung
und die Funktionsgruppe zur Messwertverarbeitung
physisch voneinander getrennt und logisch über ei-
ne drahtlose Kommunikationsverbindung miteinan-
der zu verbinden, die Funktionsgruppe zur Messwert-
verarbeitung über eine Leiterschleife mit einer über-
geordneten Einrichtung zu verbinden, bei der die En-
ergieversorgung und die Übertragung der Messinfor-
mation über das gleiche Adernpaar erfolgt, und die
Funktionsgruppe zur Messwerterfassung unmittelbar
an der Messstelle anzuordnen und lokal mit Energie
zu versorgen.

[0005] Die Einrichtungen zur Messwerterfassung
sind jedoch für die Aufzeichnungseinrichtung nicht er-
reichbar.

[0006] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, die gattungsgemäße Aufzeichnungseinrich-
tung dahingehend weiterzubilden, dass sowohl draht-
gebundene als auch drahtlose Messwerterfassungen
kommunikativ erfasst werden.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit
den Mitteln des Schutzanspruchs gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung sind in den rückbezo-
genen Ansprüchen angegeben.

[0008] Die Erfindung geht aus von einer Aufzeich-
nungseinrichtung zur Visualisierung von Messwerten
und Parametern von Feldgeräten mit mindestens ei-
nem analogen Eingang zum direkten Anschluss min-
destens eines leitungsgebundenen Feldgeräts sowie
mit einer Ethernet-Schnittstelle zum Kommunikation
mit einer übergeordneten Einrichtung und mit einem
grafischen Display zur Anzeige und einer wechselba-
ren Speichereinheit zur retrospektiven Aufzeichnung
von Messwerten und Parametern von Feldgeräten.

[0009] Erfindungsgemäß ist die Aufzeichnungsein-
richtung mit einer drahtlosen Kommunikationsschnitt-
stelle mit einem Signalumsetzer ausgerüstet, welcher
mit der Ethernet-Schnittstelle verbunden ist.

[0010] Die Kommunikationsschnittstelle ist ausgebil-
det, mit den drahtlosen Messwerterfassungseinrich-
tungen kommunikativ in Kontakt zu treten und Da-
ten auszutauschen. Der Datenstrom wird mit Hilfe
des Signalumsetzers in ein Datenformat umgewan-
delt, dass in der Aufzeichnungseinrichtung bereits im-
plementiert ist.

[0011] Vorteilhafterweise sind dadurch auch Mess-
werte und Parameter von drahtlosen Messwerterfas-
sungseinrichtungen auf dem grafischen Display der
Aufzeichnungseinrichtung visualisierbar und in der
Speichereinheit ablegbar.

[0012] Somit sind Anzeigevorrichtungen an den
drahtlosen Messwerterfassungseinrichtungen ver-
zichtbar. Vorteilhafterweise kommen die drahtlosen
Messwerterfassungseinrichtungen dadurch mit einer
geringeren Vorsorgungsleistung aus. Bei batteriege-
speisten drahtlosen Messwerterfassungseinrichtun-
gen wird dadurch die Batterielebensdauer und somit
die wartungsfreie Betriebszeit verlängert; bei batte-
rielosen drahtlosen Messwerterfassungseinrichtun-
gen mit Eigenversorgung aus Prozess- oder Um-
weltenergie steigt deren Verfügbarkeit.

[0013] Darüber hinaus ermöglicht die erfindungsge-
mäße Aufzeichnungseinrichtung die Überwachung
und Beobachtung von Netzwerkparametern des
drahtlosen Netzwerks der potentialfreien drahtlosen
Messwerterfassungseinrichtungen.

[0014] Vorteilhafterweise ermöglicht die erfindungs-
gemäße Aufzeichnungseinrichtung darüber hinaus
die Kommunikation der drahtlosen Messwerterfas-
sungseinrichtungen mit der übergeordneten Einrich-
tung, indem der Datenstrom der drahtlosen Kommu-
nikation auf den Datenstrom der Ethernet-Schnittstel-
le zum Kommunikation mit einer übergeordneten Ein-
richtung abgebildet wird.

[0015] Nach einem weitern Merkmal der Erfindung
ist die erfindungsgemäße Aufzeichnungseinrichtung
als Host-System ausgebildet.
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[0016] Vorteilhafterweise unterstützt die Aufzeich-
nungseinrichtung die Inbetriebnahme von Feldinstru-
menten ohne Zugriff auf die übergeordnete Einrich-
tung.

[0017] Die Erfindung wird nachstehend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert. In der ein-
zigen Figur ist eine Aufzeichnungseinrichtung 1 im
Umfang der erfindungswesentlichen Komponenten
prinzipiell dargestellt.

[0018] Die Aufzeichnungseinrichtung 1 weist zur Vi-
sualisierung von Messwerten und Parametern von
Feldgeräten mit mindestens einem analogen Ein-
gang 7 zum direkten Anschluss mindestens eines
leitungsgebundenen Feldgeräts auf sowie ein grafi-
sches Display 2 zur Anzeige der Messwerte und Pa-
rameter auf. Darüber hinaus ist die Aufzeichnungs-
einrichtung 1 mit einer Ethernet-Schnittstelle 4 zum
Kommunikation mit einer übergeordneten Einrich-
tung ausgestattet. Eine wechselbaren Speicherein-
heit 3 ist zur retrospektiven Aufzeichnung von Mess-
werten und Parametern von Feldgeräten vorgese-
hen.

[0019] Darüber hinaus ist die Aufzeichnungseinrich-
tung 1 mit einer drahtlosen Kommunikationsschnitt-
stelle 5 mit einem Signalumsetzer 6 ausgerüstet, wel-
cher mit der Ethernet-Schnittstelle 4 verbunden ist.

Bezugszeichenliste

1 Aufzeichnungseinrichtung
2 Display
3 Speichereinheit
4 Ethernet-Schnittstelle
5 drahtlose Kommunikationsschnittstelle
6 Signalumsetzer
7 Analoger Eingang
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102006018174 A1 [0004]
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Schutzansprüche

1.    Aufzeichnungseinrichtung zur Visualisierung
von Messwerten und Parametern von Feldgeräten
mit mindestens einem analogen Eingang zum zum
direkten Anschluss mindestens eines leitungsgebun-
denen Feldgeräts sowie mit einer Ethernet-Schnitt-
stelle zum Kommunikation mit einer übergeordneten
Einrichtung und mit einem grafischen Display zur An-
zeige und einer wechselbaren Speichereinheit zur re-
trospektiven Aufzeichnung von Messwerten und Pa-
rametern von Feldgeräten, dadurch gekennzeich-
net, dass eine drahtlose Kommunikationsschnittstel-
le mit einem Signalumsetzer vorgesehen sind, wel-
cher mit der Ethernet-Schnittstelle verbunden ist.

2.  Aufzeichnungseinrichtung nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass die Kommunikations-
schnittstelle ausgebildet ist, mit drahtlosen Mess-
werterfassungseinrichtungen kommunikativ in Kon-
takt zu treten und Daten auszutauschen.

3.  Aufzeichnungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass die
Aufzeichnungseinrichtung als Host-System ausgebil-
det ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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